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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e  przepisy:
o Ustawa Prawo Budowlane - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.);
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2015 nr 0 poz.1422 z pdzniejszymi zmianami;
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120,
poz. 1126);
e Zlecenie Inwestora;
e  aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne;
e  katalogi Producentdéw materiatdéw i urzadzen;
e inne.

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczno - wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan dla
tazienek/sanitariatow w Liceum Ogdlnoksztatcacym nr X im. |. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 40-224,
przy ul. K. Miarki 6.

Zakres opracowania niniejszej branzy sanitarnej obejmuje:
e instalacja wody zimnej;

e instalacja wody cieptej;

o instalacja kanalizacji sanitarnej.

Poza opracowaniem:

e  zapotrzebowanie na wode w ramach istniejacej umowy — przytacze istniejace;
o instalacja zasilania elektrycznego i o$wietlenia;

e inne nie wynikajacych z zakresu zlecenia.

1.3 UZGODNIENIA | WYTYCZNE DLA WYKONAWCY.

Wykonawca robét powinien uja¢ koszty wszystkich robét koniecznych do zrealizowania celu — zgodnie z normatywami
przytoczonymi w punktach niniejszego opracowania, jak rowniez wszelkie roboty zwigzane z technologig wykonania
prac nie ujete w niniejszym projekcie tzw. wynikajace z ich koniecznosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg Projektowa.
Niezaleznie od wymienionego zakresu robot Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci
koniecznych do wiasciwego funkcjonowania instalacji bedacych przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.
Bez wzgledu na doktadnos¢ i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji, okreslajacej dziatanie instalacji oraz srodki do
jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.
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W czasie realizacji prac, stanowigcych przedmiot niniejszej dokumentacji technicznej, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania robét. Jesliby w trakcie
robot weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia o tym w formie pisemnej jednostke projektowg okreslajac szczegoétowo zakres tych zmian.

Przed zaméwieniem materiatow, ilosci okreslonej w niniejszej dokumentacji nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na
budowie. Kosztorysy oraz przedmiary udostepnione przez Inwestora nalezy rozpatrywaé tacznie z dokumentacjg
projektowa. Udostepnienie kosztorysu/przedmiaru nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wtasnego skalkulowania ceny
oferty w oparciu o projekt, jak rowniez uwzglednienia wszystkich koniecznych kosztow (réwniez tych nie ujetych
w kosztorysie - przedmiarze).

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w dokumentacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania, okre$lenia wtasciwo$ci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan réwnowaznych w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

e  spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

e  przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania).

1.4 UWAGI ODNOSNIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH.

Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby oraz materiaty ze wskazaniem Producenta
nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady Prawa Zaméwien Publicznych (m.in. Dz.U. nr 19, poz. 177; nr
96, poz. 959; nr 116, poz. 1207; nr 145, poz. 1537 z p6zn. zmianami). Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowaé
innych Producentéw dla urzadzen, wyrobdw i materiatdw okreslonych w projekcie, z zachowaniem odpowiednich
rownowaznych parametrow technicznych dla osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego ukiadu bedacego
przedmiotem opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien.

1.5 ATESTY | CERTYFIKATY, NADZOR.

Przy wykonywaniu robét nalezy montowa¢ wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie wg przepiséw Polskich.

1.6 INSTALACJA WODY.

Zasilanie instalacji nastapi z istniejacego przytacza wodociggowego — poza opracowaniem. Projekt wewnetrznej
instalacji wody zimnej, c.w.u jest integralng cze$cig catego opracowania i nalezy go czytac facznie z innymi projektami
branzowymi. Instalacja wykonana zostanie z rur wielowarstwowych prowadzonych w bruzdach Sciennych i posadzce.
Whpiecie instalacji projektowanej do instalacii istniejacej wg. czesci graficznej opracowania (do istniejacych pionéw).

UWAGA!
W strefie posadzek niepodpiwniczonych zabrania sie prowadzenia instalacji wody w warstwach posadzki i pod nia.

Rozprowadzenie réwnolegte instalacji wody z poszczegdlnymi innymi instalacjami powinno by¢ wykonane tak, aby
istniata mozliwo$¢ pozniejszej regulacji badz odciecia doptywu wody do danego odcinka. Wszystkie spotkane na trasie
przewodow zatamania konstrukcyjne budynku nalezy wykorzysta¢ jako kompensacije przy uzyciu punktéw statych. Przez
zamontowanie punktow statych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom
przewodow. Zaréwno przewody wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody nalezy montowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrdd budowlanych
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i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem
a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowa¢ podkfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody cieptej, zimnej i cyrkulacji. Materiaty
izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone,
a sposob sktadowania materiatow na sktadowisku powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powlokg antykorozyjna. Zakonczenie izolacji cieplnej powinno by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa
sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggow cieplnych, mierzac od powierzchni
rur.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

o dlaprzewodéw $rednicy 25mm — 3cm;

e dla przewodéw Srednicy 32-50mm — 5cm;

o dla przewodow Srednicy 65-80mm — 7cm;

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢é utozone réwnolegle. Armatura na przewodach powinna byé
zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw uchwytow lub innych
trwatych podparé. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony. Zawory ze
ztaczka do weza powinny by¢ wyposazone w zawdr antyskazeniowy HA216.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej. Nie wolno
prowadzi¢ przewodéw wodociagowych powyzej przewodéw elektrycznych. W pomieszczeniach
nieogrzewanych gdzie ryzyko wystepowania temperatury ponizej 5stC bedzie mozliwe, instalacje wody
wyposazy¢ w samoregulujace si¢ kable grzewcze zabezpieczajace instalacje przed zamarznigciem.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna
powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej
od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa oraz co najmniej 0
1cm przy przejciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku
na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezeni $cinajacych. Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego o $rednicy otworu wiekszej niz
4cm wykonaé nalezy dla rur plastikowych w kasetach ogniowych. Dla rur stalowych dopuszcza sie zastosowanie
uszczelnien masg ognioodporng HILTI CP611A. PrzejScie przez taka przegrode musi posiada¢ taka samg klase
ognioodpornosci jak przegroda przez, ktdrg przechodzi.

Po wykonaniu instalacji wodnej, nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie rurociggéw strumieniem wody. Nastepnie nalezy
wykona¢ probe szczelnosci instalacji na cisnienie 9 bar przez okres 30 minut. Jesli w tym czasie cisnienie nie spadnie,
probe nalezy uznac za pozytywna.

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy pobra¢ probke wody (z najdalej potozonego przyboru w stosunku do przytacza
wody) i podda¢ jq badaniom bakteriologicznym. Dostarczana woda musi odpowiada¢ warunkom wody do picia i potrzeb
gospodarczych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 82 z dnia 4.09.2000 poz.937). W przypadku
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negatywnych wynikéw bakteriologicznych, instalacje nalezy przeptuka¢ roztworem podchlorynu sodu, nastepnie
przeptukaé dwukrotnie strumieniem wody i poddaé kolejnym badaniom bakteriologicznym.
1.7 INSTALACJA KANALIZACJLI.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej (piony, podejscia do urzadzen sanitarnych oraz przewody odptywowe) wykona¢ z rur
PCV-HT taczonych na wcisk. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania. Przy
przejsciu przez Sciany fundamentowe poszczegoinych rur kanalizacje nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych o dwie
dymensje wieksza niz rura przewodowa. Przestrzen miedzy rurg ochronng i przewodowg nalezy uszczelni¢ masg trwate
plastyczng np. olkit. Przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi
0 odpornosci ogniowej rownej odporno$ci ogniowej przegrody. Dostawa przybordw sanitarnych wg wymagan architekta.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o $rednicach: dn110, dn75, zakoficzone rurg wywiewna. Wywiewki
nalezy umie$ci¢ pdt metra powyzej dachu. Piony kanalizacyjne wku¢ lub zabudowaé - wedlug rozwigzan branzy
architektonicznej. Wszystkie podejScia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowaé. Wszystkie urzadzenia
podtgczone do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon. Do piondw nalezy podigczyé podejscia
z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych. Scieki bytowe beda odprowadzane grawitacyjnie. Instalacje odprowadzenia
skroplin z projektowanych central oraz jednostek klimatyzacji wykonaé przy uzyciu np. rurek PE/PVC. Odprowadzenie
poprzez syfon do najblizszych pionow.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw (w tym podejscia pod piony kanalizacyjne) powinny by¢ £fagodne” — w tym
celu stosowac ksztattki kanalizacyjne bedace wielokrotno$cig katéw 15°, 30°, 45° np. zmiana kierunku o 60° powinna
by¢ wykonana z wykorzystaniem dwéch kolan 30°, zmiana kierunku o 90° powinna by¢ wykonana z wykorzystaniem
dwaoch kolan 45°,

Projektowana budowa odcinkéw kanalizacji $ciekowej na w/w terenie nie bedzie miata ujemnego wptywu na $rodowisko
naturalne. Uzbrojenie bedzie nowe, szczelne i drozne. Prace prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-02481:1998. Po ufozeniu
rurociggdw nalezy wykonac probe szczelno$ci zgodnie z PN-EN 1610:2002. Czas proby — 30 min. Zwraca¢ uwage na
infiltracje przewodu jak réwniez na eksfiltracje. Zaprojektowana kanalizacja powinna w obu przypadkach zapewni¢ 100%
szczelnosci.

Na poziomie piwnic rury kanalizacji uktada¢ po wierzchu - pod stropem, montujac do $cian - zachowujac wymagane
spadki.

Wymagane minimalne parametry instalacji: szczelnoS¢ i trwatoSC przy przeptywie ciggtym $ciekéw o temperaturze
+60°C (okresowo 70°C - proces dezynfekcji termicznej) w warunkach bezci$nieniowych.

Skfadowanie materiatéw i wyrobow na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w miejscach wyznaczonych przez
Kierownika Budowy. Miejsca sktadowania powinny by¢ wyrdwnane do poziomu. Sktadowane materiaty, elementy
i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem w celu przeprowadzenia inspekciji.
Dluzej skladowane materiaty, prefabrykaty i urzadzenia wymagajg przed wbudowaniem, akceptacji Inspektora Nadzoru.
Przewody oraz ksztattki mozna sktadowaé na przestrzeni otwartej w pozyciji lezacej spetniajacej wymagania norm oraz
producenta odno$nie pozycji sktadowania. Przy diuzszym sktadowaniu rur z PE, PVC nalezy chroni¢ je przed
dtugotrwatym dziataniem $wiatta stonecznego poprzez przykrycie np. plandekami brezentowymi.

1.8 UWAGI KONCOWE.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z:
e obowigzujacymi przepisami BHP i p-poz.,
e wytycznymi producentow urzadzen,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze,
Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i odpowiednie atesty.

Urzadzenia, materialy i ich producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw
spetniajacych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze bedg wspétdziata¢é w ramach
catego systemu i uktadu budowlano - instalacyjnego. Przy zastosowanie innych urzadzen niz zaproponowane
w projekcie, dotyczy to w szczegdlnosci grzejnikow oraz zawordéw regulujacych, Wykonawca jest zobowigzany we
wtasnym zakresie do skorygowania uktadu regulacji, doboru zamiennikéw grzejnikéw o odpowiedniej mocy oraz
skorygowaniu nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych przy grzejnikach,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robét Budowlano — Montazowych”,

KONIEC OPISU TECHNICZNEGO
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2. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE.

2.1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Remont dotyczacy tazienek / sanitariatow w Liceum Ogdlnoksztatcacym nr X
Temat projektu: im. 1.J.Paderewskiego Akademickie w Katowicach 40-224, przy ul. K.Miarki 6 nr
ZP/101/2024.

ul. K.Miarki 6, 40-224 Katowice

dziatka nr: 50/2 k.m.42

jednostka ewidencyjna 246901_1 Katowice
obreb 0002 Bogucice - Zawodzie

Adres inwestyciji:

Miasto Katowice
Inwestor: ul. Miyriska 4
40-098 Katowice

2.1.1 PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI.

e  Prawo Budowlane.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126).

2.1.2 INFORMACJE OGOLNE.

Przedmiotem omawianego przedsigwziecia, dla ktérego sporzadzono niniejszg informacje jest budowa wewnetrznych
instalacji sanitarnych wod-kan dla remontu tazienek w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Bedzinie.

Roboty zwigzane z instalacjq wod-kan polega¢ bedg na :
e rozprowadzeniu instalacji wod-kan wewnatrz budynku,
e montazu armatury.

Ustalenie koricowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika budowy zgodnie z RMI z dn. 23 czerwca 2003r.
2.1.3 USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW.

e  (Czas trwania budowy: ponizej 30 dni,
e  jednoczesne zatrudnienie: powyzej 3 pracownikow.

2.1.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.

Robét w terenie nie przewiduje sie. Do powyzszych elementéw nalezy zaliczy¢ jednak wszystkie instalacje i elementy
napotkane na drodze realizacji niniejszego zadania wynikajace z ich koniecznosci.
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2.1.5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

Podczas wykonywania robét moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

a) w czasie uzywania elektronarzedzi moze wystapi¢ porazenie pradem przy braku zabezpieczenia przewodow
zasilajacych urzadzenia mechaniczne - b. duze,

b) skaleczenie w trakcie montazu instalacji - b. duze,

€) uderzenia narzedziami i materiatem instalowanym —b. duze,

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy zgodnie z RMI z dn. 23 czerwca
2003r.

2.1.6 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy
w przebiegu robdt. Polega ona na praktycznym i poglagdowym omdwieniu istniejgcych lub mogacych wystapi¢ zagrozen,
a takze wskazania metod i $rodkow zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

e  zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

e  przeanalizowa¢ wspdlnie z pracownikami istniejace warunki i zagroZenia na stanowisku pracy,

o omowi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP przez pracownikow iich
zwigzek z wypadkami przy pracy,

e  faczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP.

Zagadnien, ktére nalezy oméwi¢ w ramach instruktazu:

e  zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,

e 0gobine przepisy dotyczace poruszania sie pracownikéw po drogach i przejSciach oraz zachowania podczas
przewozu Srodkami transportowymi,

e  zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

o wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasadyi przepisy dotyczace uzywania i konserwacji narzedzi,

e  kultura miejsca pracy,

e  rodzaj, sposdb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i roboczej,

e  obowigzek zgtoszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,

e  zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

e higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania i podnoszenia ciezarow,

e ochrona przeciwpozarowa,

e prawa i obowigzki pracownikow, szczegoinie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona zyciu lub
zdrowiu pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzor nad prawidtowym szkoleniem
pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robét itp. Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksiazce szkolenia,
a jego odbycie winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.

2.1.7 ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisow zwigzanych z obstugg urzadzen budowlanych takich jak:
e elektronarzedzia,
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e maszyny do obrébki stali/szlifierki, gietarki, nozyce,
e maszyny i urzadzenia do mocowania blach (wkretarki, wiertarki),
e inne wynikajgce z koniecznosci uzycia.

218 WYKAZ PRZEPISOW BHP DOTYCZACYCH PROWADZENIA PRAC BUDOWLANO- MONTAZOWO
INSTALACYJNYCH | PRZEPISOW ZWIAZANYCH.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

o  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r. nr 91, poz. 811).

e Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robét wg. Rozp. MI z dn.
23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn. 10.07.2003).

2.1.9 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE.

Nie przewiduje sie robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. Teren budowy
bedzie wygrodzony przed dostepem os6b nie zaangazowanych w procesy budowlane oraz oznakowany tablicami
informacyjnymi.

2.1.10 TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwziaC nastepujace $rodki:

e  Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0séb postronnych.

e  Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy.

e Zadba¢ o dobrg komunikacie na terenie budowy (wyznaczenie dojScia pracownikow, dostawy i miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji 0séb zagrozonych lub
poszkodowanych).

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

(plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym.

KONIEC INFORMACJI BIOZ
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