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I. INFORMACIJA BIOZ

1. Administrator obiektu

Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Kanczuga z siedzibg w
Kanczudze, 37 - 220 Kanczuga, ul. Wegierska 32

2. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce
Brak

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie plan BIOZ w oparciu o niniejszg informacje. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac:

1) strone tytutowag;

2) cze$é opisowy;

3) czes$é rysunkowa, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt budowlanych
wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

b) wykonywane roboty budowlane majg trwac nie dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie nie wiecej niz 30 pracownikdéw lub pracochtonnosé wykonywanych robét nie
bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Zakres robdt obejmuje:
e wykonanie wykopow z zabezpieczeniem statecznosci i odwodnieniem
e budowe skftadu drewna
e qadaptacje dojazdow

Kolejnos¢ realizacji obiektu:
e wykonanie wykopow z zabezpieczeniem statecznosci i odwodnieniem
e budowa sktadu drewna
e qadaptacja dojazdow

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Mozliwos¢ odniesienia urazow zwiqzanych z nierdwnosciami terenu

5. Przewidywane zagrozenia wystepujqgce podczas realizacji robot budowlanych, skala i ich
rodzaj, miejsce i czas wystgpienia

Zgodnie z paragrafem 8 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczqgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, potencjalnymi zrédtami zagrozenia sq:
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- roboty rozbidrkowe

- wykopy gfebsze niz 3.0m

- roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigow

- montaz elementow konstrukcyjnych

- prace na wysokosci

Przewidywane zagroZzenia wystepujgce podczas realizacji robét to:

e najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne). Miejsce i czas wystgpienia
zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robdt budowlanych w obszarze i w czasie
wykonywania.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

e Wykonawca zobowigzany bedzie do wydzielenia i zabezpieczenia terenu budowy |
organizacji ruchu na drogach dojazdowych oraz:
o sporzgdzenie wykazu telefondw: punktu lekarskiego ,Strazy Pozarnej i Policji
O wyposazenie pracownikdw w sprzet ochronny i narzedzia pracy w dobrym stanie
technicznym i po aktualnych badaniach okresowych.
o rozmieszczenie tablic ostrzegawczych

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Podstawowym aktem prawnym regulujgcym sprawy BHP jest Kodeks Pracy ustawa z
dn.26.06.1974r. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przed dopuszczeniem do pracy, oraz posiadac
szkolenia okresowe .

e Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolern BHP, zgodnie z przepisami szczegdéfowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzic¢
indywidualny instruktaz.

e Kierownik robot, zobowiqgzany jest do udzielenia pracownikom, przed przystgpieniem do pracy,
instruktazu stanowiskowego w zakresie BHP, a w szczegdlnosci udzielenia informacji o moggcych
wystqgpic zagrozeniach oraz sposobie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia (pomoc
dorazna).

e Udzielenie instruktazu powinno byc¢ potwierdzone wpisem do ksigzki szkolen BHP i podpisem
kierownika oraz osoby instruowanej

¢ Przedstawienie metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

8.  Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Nie przewiduje sie magazynowania i korzystania z materiatow, wyrobdow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia Ilub w ich
sgsiedztwie.

Roboty nalezy prowadzone bedq zgodnie z przepisami prawa budowlanego, sztuki budowlanej,
BHP i ochrony przeciwpoZarowej.




dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

e wyznaczy¢, oznakowac i zabezpieczy¢ tymczasowe przejscia dla pieszych i przejazdow dla
pojazdow w trakcie prac zwigzanych z budowq

e oznakowac i zabezpieczyc teren budowy przed dostepem oséb postronnych

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy

e zadbac¢ o dobrq komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy i
miejsca skfadowania materiatow budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej
ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéow niezbednych do
prawidfowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych

Teren budowy obiektu




Il. DECYZJE ADMINISTRACYJNE

1. Postanowienie o odmowie postepowanie w Sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia wydana przez Wojta
Gminy Dynow

2. ZasSwiadczenie z MPZP
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Data:2023-06-22

WOJT GMINY DYNOW
Rllﬁm%dé%m\s? 023 Dynéw, dnia 20.06.2023r
woOj. podKarpackie

POSTANOWIENIE
o odmowie wszczgcia postgpowania

Wajt Gminy Dynow, dzialajac na podstawie art. 61a i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775),
w zwigzku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku — o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. w Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),- dalej ustawa 00§,

- po rozpatrzeniu wniosku Nadlesnictwa Kanczuga ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga z dnia
01.06.2023 o wydanie decyzji o srodow1sko ch uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod
nazwa ,.Budowa sktadu drewna w le$ni na dziatkach o nr ewidencyjnych 2531,

2532 potozonych w miejscowosci Ba NS
£ }D
R\ gw

odmoéwi¢ wszczecia postepowani 7\d1nm}str/ac nego w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach ww. przefsiewzigcia z uwagi na to, ze planowana
inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzigé okreslonych w Rozporzagdzeniu jako
przedsigwzigcie mogace oddzialywaé na srodowisko.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 01.06.2023 Nadlesnictwo Kanczuga ul. Wegierska 32, 37-220
Kanczuga zwrécilo si¢ do Wéjta Gminy Dyndéw o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwa ,.Budowa skladu drewna w lesnictwie
Szklary na dziatkach o nr ewidencyjnych 2531, 2532 potozonych w miejscowosci Bachorz™

Organ prowadzacy uznal, ze zlozony wniosek wraz z zalacznikami spetnia zado$¢
wymogom formalnym, okreslonym w art. 74 ustawy oo0$, a informacje w nim zawarte
pozwalajg na rozpoznanie sprawy oraz wszczecie lub odmowe wszczecia postepowania.

Biorac pod uwage przepis art. 71 ust 2 ustawy 0o$ organ w pierwszej kolejnosci zbadat
czy przedmiotowe przedsigwziecie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Punktem wyjscia do rozstrzygnigcia powyzszej kwestii jest wykaz przedsiewzie¢
wymienionych w Rozporzadzeniu (odpowiednio: przedsigwziecia mogace zawsze znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko oraz przedsiewzigcia mogace znaczgco oddziatywaé na
srodowisko).

Przedmiotowy wniosek dotyczy budowy skladu drewna w les$nictwie Szklary na
dziatkach o nr ewidencyjnych 2531, 2532 potozonych w miejscowosci Bachorz. Inwestycja
obejmuje wyréwnanie i oczyszczenie terenu wraz z usuni¢ciem humusu oraz ulozenie warstwy
kamienia naturalnego w celu utwardzenia powierzchni sktadu, w miejscach przewidywanych
dla poruszania si¢ pojazdow przewiduje si¢ utozenie plyt drogowych. Planowana inwestycja to
obszar obejmujacy 1500m2.

Biorac pod uwage, iz planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzigé mogacych
zawsze znaczaco oddzialtywaé¢ na srodowisko lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na




srodowisko, to w $wietle art. 71 ust.2 ustawy oo$ — dla przedmiotowego przedsigwziecia
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane, a w tej sytuacji
organ nie ma podstaw do wszczgcia postepowania i zakonczenia go wydaniem decyzji.

Wobec powyzszego w niniejszej sprawie nalezy zastosowa¢ art. 6la § 1 kodeksu
postgpowania administracyjnego, ktory stanowi, ze gdy zadanie, o ktérym mowa w art. 61,
zostalo wniesione przez osobg niebedaca strong lub zinnych uzasadnionych przyczyn
postgpowanie nie moze by¢ wszczgte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie
0 odmowie wszczgcia postgpowania. Inne uzasadnione przyczyny uniemozliwiajace wszczecie
postgpowania te nie zostaly skonkretyzowane w Kodeksie. Nalezy przyjaé, ze sa to
okolicznosci, ktére w oczywisty sposob stanowig przeszkode do wszczecia postepowania (teza
pierwsza wyroku WSA w Poznaniu z 6 wrzesnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Po 332/12, LEX nr
1216728). W orzecznictwie oraz literaturze wérdd okolicznosci stanowiacych uzasadnione
przyczyny uniemozliwiajace wszczgcie postgpowania wskazuje sig sytuacje, w ktorych
zlozony wniosek jest bezprzedmiotowy. Bezprzedmiotowosé zlozonego wniosku wypelnia
dyspozycje art. 6la § 1 k.p.a., stanowigc uzasadniong przyczyne niemoznosci wszczecia
postgpowania (wyrok WSA w Gdansku z 21 listopada 2012 ., sygn. akt I SA/Gd 1009/12, LEX
nr 1232079).

W' rozpoznawanej sprawie Wnioskodawca zgda wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia p.n.,, Budowa skladu drewna w lesnictwie Szklary na
dziatkach o nr ewidencyjnych 2531, 2532 polozonych w miejscowosci Bachérz”. Jak juz byla
mowa wyzej, planowana inwestycja nie zostala wymieniona w katalogu przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, rozpatrywane przedsiewziecie nie wymaga
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Tym samym uzasadniona jest
odmowa wszczgcia postgpowania w rozumieniu art. 61a § 1 k.p.a.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronom prawo wniesienia zazalenia do
Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszéw za
posrednictwem Wojta Gminy Dynéw w terminie 7 dni od daty dorgczenia niniejszego
postepowania.

Otrzymuja:

Nadlesnictwo Kanczuga. ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga,
Pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 49 Kpa

Tablica ogloszei UG Dynéw,

Tablica ogtoszen sofectwa Bachérz,

Strona BIP Urzgdu Gminy Dyn6w https://bip.gminadynow.pl.
Ala.
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WOJT GMINY DYNOW

36-065 Dynow ul. Ks. Jozefa Ozoga 2
tel. 16 652 12 57

urzad(@dynow segionypl  gminadynowpl  bip.gminadynowpl  facebook com/gm dynow

RIIKPiF.6727.107.2023 Dynoéw, dnia 23.10.2023 r.

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sie, ze zgodnie z obowigzujgcymi miejscowymi planami zagospodarowania

- dziatki o numerach ewid. 2531, 2532 potozone w miejscowosci Bachérz gm. Dyndéw znajdujg
sig kompleksie lesnym oznaczonym symbolem RL — tereny istniejacych laséw - (Uchwata Nr
V/31/2003 Rady Gminy w Dynowie z dnia 10.04.2003 r.).

Dla przedmiotowych dziatek nie zostaty wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz
inne zmieniajgce przeznaczenie nieruchomosci.
Przedmiotowe dziatki nie s3 objete decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jednoczesnie informuje, ze dla Gminy Dyndw nie zostat uchwalony ,,Gminny Program

Rewitalizacji”.

Oplatg skarbowa w kwocie 17.00 zt pobrano zgodnie z obowiazujaca ustawg o optacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. /t. j.
22022 r., poz. 2142 t.j. cz. | kol. 2, pkt 51/.

Z UPOWAZNIENIA WOITA
GMINY DYNOW
Doy A

mgr Anna Blonska
INSPEKTOR

Otrzymuija:

1. Wnioskodawca;
2. Ala.

Urzad Gminy w Dynowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe — wigcej informacji w klauzuli informacyjnej na tablicy ogtoszen
Urzgdu Gminy oraz na stronie internetowej www.bip.dynow.regiony.pl zaktadka: ochrona danych osobowych.
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Wykonawca: D R% L L

DRILL Ustugi Geologiczne Artur Zigba
tel. 668 478 899, biuro@geologia-drill.pl

Zleceniodawca: ]
STUDIO PROJEKTOW BUDOWLI

INZYNIERSKICH "ANASTAT" ADAM KATA-
SPOLKA JAWNA

Pieninska 102

35-330 Rzeszow

Tytut opracowania:

Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
dla zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
budowe skfadow drewna na terenie NadleSnictwa Kanczuga wraz ze
Swiadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zaprojektowanych
robot.”

Stanowisko: Tytut, imie i nazwisko Specjalnosé¢: Nr uprawnien Podpis
GEOLOG
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(Tabela parametréw geotechnicznych)

Zatacznik 5. Objasnienia symboli i znakdéw uzytych w opracowaniu



tanhni o

Opinia g dla rozp ia warunkéw gruntowo - wodnych dla ia pn.: ,,Wyk ie dok tacji projektowo-kosztorysowej na budowe
sktadoéw drewna na terenie Nadlesnictwa Karnczuga wraz ze $wiadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zaprojektowanych robét.”

1. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna zostata sporzadzona dla rozpoznania warunkéw
gruntowo - wodnych dla zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowe sktadéw drewna na terenie Nadlesnictwa Kanczuga wraz

ze $wiadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zaprojektowanych robét.”

Projektowana inwestycja obejmuje budowe 7 skladéw drewna. Ponizej
przedstawiono tabele z ich lokalizacja.
Tabela 1 Lokalizacja sktadow drewna
numer
Lesnictwo powiat gmina obreb dziatka
otworu

Szklary _

rzeszowski | Dynow Bachorz 2532 OoT1
oddz. 184b
Sliwnica ,

przemysKi Dubiecko Sliwnica 1266 0oT2
oddz. 218b
Borowiec

jarostawski | Pruchnik Kramarzowka | 2692 OT3
oddz. 139a
Wegierka . : . :

jarostawski | Rokietnica | Tuliglowy 1910 OoT4
oddz. 116¢
Wegierka

jarostawski | Rokietnica | Rokietnica 3222 OT5
oddz.71c
Rozwienica | _ _ Cieszanow

jarostawski | Pawtosiow o 838/2 OT6
oddz. 31a Wielki
Lipnik oddz.
20K przewoski Kanczuga | Chodakéwka | 494 OT7

Podstawe opracowania niniejszej Opinii geotechnicznej stanowia:

- Zlecenie Zleceniodawcy na wykonanie opracowania,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r.
posadowienia obiektow budowlanych,

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

- normy i przepisy branzowe:
e PN — EN 1997-1. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1:
Zasady ogolne.
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e PN — EN 1997-2. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

e PN - EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc¢ 1: Oznaczenie i opis.

e PN - EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 2: zasady klasyfikowania.

e PN — EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie
prébek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czesé 1:
Techniczne zasady wykonania.

e PN —-EN ISO 22476-2: 2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania
polowe. Czes¢ 2: Sondowania dynamiczne.

e Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania laboratoryjne
gruntow.

e PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu.

e PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Wykonane prace geotechniczne przeprowadzono pod statym nadzorem
geologa uprawnionego do wykonywania czynnosci dozoru geologicznego. Podczas
przeprowadzonych prac terenowych nie naruszano wymagan przepisow BHP oraz

ochrony srodowiska naturalnego.

2. CEL PRAC BADAWCZYCH

Zadaniem przeprowadzonych badan geotechnicznych byto ustalenie warunkéw
gruntowo — wodnych oraz okreslenie parametréw wytrzymatosciowych
i odksztatceniowych podfoza dla wydzielonych warstw geotechnicznych zgodnie
z normg PN-81/B-03020 — metoda C.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC GEOTECHNICZNYCH

Zakres prac obejmowat:
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- wytyczenie otworéw badawczych,

- wykonanie 7 otwordéw geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.,

- prowadzenie pomiaréw hydrogeologicznych polegajgcych na pomiarze
nawierconego, ustabilizowanego poziomu zwierciadta wody gruntowej, sgczen
wod gruntowych, bgdz stwierdzenia ich braku,

- opracowanie niniejszej Opinii geotechnicznej.

3.1.Prace geodezyjne

W terenie wytyczono siedem otworéw badawczych przy uzyciu systemu
geodezyjnego GPS/GLONASS z wykorzystaniem ruchomego odbiornika do pomiaréw
RTK/GNSS GEOMAXZenith 10, w oparciu o istniejgcg sytuacje na podstawie
dostarczonej przez Zleceniodawce mapy w skali 1: 500.

llos¢, gtebokos¢ oraz lokalizacja wykonanych otworow zostata uzgodniona ze
Zleceniodawcg. Lokalizacje wykonanych w terenie otworéw badawczych naniesiono
na mapach dokumentacyjnych w skali 1: 500 [Zatgcznik nr 2.1-2.7].

3.2.Otwory geotechniczne

W ramach wiercen geotechnicznych wykonano otwory geotechniczne.
Lokalizacje wykonanych wiercen przedstawia zatgcznik nr 2.

W miejscach zaprojektowanych otwordéw geotechnicznych wykonano wiercenia
matosrednicowe, nierurowane, systemem mechanicznym udarowym przy
zastosowaniu probnikéw rdzeniowych RKS (dtugos¢ prébnikow 1000 mm i 2000 mm,
Srednica ® 40 mm, ® 50 mm).

tacznie wykonano 7 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
taczny metraz to 21,0 mb.

W czasie wierceh prowadzono na biezgco analize makroskopowg gruntéw
wydobywanych z otworu zgodnie z normg PN-B-04481: 1981 przy kazdej zmianie
gruntu, lecz nie rzadziej niz co 0,5 m. Wykonano réwniez obserwacje zwierciadta wody
gruntowej oraz sgczen wod gruntowych, bgdz stwierdzono ich brak.

Podczas wykonywania rob6t wiertniczych sprawowany byt staty dozor
geologiczny przez uprawnionego geologa, do ktérego obowigzkow nalezato:

- dozor nad wtasciwym prowadzeniem robot wiertniczych
- opis makroskopowy przewiercanych gruntéw, pobieranie prébek gruntu,
likwidacja otworow,

-  prowadzenie obserwacji i pomiaréw hydrogeologicznych.
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3.3. Prace kameralne

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, badan polowych
i laboratoryjnych, analizy materiatdow archiwalnych oraz obserwacji terenowych
i geologicznych wykonano i opracowano:
- karty dokumentacyjne otworéw badawczych,
- tabelaryczne zestawienie parametréw fizykomechanicznych dla wydzielonych
warstw geotechnicznych,

- czesc tekstowg - Opinia wraz z wnioskami.

4. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU

Teren Inwestycji potozony jest w wojewodztwie podkarpackim. Szczegotowa
lokalizacja zostata przedstawiona w Tabeli 1(Lokalizacja sktadow drewna). Najblizsze

otoczenie stanowig tereny zadrzewione, tj. tereny le$nictwa.

Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (1998r.) teren
badan w okolicach otworéw badawczych OT1, OT2, OT3, OT4, OT5 i OT7 potozony

jest w obrebie:

- Regionu — Karpacki,

- Prowincji — Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym,
- Podprowincji — Zewnetrzne Karpaty Zachodnie,

- Makroregionu — Pogérze Srodkowobeskidzkie,

- Mezoregionu — Pogérze Dynowskie.

Pogorze Dynowskie (513.64) — mezoregion geograficzny w potudniowej Polsce.
Nazwa pochodzi od miasta Dynoéw. Na zachodzie graniczy z Pogérzem Strzyzowskim
(granicg jest Wistok), na wschodzie z Pogérzem Przemyskim (granicg jest San na
odcinku od Trepczy (koto Sanoka) po Przemysl), na poétnocy droga Rzeszéw —

Jarostaw — Przemysl, a na potudniu Doty Jasielsko-Sanockie.

Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (1998r.) teren

badan w okolicach otworu badawczego OT6 potozony jest w obrebie:
- Regionu — Karpacki,

- Prowincji — Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym,


https://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mezoregion
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_Strzy%C5%BCowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82ok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_Przemyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/San
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trepcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Bl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzesz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_(wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Do%C5%82y_Jasielsko-Sanockie
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- Podprowincji — Podkarpacie Pdétnocne,
- Makroregionu — Kotlina Sandomierska,
- Mezoregionu — Podgorze Rzeszowskie.

Podgorze Rzeszowskie (512.52) — mezoregion fizycznogeograficzny
w potudniowo-wschodniej Polsce, stanowigcy cze$¢ Kotliny Sandomierskiej. Podgérze
Rzeszowskie to skrajna, potudniowa czes¢ Kotliny Sandomierskiej, o powierzchni ok.
860 km?, potozona miedzy dolinami Sanu i Wistoka. Rozcigga sie tukiem o dtugosci
ok. 60 km od Rzeszowa po Przemysl i osigga wysokosci od 240 do 280 m n.p.m.
Sgsiaduje na potudniu z Pogérzem Dynowskim i Pogérzem Przemyskim, a na pétnocy

z Pradoling Podkarpackg i Doling Dolnego Sanu.
Pod wzgledem hydrograficznym obszar badan znajduje sie w obrebie dorzecza
Wistoka.

5. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

5.1.Zarys o0golny budowy geologicznej

Teren badan w okolicach otworéw badawczych OT1, OT2, OT3, OT4, OT5
potozony jest w obrebie Karpatach Fliszowych. Starsze podtoze zbudowane jest z
naprzemianlegtych  warstw  piaskowcéw i tupkow  wieku  kredowego
i paleogenskiego. Nadktadem utworéw paleogenskich na omawianym obszarze sg
zwietrzeliny utwordw fliszowych (gliny, rumosze i gliny z rumoszami). Sg to utwory,
w ktoérych nastepuje przejscie od litej skaty do materialu zwietrzatego. Ich
wyksztatcenie zalezne jest od skaty macierzystej podtoza. Na obszarach zbudowanych
w gtéwnej mierze z piaskowcow sg to zwietrzeliny ztozone z gruzu piaskowcowego
tkwigcego w materiale gliniasto-piaszczystym, przechodzgcej nizej
w luzne bloki piaskowca, a nastepnie w spekany piaskowiec. Na seriach tupkowo-
piaskowcowych pokrywy zwietrzelinowe sg wyksztatcone w postaci pylastych glin
ciezkich, czasami itdbw z ostrokrawedzistymi okruchami piaskowcow, ktorych wielkos¢
maleje w kierunku powierzchni. Z kolei na zwietrzelinach zalegajg mtodsze utwory
czwartorzedowe na terenie badan sg to plejstocenskie osady deluwialne.

Teren badan w okolicach otworéw badawczych OT 6 i OT7 potozony jest
w obrebie jednostki geostrukturalnej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim,

graniczgce] od potudnia z Zewnetrznymi Karpatami Fliszowymi. Zapadlisko
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Przedkarpackie stanowi niecke przedgérskg wypetniong utworami miocenu,
zalegajgcymi na utworach prekambryjskich, paleozoicznych i mezozoicznych. Podtoze
neogenskie zbudowane jest z itdbw miocenskich (itow krakowieckich). Ity pylaste majg
przewaznie barwe szarg i ciemnoszarg. Migzszos¢ tych utworéw wynosi od 800 do
1600 m. Nadktad osaddéw miocenskich stanowig utwory czwartorzedowe (holocensko-
plejstocenskie) o zréznicowanej migzszosci uzaleznionej od morfologii stropu utworéw
neogenu. Czwartorzed na analizowanym obszarze reprezentowany jest przez

plejstocenskie osady eoliczne.

5.2.Szczeqgotowy opis budowy geologiczne analizowanego terenu.

Podtoze na omawianym terenie rozpoznano 7 wierceniami do gtebokosSci
3,0 mp.p.t.

Pod przypowierzchniowg warstwg gleby zalegajg grunty eoliczne i deluwialne.
Pod wzgledem litologicznym wyksztatcone sg jako: pyly, gliny pylaste, gliny pylaste
zwiezte i piaski gliniaste z domieszkg piasku drobnego. Grunty te wystepujg w stanie
zwartym, twardoplastycznym i plastycznym. Do gtebokosci wykonanych wiercen

starszego podtoza nie nawiercono.

5.3.Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego.

Do gtebokosci 3,0 m p.p.t. grunty rodzime podtoza zakwalifikowano do jednego
pakietu geotechnicznego, w obrebie ktérych nastepnie wydzielono warstwy
geotechniczne.

Przypowierzchniowa warstwa gleby nie stanowi podtoza gruntowego, zatem nie
zakwalifikowano jej do zadnej z warstw geotechnicznych (nie sparametryzowano).
Glebe nalezy starannie i na petng gtebokos¢ usungc z dna wykopu fundamentowego,

az do gruntu rodzimego stanowigcego wtasciwe podtoze gruntowe.

Pakiet geotechniczny | (pylasto-gliniasty) stanowig czwartorzedowe osady

wieku plejstocenskiego (Qp) litologicznie wyksztatcone jako: pyly, gliny pylaste, gliny
pylaste zwiezte i piaski gliniaste z domieszkg piasku drobnego. Pod wzgledem
genetycznym sg to osady eoliczne i deluwialne. Grunty te wystepujg w stanie zwartym
(IL<0,00), twardoplastycznym (0,00<1.<0,25) i plastycznym (0,25<1.<0,50). W obrebie
serii wydzielono trzy warstwy geotechniczne oznaczone symbolem IC1, IC2 i IC3

(grupa konsolidacji C — grunty spoiste nieskonsolidowane).
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o Warstwa geotechniczna IC1 — grunty spoiste w stanie zwratym — warstwa
nosdna.
Grunty warstwy geotechnicznej IC1 reprezentowane sg przez mato wilgotne
pyty i gliny pylaste zwiezte o Srednim stopniu plastycznosci ILs.=0,00.
e Warstwa geotechniczna IC2 — grunty spoiste w stanie twardoplastycznym

— warstwa nosna.

Grunty warstwy geotechnicznej IC2 reprezentowane sg przez wilgotne pyty,
gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte i piaski gliniaste z domieszkg piasku drobnego
o Srednim stopniu plastycznosci l.¢r.=0,20.

e Warstwa geotechniczna IC3 — grunty spoiste w stanie plastycznym -

warstwa potencjalnie no$na.

Grunty warstwy geotechnicznej IC3 reprezentowane sg przez wilgotne gliny
pylaste i piaski gliniaste z domieszkg piasku drobnego o srednim stopniu plastycznosci
ILsr.=0,40.

Wyzej wymienione warstwy geotechniczne zostaty podzielone zgodnie z oceng
warunkéw gruntowych na:
nosne — grunty spoiste w stanie zwartym i twardoplastycznym nadajg sie do

bezposredniego posadowienia obiektu.

potencjalnie _nosne - grunty nadajgce sie do posadowienia obiektow,
charakteryzujgce sie jednak matg nosnoscig i duzg zmiennoscig parametréw
wytrzymatosciowych (co nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu) — grunty spoiste

w stanie plastycznym.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdza sig, ze teren badan
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych
warstw gruntéw okreslono w oparciu o metode C wg PN-81/B-03020.

Jako ceche wiodacg dla okre$lenia parametréw gruntéw spoistych przyjeto
Sredni stopien plastycznosci lir.

Zestawienie parametrow fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw
geotechnicznych przedstawiono w tabeli parametrow geotechnicznych [Zatgcznik
nr 4].
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5.4. Zagrozenia geologiczne

Zwraca sie uwage, ze grunty lessopodobne (pyty, gliny pylaste, gliny pylaste
zwiezie) wystepujgce w podtozu na analizowanym obszarze sg podatne na deformacje
filtracyjne (erozje, rozmycia) oraz posiadajg wtasciwosci tiksotropowe.

Na rozwdj niekorzystnych proceséw deformacyjnych w gruntach
lessopodobnych istotny wplyw majg przede wszystkim infiltracja wod opadowych
w podtoze lessowe, erozyjne oddziatywanie wod opadowych i roztopowych oraz
dziatalnos¢ cztowieka. Po wigkszych opadach atmosferycznych rejestruje sie rozmycia
i sptywy powierzchniowe w réznej skali. Szczegdlnie grozne sg deszcze nawalne, gdyz
one powodujg najwieksze zniszczenia.

Podczas projektowania posadowienia obiektéw, nalezy zwréci¢ szczegoing
uwage na zagrozenia, ktore wigzg sie z prowadzeniem robot ziemnych (wykopy)
w obrebie gruntéw lessopodobnych, do ktérych nalezy zaliczy¢:

- rozmywalnos$¢ (wymywanie czgstek drobnych),

- wrazliwos¢ na dziatanie wody (niski wskaznik plastycznosci — pyty),

- utrata wytrzymatosci pod wptywem wzrostu wilgotnosci przy Sr > 0,70,

- wiasciwosci tiksotropowe (uptynnienie, uplastycznienie),

- sufozja i erozja wewnetrzna.

6. WARUNKI WODNE

Do gt. wykonanych wiercen w otworze OT2 na gteb. 2,0 m p.p.t. i w otworze
OT3 na gteb.1,6 m p.p.t. stwierdzono wystepowania sgczen wdd gruntowych
(obserwaciji dokonano w kwietniu 2023 r.). W pozostatych otworach nie stwierdzono
objawow wystepowania wody gruntowe;.

Sgczenia wod infiltracyjnych zasilane sg gtéwnie poprzez opady atmosferyczne
i wody roztopowe. Zaznacza sig, ze w okresach mokrych mogg wystgpi¢ one na

réznych gtebokosciach, na catej gt. wystepowania gruntow spoistych.
7. WNIOSKI | ZALECENIA

e Podtoze na omawianym terenie rozpoznano 7 wierceniami do gtebokosci
3,0 m p.p.t. Bezposrednio pod przypowierzchniowg warstwg gleby zalegajg grunty
eoliczne i deluwialne. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, iz

w podtozu gruntowym poszczegélnych sktadowisk drewna wystepujg grunty
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jednorodne genetycznie i litologicznie. Zalegajg poziomo i nie obejmujg gruntéw
stabonosnych.

Do gt. wykonanych wiercen stwierdzono wystepowanie sgczeh wod gruntowych, co
nalezy uwzglednic przy projektowaniu.

Nalezy podkresli¢, iz warstwy geotechniczne wydzielono wytgcznie w oparciu
o punktowe rozpoznanie bez mozliwosci sprawdzenia ich lateralnej rozciggtosci.
W zwigzku z powyzszym w trakcie prac ziemnych mogg wystgpi¢ odchylenia od
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci co do rodzaju podtoza zaleca sie kontakt z autorami niniejszego
opracowania.

Przypowierzchniowa warstwa gleby nie stanowi podtoza budowlanego. Nalezy jg
starannie i na petng gtebokos¢ usungé z dna wykopu fundamentowego, az do
gruntu rodzimego stanowigcego wtasciwe podtoze budowlane.

Podtoze na badanym terenie budujg grunty lessopodobne, o wiasciwosciach
tiksotropowych i duzej wrazliwosci strukturalnej. Sg to utwory szczegdlnie podatne
na zmiane wilgotnosci naturalnej (rozmakanie, uptynnienie) i oddziatywania
czynnikbw mechanicznych (drgania, wibracje) pod wptywem, ktorych w sposéb
znaczgcy mogg ulec pogorszeniu ich parametry wytrzymatosciowe.

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych prace ziemne zaleca sie
wykonywac w porze suchej i w ustabilizowanych warunkach pogodowych. Wykopy
nalezy chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych (opady, przemarzanie,
rozmakanie, przesuszenie).

Roboty ziemne (w tym prace sprzetu) nalezy zorganizowac tak, aby nie nastgpito
rozluznienie lub pogorszenie stanu gruntu zalegajgcego w odstonietym podtozu.
Absolutnie nie nalezy pozostawia¢ otwartego i niezabezpieczonego wykopu,
szczegoOlnie na okres jesienno-zimowy.

Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych robot wynosi
hz=1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia i uplastycznienia podtoza gruntowego
w dnie wykopu fundamentowego, warstwe takg nalezy usung¢ i w zaleznosci od jej
migzszosci, zastgpi¢ podsypkg piaskowo-zwirowg zageszczong warstwami 15 — 25
cm do wskaznika zageszczenia 1s20,97 lub chudym betonem. Przy zageszczaniu

podsypki powinno sie dobra¢ ubijaki o takich parametrach, aby nadmierna wibracja
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Opinia geotechni dla rozp ia warunkéw gruntowo - wodnych dla ia pn.: ,,Wyk ie dok tacji projektowo-kosztorysowej na budowe
sktadoéw drewna na terenie Nadlesnictwa Karnczuga wraz ze $wiadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zaprojektowanych robét.”

nie uplastycznita gruntéw spoistych podscielajgcych bezposrednio zageszczang
warstwe podsypki.

e Sposdb posadowienia obiektu nalezy dostosowac¢ do stwierdzonych warunkéw
gruntowo — wodnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem wystepujgcych
w podtozu gruntdéw spoistych w stanie plastycznym.

e Obliczenia statyczne nosnosci i odksztatcen podtoza gruntowego nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami, przyjmujgc do obliczen
parametry geotechniczne warstw podane w tabeli parametrow geotechnicznych,
stanowigcej zatgcznik nr 4 do niniejszej opinii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, panujgce na omawianym terenie (do
gt. wykonanych wiercen) proste warunki gruntowe kwalifikujg projektowane sktgdy
drewna do | kategorii geotechnicznej. Ostateczne ustalenie kategorii
geotechnicznej nalezy do kompetencji Projektanta i Konstruktora obiektow.

EEOLOG
mg;ﬁ};A;thrt\Zicgba

Nr upr. geol. kat. XTI - 0257
Nr upr. geol. kat. XTI - 0221
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Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy wyprowadzaé:

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zal. 4
wyznaczonych zgodnie z PN-81/B-03020 — metoda C at.
Zamierzenie budowlane: Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych dla zadania pn.: ,, Wykonanie dokumentacji projektowo- Data: 04.2023 r.
kosztorysowej na budowe sktadow drewna na terenie Nadlesnictwa Kanczuga wraz ze $wiadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji o |
. y o pracowal:
zaprojektowanych robot. mgr inz. A. Zigba
= aC_)' : .S ~Q S coo 2o E‘ — e—
e | 3 5255| & | méz 58 S22
© < ""ﬁ"-‘QN) Etﬁ S Qc & 5‘;.4 B & = E"-cao
=5 = Symbol g3 &% &3 8¢ 3 3 oS S5 S 2o g
55| 22 | Rodzajgruntu wg »onh s =8 GRS & N =25 EEZ9
L.p. >S Q Z < =z < ) [5) o= S N
28| 28| PN-86/B-02480 < N ° E o= i
= B PN-EN
5 2 PN-86/B- o . . . Eo Mo
GRUNTY SPOISTE NISKOSKONSOLIDOWANE
Pyt .
1 Glina pylasta - Si 0,00 18 2,10 30 18 28 43
. Gnz siclSa 2,15
zwigzla
Pyt .
. I Si 22 2,05
Qpe/ Glina pylasta Gn clSi 20 2.10
2. Qpd Gllna_pylasta Gz siclSa 0,20 29 2,00 17 14 15 24
Zwigzla P siclSa 13 2,15
Piasek gliniasty g '
Glina pylasta Gn clSi 25 2,00
3 Piasek gliniasty Pg siclSa 0,40 16 2,10 10 1 8 14

- wg PN-81/B-03020 poprzez iloczyn wartosci charakterystycznej ze wspdétczynnikiem materiatowym ym réwnym 0,9 lub 1,1, przyjmujac do obliczen bardziej niekorzystng wartos¢.

GEOLOG
mgr wAﬁziqba

Nr upr. geol. kat. XI - 0257
Nr upr. geol. kat. XII - 0221




Zalacznik 5 - Objasnienia znakow i symboli do czesci graficznej

Grunty mineralne rodzime wg PN-86/B-02480 (PN-EN ISO14688-1:2006)

Kamieniste

SESESE KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta

2

)
b b
] Poc
|

R REY

- KR - rumosz

- KRg - rumosz gliniasty
- KO - otoczaki (stones)
Gruboziarniste

— 7 -zwir (Gr)
7g - zwir gliniasty (cIGr)

e

o

N
[

- Po - pospotka (saGr)

e o.ob. ] — Pog-pospotka gliniasta (clsaGr)

Dronoziarniste - niespoiste

- Pd, P$, Pr - piaski drobne,
$rednie, grube (FSa, MSa, CSa)

% .-+ 75 | - Pnr-piasek pylasty (siSa)

Drobnoziarniste - spoiste

- Pg - piasek gliniasty (slclSa)

- Ip - pyl piaszczysty (saSi)

- II-pyt(Si)

- Gp - glina piaszczysta (clSa)

- G-glina (Cl)

— Gn - glina pylasta (clSi)
- Gz - glina zwigzta (sasiCl)

- Ip - il piaszczysty (saCl)
- I-i(C)
— In - il pylasty (siCI)

- H - grunt préchniczy (Or)

—  Nmp - namut piaszczysty (Or)
- Nmg - namut gliniasty (Or)

- T - torf (Or)

- Gy - gytia (Or)

— Gnz - glina pylasta zwig¢zta (siclSa)

Grunty nasypowe
NB - nasyp budowlany
NN - nasyp nie budowlany

Znaki dodatkowe dotyczgce opisu gruntow

+ / ,/ domieszki

- przewarstwienia, laminacje, wktadki

stan gruntow sypkich
In - luzny 1,<0,33

® szg - srednio zageszczony 0,33<I,<0,67

Q Zg — 7ageszczony 0,67<1,<0,80

@ bzg — bardzo zageszczony 1,>0,80

stan gruntow spoistych

& zw - zwigzly 1, £0,00

-O-  pzw - polzwarty I, £0,00
o tpl - twardoplastyczny 0,00<I,<0,25
@® pl-plastyczny 0,25<1,<0,50
@  mpl - migkkoplastyczny  0,50<I, < 1,00

-@ pl-plynny 1,>1,00

wilgotnos¢ gruntu

~ Gpz - glina piaszczysta zwigzta (saclSi) su - suchy

mw - mato wilgotny
w - wilgotny
m. - mokry

nw - nawodniony

oznaczenia wody w wierceniu
\Vi - zwierciadto wody nawierconej

V¥V -zwierciadlo wody ustabilizowane;j

:! - sgczenie
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