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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowg oraz zgodnie z treScig art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11,
234, 282, 784), ja nizej podpisany o$wiadczam, ze Projekt Budowlany dla inwestycji:

Budowa sktadu w lesnictwie Sliwnica oddz. 218 b, na dziatce nr 1266, obreb 0014 Sliwnica,
Jednostka ewidencyjna 181302_5 Dubiecko — Obszar wiejski

e zostat wykonany zgodnie z umowg i obowigzujgcymi normami oraz aktualnymi
przepisami
e jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc¢ i nadaje sie do realizacji.

e wolny jest od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw
0SO0b trzecich.

Projektant : Sprawdzajacy

Wykonawcy przystugujg prawa autorskie do przedmiotu umowy w zakresie w jakim sg one

przenoszone na Zamawiajgcego
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1. WSTEP

Czes¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.

11

Inwestor i Administrator obiektu

Inwestorem i Administratorem terenu objetego inwestycjg polegajgca na budowie sktadu drewna jest
Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Kanczuga z siedzibg w Kanczudze,
37 - 220 Kanczuga, ul. Wegierska 32

1.2

Przedmiot opracowania

Budowa sktadu w leénictwie Sliwnica oddz. 218 b, na dziatce nr 1266, obreb 0014 Sliwnica, Jednostka
ewidencyjna 181302_5 Dubiecko — Obszar wiejski

13

1.4

Projektant
Studio Projektéw Budowli Inzynierskich Anastat Adam Kata spétka jawna

Materiaty wyjsciowe

Umowa pomiedzy: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo
Kariczuga a SPBI Anastat

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (tekst jednolity 2023 r. poz. 682 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych Dz.U. 2023 r. poz. 162

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz. U 2023 poz. 1518

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U.2022 poz. 1029 z pdzn. zm.)

Ustawa dnia 28 wrzesnia 1991 o lasach ( tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 1356 )

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych ( tekst jednolity Dz. U.
2022 r. poz. 2409)

Opracowania pomocnicze:

pomiary terenowe
mapa topograficzna 1 : 25 000

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
OBIEKTU

2.1.

Przedmiot inwestycji

Budowa sktadu w leénictwie Sliwnica oddz. 218 b, na dziatce nr 1266, obreb 0014 Sliwnica, Jednostka
ewidencyjna 181302_5 Dubiecko — Obszar wiejski
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2.2. Zakres zamierzenia i kolejnosc realizacji.

Zakres robét obejmuje:

e Wyrdéwnanie i oczyszczenie terenu — usuniecie warstwy ziemi humusu

e Karczowanie pni drzew

e Stabilizacje gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym

e Utozenie warstwy kamienia naturalnego w celu utwardzeniu powierzchni sktadu, w
wybranych miejscach przewidywanych dla poruszania sie pojazdéow przewiduje sie utozenie
ptyt drogowych

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

Omowienie przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

3.1. Opis istniejacego sktadu drewna i zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Dubiecko, powiat przemyski, woj. podkarpackie na terenie
komplekséw lesnych administrowanych przez Nadlesnictwo w Kanczudze.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym obszarami ochrony przyrody Natura 2000,
znajduje sie na terenie Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Obecnie w miejscu inwestycji znajduje sie wylesiony obszar lesny.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

W tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia
terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym
do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Budowa sktadu drewna nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu ani nie wnosi do
niego nowych elementow.

Brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a istniejgca w
analizowanym obszarze sytuacja przestrzenna i prawna pozwala w Swietle obowigzujgcych
przepisdw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na wydanie decyzji o
warunkach zabudowy na budowe obiektu,.

Projekt sktadu drewna zostat wykonany zgodnie z zawartymi w powyzszej decyzji warunkami.

5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Okreslajgce forme i funkcje obiektu, sposoéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

5.1. Budowa nowego obiektu

Sktad drewna projektowany jest w dostosowaniu do prowadzonej gospodarki lesnej na
terenie le$nictwa Sliwnica i przewidywanej ilosci drewna planowanego do pozyskania.

Rozmiary i parametry sktadu drewna umozliwiajg wjazd, zatadunek i wyjazd zatadowanego
pojazdu ze sktadnicy. W celu zaoszczedzania wylesiania powierzchni zostat wytypowany obszar o
powierzchni okoto 15a do wykonania utwardzenia terenu naturalnym materiatem kamiennym,
fragmentarycznie ptytami drogowymi, klinujgcym sie wzajemnie tak aby uzyskaé réwng
nawierzchnie przystosowang do sktadowania drewna oraz manewrowania taborem
samochodowym.

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni sktadu drewna:
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Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPa 25cm
Warstwa kruszywa tamanego stablizowanego mechanicznie 0/63mm 25cm
Razem 50cm

Konstrukcja nawierzchni w obrebie ptyt drogowych:

Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPa 25cm
Warstwa kruszywa tamanego stablizowanego mechanicznie 0/63mm 10 cm
Ptyty drogowe 15cm
Razem 50cm

Lokalne utwardzenie nawierzchni na dojazdach:

Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPa 25cm
Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm 15cm
Razem 40cm

Zgodnie z warunkami stwierdzonymi w opinii geotechnicznej podtoze gruntowe zbudowanie z
glin pylastych oraz gruntéw wrazliwych na namakanie, ktére powoduje spadek parametréw
geotechnicznych. Warstwa stabilizacji odetnie naptyw wod opadowych i umozliwi bezpieczng
eksploatacje sktadu. Ponadto stabilizowanie gruntu spoiwem hydraulicznym wyeliminuje
koniecznos¢ odwozu znacznych ilosci gruntéw ze sktadu i zminimalizuje ilos¢ robét ziemnych.

W przypadku gdy nalezy wykonaé¢ warstwe nasypu pod nawierzchnig skfadu nalezy go
wykona¢é z wykorzystaniem gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.

5.2.  Warunki geologiczne podtoza gruntowego i ustalenie kategorii geotechnicznej

Wykonano otwdr badawczy w podtozu gruntowym.

Do gtebokosci 3,0 m p.p.t. grunty rodzime podtoza zakwalifikowano do jednego pakietu
geotechnicznego, w obrebie ktdorych nastepnie wydzielono warstwy geotechniczne.

Przypowierzchniowa warstwa gleby nie stanowi podtoza gruntowego, zatem nie
zakwalifikowano jej do zadnej z warstw geotechnicznych (nie sparametryzowano). Glebe nalezy
starannie i na petng gtebokosé usung¢ z dna wykopu fundamentowego, az do gruntu rodzimego
stanowigcego witasciwe podtoze gruntowe

Wystepujgce w podtozu grunty potencjalne nosne, tj. glina pylasta zwiezta w stanie
plastycznym, nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

Ze wzgledu na typ inwestycji i panujgce warunki gruntowo-wodne sktad kwalifikuje sie do |
kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych.

Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U.2012.463) podioze gruntowe dla projektowanej inwestycji zalicza sie do
prostych warunkdéw gruntowych.

Szczegbdtowe dane odnos$nie budowy geologicznej podfoza gruntowego zawarte s w opracowane;j
opinii geotechnicznej

6. WSPOtRZEDNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
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Plac do sktadu drewna nalezy wytyczy¢ w oparciu o wspoétrzedne nastepujacych punktéw
pokazanych w PZT

Pkt. X Y

1] 5528063.0403 | 8384865.7670
2 13528063.0403 | 8584895.7670
S | 5528113.0403 | 8384895.7670
41 5328113.0405 | 8384865.7670

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jako$ci i sposobu odprowadzania Sciekéw,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe | podziemne, oraz wykazac, Ze przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

7.1 Oddziatywanie inwestycji w czasie budowy

W ramach budowy bedzie naruszona, a nastepnie przywrdcona zielen niska. Kopaliny nie
bedg eksploatowane. W trakcie budowy stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajace
mozliwos¢ skazenia wody i powietrza.

W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie budowy nalezy
przestrzegac ponizszych zalecen:

- prace budowlano montazowe prowadzi¢ w porze dziennej
- stosowac maszyny i srodki transportu wyfgcznie w dobrym stanie technicznym

- transport materiatdéw i sprzetu zorganizowaé w sposdb nie powodujgcy nadmiernego
hatasu

- unika¢ sie bedzie koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i
urzadzen
- ograniczy¢ jatowej pracy silnikdw spalinowych

Scieki sanitarne odprowadza¢ bedg do kontenerowych sanitariatéw

7.2 Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcéw wody i energii
- woda - ze zrédet wiasnych wykonawcy

- energia elektryczna - z zasilania zewnetrznego
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- gaz - nie wymaga
- odprowadzenie sciekéw - i/w
- usuwanie odpadoéw z budowy - srodkami wtasnymi wykonawcy

7.3 Przedsiewziecia chronigce $srodowisko
Podczas realizacji przedsiewziecia:
- prowadzanie prac budowlanych w porze dziennej
- stosowanie maszyn i srodkéw transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym

- transport materiatéw i sprzetu zorganizowany bedzie w sposdb nie powodujgcy
nadmiernego hatasu

- unikanie koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i
urzadzen

- ograniczenie jatowej pracy silnikdw spalinowych

- odprowadzane Sciekdw sanitarnych do kontenerowych sanitariatéow
Podczas eksploatacji

- witasciwa eksploatacja i konserwacja obiektu
Po zakonczeniu budowy wykonane bedzie:

- usuniecie materiatow uzytych do budowy

- odtworzenie zieleni niskiej

7.4 Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko projektowanego obiektu w
tym réwniez w przypadku wystgpienia powaznej awarii.
Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania obiektu na Srodowisko. Funkcjonowanie sktadu nie
wigze sie rédwniez z ryzykiem wystgpienia awarii obiektu majgcej wptyw na $rodowisko ani nie
zwieksza prawdopodobienstwa wystgpienia awarii wzglednie wypadku taboru samochodowego na
obiekcie.

7.5 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
- realizacja przedsiewziecia zawiera rozwigzania, ktdre ograniczajg ucigzliwo$é na poszczegdlne
elementy Srodowiska oraz zdrowie i zycie ludzi.

- niekorzystne oddziatywania, zwigzane z etapem prowadzenia robdt budowlanych i powstajgcymi
wowczas emisjami bedg krétkotrwate i odwracalne.

- - projektowana inwestycja nie bedzie Zzrodtem przekroczen w stanie zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego w rejonie inwestycji.

- z uwagi na lokalny charakter planowanej inwestycji nie bedzie miata ona znaczenia w globalnym
oddziatywaniu na klimat.

- biorac pod uwage fakt, iz planowane przedsiewziecie bedzie miato lokalny zasieg - nie bedzie
ono znaczaco oddziatywac na klimat.

7.6 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W trakcie uzytkowania sktadu drewna nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw
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7.7 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Zasieg oddziatywania powyzszych czynnikdw jest ograniczony do bezposredniego sasiedztwa
obiektu i ze wzgledu na brak bliskiej zabudowy nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen
przed hatasem i wibracjami.

Ze wzgledu na charakter budowli, nie przewiduje sie wystepowania promieniowania.

8. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE
NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Projektowana budowa skfadu drewna zlokalizowana jest na terenie nie zawierajgcym
elementéw wpisanych do rejestru zabytkdw, podlegajgcych ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie sgsiaduje tez z obiektami objetymi ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest objety programami rzgdowymi i wojewddzkimi, w zwigzku z tym
uwarunkowania zwigzane z takimi programami nie wystepuja.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)} NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych i nie jest pod
wptywem terenu gorniczego.

10. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Uwarunkowania, wynikajgce z przestanek lokalnych, dotyczqcych regulacji Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego:
Analizowany obszar znajduje sie na terenie gdzie brak jest obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie ma obowigzku sporzadzenia takiego planu
wynikajgcego w przepisow odrebnych.
Uzyskana zostata Decyzja o warunkach zabudowy i zgodnie nig :
e Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody zezwalajgcej na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych
e Inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. 2019 poz. 1839 )
e Dziatki objete inwestycja nie znajdujg sie w Wojewoddzkiej Ewidencji Zabytow
Reasumujac, obszar oddziatywania obiektu o ktéorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane w niniejszym projekcie budowlanym. Inwestycja
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepisow
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U. 2019 poz. 1839 )
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11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Poszczegodinych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,
powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu

taczna powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego wynosi okoto 1500 m” dla sktadu drewna
oraz 195m? adaptacji dojazdu do sktadu z drogi lesnej

12. INFORMACJA O WIELKOSCIACH PRZEMIESZCZANYCH MAS ZIEMNYCH | SPOSOB ICH

ZAGOSPODAROWANIA

Projektowana budowa nie jest inwestycja w ktérej przewiduje sie powstawanie i
przemieszczanie mas ziemnych w iloSciach moggcych mie¢ znaczacy wptyw na srodowisko
naturalne.

Nie sg projektowane oddzielne budowle ziemne ani wykopy funkcjonujace po zakoriczeniu
przebudowy sktadu drewna. Grunt z wykopow, ktéry nie bedzie sie nadawat do wbudowania,
wykonawca obiektu bedzie miat obowigzek dostarczenia na sktadowisko odpadow.

Masy ziemne (wierzchnia warstwa gleby - ziemia urodzajna) bedzie mogta by¢ wykorzystywana do
urzadzania i zagospodarowywania terenu po zakonczeniu rozbudowy. Odpadowa masa roslinna -
jako zmieszana z ziemig - wykorzystania np. na sktadowisku odpaddéw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do oszczednego korzystania z terenu objetego robotami
budowlanymi, chronienia i zabezpieczania powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem i skazeniem
substancjami szkodliwymi. Odbywac sie to ma przez wtasciwg organizacje robét, uzywanie maszyn
i urzadzen sprawnych technicznie, statg obserwacje terenu budowy i niezwtoczne podejmowanie
dziatan w przypadku wystgpienia zdarzen potencjalnie niebezpiecznych dla Srodowiska
naturalnego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wtasciwego odprowadzenia wdd opadowych ze
szczelnych powierzchni zanieczyszczonych. Dodatkowo wody powierzchniowe i podziemne
chronione bedg przed zanieczyszczeniem, zamuleniem i innymi zanieczyszczeniami wyptukiwanymi
z terenu budowy i pracujgcych tam maszyn i sSrodkéw transportu.

13. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wiaScicieli, zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkéw

Budowa skfadu w lesnictwie Sliwnica oddz. 218 b, na dziatce nr 1266, obreb 0014 Sliwnica,
Jednostka ewidencyjna 181302 _5 Dubiecko — Obszar wiejski Wtasnos$¢: Skarb Parstwa

Zarzad: Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Parstwowe, Nadlesnictwo Kariczuga z siedzibg
w Kanczudze, 37 - 220 Kanczuga, ul. Wegierska 32

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

9) Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego:

a) bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzgdzen stuzacych do celéw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem obiektu,

11
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b) w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze Ilub chfodnicze - wfasciwosci cieplne
przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegroéd przezroczystych i innych,

¢) parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzgdzenn majgcych wplyw na
gospodarke cieplng obiektu, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednoSci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych

Nie dotyczy projektowanego obiektu

15. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

8) Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzgadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotdow tworzgcych cato$¢ techniczno-uzytkowg, decydujgcg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen
technologicznych, majgcych wpltyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane
Z obiektem

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

11) Warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

17. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOB NA WOZKACH
INWALIDZKICH.

4) W stosunku do obiektu uzyteczno$ci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb
zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnoSci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

18. DANE TECHNOLOGICZNE

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne
oraz wspotzaleznoSci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

19. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNE

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne,
nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgleddéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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20. PISMA

e Decyzja odmawiajgca postepowania w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia wydana przez Burmistrza
Préchnika

e Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Pruchnika
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n0409
BURM (STRZ MIASTA !l!:ﬂ'/lllslalzlal!\”/ull;ﬂunwl

I GMINY DUBIECKO Data:2023-06-07
Woj. podkarpackie Dubiecko, dnia 6.06.2023

08.6220.4.2023.MP

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
wdniu 1 czerwca 2023 roku przez Pana Tadeusza Ogonowskiego — nadle$niczego
Nadlesnictwa Kanczuga w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwziecia polegajacego na ,,Budowie skladu drewna w lesnictwie Sliwnica oddziat
218b, na dzialce nr 1266, obreb 0014 Sliwnica, Jednostka ewidencyjna 181302_5 Dubiecko —
Obszar wiejski,

postanawiam

odméwi¢ wszezgeia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia polegajacego na ,Budowie
skladu drewna w leSnictwie Sliwnica oddzial 218b, na dzialee nr 1266, obr¢b 0014
Sliwnica, Jednostka ewidencyjna 181302_5 Dubiecko — Obszar wiejski.

Uzasadnienie

W dniu 1 czerwea 2023 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko wptynat wniosek
Pana Tadeusza Ogonowskiego — nadle$niczego Nadlesnictwa Kaficzuga w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,Budowie
skfadu drewna w lesnictwie Sliwnica oddziat 218b, na dziatce nr 1266, obreb 0014 Sliwnica,
Jednostka ewidencyjna 181302_5 Dubiecko — Obszar wiejski.

Do wniosku dotagczono dokumenty wymienione w art. 74, ust. 1, pkt 2, 3, 321 6 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U, 22022 r., poz. 1029 ze zm.).

Z dofgczonej do wniosku Karty informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze planowane
przedsigwzigeie, ktére nie jest objete ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ani miejscowego planu odbudowy, ale lezy na obszarach objetych formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze. zm.), polegaé bedzie na budowie sktadu
drewna o powierzchni ok. 15a. Zakres robdt zwigzany bedzie z wyréwnaniem
i oczyszczeniem terenu poprzez usuniecie warstwy ziemi humusu, oraz ulozeniu warstw
kamienia naturalnego celem utwardzenia powierzchni skladu a w miejscach przewidywanych
dla poruszania si¢ pojazdow przewiduje si¢ ulozenie ptyt drogowych.

Przedmiotowa inwestycja przy swoich parametrach nie jest uwzgledniona w katalogu
przedsigwzie¢ wykazanych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzegnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019,
poz. 1839 z pézn. zm.).
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W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze nie ma podstaw do wszczgeia postepowania
wsprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwzigcia.

Zgodnie z art. 61a § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego, gdy zadanie wszczecia
postgpowania zostalo wniesione przez osobg niebedacg strong lub z innych uzasadnionych
przyczyn postgpowanie nie moze by¢ wszczgte, organ administracji publicznej wydaje
postanowienie o odmowie wszczecia postepowania.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Jednoczesnie informujg, ze w zataczeniu odsytam 3 egz. dokumentéw dotaczonych do
whiosku kierowanego do tut. Urzedu o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
( 1 egz. pozostat w aktach sprawy).

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Przemy$lu (adres: 37-700 Przemysl, ul. Bolerowskiego 1) za
posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko (adres: 37-750 Dubiecko, ul.
Przemyska 10), w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia zazalenia wobec tutejszego organu, ktéry wydat postanowienie.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia zaZalenia przez ostatnig ze stron postepowania, postanowienie staje sie
ostateczne i prawomocne

BURMISTRZ MIASITA | GMINY

-
mgr inz. Jacek Grzegorzak

Otrzymuja:
1. Inwestor
2. ala
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BURMISTRZ MIASTA n@409
T i
woj. podkarpackie Data:2023-10-18
PP.6730.42.2023 Dubiecko, dnia 16 pazdziemika 2023r.

DECYZJA
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2023r., poz. 775 z pézn. zm.) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 59 ust. 2a, art. 60 ust. 1 i art. 61 w
zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023,
poz. 977 z pbm. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe Nadlesnictwo
Karczuga z siedzibg w Kariczudze, ul. Wegierska 32, 37-220 Kariczuga, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabu-
dowy dla zamierzenia pn.: ,,Budowa skladu drewna w lesnictwie Sliwnica oddz. 218b, na terenie czgsci dzialki nr ew. fud
1266 obr. 0014 Sliwnica, gm. Dubiecko.”

ustalam warunki zabudowy

dla zamierzenia budowlanego p-n.: Budowa sktadu drewna w legnictwie Sliwnica oddz. 218b, na terenie czgsei dziatki nr
ew. gr. 1266 obr. 0014 Sliwnica, gm. Dubiecko.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

1.1. Teren czgsci dzialki nr 1266 obr. 0014 Sliwnica, gm. Dubiecko o powierzchni 0,1500ha, oznaczonych na zataczniku
graficznym do decyzji symbolem LS i opisany literowo A-D przeznacza si¢ pod teren lasu.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

2.1. W terenie A-D dopuszcza si¢ budowe sktadu drewna.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego.

3.1. Nieprzekraczalng lini¢ zabudowy - nie wyznacza sie.

3.2. Powierzchnia utwardzona do 100% powierzchni terenu objetego decyzja.

4. Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska, krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego i d6br kultury wspél-

czesnej.

4.1. Teren czedci dzialki nr 1266 obr. 0014 Sliwnica, objety wnioskiem o powierzchni 0,1500ha zostat sklasyfikowany
jako grunty Klasy Ls.

42. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

S. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

5.1. Wiaczenie ruchu drogowego, spowodowanego w/w inwestycja do ukladu komunikacyjnego nastapi z drogi we-
wngtrznej gminnej (dz. 1941/2 obr. 0014 Sliwnica) poprzez teren drogi lesnej (dz. 1265, 1269, 1266 obr. 0014 Stiw-
nica).

5.2. Odpady komunalne powinny by¢ gromadzone i usuwane na zasadach obowigzujacych w Gminie Dubiecko.

5.3. Odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki wiasnej inwestora.

54. W rozwigzaniach projektu budowlanego uwzgledni¢ uwagi i wymogi jednostek opiniujacych i uzgadniajacych
Zamierzenie.

6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich.

6.1. Projektowana inwestycja nie moze powodowac:

1) pozbawienia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z energii elektrycznej, wody oraz
dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

2) ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne, oraz promieniowanie,

3) zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

7. Wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych oraz narazonych

na niebezpieczenistwo powodzi i zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi.

7.1. Teren lokalizacji inwestycji nie jest potozony w obrebie Obszaru Gémiczego gazu zZiemnego oraz udokumentowa-
nych z6z kopalin,

7.2. Zgodnie z mapami Systemu Ostony Przeciwoosuwiskowej (SOPO) Paristwowego Instytutu Geologicznego czesé
terenu lokalizacji inwestycji potozony jest poza terenem osuwiskowym i zagrozonym ruchami masowymi.
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1.1. Zgodnie z mapami Systemu Ostony Przeciwoosuwiskowej (SOPO) Panstwowego Instytutu Geologicznego te-
ren lokalizacji inwestycji polozony jest poza obszarem zagrozonym ruchami masowymi, natoriast polozony
jest w sasiedztwie aktywnego okresowo osuwiska 75263 KRO o pow. 0,056ha oraz czg§ciowo w obszarze aktywnego
okresowo osuwiska 75264 KRO o pow. 0,09ha.

73. Zgodnie z zatwierdzonymi do stosowania przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej mapami
zagrozenia powodziowego wraz z glebokosciami wody, teren przeznaczony pod inwestycj¢ —znajduje si¢
poza obszarem szczeg6lnego zagrozenia powodzia Q1% (raz na 100 lat) oraz Q10% (raz na 10 lat).

8. Warunki wynikajgce z przepiséw odr¢bnych.

8.1.Przy wykonywaniu projektu budowlanego uwzgledni¢ przepisy:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z2023r., poz. 682 z pbzniejszymi zmianami),

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz.1225 z pozniejszymi zmia-
narni)!

3) Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 1. 0 lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356).

4) W zwiazku z czgéciow lokalizacja inwestycji w obrgbie aktywnego okresowo osuwiska zarejestrowa-
nego w krajowym rejestrze Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej SOPO pod numerem 75263, 75264
w oparciu o §4 i 7 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 22012 . poz. 463) nalezy sporzadzi¢ dodatkowo dokumentacje geologiczno-inzynierska, ktorg wraz z decy-
7ja zatwierdzajaca nalezy dolaczy¢ do projektu budowlanego na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pozniejszymi zmianami). Ustalenia zawarte w wyni-
kach wiw dokumentacji geologiczno-inzynierskiej beda stanowity podstawe dopuszczenia lokalizacji obiektow
budowlanych oraz okredlaty ewentualne warunki ich realizacji w tym konieczne do wykonania prace zabezpie-
czajgee.

9. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.

Wyznaczono na zatgczniku graficznym na mapie w skali 1:1000 linig ciagta w kolorze czamym.

UZASADNIENIE

Dnia 17.08.2023 Parstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Kariczuga z siedzibg w Kanczu-
dze, ul. Wegierska 32, 37-220 Kariczuga, wystapita z whioskiem w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla
zamierzenia pn.: ,,Budowa skfadu drewna w leénictwie Sliwnica oddz. 218b, na terenie czgéci dziatki nr ew. gr. 1266 obr.
0014 Sliwnica, gm. Dubiecko.”

Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku teren inwestycji — teren dziatki nr 1266 potozony jest w migjscowo-
&ci Sliwnica przy drodze gminnej (dz. 1941/2 obr, 0014 $liwnica). Polozona jest w sasiedztwie terenow leSnych.

Teren czesci dziatki nr 1266 obr. 0014 $liwnica, objety wnioskiem o powierzchni 0,1500ha zostat sklasyfikowany
jako grunty klasy Ls.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. 0 lasach (tj. Dz. U. 2 2023, poz. 1356) ,,Lasem w rozumie-
niu ustawy jest grunt zwiazany z gospodarka lesna, zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki i
budowle,(...) miejsca skladowania drewna (....).

Zgodnie zart. 2 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jedn. Dz. U. z
2022r. poz. 2409) ,,Gruntami lesnymi, w rozumieniu ustawy sq grunty: okreslone jako lasy w przepisach o lasach(...)".

Zgodnie z art. 7 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995t. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych planowane za-
mierzenie budowlane nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow lesnych na cele niele$ne w try-
bie ustawy.

Inwestycja nie bedzie realizowana w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000.

Inwestycja nie bedzie realizowana w Specjalnym Obszarze Ochrony Natura 2000.

Inwestycja nie bedzie realizowana w Parku Krajobrazowym Pogérza Przemyskiego.

Inwestycja realizowana bedzie w Przemysko-Dynowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Teren lokalizacji inwestycji potozony jest poza obrgbem Obszaréw Gémiczych oraz udokumentowanych z6z ko-
palin.

Zgodnie z zatwierdzonymi do stosowania przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej ma-
pami zagrozenia powodziowego wraz z glebokosciami wody, teren przeznaczony pod inwestycje —znajduje sig
poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig Q1% (raz na 100 lat) oraz Q10% (raz na 10 lat).

12. Zgodnie z mapami Systemu Oslony Przeciwoosuwiskowej (SOPO) Paristwowego Instytutu Geologicznego te-
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: ren lokalizacji inwestycji potozony jest poza obszarem zagrozonym ruchami masowymi, natomiast polozony
jest w sasiedztwie aktywnego okresowo osuwiska 75263 KRO o pow. 0,056ha oraz czesciowo w obszarze aktywnego
okresowo osuwiska 75264 KRO o pow. 0,09ha.

Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami szczeg6lnymi i nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zaw-
sze lub potencjalnie oddzialywaé na érodowisko w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopa-
da 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z pén.
zm.).

Na terenie inwestycji oraz w jej sasiedztwie wystepuja tereny przyrodnicze objete ochrong na podstawie obowigzu-
jacych przepiséw dotyczacych ochrony przyrody.

Inwestycja nie wymaga decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych jej realizacji w trybie obowiazujacych prze-
piséw dotyczacych ochrony srodowiska.

Dokonane przez Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko zgodnie z przepisem art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdzier-
nika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z pn. zm.) rozwazenie zakresu projektowanej inwesty-
cji wykazalo, ze planowana inwestycja polegajaca na budowie skladu drewna nie bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na rodowisko - postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko znak: 0S.6220.4.2023.MP z dnia 6.06.2023r.

W postgpowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji dokonano:

- analizy funkcji oraz cech zabudowy, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
- oceny stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacjg inwestycji.

Przeznaczenie terenu oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaly ustalone przy uwzglednieniu
przepiséw odrebnych oraz sposobu zagospodarowania terenéw sasiednich - zgodnie z wymogami okreslonymi przepisami
art. 61 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. z 2023, poz. 977 z
pdn. zm).

Whioskowana inwestycja bedzie zgodna z obowigzujacymi opracowaniami planistycznymi przy wykorzystaniu
istniejgcej infrastruktury techniczne;.

Projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostat przygotowany przez osobg wpisang na li-
ste izby samorzadu zawodowego architektow i posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen, w specjalnosci architektonicznej zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 22023, poz. 977 zpdn. zm.).

Decyzja wydana zostata po uzgodnieniu z:

- Gming Dubiecko — Zarzadca drogi - stosowanie do tresci zapisu art. 53 ust.5 w zwigzku z art. 64 ust. | ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Kro$nie w zakresie ochrony gruntéw lesnych — po-
stanowienie ZS.224.169.2023 z dnia 27.09.2023r.,

- Starostg Przemyski — w odniesieniu do terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych - stosowanie do tresci
zapisu art. 53 ust.5 w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- RZGW w Rzeszowie, Zarzadem Zlewni w Przemyslu w zakresie urzadzen wodnych i melioracji - stosowanie do
tresci zapisu art. 53 ust.5 w zwiazku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Wydzialem Spraw Terenowych Il w Przemyslu w
odniesieniu do obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody - stosowanie do tresci za-
pisu art. 53 ust.5c w zwigzku z art. 64 ust. | ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z powyiszym orzeczono jak w sentencji.

BURMISTRZ MIASTA | GMINY

mgr inz. Jace rzegorzak

|

Pouczenie l/

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnieni os6b trzecich (art. 63 ust. 2 ww.
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innym
whnioskodawcom.

3. Whnioskodawcy, kiory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymana
decyzj ustalajaca warunki zabudowy (art. 63. ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

4. Koszty realizacji roszczen, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania z nieruchomosci lub jej czgsci wskutek realizacji inwe-
stycji zgodnie z przedmiotowa decyzja, ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Przemyslu, za po-
$rednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie podlega wykonaniu.

Whiesienie odwotania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo zrzeczenia sig odwotlania, ktére nast¢puje w formie o$wiadczenia skiero-
wanego do Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko w terminie przed uptywem prawa wniesienia odwolania. Skorzystanie z
prawa zrzeczenia si¢ odwotania spowoduje szybsza wykonalnos¢ decyzji, bez koniecznosci oczekiwania na uplyw terminu
whiesienia odwolania oraz brak mozliwosci zaskarzenia takiej decyzji w Wojewodzkim Sadzie Administracyjnym.

Zgodnie z art. 51 ust 2. i art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. 22023,
poz 977 z péin. zm.) w przypadku niewydania przez wlasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy w
terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego stopnia wymierza temu organowi, w
drodze postanowienia, na ktére przystuguje zazalenie, karg pienigzna w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki. Wplywy z
kar pienigznych stanowig doch6d budzetu paristwa.

Zgodnie z art. 51 ust 2e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. z 2023, poz. 977 z péén.
zm.) postgpowanie w sprawie wymierzenia kary pienigznej, o ktérej mowa w ust. 2, wszczyna si¢ z urzedu, jezeli podmiot,
ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy, wniesie zadanie wymierzenia tej kary.

Zgodnie z art. 51 ust 2f ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. z 2023, poz. 977 z péén.
zm.) Zadanie, o ktérym mowa w ust. 2e, wnosi si¢ za posrednictwem organu whasciwego do wydania decyzji w sprawie
ustalenia warunkéw zabudowy.

Zalaczniki:
- zalgeznik graficzny nr |, stanowiacy integralng czesé decyzji,

Otrzymuja :
1. Wnioskodawca,
g- :umy postepowania wg. wykazu znajdujacego sig w aktach sprawy,
.aa.

Wyk A.P.
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SKY IS THE LIMIT
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21. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O WPISIE DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
AUTOROW | SPRAWDZAJACYCH OPRACOWANIE
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(R

PrzemyS1

Faacie o TRVRONEY 8

(’plemé)‘

I111/7342/66/93

DECY. ZJ;A ‘0 STWIBRDZENIU PIiZY GOTOW ANIA ZAWOII;OW_EGO
do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie
4 . ’ s .

Na podstawie §2.ust.1 _px€2, @st.2 §5 °; §13ust. 1pkt. .3 nt b
ust.l pkt2, ust.2 §7 A :

rozporzadzenie Ministra Gpsppd'arki Terenowej i Ochrony’ Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 T.

w sl%qwie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie éDz. U. Nr 8, poz. 46)'stwierdza

z pozn.zm./Dz.U.Nr42 z 1988r.poz.334, Dz.U.Nr69 z 1991r.poz.299/
sie, ze: Pan STANISLAW SALABURA '&:.Stanisiawa
7 (imie 1 nazwisko) ¥

Technik drogowy o specjalncSci drogi i mosty
1 . (tytul naukowy — zawodowy) 7
. .koiowe < A .

(U]
By
(a7}
e
(]
"
a9
=
ol
8)

urodzony(a) dnid PaZd: aierntim. { 9_5 5:'. w Dz ierZoniowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace ‘do wykonywénia, samodziehiych funkcji

et
" projektanta i kierownike budowy i robdt o .
' ' : (rodzaj funkcyi)
..  konstrt ino-inzynieryjnej
w specjalnosci kqns;rukcyj nzy yinej
(rodzaj
w zakresie drég i npawierzchni lotniskowych °
(lpel'!.j"l'limc]l zawodowa) ’ TEES
W.A. Kr. ll‘l—li’ ‘x.. HA‘-&UA}M 22.000 szt. 3 % & . DN-14 11-84 22,000

, dnia 14,07, . 1993 .

P
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2. afac, .

Pan STANISLAW SALABURA 3

Py . jest upowasnfony(a) do:
n ) < "

1. Kierowani&, nadzcrowania, kontrolowania budecwy i robdt,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych .

4elementéw bud wl@nych oraz ocepiania(i badania stanu .

‘technicznego, w zakresie budowli crég nswigrschnd

. lotniskowych qraz typowych przepustdw i. mcstow-o powszechnie

znanych rozwigzaniach k*nstrpkcygnych.

2. Sporzgdzania prcaektéw ‘budowli drdg i nawierzchui lotnisko-
wych oraz typowych przspustéw i mostdw - '© powszechnie-
znanych rozw*az=n’ach kenstrukcy]nych i schematach
technl znych. . ;

' 0d ‘niniejszej decyzji przysluguge Panu prawo wniesieniz

'odwoZanla de Ministra Gcspodarxﬁ Przestrzennej i Budownlctwa

w Warszawie w term1n1e 14-tu dni od daty dorgczenia - za
moim posrecnlctwem. >

otrzymuwie:
1. Pan Stanislaw Sé i

ul.Lokietks 3 !&
37-500 Jarosiai’
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POLSKA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KCM-YLG-M84 *

Pan Stanistaw Salabura o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1820/01

adres zamieszkania ul. Danilewicza 17, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

24



Projekt budowlany

PODKARPACKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszoéw, ul. J. Slowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-12-30
PDK OIIB/0054/0016/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1
ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10, § 13 ust. 4 pkt 1
ipkt2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Szymon Salabura

magister inzynier
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. dnia 12 pazdziernika 1988 r. miejsce urodzenia — Przeworsk

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0335/POOD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pdzn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zgodnie 7 trescia art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U 22017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postegpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia
o0 zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreSlonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego,

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inZ. Andrzej Mamezur. .., T el

inz. Stanistaw Dolqgowsk{....

inz. Andrzej Tarczynski..... ihs
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I

Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Szymon Salabura

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzeSnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak:
1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustéw,
2. droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.
Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéei, objetej
niniejszymi uprawnieniami.
Sklad Orzekajgcy PDK OIIB
mgr inz. Andrzej Mamczur............,.=
inz. Stanistaw Dolggowski.....
inz. Andrzej Tarczyﬁski....{.‘.
Qtrzymuja:
1.)Pan Szymon Salabura
~ UL Danilewicza 17
37-500 Jarostaw
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SMC-URN-RGB *

Pan Szymon Stanistaw Salabura o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0269/16

adres zamieszkania ul. Strzelnicza 27/28, 35-103 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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Projekt budowlany

22. CZESC RYSUNKOWA

Rys.nr 1 Plan orientacyjny
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu, przekrdj podtuzny, przekroje poprzeczne
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH.

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kiorvch rezultaty zawiera operal techniczny

pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg. Ze jestem swiadomy

Przekrdj podfuzny G-G

WOjt.?W(')(]Z{W(): Podkarpackie 8.121.06.09.3.3 I odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia.
Powiat: Przemyski !"
Jednostka ewidencyjna: Dubiecko 181302_5 Dzialki nr: Identy fikator zgloszenia pracy: 430.995.2023
Obl‘l;b eWidencyjny: Sliwnica 18 1302_500 14 1266 Organ sluzby geodezyjnej. .
| p Starosta Jarostawski
ID: 430.995.2023 H PL-EVRF2007-NH , 2000/ 8 || (R ey spioarense
Skala: 1:500 [L}\‘sl()b GDO072 H Wykonawca prac geodezyjnych: Acram Sp. z 0.0.
Wykonat: Grzegorz Kubas nr upr. 21485 (1) s Grzegorz Dominik

Mapa aktualna na dzien:

ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji winstytucjach branzowyge
Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia obciazen dotyczacych stuzebnosci gruntowych.

ACRAM

Acram Sp. z 0.0.

Plesniarowicza 5/2, 35-117 Rzeszow
tel. 17 200 04 04 www.acram.pl
NIP 7941699958 REGON 180016961

14.06.2023r.

5

SKY IS THE LIMIT

Rzeszow 14.00.2023r.

Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,

/

yegorz Kubas
32 Nr.upr. 21485

430.995.2023 1

19-06-2023

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji
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|D 15 cm Ptyty drogowe

10 cm Warstwa kruszywa famaneqo stablizowanego mechanicznie 0/63mm

‘ 25 cm Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPa

30.00

355.85

25 cm Warstwa kruszywa fomanego stablizowanego mechanicznie 0/63mm

gr. zmienna — Warstwa nasypu z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydr.

25 cm Stablizacjo gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPa
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‘ 25 ¢m Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPa

15 cm Piyty drogowe

10 cm Warstwa kruszywa famanego stablizowanego mechanicznie 0/63mm

25 cm Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPa

25 cm Warstwa kruszywa fomaneqo stablizowanego mechanicznie 0/63mm

gr. zmienna — Warstwa nasypu z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydr.

25 cm Stablizacjo gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPa

15 om Warstwa kruszywa famanego stablizowanego mechanicznie 0,/63mm

25 cm Stablizacjo gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPq

Oswiadczam ze niniejsza kopia mapy jest
zgodna z mapq do celéw projektowych

25 cm Warstwa kruszywa famanego stablizowanego mechanicznie 0/63mm

25 cm Stabilizacjo gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPa
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DRILL Ustugi Geologiczne Artur Zigba
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Zleceniodawca: ]
STUDIO PROJEKTOW BUDOWLI
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Opinia g dla rozp ia warunkéw gruntowo - wodnych dla ia pn.: ,,Wyk ie dok tacji projektowo-kosztorysowej na budowe
sktadoéw drewna na terenie Nadlesnictwa Karnczuga wraz ze $wiadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zaprojektowanych robét.”

1. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna zostata sporzadzona dla rozpoznania warunkéw
gruntowo - wodnych dla zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowe sktadéw drewna na terenie Nadlesnictwa Kanczuga wraz

ze $wiadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zaprojektowanych robét.”

Projektowana inwestycja obejmuje budowe 7 skladéw drewna. Ponizej
przedstawiono tabele z ich lokalizacja.
Tabela 1 Lokalizacja sktadow drewna
numer
Lesnictwo powiat gmina obreb dziatka
otworu

Szklary _

rzeszowski | Dynow Bachorz 2532 OoT1
oddz. 184b
Sliwnica ,

przemysKi Dubiecko Sliwnica 1266 0oT2
oddz. 218b
Borowiec

jarostawski | Pruchnik Kramarzowka | 2692 OT3
oddz. 139a
Wegierka . : . :

jarostawski | Rokietnica | Tuliglowy 1910 OoT4
oddz. 116¢
Wegierka

jarostawski | Rokietnica | Rokietnica 3222 OT5
oddz.71c
Rozwienica | _ _ Cieszanow

jarostawski | Pawtosiow o 838/2 OT6
oddz. 31a Wielki
Lipnik oddz.
20K przewoski Kanczuga | Chodakéwka | 494 OT7

Podstawe opracowania niniejszej Opinii geotechnicznej stanowia:

- Zlecenie Zleceniodawcy na wykonanie opracowania,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r.
posadowienia obiektow budowlanych,

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

- normy i przepisy branzowe:
e PN — EN 1997-1. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1:
Zasady ogolne.
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Opinia geot dla rozpc ia warunkéw gruntowo - wodnych dla zadania pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe
sktadoéw drewna na terenie Nadlesnictwa Karnczuga wraz ze $wiadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zaprojektowanych robét.”

e PN — EN 1997-2. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

e PN - EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc¢ 1: Oznaczenie i opis.

e PN - EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 2: zasady klasyfikowania.

e PN — EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie
prébek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czesé 1:
Techniczne zasady wykonania.

e PN —-EN ISO 22476-2: 2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania
polowe. Czes¢ 2: Sondowania dynamiczne.

e Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania laboratoryjne
gruntow.

e PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu.

e PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Wykonane prace geotechniczne przeprowadzono pod statym nadzorem
geologa uprawnionego do wykonywania czynnosci dozoru geologicznego. Podczas
przeprowadzonych prac terenowych nie naruszano wymagan przepisow BHP oraz

ochrony srodowiska naturalnego.

2. CEL PRAC BADAWCZYCH

Zadaniem przeprowadzonych badan geotechnicznych byto ustalenie warunkéw
gruntowo — wodnych oraz okreslenie parametréw wytrzymatosciowych
i odksztatceniowych podfoza dla wydzielonych warstw geotechnicznych zgodnie
z normg PN-81/B-03020 — metoda C.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC GEOTECHNICZNYCH

Zakres prac obejmowat:
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Opinia geot dla rozpc ia warunkéw gruntowo - wodnych dla zadania pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe
sktadéw drewna na terenie Nadlesnictwa Karnczuga wraz ze $wiadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zaprojektowanych robét.”

- wytyczenie otworéw badawczych,

- wykonanie 7 otwordéw geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.,

- prowadzenie pomiaréw hydrogeologicznych polegajgcych na pomiarze
nawierconego, ustabilizowanego poziomu zwierciadta wody gruntowej, sgczen
wod gruntowych, bgdz stwierdzenia ich braku,

- opracowanie niniejszej Opinii geotechnicznej.

3.1.Prace geodezyjne

W terenie wytyczono siedem otworéw badawczych przy uzyciu systemu
geodezyjnego GPS/GLONASS z wykorzystaniem ruchomego odbiornika do pomiaréw
RTK/GNSS GEOMAXZenith 10, w oparciu o istniejgcg sytuacje na podstawie
dostarczonej przez Zleceniodawce mapy w skali 1: 500.

llos¢, gtebokos¢ oraz lokalizacja wykonanych otworow zostata uzgodniona ze
Zleceniodawcg. Lokalizacje wykonanych w terenie otworéw badawczych naniesiono
na mapach dokumentacyjnych w skali 1: 500 [Zatgcznik nr 2.1-2.7].

3.2.Otwory geotechniczne

W ramach wiercen geotechnicznych wykonano otwory geotechniczne.
Lokalizacje wykonanych wiercen przedstawia zatgcznik nr 2.

W miejscach zaprojektowanych otwordéw geotechnicznych wykonano wiercenia
matosrednicowe, nierurowane, systemem mechanicznym udarowym przy
zastosowaniu probnikéw rdzeniowych RKS (dtugos¢ prébnikow 1000 mm i 2000 mm,
Srednica ® 40 mm, ® 50 mm).

tacznie wykonano 7 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
taczny metraz to 21,0 mb.

W czasie wierceh prowadzono na biezgco analize makroskopowg gruntéw
wydobywanych z otworu zgodnie z normg PN-B-04481: 1981 przy kazdej zmianie
gruntu, lecz nie rzadziej niz co 0,5 m. Wykonano réwniez obserwacje zwierciadta wody
gruntowej oraz sgczen wod gruntowych, bgdz stwierdzono ich brak.

Podczas wykonywania rob6t wiertniczych sprawowany byt staty dozor
geologiczny przez uprawnionego geologa, do ktérego obowigzkow nalezato:

- dozor nad wtasciwym prowadzeniem robot wiertniczych
- opis makroskopowy przewiercanych gruntéw, pobieranie prébek gruntu,
likwidacja otworow,

-  prowadzenie obserwacji i pomiaréw hydrogeologicznych.
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Opinia geot dla rozpc ia warunkéw gruntowo - wodnych dla zadania pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe
sktadéw drewna na terenie Nadlesnictwa Karnczuga wraz ze $wiadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zaprojektowanych robét.”

3.3. Prace kameralne

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, badan polowych
i laboratoryjnych, analizy materiatdow archiwalnych oraz obserwacji terenowych
i geologicznych wykonano i opracowano:
- karty dokumentacyjne otworéw badawczych,
- tabelaryczne zestawienie parametréw fizykomechanicznych dla wydzielonych
warstw geotechnicznych,

- czesc tekstowg - Opinia wraz z wnioskami.

4. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU

Teren Inwestycji potozony jest w wojewodztwie podkarpackim. Szczegotowa
lokalizacja zostata przedstawiona w Tabeli 1(Lokalizacja sktadow drewna). Najblizsze

otoczenie stanowig tereny zadrzewione, tj. tereny le$nictwa.

Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (1998r.) teren
badan w okolicach otworéw badawczych OT1, OT2, OT3, OT4, OT5 i OT7 potozony

jest w obrebie:

- Regionu — Karpacki,

- Prowincji — Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym,
- Podprowincji — Zewnetrzne Karpaty Zachodnie,

- Makroregionu — Pogérze Srodkowobeskidzkie,

- Mezoregionu — Pogérze Dynowskie.

Pogorze Dynowskie (513.64) — mezoregion geograficzny w potudniowej Polsce.
Nazwa pochodzi od miasta Dynoéw. Na zachodzie graniczy z Pogérzem Strzyzowskim
(granicg jest Wistok), na wschodzie z Pogérzem Przemyskim (granicg jest San na
odcinku od Trepczy (koto Sanoka) po Przemysl), na poétnocy droga Rzeszéw —

Jarostaw — Przemysl, a na potudniu Doty Jasielsko-Sanockie.

Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (1998r.) teren

badan w okolicach otworu badawczego OT6 potozony jest w obrebie:
- Regionu — Karpacki,

- Prowincji — Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym,
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- Podprowincji — Podkarpacie Pdétnocne,
- Makroregionu — Kotlina Sandomierska,
- Mezoregionu — Podgorze Rzeszowskie.

Podgorze Rzeszowskie (512.52) — mezoregion fizycznogeograficzny
w potudniowo-wschodniej Polsce, stanowigcy cze$¢ Kotliny Sandomierskiej. Podgérze
Rzeszowskie to skrajna, potudniowa czes¢ Kotliny Sandomierskiej, o powierzchni ok.
860 km?, potozona miedzy dolinami Sanu i Wistoka. Rozcigga sie tukiem o dtugosci
ok. 60 km od Rzeszowa po Przemysl i osigga wysokosci od 240 do 280 m n.p.m.
Sgsiaduje na potudniu z Pogérzem Dynowskim i Pogérzem Przemyskim, a na pétnocy

z Pradoling Podkarpackg i Doling Dolnego Sanu.
Pod wzgledem hydrograficznym obszar badan znajduje sie w obrebie dorzecza
Wistoka.

5. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

5.1.Zarys o0golny budowy geologicznej

Teren badan w okolicach otworéw badawczych OT1, OT2, OT3, OT4, OT5
potozony jest w obrebie Karpatach Fliszowych. Starsze podtoze zbudowane jest z
naprzemianlegtych  warstw  piaskowcéw i tupkow  wieku  kredowego
i paleogenskiego. Nadktadem utworéw paleogenskich na omawianym obszarze sg
zwietrzeliny utwordw fliszowych (gliny, rumosze i gliny z rumoszami). Sg to utwory,
w ktoérych nastepuje przejscie od litej skaty do materialu zwietrzatego. Ich
wyksztatcenie zalezne jest od skaty macierzystej podtoza. Na obszarach zbudowanych
w gtéwnej mierze z piaskowcow sg to zwietrzeliny ztozone z gruzu piaskowcowego
tkwigcego w materiale gliniasto-piaszczystym, przechodzgcej nizej
w luzne bloki piaskowca, a nastepnie w spekany piaskowiec. Na seriach tupkowo-
piaskowcowych pokrywy zwietrzelinowe sg wyksztatcone w postaci pylastych glin
ciezkich, czasami itdbw z ostrokrawedzistymi okruchami piaskowcow, ktorych wielkos¢
maleje w kierunku powierzchni. Z kolei na zwietrzelinach zalegajg mtodsze utwory
czwartorzedowe na terenie badan sg to plejstocenskie osady deluwialne.

Teren badan w okolicach otworéw badawczych OT 6 i OT7 potozony jest
w obrebie jednostki geostrukturalnej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim,

graniczgce] od potudnia z Zewnetrznymi Karpatami Fliszowymi. Zapadlisko
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Przedkarpackie stanowi niecke przedgérskg wypetniong utworami miocenu,
zalegajgcymi na utworach prekambryjskich, paleozoicznych i mezozoicznych. Podtoze
neogenskie zbudowane jest z itdbw miocenskich (itow krakowieckich). Ity pylaste majg
przewaznie barwe szarg i ciemnoszarg. Migzszos¢ tych utworéw wynosi od 800 do
1600 m. Nadktad osaddéw miocenskich stanowig utwory czwartorzedowe (holocensko-
plejstocenskie) o zréznicowanej migzszosci uzaleznionej od morfologii stropu utworéw
neogenu. Czwartorzed na analizowanym obszarze reprezentowany jest przez

plejstocenskie osady eoliczne.

5.2.Szczeqgotowy opis budowy geologiczne analizowanego terenu.

Podtoze na omawianym terenie rozpoznano 7 wierceniami do gtebokosSci
3,0 mp.p.t.

Pod przypowierzchniowg warstwg gleby zalegajg grunty eoliczne i deluwialne.
Pod wzgledem litologicznym wyksztatcone sg jako: pyly, gliny pylaste, gliny pylaste
zwiezte i piaski gliniaste z domieszkg piasku drobnego. Grunty te wystepujg w stanie
zwartym, twardoplastycznym i plastycznym. Do gtebokosci wykonanych wiercen

starszego podtoza nie nawiercono.

5.3.Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego.

Do gtebokosci 3,0 m p.p.t. grunty rodzime podtoza zakwalifikowano do jednego
pakietu geotechnicznego, w obrebie ktérych nastepnie wydzielono warstwy
geotechniczne.

Przypowierzchniowa warstwa gleby nie stanowi podtoza gruntowego, zatem nie
zakwalifikowano jej do zadnej z warstw geotechnicznych (nie sparametryzowano).
Glebe nalezy starannie i na petng gtebokos¢ usungc z dna wykopu fundamentowego,

az do gruntu rodzimego stanowigcego wtasciwe podtoze gruntowe.

Pakiet geotechniczny | (pylasto-gliniasty) stanowig czwartorzedowe osady

wieku plejstocenskiego (Qp) litologicznie wyksztatcone jako: pyly, gliny pylaste, gliny
pylaste zwiezte i piaski gliniaste z domieszkg piasku drobnego. Pod wzgledem
genetycznym sg to osady eoliczne i deluwialne. Grunty te wystepujg w stanie zwartym
(IL<0,00), twardoplastycznym (0,00<1.<0,25) i plastycznym (0,25<1.<0,50). W obrebie
serii wydzielono trzy warstwy geotechniczne oznaczone symbolem IC1, IC2 i IC3

(grupa konsolidacji C — grunty spoiste nieskonsolidowane).
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o Warstwa geotechniczna IC1 — grunty spoiste w stanie zwratym — warstwa
nosdna.
Grunty warstwy geotechnicznej IC1 reprezentowane sg przez mato wilgotne
pyty i gliny pylaste zwiezte o Srednim stopniu plastycznosci ILs.=0,00.
e Warstwa geotechniczna IC2 — grunty spoiste w stanie twardoplastycznym

— warstwa nosna.

Grunty warstwy geotechnicznej IC2 reprezentowane sg przez wilgotne pyty,
gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte i piaski gliniaste z domieszkg piasku drobnego
o Srednim stopniu plastycznosci l.¢r.=0,20.

e Warstwa geotechniczna IC3 — grunty spoiste w stanie plastycznym -

warstwa potencjalnie no$na.

Grunty warstwy geotechnicznej IC3 reprezentowane sg przez wilgotne gliny
pylaste i piaski gliniaste z domieszkg piasku drobnego o srednim stopniu plastycznosci
ILsr.=0,40.

Wyzej wymienione warstwy geotechniczne zostaty podzielone zgodnie z oceng
warunkéw gruntowych na:
nosne — grunty spoiste w stanie zwartym i twardoplastycznym nadajg sie do

bezposredniego posadowienia obiektu.

potencjalnie _nosne - grunty nadajgce sie do posadowienia obiektow,
charakteryzujgce sie jednak matg nosnoscig i duzg zmiennoscig parametréw
wytrzymatosciowych (co nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu) — grunty spoiste

w stanie plastycznym.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdza sig, ze teren badan
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych
warstw gruntéw okreslono w oparciu o metode C wg PN-81/B-03020.

Jako ceche wiodacg dla okre$lenia parametréw gruntéw spoistych przyjeto
Sredni stopien plastycznosci lir.

Zestawienie parametrow fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw
geotechnicznych przedstawiono w tabeli parametrow geotechnicznych [Zatgcznik
nr 4].
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5.4. Zagrozenia geologiczne

Zwraca sie uwage, ze grunty lessopodobne (pyty, gliny pylaste, gliny pylaste
zwiezie) wystepujgce w podtozu na analizowanym obszarze sg podatne na deformacje
filtracyjne (erozje, rozmycia) oraz posiadajg wtasciwosci tiksotropowe.

Na rozwdj niekorzystnych proceséw deformacyjnych w gruntach
lessopodobnych istotny wplyw majg przede wszystkim infiltracja wod opadowych
w podtoze lessowe, erozyjne oddziatywanie wod opadowych i roztopowych oraz
dziatalnos¢ cztowieka. Po wigkszych opadach atmosferycznych rejestruje sie rozmycia
i sptywy powierzchniowe w réznej skali. Szczegdlnie grozne sg deszcze nawalne, gdyz
one powodujg najwieksze zniszczenia.

Podczas projektowania posadowienia obiektéw, nalezy zwréci¢ szczegoing
uwage na zagrozenia, ktore wigzg sie z prowadzeniem robot ziemnych (wykopy)
w obrebie gruntéw lessopodobnych, do ktérych nalezy zaliczy¢:

- rozmywalnos$¢ (wymywanie czgstek drobnych),

- wrazliwos¢ na dziatanie wody (niski wskaznik plastycznosci — pyty),

- utrata wytrzymatosci pod wptywem wzrostu wilgotnosci przy Sr > 0,70,

- wiasciwosci tiksotropowe (uptynnienie, uplastycznienie),

- sufozja i erozja wewnetrzna.

6. WARUNKI WODNE

Do gt. wykonanych wiercen w otworze OT2 na gteb. 2,0 m p.p.t. i w otworze
OT3 na gteb.1,6 m p.p.t. stwierdzono wystepowania sgczen wdd gruntowych
(obserwaciji dokonano w kwietniu 2023 r.). W pozostatych otworach nie stwierdzono
objawow wystepowania wody gruntowe;.

Sgczenia wod infiltracyjnych zasilane sg gtéwnie poprzez opady atmosferyczne
i wody roztopowe. Zaznacza sig, ze w okresach mokrych mogg wystgpi¢ one na

réznych gtebokosciach, na catej gt. wystepowania gruntow spoistych.
7. WNIOSKI | ZALECENIA

e Podtoze na omawianym terenie rozpoznano 7 wierceniami do gtebokosci
3,0 m p.p.t. Bezposrednio pod przypowierzchniowg warstwg gleby zalegajg grunty
eoliczne i deluwialne. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, iz

w podtozu gruntowym poszczegélnych sktadowisk drewna wystepujg grunty
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jednorodne genetycznie i litologicznie. Zalegajg poziomo i nie obejmujg gruntéw
stabonosnych.

Do gt. wykonanych wiercen stwierdzono wystepowanie sgczeh wod gruntowych, co
nalezy uwzglednic przy projektowaniu.

Nalezy podkresli¢, iz warstwy geotechniczne wydzielono wytgcznie w oparciu
o punktowe rozpoznanie bez mozliwosci sprawdzenia ich lateralnej rozciggtosci.
W zwigzku z powyzszym w trakcie prac ziemnych mogg wystgpi¢ odchylenia od
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci co do rodzaju podtoza zaleca sie kontakt z autorami niniejszego
opracowania.

Przypowierzchniowa warstwa gleby nie stanowi podtoza budowlanego. Nalezy jg
starannie i na petng gtebokos¢ usungé z dna wykopu fundamentowego, az do
gruntu rodzimego stanowigcego wtasciwe podtoze budowlane.

Podtoze na badanym terenie budujg grunty lessopodobne, o wiasciwosciach
tiksotropowych i duzej wrazliwosci strukturalnej. Sg to utwory szczegdlnie podatne
na zmiane wilgotnosci naturalnej (rozmakanie, uptynnienie) i oddziatywania
czynnikbw mechanicznych (drgania, wibracje) pod wptywem, ktorych w sposéb
znaczgcy mogg ulec pogorszeniu ich parametry wytrzymatosciowe.

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych prace ziemne zaleca sie
wykonywac w porze suchej i w ustabilizowanych warunkach pogodowych. Wykopy
nalezy chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych (opady, przemarzanie,
rozmakanie, przesuszenie).

Roboty ziemne (w tym prace sprzetu) nalezy zorganizowac tak, aby nie nastgpito
rozluznienie lub pogorszenie stanu gruntu zalegajgcego w odstonietym podtozu.
Absolutnie nie nalezy pozostawia¢ otwartego i niezabezpieczonego wykopu,
szczegoOlnie na okres jesienno-zimowy.

Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych robot wynosi
hz=1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia i uplastycznienia podtoza gruntowego
w dnie wykopu fundamentowego, warstwe takg nalezy usung¢ i w zaleznosci od jej
migzszosci, zastgpi¢ podsypkg piaskowo-zwirowg zageszczong warstwami 15 — 25
cm do wskaznika zageszczenia 1s20,97 lub chudym betonem. Przy zageszczaniu

podsypki powinno sie dobra¢ ubijaki o takich parametrach, aby nadmierna wibracja
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nie uplastycznita gruntéw spoistych podscielajgcych bezposrednio zageszczang
warstwe podsypki.

e Sposdb posadowienia obiektu nalezy dostosowac¢ do stwierdzonych warunkéw
gruntowo — wodnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem wystepujgcych
w podtozu gruntdéw spoistych w stanie plastycznym.

e Obliczenia statyczne nosnosci i odksztatcen podtoza gruntowego nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami, przyjmujgc do obliczen
parametry geotechniczne warstw podane w tabeli parametrow geotechnicznych,
stanowigcej zatgcznik nr 4 do niniejszej opinii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, panujgce na omawianym terenie (do
gt. wykonanych wiercen) proste warunki gruntowe kwalifikujg projektowane sktgdy
drewna do | kategorii geotechnicznej. Ostateczne ustalenie kategorii
geotechnicznej nalezy do kompetencji Projektanta i Konstruktora obiektow.

EEOLOG
mg;ﬁ};A;thrt\Zicgba

Nr upr. geol. kat. XTI - 0257
Nr upr. geol. kat. XTI - 0221
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DRILL Uslugi Geologiczne Artur Zieba
ul. Sportowa 12B, 38-100 Strzyzow

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO
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Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy wyprowadzaé:

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zal. 4
wyznaczonych zgodnie z PN-81/B-03020 — metoda C at.
Zamierzenie budowlane: Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych dla zadania pn.: ,, Wykonanie dokumentacji projektowo- Data: 04.2023 r.
kosztorysowej na budowe sktadow drewna na terenie Nadlesnictwa Kanczuga wraz ze $wiadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji o |
. y o pracowal:
zaprojektowanych robot. mgr inz. A. Zigba
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Pyt .
1 Glina pylasta - Si 0,00 18 2,10 30 18 28 43
. Gnz siclSa 2,15
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Pyt .
. I Si 22 2,05
Qpe/ Glina pylasta Gn clSi 20 2.10
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Piasek gliniasty g '
Glina pylasta Gn clSi 25 2,00
3 Piasek gliniasty Pg siclSa 0,40 16 2,10 10 1 8 14

- wg PN-81/B-03020 poprzez iloczyn wartosci charakterystycznej ze wspdétczynnikiem materiatowym ym réwnym 0,9 lub 1,1, przyjmujac do obliczen bardziej niekorzystng wartos¢.
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Zalacznik 5 - Objasnienia znakow i symboli do czesci graficznej

Grunty mineralne rodzime wg PN-86/B-02480 (PN-EN ISO14688-1:2006)

Kamieniste

SESESE KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta

2

)
b b
] Poc
|

R REY

- KR - rumosz

- KRg - rumosz gliniasty
- KO - otoczaki (stones)
Gruboziarniste

— 7 -zwir (Gr)
7g - zwir gliniasty (cIGr)

e

o

N
[

- Po - pospotka (saGr)

e o.ob. ] — Pog-pospotka gliniasta (clsaGr)

Dronoziarniste - niespoiste

- Pd, P$, Pr - piaski drobne,
$rednie, grube (FSa, MSa, CSa)

% .-+ 75 | - Pnr-piasek pylasty (siSa)

Drobnoziarniste - spoiste

- Pg - piasek gliniasty (slclSa)

- Ip - pyl piaszczysty (saSi)

- II-pyt(Si)

- Gp - glina piaszczysta (clSa)

- G-glina (Cl)

— Gn - glina pylasta (clSi)
- Gz - glina zwigzta (sasiCl)

- Ip - il piaszczysty (saCl)
- I-i(C)
— In - il pylasty (siCI)

- H - grunt préchniczy (Or)

—  Nmp - namut piaszczysty (Or)
- Nmg - namut gliniasty (Or)

- T - torf (Or)

- Gy - gytia (Or)

— Gnz - glina pylasta zwig¢zta (siclSa)

Grunty nasypowe
NB - nasyp budowlany
NN - nasyp nie budowlany

Znaki dodatkowe dotyczgce opisu gruntow

+ / ,/ domieszki

- przewarstwienia, laminacje, wktadki

stan gruntow sypkich
In - luzny 1,<0,33

® szg - srednio zageszczony 0,33<I,<0,67

Q Zg — 7ageszczony 0,67<1,<0,80

@ bzg — bardzo zageszczony 1,>0,80

stan gruntow spoistych

& zw - zwigzly 1, £0,00

-O-  pzw - polzwarty I, £0,00
o tpl - twardoplastyczny 0,00<I,<0,25
@® pl-plastyczny 0,25<1,<0,50
@  mpl - migkkoplastyczny  0,50<I, < 1,00

-@ pl-plynny 1,>1,00

wilgotnos¢ gruntu

~ Gpz - glina piaszczysta zwigzta (saclSi) su - suchy

mw - mato wilgotny
w - wilgotny
m. - mokry

nw - nawodniony

oznaczenia wody w wierceniu
\Vi - zwierciadto wody nawierconej

V¥V -zwierciadlo wody ustabilizowane;j

:! - sgczenie
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INFORMACJA BIOZ

1. Administrator obiektu

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Kanczuga z siedzibg w
Kanczudze, 37 - 220 Kanczuga, ul. Wegierska 32

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce
Brak

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie plan BIOZ w oparciu o niniejszg informacje. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac¢:

1) strone tytutowsg;

2) czes¢ opisowgy;

3) czes¢ rysunkowaq, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdét budowlanych
wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ nie dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie nie wiecej niz 30 pracownikdéw lub pracochtonnos$é wykonywanych robét nie
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Zakres robdt obejmuje:
e wykonanie wykopow z zabezpieczeniem statecznosci i odwodnieniem
e budowe skftadu drewna
e adaptacje dojazdow

Kolejnos¢ realizacji obiektu:
e wykonanie wykopow z zabezpieczeniem statecznosci i odwodnieniem
e budowa sktadu drewna
e qadaptacja dojazdow

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Mozliwosc odniesienia urazow zwiqgzanych z nieréwnosciami terenu

5.  Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, skala i ich
rodzaj, miejsce i czas wystgpienia

Zgodhnie z paragrafem 8 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, potencjalnymi Zrédfami zagrozenia sq:

- roboty rozbidrkowe
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- wykopy gtebsze niz 3.0m

- roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigow

- montaz elementow konstrukcyjnych

- prace na wysokosci

Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robét to:

e najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne). Miejsce i czas wystgpienia
zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robdt budowlanych w obszarze i w czasie
wykonywania.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

e Wykonawca zobowigzany bedzie do wydzielenia i zabezpieczenia terenu budowy i
organizacji ruchu na drogach dojazdowych oraz:
o sporzgdzenie wykazu telefondw: punktu lekarskiego ,Strazy Pozarnej i Policji
O wyposazenie pracownikdw w sprzet ochronny i narzedzia pracy w dobrym stanie
technicznym i po aktualnych badaniach okresowych.
o rozmieszczenie tablic ostrzegawczych

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Podstawowym aktem prawnym regulujgcym sprawy BHP jest Kodeks Pracy ustawa z
dn.26.06.1974r. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przed dopuszczeniem do pracy, oraz posiadac
szkolenia okresowe .

e Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolern BHP, zgodnie z przepisami szczegdéfowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowq inwestycjg nalezy przeprowadzic¢
indywidualny instruktaz.

e Kierownik robot, zobowigzany jest do udzielenia pracownikom, przed przystgpieniem do pracy,
instruktazu stanowiskowego w zakresie BHP, a w szczegdlnosci udzielenia informacji o moggcych
wystgpic zagroZzeniach oraz sposobie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia (pomoc
dorazna).

e Udzielenie instruktazu powinno byc¢ potwierdzone wpisem do ksiqzki szkolern BHP i podpisem
kierownika oraz osoby instruowanej

¢ Przedstawienie metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

8.  Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Nie przewiduje sie magazynowania i korzystania z materiatdow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie.

Roboty nalezy prowadzone bedq zgodnie z przepisami prawa budowlanego, sztuki budowlanej,
BHP i ochrony przeciwpoZarowej.
dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigc¢ nastepujgce srodki:

96




e wyznaczyé, oznakowac i zabezpieczy¢ tymczasowe przejscia dla pieszych i przejazdow dla
pojazdow w trakcie prac zwigzanych z budowq

e oznakowac i zabezpieczyc teren budowy przed dostepem oséb postronnych

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy

e zadbac¢ o dobrq komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikdéw, dostawy i
miejsca sktadowania materiatow budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej
ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidfowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych

Teren budowy obiektu
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