INWESTOR: Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Karnczuga z siedzibg w Karnczudze
37 - 220 Kariczuga, ul. Wegierska 32
PRZEDSIEWZIECIE: Ay . . .
el Budowa sktadu w le$nictwie Lipnik oddz.

ADRES OBIEKTU: Les$nictwo Lipnik, gm. Kanczuga, powiat przeworski, wojewddztwo
podkarpackie

NUMERY DZIALEK: 494, obreb 0002 Chodachdwka, Jednostka ewidencyjna 180405_5 Kanczuga

KODY CPV: 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
hawierzchni autostrad i drog

OPRACOWANIE: A
PRZEDMIAR ROBOT

Nr umowy:

S.271.10.2022

Studio Projektow Budowli Inzynierskich ,,Anastat” Adam Kata - spotka jawna

Funkcja Tytut, Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Projektant Stanistaw Salabura UAN-1Il/7342/66/93 12.2023
Sprawdzajacy Szymon Salabura PDK/00335/POOD/17 12.2023

Egz. Nrl




Budowa sktadu drewna w lesnictwie Lipnik oddz. 20k

Numer SST Hos¢
Lp Podstawa Wyszczegdlnienie robét wrazz obmiarem i lokalizacja Jedn jednostek
wyceny
1. 2. 3. 4. 5.
1. | DM.00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
1.1} DM-00.00.00 [Dostosowanie si¢ do wymagan DM.00.00.00
1.1.1| DM-00.00.00 |Wytyczenie geodezyjne obiektu szt. 1,00
2. D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3. D.01.02.01.01 |Usuniecie pni drzew i krzewow
3.1 Karczowanie pni drzew szt. 32,00
3.2| D-01.02.02.12 |Mechaniczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 20cm
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 20cm - na
321 odktad dp wykorzystania - przyjeto powierzchnie skarp objetych wykopami i m2 1 500,00
nasypami
30x50=1500
4. D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
4.1] D.02.01.01.12 |Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem urobku na odklad
411 Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem urobku na odktad m3 883,25
(24.72+25,61)x0.5 x50- 1500 x 0.25 =883,25
5. D.04.00.00 |[PODBUDOWY
5.1] D.04.01.01.15 |Profilowanie i zageszczenie podloza w gr. kat I-IV
Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii |-
51.1 \Y m2 1 515,00
1500 + 15 = 1585 w obrebie sktadu i dojazdéw
5.2 D.04.05.01.01 |Ulepszone podloze zwiazane spoiwem hydraulicznym
521 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2.0MPa grubosci m2 1515.00
- 25cm w obrebie projektowanego sktadu drewna oraz dojazdu 1500+15 = 1515 '
6. D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
6.1 D.05.02.01.01 |Wykonanie nawierzchni tluczniowej
Wykonanie nawierzchni z ttucznia 0-63mm grubos$ci 25cm w obrebie sktadu
6.1.1 1500 - 282 = 1218 powierzchnia sktadu pomniejszona o powierzcgnie ptyt w obrebie| m2 1 218,00
Sktadu
6.1.2 Wykonanie nawierzchni z ttucznia 0-63mm grubo$ci 15cm na dojazdach m2 15,00
6.1.3 Wykonanie nawierzchni z ttucznia 0-63mm grubos$ci 10cm pod ptytami drogowymi m2 282,00

94 x 3 =282




Numer SST Hos¢
Lp Podstawa Wyszczegllnienie robét wrazz obmiarem i lokalizacja Jedn jednostek
wyceny
1. 2. 3. 4. 5.
7. D-10.00.00 |INNE ROBOTY DROGOWE
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
7.1 D-10.03.01.01 |Nawierzchnia z prefabrykowanych zelbetowych pelnych plyt drogowych
7.11 Utozenie nawierzchni z prefabrykowanych zelbetowych petnych ptyt drogowych m2 282,00




