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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowg oraz zgodnie z treScig art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.), ja nizej podpisany

o$wiadczam, ze Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

Budowa sktadu w lesnictwie Borowiec oddz. 139a, na dziatce nr 2738, obreb 0003
Kramarzéwka, Jednostka ewidencyjna 180407_5 Pruchnik

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢

zostat wykonany zgodnie z umowg | obowigzujgcymi normami oraz aktualnymi
przepisami

Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji.
wolny jest od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw
0SO0b trzecich

Projektant Stanistaw Salabura : Sprawdzajgcy Szymon Salabura:

Wykonawcy przystugujg prawa autorskie do przedmiotu umowy w zakresie w jakim sg one

przenoszone na Zamawiajgcego
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1. WSTEP

1.1 Inwestor i Administrator obiektu

Inwestorem i Administratorem terenu objetego inwestycjg polegajaca na budowie sktadu drewna jest
Panistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Kanczuga z siedzibg w Kanczudze,
37 - 220 Kanczuga, ul. Wegierska 32

1.2 Przedmiot opracowania

Budowa skfadu w lesnictwie Borowiec oddz. 139a, na dziatce nr 2738, obreb 0003 Kramarzéwka,
Jednostka ewidencyjna 180407_5 Pruchnik

13 Projektant
Studio Projektéw Budowli Inzynierskich Anastat Adam Kata spétka jawna

2.1. Przedmiot inwestycji

Budowa skfadu w lesnictwie Borowiec oddz. 139a, na dziatce nr 2738, obreb 0003 Kramarzéwka,
Jednostka ewidencyjna 180407_5 Pruchnik

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria XXIl — place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddw, parkingi
3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Po zrealizowaniu inwestycji obiekt bedzie wykorzystywany do sktadowania drewna, w
dostosowaniu do prowadzonej gospodarki lesnej na terenie lesnictwa Szklary i przewidywanej
ilosci drewna planowanego do pozyskanie.

Rozmiary i parametry sktadu drewna umozliwiajg wjazd, zatadunek i wyjazd zatadowanego
pojazdu ze sktadu.

3.1. Budowa nowego obiektu

Sktad drewna projektowany jest w dostosowaniu do prowadzonej gospodarki lesnej na
terenie lesnictwa Borowiec i przewidywanej ilosci drewna planowanego do pozyskania.

Rozmiary i parametry sktadu drewna umozliwiajg wjazd, zatadunek i wyjazd zatadowanego
pojazdu ze sktadnicy. W celu zaoszczedzania wylesiania powierzchni zostat wytypowany obszar o
powierzchni okofo 15a do wykonania utwardzenia terenu naturalnym materiatem kamiennym,
fragmentarycznie ptytami drogowymi, klinujgcym sie wzajemnie tak aby uzyskaé réwng
nawierzchnie przystosowang do sktadowania drewna oraz manewrowania taborem
samochodowym.

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni sktadu drewna:

Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM =2 MPa 25cm
Warstwa kruszywa tamanego stablizowanego mechanicznie 0/63mm 25cm
Razem 50cm

Konstrukcja nawierzchni w obrebie ptyt drogowych:
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Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPa 25cm
Warstwa kruszywa tamanego stablizowanego mechanicznie 0/63mm 10 cm
Ptyty drogowe 15cm
Razem 50cm

Lokalne utwardzenie nawierzchni na dojazdach:

Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPa 25cm
Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm 15cm
Razem 40cm

Zgodnie z warunkami stwierdzonymi w opinii geotechnicznej podtoze gruntowe zbudowanie z
glin pylastych oraz gruntéw wrazliwych na namakanie, ktére powoduje spadek parametrow
geotechnicznych. Warstwa stabilizacji odetnie naptyw wod opadowych i umozliwi bezpieczng
eksploatacje sktadu. Ponadto stabilizowanie gruntu spoiwem hydraulicznym wyeliminuje
koniecznos¢ odwozu znacznych ilosci gruntéw ze sktadu i zminimalizuje ilo$¢ roboét ziemnych.

W przypadku gdy nalezy wykonaé warstwe nasypu pod nawierzchnig skfadu nalezy go
wykonaé z wykorzystaniem gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.

3.2. Warunki geologiczne podtoza gruntowego i ustalenie kategorii geotechnicznej

Wykonano otwdr badawczy w podtozu gruntowym.

Do gtebokosci 3,0 m p.p.t. grunty rodzime podtoza zakwalifikowano do jednego pakietu
geotechnicznego, w obrebie ktdorych nastepnie wydzielono warstwy geotechniczne.

Przypowierzchniowa warstwa gleby nie stanowi podtoza gruntowego, zatem nie
zakwalifikowano jej do zadnej z warstw geotechnicznych (nie sparametryzowano). Glebe nalezy
starannie i na petng gtebokosé¢ usungé¢ z dna wykopu fundamentowego, az do gruntu rodzimego
stanowigcego witasciwe podtoze gruntowe

Wystepujgce w podtozu grunty potencjalne nosne, tj. glina pylasta zwiezta w stanie
plastycznym, nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

Ze wzgledu na typ inwestycji i panujgce warunki gruntowo-wodne sktad kwalifikuje sie do |
kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadawiania obiektéw budowlanych.

Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U.2012.463) podioze gruntowe dla projektowanej inwestycji zalicza sie do
prostych warunkdow gruntowych.

Szczegbdtowe dane odnos$nie budowy geologicznej podfoza gruntowego zawarte s3 w opracowane;j
opinii geotechnicznej

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJE OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA
WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Nie dotyczy
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5. INFORMACJA O WIELKOSCIACH PRZEMIESZCZANYCH MAS ZIEMNYCH | SPOSOB ICH

ZAGOSPODAROWANIA

Projektowana budowa nie jest inwestycja w ktérej przewiduje sie powstawanie i
przemieszczanie mas ziemnych w iloSciach mogacych miec¢ znaczacy wptyw na srodowisko
naturalne.

Nie sg projektowane oddzielne budowle ziemne ani wykopy funkcjonujace po zakorczeniu
budowy sktadu drewna. Grunt z wykopow, ktéry nie bedzie sie nadawat do wbudowania,
wykonawca obiektu bedzie miat obowigzek dostarczenia na sktadowisko odpadow.

Masy ziemne (wierzchnia warstwa gleby - ziemia urodzajna) bedzie mogta by¢ wykorzystywana do
urzadzania i zagospodarowywania terenu po zakonczeniu rozbudowy. Odpadowa masa roslinna -
jako zmieszana z ziemig - wykorzystania np. na sktadowisku odpaddéw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do oszczednego korzystania z terenu objetego robotami
budowlanymi, chronienia i zabezpieczania powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem i skazeniem
substancjami szkodliwymi. Odbywac sie to ma przez wtasciwg organizacje robét, uzywanie maszyn
i urzadzen sprawnych technicznie, statg obserwacje terenu budowy i niezwtoczne podejmowanie
dziatan w przypadku wystgpienia zdarzen potencjalnie niebezpiecznych dla $Srodowiska
naturalnego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wtasciwego odprowadzenia wdéd opadowych ze
szczelnych powierzchni zanieczyszczonych. Dodatkowo wody powierzchniowe i podziemne
chronione bedg przed zanieczyszczeniem, zamuleniem i innymi zanieczyszczeniami wyptukiwanymi
z terenu budowy i pracujgcych tam maszyn i Srodkdw transportu.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

9) Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego:

a) bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzgdzen stuzacych do celow technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem obiektu,

b) w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chfodnicze - wtaSciwosci cieplne
przegrdéd zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd przezroczystych i innych,

c) parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzgdzeni majgcych wplyw na
gospodarke cieplng obiektu, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych

Nie dotyczy projektowanego obiektu

7. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

8) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym
przemysfowych | ich zespotow tworzgcych cato$¢ techniczno-uzytkows, decydujgcg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen
technologicznych, majgcych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane
Z obiektem

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

11) Warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOB NA WOZKACH
INWALIDZKICH.

4) W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposob
zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

10. DANE TECHNOLOGICZNE

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne
oraz wspoétzaleznos$ci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

11. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNE

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne,
nawigzujgce do warunkow terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledoéw bezpieczernistwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Plan orientacyjny
Rys. nr 2 Plan sytuacyjny, przekréj podtuzny, przekroje poprzeczne
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B_ B 25 cm Stabilizacjo gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPa

Zamawiajcy: Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Karczuga z siedzibg w Kariczudze
37-220 Kariczuga, ul. Wegierska 32
Przedsigwzigcie budowlane: . ! !
Budowa sktadu w lesnictwie Borowiec
oddz. 139%a
Jednostka opracowujaca:  Studio Projektéw Budowili Inzynierskich Stadium: Nrys.
"ANASTAT"
ADAM KATA - spofka jawna P AB 2
Pieninska 102, 35-330 Rzeszow
Branza: DROGOWA
Tytut rysunku: . Skala:
Plan sytuacyjny 1:500/100
Przekréj podtuzny i przekroje poprzeczne Data:
30.04.2024
Imig i nazwisko Nr uprawnier/Specjalnos¢ Podpis
Projektant Stanistaw Salabura PDK/BD/0269/16
Wspdtpraca mgr inz. Adam Kata M-ty 400/94
Sprawdzajacy mgr inz. Szymon Salabura PDK/00335/POOD/17
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