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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowg oraz zgodnie z treScig art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.
poz. 11, 234, 282, 784), ja nizej podpisany oSwiadczam, ze Projekt Techniczny dla
inwestyciji:

Budowa sktadu w lesnictwie Lipnik oddz. 20k, na dziatce nr 494, obreb 0002 Chodachdéwka,
Jednostka ewidencyjna 180405_5 Kanczuga

e zostat wykonany zgodnie z umowg i obowigzujgcymi normami oraz aktualnymi
przepisami
e jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc¢ i nadaje sie do realizacji.

e wolny jest od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw
0SOb trzecich.

Projektant : Sprawdzajacy

Wykonawcy przystugujg prawa autorskie do przedmiotu umowy w zakresie w jakim sg one

przenoszone na Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

Inwestor i Administrator obiektu

Inwestorem i Administratorem terenu objetego inwestycjg polegajgca na budowie sktadu drewna jest
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Kanczuga z siedzibg w Kanczudze,
37 - 220 Kanczuga, ul. Wegierska 32

1.2

Przedmiot opracowania

Budowa skfadu w lesnictwie Lipnik oddz. 20k, na dziatce nr 494, obreb 0002 Chodachéwka,
Jednostka ewidencyjna 180405 _5 Kanczuga

13

14

Projektant
Studio Projektéw Budowli Inzynierskich Anastat Adam Kata spétka jawna

Materiaty wyjsciowe

Umowa pomiedzy: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo
Kariczuga a SPBI Anastat

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (tekst jednolity 2023 r. poz. 682 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych Dz. U. 2023 r. poz. 162

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz. U 2023 poz. 1518

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U.2022 poz. 1029 z pdzn. zm.)

Ustawa dnia 28 wrzesnia 1991 o lasach ( tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 1356 )

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych ( tekst jednolity Dz. U.
2022 r. poz. 2409)

Opracowania pomochnicze:

pomiary terenowe
mapa topograficzna 1 : 25 000

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJINOSC REALIZACII
OBIEKTU

2.1.

Przedmiot inwestycji

Budowa skfadu w lesnictwie Lipnik oddz. 20k, na dziatce nr 494, obreb 0002 Chodachéwka,
Jednostka ewidencyjna 180405_5 Karczuga

2.2.

Zakres zamierzenia i kolejnos¢ realizacji.

Zakres robdt obejmuje:
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e Wyrdwnanie i oczyszczenie terenu — usuniecie warstwy ziemi humusu

e Karczowanie pni drzew

e Stabilizacje gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym

o Utozenie warstwy kamienia naturalnego w celu utwardzeniu powierzchni sktadu, w
wybranych miejscach przewidywanych dla poruszania sie pojazdéw przewiduje sie utozenie
ptyt drogowych

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

3.1. Opisistniejacego sktadu drewna i zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kanczuga, powiat przeworski, woj. podkarpackie na terenie
komplekséw lesnych administrowanych przez Nadlesnictwo w Karczudze.
Obecnie w miejscu inwestycji znajduje sie wylesiony obszar lesny.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Budowa sktadu drewna nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu ani nie wnosi do
niego nowych elementéw.

Brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a istniejgca w
analizowanym obszarze sytuacja przestrzenna i prawna pozwala w Swietle obowigzujgcych
przepisdw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na wydanie decyzji o
warunkach zabudowy na budowe obiektu,.

Projekt sktadu drewna zostat wykonany zgodnie z zawartymi w powyzszej decyzji warunkami.

5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

5.1. Budowa nowego obiektu

Sktad drewna projektowany jest w dostosowaniu do prowadzonej gospodarki lesnej na
terenie lesnictwa Lipnik i przewidywanej ilosci drewna planowanego do pozyskania.

Rozmiary i parametry sktadu drewna umozliwiajg wjazd, zatadunek i wyjazd zatadowanego
pojazdu ze sktadnicy. W celu zaoszczedzania wylesiania powierzchni zostat wytypowany obszar o
powierzchni okoto 15a do wykonania utwardzenia terenu naturalnym materiatem kamiennym,
fragmentarycznie ptytami drogowymi, klinujgcym sie wzajemnie tak aby uzyskaé réwng
nawierzchnie przystosowang do sktadowania drewna oraz manewrowania taborem
samochodowym.

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni sktadu drewna:

Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM =2 MPa 25cm
Warstwa kruszywa tamanego stablizowanego mechanicznie 0/63mm 25cm
Razem 50cm

Konstrukcja nawierzchni w obrebie ptyt drogowych:

Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPa 25cm
Warstwa kruszywa tamanego stablizowanego mechanicznie 0/63mm 10 cm
Ptyty drogowe 15cm
Razem 50cm
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Lokalne utwardzenie nawierzchni na dojazdach:

Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPa 25cm
Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm 15cm
Razem 40cm

Zgodnie z warunkami stwierdzonymi w opinii geotechnicznej podtoze gruntowe zbudowanie z
glin pylastych oraz gruntéw wrazliwych na namakanie, ktére powoduje spadek parametrow
geotechnicznych. Warstwa stabilizacji odetnie naptyw woéd opadowych i umozliwi bezpieczng
eksploatacje sktadu. Ponadto stabilizowanie gruntu spoiwem hydraulicznym wyeliminuje
koniecznos¢ odwozu znacznych ilosci gruntdéw ze sktadu i zminimalizuje ilo$¢ robot ziemnych.

W przypadku gdy nalezy wykonaé¢ warstwe nasypu pod nawierzchnig skfadu nalezy go
wykonaé z wykorzystaniem gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.

Podczas prowadzenia wykopdéw nalezy stosowac sie do zaleced z opinii geotechnicznej
odnosnie ochrony wykopow przez wodami opadowymi.

W przypadku stwierdzenia odmiennosci warunkéw geotechnicznych od wykazanych w
dokumentacji nalezy zgtosi¢ ten fakt Projektantowi.

Ptyty drogowe mozna stosowaé z innymi gabarytami po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Projektantem

5.2.  Warunki geologiczne podtoza gruntowego i ustalenie kategorii geotechnicznej

Wykonano otwdr badawczy w podtozu gruntowym.

Do gtebokosci 3,0 m p.p.t. grunty rodzime podtoza zakwalifikowano do jednego pakietu
geotechnicznego, w obrebie ktdrych nastepnie wydzielono warstwy geotechniczne.

Przypowierzchniowa warstwa gleby nie stanowi podtoza gruntowego, zatem nie
zakwalifikowano jej do zadnej z warstw geotechnicznych (nie sparametryzowano). Glebe nalezy
starannie i na petng gtebokos¢ usungé z dna wykopu fundamentowego, az do gruntu rodzimego
stanowigcego wtasciwe podtoze gruntowe

Wystepujgce w podtozu grunty potencjalne nosne, tj. glina pylasta zwiezta w stanie
plastycznym, nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

Ze wzgledu na typ inwestycji i panujgce warunki gruntowo-wodne sktad kwalifikuje sie do |
kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych.

Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U.2012.463) podioze gruntowe dla projektowanej inwestycji zalicza sie do
prostych warunkéw gruntowych.

Szczegbdtowe dane odnosdnie budowy geologicznej podfoza gruntowego zawarte s w opracowane;j
opinii geotechnicznej

6. WSPOtRZEDNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Plac do sktadu drewna nalezy wytyczy¢é w oparciu o wspodtrzedne nastepujacych punktow
pokazanych w PZT
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7. INNE WYMAGANIA

7.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy
i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokéf terenu budowy

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, a wynikajgcych ze skazenia terenu
budowy, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywacd tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét i mienia.

7.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

7.4. Ochronai utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz
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urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robdét. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

7.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod.

7.6. Woytyczne realizacji

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w  specyfikacji winne byé  traktowane tak jakby  byly ujete w  obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosié
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektowanych obiektéw ze szczegdlnym
uwzglednieniem technologii prac przy spodziewanych réznych warunkach atmosferycznych.

W przypadku wystgpieniach innych gruntéw niz podane w dokumentacji geotechnicznej nalezy

wezwac uprawnionego geologa i powiadomi¢ o powyzszym fakcie projektanta.

8. CZESC RYSUNKOWA

Rys.nr 1 Plan orientacyjny
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu, przekrdj podtuzny, przekroje poprzeczne
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