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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw

Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipifiskiego 138

tel.: (17) 749 7000
fax: (17) 749 7001
e-mail: re04.or@pgedystrybucja.pl

Sanok, 13 lipca 2023r.

PROTOKOL nr 40/RM/2023

z posiedzenia KOPP przy RE Sanok odbytego w sprawie uzgodnienia projektu:

1. Projekt pn. ,Przebudowa oéwietlenia ulicznego na technologie LED na terenie Gminy

Nozdrzec”. Inwestor Gmina Nozdrzec.
Projekt opracowat mgr inz. Lestaw Noga

Komisja w sktadzie:

1. Tomasz Szatankiewicz - przewodniczacy

2. Andrzej Szafran - z-ca przewodniczacego
3. Daniel Pokorski - sekretarz

4. Tomasz Dydek - czionek

5. Aleksander Packanik - cztonek

Uwagi komisji:

1.

Dla zmodernizowanych obwodéw podwieszonego oéw. drogowego granice
zarzadu stron pomiedzy PGE Dystrybucja S.A. a urzadzeniami Gminy stanowi¢
beda: zaciski pradowe na wyjsciu zabezpieczern obwodowych w rozdzielni nN
stacji transformatorowej badZz zaciski pradowe przewodu L i PEN linii
napowietrznej nN (w przypadku gdy istn. przewéd izolowany jest wlasnoscig
PGE). Granice wilasnosci stron nalezy prawidlowo nanie$¢ na schemacie
projektu wykonawczego.

Dokumentacja winna zawieraé inwentaryzacje urzadzen PGE podlegajacych
demontazowi (przewody, oprawy) w formie tabelarycznej. Zdemontowane
urzadzenia nalezy protokolarnie zda¢ do magazynu RE Sanok.

Uzupetni¢é PW o wykaz tabelaryczny z ukiadami pomiarowymi, ktére beda
podlegaé demontazowi i dla ktérych nalezy rozwigza¢ umowe sprzedazy energii
elektrycznej i Swiadczenia ustug dystrybucji.

W profilach skrzyzowania z drogami nanies¢ odlegto$¢ (w najnizszym pkt.)
zawieszenia przewodéw nad jezdnia.

Brak zestawienia tabelarycznego ilosci opraw zabudowanych po modernizacji
na stupach Spétki z podzialem na stacje transformatorowe.

Modernizacja urzadzen oswietlenia drogowego jest mozliwa wytacznie po
uprzednim zawarciu umowy udostepnienia urzadzen. Gmina winna wystapi¢ z
wnioskiem do Spétki o przygotowanie wymaganego kompletu dokumentéw
wg. pisma znak: L.dz.RE4/RM/DP/708/73652/2022 z dnia 05.09.2022r.
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Rzeszéw

Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipinskiego 138
tel.s {17) 749 7000

fax: {17) 749 7001

e-mail: rel4.or@pgedystrybucia.pl

Sanok, 5 wrzesnia 2022 r.
L. dz. RE4/RM/DP/710/73652/2022

Urzad Gminy Nozdrzec
Nozdrzec 224
36-245 Nozdrzec

Dotyczy: warunkdéw dia zadania inwestycyjnego pn. ,Wymiana punktéw

oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Nozdrzec”

w
IK

»

1.

odpowiedzi na otrzymany w dniu 26.08.2022r. wniosek znak:

SR.7011.2.8.2022 w sprawie jw., Rejon Energetyczny Sanok informuje:
zatozenia dzierzawy infrastruktury oswietleniowej wraz z instrukcjg i zasadami
wspoipracy zostaty okreslone w pismie L. dz. RE4/RM/DP/708/73652/2022 z
dnia 25.08.2022r.
wyraza zgodeg na planowang przez Gmine Nozdrzec modernizacje urzadzen
oswietlenia drogowego na terenie Gminy Nozdrzec przy jednoczesnym
spetnieniu ponizszych warunkow:
Na modernizacje o$wietlenia drogowego nalezy opracowac projekt techniczny
uwzgledniajacy:

zestawienie  projektowe (tabelaryczne) urzadzen oswietleniowych
charakteryzujace kazdaq oprawe w odniesieniu do ukiadu sterowania,
miejsca lokalizacji (miejscowos¢, ulica) nr stupa, typ stupa, zasilanie
napowietrzne lub kablowe, typ oprawy, moc oprawy,

lokalizacje na podkladzie mapowym, ilo$¢, numer stupa, typ oprawy,
schematy uktadu zasilania i sterowania poszczegélnych szaf, opisy obwodéw
odplywowych,

Montowane oprawy winny posiada¢ wymagane atesty dopuszczajace do
stosowania na terenie RP i powinny by¢ wykonane w II klasie ochronnoéci;

Wraz z wymiang opraw podwieszonych na sieci bedacej wiasnoscia PGE
Dystrybucja S.A. dobudowa¢ oddzielny przewdd ochronno - neutralny PEN do
ktorego podigczy¢ oprawy oswietleniowe - wyprowadzenie przewodu PEN
wykona¢ poczawszy od punktu zasilania obwodu oswietleniowego. W praktyce
dopuszcza sie likwidacje istniejgcego przewodu Al a w jego miejsce montaz
przewodu izolowanego AsXSn 2x o przekrojach wg obliczen, min. 35 mm?;

Do kazdej oprawy oswietleniowej zastosowal zabezpieczenie w postaci
bezpiecznika z wkladka topikowg BiWts 6A, z dostosowaniem do typu
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10.

11.

12.

13.

przewodu AsXSn. Kable YAKY we wnekach latarni taczy¢ poprzez izolowane
zigcza kablowe IZK stosujac odpowiednio ztacza fazowe, zlacze zerowe oraz
ztgcze bezpiecznikowe;

Przylaczenie obwodéw do zasilania ozdéb $wiatecznych, pylonéw i przejséé dla
pieszych realizowac poprzez osobne ztacze bezpiecznikowe z wkiadka topikowg
BiWts o wartosci wg obliczen;

Zasilanie oprawy os$wietleniowej wykonaé przewodem YDY o przekroju min
2,5 mm?, przy wysiggnikach do opraw rozizolowanie przewodu wykonaé min.
10 cm poza dolng czescig wysiegnika;

Sugeruje sie¢ modernizacje ukladéw sterowania SO zabudowanych w szafach
rozdzielczych stacji transformatorowych i wyniesienie ich do osocbnych
wolnostojacych szafek (w obudowach w 11 kiasie ochronnosci) w obrebie stacji
transformatorowych;

Do modernizowanych ukiadéw sterowania SO zabudowanych na zerdziach
stanowisk stupowych stosowaé rury ostonowe dla przewodéw zasilajacych
wykonane z tworzywa odpornego ha promieniowanie uv;

Granice zarzadu stron pomiedzy PGE Dystrybucja SA a urzadzeniami
dzierzawionymi przez Gmine stanowi¢ beda: zaciski pradowe na wejéciu do
zabezpieczenia gléwnego przedlicznikowego w obrebie szaf zasilajgcych i
sterujgcych;

Modernizacje urzadzed oswietlenia drogowego nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (PN-EN 13201), wymogami oraz zasadami wiedzy
technicznej a montaz opraw i instalacji zasilajacej powinno byé wykonane w
sposéb bezpfeczny‘dla zycia | zdrowia pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. RE
Sanok i nie zagrazajacy osobom trzecim. Za wszelkie wynikie z tego tytutu
roszczenia ponosit bedzie odpowiedzialno$¢ dzierzawcea urzadzenia.

Wszelkie prace na modernizowanych urzgdzeniach nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu i pod nadzorem Rejonu Energetycznego w Sanoku ~ Posterunek
Energetyczny Brzozéw;

Powyzsze prace winni wykonaé pracownicy posiadajacy odpowiednie
uprawnienia w zakresie wykonawstwa 'e!ektrycznego zgodnie z obowigzujgca
instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE Dystrybucja S.A. oraz
wyposazenie niezbedne do realizacji prac w tzw. technologii pod napieciem
PPN. W wykonaniu zadania zabrania sie zatrudniania i udziatu pracownikéw
PGE Dystrybucja SA;

Celem mozliwosci whasciwej konserwacji ukladow sterownia oéwietleniem na
czas dzierzawy urzadzen, wykonawca prac konserwacyjnych uzyska wiasnym
staraniem w PGE Dystrybucja SA Oddziat Rzeszéw upowaznienia pracownikéw
(co najmniej dwoéch) do wykonywania czynnodci faczeniowych |
samodopuszczerh  (zakres: wykonywanie  czynnosci faczeniowych i
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samodopuszczen na liniach napowietrznych nN i stacjach napowietrznych
SN/nN zasilanych promieniowo);

14. Roboty na sieci elektroenergetycznej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przediozonym przez wykonawce | zaakceptowanym przez RE Sanok
harmonogramem realizacji zadania w zakresie modernizacji urzgdzen
oswietlenia i po wylaczeniu napigcia z danego odcinka linii fub catkowitego
wylgczenia szafy oswietleniowej;

15. Za wylaczenie napiecia, przygotowanie miejsca pracy wraz z ponownym
zataczeniem urzadzen elektroenergetycznych, na podstawie ztozonego przez
wykonawce zapotrzebowania i zgodnie z uzgodnionym harmonogramem
realizacji robot RE Sanok zostanie pobrana optata wg obowigzujacej Taryfy
PGE Dystrybucja S.A.;

16. Materialy z demontazu wykonawca robdt zda protokotem zdawczo-odbiorczym
do magazynu w siedzibie RE Sanok;

17. Zakoriczenie w/w procesu modernizacji oéwietlenia drogowego nalezy zglosic¢
do odbioru technicznego w RE Sanok przedkladajac egzemplarz dokumentacji
powykonawczej zawierajacej: protokoty pomiaréw, atesty uzytych materiatéw
oraz czesc graficzng z planem powykonawczym na podkiadzie mapowym i
schematem zabudowanych urzadzen;

18. Odbiér techniczny zmodernizowanych urzadzen zostanie przeprowadzony
przez przedstawicieli Rejonu Energetycznego Sanok w obecnoéci inwestora
zadania.

19. Stosunek prawny korzystania z naszej rzeczy nalezy potwierdzi¢ przez
zawarcie ,Umowy udostepnienia urzadzen oswietlenia drogowego” na terenie
Gminy Nozdrzec.

20. Proponuje sie aby istniejace niecynkowane wysiegniki do opraw
oswietleniowych wymieni¢ na ocynkowane ogniowo przystosowane do
potaczenia z przewodem ochronno-neutralnym PEN (ukltad ochrony
przeciwporazeniowej TN-C);

21. Opracowany projekt nalezy przedtozyé do uzgodnienia w RE Sanok pod
wzgledem zgodnosci z warunkami technicznymi.

Jan Gagatko

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - Adresat

2. Egzemplarz nr 2 - afa
Wykonat: DP
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FGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow

Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipifiskiego 138

tel.: (17) 749 7000
fax: (17) 749 7001
e-mail; re04.or@pgedystrybucja.nt
Sanok, 27 wrzeénia 2022 r,

L. dz. RE4/RM/DP/788/83418/2022

Urzad Gminy Nozdrzec
Nozdrzec 224
36-245 Nozdrzec

Dotyczy: warunkéw dla zadania inwestycyjnego pn. ~Wymiana punktéw
oéwietlenia ulicznego na terenie Gminy Nozdrzec”

W odpowiedzi na otrzymane w dniu 16.09.2022r. pismo znak; IKSR.7011.2.8.2022

w sprawie jw., Rejon Energetyczny Sanok wyjasnia:

Ad.1. wymég zawarty w pkt. 3 warunkéw dotyczacy likwidacje istniejacego
przewodu Al a w jego miejsce montaz przewodu izolowanedo AsXSn 2x.o
przekrojach wg ,obliczer’l, min. 35 mm? jest konieczny i bezwarunkowy.
Powyzsze ma na celu oddzielenie urzadzen o$wietlenia drogowego od sieci
konsumenckiej w odniesieniu do wspdlnego przewodu ochronno -
neutralnego PEN. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig montaz
przewoddw izolowanych AsXSn 2x o min. przekrojach 25 mm? w miejsce
istniejacego przewodu Al. Powyzsze winno byé podparte odpowiednimi
obliczeniami.

Jednoczeénie wyjasniamy, ze przekrdj przewodu powinien by¢ tak dobrany,
aby w przypadku zwarcia miedzy przewodem fazowym a ochronnym lub
czeécig przewodzacq instalacji zapewni¢ samoczynne wytgczenie zasilania
przez urzadzenie zabezpieczajace, W okreslonym czasie. Ten warunek moze
zostaé spekniony, gdy impedancja petli zwarcia jest odpowiednio mata.

Ad.2. zapis w pkt. 7 warunkéw nie jest wymogiem koniecznym ale sugerowanym
ze wzgledu na przypadki gdy urzadzenia sterujace oswietleniem drogowym
zabudowane s w szafach rozdzielczych stacji transformatorowych, W
takich sytuacjach obstuge urzadzen sterujacych oswietleniem drogowym
moga wykona¢ wylacznie  pracownicy posiadajacy odpowiednie
upowaznienia do czynnosci eksploatacyjnych na urzadzeniach elektrycznych
PGE Dystrybucja S.A., a organizacja pracy w tych miejscach musi
przebiegaé zgodnie z obowigzujacy instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
w PGE Dystrybucja S.A.
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Z uwagi na w/w obostrzenia zasadnym wydaje sig wyniesienie uktadow
sterowania do oddzielnych szafek (w obudowach w II klasie ochronnosci) w
obrebie stacji transformatorowych.

PGE Dysir%bucja S.A.
Oddziat R2€
Rejon Energetyf-zny Sanc?
Brarlrera "4

/" 9.¢a/hyrektora
Tm(r'az:;z’ gzatankiewicZ

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - Adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: DP
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PGE Dystrybucia S.A.

PGE Dystrybucja S.A,
Oddziat Rzeszow

Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipinskiego 138

oy e 20TE Yoo

e-mail; re04.or@pgedystrybucja.pl } oo
“Sanok, 4 kwietnia 2023r.
L. dz. RE4/RM/DP/245/295685/2023

Urzad Gminy Nozdrzec
36-245 Nozdrzec

Dotyczy: zmiany lokalizacji ukladu pomiarowego

W nawigzaniu do otrzymanego w dniu 20.03.2023r. pisma znak:
IKSR.7011.2.8.5.2023 z dnia 01.08.2022r. w sprawie zmiany lokalizacji uktadu
pomiarowego z rozdzielni nN stacji transf. Wara 6 na stanowisko stupowe nr 2/6,
Rejon Energetyczny Sanok informuje, ze przychyla sie do wniosku i wyraza zgode
na wyniesienie ukladu sterujgco-pomiarowego z rozdzielni stacyjnej i montaz w
nowej skrzynce SO na stupie nr 2/6. 7.

Do modernizowanych ukladoéw sterowania SO zabudowanych na Zerdziach
stanowisk stupowych stosowaé rury ostonowe dla przewoddw zasilajacych
wykonane z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Skrzynke SO mocowaé
do Zerdzi stupa za pomocg typowych uchwytéw montazowych. Nawigzanie
przewodu zasilajagcego do SO wykonaé¢ poprzez zabezpieczenie w ostonie
bezpiecznikowej np. SV 19.63.

Wykonano w 2 egzempiarzach
1. Egzemplarz nr 1 ~ Adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: DP

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKUY, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 7t W PELN!
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO 5.A. O/WARSZAWA, AL, JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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1. Informacje ogdline.
1.1. Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec, Nozdrzec 224.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacii ilosciowe; istniejacego oswietlenia
drogowego z przyporzadkowaniem ich do rodzaju drég, wraz z okresleniem sposobu jego
wymiany na oprawy LED we wszystkich Sotectwach Gminy.

Inwentaryzacja ta jest podstawg do zbilansowania iloéci oraz doboru parametrow opraw
oswietlenia drogowego ze zrédiem LED, w zaleznosci od klasy drogi i sposobu jej oswietlenia.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowia;

e Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

* Inwentaryzacja w terenie istniejgcych opraw oéwietleniowych oraz sieci elektroener-
getycznej

» Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012r. poz.462 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

e Normy, przepisy i wytyczne branzowe: PN- EN 13201:2005 dotyczaca oswietlenia
drég.

o WP wraz z uzgodnieniami z PGE Dystrybucja O/Rzeszéw RE Sanok

2. Opis techniczny.

2.1. Inwentaryzacja opraw i sieci o$wietleniowe;j.

W ramach opracowania modernizacji o$wietlenia drogowego w catej gminie Nozdrzec zo-
stata wykonana inwentaryzacja istniejgcych opraw o$wietieniowych w rozbiciu na rodzaj drogi.
W gminie wystepuijg trzy rodzaje drég: wojewo6dzkie, powiatowe i gminne.

Os$wietlenie jest zamontowane na istniejacej sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz
wydzielonych stupach oéwietleniowych linii napowietrznej i kablowej. Oswietlenie to oparte jest
na oprawach: SGS 102/150 i 2560W ORZ-7 oraz oprawach LED. W oparciu o ustalenia z In-
westorem oprawy LED pozostajg (nie s objgte wymiana w ramach niniejszego opracowania).
Na modernizacje o$wietlenia drogowego na istniejacej sieci elektroenergetycznej bedacej na
majatku PGE Zamawiajacy pismami znak: RE4/RM/DP/7103652/2022 z dnia 05.09.2022
i RE4/RM/DP/788/83418/2022 z dnia 27.09.2022 otrzymat warunki jakie musi spetnié przy mo-
dernizacji o$wietlenia drogowego na terenie Gminy Nozdrzec. Uwzgledniajgc te warunki, obli-
czenia, wymagania Inwestora oraz Gestora sieci i uksztattowanie terenu okreélono zakres nie-
zbednych do wykonania robét elektroenergetycznych.
Roboty te obejmuja:
1. Wymiana 3 stup6w kraficowych bedacych wiasnoscig gminy Nozdrzec na
zerdzie wirowane typu K1-10,5/4,3. Ustojowanie stupéw dobrano jak dla gruntu
Sredniego. W zwigzku z tym bezwzglednie zastosowaé typy i ilosci ustojow,
zgodnie z zataczonym zestawieniem montazowym. Przed ustawieniem stupow
nalezy zastosowac ochrone odziomkéw stupéw i elementéw ustojowych, impre-
gnujac je warstwa bitumitu.

2. Na catej dlugosci istniejgcej infrastruktury oswietleniowej w przysztosci
dzierzawionej od PGE nalezy podwiesié przewdd AsXSn 2x25mm?2.

3. Modernizacjg istniejgcych uktadoéw sterowania zabudowanych w szafach
rozdzielczych ST, poprzez wyniesienie ich do nowych szaf SO w obrebie



tych staciji transformatorowych, wraz z przeniesieniem do nich zabezpieczen
przed i po licznikowych oraz uktadu pomiarowego.

4. Wymiane 639 szt. opraw o$wietlenia drogowego SGS 102/150 | 250W

oraz ORZ-7 na energooszczedne w technologii LED na stupach

istniejgcych stupach elektroenergetycznych bedacych wilasnoscig PGE

oraz wydzielonych obwodach o$wietleniowych stanowigcych majatek

Zamawiajgcego. Pod pojeciem wymiany opraw nalezy rozumie¢:

» Wymiane oprawy o$wietleniowej

> Wymiane wysiegnika

> Wymiane przewodu tgczacego oprawe z napowietrzng siecig elektroener-
getyczng, wraz zamontowaniem nowych gniazd bezpiecznikowych SV
19.25 i bezpiecznikéw topikowych BiWts 4A. W przypadku o$wietlenia ka-
blowego nalezy uwzgledni¢ wymiane przewodu miedzy ztgczem bezpiecz-
nikowym IZK a oprawa.

2.2. Ogdlne zatozenia do wykonania wymiany oswietlenia.
W projekcie przyjeto nastepujace zatozenia:

2.2.1. Wymiana opraw wzdiuz DW.
Wzdtuz drég wojewodzkich, oswietlenie wykonane jest jako napowietrzne na istniejgcej sieci
napowietrznej, o zréznicowanej wysokosci terenu. Dla tego oswietlenia dokonano obliczer fo-
tometrycznych z zastosowaniem opraw LED. Do obliczef na podstawie wskazan normy PN-
EN13201 przyjeto:

> klase drogi - M4

» klase chodnika - P3

> wysokos$¢ stupa - 8m

> dlugosé wysiegnika - 1,6m
» $redni nawis - -2,5/-4,5

Dobrane zostaty oprawy w technologii LED o nastgpujacych parametrach oswietleniowych:

Strumien <z .
- Skutecznos¢ | Temperatura Stopien
Rodzaj Oprawy iv;';tx': Swietlna barwowa | szczelno$ci
drogi =
Moc llosé o
‘ W] [szt] [Im] [Im/W] K] | -
| DwW 120 45 | 18000 Min. 150 4000 min IP66
222 Wymiana opraw wzdluz drég powiatowych.
Wzdtuz drég powiatowych oéwietlenie realizowane jest na istniejacej sieci

elektroenergetycznej bedacej wtasnosécig PGE oraz wydzielonej sieci WO. Wymiana opraw
oswietleniowych ma polegaé na zastapieniu istniejacych opraw sodowych lub rteciowych na
inne o zrédle LED, z zachowaniem ich lokalizacji. Istniejace oprawy LED nie podlegaja
wymianie. W przypadku sieci napowietrznej, w przewazajgcej mierze odlegto$¢ miedzy
oprawami umieszczonymi na istniejacej napowietrznej sieci energetycznej oscyluje miedzy
60- 100m. Dla tak rozmieszczonych punktéw $wietlnych nie ma mozliwosci dobraé prawidtowo
parametrow oéwietienia. Dokonano wiec obliczen dla powtarzalnych odcinkéw oséwietlenia
z zatozeniem, ze Gmina w ramach posiadanych mozliwosci finansowych uzupeini brakujagce
oprawy a tym samym odlegto$¢ oprawy jednej od drugiej bedzie zblizona do 50m. Poprzez
interpolacje tych obliczen ujednolicono moc opraw dla pozostatych drég powiatowych.



Do obliczen na podstawie wskazar normy PN-EN13201 przyjeto:

> klase drogi - M6

» klase chodnika - P4

> wysoko$¢ stupa - 8m

» dtugos$¢ wysiegnika - 1,5m
> Sredni nawis - -3,5/-4,5

Ze wzgledu na duze oddalenie stupéw od drogi oraz duza odlegto$é pkt swietinych od siebie,
wzdiuz drég powiatowych nalezy zastosowaé oprawy LED o nastepujacych parametrach
$wietlnych:

Strumien ‘s g
2= Skutecznos¢ | Temperatura Stopien
Rodzaj Oprawy iv;';tw: Swietlna barwowa | szczelnosci
drogi —
Moc llosé o
W] [szt] [Im] [Im/W] [°K] | e
DP 80 376 12000 Min. 150 4000 min |P66
DP 60 105 9000 Min. 150 4000 min IP66
223 Wymiana opraw wzdtuz drég gminnych.

Wzdtuz dr6g gminnych oswietlenie realizowane jest przewaznie na istniejacej sieci
elektroenergetycznej bedacej wiasnosécig PGE oraz wydzielonej sieci WO. Wymiana opraw
oSwietleniowych ma polegac¢ na zastgpieniu istniejacych opraw sodowych lub rteciowych na
inne o zrédle LED, z zachowaniem ich lokalizacji. Istniejace oprawy LED nie podlegajg
wymianie. W przewazajacej mierze odlegto$é miedzy oprawami umieszczonymi na istniejgcej
napowietrznej sieci energetycznej oscyluje miedzy 60-100m. Dla tak rozmieszczonych
punktéw swietinych nie ma mozliwosci dobraé prawidtowo parametréw oéwietlenia. Dokonano
wigc obliczen dla powtarzalnych odcinkéw oéwietlenia. Poprzez interpolacje tych obliczen
ujednolicono moc opraw dla pozostatych drég gminnych.

Do obliczen na podstawie wskazafn normy PN-EN13201 przyjeto:

> klase drogi - M6

> wysokos$¢ stupa - 8m

» dtugosé wysiegnika - 1,5m
» Sredni nawis - -3,0/-4,5

Ze wzgledu na duze, w wiekszosci przypadkéw oddalenie stupdw od drogi oraz duzg
odlegtos¢ pkt swietlnych od siebie, wzdtuz drég gminnych nalezy zastosowac oprawy LED
o nastepujgcych parametrach $wietinych:

( Strumien . .
P, Skuteczno$é | Temperatura Stopien
Rodzaj Oprawy Swietiny $wietlna barwowa | szczelno$ci
drogi — M T oprawy
oc os¢é ol |
W] [szt] [Im] [Im/W] [°K]
DG 30 83 4500 Min. 150 4000 min IP66 |
DG 40 | 30 6000 Min. 150 4000 min IP66 |

2.2.4. Podstawowe wlasciwosci Swietlne projektowanych opraw.
Istniejace oswietlenie drogowe realizowane jest poprzez oprawy zamontowane na istniejgcej
sieci elektroenergetycznej bedacej wlasnosciag PGE oraz wydzielonej kablowej i napowietrznej
stanowigcej wiasno$¢ Gminy. Wymiana opraw o$wietleniowych ma polega¢ na zastgpieniu
istniejacych opraw sodowych lub rteciowych na energooszczedne, w technologii LED
z zachowaniem ich lokalizacji. Istniejace oprawy LED nie podiegaja wymianie.
W przewazajgcej mierze odlegto$¢ miedzy oprawami umieszczonymi na istniejgce;j
napowietrznej sieci energetycznej oscyluje miedzy 50-100m. W doborze przyjeto dominujgcy



rozstaw 50m, oraz zatozenie, ze dla wigkszych rozstawéw w przysztosci nastgpi dobudowa
o$wietlenia pomiedzy stupami;

Dobrano zostaty oprawy w technologii LED o nastepujacych parametrach oswietleniowych:

Strumien e .
5 Skuteczno$é | Temperatura Stopien
Rodzaj Oprawy SWietiny Swietlna barwowa | szczelnosci
drogi = o oprawy
oc 0s$¢ okl |
W] [szt] [Im] [Im/W] [°K]
DW 120 45 18000 Min. 150 4000 min IP66
DP 80 376 12000 Min. 150 4000 min |P66
DP 60 105 9000 Min. 150 4000 min IP66
DG 40 30 6000 Min. 150 4000 min IP66
DG 30 83 4500 Min. 150 4000 min IP66
llo$¢€ i typy opraw w zaleznosci od miejsca montazu, oraz klasy drogi
Oznaczenie ..
Podstawowe paramety opraw llosé
opraw
LED 30W 4500im, 150lm/W, 4000L IP66, PF>0,96, CRI>70, cos9=0,96 83
LED 40W 6000Im, 150im/W, 4000L IP66, PF>0,96, CRI>70, €os¢=0,96 30
LED 60W 9000Im, 150Iim/W, 4000L IP66, PF>0,96, CRI>70, cos 20,96 105
LED 80W 12000Im, 150lm/W, 4000L IP66, PF>0,96, CRI>70, cos 20,96 376
LED 120W  |18000Im, 150im/W, 4000L IP66, PF>0,96, CRI>70 cos ¢>0,96 45
RAZEM 639

Projektuje si¢ wymiane kompletnych opraw wraz z uchwytem montazowym pozwalaja-
cym na potfgczenie oprawy z wysiegnikiem.
Zastosowane oprawy os$wietleniowe LED musz3a spetnia¢ nastgpujace wymagania:

L.p. Dane techniczne

Wymagana warto§é parametru

Dowéd spetnie-
nia wymagania

1. Konstrukcja oprawy

Oprawa o$wietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego z bez narze-
dziowym dostepem do komory zasilania. Gérna po-
wierzchnia korpusu wykonana z jednego elementu po-
zbawiona gczen, zawiaséw. Oprawa musi posiadaé roz-
tacznik umozliwiajgcy automatyczne odtaczenie zasilania
oprawy w przypadku jej otwarcia. Oprawa musi by¢ wy-
posazona w filtr wyréwnujacy cisnienie. Obudowa malo-
wana proszkowo na kolor jasnoszary (zblizony do
RAL9006)

Karta techniczna

2. Klosz oprawy Ptaskie hartowane szkto Karta techniczna
3. Montaz oprawy Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu | Karta techniczna
na stupie lub do wysiegnika. Mozliwo$¢ regulacji: na wy-
siegniku o $rednicach ¢ 48 - 60 mm - regulacja w zakre-
sie -15° do + 15° ze stopniem 5°.
4, System serwisowy Oprawa musi umozliwiaé¢ bezpieczny i szybki demontaz | Karta techniczna,

oraz montaz korpusu oprawy wraz z zasilaczem i ukia-
dem optycznym bez koniecznosci zdejmowania oprawy
Ze stupa.
Oprawa musi sktada¢ sie z dwoch czesci:
— podstawy wraz z uchwytem do stupa/wysiegnika. W
podstawie musi znajdowag sie kostka zasilajaca zasila-

Instrukcja mon-
tazu




nia sieciowego 230V oraz rozigcznik umozliwiajgcy auto-
matyczne odigczenie zasilania oprawy w przypadku jej
otwarcia
- korpusu oprawy wraz z zasilaczem i uktadem optycz-
nym. Przy demontazu korpusu nie dopuszcza sig odta-
czenia przewodu zasilajacego 230V od kostki zasilajgcej.
5. Optyka System optyczny zapewniajacy petne ograniczenie emi- | Karta techniczna
sji $wiatta w gorng pdlprzestrzen.
Oprawa musi spetia¢ norme o bezpieczenstwie fotobio-
logicznym.
Oprawa musi posiada¢ w standardzie co najmniej 3 roz-
syly swiatta dedykowane do o$wietlenia ulic,
6. Klasa ochrony prze- Karta techniczna
ciwporazeniowej Il klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN 60529],
(izolacji)
7. Kalkulowany spadek L90B10 do min.100 000 godzin przy 25°C. Karta techniczna,
strumienia Swiatta.
Trwalos¢.
8. Stopien szczelnosci Min. IP66 Karta techniczna,
komory osprzetu ) Certyfikat ENEC
9. Stopien odpornosci Karta techniczna,
na uderzenia klosza Min. IKO9 Certyfikat ENEC
oprawy
10. Grupa bezpieczen- Karta techniczna,
stwa RG 1 Certyfikat ENEC
fotobiologicznego
PN-EN 62471:2010
11. Wydajnos¢ éwietina | Skutecznosé $wietina oprawy (uwzgledniajaca wszystkie | Karta techniczna,
straty) min.150Im/W Certyfikat ENEC+
12. Zasilanie Napiecie nominalne 230 V - 50Hz Karta techniczna
13. Zasilacz Zasilacz zintegrowany z modutem $wietinym (DOB) lub Karta techniczna
oddzielny zamontowany w komorze zasilajgcej
14. Zabezpieczenia Ochrona przepie¢ minimum 10kV, zabezpieczenie ter- Karta techniczna
miczne przeciwdziatajace przegrzaniu sie oprawy
15. Temperatura bar- Oprawa musi by¢é wyposazona w panel LED z diodamio | Karta techniczna
wowa zrodet $wiatta emitowanej barwie $wiatta 4000 K +/- 200 K.
16. Wskaznik oddawa- Karta techniczna
nia barw CRI>70
17. Sterowanie oprawg Zasilacz musi posiada¢ interfejs 0-10V lub DALI Karta techniczna
18. Zakres temperatury Min: -40°C do +40°C Karta techniczna
pracy
Karta techniczna,
> 0,96 dla mocy znamionowej, utrzymanie wspotczyn- prf:vrv?gx?r?]%yzli-
19 Wspdtczynnik mocy | nika mocy (cos @) powyzej 0,95 przy sterowaniu oprawy WOSE Wi ejryﬁkacji
) PF/ Cos ¢ w zakresie 20-100% mocy znamionowej spetnienia para-
metru przed ak-
ceptacjg opraw
20. Wyglad Wyglad oprawy zblizony do rysunku ponizej
21. Masa Waga oprawy nie wieksza niz 4,5kg +/-10% Karta techniczna
Deklaracja CE,
Oprawa musi posiadac deklaracje CE, certyfikat ENEC i | certyfikat ENEC,
22. Certyfikaty ENEC+ lub réwnowazny ENEC+ lub réw-
nowazny

Podane informacje w tabeli opisujg wymagania dotyczace parametrow oferowanych
urzadzen oraz sposob oceny przez Zamawiajacego czy oferowane urzadzenia spetniajg
lub nie spetiajg lub oferujg rozwigzania réwnowazne. Niespetnienie dowolnego
z podanych parametréw jest podstawa do odrzucenia oferty Wykonawcy.



Karta techniczna oraz inne dokumenty (instrukcja montazu, raporty z badan itp.) moga
by¢ uzupetnieniem oferty Wykonawcy o ile z nich wynika jednoznacznie spelnienie
wymagan okreslonych przez Zamawiajacego.

Za certyfikat rownowazny ENEC uwaza sie inny dokument opracowany w akredytowanym
na terenie UE laboratorium, potwierdzajacy spetnianie przez wyréb norm europejskich,
aw szczegolnosci normy EN-60598,0oraz EN 62471:2010 dotyczacej opraw
oswietleniowych - wymagania ogélne i badania - lub spetnianie rownowaznych systemow
odniesienia, co oznacza spetnianie przynajmniej cech techniczno-uzytkowych wyrobéw na
poziomie wymogow zawartych w normach europejskich, dotyczacych opraw
o$wietleniowych wyszczegélnionych w zakresie badar przywotanych powyze;.

Za certyfikat réwnowazny ENEC + uwaza sie inny dokument opracowany
w akredytowanym na terenie UE laboratorium, potwierdzajacy spetnianie przez wyréb
norm europejskich, a w szczegélnosci normy EN-62722-2-1, dotyczacej opraw
oswietleniowych LED - wymagania szczegétowe - lub spetnianie rownowaznych systeméw
odniesienia, co oznacza potwierdzenie poczatkowej funkcjonalnosci opraw LED
| potwierdzenie ich parametrow fotoelektrycznych, w zakresie badan przywotanych
powyzej

Sprawozdanie z badan lub inny dokument réwnowazy musi:

- by¢ opracowane przez niezalezne laboratorium posiadajgce akredytacje PCA na
terenie Unii Europejskiej,

- potwierdzi¢ zgodno$¢ z normami obowiazujacymi na terenie Unii Europejskiej,

- wskazywac zgodno$¢ kazdego elementu, z ktérego zbudowana jest oprawa, z normami
europejskimi lub réwnowaznymi systemami odniesienia:

Sprawozdanie z badan musi zawiera¢ co najmnie;j:

- strone tytutowg z nazwg laboratorium i numerem sprawozdania

- podpisy os6b wykonujacych badania

- wykaz wszystkich badanych komponentéw oprawy

Uwaga: Certyfikat powinien by¢ weryfikowalny w og6inodostepnym rejestrze
certyfikatéw, nieodplatnie na stronie internetowej jednostki certyfikujacej, lub
zrzeszenia ktérego sygnatariuszem jest jednostka certyfikujaca.

Rejestr powinien udostepnia¢ informacje co najmniej w zakresie nazwy marki, modelu,
numeru wydanego certyfikatu, daty wydania, informacje o normach posiadanie ktérych
potwierdza oraz specyfikacje techniczng produktu w zakresie tozsamym z danymi
umieszczonymi na certyfikacie.

2.2.5 Wysiegniki:
Wysiggniki zamontowane na stupach zasilonych z linii napowietrznych (izolowanych i nie-
izolowanych) nalezy wymieni¢ na nowe. Projektuje sie wysiggniki oéwietleniowe o wysiegu
L=1,5m (jako rozwigzanie podstawowe), stalowe, ocynkowane ogniowo, kacie nachylenia
10-15°, z uchwytami montazowymi. W szczegéinych, uzasadnionych przypadkach dtugos¢
wysiggnika dostosowaé do lokalizacji stupa i oprawy.

2.2.6 Gniazda i przewody:

Dla kazdej oprawy montowanej na napowietrznej linii elektroenergetycznej zabudowaé
bezpiecznik stupowy typu SV-19.25, z wkiadka topikowg Bi-Wts 4A. Podtgczenie opraw do
przewodow linii oswietleniowej n/N wykonaé¢ przewodem YKY 2(3)x2,5mm2 - 750V za po-
mocg zaciskow odgateznych przebijajgcych izolacje SLIP 2.1. W liniach kablowych zamon-
towac ztgcza bezpiecznikowe 1ZK.

Montaz opraw i osprzgtu o$wietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami zawar-
tymi w albumach linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi — izolowa-
nymi LnN i Lnni Tom | - VI opracowanych przez Energolinia Poznan oraz ENSTO POL,
a takze katalogami producentow tych opraw, przy uzyciu osprzetu i materiatow zawartych
w tych albumach i katalogach.



2.3 Ukiad pomiarowo - sterowniczy oswietlenia.
W chwili obecnej prawie wszystkie uktady pomiarowe znajdujg sie w rozdzielnicach sta-
cyjnych w cze$ci pomiarowej. Zgodnie z sugestig PGE oraz kierujgc sie warunkami eks-
ploatacyjnymi projektuje si¢ we wszystkich tego typu przypadkach montaz wydzielonych
szaf oSwietleniowych. Wyjatek stanowia:
> ST ,WESOLA - 9” gdzie uktad pomiarowo-rozdzielczy oéwietlenia pozostaje w rozdziel-
nicy stacyjnej, wg stanu istniejgcego (dwa uktady pomiarowe dia dwéch gmin)
> Huta Porgby 2 (SO-12/WO), Huta Poreby 3 (SO-13/WO), Izdebki 29 — stup (SO-18/WO),
Wesota 2 (SO-69/WO) — nowe szafy oswietleniowe zainstalowane poza rozdzielnicami
stacyjnymi.
Szafy o$wietleniowe SO-2 (ST Wesota 2) i SO-3 (ST Hiudno 3) stanowig wtasnosé PGE.
Projekt nie przewiduje wymiany tych szaf. Gmina na etapie realizacji ureguluje sobie z PGE
sposéb przejecia tych urzgdzer na wiasno$¢ lub wymieni na nowe na wiasny koszt.
Projektowane szafy montowaé na/przy konstrukcjach istniejgcych stacjach
transformatorowych z przeniesieniem do nich zabezpieczen po i przed licznikowych, oraz
uktadu pomiarowego. Warto$ci zabezpieczenia przedlicznikowego, oraz moce
przytaczeniowe pozostajg bez zmian. Zasilanie szafy oswietleniowej wykonaé z wolnej
podstawy rozdzielnicy stacyjnej RST, kablem YAKXS 4x35mm? stosujac rure BE50 z
ksztattkami. W przypadku braku wolnych podstaw, zabudowaé¢ w czeéci pomiarowej
roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00, przystosowujac go do oplombowania.
Dila kazdej ST nalezy przyporzadkowac:
> wydzielong szafe o$wietleniowa oraz sterowanie oswietlenia drogowego obejmujace
obwody zasilane wylacznie z danej stacji (istniejgce kaskady o$wietleniowe nalezy
zlikwidowad).
> Wydzielony uktad pomiarowy.
Zabezpieczenie obwoddéw oswietleniowych realizowane jest za pomocg wylgcznikéw
nadpragdowych S301 o wartosciach i charakterystykach wynikajgcych z obliczen
przedstawionych na schematach jednokreskowych. Dla obwodéw, w ktérych nie mozna
uzyskac skutecznej ochrony przeciwporazeniowej (obwody o znacznej diugoéci) zmniejszono
odpowiednio warto$¢ zabezpieczenia projektujgc dodatkowo ograniczniki pradu rozruchu
SOFT START LED. Do sterowania o$wietleniem drogowym nalezy zastosowaé cyfrowy zegar
sterujgcy astronomiczny np. SEL 172 TOP 3 lub inny o nie gorszych parametrach. Czas
zalgczen i wigczen o$wietlenia ustali¢ na roboczo z Zamawiajgcym. Projektuje sie likwidacje
wszystkich kaskad o$wietleniowych. Obwody oswietleniowe nalezy przyporzadkowaé
do poszczegdlnych stacji transformatorowych

2.4 Podwieszenie przewodu AsXSn na istniejacej napowietrznej sieci elektroenerge-
tycznej.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE na istniejgcej sieci elektroener-
getycznej wykonanej przewodami: AL i AsXSn 4(5)xS projektuje sie podwieszenie prze-
wodu AsXSn 2x25mm?. Istniejace odcinki sieci wykonane przewodem AsXSn 2x25mm?2
pozostajg bez zmian. Podwieszajgc przewdd AsXSn na napowietrznej sieci nieizolowanej
5xAL, istniejacy przewod oswietieniowy nalezy zdemontowaé. Przewdd AsXSn zamoco-
wac do konstrukgji stupa, na typowych srubach hakowych SOT, przy pomoca odpowiednio
dobranych uchwytéw SO (przelotowy, katowy, odciagowy). Naprezenie przewodu AsXSn
2x25mm2 zastosowac normalne — 42,5MPa (lub 32,5MPa dla sekcji przewodéw, w ktérych
dtugos¢ przeset jest mniejsza od 35m). Na stupach kraricowych, oraz w miejscach poka-
zanych na rysunkach nalezy zamontowac¢ odgromnik 1xBOP-10kA/500V. Wykonaé uzie-
mienie tych odgromnikéw jako tasmowo-pretowe, stosujg bednarke FeZn 25x4mm i pret
FeZn @ 18. Warto$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. Montaz wiw linii wykonaé przy
uzyciu osprzetu i materiatow zawartych w albumach linii napowietrznych niskiego napiecia
z przewodami izolowanymi Lnni Tom | - VI opracowanych przez Energolinia Poznan oraz
ENSTO POL. Ponadito linie wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-E-05100-1/1998 i jej
uzupetnieniem N SEP-E-003 z 2003r.



2.5 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z informacjg uzyskang w PGE, w liniach energetycznych na terenie gminy Noz-
drzec, istnieje system ochrony od porazen pradem elektrycznym, w postaci samoczynnego
wytgczenia zasilania w uktadzie sieci TN-C. Dla modernizowanego oéwietlenia nalezy za-
stosowac taki sam system w takim samym ukladzie sieciowym. Wysiegniki opraw i obu-
dowy opraw (o ile zachodzi taka konieczno$¢) nalezy potgaczy¢ oddzielnym przewodem
ochronnym PE z przewodem ochronno - neutralnego PEN linii napowietrznej n/N. Oprawy
na kazdym stupie zabezpieczy¢ wktadkg bezpiecznikowa o dziataniu szybkim Bi-Wts 4A,
co zapewni samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku uszkodzenia izolacji podsta-
wowej oprawy. Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i prze-
wodow / zgodnie z aktualng normg /. Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonaé po-
miary pradu uptywu oraz pomiary petli zwarciowych.

2.6 Uwagi koricowe

e Prace przy wymianie opraw wykonaé¢ w technologii PPN, zgodnie z obowigzujgca
w PGE Dystrybucja ,Instrukcjg organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybu-
cja S.A. z udziatem firm zewnetrznych”

o Wykonawca winien posiadaé aktualne swiadectwo kwalifikacyjne E; D, uprawnienia
budowlane w zakresie sieci elektroenergetycznych oraz kurs PPN

e W przypadku braku mozliwosci wymiany opraw w technologii PPN, prace nalezy prace
wykona¢ po wytgczeniu napiecia. Koszty zwigzane z dopuszczeniem do pracy zgodne
ponosi Wykonawca. Termin i czas wytgczenia nalezy uzgodni¢ z PGE i Zamawiajgcym

e Po realizacji catej wymiany opraw Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wykaz za-
montowanych opraw w rozbiciu na poszczegélne stacje transformatorowe i miejsco-
wosci. Do rozliczenia cato$ci zadania Wykonawca dofaczy zestawienie powykonawcze
zamontowanych materiatéw. Miejsce i rodzaj oprawy nalezy réwniez nanies¢ w doku-
mentacji powykonawczej na dostarczonym w wers;ji papierowej PW.

» Wymiane opraw nalezy realizowaé¢ zgodnie z niniejszym projektem. Zmiana lokalizacji
i parametréw opraw moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajgcego. Montaz do-
datkowych opraw w nowej lokalizacji moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Zamawiaja-
cego.

e Wymaga sie, aby w kosztorysie ofertowym Wykonawca podat typy, parametry i produ-
centa proponowanych opraw o$wietleniowych. Wymagane jest réwniez dotgczenie ze-
stawienia, z potwierdzeniem czy wyszczegolnione w pkt 2.1.1 sg spetnione.

e Obliczenia fotometryczne znajdujg sie w wersji archiwalne;.
Wykonawca wraz z ofertg dotgczy pliki fotometryczne oferowanych opraw. Wszystkie dane
fotometryczne oprawy muszg by¢ umieszczone w ogodinodostepnej elektronicznej bazie
danych fotometrycznych (pliki typu LDT, ILS i ULD) umozliwiajgcych na ich podstawie
dokonanie wyliczery parametréow o$wietleniowych drogi w ogélnodostepnym i darmowym
programie komputerowym do wspomagania obliczen, ktéry uniemozliwia wprowadzenie
przez operatora/uzytkownika programu zmiany siatki kalkulacyjnej innej, niz zgodna
z aktualnie obowigzujgca norma, typu np. DIALUX. Jednocze$nie Zamawiajgcy informuije,
ze pliki fotometryczne krzywych rozsytu $wiattosci, dla danej oprawy drogowej, wraz z jej
poszczegdbinymi konfiguracjami optycznymi zapewniajacymi rézne krzywe fotometryczne,
do ktérych nie bedzie mozliwy bezposredni dostep poprzez przegladarke internetows lub
zostang okreslone dodatkowe warunki dostepu (np. wymaég rejestraciji lub logowania sie,
itp.), nie bedg akceptowane.

UWAGA:
e Opracowanie nie obejmuje sieci o$wietlenia drogowego ktore przekraczaja drogi
wojewodzkie. Ten zakres zadania objety bedzie oddzielnym opracowaniem.
e Zamawiajacy posiada uzgodniony w PGE PB i PW o$wietlenie drogowego kablo-
wego zasilanego ze ST: ,Htudno-3" i ,Wesota-10" stup nr 10/10. Na etapie projektu
realizacji niniejszego opracowania zostato uzgodnione z PGE RE Sanok, ze zakres



przebudowy o$wietlenia ulicznego na technologie LED dla tych stacji obejmuje wy-
tacznie wymiane opraw (tgcznie z wysiegnikiem, przewodem i zabezpieczeniem),
bez wymiany przewodu AsXSn i szaf oswietleniowych.

e Zamawiajacy wylaczyt z opracowania realizacje przebudowy oswietlenia zasila-
nego ze stacji transformatorowych Nozdrzec 3, Nozdrzec 6, Nozdrzec 10 oraz Sie-
dliska 4 PGR.

e Materialy z demontazu zdaé¢ we wtasnym zakresie na magazyn Wiasciciela sieci
(PGE lub UG Nozdrzec).

e Modernizacja urzadzen oswietlenia drogowego jest mozliwa wytgcznie po uprzed-
nim zawarciu umowy udostepnienia urzadzen. Gmina winna wystgpi¢ do Spotki o
przygotowanie wymaganego kompletu dokumentéw wg pisma znak
RE4/RM/DP/710/73652/2022 z dnia 05.09.2022.

¢ Niniejsze opracowanie uwzglednia uwagi zawarte w protokole uzgodnienia
projektu nr 40/RM/2023 z dnia 13.07.2023

3. Obliczenia techniczne

3.1. Obliczenia skutecznosci wytaczania zwar¢ i spadkéw napieé.

Na schematach jednokreskowych projektowanego oswietlenia, przedstawiajgcych szcze-
goty potgczen uktadu elektrycznego kazdej stacji transformatorowej, dia ktérej projektuje
sie przebudowe oswietlenia zamieszczono obliczenia skutecznosci wytgczania zwar¢ oraz
obliczenia spadkéw napiecia. Dla kazdego z przypadkéw dobrano odpowiednio zabezpie-
czenia nadmiarowopradowe o wartosci i charakterystyce zapewniajgcej skuteczne, samo-
czynne wytgczanie zwar¢ w obwodzie.

Spadki napiecia obliczono w sposéb uproszczony, zawyzajacy nieco wynik ostateczny,
przyjmujac, ze catkowite obcigzenie w obwodzie analizowanym przytozone jest na jego
koncu. We wszystkich przypadkach catkowity spadek napiecia jest mniejszy od dopusz-
czalnych warto$ci.

3.2. Obliczenia wytrzymatosciowe stupow.

Dla stupéw kraficowych na ktérych dowieszany jest przew6d AsXSn2x25mm?, a nie jest
demontowany przewod AL1x25mm?, poniewaz sie¢ wykonana jest przewodami izolowa-
nymi typu AsXSn5x... mm? przeprowadzono obliczenia wytrzymatosciowe sprawdzajgce
zachowanie warunkow statyki stupéw.

Dla dwéch przypadkéw zaprojektowano rozpérki RS-15 do stupow Kr-12(12)ZN zwieksza-
jace ich wytrzymato$¢ i zapewniajace spetnienie wymaganych warunkéw. Rozwigzania ta-
kie zaprojektowano dla stupa nr 15/2 Kr-12(ZN) stacja transformatorowa Siedliska 2 oraz
dla stupa nr 2/1 Kr-10(ZN) stacja transformatorowa Wara 1.

Obliczenia zamieszczono na schematach jednokreskowych obok obliczen skutecznosci
wylgczania zwaré i spadkéw napigcia.

3.3. Profile przekroczenia drog powiatowych.

Podobnie jak powyzej na rysunkach ze schematami jednokreskowymi zamieszczono réw-
niez profile skrzyzowan wymienianej sieci elektrycznej oSwietleniowej z drogami powiato-
wymi. Dla wszystkich przypadkéw spetnione jest wymaganie zachowania minimalnej wy-
sokosci instalowanych przewodéw od nawierzchni drogi (4,60 m-nad droga klasy G lub Z).



Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuo-
wanie (DzU nr 43 poz. 430) ustanawia wymoég (§ 54), by nad droga byta zachowana
wolna przestrzen, zwana ,skrajnig drogi”, o okreslonych wymiarach. Wysokos$¢ skrajni
drogi powinna by¢ nie mniejsza niz:

1. 4,70 m - nad drogg klasy A, S lub GP,
2. 4,60 m - nad droga klasy G lub Z,
3. 4,50 m - nad droga klasy L lub D.

Wysokos$¢ skrajni drogi moze by¢ zmniejszona do:

1. 4,50 m - jezeli jest przebudowywana albo remontowana droga klasy A, S lub GP, nato-
miast obiekty nad tymi drogami nie sg objete tymi robotami,

2. 4,20 m - jezeli jest przebudowywana albo remontowana droga klasy G lub Z, natomiast
obiekty nad tymi drogami nie sg objete tymi robotami,

3. 3,50 m - nad droga klasy L lub D, za zgoda zarzgdcy tych drdg.

Przy czym drogi oznacza sie nastepujgco:

¢ autostrady - symbolem ,A”,
* ekspresowe - symbolem ,S”,
 gtdéwne ruchu przyspieszonego - symbolem ,GP”,
e gtéwne - symbolem ,G”,
» Zzbiorcze - symbolem ,Z”,
* [okalne - symbolem ,L”,
* dojazdowe - symbolem ,D”.
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4. ZESTAWIENIA

— Zestawienie opraw

— Zestawienie montazowe linii napowietrznej o$wietlenia drogowego
— Demontaz

— Zestawienie szaf oswietleniowych

— Zestawienie zabezpieczen i mocy przytgczeniowych w Gm. Nozdrzec
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ZESTAWIENIE nr 2

Zestawienie montazowe linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w Gminie Nozdrzec
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5. Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U.
z 7 grudnia 2020 poz. 1333) o$wiadczam, ze projekt pn:

»Wymiana os$wietlenia ulicznego na technologie LED na terenie Gminy
Nozdrzec”

opracowany zostat w sposéb zgodny z wymogami w/w ustawy, obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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PODKARPACKI

URZAD WOJEWODZKI
w RZESZOWIE

AB.III-7342/95/99 Rzeszow, 1999 - 05 - 25

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 art.14 ust. 1 pkt 51iust 3 pkt.1, art
80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz.
414 z p6zn. zm./ oraz § 4 ust. 2, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzmlnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U, Nr 8 poz. 38 z 1995 1./ i art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego,. po przeprowadzeniu postepowania
kwalifikacyjnego i ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan LESLAW NOGA

magister inzynier elektryk
ur. 22 pazdziernika 1954 t. w Jarostawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 69/99

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1.Pan mgr inz. Lestaw Noga
ul. Sikorskiego 1a/11
37-500 Jarostaw

2. ala

ARCHITEKTONICENG- BUDOWLANEGO
ARCHITEKT WOJEWODZKI




B ® POLSKA
Rl 1z 8 A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-7SY-XX7-SUV *

Pan Lestaw Noga o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1372/03

adres zamieszkania Sikorskiego 1A/11, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtiasciwej Okregowej tzby Inzynieréw

Budownictwa.
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