OPIS OKNA:

* PROFILE MIN. 3 KOMOROWE (Z ZEW. ALUMINIUM, W SRDOKU IZOLATOR. OD WEW. ALUMINIUM). IZOLACJA TERMICZNA  PROFILII
PASKAMI POLIAMIDOWYMI OMEGA, WZMOCNIONYMI WEOKNEM SZKLANYM, PROFILE LAKIEROWANE PROSZKOWO FARBAMI POLIESTROWYMI
SPEENIAJACYMI WYMOGI QUALICOAT OBUSTRONNIE NA KOLOR BIALY RAL 9003, OTWORY DRENAZOWE UMIESZCZONE W NAJNIZSZYCH
CZESCIACH PROFILU — UKRYTE, NIEWIDOCZNE NA ELEWACJI, OKUCIA W KOLORZE BIALYM RAL 9003

* |ZOLACYINOSC TERMICZNA Umax=0,89W/m?K DLA CALEGO OKNA

* SZYBY ZESPOLONE — PAKIET DWUKOMOROWY Z CIEPLA RAMKA DYSTANSOWA, SZKLENIE PRZY POMOCY USZCZELEK KAUCZUKU

SYNTETYCZNEGO EPDM

* PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA KLASA 4, WODOSZCZELNOSC KLASA E 1500
* OKNA ODDYMIAJACE STANOWIACE KOMPLET OD JEDNEGO PRODUCENTA Z CALYM OKNEM
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UWAGA:

* OKNO ZEWNETRZNE POKAZANO W WIDOKU OD STRONY
ELEWACJI

* PROJEKTOWANE OKNO WSTAWIC W MIEJSCE ISTNIEJACEGO
OKNA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI OKIEN ODDYMIAJACYCH MCR
0SO THERM 75 LUB ROWNOWAZNYCH

* STOSOWAC PROFESJONALNY MONTAZ SZCZELNY OKNA
ZEWNETRZNEGO, TZN. USZCZELNIENIE PAROIZOLACYJNE OD
WEW. STRONY KLATKI SCHODOWEJ (ELASTYCZNE FOLIE
PAROSZCZELNE), PIANKA POLIURETANOWA WYPELNIAJACO
USZCZELNIENIE PAROPRZEPUSZCZALNE NA ZEWNATRZ PROFILI
OKIENNYCH

* PRZED ZAMOWIENIEM OKNA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY Z
NATURY, NA BUDOWIE

* STOSOWAC PRODUKTY PRZEZNACZONE DLA OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

* PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
POZOSTALYCH BRANZ

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokotowskiego
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Z PODODDZIALEM NOWORODKOW
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ:
OKNO ODDYMIAJACE
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