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powiększyć otwór okienny, w miejsce istniejącego okna
wstawić okno oddymiające odchylne górą
zgodnie z wytycznymi okien oddymiajacych
MCR OSO THERM 75, lub równoważnych
powierzchnia czynna min. 1,0 m2
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obszar poza
zakresem opracowania

Okno oddymiające (1,1m x 1,7m)
odchylane górą do wewnątrz, na
siłownikach wrzecionowych i kącie
otwarcia 60o oraz powierzchni czynnej
1,03 m2.
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Skrzynka hydrantowa
z wężownicą
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-0.70

istniejące drzwi zewnętrzne rozwierane
automatycznie w przypadku pożaru
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projektowane drzwi EIS30

obszar poza
zakresem opracowania

Drzwi zewnętrzne (110 x 215 cm)
rozwierane na drodze
napowietrzania o sumarycznej
powierzchni geometrycznej 2,36m2.
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istniejące drzwi zewnętrzne
rozwierane automatycznie
w przypadku pożaru

powiększyć istniejacy otwór okienny,wstawić okno
oddymiające odchylne górą zgodnie z wytycznymi
okien oddymiajacych MCR OSO THERM 75, lub
równoważnych powierzchnia czynna min. 1,0 m2
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obszar poza
zakresem opracowania

obszar poza
zakresem opracowania

Okno oddymiające (1,1m x 1,7m) odchylane górą do
wewnątrz, na siłownikach wrzecionowych i kącie
otwarcia 60o oraz powierzchni czynnej 1,03 m2.

Drzwi zewnętrzne (110 x 215 cm)
rozwierane na drodze
napowietrzania o sumarycznej
powierzchni geometrycznej 2,36m2.

BUDYNEK ODDZIAŁU POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO
WRAZ Z PODODDZIAŁEM NOWORDKÓW

KLATKA SCHODOWA

PRZEKRÓJ
skala 1:50

RZUT - PARTER
skala 1:50

RZUT - PIĘTRO
skala 1:50

KLATKA SCHODOWA - FRAGMENT

PT-1162-23-05

projekt techniczny


