Specyfikacje Techniczne ST-01.01 Wymagania ogdlne 1

SPIS TRESCI
ST-01.01 - WYMAGANIA OGOLNE ......ccvrienieneneenessesessssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssses 2
ST- 01.02 — ROBOTY INSTALACJI WEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH ......cceriiiiiiiinnniiennnnicnnnnnnenenne, 14
ST-01.03 — ROBOTY INSTALACJI WEWNETRZNYCH KANALIZACYINYCH ....cuuuumiiiiiiiiiininnnnnenininnnneneeeenne. 22
ST- 01.04 — ROBOTY INSTALACII C.O. .cciiiriiiiiininiiiiinninnniieiiniissssisiessissssssissssssssssisssssssssssssssesssnes 28
ST-01.05 — ROBOTY INSTALACJI WENTYLACI | KLIMATYZACI ....uuuueiiiiiiiiiiinnntinennnnnnnnneesnssssnsesessesnnes 35

ST- 01.06 — ROBOTY INSTALACI GAZOW MEDYCZNYCH .....cucovruerreeeereeerrestseseesssessssesessssssesessssessssenesses 45




Specyfikacje Techniczne ST-01.01 Wymagania ogdlne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01 - WYMAGANIA OGOLNE




Specyfikacje Techniczne ST-01.01 Wymagania ogdlne 3

SPIS TRESCI
ST- 01.01 - WYMAGANIA OGOLNE ......cverrrrrereeertstsseesessstssssesesessssssssssesesssssssssssssssssssssesssessssssssssssssssssseses 2
1. WWSTEP .ttt b et b et b bbbt b et et b et e st be b e ne b et e R bt e st b et e ne e 5
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-01.00 .........c.cccccoeoiririririrrieciiiecrcee e 5
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji TECANICZNYCR .........c.ccoeveererieiriiieieiesietseset ettt 5
1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjami TECANICZNYMI ... 5
1.4 OKreslenia POUSIAWOWEL. ...........ccveeeesrieieeieieiesestsetasseesteste e sessastesssesaassessesessasassssssssssssessessesansens 5
1.5 Og6lne wymagania dotyCzgee RODOL ...........cc.ccevereeirienieisiesietsieeeese ettt 5
1.5.1  PrzeKazani@ Placu BUOWY .......ccuieiuiiiiiiiieiiieeeeiiree e ettt e setteeestseeesabeesseabeeasssseeesasseesansssasssseesssseeesnnsseassnnes 5
1.5.2 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu UMOWY ........ccccueeeerireeesirieeeiuneesinneeesiseesssssseesssnes 5
1.5.3 Dokumentacja do opracowania Przez WyKONAWCE........ccueerurerueeeierreeeiteeseeesteeseeeenseesseeseesssessseseseessens 6
1.5.4 Zgodnosc¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi........cccceevciiiiniiieeicieeecnee. 6
1.5.5 ZabezpieCzenie PlaCu BUGOWY .......ccciiiiiiiie ettt sttt estee e ste e e s ta e e e sbee s esataeessbeeessbaeessteaaansnens 6
1.5.6 Tablice informacyjne 0 prowadzonej BUAOWIE .........cccueeiiieriiieiie et eeeseee s 6
1.5.7 Ochrona srodowiska podczas wykonywania RODOT..........ccuiiiiiiiiiiiiiiiiie e e 7
1.5.8  OCHIONa PrZECIWPOZAIOWA. . .ciiiuiieieiiieeiitieeititeeeiiaeeesteeessteeestbeeesabeeesasteeaesseeesbseeeassaeaasseeessbaeesansseesnsses 7
1.5.9 Materiaty szkodliwe dla OTOCZENIA ....eeeveeceie ettt e et e s e e seeesraeesneeeneeesnnean 7
1.5.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i Nigieny Pracy .....cccccceeiiiiiieieieciiie e 7
1.5.11 Ochrona wtasnosci pUBIICZNE] i PrYWaAtNE] ...ccccvuiieiiiiieiiiieeciee ettt e s e s va e st e e e eeaeas 8
1.5.12  Wymagania dotyczace ruChU POJAZAOW ......c.eevueeerieeiieiee et etee et teeete e seeeste e s ae e e e s aeesee e srteenneeeseenseean 8
o A T 0 o 1<) W o F=To W 2o o To 7 [ 4| FS USSR PP 8
1.5.14  PrzeStrZEZaNi€ PraWa cueiieeecuriieeeeieiiiiitieeeeesiiitteeeeesssutateeeesssasrtseeesesasssesteeesssssssseseeesssssssssseessssssssssaseesssnns 8
1.5.15  Prawa PAtBNTOWE .....ciiiiiieiie ittt ettt e e e e ettt e e e e e e s bbb e e e e e e e e ne et e e e e s e neneeeeeeeseanrreeeeesennrreneeeaeaann 8
1.5.16  ROZPOCZECIE RODOT ....uviiieiiiiiiiiiie ettt et e st e s e e s at e e e e bbee e sabbeeesnbaeaentseeesabaeaeantaeasnsreas 9
2. MATERIALY ettt ettt s et b e bt bt et et e st e s b e b s bt e bt e st eae e b et e nbesee b e eneenes 9
W B =0 g T oo (o) = NP 9
2.2 Przechowywanie i SKta0OWanNie Materiglow.............cccccurerieirierieieieieesieeeee et 9
2.3 Wariantowe stosowanie Materiafow ................cccccceiriviiiiiiiiiniiiciicciccicc 9
3. SPRZET ..ttt b bttt n bt At h et h et n e bt e e b et st b et et nenn 9
4, TRANSPORT.........’ ................................................................................................................................ 9
5. WYKONANIE ROBQT NN NN 9
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ...ttt ettt sttt ettt st be st e et nae b eaes 10
6.1 Zasady KONtroli JAKOSCI RODOL...........cveuerueieiiriiieesieetse ettt 10
oA o 1o = 111 101 10
6.3 Atesty jakoSCi MAtEriafOW | SPIZETU. .......ccveuveeeeieiesieseseeee et e s ettt e s e st s st sesessese e 10
6.4 DOKUMENLY DUGOWY ...ttt ettt 10
6.4.1 Dziennik budowy
6.4.2 Ksiega Obmiaréw
6.4.3  Pozostate doKUMENTY DUAOWY ...c...eeiueiiiiicieceee ettt st e e ee et esnae e e e enaeesraennneens 11
6.4.4 Przechowywanie doKUMENTOW DUAOWY .....ccccuiiiiiiiiiiiiie ettt e ve e s avee e saaaae e 11
7. OBMIARROBOT ...oocovvvueumairiiiemmaeesesssaaessssssessssss s ssssssss s
7.1 Ogodine zasady Obmiaru Robét
7.2 Zasady okreslania iloSCi RODOt | MAIEIIIOW..............coermeuiriiieirieieisiesiet sttt 11




Specyfikacje Techniczne ST-01.01 Wymagania ogdlne 4

7.3 Urzadzenia i SPrZEt POMIBIOWY.........ceeceeseesiesiseieeeeesiesteeteestastessaesseesssassssasasasesssassesssassessesseennees 11
7.4 Termin i czestotliwoS¢ przeprowadzania POMIBIOW. ...........cceeveeereereseeieeeeeieseesiesesie e eeieeieeneesieseeas 11
8. ODBIORROBOT ..ottt s s 11
8.1 ROUZGJE OUDIOIOW ...ttt ettt 11
8.2 Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajaCyCh ZAKIYCIU.........cvevereeieeeiesiesieieeetese e st 12
8.3 SWIBUECIWO PrZEJECIA RODOL ..........cooeveeeeeeveeeereseseereeeeeseeeeeeses s s see s ses s sn s 12
8.4 DoKumenty PrzejeCia RODOL............ccueirueieirieieeseeese ettt 12
85  Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypemienia GWaranCji................c.ceoweeeeeeeereeeeereereeseeseeseeseessesseseneas 12
8.6 DOKUMENLACIA POWYKONAWCZA ......euveeeeeeiesieesiiesteesieeestesetesteesteestee e sntesstesssassaesaessensssnsesssessesnsenns 12
9. ROZLICZENIE ROBOT ....o.ooeveecveieete et 12

10.  PRZEPISY ZWIAZANE ......coooiiiiiiiieee et 13




Specyfikacje Techniczne ST-01.01 Wymagania ogdlne 5

ST-01.00 Wymagania ogéine

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-01.00
Specyfikacje Techniczne ST-01.00 zawierajg, informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach projektu:
»Prac budowlanych dla budynku oddziatu potozniczo - ginekologicznego z pododdziatem noworodkéw
wraz z niezbedna infrastruktura techniczna.”
Specyfikacje Techniczne obejmujg roboty instalacyjne w zakresie:

1) Demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej,

2) budowa instalacji wody zimnej, cieptej,cyrkulaci

3) budowa instalacji kanalizacji sanitarnej,

4) budowa instalacji c.o.,

5) budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, wentylacji wywiewnej

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i umowy na roboty budowlane, nalezy

odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z
rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.

Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sig z ich zawartoScig i wymaganiami. Zastosowania bedg miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej oraz jej beneficjentow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora) na budowie, upowazniony do petnienia nadzoru nad
procesem inwestycyjnym i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Ksiega Obmiaréw - zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiaréw
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w Ksiedze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjq umowy oraz oceng jako$ci Materiatow i Robét.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego oferty.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

W terminie okre$lonym w Warunkach umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspdirzedne
panstwowe gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje
Techniczne.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalaja na okre$lenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot.

1.5.2  Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu umowy

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu umowy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na
Roboty objete umowa. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego.
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1.5.4
1.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot. Koszty tego harmonogramu nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje wykonawczg, niezbedng dla zrealizowania Rob6t, opracowang zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Koszt tej dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza dla
zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkdw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w
oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robdt.
Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sg istotnymi
elementami umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okre$lonych wg. skali rysunku.
Poszczegblne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:
- Specyfikacje Techniczne
- Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub w
Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje
o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetien.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektow,
profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektdw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.
Cechy Materiatéw i elementéw Robo6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylef od wartoSci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowa, lub Specyfikacjq
Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jako$¢ Robot, to takie Materiaty bedq niezwtocznie zastapione
innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Placu Budowy
Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wczes$niej
projekt organizacji Robot uwzgledniajacy kolejnos¢ realizacji okreslong w Dokumentaciji Projektowej. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.
Na czas wykonywania Robdét Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczyé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i
stale catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.
W wypadku rozlania paliwa badz chemikalidw na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac¢ zrédto wycieku i
skazony grunt niezwlocznie wykopa¢ i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomié Inspektora nadzoru o tym
incydencie.
Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych rob6t Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie,
powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny byé utrzymane w stanie gwarantujacym ciagte
bezpieczenstwo 0sdb zatrudnionych.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét
Tablice informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorwm nadzoru:
Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Koszt zainstalowania i
utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.
Tablica informacyjna zawiera:
okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,
numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego,
imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw robét budowlanych,
imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

VVYVYV
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—  kierownika budowy,
—  kierownikéw robdt,
— inspektora nadzoru inwestorskiego,
—  projektantéw,
—  numery telefondw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
— numer telefonu okregowego inspektora pracy.
> Tablica informacyjna ma ksztatt prostokata o wymiarach 90 ¢cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej
wykonuije sie w sposdb czytelny i trwaly, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego,
0 wysoko$ci co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajduje sie w miejscu widocznym od strony drogi
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.
Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i stosowac je w czasie
prowadzenia Robét.
Wykonawca w szczeg6Inosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:
a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen
w $rodowisku naturalnym.
b) Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
—  zanieczyszczeniami  zbiornikow wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
—  mozliwoscig powstania pozaru.
c) Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w Srodowisku
naturalnym na Placu budowy i poza nim.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Na terenie realizacji Przedsiewzigcia, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz
dopuszczalne.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

1.5.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

w

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i
zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony oséb
zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na Placu Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sq uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do bezpieczenstwa i higieny pracy
tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopdw, drabiny zejSciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznoéne itp.

Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotdwki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

YVVVVVVYVYY
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Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i

zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

6.

1.5.12

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki ostroznosci, aby zapewni¢
bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na budowie.
Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;.
Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robét. Wykonawca bedzie wspdipracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych
robot.
Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujac swoje Roboty
uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i
terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji umowy.
Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzer podziemnych lub nadziemnych
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych
instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzehn podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.
Wymagania dotyczace ruchu pojazdow
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem

Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

1.5.13
1.

2.

1.5.15

Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z
warunkami umowy.

W zakresie od przekazania Placu budowy do przejecia Robét Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakéw
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw
Inspektorowi nadzoru i lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia
prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Zamawiajacemu do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwiocznie
dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wiadz lokalnych oraz inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogg wptywac na
Roboty.

W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacie wymienione w punkcie 1
powyzej i stosowaé sie do nich.

Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania projektowego,
urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien
spemi¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robot, w ktérych
majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé
Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.
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3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci

obcigzg one Wykonawce.
1.5.16 Rozpoczecie Robot
1. Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét

budowlanych, na ktore jest wymagane pozwolenie na budowe, wiasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzor
nad zgodno$cig realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotaczajac na pismie:

a) o$wiadczenie kierownika budowy (rob6t) stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),
b) oSwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru

inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.
2. Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzjio ~ pozwoleniu na budowe wydanej
zgodnie z Prawem Budowlanym lub na podstawie zgtoszenia robot budowlanych.
2.  MATERIALY
21 Wymagania ogélne

1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny by¢:
> Nowe i nie uzywane,
> Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentaciji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw,
> Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu

oraz wymagane Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.
2.2 Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

1. Wykonawca zapewni aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Rob6t) byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jako$C i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
opfaconych. Po zakonczeniu Robét miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw beda doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.3 Wariantowe stosowanie Materiatow
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ zastosowania w wykonywanych
Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swym zamiarze na co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robot.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie
przewidzianym umowa,

3. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robédt, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos$¢ uzycia sprzetu wariantowego przy
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem.

4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i na wtadciwo$ci przewozonych Materiatéw.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okrelonymi w Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym umowa.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom umowy, beda na polecenie Inspektora nadzoru
usunigte z Placu Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robét:
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych
Robét zgodnie z postanowieniami Warunkow umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jako$ci Robét
1. Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbw oraz Robét z czestotliwosciq zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okre$lajacych procedury badan.

4. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca..
6.2 Badaniai pomiary
1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn, Wykonawca powiadomi o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania.

6.3 Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu

1. W przypadku Materiatdéw, dla ktorych atesty sq wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadaC certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych
przez niego badan.

3. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Je$li zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materialy lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1 Dziennik budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢
prowadzony od dnia rozpoczecia Robdt do kofica okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim.

4, Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

> Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

» Date przekazania Wykonawcy Dokumentaciji Projektowe;j,

»  Terminy rozpoczecia i ukoriczenia poszczegdinych elementéw Robot,

> Przebieg Robét, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inspektoréw Nadzoru,

> Daty i przyczyny wstrzymania Robdt,

» Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i koricowych,

> Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

> Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

> Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

> Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robét,

> Dane dotyczace jakoSci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

> Inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

6. Propozycije, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi nadzoru w
celu zajecia stanowiska.

7. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong umowy
i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy.
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6.42  Ksiega Obmiarow
1. Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze
Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.
6.4.3  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdcz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace dokumenty:
a) Pozwolenie na realizacje Inwestyciji,
b) Protokoty przekazania Placu Budowy,
c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) Swiadectwa Przejecia Roboét,
e) Protokoty z narad i ustalen,
f) Korespondencja na budowie.
6.44  Przechowywanie dokumentéw budowy
1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej
prawem.
3. Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostgpniac
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogoblne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami umowy.
3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardw.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.

5. Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacq z comiesiecznych ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie.
7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow
1. Dtugosci i odlegtoSci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.
2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to:
—  objetosci bedg wyliczane w m? — jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj,
—  powierzchnie i przekroje beda wyliczane w m2 — jako dtugo$¢ pomnozona przez szeroko$¢ lub wysokosc,
—  dtugosci liniowe beda wyliczane w mb,
— ilosci elementdw, urzadzen itp. beda liczone w szt.
3. lloSci, ktdre majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w formie odrebnego zatgcznika do

Ksiegi.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne $wiadectwa atestacji.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji Robot.
7.4 Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow
1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koricowym przejeciem Robédt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robaét lub zmianie Wykonawcy Roboét.
2. Obmiary Robét zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustaleri w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektorow Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) przejecie odcinka lub catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot odpowiednio dla odcinka lub
cato$ci Robét),
c) odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robot — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancii).
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8.2 Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
~ Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami umowy.
8.3 Swiadectwo Przejecia Roboét
Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie z Warunkami umowy.
8.4 Dokumenty Przejecia Robét
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia.
2. Dla celéw Przejecia rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
> Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
> Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkdw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

> Specyfikacje Techniczne,

> Receptury i ustalenia technologiczne,

> Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

> Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
i Programem Zapewnienia Jako$ci,

> Atesty jakoSciowe wbudowanych Materiatéw,

> Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia
Jakosci,

> Sprawozdanie techniczne,

> Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

> Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

Zakres i lokalizacje wykonanych Roboét,

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j ,
Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot.

8.5 Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw umowy bedzie rozumiane jako
ostateczne zatwierdzenie Robét — odbiér ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po
usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktdre wystapity w okresie Gwarangji.

8.6  Dokumentacja powykonawcza

1. Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.

3. Cafa dokumentacja powinna by¢ przejrzyScie skopiowana w czterech (2) kopiach w oddzielnych plastikowych
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 ¢cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu
uzytkownikowi.

4. Cata dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez wykonawce rob6t powinna byé przygotowana w
najnowoczesniejszym typie oprogramowania CAD. Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez dostarczona w
wers;ji elektronicznej np. na ptytach CD ROM.

5. Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektoréw Nadzoru, przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ustalenia ogdlne

1. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowej oraz wykonania robot
towarzyszacych i tymczasowych.

2. Cena jednostkowa obejmuje:

a) Robocizne bezposrednig,

b) Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i transportu,

c) Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

e) Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej,

f)  Koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza; place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i
wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Rob6t, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogoine Wykonawey, itp.,

Y VVY
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g) Koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakofczeniu Robot,
h)  Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu umowy w catym okresie jego realizacji,
tacznie z Okresem Gwarancyjnym,
i) Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
3. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaC podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty muszg by¢ wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie przepisami obowigzujacymi w Polsce oraz z
Polskimi Normami (PN) w zakresie obowigzujacym.
Podstawowe przepisy:

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z dnia 7 czerwca
20187r.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422 z dnia 17 lipca
2015 r. wraz z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich stosowania (Dz.U. 2004 nr 249, poz.2497 2004.12.24),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie oceny zgodno$ci, wymagan
jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w cenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowanych oznaczeniami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 612 poz. 417),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2006 Nr 80, poz.
563),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz.1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Uwaza sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;.

Specyfikacja Techniczna opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. \W
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r. wraz z pdzn. zm.)

Gdziekolwiek wystepujgq odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02 - ROBOTY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
WODOCIAGOWYCH
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ST- 01.02 Roboty instalacji wewnetrznych wodociaggowych
1. WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t montazowych wewnetrznych instalacji wodociggowych na inwestycji: ,,Prac budowlanych dla
budynku oddziatu potozniczo - ginekologicznego z pododdziatem noworodkéw wraz z niezbedna infrastruktura
techniczna.”

Nazwy i kody wg. zaméwienia CPV

e Grupa robot - CPV 45300000-0
o Klasa robét - CPV 45330000-9
o  Kategoria robét - CPV 45332000-3

1.2 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacijg Projektowg oraz ST-01.00.
1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowy przy Robotach
wymienionych w p. 1.1.

14 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST-01.00.

1.5 Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza budowy:
- instalacji wody zimnej,
- instalacji wody cieptej i cyrkulacii;
- montazu instalacji czerpalnych,
- montazu armatury regulujacej, odcinajacej, spustowe;j,
- montazu armatury czerpalnej.

1.6 Wymagania szczegétowe

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1. Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej
certyfikacji,

2. Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

4.  Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5. Wyroby budowlane, znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2. MATERIALY
Zgodnie z przedmiarem robot.
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3.

5.2

5.2.1

SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu odpowiadajacemu pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
Robot.
TRANSPORT
Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i wielkoci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot.
WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogéine

Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST — 01.00.
Roboty prowadzi¢ wg:

1. ,Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.

w

Stosowac sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentdw rur i urzadzen.
Warunki szczegélne wykonania Robot

Instalacja wody zimnej, cieptej
Instalacja wodociggowa powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos$¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
o bezpieczenstwa pozarowego,
o bezpieczenstwa uzytkowania,
o odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych.
2. Do rozpoczecia montazu instalacji wodociggowej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze:
¢ obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych,
o elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatoZeniom projektowym.

3. Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacii
wodociggowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badZ zastagpienia zaprojektowanych
materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub
elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wiasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia.
Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Projektanta.

4. Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych lub pod stropem.

5. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po $cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary
wodnej (izolowanie przewoddw).

6. Nie wolno uktada¢ przewodow wodociggowych w ziemi, jezeli podioga tworzy szczelng ptyte nad
przewodem.

7. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych
do $cian. Spadki przewoddw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

8. Przewody w bruzdach powinny mieC izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno
nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociagowej. Powierzchnia przewoddw cieptej i
zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzd przez
owiniecie papierem.

9. Instalacje wodociggowe powinny by¢ prowadzone w odlegtodci min. 10 cm od rurociggdw cieplnych -
mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowaé
izolacje cieplna. Przewody nalezy réwniez izolowac, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu wody zimnej powyzej + 30°C.

10. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elekirycznych. Minimalne
odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosié¢ 10 cm

11. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

RN
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12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

5.2.2

1.

dla przewoddw o $rednicy 25 mm -3 cm,
dla przewoddw srednicy 32 + 50 mm - 5 cm,
dla przewoddw Srednicy 65 -s- 80 mm - 7 ¢m,
dla przewodow Srednicy 100 mm - 10 cm.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych lub obok.
Podejécia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Nie wolno taczy¢ przewodoéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecigq przewodéw zasilanych z
innych Zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewoddéw wodociggowych z
przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urzadzeniami przemystowymi.
Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary
wodnej, nalezy izolowac przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalaciji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna
by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrzne;
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e o najmniej o 1 cm, przy przejSciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé sie zadne potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu
przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.
Przejscia  przewoddw  wodociggowych przez  przegrody  oddzielenia  pozarowego  (strop
miedzykondygnacyjny, $ciany miedzy strefami pozarowymi), wykonywa¢ w przepustach pozarowych
odpornosci ogniowej rownej odporno$ci przegrody.

Montaz armatury

Armatura  powinna  odpowiada¢  warunkom  pracy  (ciSnienie, temperatura) instalacj,
w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byfa dostepna do
obstugi i konserwaciji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng, lub cieptg do mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu fatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociggowq
do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze pralki
automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociagowej w tych przyborach
lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajacym wode wodociggowg
do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw czerpania), nalezy
zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny — zawor antyskazeniowy
typu HA).

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura  odcinajagca  grzybkowa powinna byC zainstalowana w takim pofozeniu aby
w czasie rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparé.
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12.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejéciach
piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do
weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢é podtgczony
Z lewej strony.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

o baterie stojace do umywalek, zmywakow i zZlewozmywakow - wysokos¢ montazu przyboru,

o baterie natryskowe Scienne 1,0 - 1,5 m nad brodzikiem,

o automatyczne ci$nieniowe zawory sptukujgce - 1,10 m nad posadzka, liczac od osi wylotu

podejscia czerpalnego.

Proby i badania instalacji wodociagowej

instalacje wody cieptej, zimnej i szarej nalezy poddac¢ badaniom na szczelno$¢ (préba cisnieniowa).
badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.
badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi
i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli
badanie szczelnosci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego Zrodta,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczeg6lng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prdb
cisnieniowych.

instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i potaczeniach.

instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi
raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek,
punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnoSci na goraco przeprowadzamy na cisnienie
wodociggowe.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-01.00.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01.00.

Jednostki obmiarowe — Przewody instalacyjne

1.

2.

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) instalacji. W sktad jednostki obmiarowej wchodzg pozostate
elementy instalacji takie jak: ksztattki, rewizje, zawory.
Cena za 1 m instalacji obejmuje:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociggu,
dostarczenie materiatow, - wykonanie bruzd montazowych,
wykonanie przeku¢ i przepustow,
wykonanie potaczen przewoddw, ksztattek i armatury,
wykonanie izolacji,
badanie szczelnosci,
ptukanie i dezynfekcia,
zamurowanie i otynkowanie bruzd.

Jednostki obmiarowe — Urzadzenia

1.

2.

Jednostka obmiarowg jest 1 sztuka. Do urzadzen zalicza sie: hydranty, wodomierze, zawory czerpalne
dla weza, armature czerpalng, odcinajaca, regulacyjna.
Cena za 1 sztuke obejmuije:
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10.
101

wykonanie podejscia instalacjg wodociggowa,

dostarczenie urzadzen,

montaz urzadzen wraz montazem armatury odcinajacej, antyskazeniowej, czerpalnej,
montaz urzadzen towarzyszacych jak konstrukcje wsporcze.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - 01.00.

Warunki szczegotowe

Szczegotowe warunki odbioru podano w ST - 01.00.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00.
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-EN 1333:2006 Kotnierze i ich potaczenia. Elementy rurociggdw. Definicje i dobor PN,

2. PN-ENISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego),

3. PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Cze$¢ 1. Gwinty
stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne — wymiary, tolerancja i 0znaczenie,

4. PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Czes¢ 1 -
wymiary, tolerancja i oznaczenie,

5. PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze,

6. PN-ISO 4064-1: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania,

7. PN-ISO 7858-3:1997 pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badan,

8. PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.

9. PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow.

10. PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych,

11. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

12.  PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtoérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny,

13. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogdlne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem,

14. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach,

15. PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hatasem w budynkach. l|zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania,

16. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania,

17. PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania,

18. PN-B-73001:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i badania,

19.  PN-B-73002:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania,

20. PN-84/H-97080.06 Ochrona czasowa. Warunki Srodowiskowe ekspozycii,

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane,

22. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw,

23. PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych wewnetrznych do przesytlu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

24. PN-EN 12502-3:2006 Ochrona materiatdbw metalowych przed korozja. Wytyczne dooczny ryzyka
wystapienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody. Cze$¢ 3. Czynniki
oddziatujace na materiaty Zzelazne ocynkowane zanurzeniowo,

25. PN-EN 671-1;2002 ,State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z

wezem potsztywnym”,
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

PN-EN 671-2:2002 ,State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty wewnetrzne z
wezem ptasko sktadanym”.

PN-EN 671-2:2002/A1:2005 ,State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym”,

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -- Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B-02863:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne -Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne --
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 1:
Wymagania ogoine.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 2:
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 3:
Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 4:
Zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace.

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 5:
Armatura regulujaca.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom |l — Instalacje sanitarne i
przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03 - ROBOTY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
KANALIZACYJNYCH
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ST- 01.03 - Roboty instalacji wewnetrznych kanalizacyjnych
1. WSTEP
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot montazowych wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych na inwestycji: ,,Prac budowlanych dla
budynku oddziatu potozniczo - ginekologicznego z pododdziatem noworodkéw wraz z niezbedna infrastruktura
techniczna.”
Nazwy i kody wg. zamoéwienia CPV

o  Grupa robot - CPV 45300000-0
e Klasa robét - CPV 45330000-9
o  Kategoria robét - CPV 45332000-3

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacijg Projektowg oraz ST-01.00.
1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowy przy Robotach
wymienionych w p. 1.1.
14 Ogoéine wymagania dotyczace Rohot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng. Ogélne wymagania podano w ST-01.00.
1.5 Zakres Rohot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg budowy:

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- montazu urzadzen sanitarnych.
1.6 Wymagania ogélne
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1. Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtaciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacj,

2. Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjq
na znak bezpieczenstwa,

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;j,

4. Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskaq za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

5. Wyroby budowlane, znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2. MATERIALY
Zgodnie z przedmiarem robot.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu odpowiadajgcemu pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
Robét
4, TRANSPORT
Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i wielkoci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST - 01.00.

Roboty prowadzi¢ wg:

1.,Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom Il — Instalacje sanitarne i

przemystowe”

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL

3. Stosowac sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur i urzadzen.
5.2. Warunki szczegdlne wykonania Robét

5.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

= Poziomy kanalizacji wewnetrznej powinny by¢ prowadzone pod posadzka piwnicy lub po Scianach piwnicy lub
pod stropem najnizszej kondygnacji. W kazdym przypadku instalacja powinna by¢ utozona tak, aby spetione
byty warunki wynikajace z wiasciwosci termicznych i wytrzymatosciowych przewodow z tworzyw sztucznych.

= Przejscia przewoddw w Scianach konstrukcyjnych wykonywac w tulejach stalowych

= Przejscia poziomoéw kanalizacyjnych przez lub pod fundamentami wykonywa¢ w stalowych rurach ochronnych

= Na przejSciach przewoddéw kanalizacyjnych z tworzywa przez strefy oddzielenia pozarowego stosowaé
kotnierze i opaski ogniochronne z peczniejacym wkiadem

= Przewody kanalizacyjne moga by¢ lokalizowane roéwnolegle do przewodow wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej i ¢.0., przy zachowaniu odlegtosci od tych przewodéw co najmniej 0,10 m.

= Sposéb montazu przewodow kanalizacyjnych powinien umozliwia¢ swobodne wydtuzanie sie tych przewodéw
pod wpltywem temperatury. Przyjmuje sie, ze potaczenie kielichowe z uszczelkg, pierScieniowg umozliwia
kompensacje wydtuzen o dlugosci do 1 cm na kazdy kielich.

= Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego spadku, zaleznego od
$rednicy projektowanego przewodu

= Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosi¢ 110mm - od pojedynczych
misek ustepowych, wpustoéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

= Minimalne $rednice pionowych przewodoéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny
Wynosic:

- DN 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zZlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
tazienkowego podtogowego,

- DN 75mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych,
- DN 100mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
= Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga

wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trjnikow taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw
przewodow.

= Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocy tréjnikow o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Dopuszcza sie stosowanie tréjnikow o kacie 68° dla wpustéw piwnicznych,
podworzowych oraz kanalizacji deszczowe;.
= Przewody nalezy mocowaC do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytdw lub wspornikéw powinna zapewniaé odizolowanie przewoddw od
przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla
przewodoéw z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
= Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych wynosza;
- dlarurz PP $rednicy od 50 do 110mm- 1,0m,
- dlarur z PP $rednicy powyzej 110mm- 1,25m,
- dlarur z pozostatych materiatow— 2,0m.
= Kompensacja wydtuzer termicznych przewodéw z PP taczonych za pomocg potaczen roztgcznych powinna
by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego
oraz przez wiasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych. Kompensacje wydtuzen termicznych
przewodow taczonych przez klejenie nalezy zapewniaé przez zastosowanie kompensatordw.
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5.2.2.

5.2.3.

6.

1.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnaciji lub w miejscach,
w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwa eksploatacije, lecz utrudniajace
dostep osobom niepowotanym.
Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach, w odlegtosci nie mniejszej niz 4
m od od drzwi i okien. Rury wentylacyjne powinny tworzyé w zasadzie pionowe przediuzenie przewodow
spustowych. Gérna cze$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5m od jego powierzchni powinna
mie¢ powigkszong srednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego:
- dla piondw $rednicy 50mm i 70mm - do 100mm,

- dla pionu $rednicy 100mm - do 150mm.
Dla przewodow $rednicy wiekszej niz 100mm powigkszenie $rednicy rury
wentylacyjnej nie jest wymagane.
Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5 - 1,0m.
W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ potgczenie nie wiecej niz trzech pionow
kanalizacyjnych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego
wspolng rure wentylacyjna. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od 50% sumy
powierzchni pdl przekrojow potaczonych przewodow wentylacyjnych.
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych i
spalinowych.
Zamkniecie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach, tatwo dostepnych oraz zaktada¢ w sposéb nie
tamujacy odptywu Sciekow z wyzej potozonych urzadzen.
Rewizje na pionach kanalizacyjnych w piwnicy winny wytrzymag¢ nadci$nienie minimum 0,5 bara.

Montaz przybordow i urzadzen sanitarnych

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy nalezy
mocowa¢ do $ciany w spos6b zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie przybordw.
Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500 N, przytozong w $rodku
przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie odksztatci¢ w sposdb widoczny.
Miski ustepowe i bidety nalezy mocowa¢ do posadzek w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz i wiasciwe ich
uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie
ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne.
Miski ustepowe wiszace, pisuary i umywalki mocowac do stelazy.
Przybory i urzadzenia taczone z urzagdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos$¢ wysysania wody z
syfonu podczas sptywu wody z innych przybordw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.
Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach,

automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. DN 75mm,

- przy wpustach podtogowych- DN 50mm.
Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 - 0,80m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep miedzy krawedziami sagsiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m.
Umywalki montowane w szpitalach, obiektach stuzby zdrowia i Ztobkach powinny by¢ montowane w
odlegtosci 7cm od tylnej $ciany, z wyjatkiem weztéw sanitarnych.
Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzagdzenia sptukujace zgodne z dokumentacijg techniczna.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ z PEHD zgodnie z czescig opisowa dokumentacii
projektowej. Zasady montazu zgodnie z wytycznymi producenta.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-01.00.
OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-01.00.
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71. Jednostki obmiarowe - Przewody instalacyjne
1. Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) instalacji. W sktad jednostki obmiarowej wchodzg pozostate
elementy instalacji takie jak: ksztattki, rewizje, tuleje, opaski, uchwyty.
2. Cena za 1 m instalacji obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociggu,
o dostarczenie materiatow, - wykonanie bruzd montazowych,
o wykonanie przeku¢ i przepustow,
o wykonanie potaczen przewoddw i ksztattek ,
e zamurowanie i otynkowanie bruzd.
7.2. Jednostki obmiarowe — Urzadzenia
1. Jednostkq obmiarowq jest 1 sztuka. Do urzadzen zalicza sie: umywalki, brodziki i kabiny, WC,
pisuary, zlewozmywaki, wpusty.
2. Cena za 1 sztuke obejmuije:
¢ wykonanie podejscia instalacji kanalizacyjnej,
o dostarczenie urzadzen,
e montaz stelazy i urzadzen,
' montaz urzadzen towarzyszacych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST - 01.00.
8.2. Warunki szczegétowe

Szczegdtowe warunki odbioru podano w ST - 01.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne”,

e PN-B-10729:1999, PN-EN 124:2000 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”,

e PN-92/B-10735, PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”,

e PN-EN-1401 ,Rury kanalizacyjne z PVC-U’,
o Zeszyt 12 - WTWIO instalacji kanalizacyjnych z wrze$nia 2006 r,
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ST- 01.04 - Roboty instalacji c.o., c.t. oraz zrédta ciepta
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t montazowych przy budowie instalacji c.o.: ,,Prac budowlanych dla budynku oddziatu potozniczo
- ginekologicznego z pododdziatem noworodkéw wraz z niezbedna infrastruktura techniczna.”
Nazwy i kody wg. zaméwienia CPV
CPV -45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV -45321000-3 - Izolacje ciepine
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacijg Projektowg oraz ST-01.00.
1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowy przy Robotach
wymienionych w p. 1.1.
1.4  Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng. Ogoine wymagania podano w ST-01.00.
1.5  Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg przebudowy oraz wymiany instalacji w zakresie nastepujacych
robét:

- montaz przewoddw instalaciji c.o.,

- montaz grzejnikow,

- montaz otulin termoizolacyjnych,

- montaz armatury odcinajacej, regulujacej, odwadniajacej, odpowietrzajacej, pomiarowe;j,

- montaz aparatury kontrolno-pomiarowej,

1.6  Wymagania szczegoétowe
Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

1. Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtaciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,

2. Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjq
na znak bezpieczenstwa,

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;j,

4. Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

5. Wyroby budowlane, znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktdrych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2. MATERIALY
Materialy stosowane do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.
Zestawienie materiatow zgodnie z zestawieniami w opracowaniu c.0.
3. URZADZENIA
Zestawienie urzadze zgodnie z zestawieniami w opracowaniu c.0.
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4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania ze

sprzetu odpowiadajacemu pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii

Robot.

5. TRANSPORT

5.1

5.2

6.2.1.

Samochéd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typdw i wielkoci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji.
Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST - 01.00. Roboty prowadzi¢ wg:
o Warunkdw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”
o Stosowac sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur, armatury i urzadzen.

Warunki szczegdlne wykonania Robét

Instalacja centralnego ogrzewania podlegajaca wymianie i przebudowie oraz wymiennikowe wezly

cieplne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegélnosci:

bezpieczenistwa konstrukcj,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegréd.

Do rozpoczecia w ramach wymiany montazu instalacji c.0. oraz wymiennikowych weztow cieplnych
mozna przystapic¢ po stwierdzeniu przez Kierownika Budowy, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t
instalacyjnych,

elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji centralnego
ogrzewania odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Montaz przewodéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania
odcinkéw przewodow bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a
oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach, itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu,
z ktdrego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy whasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza sie prowadzenia
przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej i ciepine;.
Przewody zasilajacy i powrotny prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na jedng
kondygnacie.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszacq 8 cm (I 0,5 cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajacej DN40. Odlegto$¢ miedzy
przewodami pionu o wigkszej $rednicy powinna byé taka, aby byt mozliwy dogodny montaz tych
przewodow.

Przewod zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny za$ z lewe;
(dla patrzacego na sciang).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej, cieptej i gazowych.
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Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przewodow powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.
Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego osadzonej warstwach podioza
podtogi
Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.
Tuleja  ochronna powinna by¢ rurg o S$rednicy wewnetrznej wiekszej od S$rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

— €O najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— conajmniej 0 1cm, przy przejsciu przez strop.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia p-poz powinien by¢ wykonany w
sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E,
izolacyjnosci ogniowej ) wymagang dla tych elementdw.

6.2.2. Montaz urzadzen

Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowaé do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. W
przypadku wymiany grzejnikow istniejacych na nowe nalezy zachowa¢ odstep od $ciany 6 cm, natomiast
przy montazu nowych grzejnikow 10 cm od Sciany.

Wsporniki i uchwyty oraz stojaki grzejnikowe powinny byé osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposdb trwaty. Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

6.2.3. Montaz armatury

Przed zainstalowaniem armatury nalezy z niej usung¢ zaslepienia i zanieczyszczenia.

Po zainstalowaniu armatura powinna by¢ dostepna do obstugi i konserwacii.

Armature na przewodach nalezy tak instalowat, Zzeby kierunek przeptywu  wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim pofozeniu aby w
czasie rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek". Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych, dla ktérych
producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub  konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytdéw lub innych trwatych podparc.
Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajq dodatkowego zamocowania.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejciach pionow przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprdzniania poszczegélnych pionéw z wody, po ich odcieciu.

6.2.4. Regulacja instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatoréw rdznicy cidnienia, nastawy montazowe zawordow grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy
dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

6.2.5. Izolacja cieplna

Przewody instalacji grzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowania izolacji

cieplnej przewoddw, jesli:

sq nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu, w ktoérym znajduje sie
grzejnik przylaczony tymi gatazkami,

prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni podtogi
nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C,

z projektéw technicznych instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej okre$lonych
przewodow,
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— Armatura instalacji grzewczej powinna by¢ izolowana cieplinie, jesli wymagane jest to w projekcie
technicznym.

6.2.6. Oznaczanie

74

8.
8.1

8.2
9.

10.
101

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej,
nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach,
armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

— na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,
— w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w pomieszczeniach uzytkowych
a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,
— oznaczenia powinny by¢ wykonane w  miejscach  dostepnych, zwigzanych z
uzytkowaniem i obstugg tych elementow instalacji.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-01.00.
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01.00.
Jednostki obmiarowe — Przewody instalacyjne

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) instalacji. W sktad jednostki obmiarowej wchodzg pozostate
elementy instalacji takie jak: ksztattki, zawory, uchwyty, izolacje.

Cena za 1 m instalacji obejmuije:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociagu,
dostarczenie materiatow, - wykonanie bruzd montazowych,
wykonanie przekug i przepustow,
wykonanie potaczen przewoddw, ksztattek i armatury,
wykonanie izolacji,
badanie szczelnosci,

e zamurowanie i otynkowanie bruzd.

Jednostki obmiarowe - Urzadzenia

Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka. Do urzadzen zalicza sie: grzejniki, zawory urzadzenia, aparatura
kontrolno-pomiarowa.

Cena za 1 sztuke obejmuije:

¢ wykonanie podejscia pod urzadzenie,

o dostarczenie urzadzen,

o montaz urzadzen wraz montazem armatury odcinajacej,

_~* montaz urzadzen towarzyszacych jak np. konstrukcje wsporcze.
ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 01.00.
Warunki szczegétowe
Szczegotowe warunki odbioru podano w ST - 01.00.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00.
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 215:2005(U) Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,

PN-EN 215:2005(U)/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN 442-2:1999/A2:2005 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN 442-3:2005 Grzejniki. Cz.3 Ocena zgodnosci,

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania,

9. PN-EN ISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody
obliczania,

10. PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci ciepine budynkéw. Wspdiczynnik strat ciepta przez

przenikanie. Metoda obliczania,

N>R WD~
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1.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartoSci orientacyjne,

PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoScig uzyskiwang na gwincie. Cze$¢ 1.
Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne — wymiary, tolerancja i oznaczenie,
PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Czesé
1 — wymiary, tolerancja i oznaczenie,

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia,

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego,

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne,

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania,

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania,

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania,
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 12241:2010 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Grubo$¢ izolacji.

PN-EN 729-1:1997 ,Spawalnictwo. Spawanie metali. Wytyczne wyboru wymagan dotyczacych
jakosci i stosowania”

PN-EN 729-2:1997 ,Spawalnictwo. Spawanie metali. Peine wymagania dotyczace jakosci w
spawaniu”

PN-EN 729-3:1997 ,Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace jakosci w
spawaniu”

PN-EN 729-4:1997 ,Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.05 - ROBOTY INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
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ST- 01.05 — Roboty instalacji wentylacji i klimatyzacji

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét montazowych przy budowie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla inwestycj:
»Prac budowlanych dla budynku oddziatu potozniczo - ginekologicznego z pododdziatem noworodkéw wraz
z niezbedna infrastruktura techniczna.”
Nazwy i kody wg. zaméwienia CPV.
CPV - 42520000-7 - Urzadzenia wentylacyjne
CPV -45321000-3 - Izolacje ciepine
1.2 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacijg Projektowa, ST-01.00., oraz:
- zeszytem nr 5 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wentylacyjnych", wydane przez
COBRTI INSTAL, wrzesien 2002 r.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
- odpowiednich normach przedmiotowych
- okre$lenie terminow:

wentylacia pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
wentylacia mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzerh mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

instalacia wentylacji — zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

przewdd wentylacyiny — element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktdra przeptywa powietrze.

nawiewnik, kratka wentylacyjna — element lub zesp6t, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni.

wywiewnik, kratka wentylacyjna — element lub zespot, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowy przy Robotach wymienionych

wp. 1.1.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST-01.00.

1.5 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg przebudowy oraz wymiany instalacji wentylacyjnych w zakresie
nastepujacych robét:

montaz przewoddw instalacji wentylacyjnych,

montaz urzadzen wentylacyjnych,

montaz urzadzen odcinajacych, regulujacych,

montaz galanterii wentylacyjnej (kratki wentylacyjne, nawiewniki/wywiewniki, podstawy dachowe, ttumiki
szumu),

montaz otulin termoizolacyjnych,

montaz izolacji pod blachg,

montaz urzadzen chtodu,

montaz przewoddéw chtodu,

montaz instalacji odprowadzania skroplin

1.6 Wymagania szczegotowe

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:
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Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej
certyfikacii,

Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie co najmnie;
jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

Wyroby budowlane, znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dia ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2. MATERIALY
2.1 Przewody wentylacyjne

przewody wentylacyjne — powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN — EN
10327, Spiro lub elastyczne z folii aluminiowej na oplocie z drutu. Powierzchnie przewodéw powinny
by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym
podobnych wad.

szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — EN 1507.
Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434. Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
B-76002. Instalacje wentylacyjne muszg by¢ montowane w klasie szczelnosci min. ,B”

kanaty wentylacyjne prowadzone w budynku izolowane termicznie wetng mineralng pod ptaszczem z
folii aluminiowej.

2.2 Wentylatory

wentylatory wywiewne dachowe oraz wentylatory kanatowe,

2.3 Nawiewniki, kratki wentylacyjne

kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami, zgodnie z czescig opisowg dokumentacji projektowe;,

2.4 Elementy regulacji

przepustnice regulacyjne na odgatezieniach,
przepustnice regulacyjne przed armaturg nawiewng i wywiewna.

2.5 lzolacje.

otuliny z wetny mineralnej pod folig aluminiowg o grubo$ci 40 mm.

3. URZADZENIA
3.1 Centrala wentylacyjna.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu zewnetrznym higienicznym. Wszystkie

sekcje centrali wyposazone w zamki zamykane na klucz.

Centrala wyposazona w :

- filtry typu F7;

- sekcje ttumikéw na nawiewie i wywiewie; poziom mocy akustycznej od strony nawiew/wywiew do
pomieszczeh max 35 dB (A), na zewnatrz max 45 dB (A);

- wymiennik krzyzowy sprawno$¢ 68%;

- wentylator nawiewny wydatek 2890 m3/h, sprez dyspozycyjny 250 Pa i wywiewny wydatek 1810
ma3/h, sprez dyspozycyjny 250 Pa;

- chtodnice/nagrzewnice freonowg czynnik R410A, moc chtodnicza 16.63 kW, moc grzewcza 17.21
kW:

- nagrzewnice elektryczng o mocy 15 kW.
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3.2 Jednostki chtodu VRV zgodnie z parametrami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.
3.3 Jednostki zewnetrzne chtodu zgodnie z parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Sumaryczna ilo$¢ czynnika chtodniczego R410A 6,1 kg.
4. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
odpowiadajacemu pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét.
5. TRANSPORT
Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i wielkoSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot.
6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Wymagania ogélne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST — 01.00. Roboty prowadzi¢ wg:
e ,Warunkow wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe”
o Stosowac sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur i urzadzen.
6.2 Warunki szczegélne wykonania Robét
Instalacja wentylacji powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwosé
spefnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej.
Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez Kierownika Budowy, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,
— elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji wentylacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.
6.21 Montaz przewodow

— Powierzchnie przewodow wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢
ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad.

—  Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé wymaganiom norm PN — EN
1505 i PN — EN 1506. Szczelnos$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76001. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434. Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

— Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne nalezy montowac fabrycznie oryginalne. Prefabrykacja np. tréjnikow
na budowie poprzez wycinanie otworéw w kanatach prostokatnych i montaz sztuceréw jest dopuszczalna
tylko w sporadycznych i technicznie uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora Nadzoru.

— Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$é ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm.

—  Przej$cia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewodéw z izolacjg. Przewody na cafe
grubosci przegrody powinny byé oblozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

— Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

— lzolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosé
na przenikanie wilgoci.

— lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

— Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.
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— Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcii
budowlanej w miejscu zamocowania.

— Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci
i wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wplywato na jej szczelno$¢, wtasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcii.

— Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

—  przewodow,

— materiatu izolacyjnego,

— elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
np. tumikdw, przepustnic, itp.,

— elementow sktadowych podpér lub podwieszen,

— Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno byé odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuije.

— Elementy zamocowania podpédr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé wspdiczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

— Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

— Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich polgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw
pionowych.

— Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mieé¢ wspdiczynnik
bezpieczeristwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

— W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

— W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng, konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

— Podpory i podwieszenia w obrebie wentylatorni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15m od zrodta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatoréw.

— sposdb zamontowania instalacji wentylacyjnych oraz elementéw prefabrykaciji i galanterii wentylacyjnej w
przestrzeniach zabudowanych powinien umozliwia¢ dostep do rewizji, regulacji i konserwacji instalacii
wentylacyjnych.

— sposdb zamontowania instalacji wentylacyjnych oraz elementéw prefabrykaciji i galanterii wentylacyjnej w
przestrzeniach zabudowanych powinien umozliwia¢ dostep do rewizji, regulacji i konserwacji instalacii
wentylacyjnych.

— Zawieszenia przewoddéw wentylacyjnych okragtych wykonac przy uzyciu pretdéw gwintowanych i obejm z
wktadkami wibroizolacyjnymi. Tasémy montazowe sa dopuszczalne tylko w sporadycznych i technicznie
uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora Nadzoru.

6.2.2 Mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob. Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki
oraz za$lepki kanatow i trojnikow.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym
powinny mieC optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnafrz przewoddéw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktdre moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);
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b) klapy pozarowe (z jednej strony);

¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) filtry (z dwoch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktdre mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz
dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 o, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi
nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

6.2.3 Montaz urzadzen
Wentylatory
—  Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcije
budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych,
amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikdw elastycznych.
— Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby Srodek ciezkosci wentylatora znajdowat
sie w potowie odlegtosci pomigedzy amortyzatorami.
—  Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otwordw
wentylatora.
—  Dtugosc¢ tacznikow elastycznych L powinna wynosi¢ 100 < L < 250mm.
— Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas
pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.
— Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:
— odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od konstrukciji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;
— réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
— ustawienie k6t pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w
przypadku wentylatorow z przektadniag pasowa)
—  Wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.
— Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatora.

Czerpnie i wyrzutnie

— Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkdw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

— Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni  powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

—  Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajacy wodoszczelnosci przejscia
przez dach

Przepustnice
— Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element

umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic
nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
— Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
—  Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co najmniej klasie
1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
— Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A w/g klasyfikacji podanej w PN-
EN 1751.
Ttumiki hatasu
— Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym:
—  kierunek przeptywu powietrza,
— wersje usytuowania ttumika w instalacii.
— W pomieszczeniach z wewnetrznymi  zrédtami  hatasu tlumika nalezy montowaé w przewodach
wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od




Specyfikacje Techniczne ST-01.05 Roboty instalacji wentylacji i klimatyzacji 42

pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem a przegrodg powinien by¢ zaizolowany
akustycznie.
—  Sieci przewodow nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.
Klimatyzatory miejscowe
Klimatyzatory miejscowe powinny dziata¢ w oparciu o sprezarki inwerterowe i czynnik chtodniczy R410a.
Jednostki wewnetrzne wyposazone w sterowniki przewodowe.
Poziom hatasu od jednostki wewnetrznej nie powinien przekracza¢ 35 dB(A) na $rednim biegu (dotyczy
urzadzen montowanych w pomieszczeniach statego przebywania ludzi).
Jednostki montowane w pomieszczeniach technicznych wyposazone musza by¢ w modut pracy zimowej.
Orurowanie chtodnicze, oraz okablowanie zasilajaco-sterujace zgodnie z wymaganiami producenta.
Klimatyzatory, z ktérych niemozliwe jest grawitacyjne odprowadzenie skroplin musza by¢ wyposazone w
pompki skroplin.
Dla instalacji freonowych nalezy przewidzie¢ systemowe obejmy chiodnicze, kauczukowe (np. Forch)
Klejone z izolacjg rury zapewniajace paroszczelnosc.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-01.00.
7.1 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacii takie jak centrale wentylacyjne, filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
7.2 Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
b)  Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkdw eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
e)  Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;
f)  Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
g) Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi;
h)  Przedtozenie protokotdéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacii
wstepnej;
i) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnigja.
7.3 Procedura prac
Kontrola dziatania central wentylacyjnych i wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
Kierunek obrotéw wentylatoréw,
Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora,
Dziatanie wytgcznika,
Wigczanie i wytaczanie regulaciji oraz uktadu regulacii klap p.poz.,
Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych,
Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych,
Elementy zabezpieczajgce silnikéw napedzajacych,
Kontrola dziatania filtréw powietrza w centralach wentylacyjnych,
Wskazania rdznicy ciSnienia i monitorowanie,
Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych,
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow,
Kontrola dziatania klap pozarowych:
a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego,
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.
= Kontrola dziatania sieci przewodéw

a) Dostepno$¢ do sieci przewodow.

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegajg badaniu szczelnosci zgodnie z normg B-76001:1996.
Zaleca sie wykonywanie badania szczelnosci przewodow w czasie montazu instalacji wentylacyjne;.
Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
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Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych
przy réznych warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:
a) Warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Warto$ci zadanej temperatury zewnetrznej;
c) Dziatania wigcznika rozruchowego;
7.4 Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkoSci
zadane zgodnie z wymaganiami.
741  Zakres rzeczowy pomiardw kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zalezno$ci od funkcji spetnianych przez instalacje winien byé
zgodny z okre$lonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL - Zeszyt 5 —,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” — pkt 5.5.1.
7.4.2  Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania
Zakres iloSciowy pomiarow kontrolnych i kontroli winien by¢ zgodny z zakresem okreSlonym w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii
wentylacyjnych” pkt 5.3.2.
8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01.00.
8.1 Jednostki obmiarowe - Przewody instalacyjne
Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) instalacji. W sktad jednostki obmiarowej wchodzg pozostate elementy
instalacji takie jak: ksztattki, zawory, uchwyty, izolacje.
Cena za 1 m instalacji obejmuije:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociagu,
dostarczenie materiatow, - wykonanie bruzd montazowych,
wykonanie przekug i przepustow,
wykonanie potaczen przewoddw, ksztattek i armatury,
wykonanie izolacji,
badanie szczelnosci,
e zamurowanie i otynkowanie bruzd.
8.2 Jednostki obmiarowe - Urzadzenia
Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka. Do urzadzen zalicza sig: grzejniki, zawory.
Cena za 1 sztuke obejmuije:
o wykonanie podejscia pod urzadzenie,
o dostarczenie urzadzen,
o montaz urzadzen wraz montazem armatury odcinajacej,
* montaz urzadzen towarzyszacych jak konstrukcje wsporcze.
9. ODBIOR ROBOT
9.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 01.00.
9.2 Warunki szczegoétowe
Szczegotowe warunki odbioru podano w ST - 01.00.
10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1Normy
1. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000,
2. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogdlne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem,
3. PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania,
4. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary
5. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary
6. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
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12.

13.

14.
15.

16.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne kofcowe _ Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewodow utatwiajace konserwacie sieci przewoddw

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN 779+AC:1998 - Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogdlnej — wymagania, badania,
Oznaczenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 -
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
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1.5

1.6

ST- 01.06 - Roboty instalacji gazéw medycznych

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ramach budowy instalacji gazéw medycznych dla inwestycji: ,Prac budowlanych dla budynku oddziatu
potozniczo - ginekologicznego z pododdzialem noworodkéw wraz z niezbedna infrastruktura techniczna.”
Nazwy i kody wg. zamoéwienia CPV
CPV -45333100-1 - Instalowanie sprzetu regulacji gazu
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacija Projektowg oraz ST-01.00.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w p. 1.1.
Ogoélne wymagania dotyczace Rohét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdéine wymagania podano w ST-01.00.
Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg budowy:

o instalacji tlenu,

e instalacji sprezonego powietrza,

e Instalacji prozni.

Wymagania szczegoétowe
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

e Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajacych tej certyfikacji,

o Wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczna, majace istotny wplyw na spetnienie
Co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa,

o Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istothego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

e Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

o Wyroby budowlane, znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2. MATERIALY

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG oraz ustawg o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010
r. (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2017 r.), ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. p dziatalno$ci leczniczej (tekst
jednolity z dnia 8 wrzesnia 2016 r.), Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
klasyfikowania wyrobéw medycznych oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodno$ci aktywnych wyrobow medycznych do implantacji (tekst
jednolity z dnia 2 lutego 2017 r.), ponizsze materiaty i urzadzenia muszq posiada¢ aprobate CE dla wyrobu
medycznego odpowiedniej klasy, deklaracie zgodnosci wytworcy oraz potwierdzenie powiadomienia Prezesa
Urzedu Rejestracji Wyrobdéw Medycznych i Produktow Biobdjczych:

e punkty poboru gazéw i prozni,

o rury i ksztattki do gazéw medycznych i prézni,

e zawory do gazéw medycznych,

e strefowe zespoty kontrolne wraz z sygnalizacja,
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o jednostki zaopatrzenia medycznego (tablice poborow gazow itp.),
o kompletny system rurociggowy do gazéw medycznych i prézni,

Dowdd na spetnienie tych wymagan powinien dostarczy¢ wykonawca.

Wybrane urzadzenia i materiaty musza spetnia¢ okreslone parametry techniczne i jakosciowe. Dopuszcza
sie zastosowanie zamiennych urzadzen lub materiatéw, wytacznie o parametrach technicznych i jakoSciowych
réwnowaznych.

Decyzja o zastosowaniu konkretnych materiatéw i urzadzen nalezy do Inzyniera Kontraktu i Projektanta.

Stosowane podstawowe materiaty:

e rury miedziane z tacznikami o $rednicach 10 do 28 mm,
zawory odcinajgce, kulowe do instalacji sprezonego powietrza DN10 do DN25,
zawory zwrotne DN10 do DN25,
zespoly kontrolne zaworowo-informacyjne SZKG dla 1 gazéw z SGM,
zespoly kontrolne zaworowo-informacyjne SZKG dla 2 gazéw z SGM,
zespoly kontrolne zaworowo-informacyjne SZKG dla 3 gazéw z SGM,
podtynkowe tablice poboru gazéw medycznych TPG-1 (1 gaz w wykonaniu Cu+),
podtynkowe tablice poboru gazéw medycznych TPG-2 (2 gazy w wykonaniu Cu+),
podtynkowe tablice poboru gazéw medycznych TPG-3 (3 gazy w wykonaniu Cu+),
powtarzacze alarmowe SGM.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
odpowiadajagcemu pod wzgledem typow i wielkoSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i wielkoSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogoélne
Wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST - 01.00. Roboty prowadzi¢ wg:
,Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe”
- Stosowac sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentow rur i urzadzen.
5.2 Warunki szczegélne wykonania Robét
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace:
- wewnetrznych instalacji gazéw medycznych: tlenu, sprezonego powietrza dla celow medycznych, prézni
medycznej wraz z sygnalizacjg stanu gazéw medycznych i prozni wykonanie okre$lonych normami préb
kompletnych instalacji (CPV 45333000-0, 45316000-5),

5.21 Sie¢ rozdzielcza gazéw

Instalacie gazéw medycznych zakwalifikowane zostaty do wyrobéw medycznych klasy Il b, wszystkie
elementy sktadowe powinny byé zarejestrowane jako wyroby klasy Il a oraz Il b. Wymagana jest deklaracja
zgodnosci CE oraz rejestracia w_Rejestrze  Wyrobéw Medycznych, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobow
medycznych (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1416).

Wszystkie projektowane rurociagi gazéw medycznych muszg by¢ wykonane z rur miedzianych ciggnionych
twardych z miedzi odtlenionej, spetniajacych wymagania normy PN-EN 13348:2016-09 ,Miedz i stopy miedzi” oraz
mie¢ aprobate CE dla wyrobu medycznego klasy lla zgodnie z Dyrektywa 93/42/EEC oraz ustawa o wyrobach
medycznych.

Zgodnie z przepisami, na rurociagi gazéw medycznych, nalezy stosowaé wytgcznie miedz odtleniong o
zawartosci czystej miedzi nie mniejszej niz 99,9% i dopuszczalnej zawarto$ci fosforu na poziomie 0,015...0,040%
wagowo, oznaczenie SF-Cu.

- do wykonania instalacji rozprowadzajacej gazy medyczne uzywaé rur miedzianych gat. Cu- DHP,
odttuszczone o zawartosci wegla w postaci smaréw na powierzchniach wewnetrznych max 0,2 mg/dm2,

- przewody nalezy wykonac z rur miedzianych sztywnych wg PN-EN 13348:2016-09 taczac je przy uzyciu
ksztattek miedzianych za pomocg lutu twardego typu LS 45,
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- rury faczy¢ za pomocg lutowania twardego bez uzycia topnika (luty fosforowe), za  wyjatkiem lutowania
elementéw miedzianych z mosieznymi, gdzie dopuszcza si¢ uzycie topnika,

- wprzypadku uzycia topnika nalezy uwazac aby jego nadmiar nie dostat sie na wewnetrzng powierzchnie
rury. W czasie lutowania zalecane jest wykonywanie tej operacji w ostonie gazéw obojetnych (np.
argonu), przepuszczanych przez faczone rury, do chwili kiedy potaczenie bedzie zimne w dotyku,

- faczenie rur wykona¢ przy uzyciu ztgczek i ksztattek miedzianych kielichowych produkowanych
fabrycznie,

- zawory odcinajace dla instalacji tlenu i sprezonego powietrza powinny by¢ kulowe przelotowe, model
nakretno— nakretny, $rednica nominalna 15mm, cisnienie 25 bar. Korpus zaworu mosiezny MO 58
niklowany, kula mosiezna MO 58 chromowana, uszczelnienie kuli- teflon PTFE,

- przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem 0,3 % w kierunku przeptywu,

- przewody ukfada¢ w przestrzeniach stropéw podwieszanych lub zgodnie z projektem technicznym. Trasy
przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej,

- instalacje gazow medycznych  prowadzié ponizej przewoddw instalacji  elektryczne;
i kanatow wentylacyjnych,

- nalezy zachowa¢ odlegtos¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej min. 20 cm, a w przypadku krzyzowania
sie z instalacjg elektryczng stosowac tuleje ochronne z PCV,

- przewody nalezy mocowa¢ do stropdw za pomocg zawiesi niezaleznych od innych instalacji, w
odlegtosciach podanych nizej dla réznych $rednic rurociagow, wg normy : PN-EN I1SO 7396-1:2016

Srednica Zewnetrzna rury | Maksymalna odlegfo$é
[mm] miedzy uchwytami [m]

do 15 1,5

22 do 28 2,0

35 do 54 25

>54 3,0

- przewody nalezy mocowa¢ do stropdw za pomocg zawiesi niezaleznych od innych instalacji, w
odlegto$ciach podanych nizej dla réznych Srednic rurociggdw, wg normy PN-EN ISO 7396-1:2016,

- przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne, w tulei nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie rur,

- tuleja ochronna powinna byé rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

- €O najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- conajmniej 0 1cm, przy przejsciu przez strop.

- przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia ppoz powinien by¢ wykonany w
sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odporno$ci ogniowej (szczelnosci ogniowej E,
izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla tych elementéw,

- rurociggi nalezy oznakowac¢ odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu, ze wskazaniem
kierunku przeptywu. Oznaczenie takie powinno wystepowaC w sasiedztwie zawordw odcinajgcych,
rozgatezien, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10
metrow,

- wysokos¢ montazu skrzynek zaworowo-kontrolnych od gotowego podtoza wyrazona jako odlegto$¢
dolnej krawedzi skrzynki od gotowego podtoza powinna wynosi¢ 1375 mm,

- wysokos¢ montazu punktdw poboru gazéw medycznych i sygnalizatoréw gazéw medycznych od
gotowego podioza wyrazona jako odlegtos¢ poziomej osi puszek podtynkowych od gotowego podioza
powinna wynosi¢ 1200 - 1500 mm. Dopuszczalne sg odstepstwa od powyzszych ustalen, o ile wymaga
tego estetyka nawiagzujaca do rozmieszczenia gniazd innych branz, specyficzna aranzacja wnetrz,

- wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo -kontrolne, manometry , punkty poboru muszg by¢
oznakowane w sposéb czytelny i trwaty,

- zawory w skrzynkach zaworowo -kontrolnych, stacjach redukcyjnych powinny byé oznaczone przez
podanie nazwy lub symbolu gazu, okreslenie strefy odcinanej wyrazonej przez nazwe (numer)
zasilanych pomieszczen oraz liczbe i lokalizacje punktéw poboru,
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sygnalizacja gazéw medycznych powinna by¢ zasilana z gwarantowanego zrodta napiecia,

alarm (akustyczny i optyczny) powinien by¢ wyzwalany, gdy warto$¢ ci$nienia roboczego
nadzorowanego odcinka instalacji przekroczy dopuszczalng tolerancje (£ 20%) w przypadku gazow
sprezonych oraz gdy nastapi wzrost cisnienia ponad 60 kPa w przypadku prézni,

jezeli sygnat akustyczny zostanie wytgczony i przyczyna alarmu nie zostanie usunieta, powinno nastapi¢
ponowne samoczynne wigczenie alarmu w czasie nie przekraczajacym 15 minut. Usuniecie przyczyny
alarmu powinna spowodowac¢ samoczynne wyfgczenie sygnatu akustycznego i optycznego.

Uwaga: Wszystkie materiaty wchodzgce w skfad armatury dla instalacji tlenowej powinny byé

odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smarami i ttuszczami !

5.2.2  Skrzynki zaworowe

Powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN ISO 7396-1:2016 co w szczegolnosci oznacza, ze:

zawory odcinajgce dla zamykania lub otwierania przeptywu gazdw, peiace role,
strefowych zaworéw odcinajacych,

punkty zasilania awaryjnego, dla zasilania instalacji z butli w przypadku awari w systemie
rozprowadzajacym gazéw medycznych. ztaczki umozliwiajace fizyczne odtgczenie instalacji ponizej
zaworu odcinajacego, wykorzystywane podczas przeprowadzania ewentualnych remontéw czy
modyfikacji czesci instalacji znajdujacej si¢ za zaworami odcinajgcymi,

manometry, odpowiednie czujniki ci$nienia (dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza) i wakuometry dla
podcisnienia (dla prozni),

sygnalizatory elektroniczne SGM (optyczno-akustyczne), umozliwiajace biezacq kontrole instalacji, a
takze sygnalizacje stanéw awaryjnych i alarméw Kklinicznych z wyposazeniem elektrycznym
dostosowanym do zasilania 230V/50Hz lub przejscia na 24V DC,

sygnalizatory SGM komunikujg sie protokotem MODBUS z mozliwoscig ustawienia predkosci w
zakresie 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600 bps w sygnalizatorze,

sygnalizatory muszg mie¢ mozliwo$¢ ciggtego monitoringu i wySwietlania cisnienia (prézni) w czasie
rzeczywistym poprzez interfejs ze ztaczem analogowym i przetwornikami cisnienia 4-20 mA,

czujniki cidnienia powinny wyzwala¢ sygnat alarmowy w przypadku odchylenia ci$nienia o + 20% od
cisnienia nominalnego w przypadku gazéw sprezonych, oraz wzrost powyzej -40 kPa w przypadku
prozni, z dopuszczalng tolerancjq doktadnosci pomiaru cisnienia + 4%,

wymagane jest zamkniecie kluczem z mozliwo$cig awaryjnego otwierania bez uzycia klucza,

dla kazdego rodzaju gazu medycznego w skrzynce, poza mozliwoscig zamkniecia strefy zasilania
zaworem odcinajgacym, powinna istnie¢ mozliwo$¢ tzw. fizycznego rozdzielenia stron zasilania,

zawory w skrzynkach powinny by¢ oznaczone przez podanie nazwy lub symbolu gazu, okre$lenie strefy
odcinanej okre$lonej przez nazwe (numer) zasilanych pomieszczen oraz liczbe i lokalizacje punktéw
poboru,

niezbednym elementem jest specyficzne dla rodzaju gazu przytacze stuzace do podiaczenia zasilania
awaryjnego (ztacze NIST).

5.2.3  Punkty poboru gazéw medycznych

Powinny spetia¢ wymogi normy PN-EN 1SO 9170-1:2009, co w szczegdlnosci oznacza, ze:

powinny zapewnia¢ wydajnosci: 40 I/min przy cisnieniu roboczym 5 bar -dla gazéw sprezonych oraz 25
I/min przy cisnieniu —0,7 bar -dla prézni,

muszg by¢ zbudowane tak, by istniata mozliwos¢ wymiany elementéw zuzywalnych bez konieczno$ci
zamykania doprowadzenia gazu,

powinny by¢ zbudowane tak, by jednoznaczny wybdr rodzaju gazu osiggniety byt przez kod miejsca
poboru i wtyku, gwarantujgc mozliwo$¢ sprzezenia elementow wytacznie tego samego rodzaju gazu,
powinny by¢ zbudowane tak, by ,wewnetrzne zabezpieczenie” rodzaju gazu gwarantowane byto juz w
trakcie montazu przez zakodowanie istotnych elementéw montazowych identyfikujacych rodzaj gazu,
wymagane jest réwniez wyposazenie w dwustopniowg blokade wtyku (pozycja ,spoczynku —bez
czerpania gazu” i pozycja ,czerpania gazu”),
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5.2.5

5.2.6

5.2.7

punkty poboru TPG oraz w panelach nadtézkowych oraz wtyki do punktdw poboru winny wykonane z
miedzi przeciwdrobnoustrojowej (AMC) i znakowane Cu+.

Sygnalizatory gazéw medycznych

BMS

Instalacja gazéw medycznych musi przystosowane do wspétpracy z inteligentnym systemem zarzadzania

Powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN ISO 7396-1:2016, co w szczeg6lno$ci oznacza, ze:

muszg sygnalizowa¢ odchylenia ci$nienia 0 = 20% od ci$nienia nominalnego, a w przypadku gazéw
sprezonych, oraz wzrost powyzej -40 kPa w przypadku prozni, z dopuszczalng tolerancjg doktadnosci
pomiaru cisnienia x 4%,

alarmy wyzwalane dla w/w sytuacji powinien przejawia¢ si¢ optycznie (np. dioda LED) i akustycznie,
powinna istnie¢c mozliwo$¢ ,wygaszenia” sygnatu akustycznego na czas do 15 minut z jednoczesnym
przejéciem do ciggtego sygnatu optycznego.

powinna by¢ mozliwos¢ sprawdzenia funkcjonowania sygnatu optycznego i akustycznego (,test”),
usuniecie przyczyny alarmu powinno spowodowa¢ samoczynne wytaczenie sygnatu akustycznego i
optycznego,

sygnalizacja gazéw medycznych powinna by¢ zasilana z gwarantowanego zrodta napigcia.

(BMS). Do BMS przysztosciowo moga by¢ podtaczone skrzynki zaworowo-manometryczno-alarmowe

Monitorowanie stanu instalacji gazéw medycznych przez BMS bedzie umozliwiato m.in..:

sygnalizacje spadku lub wzrostu ci$nienia gazow,
analiza zuzycia gazow,

odczyt pracy oraz awarii sprezarek medycznych,
odczyt pracy oraz awarii agregatéw prozniowych,
zmniejszenie ryzyka przestoju z powodu awarii,
zmniejszenie ryzyka przypadkowych odtgczen,
wyeliminowanie btedow personelu.

Proby i kontrole instalacji gazéw medycznych:

Kontrole, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1:2016, po wykonaniu instalaciji

systemu rurociggow, zamontowaniu wszystkich gniazd punktéw poboru, ale przed zatynkowaniem:

kontrola szczelno$ci rurociagéw,

kontrola potgczen poprzecznych i niedroznosci,

kontrola oznakowania i zamocowan rurociggéw,

kontrola zgodno$ci zainstalowanych na tym etapie elementéw ze specyfikacjg wykonania,

Dodatkowo dla sygnalizacji gazéw medycznych pomiary elektryczne obwodow.
Kontrole, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg , PN-EN ISO 7396-1:2016 po wykonaniu kompletnej

instalacji i przed uzytkowaniem systemu (po napetnieniu wtasciwym gazem):

kontrola szczelno$ci rurociggéw z punktami poboru gazéw medycznych,

kontrola szczelnoSci i kontrola funkcjonowania zaworédw odcinajgcych, podziatu obszaréw odcinania i
oznaczenia zaworow,

kontrola potagczen poprzecznych,
kontrola niedroznosci,

kontrola punktéw poboru i ztaczy NIST pod wzgledem ich funkcji mechanicznych, cech specyficznych dla
gazu i oznaczenia,

kontrola wykonania systemu,

kontrola zawor6w odcigzajacych,

kontrola rodzaju gazu,

kontrola systeméw alarmowych (sygnalizacji).

Préby cisnieniowe gazow medycznych
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- do préb ciSnieniowych instalacji gazéw medycznych, ktéra wynosi 1,0MPa nalezy zdemontowaé
manometry, wakuometr, czujniki ciSnienia i prézni a w ich miejsce wkreci¢ korki zaslepiajace. Po
przeprowadzeniu w/w préb nalezy zamontowa¢ wykrecone elementy i w trakcie préb kompletne
instalacji gazéw sprawdzi¢ dziatanie skrzynek zaworowo- informacyjnych.

- cinienia probne kompletnych instalacji gazow sg rowne cisnieniu roboczemu i wynosza;

- tlen, sprezone powietrze 0,5 MPa,
- préznia-0,06 MPa.

5.2.8 Cisnienia robocze gazow medycznych

- system rurociggdw medycznych: 5 bar
- system prézni: - 0,6 bara
- system rurociagowy sprezonego powietrza: 5 bar
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST-01.00.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-01.00.
71 Jednostki obmiarowe — Przewody instalacyjne
e Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) instalacji. W sktad jednostki obmiarowej wchodzg pozostate
elementy instalacji takie jak: ksztattki, rewizje, zawory.
e (Cenaza 1 minstalacji obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociggu,
- dostarczenie materiatow
- wykonanie przeku¢ i przepustow,
- wykonanie zawiesi
- wykonanie potaczen przewoddw, ksztattek i armatury,
- badanie szczelnosci i proby ciSnieniowe
7.2 Jednostki obmiarowe — Urzadzenia
o Jednostkq obmiarowg jest 1 sztuka. Do urzadzen zalicza sie: urzadzenia, zawory, armatura
regulacyjna, zabezpieczajaca, tablice poboru gazéw, skrzynki zaworo-informacyjne
e Cena za 1 sztuke obejmuje:
- wykonanie podejscia do urzadzen,
- dostarczenie urzadzen,
- montaz urzadzen wraz montazem armatury odcinajacej, zabezpieczajacej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 01.00.
8.2 Warunki szczegétowe
Szczegbtowe warunki odbioru podano w ST - 01.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2017 r. -
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 211),
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (tekst jednolity z dnia 8 wrzesnia 2016 . -
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1638),
- Dyrektywa Rady Wspdinot Europejskich 94/42/[EWG dotyczaca wyrobéw medycznych wraz z
pdzniejszymi zmianami
- ,Consensus statements” of Notified Bodies Medical Devices on Council Directives 90/385/EEC,
93/42/EEC and 98/79/EC,
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobow
medycznych (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1416),

- HTM 02-01: Medical gaz pipeline systems.
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Normy

PN-EN ISO 7396-1:2016-07 — Systemy rurociggowe do gazéw medycznych — Cze$¢ 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych | prézni,

Norma PN-EN 13348:2016-09 — Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw
medycznych i prozni,

Norma PN-EN ISO 9170-1:2009 — Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw medycznych—
Cze$¢ 1: Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i proznia,

Norma PN-EN ISO 15223-1:2017-02 — Wyroby medyczne — Symbole do stosowania na etykietach
wyrobdw medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach — Cze$¢ 1: Wymagania
ogélne,

Norma PN-EN ISO 11197:2016-06 — Jednostki zaopatrzenia medycznego,

Norma PN-EN 1041+A1:2013-12 - Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem
medycznym,

PN-EN ISO 14971:2012: Wyroby medyczne - Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do wyrobow
medycznych,

PN-EN ISO 9001 System zarzadzania jakoscig — wzorzec bezpieczenstwa jakoSci/przedstawienie
parametrow jako$ci w projektowaniu / rozwoju, produkciji, montazu i obstudze Klienta,

PN-EN 46001 System bezpieczenstwa jakosci — produkty medyczne — wymagania szczegélne do
stosowania EN ISO 9001.




