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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
eNazwa zamierzenia: Przebudowa budynku oddzialu polozniczo — ginekologicznego z
pododdzialem noworodkow
«ADRES OBIEKTU: 77-400 Zlotéw, ul. Szpitalna 28, dz. nr 299
jedn. ewid.: 303101_1.0088, obreb ewid.: 88 Zlotow
s INWESTOR: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego
77-400 Zlotéw, ul. Szpitalna 28
«JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obslugi Architektonicznej
ARCHI-GRAF Sp. z o.0.,
ul. Kossaka 110, 64-920 Pila
1. 0. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
eZlecenie Inwestora
eWizja w terenie
eWarunki techniczne, normy i przepisy budowlane

1.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany przebudowy
budynku oddziatu polozniczo — ginekologicznego z pododdzialem noworodkow
Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego potozonego przy ulicy Szpitalnej

28 w Zlotowie.

2. 0. STAN ISTNIEJACY

Budynek oddzialu potozniczo — ginekologicznego z pododdzialem noworodkow
znajduje sie w kompleksie szpitalnym Szpitala Powiatowego w Zlotowie.
Z dokumentacji archiwalnej otrzymanej od Inwestora wynika, ze po roku 2004
budynek zostat rozbudowany w poziomie parteru o cze$S¢ polozniczo -—
ginekologiczng wraz z polaczeniem wymienionego obiektu z budynkiem gltéwnym
szpitala. CzeS¢ objeta niniejszym opracowaniem nie jest podpiwniczona. Piwnica
znajduje sie pod ,starg” czeSciag. Piwnica budynku oddzialu polozniczo -
ginekologicznego czesciowo zaglebiona w gruncie. Forma obiektu sklada sie z
prostopadtosciennych segmentow, ktére skladajg sie w ksztalt litery C. Na parterze
budynku zlokalizowane sg sale dla kobiet ciezarnych z salami porodowymi, w czeSci

rozbudowy oddzialu sale porodowe, pokoje noworodkéw, sale typu rooming- in.
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W budynku tacznika funkcja komunikacji poprzez pochylnie }aczace poziomy
terenu zewnetrznego, parteru budynku potozniczego oraz parteru budynku gltéwnego.

3.0. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Budynek oddziatu potozniczo-ginekologicznego z pododdziatem noworodkow.
Kategoria obiektu budowlanego: XI

3.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Cze$¢ budynku objeta niniejszym opracowaniem jest budynkiem parterowym bez
podpiwniczenia z dachem plaskim. Obecnie na parterze zlokalizowane sa sale dla
kobiet ciezarnych wraz z salami porodowymi oraz pokoje noworodkow.
W czeSci objetej niniejszym opracowaniem zaprojektowano S$luze umywalkowo—
fartuchowa w miejscu dotychczasowych pomieszczen tj.: brudownik, zmywalnia,
kuchnia oddzialowa. Projektuje sie rowniez zmiane funkcji sal t6zkowych nr 5i 6 na
sale porodowe, ktore w ten sposob zostang wiaczone w zespot porodowy. Do zespotu
tego nalezec bedzie rowniez czesc¢ korytarza, ktorg wiaczono do zespotu porodowego,
celem usprawnienia ruchu wewnatrz zespotu.
Projektowany zespét porodowy obejmuje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 26 marca 2019r.:
* Sluze fartuchowo - umywalkowa, przez ktora personel dostanie sie do sal
porodowych (sala 5 i sala 6), co rowniez pozwolitlo na usprawnienie komunikacji
wewnatrz zespolu porodowego
* pomieszczenie przeznaczone dla poloznic i noworodka (Dz.U. 2019 poz. 595),
pomieszczenie takie planuje sie tak jak dotychczas w sali t6zkowej nr 4, ktora
bezposrednio przylega do projektowanego zespotu porodowego.
Wyodrebnia sie rowniez pokoje dla noworodkéw wymagajacych opieki posredniej
i cigglej wyposazone w urzadzenia umozliwiajgce mycie i pielegnacje, posiadajace
$luzy umywalkowo — fartuchowe (Rozp. Min. Zdrowia z dn. 26 marca 2019 r. w
sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza). Lokalizuje sie je
w miejscu sal porodowych (C138 i C139), tak by umozliwi¢ spéjnos¢ zespotu
porodowego. Zaprojektowano rowniez pokoj obserwacji noworodkow przylegajacy

bezposrednio do sal noworodkéw. W pokojach, w ktorych do tej pory znajdowaly sie
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sale noworodkow (dzieki przeniesieniu ich do sal C138 i C139), powstanie sekretariat
oraz pokdj socjalny dla pracownikdow.

W budynku gléwnym oddziatu potozniczo — ginekologicznego projektuje sie kilka
zmian funkcjonalnych. W miejscu gdzie obecnie znajduje sie recepcja planuje sie
stworzenie tazienki dla niepelnosprawnych. Pokoj badan, ktory nie jest przeznaczony
na staty pobyt ludzi, zostanie powiekszony o zaplecze do ktérego dostep obecnie jest
od strony recepcji w nowej cze$¢ budynku, poprzez wyburzenie Sciany dzielacej go
z tym pomieszczeniem. Wedlug obowigzujacych przepiséw gabinet badan
ginekologicznych ma bezposrednie polaczenie z pomieszczeniem higieniczno
sanitarnym, ktore wyposaza sie dodatkowo w bidet. Planuje sie zamurowanie
istniejacego otworu drzwiowego i postawienie nowej S$cianki rozdzielajacej
przylegle do siebie tazienki, tak by zaréwno pokéj badan posiadat dostep do
toalety jak i planowany pokoj t6zkowy. Obecny wezel sanitarny znajdujacy sie
w pokoju badan zostanie przebudowany oraz dostosowany dla pacjentéw
i wyodrebniony dla sali C118, poprzez wybicie otworu drzwiowego wlasnie do tej

sali.

Dodatkowo projektuje sie powiekszenie istniejacych tazienek w salach pacjentow,
poprzez przesuniecie scianek dzialowych oraz domurowanie potrzebnych elementow

umozliwiajacych wydzielenie pomieszczenia.
3.3. Opis, uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Uklad konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian. Projektowane zmiany w obiekcie
obejmuja: dodanie Scianek dzialowych, przebudowa Scianek dzialowych istniejacych,
zmiana uktadu funkcjonalnego, wymiana elementéw wykonczeniowych tj. posadzka,
tynki, okladziny Scian, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z
podiaczeniem urzadzen sanitarnych, wentylacja ogolna i miejscowa oraz

dostosowanie instalacji elektrycznej wewnetrznej zgodnie z potrzebami inwestora.

3. 4. Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy

budynkiem ok. 740 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 608,1 m’
w tym czes¢ projektowana 435,1 m?

Biuro Obstugi Architektonicznej ,,Archi-Graf” Sp. z 0.0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
tel: +48 67 2137075, fax: +48 67 3512757, e-mail: poczta@archi-graf.com.pl, www.archi-graf.com.pl 6



mailto:poczta@archi-graf.com.pl
http://www.archi-graf.com.pl/

3.5.

4.0.

BUDYNEK ODDZIAtU POLOZNICZO — GINEKOLOGICZNEGO Z PODDZIALEM NOWORODKOW

Powierzchnia uzytkowa pietra 225,4 m’
Powierzchnia uzytkowa poddasza 183,4 m?
Kubatura budynku ~6019m*
Dhugos¢ budynku 32,52 m
Szerokos¢ budynku 29,86 m
Wysokos¢ budynku od ok. 6,0- do ok. 14,0 m

Dostepnosc dla osob niepelnosprawnych.

Zapewniono niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne:

- przy drzwiach wejsciowych prog maksymalnie 2 cm,

- wewnatrz budynku w obrebie danej kondygnacji komunikacja pozioma bezprogowa,
- na parterze zaprojektowano odpowiednio wyposazony sanitariat.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

4.1.

5.0.

Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 126, poz. 839), inwestycje zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU

5.1.

NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekow

oraz wod opadowych

- bez zmian, jak dotychczas

5.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytlowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
W obiekcie nie instaluje sie urzadzen, ktére moga stanowi¢ Zrodto zanieczyszczen

gazowych, pylowych i ptynnych. Budynek spelnia warunki ochrony atmosfery.

5.3.Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow.

- bez zmian, jak dotychczas
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5.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen z podaniem parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Obiekt, jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie nie wprowadzaja
szczegOlnej emisji hataséw, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i
innych zaktocen.

5.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Budynek ze wzgledu na swojag wysokosS¢ i usytuowanie nie powoduje glebokich
zacienien. Fundamenty nie wprowadzajq istotnych zaklocen w ekologicznej

charakterystyce gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych.

6.0 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

6.1. Instalacje i urzadzenia kanalizacji sanitarnej: szczeg6towe rozwigzania projektowe w
projekcie technicznym branzowym.

Budynek wyposazony w  podposadzkowa instalacje  kanalizacji  sanitarnej.
Nowoprojektowane przybory wiaczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej.
System rur i ksztalttek musi by¢ wyposazony w gumowaq uszczelke wargowaq zintegrowang
w kielichu z pierScieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta.
Zastosowane rury, ksztaltki musza by¢ ze sobga kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden
system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice
w tolerancji wykonania). Rury PVC-U musza posiada¢ trwale oznaczenie od wewnatrz
(min. w trzech miejscach co 120° na calej dlugosci rury) umozliwiajace identyfikacje
podczas inspekcji telewizyjnej. Rury muszq by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min.
280 bar w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie parametry techniczne
muszq by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB. Piony kanalizacji sanitarnej i podejscia
wykonac z rur PP o $rednicach 50 + 110mm. Na dole kazdego pionu wykonac¢ szczelng
rewizje z PVC-U 110 mm. Na dachu, piony nalezy zakonczy¢ kominkami wywiewnymi
PVC-U o srednicy o jeden wiekszej niz srednica pionu.

6.2. Instalacje i urzadzenia wody zimnej: szczegétowe rozwigzania projektowe w projekcie
technicznym branzowym.
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Istniejacq instalacje wody prowadzong w posadzkach zdemontowa¢. Do nowych
odbiornikow podtaczy¢ nowoprojektowang instalacje wody prowadzong w przestrzeniach
stropéw podwieszanych.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT, przewody
nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ich samokompensacje. Polgczenia wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ z otulin
cylindrycznych z pianki polietylenowej systemu Thermaflex o grubosSci Smm. Izolacje
musza by¢ klasy NRO i mie¢ stosowne atesty.

Przewody prowadzi¢ w przestrzeniach sufitow podwieszanych. Podej$cia do przyboréw
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych — zabrania sie pozostawienia instalacji odkrytej.

Podczas montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji montazowej
dostarczanej przez producenta. Dotyczy to zwlaszcza odstepéw miedzy podporami
podwieszanymi, lokalizacji punktow statych, kompensacji oraz sposobu mocowania rur do
Scian lub zawiesi. Przewody prowadzi¢ na systemowych podwieszeniach HILTI pod
stropem. Zachowac¢ normatywne odleglosci od instalacji elektrycznej. W miejscach przejsc¢
przewodéw wody przez Sciany nalezy je prowadzi¢ w tulejach ochronnych producenta rur
z uszczelnieniem np. elastyczng poliuretanowq masg uszczelniajaca. Na rozgatezieniach do
poszczeg6lnych pionéw nalezy wykona¢ zawory przelotowe mufowe kulowe ze spustem.
Na rozgaltezieniach montowa¢ zawory odcinajace. Na kazdym podejsciu pod armature
sanitarng, montowac zaworki odcinajace.

Wszystkie instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami, wytycznymi dostawcéw urzadzen. Wszystkie materialy i urzadzenia majace
styczno$¢ z woda do picia muszq mie¢ aktualny atest PZH. Wszystkie materialy i
urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie. Poszczegdlne materialy i urzadzenia nalezy stosowac zgodnie z wymogami
przyjetej technologii w zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz

szczegOtowych instrukcjach COBRTI Instal.

6.3. Instalacje i urzadzenia wody cieptej i cyrkulacji: szczeg6towe rozwiazania projektowe
w projekcie technicznym branzowym.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ich samokompensacje. Dla

bezpieczenstwa polaczenia pomiedzy rurociggami wykona¢ w systemie zlaczek
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mosieznych, zaprasowywanych, z funkcja LBP — kontrolowanego przecieku polaczenia
niezaprasowanego przy cisnieniu probnym 1bar. Polaczenia wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowac z otulin
cylindrycznych z pianki polietylenowej systemu Thermaflex o grubosci zgodnie z WT.
Izolacje musza by¢ klasy NRO i mie¢ stosowne atesty.

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz.
1422 z dnia 17 lipca 2015 r. wraz z p6zn. zm., §120 z ust.2 ,temperatura cieptej wody na
wyplywie z punktu czerpalnego ma wynosi¢ min. 55°C i maks. 60°C a okresowo nawet
70°C.”). Funkcja ta bedzie realizowana przez automatyke wezla cieplnego. Ze wzgledu na
ograniczone zastosowanie rur stalowych przy przegrzewie do 70°C. zrezygnowano z ich
zastosowania do instalacji c.w. i cyrkulacji (wg. polskiej normy PN PN-H-74200, rury
stalowe ze szwem, gwintowane mozna stosowac do cieptej wody gospodarczej o temp. do
60°C). Dla zapewnienia wlasciwej pracy instalacji rozdzielczej c.w. oraz zapewnienia
dezynfekcji instalacji. Na rozgalezieniach do poszczeg6lnych piondéw nalezy wykonac
zawory przelotowe mufowe kulowe ze spustem. Na odgatezieniach instalacji cyrkulacji,
nalezy zamontowa¢ wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne z funkcja
antybakteryjnag typu MTCV-B wersja ,,B” z modutem dezynfekcyjnym oraz zlaczkami
montazowymi. Podczas montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji
montazowej dostarczanej przez producenta. Dotyczy to zwlaszcza odstepoéw miedzy
podporami podwieszanymi, lokalizacji punktéw stalych, kompensacji oraz sposobu
mocowania rur do Scian lub zawiesi. Zachowa¢ normatywne odleglosci od instalacji
elektrycznej. Na rozgalezieniach montowac zawory odcinajace. Na kazdym podejsciu pod
armature sanitarng, montowac zaworki odcinajace. W miejscach przej$¢ przewodéw wody
przez Sciany nalezy je prowadzi¢ w tulejach ochronnych producenta rur z uszczelnieniem
np. elastyczng poliuretanowa masa uszczelniajaca.

Wszystkie instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami, wytycznymi dostawcow urzadzen. Wszystkie materialy i urzadzenia majace
stycznos¢ z wodq do picia muszq mieC aktualny atest PZH. Wszystkie materialy i
urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne do stosowania w

budownictwie. Poszczego6lne materialy i urzadzenia nalezy stosowac zgodnie z wymogami
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przyjetej technologii w zakresie i na zasadach opisanych w  certyfikatach oraz

szczegotowych instrukcjach COBRTI Instal.

6.4. Instalacje i urzadzenia c.o.: szczegOlowe rozwigzania projektowe w projekcie
technicznym branzowym.

Wszystkie przegrody budowlane objete zakresem opracowania winny speilnia¢ wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst
jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r.). Zrédlem ciepla dla
projektowanej instalacji centralnego ogrzewania jest istniejaca kottownia. Rurociagi
zasilajace grzejniki ptytowe wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-R.
Przewody prowadzi¢ w przestrzeniach stropu podwieszanego. Jako grzejniki dobrano
grzejniki w wykonaniu higienicznym. Parametry pracy grzejnikow powinny spetiac
wymagania: ciSnienie robocze 10bar, temperatura robocza max 110°C. Temperatury
ogrzewanych pomieszczen w budynku przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz.

1422 z dnia 17 lipca 2015 1.).

Grzejniki mocowac do $cian budynku za pomoca typowych wieszakow, zgodnie z
zaleceniami producenta, w odleglosci 12-15 cm od podtogi. Odpowietrzenie instalacji
poprzez odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinajgcym DN15 montowane na
koncéwkach pionow III pietra oraz przez korki odpowietrzajace w konstrukcji grzejnikow.
Odwodnienie instalacji poprzez korki odwadniajace w konstrukcji grzejnikow, zawory
spustowe przy rozdzielaczach oraz zawory podpionowe. Podczas montazu uwzgledniac¢
skrzyzowania z innymi istniejgcymi lub projektowanymi instalacjami.

Odpowietrzenie instalacji poprzez montaz na koncoéwce pionow zasilajacych i powrotnych
dla pionow gléwnych, 1,2 m powyze] ostatniego odejscia automatycznych
odpowietrznikow poprzedzonych zaworem kulowym oraz poprzez odpowietrzniki
automatyczne na rozdzielaczu zasilajacym i powrotnym, oraz na koncu kazdego grzejnika
korkow grzejnikowych z odpowietrznikiem recznym.

6.5. Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej: szczegotowe rozwigzania projektowe
w projekcie technicznym branzowym.
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Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciaggowa przewidziana ~we  wszystkich
pomieszczeniach. W pomieszczeniach technicznych oraz WC przewidziane beda tylko
uklady wywiewne.
Budynek beda obstugiwac:

= Centrala N1W1 — obstugujaca pomieszczenia sal,

* Wentylatory dachowe wyciagowe — WC — obstugujace pomieszczenia

WC.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N1W1
Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obslugujacej
pomieszczenia projektowanej czeSci budynku. Centrala z odzyskiem ciepla -
wymiennikiem przeciwpradowym, w wykonaniu zewnetrznym, zlokalizowana na zewnatrz
budynku. Praca jest automatyczna, pod ograniczonym nadzorem. Sterowanie odbywa sie
automatycznie, od zadanych parametréw na poszczeg0lne systemy wentylacyjne. Centrala
dostarczana z szafg zasilajaco — sterujaca producenta. Rozprowadzenie przewodow w
budynku pod stropami pomieszczen. Kanaly  wentylacyjne  zabezpieczac
przeciwkondensacyjnie izolacja o grubosci 40 mm oraz 80 na zewnatrz pod plaszczem z

blachy ocynkowanej.
WENTYLACJAWC
Wywiew odbywac sie bedzie za pomocg wentylatorow dachowych. Kanaly zabezpieczac
przeciwkondensacyjnie izolacja o grubosci 50 mm na odcinku 2m od przejscia dachowego.
Przyjeto:

* 50 m*hnaWC

* 100 m*h na prysznic
Instalacje wentylacji wykona¢ z kanatow typu min. B, przewodéw spiro, prostokatnych lub
flex. Wszystkie kanaly wentylacyjne nawiewne izolowa¢ termicznie za pomoca mat z
wehly szklanej jednostronnie pokrytej zbrojona folig aluminiowa. Zastosowac¢ thumiki
powietrza na kanatach wentylacyjnych. Kanaly podwiesza¢ do stropow za pomoca
typowych zawiesi wentylacyjnych. Zawiesia kanaldow wentylacyjnych zabezpieczonych
ogniochronnie izolacja ppoz. powinny spelnia¢ wymogi maksymalnych wartoSci naprezen
w urzadzeniach podwieszajacych w zaleznoS$ci od czasu odpornos$ci ogniowej zgodnie z
normg PN EN 1366-1:2001. Naprezenia rozciggajace we wszystkich elementach
pionowych 6 N/mm? a naprezenia $cinajgce w $rubach klasy 4.6, zgodnie z EN 20898-1 —
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10 N/mm?  Zastosowa¢ tlumiki na kanatach wentylacyjnych w celu uzyskania
dopuszczalnych pozioméw dzwiekow zgodnie z PN/87-B-02151/02. Thumiki z
aerodynamicznym ksztaltem ram dzialajacymi na zasadzie pochlaniania dzwieku. Kulisy
zabezpieczone powloka z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy predkosci powietrza
do 20 m/s. Thumienie, szumy wiasne i opory powietrza tlumikow musza by¢ zbadane
zgodnie z normg PN-EN ISO 7235. Weklna mineralna oraz powloka z jedwabiu szklanego
nie butwiejaca oraz nie pochtaniajaca wilgoci. Otwory rewizyjne na instalacji wentylacji
izolowac. Zawiesia przy uzyciu pretéw gwintowanych (tzw. szpilek) i obejm z wkitadkami
wibroizolacyjnymi. Zachowa¢ rozstaw zawiesi zgodny z wymaganiami producenta.
Nalezy zapewni¢ otwory do okresowego czyszczenie przewodéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. CzystoS¢ przewodow wentylacyjnych zgodnie z normg PN-EN

15780:2011 Wentylacja budynkéw — sie¢ przewodow- czystos¢ systeméw wentylacji.

Przewody prowadzi¢ pod instalacja elektryczng i w odlegloSciach normowych od innych
instalacji.
6.6. Instalacje i urzadzenia elektryczne: szczegolowe rozwiazania projektowe w projekcie

technicznym branzowym.

Zakres opracowania branzy elektrycznej

W budynku zostanie zaprojektowane:

- zasilanie do RG wg obliczen zapotrzebowania mocy,

- przeciwpozarowy wyltacznik pradu,

- lokalne rozdzielnice,

- zasilanie gniazd i urzadzen sanitarnych,

- oSwietlenie ogolne,

- ochrona przed porazeniem energia elektryczna,

- instalacja przyzywowa,

- instalacja okablowania strukturalnego,

- instalacja antenowa telewizji naziemnej,
Zasilanie i Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu
Oddziat potozniczo - ginekologiczny szpitala zasilany jest zalicznikowo z istniejacego
ztacza kablowego ZK-3b stojacego w poblizu budynku. Od ztgcza do RG w budynku jest
utozony kabel LgY4x50, kabel w zlaczu zabezpieczony jest wkladkami bezpiecznikowymi

125A.
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W celu dostosowania do obowigzujacych przepisow w zakresie Przeciwpozarowego
wylacznika Pradu projektuje sie:

e obok istniejacego ztacza ZK-3b ustawi¢ PWP/UW w obudowie dostosowanej do
warunkow zewnetrznych,
e linie wlz typu LgY4x50 wycofac ze ztacza ZK-3b i podtaczy¢ do wyjscia

PWP/UW,

e z polaw zlaczu ZK-3b po wycofanym kablu zasilic PWP/UW kablem typu
LgY4x50

e od PWP/UW w rurze ochronnej utozy¢ do budynku kable do PWP/UU, PWP/US,
oraz do zasilania RPPOZ.

Projektuje sie zainstalowanie PWP/UU i PWP/US przy wejsciu do budynku.
Wyjasnienia:
e PWP/UW - przeciwpozarowy wylacznik pradu / urzadzenie wykonawcze,
e PWP/UU - przeciwpozarowy wylacznik pradu / urzadzenie uruchamiajace,
e PWP/US - przeciwpozarowy wylacznik pradu / urzadzenie sygnalizujace,
RPPOZ — rozdzielnica zasilajgca urzadzenia przeciwpozarowe pracujace podczas pozaru (np. istniejaca
centrala oddymiania klatki schodowej poza zakresem opracowania).

Rozdzielnice
Projektuje sie przebudowe rozdzielnicy gtownej RG, oraz rozdzielnicy lokalnej R-UPS w

zakresie dostosowania do nowych obwoddow.

Instalacja gniazd

Projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych. W zakresie sg gniazda ogolnego
przeznaczenia, gniazda w oprawach nadlozkowych, oraz gniazda zwigzane ze
stanowiskami pracy. Wszystkie gniazda muszq posiadac¢ kotek PE, a zasilane beda z

obwod6w dobezpieczonych wylacznikiem r6znicowo — pradowym 30mA.

Instalacja oSwietlenia

Projektuje sie wymiane calego oSwietlenia na nowe. Beda to oprawy ze Zrédtem typu
LED.

Projektuje sie oSwietlenie w okreslonych kategoriach;

e oSwietlenie podstawowe,
e oSwietlenie nocne,
e oSwietlenie przylozkowe,
e oSwietlenie awaryjne.
Cate oswietlenie zostanie dobrane na podstawie obliczen w programie Dialux spetniajac

wymagania Normy OS$wietleniowej. Sterowanie o$wietleniem za pomocg tacznikow
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oswietlenia na Scianie. OSwietlenie awaryjne zostanie zaprojektowane z wykorzystaniem

certyfikowanych opraw z wbudowanym modulem zasilania awaryjnego z czasem 1 godz.

Okablowanie strukturalne

Projektuje sie okablowanie strukturalne kat. 6 z nowa szafs Lokalnego Punktu
Dystrybucyjnego na Scianie pod sufitem w komunikacji. Polaczenie Swiattowodowe z
serwerownig szpitala zostanie wykonane z wykorzystaniem istniejacej kanalizacji
kablowej (okoto 200m kabla w kanalizacji).

Instalacja przyzywowa

Projektuje sie instalacje przyzywowa z centralka przy ladzie pielegniarek. Przyciski
przywolawcze zostang zaprojektowane w pokojach (przy drzwiach i przy kazdym 16zku),
oraz w toaletach pacjentek. Sygnalizacja lampkq nad drzwiami do pomieszczenia oraz w
centralce pielegniarek.

Instalacja antenowa

Zostanie zaprojektowana nowa instalacja antenowa do telewizorow w pokojach t6zkowych
od szafki TV w komunikacji.

Zasilanie urzadzen sanitarnych

Projektuje sie zasilanie urzadzen sanitarnych wg wytycznych projektanta branzowego.

Rozprowadzenie przewodéw

Dla rozprowadzenia przewodow projektuje sie system koryt kablowych.

Dobér przewoddéw

Przewody zostang dobrane tak, aby spelnialy wymagania w zakresie obciazen i

zabezpieczen elektrycznych oraz w zakresie wymagan odnosnie reakcji na ogien.

Ochrona przed porazeniem energiq elektryczng

Zostanie zaprojektowana ochrona przed porazeniem energia elektryczng na podstawie
normy PN-HD 60364. Zasada podstawowa brzmi; czesSci czynne niebezpieczne nie
powinny by¢ dostepne, a czesci przewodzace dostepne nie powinny by¢ niebezpieczne:

e w warunkach normalnych (w braku uszkodzenia),

e w przypadku pojedynczego uszkodzenia.

Ochrona w warunkach normalnych jest zapewniona przez zastosowanie ochrony

podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim - izolacja podstawowa czesci
czynnych, przegrody lub obudowy). Zak}ada sie, Ze urzadzenie jest uzytkowane zgodnie z

przeznaczeniem, a srodki ochrony sa sprawne. Ochrona w przypadku pojedynczego
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uszkodzenia jest zapewniona przez zastosowanie ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy
dotyku posrednim, ochrony dodatkowej - samoczynne wylaczenie zasilania, izolacja
podwdjna lub wzmocniona).

W przypadku powstania zwarcia o pomijalnej impedancji pomiedzy przewodem liniowym
a czesScig przewodzaca dostepng lub przewodem ochronnym w obwodzie, urzadzenie
ochronne powinno samoczynnie przerwac zasilanie przewodu liniowego obwodu lub
urzadzenia w czasie wymaganym podanym w normie.

Czasy podane w tablicy odnosza sie do obwodéw odbiorczych:

gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajagcym 63A,

z odbiornikami zainstalowanym na state o pradzie znamionowym nieprzekraczajacym

32A.

uklad 50V< U< 120V 120V <Uo0<230V 230 V< Uo <400V Uo>400V
[s] [s] [s] [s]
a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.
TN 0,8 Uwaga 1 0,4 1 0,2 0,4 0,1 0,1
TT 0,3 Uwaga 1 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1

Jezeli w uktadzie TT wytaczenie jest uzyskiwane dzieki zabezpieczeniu nadpradowemu, ochronne
polaczenie wyr6wnawcze jest przytaczone do czesci przewodzacych obcych znajdujacych sie instalacji, to
moga maksymalne by¢ stosowane czasy wylaczenia przewidywane dla ukladu TN. Uo jest nominalnym
napieciem a.c. lub d.c. przewodu liniowego wzgledem ziemi.

UWAGA 1 Wylaczenie moze by¢ wymagane z innych przyczyn niz ochrona przeciwporazeniowa.

Jezeli samoczynne wylaczenie nie moze by¢ uzyskane w czasie podanym w normie
to nalezy zastosowac potaczenie wyréwnawcze dodatkowe.

Ochrona uzupetniajaca zapewniona przez sSrodek ochrony uzupeiniajacej,
stosowany w przypadku uszkodzenia Srodkdw ochrony podstawowej i/lub srodkow
ochrony przy uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikow (urzadzenia
ochronne réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowopradowym nie
przekraczajagcym 30mA).

Ochrona przed przepieciami

Dla ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych w budynku przed przepieciami w
rozdzielnicach zostang zaprojektowane ochronniki przeciwprzepieciowe, w RG typ I + II,

w pozostatych zasilanych z RG typ II.

7.0. BEZPIECZENSTWO POZAROWE.
7.1. Klasyfikacja pozarowa obiektu.
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Budynek oddziatu potozniczo — ginekologicznego z pododdzialem noworodkow w ,,starej’

czesci 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, w czesci objetej opracowaniem parterowy.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II i klasy odpornosci ogniowej min.

,»B”. Wszystkie elementy konstrukcyjne nierozprzestrzeniajace ognia

7.2. Charakterystyczne parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy

budynkiem ok. 740 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 608,1 m*
w tym czes¢ projektowana 435,1 m?
Powierzchnia uzytkowa pietra 225,4 m’
Powierzchnia uzytkowa poddasza 183,4 m?
Powierzchnia wew. budynku

(264,2+669,9+252,4+202) 1590,5 m*
Kubatura budynku ~ 6019m?
Dhugos¢ budynku 32,52 m
Szerokos$¢ budynku 29,86 m
Wysokos$¢ budynku od ok. 6,0- do ok. 14,0 m

Projektowana przebudowa nie zmienia warunkdw ochrony przeciwpozarowej w
budynku.

7.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:
- parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych pozarowo — obiekt ZL, nie zaktada
sie wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo, przewiduje sie wyposazenie
standardowe dla tego typu obiektow,
- zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych — stosowane urzadzenia i
procesy technologiczne zwigzane z funkcja obiektu nie powoduja zagrozenia
pozarowego.

7.4. Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek oddzialu potozniczo — ginekologicznego z pododdzialem noworodkow w
»starej” czesSci 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, w czeSci objetej opracowaniem
parterowy, kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

7.5. Przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji.
Parter: stara czes¢ okoto 8 osob (sale chorych) + nowa czes$¢ okoto 10 oséb (sale

chorych)
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1 Pietro: okoto 10 oséb (sale chorych)
Poddasze: 2 osoby (bez dostepu dla chorych)

7.6. Przewidywana gestoSc obcigzenia ogniowego.

W budynku oddzialu ginekologicznego- polozniczego wraz z pododdziatlem noworodkow

znajdujg sie pojedyncze pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i pomocnicze

(zwiazane funkcjonalnie z czeScia budynku zaliczona do ZL), w ktdérych przewidywana

gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.
7.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W projektowanym obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie

zostaty wyznaczone strefy zagrozone wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

7.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Projektowany budynek:
- zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II i klasy B.

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla poszczeg6lnych elementow
konstrukcyjno-budowlanych przedstawiaja sie nastepujaco:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gtéwna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
klasa ,B” R 120 R 30 R120/EI 60 El 60 El 30 RE 30
Przyjete
rozwigzania Sciany gr. 12cm z

silikatow

R — nos$no$¢ ogniowa (w minutach)

E- szczelno$é ogniowa (w minutach)

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)
(-) nie stawia sie wymagan

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane o deklarowanych parametrach odpornosci
ogniowej i/lub stopnia rozprzestrzeniania ognia, stosowane do zabezpieczenia powinny
posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty zgodnosci.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla przejs¢ instalacyjnych jak dla Scian i
stropow, nalezy stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe w postaci
manszet i zasuw przeciwpozarowych.

7.9. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Strefy pozarowe:
Zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia, dla budynku wielokondygnacyjnego,
Sredniowysokiego, dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL II wynosi 3500

m2.
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Z dokonanej oceny wynika, ze obecnie budynek tacznie z kondygnacja podziemna,
stanowi jedna strefe pozarowa, o powierzchni wewnetrznej 1590,5 m2.
Strefy dymowe:
W obiekcie nie wystepuja strefy dymowe.
7.10. Warunki i strategie ewakuacji ludzi.
Z pomieszczen budynku, w ktérych moga przebywac ludzie nalezy zapewnic
mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej
strefy pozarowej, bezposrednio badZ poprzez poziome lub pionowe drogi ewakuacyjne.
W budynku zachowane sq nastepujgce parametry ewakuacji:
-minimalna szerokos¢ drogi ewakuacji poziomej wynosi 1,4m, dla mniej niz 20 os6b
dopuszcza sie 1,2m.
- dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m dla ZL i nie prowadzi tacznie
przez wiecej niz 3 pomieszczenia,
Poziome drogi ewakuacji w budynku stanowig korytarze, pomieszczenia posrednie,

hall.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odpornosci jak dla $cian
wewnetrznych (min. EI15), czyli dla klasy odporno$ci pozarowej budynku B jest to
EI30.

Ze wzgledu na dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych, klatki schodowe zaprojektowano jako
obudowane, zamykane drzwiami min. EIS30, oddymiane, z napowietrzaniem poprzez
drzwi wejscia z zewnatrz. Pionowe drogi ewakuacji w budynku stanowia 2 klatki
schodowe zZelbetowe.

Klatka schodowa objeta opracowaniem

Zaprojektowano urzadzenia oddymiajgce w klatce schodowej (§256 ust.2 warunkow
technicznych) w postaci okien oddymiajacych.

Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi 0,936m? (5% rzutu
poziomego podtogi klatki schodowej (5% x 18,72m*). Zaprojektowano 1 okna
oddymiajace 1szt. x 1,1mx1,5m, odchylne gora do wewnatrz, o kacie otwarcia 90° i
powierzchni czynnej min 1,0 m® Przyjeto powierzchnie czynng na podstawie

wytycznych okien oddymiajacych MCR OSO THERM 75.
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Wymagana geometryczna powierzchnia napowietrzania to 130% powierzchni
geometrycznej okien oddymiajacych, czyli wymagana geometryczna powierzchnia
napowietrzania wynosi: Pn = 130% x 1szt. x 1,1m x 1,5m = 2,145m°.

Do napowietrzania wykorzystano istniejagce drzwi zewnetrzne rozwierane
automatycznie w przypadku pozaru. Drzwi zewnetrzne rozwierane na drodze

napowietrzania o sumarycznej powierzchni geometrycznej > 2,36m>.
7.11. Sposéb zabezpieczenia p.poz instalacji uzytkowych.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej, ogrzewcza, elektryczng oraz teletechniczng.
W przypadku przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego oraz przez elementy budynku o wymaganej odpornosci ogniowej (Sciany,
stropy) nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe w postaci
manszet, kotnierzy i zasuw przeciwpozarowych. Stosowa¢ rozwigzania systemowe,
zgodnie z instrukcjami stosowania.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéow (klasa odpornosci
ogniowej elementéw budynku dla projektowanej klasy odpornosci pozarowej budynku
,B”. Nie ma wymogu instalowania w/w przepustow w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.
Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (EI) $cian i stropow
tego pomieszczenia.

8.0. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGII

Nie dotyczy. Budynek istniejacy; Budynek nie zmienia swoich wtasciwosci cieplnych,
charakterystyka energetyczna budynku bez zmian.

9.0. UWAGI KONCOWE.
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9.1. Wszystkie roboty wymagaja przestrzegania rezimu technologicznego i winny byc¢
wykonywane przez wykonawcow z doswiadczeniem i posiadajacych odpowiedni
sprzet techniczny.

9.2. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom I-V (zaleznie od branzy)

9.3. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia winny mieC obowiazujace atesty,
Swiadectwa dopuszczenia w zakresie wymagan ppoz., sanitarno-higienicznych, bhp.

9.4. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatow /

producentéw sq przyktadowe i majq na celu wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych

systemoOw i elementow wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna

zastosowac rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm réwnorzednych technicznie, o

parametrach r6wnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie

gorszego niz przywotany w dokumentacji.

luty 2023 OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Janusz Kicinski

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Nr ewidencyjny GP-7342/1628/91
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Pita, luty 2023 r.
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- Janusz KICINSKI
Omvatel(FBF coovvicccncoonscosonoscecce J68E Upowainiony (e} dot

(imie i nszwigke)
t ]

1) sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan:
a) architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych ,

b) konstrukeyjno - budowlanych .w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych z wychzeniem‘konstrukcji fundamentdw
grebokich i trudniejszych konstrukcjfi statycznie niewyzm
czalnych,

2) kierowania, nadzorowania i kodtrolowania budowy , kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budow-
lanych oraz oceniania i kontrolowania stanu technicznego
obiektéw budowlanych - w budownictwie jednorodzinnym , zagrodo
wym oraz innych budynkdw o kubaturze do 1000 m3.

0d niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo
wniesienia odwotania do Ministra Gospodarki Przestrzen-
nej i Budownictwa za posrednictwem Wojewody Pilskiego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymuje:

Pan Janusz KICINSKI
Al, Powstaricéw Wlkp. 48/12
64-820 P 1 X a . .

________ %

Za zgodnosc z oryginatem
Pita, luty 2023 r.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 7e:

mgr inZ. arch. Janusz Kicinski
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do pefnienia samodzielnych funkc)i technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-7342/1628/91,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WP-0089.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 .

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0089-591C-18Y9-A622-8C28

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezpesrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

Za zgodnosc z oryginatem
Pita, luty 2023 r.
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Fan (Fant) Joman 8 ZU NN Y rvens ;sesf{- upewatniony (a) det
aor S .

1) sporzadzania progektow w zakresie rozwigzard :
- a) archltektonlcznych wszelklch obiektéw budowlanych

”b) konstrukcygno-budowlanych W zakresxe OblEktOW budowlanyck
o} powszechnle znanych rozw1azan1ach konstrukchnych
i schematach technicznych z wylaczeniem konstrukcji
fundamentow gXebokich i trudnleJSZych kOnStFukCJl statyc:

© + ‘nid diewyznaczalnych,
S AT SR r ‘ff‘vJ“K:. P
e _'“ . Z)vkmérowan;a nadéorowanla i kontrolowanla budowy, klerowanla
i kontrolowanla wytwarzanla konstrukcyjnych elementéw budcw—
'1anych oraz ocenlanla i kontrolowanla stanu technlcznego:
obiektdw budowlanycb - w ‘budownictwie JednorodZLnnym, ZAEgro-

dowym oraz innych budynkow_o kubaturze do 1000 m~.

~-0d: decyzgl nlnlegszeJ przysluguge stronle prawo
wn1951en1a odwolanla do Mlnlstra Gospodarki Przestrzennej
i Budownlctwa za posrednlctwem Wojewody Pllskiego w terminie

147 dni od dnia- otrzymanla deczji.

S T

Otrzzmugg_'

Pan Roman SZUMNY
ul Jagielloriska 9/3

pE

Jrzfj ",i

- c‘:ﬂ’m -

Za zgodnosc z orygina’ré
Pita, luty 2023 r.

Biuro Obstugi Architektonicznej ,,Archi-Graf” Sp. z 0.0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
tel: +48 67 2137075, fax: +48 67 3512757, e-mail: poczta@archi-graf.com.pl, www.archi-graf.com.pl 26



mailto:poczta@archi-graf.com.pl
http://www.archi-graf.com.pl/

BUDYNEK ODDZIAtU POLOZNICZO — GINEKOLOGICZNEGO Z PODDZIALEM NOWORODKOW

IZBA ARCHITERKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Roman Szumny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr GP 7342/1874,/94,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowe) Izby Architektdéw RP
pod numerem: WP-0220.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2022 r. Poznarn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0220-6865-DB41-AD1D-B9D2

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermnetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpogrednio z whasciwg Ckregowa Izba Architektow RP.
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