BUDYNEK ODDZIAtU POLOZNICZO — GINEKOLOGICZNEGO Z PODDZIALEM NOWORODKOW

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICINSKI & ROMAN SZUMNY

NAZWA ELEMENTU PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURA
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU

POLOZNICZO — GINEKOLOGICZNEGO Z
PODODDZIALEM NOWORODKOW

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, Zlotéw, ul. Szpitalna 28,

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ,

NAZWA I NUMER OBREBU 303101—1'098&299

EWIDENCYJNEGO, obreb Zlotow 88

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH dz. nr 299

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XI

NAZWA INWESTORA Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego

ul. Szpitalna 28
77-400 Zlotow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Biuro Obslugi Architektonicznej
»Archi-Graf” Sp. z o. 0., ul. Kossaka 110,
64-920 Pila
ZAKRES PROJEKTANT PODPIS / PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PODPIS /
OPRACOWANIA DATA DATA
OPRACOWANIA SPRAWDZENIA

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Janusz Kicinski
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Nr ewidencyjny GP-7342/1628/91

luty 2023

Biuro Obstugi Architektonicznej ,,Archi-Graf” Sp. z o.0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
tel: +48 67 2137075, fax: +48 67 3512757, e-mail: poczta@archi-graf.com.pl, www.archi-graf.com.pl 1


mailto:poczta@archi-graf.com.pl
http://www.archi-graf.com.pl/

BUDYNEK ODDZIAtU POLOZNICZO — GINEKOLOGICZNEGO Z PODDZIALEM NOWORODKOW

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Cze$¢ opisowa:

STIONQA EYTHIOWA ...eiiiiiiiecieeteee ettt ettt e et e st e s beessbeebe e st e enseessnesnns 1
Z.aWartOSC OPTACOWANIA veeeuvveervreerveeeriueersreeesseesssseessseeessseesssseeessseessssessssssesssseessnn s snne 3-4
Dane 0GOINE .....cuuiitiiiii e ettt sttt st n e e e e e e e ee D

Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych ... 5
Elementy wyposazenia WeWNEITZIEE0 «....uueeuueeeneernneeeteenneeneeenneenaeeaneenneenens 7
Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych ... 9
Spos6b powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt 7.0, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem
rodzaju i wielkoSCi Urzadzen ...........ovueiiiiiiiin i 9
Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno — uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnos$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych

wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym

ODIEKEOIM ..t 12
Warunki ochrony przeciwpozZarowe] ..........coevieieiiiiiieinneeineennnn 12
Charakterystyka energetyCzna .........co.eeueuieueneeniiennennineiennennanns 12
UWagi KOACOWE ...t e 12

Biuro Obstugi Architektonicznej ,,Archi-Graf” Sp. z 0.0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pila
tel: +48 67 2137075, fax: +48 67 3512757, e-mail: poczta@archi-graf.com.pl, www.archi-graf.com.pl 2


mailto:poczta@archi-graf.com.pl
http://www.archi-graf.com.pl/

BUDYNEK ODDZIAtU POLOZNICZO — GINEKOLOGICZNEGO Z PODDZIALEM NOWORODKOW

Czes¢ rysunkowa:

PW-A-1162-23-01 / Rzut przyziemia — plansza wyburzen
PW-A-1162-23-02 / Rzut przyziemia

PW-A-1162-23-03 / Rzut przyziemia — wyposazenie
PW-A-1162-23-03 / Rzut przyziemia — uktad sufitéw
PW-A-1162-23-04/ Przekroj

PW-A-1162-23-05/ Klatka schodowa (fragment)
PW-A-1162-23-06 / Elewacja

PW-A-1162-23-07 / Zestawienie stolarki cz.1
PW-A-1162-23-08 / Zestawienie stolarki cz.2
PW-A-1162-23-09 / Zestawienie $cianek aluminiowych cz.1
PW-A-1162-23-10 / Zestawienie Scianek aluminiowych cz.2
PW-A-1162-23-11 / Zestawienie Scianek aluminiowych cz.3
PW-A-1162-23-12 / Zestawienie Scianek aluminiowych cz.4
PW-A-1162-23-13 / Zestawienie $cianek aluminiowych cz.5
PW-A-1162-23-14 / Drzwi istniejace

PW-A-1162-23-15 / Okno oddymiajgce

Biuro Obstugi Architektonicznej ,,Archi-Graf” Sp. z 0.0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pila
tel: +48 67 2137075, fax: +48 67 3512757, e-mail: poczta@archi-graf.com.pl, www.archi-graf.com.pl


mailto:poczta@archi-graf.com.pl
http://www.archi-graf.com.pl/

BUDYNEK ODDZIAtU POLOZNICZO — GINEKOLOGICZNEGO Z PODDZIALEM NOWORODKOW

OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY

1. 0. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
eZlecenie Inwestora
eWizja w terenie
eWarunki techniczne, normy i przepisy budowlane

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy budynku oddzialu
polozniczo — ginekologicznego z pododdzialem noworodkdw Szpitala Powiatowego im.
Alfreda Sokotowskiego potozonego przy ulicy Szpitalnej 28 w Ztotowie.

1.3. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku oddziatu potozniczo —
ginekologicznego z pododdziatem noworodkéw Szpitala Powiatowego im. Alfreda
Sokolowskiego polozonego przy ulicy Szpitalnej 28 w Zlotowie.

1.4. Lokalizacja inwestycji
77-400 Ztotow, ul. Szpitalna 28, dz. nr 299

2.0. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE.

2.1. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zgodnie z zalozeniem inwestora zaprojektowano $luze umywalkowo—fartuchowa w
miejscu dotychczasowych pomieszczen tj.: brudownik, zmywalnia, ~ kuchnia

oddzialowa. Zaprojektowano réwniez zmiane funkcji sal 16zkowych nr 5 i 6 na
sale porodowe, ktore w ten sposéb zostang wiaczone w zesp6t porodowy. Do zespotu
tego naleze¢ bedzie rowniez czeS¢ korytarza, ktéra wiaczono do zespotlu porodowego,

celem usprawnienia ruchu wewnatrz zespotu.

Projektowany zespdt porodowy obejmuje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 26 marca 2019r.:

* ¢luze fartuchowo - umywalkowa, przez ktéra personel dostanie sie do sal
porodowych (sala 5 i sala 6), co réwniez pozwolilo na usprawnienie komunikacji
wewnatrz zespotu porodowego

* pomieszczenie przeznaczone dla potoznic i noworodka (Dz.U. 2019 poz. 595),
pomieszczenie takie planuje sie tak jak dotychczas w sali 16zkowej nr 4, ktora

bezposrednio przylega do projektowanego zespotu porodowego.
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Wyodrebnia sie réwniez pokoje dla noworodkéow wymagajacych opieki posredniej
i ciaglej wyposazone w urzadzenia umozliwiajace mycie i pielegnacje, posiadajace
Sluzy umywalkowo — fartuchowe (Rozp. Min. Zdrowia z dn. 26 marca 2019 r. w
sprawie szczegOlowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczgq). Lokalizuje sie je w
miejscu sal porodowych (C138 i C139), tak by umozliwi¢ spojnos¢ zespolu
porodowego. Zaprojektowano réwniez pokdj obserwacji noworodkéw przylegajacy
bezposrednio do sal noworodkéw. W pokojach, w ktérych do tej pory znajdowaly sie
sale noworodkow (dzieki przeniesieniu ich do sal C138 i C139), powstanie sekretariat
oraz pokoj socjalny dla pracownikow.

W budynku gléwnym oddzialu polozniczo — ginekologicznego projektuje sie kilka
zmian funkcjonalnych. W miejscu gdzie obecnie znajduje sie recepcja planuje sie
stworzenie }azienki dla niepelnosprawnych. Pokoj badan, ktory nie jest przeznaczony na
staty pobyt ludzi, zostanie powiekszony o zaplecze do ktérego dostep obecnie jest od
strony recepcji w nowej czes¢ budynku, poprzez wyburzenie $ciany dzielacej go
z tym pomieszczeniem. Wedlug obowigzujacych przepisow gabinet badan
ginekologicznych ma bezposrednie polaczenie z pomieszczeniem higieniczno
sanitarnym, ktére wyposaza sie dodatkowo w bidet. Planuje sie zamurowanie
istniejacego otworu drzwiowego i postawienie nowej Scianki rozdzielajacej  przylegle
do siebie tazienki, tak by zaréwno pokéj badan posiadat dostep do toalety jak i
planowany pokdj 16zkowy. Obecny wezel sanitarny znajdujacy  sie
w pokoju badan zostanie przebudowany oraz dostosowany dla pacjentow
i wyodrebniony dla sali C118, poprzez wybicie otworu drzwiowego  wilasnie do tej

sali.

Dodatkowo projektuje sie powiekszenie istniejacych lazienek w salach pacjentow,
poprzez przesuniecie Scianek dzialowych oraz domurowanie potrzebnych elementéw
umozliwiajacych wydzielenie pomieszczenia.

2.2. Opis, uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
Ukltad konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian. Projektowane zmiany w obiekcie
obejmuja: dodanie Scianek dzialowych, przebudowa $cianek dzialowych istniejacych,

zmiana uktadu funkcjonalnego, wymiana elementéw wykonczeniowych tj. posadzka,

tynki, okladziny S§cian, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z
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podiaczeniem urzadzen sanitarnych, wentylacja ogo6lna i miejscowa oraz

dostosowanie instalacji elektrycznej wewnetrznej zgodnie z potrzebami inwestora.

2. 3. Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy

budynkiem ok. 740 m*
Powierzchnia uzytkowa parteru 608,1 m?

w tym czes¢ projektowana 4351 m’
Powierzchnia uzytkowa pietra 225,4m*
Powierzchnia uzytkowa poddasza 183,4 m’
Kubatura budynku ~6019m’
Dhugo$é budynku 32,52 m
Szerokos¢ budynku 29,86 m
Wysokos¢ budynku od ok. 6,0- do ok. 14,0 m

2.4. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych.
Zapewniono niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne:
- przy drzwiach wejsciowych prég maksymalnie 2 cm,
- wewnatrz budynku w obrebie danej kondygnacji komunikacja pozioma bezprogowa,
- na parterze zaprojektowano odpowiednio wyposazony sanitariat.
2.5. Oswietlenie pomieszczen.
Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen, oraz stalty lub czasowy (2-4 godzin) pobyt ludzi
w tych pomieszczeniach znajduje sie oswietlenie naturalne w postaci okien, w ilosci 1/8
powierzchni uzytkowej danego pomieszczenia.
Pomieszczenia socjalne, sanitarne, techniczne, gospodarcze nie przeznaczone na pobyt ludzi
(czas przebywania krotszy niz 2 godziny w ciggu doby) bez wymagan dotyczacych
oSwietlenia naturalnego.
OsSwietlenie sztuczne zgodnie z wymogami normowymi - szczegoly w opracowaniu
branzowym elektrycznym.
2.6. Wysoko$ci pomieszczen.
Wysokos$ci  poszczegblnych pomieszczen podano w tabelach zestawieniowych
pomieszczen na rzutach kondygnacji.
2.7. Technologia utrzymania czystoSci.
Do utrzymania czystosci przewiduje sie drobny sprzet porzadkowy. Sprzet porzadkowy

oraz $rodki do mycia i dezynfekcji beda przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu.
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Odpady beda segregowane, jak dotychczas.

2.8. Rozbidrki.

Przewidziano rozbiérke elementéw oznaczonych na rysunkach $cian, fragmenty $cian,
posadzki, Scianki aluminiowo — szklane. W zwigzku z wymiang drzwi przewiduje sie
rowniez demontaze czesci istniejacych nadprozy.

Warstwy wykonczeniowe posadzek do usuniecia/skucia, bez naruszania warstw

konstrukcyjnych.

3.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIAY OWE

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Zamurowania istniejgcych otworow

Zamurowania istniejacych otworéw drzwiowych wykona¢ murowane z bloczkéw
silikatowych klasy 15MPa na zaprawie klejowej M5 do cienkich spoin. Nadmurowania
istniejacych $cianek do pelnej wysokosci wykonac¢ z bloczkow silikatowych klasy 15MPa

na zaprawie klejowej M5 do cienkich spoin.

s

Sciany dzialowe.
a) Scianki dziatlowe gr.12cm i 18cm z bloczkéw silikatowych klasy 15MPa na zaprawie

klejowej do cienkich spoin M5.
b) Sciany instalacyjne w pomieszczeniach mokrych i w.c. - zabudowa stelazy do
mocowania muszli w.c., pisuar6w, umywalek - ruszt C75, jednostronne podwojne

oplytowanie 2x12,5 (GKBI) z izolacja akustyczng welna skalna.

¢) Projektowane piony i podejScia kanalizacji sanitarnej, widoczne w pomieszczeniach

nalezy zabudowac ptytami g-k (GKBI) na ruszcie stalowym.
Nadproza

W miejscach projektowanych otworow drzwiowych przewidziano nadproza stalowe

2xIPN140 L= 150 cm.

Montaz urzadzen na dachu.

Wentylatory i wywietrzaki dachowe nalezy montowa¢ na systemowych
cokotach/podstawach z blachy ocynkowanej, izolowanych termicznie.

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wedhlug opracowania branzowego.
Wszystkie kanaly wentylacji grawitacyjnej wyprowadzi¢ ponad dach.

Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachu.

Z glownych potaci dachu odprowadzenie wéd opadowych — bez zmian
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3.6. Izolacje przeciwwilgociowe:

a) posadzka pomieszczen mokrych - izolacyjna warstwa wodoszczelna przed utozeniem
ptytek - folia w plynie z wywinieciem na $ciane 15cm, z ta$mami, naroznikami i
pierScieniami uszczelniajacymi. W pomieszczeniach z kratka Sciekowq posadzka/szlichta
wraz z izolacjq ze spadkiem w kierunku kratki.

b) Sciany pomieszczen mokrych (przy umywalkach, zlewach, natryskach) - izolacyjna
warstwa wodoszczelna przed ulozeniem phytek - folia w ptynie z taSmami, naroznikami i
pierScieniami uszczelniajgcymi, na wys. ok, 2,1m nad posadzke,

¢) piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu i zakonczy¢ kominkiem
wywiewnym - odpowietrzenie systemowe ze zintegrowanym kotlierzem PVC (h=30cm,
ostona przeciwdeszczowa) oraz przejsciem przez warstwe paroizolacji (zintegrowany
kotnierz), dopasowane Srednicq do pionu ks,

d) przy przejsciu przewodow elektrycznych, teletechnicznych przez dach stosowac
systemowe przepusty kablowe "fajki" ze zintegrowanym koinierzem PVC oraz przejSciem
przez warstwe paroizolacji (zintegrowany kolnierz), dopasowane S$rednica do
przechodzacych przewodow,

e) pod podstawy dachowe (wentylatorow, wywietrznikéw wentylacyjnych) oraz pod
przejscia kanatéw wentylacji mechanicznej nalezy stosowac systemowe, prefabrykowane,
izolowane cokoly o wysokosci 30cm ponad pota¢ dachu. Na cokoly wywing¢ pokrycie
dachu i mocowac do poziomej plaszczyzny pod podstawa

wentylatora/wywietrznika/kanatu.

4.0. ELEMENTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE.

4.1. Sciany i stropy.
- Sciany istniejace oczysci¢, sku¢ ptytki i ewentualny luzny, odspojony tynk, wykonac
uzupelnienia tynku i wykonczenie zalezne od funkcji pomieszczenia — w tazienkach ptytki
cer., w pozostalych pomieszczeniach zgodnie z rzutami wykonczenia pomieszczen,
- Sciany murowane otynkowane (tynk cem.-wap., gipsowany) i malowane farbami
lateksowymi,
- sanitariaty - Sciany murowane z bloczkow silikatowych klasy 15MPa na zaprawie
klejowej do cienkich spoin M5, wykoniczone ptytkami ceramicznymi, do wysokosci co
najmniej 2,2m
- w pomieszczeniach oznaczonych na rzutach istniejace sufity podwieszone z plyt g-k na

ruszcie stalowym, malowane farbami lateksowymi oraz ewentualne sufity podwieszane
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systemowe 60x60 w pomieszczeniach oznaczonych na rzutach.

Kolorystyka, format ptytek - do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.
4.2. Posadzki.

Wykonczenie posadzek zgodnie z tabelkq na rzucie parteru.
Posadzki (stosowac dylatacje obwodowe i na powierzchni zgodnie ze sztuka budowlang
oraz z zaleceniami producentéw stosowanych materiatow)
- plytki gresowe matowe, antyposlizgowe (gdy nie ma okladziny $cian z plytek nalezy
stosowac cokoliki przysScienne). W pomieszczeniach z kratka Sciekowa nalezy wykonac
podkiad i posadzke ze spadkiem 1% w kierunku kratki,
- wykladzina PVC - homogeniczna, przeznaczona do obiektéw shizby zdrowia,
zabezpieczona powtoka pouliretanowa, gr. min 4 mm (warstwa $cieralna min.0,55mm)
Stosowac¢ materialy przeznaczone do uzytkowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

4.3. Armatura (muszle, pisuary, umywalki, zlewy) przeznaczona do obiektéw uzytecznoS$ci
publicznej.
W sanitariatach armature montowa¢ na wbudowanych, systemowych stelazach
instalacyjnych GEBERIT zabudowanych pltytami GKBI na ruszcie stalowym.

4.4. Drzwi wewnetrzne.
Drzwi aluminiowo-szklane:
Profile w systemie okienno-drzwiowym, profile lakierowane proszkowo farbami
poliestrowymi spetniajgcymi wymogi Qualicoat na kolor biaty RAL 9003. okucia w
kolorze biatym RAL 9003, bez wymogu izolacyjnosci termicznej. Szyba bezpieczna,
szklenie przy pomocy uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM.
Drzwi z samozamykaczem z regulowang fazg zamykania oraz sita dociggu.
Drzwi przeznaczone do budynkéw uzytecznos$ci publicznej, odporne na odksztatcenia.
Szczegbtowe opisy poszczegdlnych drzwi zgodnie z rysunkiem zestawienia Slusarki
drzwiowej aluminiowej wewnetrznej.
Drzwi drewniane:
Drzwi drewniane pelne. Okleina CPL HQ 0,7mm, w kolorze biatym, poszycie ptyta HDF.
Oscieznice stalowe, regulowane, malowane proszkowo w kolorze biatym (jak skrzydio), z
blachy stalowej ocynkowanej min. gr.1,5mm. Drzwi i oScieznica stanowigce komplet
jednego producenta.
Szczegolowe opisy poszczegolnych drzwi zgodnie z rysunkiem zestawienia drzwi

wewnetrznych, drewnianych w projekcie wykonawczym architektonicznym.
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Ostateczna kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji

4.5. Zestawienie wykonczenia poszczego6lnych pomieszczen.

- Sciany murowane, otynkowane maszynowo (tynki cem.-wap. kat. III, gipsowane) i

malowane farbami lateksowymi,

- sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe - tynki cem.-wap. kat. II (dwuwarstwowe zatarte

na ostro), wykonczone plytkami ceramicznymi,

RZUT PRZYZIEMIA
Nt Nazwa Pow. Posadzka Sufit / strop Sciana
pomieszczenia [uzytkowa
(m2)
1.01. | przedsionek 7,37 - - -
1.02. | Pokdj 22,24 |- - -
odwiedzin
1.03 | hall 74,24 |- Istniejacy sufit Sciany istniejace
podwieszony z ptyt oczyscic, skué
GKB, oczysci¢ — ewentualny luzny,
malowany 2x farbami | odspojony tynk,
lateksowymi w kolorze | wykona¢ uzupelnienia
biatym (spéd + 2,96) tynku - tynk cem.-wap.,
w cze$ci oznaczonej na | malowany 2x farbami
rysunkach systemowy | lateksowymi (do spodu
sufit podwieszony z sufitu podwieszanego)
prasowanych ptyt z Odbojnice 0§ +0,9m,
welny mineralnej, na
stelazu stalowym,
kasetonowy 60x60,
przeznaczonych do
budynkéw stuzby
zdrowia, spod jak
istniejgcego sufitu
1.04 |sala 22,14 | Wykladzina PVC - Istniejacy sufit Sciany istniejace
homogeniczna, podwieszony z pyt oczysci¢, skuc
przeznaczona do GKB, oczysci¢ — ewentualny luzny,
obiektow stuzby zdrowia, | malowany 2x farbami | odspojony tynk,
zabezpieczona powtoka | lateksowymi w kolorze | wykona¢ uzupelienia
pouliretanowa, gr. min biatym (spéd +2,99) tynku - tynk cem.-wap.,
4mm malowany 2x farbami
lateksowymi (do spodu
sufitu podwieszanego)
Proj. sciany murowane —
tynk cem.-wap. W
miejscach umywalek, i
wanienek wykonac
fartuch z plytek
ceramicznych
1.05 |sala 21,86 | Wykladzina PVC - Istniejacy sufit Sciany istniejace
homogeniczna, podwieszony z ptyt oczysci¢, sku¢
przeznaczona do GKB, oczysci¢ — ewentualny luzny,
obiektow shuzby zdrowia, | malowany 2x farbami | odspojony tynk,
zabezpieczona powtoka | lateksowymi w kolorze | wykona¢ uzupelienia
pouliretanowa, gr. min biatym (spéd +2,99) tynku - tynk cem.-wap.,
4mm malowany 2x farbami
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lateksowymi (do spodu
sufitu podwieszanego)
Proj. Sciany murowane —
tynk cem.-wap. W
miejscach umywalek, i
wanienek wykonaé
fartuch z ptytek
ceramicznych

1.06

toaleta

5,2

Plytki gresowe
rektyfikowane 40x40 cm
dla pom. sanitarnych.
odporno$¢ na Scieranie
PEI 4, antyposlizgowos¢
R10

Systemowy sufit
podwieszony z
prasowanych piyt z
welny mineralnej, na
stelazu stalowym,
kasetonowy 60x60,
przeznaczonych do
budynkéw shuzby
zdrowia (spod +2,99)

Sciany murowane — tynk
cem.-wap. Do wysokosci
220 cm pomieszczenia
plytki ceramiczne.
Stanowigce komplet z
plytkami posadzkowymi.
Plytki utozone w
nawigzaniu do ukladu
plytek posadzkowych —
fuga w fuge. Nad
umywalka lustro
podklejone folia
wbudowane w ok}adzine
z ptytek ( w licu plytek)
Powyzej Sciany
malowane 2x farbami
lateksowymi (do spodu
sufitu).

1.07

sala

22,02

Wykltadzina PVC —
homogeniczna,
przeznaczona do
obiektow stuzby zdrowia,
zabezpieczona powloka
poliuretanowa, gr. min
4mm

Istniejacy sufit
podwieszony z ptyt
GKB, oczysci¢ —
malowany 2x farbami
lateksowymi w kolorze
biatym (spéd +2,99)

Sciany istniejace
oczysci¢, skué
ewentualny luzny,
odspojony tynk,
wykona¢ uzupetnienia
tynku - tynk cem.-wap.,
malowany 2x farbami
lateksowymi (do spodu
sufitu podwieszanego)
Sciany murowane — tynk
cem.-wap. W miejscach
umywalek, i wanienek
wykona¢ fartuch z ptytek
ceramicznych

1.08

Sala obserwacji

21,98

Wykladzina PVC —
homogeniczna,
przeznaczona do
obiektow stuzby zdrowia,
zabezpieczona powloka
poliuretanowa, gr. min
4mm

Istniejacy sufit
podwieszony z ptyt
GKB, oczysci¢ —
malowany 2x farbami
lateksowymi w kolorze
biatym (spod +2,99)

Sciany istniejace
oczysci¢, skuc
ewentualny luzny,
odspojony tynk,
wykona¢ uzupetnienia
tynku - tynk cem.-wap.,
malowany 2x farbami
lateksowymi (do spodu
sufitu podwieszanego)
Proj. Sciany murowane —
tynk cem.-wap. W
miejscach umywalek, i
wanienek wykona¢
fartuch z ptytek
ceramicznych

1.09

toaleta

5,25

Plytki gresowe

Systemowy sufit

Sciany murowane — tynk
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rektyfikowane 40x40 cm
dla pom. sanitarnych.
odporno$¢ na Scieranie
PEI 4, antyposlizgowos$¢
R10

podwieszony z
prasowanych piyt z
welny mineralnej, na
stelazu stalowym,
kasetonowy 60x60,
przeznaczonych do
budynkéw stuzby
zdrowia (spod +2,99)

cem.-wap. Do wysokosci
220 cm pomieszczenia
plytki ceramiczne.
Stanowiace komplet z
plytkami posadzkowymi.
Plytki ulozone w
nawigzaniu do ukiadu
ptytek posadzkowych —
fuga w fuge. Nad
umywalka lustro
podklejone folia
wbudowane w okladzine
z ptytek ( w licu plytek)
Powyzej $ciany
malowane 2x farbami
lateksowymi (do spodu
sufitu).

1.10 | Sala porodowa |22,69 | Wykladzina PVC — Istniejacy sufit Sciany istniejace
homogeniczna, podwieszony z plyt oczysci¢, skuc
przeznaczona do GKB, oczysci¢ — ewentualny luzny,
obiektéw shuzby zdrowia, | malowany 2x farbami | odspojony tynk,
zabezpieczona powtoka | lateksowymi w kolorze | wykona¢ uzupelnienia
poliuretanowa, gr. min biatym (spéd +2,99) tynku - tynk cem.-wap.,
4mm malowany 2x farbami

lateksowymi (do spodu
sufitu podwieszanego)
Proj. Sciany murowane —
tynk cem.-wap.

1.11 Sala porodowa |22,52 | Wyktadzina PVC — Istniejacy sufit Sciany istniejace
homogeniczna, podwieszony z pyt oczysci¢, skuc
przeznaczona do GKB, oczysci¢ — ewentualny luzny,
obiektow stuzby zdrowia, | malowany 2x farbami | odspojony tynk,
zabezpieczona powloka | lateksowymi w kolorze | wykona¢ uzupelnienia
poliuretanowa, gr. min biatym (spéd +2,99) tynku - tynk cem.-wap.,
4mm malowany 2x farbami

lateksowymi (do spodu
sufitu podwieszanego)
Sciany murowane — tynk
cem.-wap. W miejscach
umywalek, zlewéw
wykona¢ fartuch z ptytek
ceramicznych

1.12 | toaleta 4,28 Plytki gresowe Systemowy sufit Sciany murowane — tynk

rektyfikowane 40x40 cm
dla pom. sanitarnych.
odporno$¢ na Scieranie
PEI 4, antyposlizgowos¢
R10

podwieszony z
prasowanych piyt z
welny mineralnej, na
stelazu stalowym,
kasetonowy 60x60,
przeznaczonych do
budynkéw stuzby
zdrowia (spod +2,99)

cem.-wap. Do wysokosci
220 cm pomieszczenia
plytki ceramiczne.
Stanowiace komplet z
plytkami posadzkowymi.
Plytki utozone w
nawigzaniu do ukladu
ptytek posadzkowych —
fuga w fuge. Nad
umywalka lustro
podklejone folia
wbudowane w okladzine
z plytek (' w licu plytek)
Powyzej $ciany
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malowane 2x farbami
lateksowymi (do spodu
sufitu).

1.13 | Sluza 14,81 |- Istniejacy sufit Sciany istniejace
komunikacyjna podwieszony z plyt oczysci¢, skué
GKB, oczysci¢ — ewentualny luzny,
malowany 2x farbami | odspojony tynk,
lateksowymi w kolorze | wykona¢ uzupelnienia
biatym (spéd +2,96) tynku - tynk cem.-wap.,
w czesci oznaczonej na | malowany 2x farbami
rysunkach systemowy | lateksowymi (do spodu
sufit podwieszony z sufitu podwieszanego)
prasowanych piyt z Odbojnice 0$ +0,9m,
welny mineralnej, na
stelazu stalowym,
kasetonowy 60x60,
przeznaczonych do
budynkéw stuzby
zdrowia, spod jak
istniejacego sufitu
1.14 | Sluza 14,56 | Plytki gresowe Systemowy sufit Sciany murowane — tynk
rektyfikowane 40x40 cm | podwieszony z cem.-wap. Do wysokosci
dla pom. sanitarnych. prasowanych piyt z 220 cm pomieszczenia
odporno$¢ na Scieranie welny mineralnej, na plytki ceramiczne.
PEI 4, antyposlizgowos¢ | stelazu stalowym, Stanowiace komplet z
R10 kasetonowy 60x60, ptytkami posadzkowymi.
przeznaczonych do Plytki ulozone w
budynkéw stuzby nawigzaniu do ukladu
zdrowia (spod +3,00) | ptytek posadzkowych —
fuga w fuge. Powyzej
$ciany malowane 2x
farbami lateksowymi (do
spodu sufitu).
1.15 | Sluza 4,9 Plytki gresowe Systemowy sufit Sciany murowane — tynk
przedsionek rektyfikowane 40x40 cm | podwieszony z cem.-wap., malowany 2x
dla pom. sanitarnych. prasowanych piyt z farbami lateksowymi w
odporno$¢ na $cieranie welny mineralnej, na kolorze biatym
PEI 4, antyposlizgowos¢ | stelazu stalowym,
R10 kasetonowy 60x60,
Cokoliki przyscienne przeznaczonych do
stanowiace komplet z budynkéw stuzby
plytkami. zdrowia (spod +2,99)
Plytki dedykowane do
budynkéw uzytecznosci
publicznej.
1.16 | Pom. 4,14 Plytki gresowe Systemowy sufit Sciany murowane — tynk
porzadkowe rektyfikowane 40x40 cm | podwieszony z cem.-wap., malowany 2x

dla pom. sanitarnych.
odpornos$¢ na Scieranie
PEI 4, antyposlizgowos¢
R10

Cokoliki przys$cienne
stanowigce komplet z
ptytkami.

Plytki dedykowane do
budynkéw uzytecznos$ci
publiczne;j.

prasowanych ptyt z
welny mineralnej, na
stelazu stalowym,
kasetonowy 60x60,
przeznaczonych do
budynkéw stuzby
zdrowia (spod +2,99)

farbami lateksowymi w
kolorze biatym
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1.17 | zmywalnia 6,6 Plytki gresowe Systemowy sufit Sciany murowane — tynk
rektyfikowane 40x40 cm | podwieszony z cem.-wap. Do wysokosci
dla pom. sanitarnych. prasowanych plyt z 220 cm pomieszczenia
odporno$¢ na Scieranie welny mineralnej, na plytki ceramiczne.

PEI 4, antyposlizgowos$¢ | stelazu stalowym, Stanowigce komplet z
R10 kasetonowy 60x60, ptytkami posadzkowymi.
przeznaczonych do Plytki ulozone w
budynkéw stuzby nawigzaniu do uktadu
zdrowia (spod +2,99) | plytek posadzkowych —
fuga w fuge. Nad
umywalka lustro
podklejone folia
wbudowane w ok}adzine
z ptytek ( w licu plytek)
Powyzej $ciany
malowane 2x farbami
lateksowymi (do spodu
sufitu).
1.18 | Sluza 4,68 Wykladzina PVC — Systemowy sufit Sciany istniejace
noworodki homogeniczna, podwieszony z oczysci¢, skué
przeznaczona do prasowanych ptyt z ewentualny luzny,
obiektéw stuzby zdrowia, | welny mineralnej, na odspojony tynk,
zabezpieczona powloka stelazu stalowym, wykona¢ uzupehienia
poliuretanowa, gr. min kasetonowy 60x60, tynku - tynk cem.-wap.,
4mm przeznaczonych do malowany 2x farbami
budynkéw shuzby lateksowymi (do spodu
zdrowia (spod +2,99) sufitu podwieszanego)
Sciany murowane — tynk
cem.-wap. W miejscach
umywalek wykonac
fartuch z ptytek
ceramicznych
1.19 | Pokdj 16,03 | Wykladzina PVC — Istniejacy sufit Sciany istniejace
noworodkow homogeniczna, podwieszony z ptyt oczysci¢, skué
przeznaczona do GKB, oczysci¢ — ewentualny luzny,
obiektéw shuzby zdrowia, | malowany 2x farbami | odspojony tynk,
zabezpieczona powloka | lateksowymi w kolorze | wykona¢ uzupelnienia
poliuretanowa, gr. min biatym (spéd +2,99) tynku - tynk cem.-wap.,
4mm malowany 2x farbami
lateksowymi (do spodu
sufitu podwieszanego)
Sciany murowane — tynk
cem.-wap. W miejscach
umywalek, wanienek
wykona¢ fartuch z ptytek
ceramicznych
1.20 | Pokoj 3,29 Wykladzina PVC — Systemowy sufit Sciany istniejace
obserwacji homogeniczna, podwieszony z oczysci¢, skué

przeznaczona do prasowanych ptyt z ewentualny luzny,

obiektéw stuzby zdrowia, | welny mineralnej, na odspojony tynk,

zabezpieczona powtoka stelazu stalowym, wykona¢ uzupelnienia

poliuretanowa, gr. min kasetonowy 60x60, tynku - tynk cem.-wap.,

4mm przeznaczonych do malowany 2x farbami
budynkéw shuzby lateksowymi (do spodu
zdrowia (sp6d +2,99) sufitu)

1.21 | Sluza 4,55 Wykladzina PVC — Systemowy sufit Sciany istniejace
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noworodki homogeniczna, podwieszony z oczysci¢, skuc
przeznaczona do prasowanych piyt z ewentualny luZny,
obiektow shuzby zdrowia, | welny mineralnej, na odspojony tynk,
zabezpieczona powloka stelazu stalowym, wykona¢ uzupehienia
poliuretanowa, gr. min kasetonowy 60x60, tynku - tynk cem.-wap.,
4mm przeznaczonych do malowany 2x farbami
budynkéw stuzby lateksowymi (do spodu
zdrowia (spod +2,99) sufitu podwieszanego)
Sciany murowane — tynk
cem.-wap. W miejscach
umywalek wykona¢
fartuch z ptytek
ceramicznych
1.22 | Pokdj 19,2 Wykladzina PVC — Istniejacy sufit Sciany istniejace
noworodkow homogeniczna, podwieszony z ptyt oczysci¢, skué
przeznaczona do GKB, oczysci¢ — ewentualny luZny,
obiektoéw stuzby zdrowia, | malowany 2x farbami | odspojony tynk,
zabezpieczona powloka | lateksowymi w kolorze | wykona¢ uzupelnienia
poliuretanowa, gr. min biatym (spéd +2,99) tynku - tynk cem.-wap.,
4mm malowany 2x farbami
lateksowymi (do spodu
sufitu podwieszanego)
Sciany murowane — tynk
cem.-wap. W miejscach
umywalek, wanienek
wykona¢ fartuch z plytek
ceramicznych
1.23 | komunikacja 15,81 |- Istniejacy sufit Sciany istniejace
podwieszony z ptyt oczysci¢, skué
GKB, oczysci¢ — ewentualny luzny,
malowany 2x farbami | odspojony tynk,
lateksowymi w kolorze | wykona¢ uzupetnienia
biatym (spéd +3,27) tynku - tynk cem.-wap.,
w czesci oznaczonej na | malowany 2x farbami
rysunkach systemowy | lateksowymi (do spodu
sufit podwieszony z sufitu podwieszanego)
prasowanych ptyt z
welny mineralnej, na
stelazu stalowym,
kasetonowy 60x60,
przeznaczonych do
budynkéw shuzby
zdrowia, spod jak
istniejacego sufitu
1.24 | Gab. 18,05 | Wykladzina PVC — Systemowy sufit Sciany istniejace
zabiegowy homogeniczna, podwieszony z oczysci¢, skuc¢

przeznaczona do
obiektow shuzby zdrowia,
zabezpieczona powloka
poliuretanowa, gr. min
4mm

prasowanych ptyt z
welny mineralnej, na
stelazu stalowym,
kasetonowy 60x60,
przeznaczonych do
budynkéw stuzby
zdrowia (spod +3,0)

ewentualny luzny,
odspojony tynk,
wykona¢ uzupehienia
tynku - tynk cem.-wap.,
malowany 2x farbami
lateksowymi (do spodu
sufitu podwieszanego)
Sciany murowane — tynk
cem.-wap. W miejscach
umywalek wykona¢
fartuch z ptytek
ceramicznych
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1.24a | Gab. 3,47 Plytki gresowe Systemowy sufit Sciany murowane — tynk
zabiegowy - rektyfikowane 40x40 cm | podwieszony z cem.-wap. Do wysokosci
WC dla pom. sanitarnych. prasowanych plyt z 220 cm pomieszczenia
odporno$¢ na Scieranie welny mineralnej, na plytki ceramiczne.
PEI 4, antyposlizgowos$¢ | stelazu stalowym, Stanowigce komplet z
R10 kasetonowy 60x60, ptytkami posadzkowymi.
przeznaczonych do Plytki ulozone w
budynkéw stuzby nawigzaniu do uktadu
zdrowia (spod +3,0) plytek posadzkowych —
fuga w fuge. Nad
umywalka lustro
podklejone folia
wbudowane w ok}adzine
z ptytek ( w licu plytek)
Powyzej $ciany
malowane 2x farbami
lateksowymi (do spodu
sufitu).
1.25 | Pokdj 11.97 |- Istniejacy sufit Sciany istniejace
pielegniarek podwieszony z plyt oczysci¢, skuc
GKB, oczysci¢ — ewentualny luzny,
malowany 2x farbami | odspojony tynk,
lateksowymi w kolorze | wykona¢ uzupelnienia
biatym (spéd +2,96) tynku - tynk cem.-wap.,
malowany 2x farbami
lateksowymi (do spodu
sufitu podwieszanego)
Sciany murowane — tynk
cem.-wap. W miejscach
umywalek, wanienek
wykona¢ fartuch z ptytek
ceramicznych
1.26 | sekretariat 11,61 - Istniejacy sufit Sciany istniejace
podwieszony z pyt oczysci¢, skuc
GKB, oczysci¢ — ewentualny luzny,
malowany 2x farbami | odspojony tynk,
lateksowymi w kolorze | wykona¢ uzupelnienia
biatym (spéd +2,96) tynku - tynk cem.-wap.,
malowany 2x farbami
lateksowymi (do spodu
sufitu podwieszanego)
Sciany murowane — tynk
cem.-wap. W miejscach
umywalek, wanienek
wykona¢ fartuch z ptytek
ceramicznych
1.27 |sala 15,27 | Wykladzina PVC — Istn. plyta stropowa; Sciany istniejace
homogeniczna, Tynk cem.-wap. oczysci¢, skuc

przeznaczona do
obiektow shuzby zdrowia,
zabezpieczona powloka
poliuretanowa, gr. min
4mm

gipsowany malowany
2x farbami
lateksowymi w kolorze
biatym (spéd +3,27)

ewentualny luZny,
odspojony tynk,
wykona¢ uzupehienia
tynku - tynk cem.-wap.,
malowany 2x farbami
lateksowymi (do spodu
sufitu podwieszanego)
Proj. sciany murowane —
tynk cem.-wap. W
miejscach umywalek,
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wykona¢ fartuch z ptytek
ceramicznych
1.27a |toaleta 6,02 Plytki gresowe Systemowy sufit Sciany murowane — tynk
rektyfikowane 40x40 cm | podwieszony z cem.-wap. Do wysokosci
dla pom. sanitarnych. prasowanych piyt z 220 cm pomieszczenia
odporno$¢ na $cieranie welny mineralnej, na plytki ceramiczne.
PEI 4, antyposlizgowos$¢ | stelazu stalowym, Stanowigce komplet z
R10 kasetonowy 60x60, plytkami posadzkowymi.
przeznaczonych do Plytki ulozone w
budynkéw stuzby nawigzaniu do ukladu
zdrowia (spod +3,0) plytek posadzkowych —
fuga w fuge. Nad
umywalka lustro
podklejone folia
wbudowane w okladzine
z plytek (w licu plytek)
Powyzej Sciany
malowane 2x farbami
lateksowymi (do spodu
sufitu).
1.28 | Lazienka dla 8,18 Plytki gresowe Systemowy sufit Sciany murowane — tynk
niepetnospr. rektyfikowane 40x40 cm | podwieszony z cem.-wap. Do wysokosci
dla pom. sanitarnych. prasowanych piyt z 220 cm pomieszczenia
odporno$¢ na Scieranie welny mineralnej, na plytki ceramiczne.
PEI 4, antyposlizgowos¢ | stelazu stalowym, Stanowiace komplet z
R10 kasetonowy 60x60, ptytkami posadzkowymi.
przeznaczonych do Plytki ulozone w
budynkéw stuzby nawigzaniu do ukladu
zdrowia (spod +3,0) ptytek posadzkowych —
fuga w fuge. Nad
umywalka lustro
podklejone folia
wbudowane w okladzine
z plytek (' w licu plytek)
Powyzej $ciany
malowane 2x farbami
lateksowymi (do spodu
sufitu).
1.29 | komunikacja 16,18 |- Istn. ptyta stropowa; Sciany murowane — tynk
Tynk cem.-wap. cem.-wap., malowany 2x
gipsowany malowany | farbami lateksowymi w
2x farbami kolorze biatym
lateksowymi w kolorze
biatym (spéd +3,27)
1.30 | Klatka 18,72 |- - Sciany murowane — tynk
schodowa cem.-wap., malowany 2x
farbami lateksowymi w
kolorze bialym

4.6. Oznakowanie — piktogramy p.poz. stosowa¢ wewnatrz budynku przy wyjsciach, drzwiach

ewakuacyjnych, pokazujac kierunek do wyjscia drogi

ewakuacyjnej,

wskazujac

usytuowanie gasnic, hydrantéw, przeciwpozarowych wylacznikéw pradu.

Znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej fluorescencyjne (Swiecace w ciemnosci)

N | Znak obowiazujacy
(m.in. PN-N-01256-

-

Znak obowiazujacy (nowy
wg PN-EN ISO

Znaczenie
(nazwa) znaku
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02:1992 PN-N-01256- 7010/2012)
04:1992)
) WYJSCIE . o .
EWAKUACYJNE Wyjscie ewakuacyjne
e °
2 Drzwi ewakuacyjne

Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjne;j.

Wyjscie ewakuacyjne w lewo

Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjne;j.

Wyjscie ewakuacyjne w prawo

Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej
schodami w d6t w prawo

6 ﬁ g Gasnica

A=
7 Hydrant wewnetrzny
9

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
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5.0. ELEMENTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE.
5.1. Okna.

Profile w systemie okienno-drzwiowym min. 3 komorowe (z zewnatrz aluminium, w

srodku izolator, od wewnatrz aluminium). Izolacja termiczna  profili paskami
poliamidowymi omega, wzmocnionymi wi6knem szklanym, profile lakierowane
proszkowo farbami poliestrowymi spelniajagcymi wymogi Qualicoat obustronnie na kolor
bialy RAL 9003. Otwory drenazowe umieszczone w najnizszych cze$ciach profilu -
ukryte, niewidoczne na elewacji, okucia w kolorze biatym RAL 9003. Izolacyjnos$¢
termiczna Umax=0,89W/m?xK dla catego okna. Szyby zespolone - pakiet dwukomorowy
z ciepla ramka dystansowa, szklenie przy pomocy uszczelek z kauczuku syntetycznego
EPDM. Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4, wodoszczelnos¢ klasa E 1500. Okucia
obwiedniowe umozliwiajace rozszczelnienie. W oknach na klatkach schodowych

usytuowane kwatery oddymiajace. Szczegdty zgodnie z rysunkiem zestawienia okien.

Parapety aluminiowe w systemie okna.

6.0.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
6.1. Dane liczbowe budynku

Powierzchnia zabudowy budynkiem ok. 740 m’
Powierzchnia uzytkowa parteru 608,1 m?

w tym cze$¢ projektowana 435,1 m’
Powierzchnia uzytkowa pietra 225,4m’
Powierzchnia uzytkowa poddasza 183,4 m’
Powierzchnia wew. Budynku 1543,2 m?
Kubatura budynku ~6019m®
Dhugo$¢ budynku 32,52 m
Szerokos¢ budynku 29,86 m
Wysoko$é budynku od ok. 6,0- do ok. 14,0 m

Liczba kondygnacji: 4 (piwnica, parter, I pietro, poddasze) + strych nieuzytkowy: budynek
oddzialu potozniczo — ginekologicznego z pododdziatem noworodkéw w ,starej” czesci o 3-
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, w czeSci objetej opracowaniem parterowy —
czeSciowo podpiwniczony.
Projektowana przebudowa nie zmienia podstawowych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w budynku.

6.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach

pozarowych materialdéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
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procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw
przyjetych do celow projektowych

Materialy palne wystepujace w budynku to: drewno, papier, tworzywa sztuczne i
tkaniny stosowane w postaci statych elementéw wyposazenia wnetrz.

W budynkach oddzialu nie przewiduje sie stosowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo, oprécz cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C, typu spirytus medyczny.
Jest to wysoce latwopalna ciecz o gestosci ok. 800 kg.m?, temperatura zaptonu <21 °C,
granice wybuchowos$ci: DGW — 25 %, GGW - 14,8% (dla etanolu). Zgodnie z
rozporzadzeniem [3], ciecze takie, mogq by¢ przechowywane w strefie pozarowej ZL w
ilosci do 10 dm®. Jezeli bytyby to ciecze o temperaturze zaptonu w przedziale 21 °C - 55
°C, wowczas moze to by¢ do 50 dm’. Dodatkowo w/w ciecze mozna przechowywac
wylacznie w pojemnikach, urzadzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu,
wykonanych z materialow co najmniej trudno zapalnych, odprowadzajacych tadunki
elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne zamkniecia i zabezpieczonych przed
sthuczeniem. W przypadku wystapienia wiekszej iloSci materiatlow niebezpiecznych
pozarowo nalezy przewidzie¢ magazyn lub szafy o klasie odpornosci ogniowej min. EI
120, przeznaczone do przechowywania takich materiatow.

Zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych: stosowane urzadzenia i procesy
technologiczne zwigzane z funkcjq obiektu nie powoduja zagrozenia pozarowego.

6.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II i klasy odpornosci ogniowej
min. ,,B”.

6.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac

sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Piwnica: pomieszczenia bez przebywania 0sob na state._

Parter: stara czes¢ okoto 8 osob (sale chorych) + nowa cze$¢ okoto 10 oséb (sale
chorych).

1 Pietro: okoto 10 os6b (sale chorych).

Poddasze: 2 osoby (bez dostepu dla chorych).

Drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz

pomieszczenia. W budynku nie znajduja sie inne pomieszczenia, w ktérych drzwi
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ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen (brak pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 6 o0s6b o ograniczonej zdolnoSci poruszania sie Ilub
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0s6b).

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania,

Z dokonanej oceny wynika, Ze obecnie budynek }acznie z kondygnacja podziemna,
stanowi jedna strefe pozarowa, o powierzchni wewnetrznej 1543,2,5 m?.

Dopuszczalna  powierzchnia  strefy  pozarowej dla zespolu  budynkéw
wielokondygnacyjnych, ktéry jeden z nich jest kwalifikowany jest jako
Sredniowysoki, a drugi jako niski zaliczanych do kategoria zagrozenia ludzi ZL II
wynosi 3500 m* — lecz na podstawie par. 227 ust. 2 powierzchnia strefy pozarowej nie
powinna przekracza¢ 50% dopuszczalnej powierzchni strefy, w zwigzku z tym
dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi 1750 m?

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdélnych stref pozarowych PM wraz z

warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

6.7.

Z uwagi na petniong funkcje budynki kwalifikowane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL
- dla budynkéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestoSci
obcigzenia ogniowego.

We wszystkich pomieszczeniach gospodarczych i technicznych - gesto$¢ obcigzenia

ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?” — ustalono na podstawie wiedzy technicznej.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementow

wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych,

Projektowany budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II i klasy B.
Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementow

konstrukcyjno-budowlanych przedstawiaja sie nastepujaco:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gléwna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nos$na
klasa ,,B” R 120 R 30 R120/ EI 60 EI 60 EI 30 RE 30
Przyjete Sciany gr.
rozwigzania 12cm z

silikatéw

R —nos$no$¢ ogniowa (w minutach)

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach)

I — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach)
(-) nie stawia sie wymagan
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Wszystkie materialy i wyroby budowlane o deklarowanych parametrach odpornosci
ogniowej i/lub stopnia rozprzestrzeniania ognia, stosowane do zabezpieczenia powinny
posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
Wszystkie nieprawidtowosci zwigzane z klasa odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane w catym budynku (nie tylko w
czesci objetej niniejszym projektem) zostaly wskazane, uzgodnione i zaakceptowane w
Postanowieniach WKW PSP - patrz pkt. 8.15.
6.8. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno- budowlanych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez
ograniczajacych jego skutki
W budynku nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem (brak
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej).
W budynku nie beda wystepowac materiaty wybuchowe.
6.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0s6b przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji 0s6b o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sie.
Do ewakuacji noworodkéw i 0s6b chorych personel wykorzysta w pierwszej kolejnosci
np. t6zka wyposazone w kétka, wozki dla oséb niepelnosprawnych, przenosne inkubatory
oraz nosze ptachtowe
Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych.
Dhugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w zadnym z pomieszczen nie przekraczaja dopuszczalnej
dhugosci wynoszacej 40 m.
Ewakuacja o0s6b z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi prowadzona jest
bezposrednio na drogi ewakuacyjne lub przez inne pomieszczenia.
Dhigos¢ dojs¢ ewakuacyjnych.
Ewakuacja ludzi z pomieszczen na zewnatrz budynku odbywa sie za posrednictwem
poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych poprzez dwie obudowane i zamkniete klatki
schodowe KL1 i KL2 lub wyjsciem do inne strefy pozarowej (facznika).
Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
usytuowanych w stosunku do wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz na poziomie objetym

opracowaniem: parteru - przekroczona dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego (zapewniono
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rozwigzania zamienne — patrz Postanowienia WKW PSP).

Klatka schodowa KL1 taczaca I pietro i parter:

» szeroko$¢ uzytkowa biegu — min. 1,4 m wymagane (szeroko$¢ biegu wynosi min.
1,17m),

+ szeroko$¢ uzytkowa spocznika — min. 1,50 m wymagane (szerokos¢ spocznika wynosi
min. 1,05 m ),

— ilo$¢ stopni w biegu — max. 14 stopni wymagane,

* wysokos$¢ stopni — max. 0,15 m wymagane,

» szeroko$¢ stopni — warunek 2h+s=0,6-0,65 m

Parametry pionowych dr6g ewakuacyjnych niespelniajacych obowigzujacych przepiséw sa
przedmiotem odstepstwa zapewniono rozwigzania zamienne — patrz Postanowienia WKW
PSP.

W ramach dostosowania klatki nr 1 do obowiazujacych warunkéw przeciwpozarowych
klatka zostanie wyposazona w grawitacyjne urzadzenie oddymiajace w postaci okna w
Scianie na najwyzszej kondygnacji klatki schodowej. Nawiew (napltyw) Swiezego powietrza
do klatki zostanie zapewniony poprzez automatyczne otwarcie drzwi wejsciowych do
budynku (do klatki nr 1) czyli WE 2.

Dhigos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynkach po planowanej przebudowie wynosi¢ beda (w
projektowanej czesci):

- z parteru wynosi 11,6 m do obudowanej i oddymianej klatki schodowej KL. 1 — jeden
kierunek dojscia.

- z kondygnacji parteru do wyjscia na tacznik - 17,4 m (inna strefa pozarowa) lub do
wyjscia na zewnatrz - 29,7 m — dwa kierunku dojscia pokrywajace sie na pierwszych 7
metrach.

Ewakuacja ludzi z parteru z pomieszczen na zewnatrz budynku odbywa sie za
posrednictwem poziomych drog ewakuacyjnych bezposrednio na zewnatrz lub do innej
strefy pozarowej (Yacznika). Dla wiekszos$ci pomieszczen istnieja dwa kierunki ewakuacji
gdzie dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych sq zachowane.

Szerokosci, wysokosci przejs¢, dojs¢ ewakuacyjnych oraz wyjs¢ z pomieszczen.

Parter - Pomieszczenia przeznaczone jako $luzy do sal dla noworodkéw: drzwi
przesuwane. Pomieszczenia przeznaczone na sale porodowe: drzwi przesuwane.

Zapewniono rozwigzania zamienne — patrz Postanowienia WKW PSP.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych posiada odporno$¢ ogniowa co najmniej EI 30
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i/lub EI 15 z wyjatkiem:

- na korytarzu 4 szt. $cianek dzialowych z drzwiami dzielacych korytarz na fragmenty,
$cianki nie posiadaja odpornosci ogniowej wynoszacej EI 30.

- wyjscia z 8 pomieszczen posiadaja $cianki przeszklone z drzwiami, $cianki nie posiadaja
wymaganej odpornosci ogniowe;j.

- pomieszczenia 1.25 i 1.26 posiadajg Scianke przylegajacq do korytarza wykonana ze szkla,
$cianki nie posiadajagcymi wymaganej odpornosci ogniowej.

Korytarz podzielony jest Sciankami szklanymi z drzwiami, $cianki nie posiadajacymi
wymaganej odpornosci ogniowe;j.

Przeszklenia nie posiadajace wymaganej odpornosci ogniowej sa przedmiotem odstepstwa i
zapewniono rozwigzania zamienne — patrz Postanowienia WKW PSP.

Sciany wewnetrzne wydzielajace pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Sciany wewnetrzne pomieszczenia pokoju pielegniarek posiadaja okno nie posiadajace
odpornosci ogniowe;j.

Okna sa przedmiotem odstepstwa i zapewniono rozwigzania zamienne — patrz
Postanowienia WKW PSP.

Wyjscia ewakuacyjne.

Z budynkow istnieje mozliwos¢ wyjscia na zewnatrz lub do innej strefy pozarowej za
posrednictwem drzwi o nastepujacych parametrach:

- parter:

» wyjScie WE 1 z klatki schodowej KL1 drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 0,97 m,

» wyjScie WE 2 z klatki schodowej KL1 drzwi jednoskrzydtowe o szerokos$ci 0,97 m,

* wyjscie WE 3 z korytarza do tacznika drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 1,14 m ,

*» wyjScie WE 4 z korytarza drzwi jednoskrzydlowe o szerokosci 1,1 m.

Szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych (WE 1, WE 2, WE 3, WE 4) z budynku nie spekniaja
wymaganej szeroko$ci wynoszacej min. 1,4 m.

Szerokos$ci wyjs¢ ewakuacyjnych z budynkéw sa przedmiotem odstepstwa i zapewniono
rozwigzania zamienne — patrz Postanowienia WKW PSP.

Wszystkie nieprawidlowosci zwigzane z warunkami ewakuacji w calym budynku (nie tylko
w czesci objetej niniejszym projektem) zostaly wskazane, uzgodnione i zaakceptowane w
Postanowieniach - patrz pkt. 8.15. W zwigzku z tym w projektowanym budynku

zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji.
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6.10. Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach

shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji,
Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku:
- przeciwpozarowy wylacznik pradu,
- oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne,
- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,
- Instalacja systemu sygnalizacji pozaru,
- Urzadzenia oddymiajace dwie klatki schodowe.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu:
Przy wejsciach gléwnych do budynku, projektuje sie przyciski przeciwpozarowego
wylacznika pragdu PWP/UU (urzadzenie uruchamiajace) oraz urzadzenia sygnalizujace
PWP/US. Przyciski beda polaczone z automatyka wewnetrzng przeciwpozarowego
wylacznika pradu, znajdujaca sie w projektowanej szafie PWP/UW.
Projektuje sie szafe PWP/UW (Przeciwpozarowy wylacznik pradu — urzadzenie
wykonawcze) w wykonaniu przystosowanym do umieszczenia jej na zewnatrz ~ budynku.
Szafe PWP/UW nalezy zlokalizowa¢ obok istniejacego ztgcza ZK-3b. Nacisniecie przycisku
PWP/UU przy wejsciu gtownym do budynku spowoduje wylaczenie Zrodla zasilania w
PWP/UW.
Klatka schodowa objeta opracowaniem:
W budynku znajduja sie dwie klatki schodowe. Jedna, poza zakresem opracowania
posiada instalacje oddymiania, ktéra nalezy zasili¢ kablem E90 sprzed wylacznika
glownego zgodnie ze schematem. Druga klatka schodowa, w zakresie opracowania
zostanie wyposazona w grawitacyjng instalacje odymiania zlozona z drzwi
napowietrzajagcych oraz okna oddymiajacego umieszczonego gornej czesci klatki
schodowej. System oddymiania projektuje sie na podstawie PN PN-B-02877-
4:2001/Az1:2006 oraz wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016. Projektuje sie centralke
oddymiania z zasilaccem buforowym (awaryjnym). Detekcja dymu bedzie
realizowana optyczng czujka dymu na ostatniej kondygnacji podtaczona do centralki
oddymiania. Reczne uruchomienie oddymiania umozliwiaja przyciski recznego
oddymiania zaprojektowane na kazdej kondygnacji. Po wykryciu zadymienia klatki
schodowej nastgpi otwarcie okna oddymiajacego w elewacji i drzwi napowietrzajacych
na parterze. Zasilanie centrali sprzed wylacznika gléwnego kablem E90 zgodnie z

schematem.
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Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi 0,936 m? - 5% rzutu poziomego
podiogi klatki schodowej (5% x 18,72m2). Ze wzgledu na istniejacy otwor okienny o
wymiarach (wysoko$¢ 1,7 m, szerokos¢ 1,1 m) zaprojektowano okno oddymiajace o w/w
wymiarze. Okno odchylane gora do wewnatrz, na sitlownikach wrzecionowych i kacie
otwarcia 60° oraz powierzchni czynnej 1,03 m?. Przyjeto powierzchnie czynng na podstawie
wytycznych okien oddymiajacych MCR OSO THERM 75. Przyjeta powierzchnia czynna
jest wieksza o 0,1 m? niz wynika to z dokonanych obliczen powierzchni klatki schodowej.
Do napowietrzania wykorzystano istniejace drzwi zewnetrzne rozwierane
automatycznie w przypadku pozaru. Drzwi zewnetrzne (110 x 215 cm) rozwierane na
drodze napowietrzania o sumarycznej powierzchni geometrycznej 2,36m?. Ze wzgledu na
ochrone konserwatora zabytkbw nie jest mozliwe zwiekszanie otworu
napowietrzajacego.

Wymagana geometryczna powierzchnia napowietrzania to 130% powierzchni
geometrycznej okien oddymiajacych, czyli wymagana geometryczna powierzchnia
napowietrzania wynosi: Pn = 130% x 1szt. x 1,1m x 1,7m = 2,431 m?.

Roéznica miedzy wymagana powierzchnia napowietrzania, a dostepna powierzchnig
wynosi jedynie 4 % co nie wplynie negatywnie na skutecznos¢ oddymiania klatki
schodowej. Ponadto powierzchnia czynna klapy oddymiajacej jest przewymiarowana
wzgledem wymaganej co dodatkowo bedzie wspomaga¢ proces oddymiania klatki
schodowej.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne (wieksze natezenie rozwigzaniem zamiennym -
patrz Postanowienia WKW PSP):

Oswietlenie awaryjne ma za zadanie o$wietli¢c wyjscia i drogi komunikacyjne w razie
zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 5 Ix na powierzchni drég
ewakuacyjnych, w salach porodowych i obserwacji noworodkéw oraz w miejscach
sterujgcymi urzadzeniami p.poz. (urzadzenie uruchamiajace i sygnalizacje PWP,
przyciski uruchamiajace system oddymiania), a takze przy urzadzeniach pierwszej
pomocy. W miejscach gdzie znajduje sie podreczny sprzet gasniczy oraz hydranty
wewnetrzne nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na poziomie minimum 7 Ix.
Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowac nad
wejsciem oprawe z modulem awaryjnym.

System sygnalizacji pozaru (rozwigzanie zamienne — patrz Postanowienia WKW PSP):

W niniejszym obiekcie nalezy wykona¢ systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru SSP.

Glownym punktem systemu bedzie centrala POLON 4900 zlokalizowana w pom.
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pielegniarek 1.25. W obiekcie projektuje si¢ w pomieszczeniach oraz ponad sufitem
podwieszanym czujki pozarowe, ktére beda powiazane ze soba w petle pozarowe spiete
w gléwnej centrali pozarowej. Na poszczegélnych kondygnacjach planuje sie oprécz
czujek umiesci¢ reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory akustyczne oraz elementy
kontrolno-sterujace, ktére beda sterowaly centrala wentylacyjna, drzwiami z kontrolg
dostepu, dwiema centralkami oddymiania na klatkach schodowych oraz widna osobowa.
SSP po uzyskaniu informacji o pozarze poinformuje o tym dyzurnego zgodnie z
procedurami dziatania systemu. W momencie wybuchu pozaru SSP zwolni blokade na
drzwiach zwigzanych z kontrolg dostepu, a takze wylaczy centrale wentylacyjne.
System sygnalizacji pozaru zostanie wyposazony w system transmisji alarmow
pozarowych, ktory bedzie odpowiedzialny za przekazanie sygnalu pozarowego do
operatora systemu. STAP zostanie wyposazony w dwa niezaleznie tory transmisji
alarméw. Sposob polaczenia systemu sygnalizacji pozaru ze Stanowiskiem Kierowania
PSP poprzez STAP musi by¢ uzgodniony z Komendantem Powiatowym Panstwowej
Strazy Pozarnej w Ziotowie.
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
branzowym  uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, = potwierdzajacych
prawidlowos¢ ich dzialania. Szczeg6lowe projekty urzadzen ppoz. — w projektach
technicznych branzowych.

6.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz

instalacji i urzadzen technologicznych,
Obiekt wyposazony bedzie w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
ogrzewcza, elektryczng oraz teletechniczna.
W  przypadku przejScia przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego oraz przez elementy budynku o wymaganej odpornosci ogniowej (Sciany,
stropy) nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe w postaci
manszet, kolnierzy i zasuw przeciwpozarowych. Stosowa¢ rozwigzania systemowe,
zgodnie z instrukcjami stosowania.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw (klasa odpornoSci ogniowej
elementéw budynku dla projektowanej klasy odpornosci pozarowej budynku ,,B”. Nie ma
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wymogu instalowania w/w przepustow w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow tego pomieszczenia.

6.12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.
Z uwagi na wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru oraz system oddymiania
nalezy opracowac scenariusz pozarowy.

6.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spelniajgce wymagania Polskich
Norm.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 25 m? powierzchni strefy pozarowej budynku z uwagi na zawarte
odstepstwa 1 rozwigzania zamienne zgodnie z Postanowieniami WKW PSP (wykaz
Postanowienn w punkcie 8.15). Powierzchnia strefy pozarowej wynosi: 1543 m? wiec strefa
musi by¢ wyposazona w 124 kg srodka gasniczego np. typu proszek gasniczy.
Proponuje sie pozostawi¢ wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw
grupy A, B, C oraz doposazy¢ w tego typu gasnice jednak istnieje mozliwos¢ réwniez
doposazenia w gasnice pianowe - masa $rodka gasniczego liczona jest w litrach (dm?3) -
jedna jednostka masy $rodka gasniczego wynosi 3 dm? czyli przeliczajgc ilo$¢ zawartego w
gasnicach masy Srodka gasniczego nalezy powietrznie strefy dzieli¢ przez 3. W poréwnaniu
z gasnicami proszkowymi gasnice pianowe sa bardziej ekologiczne, a czyszczenie
pomieszczen po uzyciu Srodka gasniczego jest znacznie tatwiejsze.
Serwerownie oraz pom. wyposazone w znaczna ilo$¢ sprzetu elektronicznego zaleca sie
wyposazy¢ w gasnice do gaszenia sprzetu komputerowego (gdzie czynnikiem roboczym jest
CO2 i stosuje sie do gaszenia urzadzen wrazliwych na pyly i zabrudzenia. Specjalnie
zaprojektowana dysza eliminuje zjawisko szoku termicznego).
Nie przewiduje sie wyposazenia w inny podreczny sprzet gasniczy typu koce gasnicze
(wyposazenie to zalezy od zarzadzajacego obiektem).
Z uwagi na rozwiazania zamienne zgodnie z Postanowieniami WKW PSP doposazenie
budynku w gasnice powinno by¢ wylacznie w obecnie usytuowanych miejscach, gdzie

zapewniono odlegtos¢ 15 m z kazdej czeSci obiektu oraz wyposazono drogi ewakuacyjne w
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zwiekszone natezenie osSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wynoszace min. 7 Ix (w
miejscach gdzie znajduje sie podreczny sprzet gasniczy).

6.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,

w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach

umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach shuzacych tym

dziataniom, dZwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach.
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi
20 dm?3/s i jest zapewniona z hydrantéw zewnetrznych DN 80 znajdujacych sie na sieci
wodociggowej miejskiej. Najblizsze hydranty znajduja sie w odlegtosci:
- nadziemny DN 80 przy ogrodzeniu szpitala od strony ul. Szpitalnej w odleglosci 74 m od
budynkéw,
- nadziemny DN 80 przy adresie ul. Szpitalna 28A w odleglosci 145 m od budynkow.
Do budynku jest wymagana droga pozarowa. Dla budynku potozniczo-ginekologicznego —
bud. nr 1 droga pozarowa zapewnia dostep do 30 % elewacji tj. od strony prawego szczytu
oraz od tylnej $ciany. Droga pozarowa do budynku prowadzi poprzez cofanie pojazdow
pozarniczych na dlugosci 35 metrow przy wymaganej dlugosci wynoszacej maksymalnie 15
metrow. Dhugos¢ cofania drogi pozarowej do budynku jest przedmiotem odstepstwa i
zostaly zaproponowane rozwigzania zamienne zgodnie z opracowana ekspertyza techniczna.
Pomiedzy droga a budynkiem nie wystepuja drzewa i krzewy przekraczajace wysokos¢ 3
metréw. Wyjscie ewakuacyjne z budynku jest polaczone z droga pozarowq utwardzonym
dojsciem o szeroko$ci min. 1,5m o dtugosci nie przekraczajacej 50 m.
Dla budynku noworodkéw — bud. nr 2 zapewnione jest polaczenie z droga pozarowa
wyjscia z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m o dlugosSci nie
przekraczajacej 30 m w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

6.15. Informacje dodatkowe: Informacje o wyposazeniu w instrukcje postepowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych; Informacje o obowigzku opracowania
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

Dla budynku opracowano rozwigzania zamienne w formie Ekspertyzy technicznej
opracowanej przez rzeczoznawcéw budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych i uzgodnionej Postanowieniami Wielkopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej: WZ.52840.235.1.2023.MG z dnia
27.06.2023r; WZ.52840.235.2.2023.MG z dnia 27.06.2023 r;

WZ.52840.235.3.2023.MG z dnia 27.06.2023 1., co réwniez stanowi podstawe
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uzgadniania projektu.

Obiekt musi by¢ wyposazony w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonéw alarmowych. instrukcja powinna by¢ umieszczona w widocznym
miejscu - przynajmniej 1 szt. na jeden budynek.

Obiektu musi posiada¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, w ktorej nalezy min.
wskaza¢ lokalizacje gasnic czy opisa¢ sposob przeprowadzania probnej ewakuacji z
budynku.

UWAGI KONCOWE.

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

Wszystkie roboty wymagaja przestrzegania rezimu technologicznego i winny by¢
wykonywane przez wykonawcow z do$wiadczeniem i posiadajacych odpowiedni sprzet
techniczny.
Wszystkie prace wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom I-V ( zaleznie od branzy).

Wszystkie zastosowane materialty i urzadzenia winny mie¢ obowigzujace atesty,
Swiadectwa dopuszczenia w zakresie wymagan ppoz., sanitarno-higienicznych, bhp.
Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw /
producentow sa przykladowe i maja na celu wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych
systemdw i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna
zastosowal rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm rownorzednych technicznie, o
parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego nie
gorszego niz przywotany w dokumentacji.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lnym zachowaniem podstawowych zasad bhp przy

pracach budowlanych w sasiedztwie drog bedacych w statym uzytkowaniu.

luty 2023 opracowat:

mgr inz. arch. Janusz Kicinski
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Nr ewidencyjny GP-7342/1628/91
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