
UWAGA:
1. Stosować zamki mechaniczne certyfikowane,
2. Przy drzwiach do pomieszczeń stosowac
tabliczki przydrzwiowe - numery / nazwy
pomieszczeń,
3. Stosowac produkty przeznaczone dla
obiektów uzyteczności publicznej,
4. Drzwi zamykane na klucz z zapasem
kluczy minimum 4 szt.,
5. Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić
wymiary z natury, na budowie.
6. Projekt rozpatrywać łacznie z projektami
pozostałych branż,
7. Rysunki nalezy rozpatrywac łącznie z
opisem technicznym.
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ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ
ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

PT-1162-23-07

luty 2023r.

OZNACZENIE NA RYS.
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DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE Z
DOŚWIETLEM. PROFILE W SYSTEMIE
OKIENNO - DRZWIOWYM, PROFILE
OŚCIEŻNIC - GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY
45mm. PROFILE RAM DRZWIOWYCH -
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY 45mm. PROFILE
LAKIEROWANE PROSZKOWO FARBAMI
POLIESTROWYMI SPEŁNIAJĄCYMI WYMOGI
QUALICOAT NA KOLOR BIAŁY RAL9003,
OKUCIE W KOLORZE BIAŁYM RAL9003.
BEZ WYMOGU IZOLACYJNOŚCI
TERMICZNEJ. SZYBA BEZPIECZNA 44.2
P2A, SZKLENIE PRZY POMOCY
USZCZELEK Z KAUCZUKU
SYNTETYCZNEGO EPDM. DRZWI
WYPOSAŻONE W 1 ZAMEK,
OBUSTRONNIE W KLAMKĘ ZE STALI
NIERDZEWNEJ, USZCZELKI OBWODOWE
ZAPEWNIAJĄCE CICHE ZAMYKANIE,
ELEMENTY BLOKUJĄCE SKRZYDŁO W
POZYCJI OTWARTEJ ORAZ ODBÓJ.
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 110/210 CM.
DRZWI PRZEZNACZONE DO BUDYNKÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, ODPORNE
NA ODKSZTAŁCENIA.

DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE Z
DOŚWIETLEM. PROFILE W SYSTEMIE
OKIENNO - DRZWIOWYM, PROFILE
OŚCIEŻNIC - GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY
45mm. PROFILE RAM DRZWIOWYCH -
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY 45mm. PROFILE
LAKIEROWANE PROSZKOWO FARBAMI
POLIESTROWYMI SPEŁNIAJĄCYMI WYMOGI
QUALICOAT NA KOLOR BIAŁY RAL9003,
OKUCIE W KOLORZE BIAŁYM RAL9003.
BEZ WYMOGU IZOLACYJNOŚCI
TERMICZNEJ. SZYBA BEZPIECZNA 44.2
P2A, SZKLENIE PRZY POMOCY
USZCZELEK Z KAUCZUKU
SYNTETYCZNEGO EPDM. DRZWI PPOŻ
EIS30 DYMOSZCZELNE, DRZWI
EWAKUACYJNE Z SAMOZAMYKACZEM Z
REGULOWANA FAZĄ ZAMYKANIA ORAZ
SIŁĄ DOCIĄGU. DRZWI WYPOSAŻONE W 1
ZAMEK, OBUSTRONNIE W KLAMKĘ ZE
STALI NIERDZEWNEJ, USZCZELKI
OBWODOWE ZAPEWNIAJĄCE CICHE
ZAMYKANIE, ELEMENTY BLOKUJACE
SKRZYDŁO W POZYCJI OTWARTEJ ORAZ
ODBÓJ.
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 114/200 CM.
DRZWI PRZEZNACZONE DO BUDYNKÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, ODPORNE
NA ODKSZTAŁCENIA.

DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE Z
DOŚWIETLEM. PROFILE W SYSTEMIE
OKIENNO - DRZWIOWYM, PROFILE
OŚCIEŻNIC - GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY
45mm. PROFILE RAM DRZWIOWYCH -
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY 45mm. PROFILE
LAKIEROWANE PROSZKOWO FARBAMI
POLIESTROWYMI SPEŁNIAJĄCYMI WYMOGI
QUALICOAT NA KOLOR BIAŁY RAL9003,
OKUCIE W KOLORZE BIAŁYM RAL9003.
BEZ WYMOGU IZOLACYJNOŚCI
TERMICZNEJ. SZYBA BEZPIECZNA 44.2
P2A, SZKLENIE PRZY POMOCY
USZCZELEK Z KAUCZUKU
SYNTETYCZNEGO EPDM. DRZWI
WYPOSAŻONE W 1 ZAMEK,
OBUSTRONNIE W KLAMKĘ ZE STALI
NIERDZEWNEJ, USZCZELKI OBWODOWE
ZAPEWNIAJĄCE CICHE ZAMYKANIE,
ELEMENTY BLOKUJĄCE SKRZYDŁO W
POZYCJI OTWARTEJ ORAZ ODBÓJ.
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 110/210 CM.
DRZWI PRZEZNACZONE DO BUDYNKÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, ODPORNE
NA ODKSZTAŁCENIA.

DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE
PRZESUWANE RĘCZNIE. PROFILE W
SYSTEMIE OKIENNO - DRZWIOWYM,
PROFILE OŚCIEŻNIC - GŁĘBOKOŚĆ
ZABUDOWY 45mm. PROFILE RAM
DRZWIOWYCH - GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY
45mm. PROFILE LAKIEROWANE
PROSZKOWO FARBAMI POLIESTROWYMI
SPEŁNIAJĄCYMI WYMOGI QUALICOAT NA
KOLOR BIAŁY RAL9003, OKUCIE W
KOLORZE BIAŁYM RAL9003. BEZ
WYMOGU IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ.
SZYBA BEZPIECZNA 44.2 P2A, SZKLENIE
PRZY POMOCY USZCZELEK Z KAUCZUKU
SYNTETYCZNEGO EPDM. DRZWI
WYPOSAŻONE W 1 ZAMEK,
OBUSTRONNIE W KLAMKĘ ZE STALI
NIERDZEWNEJ. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN.
133/206 CM. DRZWI PRZEZNACZONE
DO BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ, ODPORNE NA
ODKSZTAŁCENIA.

DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE
PRZESUWANE RĘCZNIE. PROFILE W
SYSTEMIE OKIENNO - DRZWIOWYM,
PROFILE OŚCIEŻNIC - GŁĘBOKOŚĆ
ZABUDOWY 45mm. PROFILE RAM
DRZWIOWYCH - GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY
45mm. PROFILE LAKIEROWANE
PROSZKOWO FARBAMI POLIESTROWYMI
SPEŁNIAJĄCYMI WYMOGI QUALICOAT NA
KOLOR BIAŁY RAL9003, OKUCIE W
KOLORZE BIAŁYM RAL9003. BEZ
WYMOGU IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ.
SZYBA BEZPIECZNA 44.2 P2A, SZKLENIE
PRZY POMOCY USZCZELEK Z KAUCZUKU
SYNTETYCZNEGO EPDM. DRZWI
WYPOSAŻONE W 1 ZAMEK,
OBUSTRONNIE W KLAMKĘ ZE STALI
NIERDZEWNEJ. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN.
153/206 CM. DRZWI PRZEZNACZONE
DO BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ, ODPORNE NA
ODKSZTAŁCENIA.


