OZNACZENIE NA RYS. D3 D4 D5 D6 D10
SCHEMAT
DRZWI EIS 30
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éVvaMEI{%LREY W So 100 100 110 110 100
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PRZEJSCIA H 200 200 200 200 200
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L P
ILOSC SZTUK PARTER 4 6 1 1 1 - 1 — 1 _

OPIS DRZWI

DRZWI DREWNIANE PEENE. MIN.
SZER. PRZEJSCIA 90 cm.
OKLEINA CPL HQ 0,7mm, W
KOLORZE BIALYM. POSZYCIE
PLYTA HDF. WYPEELNIENIE PLYTA
WIOROWA OTWOROWA. RAMA
SKRZYDLA Z KLEJONKI
DREWNIANEJ. KLAMKI STAL
NIERDZEWNA SATYNA.
WYSPOSAZONE W 3 ZAWIASY
WZMOCNIONE TROJELEMENTOWE
Z OKUCIAMI' W KOLORZE
SATYNA. PANEL DOLNY
WENTYLACYJINY (MIN. 0,022m2).
DRZWI' WYPOSAZONE W 0ODBOJ,
ZAMEK 7 BLOKADA tAZIENKOWA,
OSCIEZNICE STALOWE, KATOWE,
MALOWANE PROSZKOWO W
KOLORZE JAK SKRZYDLO DRZWI,
Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ MIN. GR. 1,2mm.
DRZW! I OSCIEZNICA
STANOWIACE KOMPLET JEDNEGO
PRODUCENTA

DRZWI DREWNIANE PELNE. MIN.
SZER. PRZEJSCIA 90 cm.
OKLEINA CPL HQ 0,7mm, W
KOLORZE BIALYM. POSZYCIE
PLYTA HDF. WYPELNIENIE PLYTA
WIOROWA OTWOROWA. RAMA
SKRZYDEA Z KLEJONKI
DREWNIANEJ. KLAMKI STAL
NIERDZEWNA SATYNA.
WYSPOSAZONE W 3 ZAWIASY
WZMOCNIONE TROJELEMENTOWE
Z OKUCIAMI W KOLORZE
SATYNA. DRZWI WYPOSAZONE W
ZAMEK 7 WKEADKA PATENTOWA.
OSCIEZNICE STALOWE, KATOWE,
MALOWANE PROSZKOWO W
KOLORZE JAK SKRZYDLO DRZWI,
Z BLACHY STALOWEJ

OCYNKOWANEJ MIN. GR. 1,2mm.

DRZWI | OSCIEZNICA
STANOWIACE KOMPLET JEDNEGO
PRODUCENTA

DRZWI DREWNIANE PEENE. MIN.
SZER. PRZEJSCIA 90 cm.
OKLEINA CPL HQ 0,7mm, W
KOLORZE BIALYM. POSZYCIE
PLYTA HDF. WYPELNIENIE PLYTA
WIOROWA OTWOROWA. RAMA
SKRZYDLA Z KLEJONKI
DREWNIANEJ. KLAMKI STAL
NIERDZEWNA SATYNA.
WYSPOSAZONE W 3 ZAWIASY
WZMOCNIONE TROJELEMENTOWE
Z OKUCIAMI W KOLORZE
SATYNA. PANEL DOLNY
WENTYLACYINY (MIN. 0,022m2).
DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK
Z WKLADKA PATENTOWA.
OSCIEZNICE STALOWE, KATOWE,
MALOWANE PROSZKOWO W
KOLORZE JAK SKRZYDLO DRZWI,
Z BLACHY STALOWEJ

OCYNKOWANEJ MIN. GR. 1,2mm.

DRZWI 1| OSCIEZNICA
STANOWIACE KOMPLET JEDNEGO
PRODUCENTA

DRZWI DREWNIANE PEENE. MIN.
SZER. PRZEJSCIA 90 cm.
OKLEINA CPL HQ 0,7mm, W
KOLORZE BIALYM. POSZYCIE
PLYTA HDF. WYPELNIENIE PLYTA
WIOROWA OTWOROWA. RAMA
SKRZYDLA Z KLEJONKI
DREWNIANEJ. KLAMKI STAL
NIERDZEWNA SATYNA.
WYSPOSAZONE W 3 ZAWIASY
WZMOCNIONE TROJELEMENTOWE
Z OKUCIAMI W KOLORZE
SATYNA. PANEL DOLNY
WENTYLACYINY (MIN. 0,022m2).
DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK
7 BLOKADA tAZIENKOWA.
OSCIEZNICE STALOWE, KATOWE,
MALOWANE PROSZKOWO W
KOLORZE JAK SKRZYDLO DRZWI,
Z BLACHY STALOWEJ

OCYNKOWANEJ MIN. GR. 1,2Zmm.

DRZW!I | OSCIEZNICA
STANOWIACE KOMPLET JEDNEGO
PRODUCENTA

DRZWI DREWNIANE,
PRZECIWPOZAROWE, DYMOSZCZELNE
EIS30. MIN. SZER. PRZEJSCIA 90
cm. OKLEINA CPL HQ 0,7mm, W
KOLORZE BIALYM. POSZYCIE PLYTA
HDF. WYPEENIENIE WKLAD
OGNIOODPORNY. KLAMKI STAL
NIERDZEWNA SATYNA. WYSPOSAZONE
W 3 ZAWIASY WZMOCNIONE
TROJELEMENTOWE Z OKUCIAMI W
KOLORZE SATYNA.

DRZWI WYPOSAZONE W
SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY
SZYNOWY, ELEMENTY BLOKUJACE
SKRZYDLO W POZYCJI OTWARTEJ,
ODBOJ, ZAMEK Z WKEADKA
PATENTOWA. OSCIEZNICE STALOWE,
KATOWE, MALOWANE PROSZKOWO W
KOLORZE JAK SKRZYDLO DRZWI, Z
BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
MIN. GR. 1,2mm. USZCZELKA
PECZNIEJACA POD WPLYWEM
WYSOKIEJ TEMPERATURY W
SKRZYDLE, USZCZELKA PROGOWA
AUTOMATYCZNA. DRZW!I | OSCIEZNICA
STANOWIACE KOMPLET JEDNEGO
PRODUCENTA

UWAGA:
1. Stosowac¢ zamki mechaniczne certyfikowane,
2. Przy drzwiach do pomieszczen stosowac

tabliczki  przydrzwiowe — numery / nazwy
pomieszczen,
3. Stosowac produkty przeznaczone dla

obiektow uzytecznosci publicznej,

4. Drzwi zamykane na klucz z
kluczy minimum 4 szt.,

5. Przed zamodwieniem drzwi nalezy sprawdzic
wymiary z natury, na budowie.

6. Projekt rozpatrywac¢ tacznie z projektami
pozostatych branz,
7.  Rysunki nalezy
opisem technicznym.

zdapasem

rozpatrywac  tfgcznie z

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokotowskiego

BUDYNEK ODDZIALU POLOZNICZO - GINEKOLOGICZNEGO
Z PODODDZIALEM NOWORODKOW

ul. Szpitalna 28, 77-400 Ziotéw

mgr inz. arch. Janusz Kicinski
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Nr ewiden. GP—7342/1628/91

mgr inz. arch. Roman Szumny
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Nr ewiden. GP—7342/1874/94

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
DREWNIANYCH

PT—1162-23-08




