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UWAGA:
* wymiary podano w [cm]
* poziomy podano w [m]
* wymiary isniejących okien podano w świetle
ościeży (otwór w murze)
* wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy
(światło przejścia)
* w sanitariatach muszle ustępowe montować
na wbudowanym, systemowym stelażu
instalacyjnym zabudowanym płytami g-k
(GKBI) na ruszcie stalowym, bądź jako
wolnostąjące muszle ustępowe,
* w łazienkach umywalki montowane do
ściany, jak dotychczas,
* Elementy instalacyjne prowadzone pod
stropem (w pomieszczeniach bez sufitu
podwieszonego) zabudować płytami g-k (GKBI)
na ruszcie stalowym
* Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
według opracowania branżowego
* wymiary otworów pod montaż stolarki należy
dopasować pod konkretnego producenta i
dostawcę stolarki,
* przed zamówieniem i wykonaniem stolarki,
oraz elementów elewacji należy sprawdzić
rzeczywiste wymiary poszczególnych części
budynku i otworów pobierając je z natury na
budowie,
* drzwi do łazienek i toalet z otworami
(kratki, tuleje) u dołu skrzydła drzwiowego o
sumarycznym przekroju min. 0,022m2,
* stosować materiały opisane na rysunkach
lub równoważne,
* bazować na systemowych rozwiązaniach
producentów,
* prace budowlane prowadzić zgodnie ze
sztuką budowlaną,
* W przypadku przejścia przewodów
instalacyjnych przez przegrody oddzielenia
pożarowego oraz przez elementy budynku o
wymaganej odporności ogniowej (ściany,
stropy) należy stosować odpowiednie
zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci
manszet, kołnierzy i zasuw przeciwpożarowych.
Stosować rozwiązania systemowe, zgodnie z
instrukcjami stosowania.
* w razie jakichkolwiek wątpliwości
skontaktować się z Projektantem.
* wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji
projektowej nazwy własne i firmowe
materiałów/ producentów są przykładowe
i mają na celu wskazanie standardu
jakościowego przyjętych systemów i elementów
wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W
procesie realizacji można zastosować
rozwiązania, materiały, urządzenia firm
równorzędnych technicznie, o parametrach
równoważnych, pod warunkiem zachowania
standardu jakościowego nie gorszego niż
przywołany w niniejszej dokumentacji.

sprawdził: data oprac.:

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

mgr inż. arch. Roman Szumny

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego
BUDYNEK ODDZIAŁU POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO
Z PODODDZIAŁEM NOWORODKÓW
ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów

tytuł rysunku:

projektował:

skala:

ARCHITEKTURA

data oprac.:etap projektowania:

nazwa zamierzenia budowlanego:

opracował:

podpis:projektant:modyfikacje: data:

TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757 64-920 PIŁAUL. KOSSAKA 110

nr rys.:

1:50luty 2023

branża:

data oprac.:

luty 2023r.uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1628/91

mgr inż. arch. Janusz Kiciński

projekt architektoniczno - budowlany

inż. arch. Izabela Kubiak-Popławska

luty 2023r.

11 x 15 x 32

11 x 15 x 32

sufit podwieszony z płyt GK

istniejący

sufit podwieszony z płyt GK

istniejący

sufit podwieszony z płyt GK

istniejący

sufit podwieszony z płyt GK

istniejący

sufit podwieszony z płyt GK

istniejący

sufit podwieszony z płyt GK

istniejący

1.01
7,37 m2

1.02
22,24 m2

1.03
74,24 m2

1.04
22,14 m2

1.05
21,86 m2

1.06
5,2 m2

1.07
22,02 m2

1.08
21,98 m2

1.09
5,25 m2

1.10
22,69 m2

1.11
22,52 m2

1.12
4,28 m2

1.13
14,81 m21.14

14,56 m2

1.16
4,14 m2

1.23
15,81 m2

1.25
11,97 m2

1.26
11,61 m2

1.22
19,2 m2

1.21
4,55 m2

1.19
16,03 m2

1.18
4,68 m2

1.20
3,29 m2

1.24
18,05 m2

1.15
4,9 m2

1.17
6,6 m2

1.27
15,27 m2

1.28
8,18 m2

1.24a
3,47 m2

1.27a
6,02 m2

1.30
18,72 m2

1.29
16,18 m2

20
0

10
0

200
110

200
110

200
110

200
114

20
0

82

20
0

10
0

200
100

20
4

11
3

210
100

20
080

20
4

11
3

20
4

11
3

20
4

11
3

210
100

210
100

200
105

200
100197

70

19
770 19
770

200
80

200
100

200
80

200
80

200
114

20
080

200
90

256
110

256
114

200
100

20
010

0

210
100

210
100

202
100

21
0

22
0

21
0

22
0

20
0

11
4

210
140

210
140

200
110

20
0

90
20

090

21
0

16
0

200
90

20
0

90
20

090
20

0
90

200
90

20
0

90

200
100

20
0

90

200
90

200
100

20
0

11
0

20
0

11
0

20
0

90
200
100

20
090

210
140

210
140

20
0

90
20

090

D
1 D3

D3D
2

D3D
1

D
2 D3

D3

D3

D
7

D
7

D
5

D8

D4

D
4

D3

D3

D
6

ścianka aluminiowo-szklana ścianka aluminiowo-szklana

śc
ia

nk
a 

al
um

in
io

w
o-

sz
kl

an
a

AL1 AL2

AL
3

ist
ni

ej
ąc

a 
śc

ia
nk

a 
al

um
in

io
wo

-s
zk

la
na

ist
ni

ej
ąc

e 
dr

zw
i a

lu
m

in
io

wo
-s

zk
la

ne

dr
zw

i a
lu

m
in

io
wo

-s
zk

la
ne

element istniejacy

ist
ni

ej
ąc

e 
dr

zw
i

element istniejacy

pr
oj

ek
to

wa
ne

 d
rz

wi
 E

IS
30

D3

200
114

21
080

EI
S 

60

EI60

EI
S 

30

200
90

śc
ia

nk
a 

al
um

in
io

w
o-

sz
kl

an
a

śc
ia

nk
a 

al
um

in
io

w
o-

sz
kl

an
a

200
90

AL
4

AL
5

D
9

ist
nie

jąc
a 

śc
ian

ka
 a

lum
ini

ow
o-

sz
kla

na

istniejąca ścianka aluminiowo-szklana istniejąca ścianka aluminiowo-szklana

istniejące drzwi

(ś
w

ia
tło

 m
ur

u 
11

0x
21

5)

hp
 7

7

208
208

hp 80

17
8

11
8

hp
 9

0

202
132

hp
 9

0

202
132

hp
 9

0

202
131

hp
 9

0

202
130

hp 80

11
8

19
8

hp
 9

0

202
132

hp 90

20
2

13
2

hp 90

20
1

13
3

hp 90

20
2

13
2

hp
 9

0

202
133

hp
 9

0

202
132

hp 80

20
2

11
0

hp
 9

0

202
132

hp
 9

0

202
64

hp
 9

0

202
132

hp 80

17
8

20
9

hp 80

17
9

20
8

hp
 0

298
392

hp 0

29
8

23
7

hp 77

31
2

31
2

hp
 7

7

210
180

hp
 7

7

210
180

hp
 7

7

210
180

hp
 7

7

210
180

hp
 7

7

210
180

  5 x 15 x 32

1 2 3 4 5

ZM

Sk
rz

yn
ka

 h
yd

ra
nt

ow
a

 z
 w

ęż
ow

ni
cą

GAŚNICA

G
AŚ

N
IC

A

GAŚNICA

226 95 89 232 239 14 118 52 12 150

117 110 12

29
9

61 118 8 14 279

14
4

12 100 167

14
1

15
8

26
11

0
5

148 118 214

237 14

23
6

12
30

16
0

18
2

12
28

3
17

0
15

12
28

3
12

5
17

0
5

100 117

68
20

8
62

58
20

8
61

57
20

8
63

58
20

8
63

67
20

8
52

59
20

8
63

14
5

18
3

14
7

18
0

18
5

14
5

762

545

762

36
20

8
38

100 99 18

100 117

100 99 18

38
20

6
38

19
7

38
16

4
66

18 50 244

8
14

0
29

9
14

0
20

37
16

2
32

6
17

0
25

17
0

31
8

17
0

81

262 169 283

253 244

36
0

35
5

191 312 106 75

20
7

22

19 212 208 97 110 209 109

28
9

10
9

29
9

29
8

6 190 6

220 202 247

250 110 216 90

23
2

245 110 143 25

18
5

36
4

187 14 194 109 49

61 100 362

52 343 100

72
11

0
85

29

523

386

57
13

2
20

23
11

0
76

386

34
6

11
0

16
3

232

18
46

7
39

6

312

-1,36

±0,00

-0,75

-0,75

-1,10

-0,45

-0,45

±0,00

±0,00

20
11

0
16

9

90

116 109 30 110 250 237

18
6

11
0

2 110 58 12 150

84
98

94

27
6

18
5

220 226

762

545

762

762

100 117

100 99 18 545

18
2

14
7

16
4

16
3

14
8

19
0

179

179 20

180

180 19

179

179 20

545

545

 istniejące drzwi

 istniejące drzwi

 istniejące drzwi
 istniejące drzwi

 istniejące drzwi

 istniejące drzwi

 istniejące drzwi
 istniejące drzwi

proponowana lokalizacja
wentylacji

istniejacą ściankę nadmurować
do poziomu sufitu

istniejacą ściankę nadmurować
do poziomu sufitu

istniejacą ściankę nadmurować
do poziomu sufitu

istniejacą ściankę nadmurować
do poziomu sufitu

istniejacą ściankę nadmurować
do poziomu sufitu

1.03
74,24 m2

łóżko porodowe

promiennik

sz
af

ka

KT
G

ss
ak

fotel

stolik mobilny

śmietnik na bieliznę
i sprzęt skażony

piłkapromiennik

łóżko porodowe

fotel

szafka

KT
G

ss
ak

piłka

stolik mobilny

butla z gazem
rozweselającym

wanienka z przewijakiem

w
an

ie
nk

a 
z 

pr
ze

w
ija

ki
em

inkubator
otwarty

inkubator zamknięty
do resuscytacji

in
ku

ba
to

r d
o

fo
to

te
ra

pi
i

la
m

py
do

 fo
to

te
ra

pi
i

in
ku

ba
to

r
tra

ns
po

rto
w

y inkubator otwarty

inkubator otwarty inkubator otwarty

fotel ginekologiczny

kozetka

USG

sz
af

a 
do

 le
kó

w
(p

rz
ec

ho
w

yw
an

ie
)

sz
af

a 
do

 le
kó

w
(p

rz
yg

ot
ow

an
ie

)

IP
E 

2X
14

0

IPE 2X140

sufit podwieszony z płyt GK

istniejący

su f i t  podw ieszony  z  p ł y t  GK

is tn ie jący

sufit podwieszony z płyt GK

istniejący

sufit podwieszony z płyt GK

istniejący

sufit p
odwieszony z płyt GK

istniejący

sufit podwieszony z płyt GK
istniejący

 istniejący sufit podwieszony z płyt GK

istniejący

sufit podwieszony z płyt G
K

istniejący

su
fit 

po
dw

ies
zo

ny
 z 

pły
t G

K

ist
nie

jąc
y

sufit podwieszony z płyt GK

istniejący

sufit podwieszony z płyt GK

istniejący

sufit podwieszony z płyt GK

istniejący

sufit podwieszony z płyt GK

istniejący

sufit podwieszony z płyt GK

istniejący

sufit podwieszony z płyt GK

istniejący

su
fit 

po
dw

ies
zo

ny
 z 

pły
t G

K

ist
nie

jąc
y

su
fit 

po
dw

ies
zo

ny
 z 

pły
t G

K

ist
nie

jąc
y

sufit podwieszony z płyt GK

istniejący

su
fit 

po
dw

ies
zo

ny
 z 

pły
t G

K

ist
nie

jąc
y

istniejący świetlik

istniejąca
lada recepcyjna

is
tn

ie
ją

ca
la

da
 re

ce
pc

yj
na

IP
E 

2X
14

0

K
o

A A

NA
PO

W
IE

TR
ZA

NI
E,

 O
TW

IE
RA

NI
E

AU
TO

MA
TY

CZ
NE

, P
OW

.
GE

OM
ET

RY
CZ

NA
 m

in.
 2,

36
 m

2

D
3

GRANICA OPRACOWANIA GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

G
R

AN
IC

A 
O

PR
AC

O
W

AN
IA

GRANICA OPRACOWANIA GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

G
R

AN
IC

A 
O

PR
AC

O
W

AN
IA

G
R

AN
IC

A 
O

PR
AC

O
W

AN
IA

G
R

AN
IC

A 
O

PR
AC

O
W

AN
IA

umywalka TRAFFIC, z przelewem, KOŁO
głębokość: 48 cm, szerokość: 55 cm
miska kompaktowa lejowa prostokątna
NOVA PRO Rimfree, KOŁO
gł.: 68 cm, wys.: 40 cm, szer.: 33 cm

Umywalka dla osób niepełosprawnych
NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER
65 x 55 cm, z otworem, z przelewem

NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER
miska ustępowa lejowa Rimfree, wisząca,
70 cm, dla osób niepełnosprawnych,

PRZYKŁADOWE URZĄDZENIA SANITARNE

bidet wiszący MODO PURE
z krytymi mocowaniami, KOŁO
gł.: 54 cm, szer.35 cm

nowe ściany,zamurowania

nowe ściany

granica opracowania

LEGENDA

obszar poza zakresem opracowania

obszar poza zakresem opracowania

płytki gresowe 40x40

nowa wykładzina PVC

wykładzina PVC istniejąca

kierunek kładzenia płytek

PARTER - posadzki/wyposażenie

PAB-1162-23-04


