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UWAGA:

* OKNO ZEWNĘTRZNE POKAZANO W WIDOKU OD STRONY

ELEWACJI

* PROJEKTOWANE OKNO WSTAWIĆ W MIEJSCE ISTNIEJĄCEGO

OKNA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI OKIEN ODDYMIAJĄCYCH MCR

OSO THERM 75 LUB RÓWNOWAŻNYCH

* STOSOWAĆ PROFESJONALNY MONTAŻ SZCZELNY OKNA

ZEWNĘTRZNEGO, TZN. USZCZELNIENIE PAROIZOLACYJNE OD

WEW. STRONY KLATKI SCHODOWEJ (ELASTYCZNE FOLIE

PAROSZCZELNE), PIANKA POLIURETANOWA WYPEŁNIAJĄCO

USZCZELNIENIE PAROPRZEPUSZCZALNE NA ZEWNĄTRZ PROFILI

OKIENNYCH

* PRZED ZAMÓWIENIEM OKNA NALEZY SPRAWDZIĆ WYMIARY Z

NATURY, NA BUDOWIE

* STOSOWAĆ PRODUKTY PRZEZNACZONE DLA OBIEKTÓW

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

* PROJEKT ROZPATRYWAC ŁACZNIE Z PROJEKTAMI

POZOSTAŁYCH BRANŻ
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ:
OKNO ODDYMIAJĄCE

PW-A-1162-23-15

OPIS OKNA:
* PROFILE MIN. 3 KOMOROWE (Z ZEW. ALUMINIUM, W ŚRDOKU IZOLATOR. OD WEW. ALUMINIUM). IZOLACJA TERMICZNA  PROFILII
PASKAMI POLIAMIDOWYMI OMEGA, WZMOCNIONYMI WŁÓKNEM SZKLANYM, PROFILE LAKIEROWANE PROSZKOWO FARBAMI POLIESTROWYMI
SPEŁNIAJĄCYMI WYMOGI QUALICOAT OBUSTRONNIE NA KOLOR BIAŁY RAL 9003, OTWORY DRENAŻOWE UMIESZCZONE W NAJNIZSZYCH
CZĘŚCIACH PROFILU - UKRYTE, NIEWIDOCZNE NA ELEWACJI, OKUCIA W KOLORZE BIAŁYM RAL 9003
* IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Umax=0,89W/m2K DLA CAŁEGO OKNA
* SZYBY ZESPOLONE - PAKIET DWUKOMOROWY Z CIEPŁĄ RAMKĄ DYSTANSOWĄ, SZKLENIE PRZY POMOCY USZCZELEK KAUCZUKU

SYNTETYCZNEGO EPDM

* PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA KLASA 4, WODOSZCZELNOŚĆ KLASA E 1500
* OKNA ODDYMIAJĄCE STANOWIĄCE KOMPLET OD JEDNEGO PRODUCENTA Z CAŁYM OKNEM

OZNACZENIE NA RYS. OD1
SCHEMAT

WYMIARY W
ŚWIETLE
OŚCIEŻY

So

Ho

ILOŚĆ SZTUK

OKNO ODDYMIAJĄCE
1,1mx1,7m,

ODCHYLNE GÓRĄ DO
WEWNĄTRZ, SIŁOWNIKI
WRZECIONOWE, KĄT
OTWARCIA 60o, POW.
CZYNNA 1,03m2


