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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTURY

1. 0. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Podstawa opracowania
eZlecenie Inwestora
eWizja w terenie
eWarunki techniczne, normy i przepisy budowlane
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy budynku oddziatu potozniczo —
ginekologicznego z pododdziatem noworodkéw Szpitala Powiatowego im. Alfreda
Sokotowskiego polozonego przy ulicy Szpitalnej 28 w Zlotowie.
Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku oddzialu polozniczo —
ginekologicznego z pododdzialem noworodkéw Szpitala Powiatowego im. Alfreda
Sokotowskiego potozonego przy ulicy Szpitalnej 28 w Zlotowie.
Lokalizacja inwestycji

77-400 Ztotow, ul. Szpitalna 28, dz. nr 299

1.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnia zabudowy
budynkiem ok. 740 m’
Powierzchnia uzytkowa parteru 608,1 m*
w tym cze$¢ projektowana 435,1 m?
Powierzchnia uzytkowa pietra 225,4 m’
Powierzchnia uzytkowa poddasza 183,4 m*
Kubatura budynku ~6019m>
Dhigos¢ budynku 32,52 m
Szerokos¢ budynku 29,86 m
Wysokos¢ budynku od ok. 6,0- do ok. 14,0 m
2.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAL.OWE

WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.

Zamurowania istniejacych otworéw

Zamurowania istniejacych otworéw drzwiowych wykona¢ murowane z bloczkow silikatowych

klasy 15MPa na zaprawie klejowej M5 do cienkich spoin. Nadmurowania istniejacych scianek
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2.3.
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do pelnej wysokosci wykonac z bloczkéw silikatowych klasy 15MPa na zaprawie klejowej M5

do cienkich spoin.

Sciany dzialowe.

a) Scianki dzialowe gr.12cm i 18cm z bloczkéw silikatowych klasy 15MPa na zaprawie
klejowej do cienkich spoin M5.

b) Sciany instalacyjne w pomieszczeniach mokrych i w.c. - zabudowa stelazy do mocowania
muszli w.c., pisuaréw, umywalek - ruszt C75, jednostronne podwdjne oplytowanie 2x12,5
(GKBI).

¢) Projektowane piony i podej$cia kanalizacji sanitarnej, widoczne w pomieszczeniach nalezy
zabudowac¢ ptytami g-k (GKBI) na ruszcie stalowym.

Nadproza

W miejscach zmienianych otworéw drzwiowych przewidziano nadproza stalowe 2xIPN140
zgodnie z projektem konstrukcji.

Izolacje przeciwwilgociowe:

a) posadzka pomieszczen mokrych - izolacyjna warstwa wodoszczelna przed uwlozeniem plytek
- folia w plynie z wywinieciem na $ciane 15cm, z taSmami, naroznikami i pier$cieniami
uszczelniajacymi. W pomieszczeniach z kratka Sciekowa posadzka/szlichta wraz z izolacja ze
spadkiem w kierunku kratki.

b) Sciany pomieszczen mokrych (przy umywalkach, zlewach, natryskach) - izolacyjna warstwa
wodoszczelna przed utozeniem ptytek - folia w plynie z taSmami, naroznikami i pierScieniami
uszczelniajacymi, na wys. ok, 2,1m nad posadzke,

c) piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu i zakonczy¢ kominkiem
wywiewnym - odpowietrzenie systemowe ze zintegrowanym kotierzem PVC (h=30cm, ostona
przeciwdeszczowa) oraz przejsciem przez warstwe paroizolacji (zintegrowany koinierz),
dopasowane $rednica do pionu ks,

d) przy przejsciu przewodéw elektrycznych, teletechnicznych przez dach stosowac systemowe
przepusty kablowe "fajki" ze zintegrowanym kolnierzem PVC oraz przejSciem przez warstwe
paroizolacji (zintegrowany kotnierz), dopasowane $rednica do przechodzacych przewodow,

e) przy przejSciu elementéw stalowych (o przekroju okraglym lub kwadratowym) przez
pokrycie dachu stosowaé systemowe kotnierze uszczelniajace - ksztaltki ze zintegrowanym
kolierzem PVC, wysoko$¢ 15cm ponad pokrycie dachu, z taSmami Sciggajacymi ze stali
nierdzewnej, dopasowane wymiarami do przekrojéw elementéw przechodzacych przez dach

f) pod podstawy dachowe (wentylatoréw, wywietrznikéw wentylacyjnych) oraz pod przejscia
kanaléw wentylacji mechanicznej nalezy stosowac systemowe, prefabrykowane, izolowane

cokoly o wysokos$ci 30cm ponad pota¢ dachu. Na cokoly wywina¢ pokrycie dachu i mocowac
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do poziomej ptaszczyzny pod podstawa wentylatora/wywietrznika/kanatu.

3.0. ELEMENTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE.
3.1. Sciany i stropy.
- Sciany istniejace oczysci¢, sku¢ plytki i ewentualny luZny, odspojony tynk, wykonac
uzupeknienia tynku i wykonczenie zalezne od funkcji pomieszczenia — w tazienkach phytki cer.,
w pozostalych pomieszczeniach zgodnie z rzutami wykonczenia pomieszczen,
- Sciany murowane otynkowane (tynk cem.-wap., gipsowany) i malowane farbami
lateksowymi,
- sanitariaty - Sciany murowane z bloczkéw silikatowych klasy 15MPa na zaprawie klejowej do
cienkich spoin M5, wykorniczone ptytkami ceramicznymi, do wysoko$ci co najmniej 2,2m
- w pomieszczeniach oznaczonych na rzutach istniejace sufity podwieszone z plyt g-k na
ruszcie stalowym, malowane farbami lateksowymi oraz ewentualne sufity podwieszane
systemowe 60x60 w pomieszczeniach oznaczonych na rzutach.
Kolorystyka,format ptytek - do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.
3.2. Posadzki.
Wykonczenie posadzek zgodnie z tabelka na rzucie parteru.
Posadzki (stosowac dylatacje obwodowe i na powierzchni zgodnie ze sztuka budowlang oraz z
zaleceniami producentéw stosowanych materiatow)
- plytki gresowe matowe, antyposlizgowe (gdy nie ma okladziny $cian z plytek nalezy
stosowa¢ cokoliki przyscienne). W pomieszczeniach z kratka Sciekowa nalezy wykonaé
podktad i posadzke ze spadkiem 1% w kierunku kratki,
- wyktadzina PVC - homogeniczna, przeznaczona do obiektdw stuzby zdrowia, zabezpieczona
powtoka pouliretanowa, gr. min 4 mm (warstwa $cieralna min.0,55mm)
Stosowac¢ materialy przeznaczone do uzytkowania w obiektach uzyteczno$ci publiczne;j.
3.3. Armatura (muszle, pisuary, umywalki, zlewy) przeznaczona do obiektéw uzyteczno$ci
publicznej.
W sanitariatach armature montowa¢ na wbudowanych, systemowych stelazach instalacyjnych
GEBERIT zabudowanych ptytami GKBI na ruszcie stalowym.
3.5. Drzwi wewnetrzne.
Drzwi aluminiowo-szklane:
Profile w systemie okienno-drzwiowym,
Profile lakierowane proszkowo farbami poliestrowymi spetniajagcymi wymogi Qualicoat na
kolor bialty RAL 9003. okucia w kolorze bialym RAL 9003, bez wymogu izolacyjnosci
termicznej. Szyba bezpieczna 44.2 P2a, szklenie przy pomocy uszczelek z kauczuku

syntetycznego EPDM.
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Drzwi z samozamykaczem z regulowana faza zamykania oraz sita dociagu.

Drzwi przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publicznej, odporne na odksztatcenia.
Szczegolowe opisy poszczegdlnych drzwi zgodnie z rysunkiem zestawienia Slusarki drzwiowej
aluminiowej wewnetrznej.

Drzwi drewniane:

Drzwi drewniane pelne. Okleina CPL HQ 0,7mm, w kolorze bialym, poszycie ptyta HDF.
OScieznice stalowe, regulowane, malowane proszkowo w kolorze bialym (jak skrzydlo), z
blachy stalowej ocynkowanej min. gr.1,5mm. Drzwi i oScieznica stanowiace komplet jednego
producenta.

Szczegbtowe opisy poszczegdlnych drzwi zgodnie z rysunkiem zestawienia drzwi

wewnetrznych, drewnianych w projekcie wykonawczym architektonicznym.

Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie realizacji

4.0. ELEMENTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE.
4.1. Okna.

Profile w systemie okienno-drzwiowym min. 3 komorowe (z zewnatrz aluminium, w  $rodku
izolator, od wewnatrz aluminium). Izolacja termiczna profili paskami poliamidowymi omega,
wzmocnionymi wioknem szklanym, profile lakierowane proszkowo farbami poliestrowymi
spetniajacymi wymogi Qualicoat obustronnie na kolor biaty RAL 9003. Otwory drenazowe
umieszczone w najnizszych czeSciach profilu - ukryte, niewidoczne na elewacji, okucia w
kolorze biatym RAL 9003. Izolacyjno$¢ termiczna Umax=0,89W/m?xK dla calego okna.
Szyby zespolone - pakiet dwukomorowy z ciepla ramka dystansowa, szklenie przy pomocy
uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM. Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4,
wodoszczelnos¢ klasa E 1500. Okucia obwiedniowe umozliwiajace rozszczelnienie. W oknach
na klatkach schodowych usytuowane kwatery oddymiajace. Szczegély zgodnie z rysunkiem

zestawienia okien. Parapety aluminiowe w systemie okna.

5.0.  ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH _ELEMENTOW __WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W_SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I

URZADZEN BUDOWLANYCH:

5.1. Instalacje i urzadzenia budowlane ogrzewcze - szczegbty w projekcie branzy sanitarnej.
5.2. Instalacje i urzadzenia budowlane chlodnicze - szczeg6ty w projekcie branzy sanitarne;j.

5.3. Instalacje i urzadzenia budowlane klimatyzacji - szczegéty w projekcie branzy sanitarnej.

5.4. Instalacje i urzadzenia budowlane wentylacji grawitacyjnej — wszystkie kanaly wentylacji
grawitacyjnej wyprowadzi¢ ponad dach
Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej - szczegdty w projekcie branzy sanitarnej i
elektryczne;j.

5.5. Instalacje i urzadzenia budowlane wodociagowe i kanalizacyjne - szczegoty w projekcie branzy

sanitarne;j.

5.6. Instalacje i urzadzenia budowlane gazowe - nie wystepuja w projektowanym budynku.
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Instalacje i urzadzenia budowlane elektroenergetyczne - szczegdly w projekcie branzy
elektrycznej.
Instalacje i urzadzenia budowlane telekomunikacyjne - szczegély w projekcie branzy
elektrycznej.
Instalacje i urzadzenia budowlane piorunochronne - szczeg6ty w projekcie branzy elektrycznej.

5.10. Instalacje i urzadzenia budowlane ochrony przeciwpozarowej.

Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wylacznik pradu, awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne, system sygnalizacji pozaru oraz instalacje odgromowa — opracowanie wedlug
projektu technicznego branzy instalacji elektrycznych.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejaca sie¢ wodociaggowa, poprzez
istniejace hydranty zewnetrzne. Najblizszy hydrant HP80 w odlegloSci mniejszej niz 75m
( zlokalizowany przy ogrodzeniu szpitala) drugi hydrant HP80 w odlegto$ci mniejszej niz
150m od chronionego obiektu -zlokalizowany przy ulicy Szpitalnej (oznaczono na rysunku

plan zagospodarowania terenu).

6.0. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH

7.0.

OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 3.0, Z SIECIAMI

ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAELOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI _ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI _TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU 1 WIELKOSCI

URZADZEN.

Szczegbly w projektach branzy sanitarnej i elektrycznej.
ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH

URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSEOWYCH I
ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,

DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W __TYM CHARAKTERYSTYKE I _ODNOSNE
PARAMETRY _INSTALACJI I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
MAJACYCH WPEYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCIJE, INSTALACJE

I URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE 7Z TYM OBIEKTEM.

Szczegodly w projektach branzy sanitarnej i elektrycznej.

8.0.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

8.1.

Dane liczbowe budynku

Powierzchnia zabudowy budynkiem ok. 740 m’
Powierzchnia uzytkowa parteru 608,1 m*
w tym cze$¢ projektowana 435,1 m’
Powierzchnia uzytkowa pietra 2254 m*
Powierzchnia uzytkowa poddasza 183,4 m?
Powierzchnia wew. Budynku 1543,2 m?
Kubatura budynku ~6019m®
Dlugos¢ budynku 32,52 m
Szerokos¢ budynku 29,86 m
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Powierzchnia zabudowy budynkiem ok. 740 m’
Wysoko$¢ budynku od ok. 6,0- do ok. 14,0 m

Liczba kondygnacji: 4 (piwnica, parter, I pietro, poddasze) + strych nieuzytkowy: budynek oddziatu
potozniczo — ginekologicznego z pododdzialem noworodkéw w ,,starej” czesci o 3-kondygnacjach
nadziemnych, podpiwniczony, w czeSci objetej opracowaniem parterowy — czeSciowo
podpiwniczony.

Projektowana przebudowa nie zmienia podstawowych warunkéw ochrony przeciwpozarowej
w budynku.

8.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych
do celéw projektowych

Materiaty palne wystepujace w budynku to: drewno, papier, tworzywa sztuczne i tkaniny
stosowane w postaci statych elementéw wyposazenia wnetrz.
W budynkach oddziatu nie przewiduje sie stosowania materialow niebezpiecznych pozarowo,
oprocz cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C, typu spirytus medyczny. Jest to wysoce
latwopalna ciecz o gestosci ok. 800 kg.m® temperatura zaptonu <21 °C, granice
wybuchowosci: DGW — 2,5 %, GGW — 14,8% (dla etanolu). Zgodnie z rozporzadzeniem [3],
ciecze takie, moga by¢ przechowywane w strefie pozarowej ZL w ilo$ci do 10 dm?. Jezeli
bylyby to ciecze o temperaturze zaptonu w przedziale 21 °C - 55 °C, wowczas moze to by¢
do 50 dm’. Dodatkowo w/w ciecze mozna przechowywa¢ wytacznie w pojemnikach,
urzadzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materialéw co
najmniej trudno zapalnych, odprowadzajacych ‘}adunki elektrycznosci statycznej,
wyposazonych w szczelne zamkniecia i zabezpieczonych przed sthuczeniem. W przypadku
wystapienia wiekszej iloSci materialdw niebezpiecznych pozarowo nalezy przewidzie¢
magazyn lub szafy o klasie odpornosci ogniowej min. EI 120, przeznaczone do
przechowywania takich materialow.
Zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych: stosowane urzadzenia i procesy
technologiczne zwigzane z funkcja obiektu nie powoduja zagrozenia pozarowego.

8.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II i klasy odpornosci ogniowej

min. ,,B”.
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8.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny

otwieracC sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Piwnica: pomieszczenia bez przebywania oséb na state._

Parter: stara czeS¢ okoto 8 oséb (sale chorych) + nowa czes¢ okoto 10 oséb (sale chorych).

1 Pietro: okoto 10 osob (sale chorych).

Poddasze: 2 osoby (bez dostepu dla chorych).

Drzwi do lazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczenia. W budynku nie znajduja sie inne pomieszczenia, w ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen (brak pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie lub przeznaczonych

do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b).

8.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okre$leniem
sposobu jego wykonania,
Z dokonanej oceny wynika, ze obecnie budynek lacznie z kondygnacja podziemna,
stanowi jedng strefe pozarowa, o powierzchni wewnetrznej 1543,2,5 m>.
Dopuszczalna  powierzchnia  strefy  pozarowej dla  zespolu  budynkow
wielokondygnacyjnych, ktéry jeden z nich jest kwalifikowany jest jako Sredniowysoki, a
drugi jako niski zaliczanych do kategoria zagrozenia ludzi ZL IT wynosi 3500 m? — lecz na
podstawie par. 227 ust. 2 powierzchnia strefy pozarowej nie powinna przekracza¢ 50%
dopuszczalnej powierzchni strefy, w zwigzku z tym dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi
1750 m?.

8.6. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM

wraz z warunkami przyjetymi do jej okre$lenia,
Z uwagi na pelniong funkcje budynki kwalifikowane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL - dla
budynkéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okre$la sie gestoSci obcigzenia
ogniowego.
We wszystkich pomieszczeniach gospodarczych i technicznych - gesto$¢ obciazenia

ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m? — ustalono na podstawie wiedzy technicznej.
8.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien

elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drog ewakuacyjnych,

Projektowany budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II i klasy B.
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Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla poszczegélnych elementéow

konstrukcyjno-budowlanych przedstawiaja sie nastepujaco:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elpmentéw budyr}ku
odpornosci Glowna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
klasa ,,B” R 120 R 30 R120/EI 60 EI 60 EI 30 RE 30
Przyjete Sciany gr.
rozwigzania 12cm z

silikatéw

R — nos$no$¢ ogniowa (w minutach)

E- szczelnos$¢ ogniowa (w minutach)

I — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)
(-) nie stawia sie wymagan

Wszystkie materialy i wyroby budowlane o deklarowanych parametrach odpornosci ogniowej
i/lub stopnia rozprzestrzeniania ognia, stosowane do zabezpieczenia powinny posiadac¢
odpowiednie aprobaty i certyfikaty zgodnoSci.

Wszystkie nieprawidlowosci zwigzane z klasa odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane w calym budynku (nie tylko w

czeSci objetej niniejszym projektem) zostaly wskazane, uzgodnione i zaakceptowane w

Postanowieniach WKW PSP - patrz pkt. 8.15.

8.8. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem
wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki
W budynku nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem (brak pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej).
W budynku nie beda wystepowac¢ materialy wybuchowe.
8.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnos$ci 0s6b przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Do ewakuacji noworodkow i oséb chorych personel wykorzysta w pierwszej kolejnosci np.
Y6zka wyposazone w koétka, wozki dla os6b niepelnosprawnych, przenosne inkubatory oraz
nosze plachtowe
Dhugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych.
Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w zadnym z pomieszczen nie przekraczaja dopuszczalnej

dhugosci wynoszacej 40 m.

Ewakuacja os6b z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi prowadzona jest bezposrednio
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na drogi ewakuacyjne lub przez inne pomieszczenia.

Dhigosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych.

Ewakuacja ludzi z pomieszczen na zewnatrz budynku odbywa sie za posrednictwem poziomych
i pionowych drog ewakuacyjnych poprzez dwie obudowane i zamkniete klatki schodowe KL1 i
KL2 lub wyjsciem do inne strefy pozarowej (Yacznika).

Dopuszczalne dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczenn przeznaczonych na pobyt ludzi
usytuowanych w stosunku do wyj$¢ ewakuacyjnych na zewnatrz na poziomie objetym
opracowaniem: parteru - przekroczona dlugo$¢ dojScia ewakuacyjnego . (zapewniono
rozwigzania zamienne — patrz Postanowienia WKW PSP).

Klatka schodowa KL1 taczaca I pietro i parter:

+ szerokos¢ uzytkowa biegu — min. 1,4 m wymagane (szeroko$¢ biegu wynosi min. 1,17 m ),

* szerokos¢ uzytkowa spocznika — min. 1,50 m wymagane (szeroko$¢ spocznika wynosi min.
1,05 m),

— ilos¢ stopni w biegu — max. 14 stopni wymagane,

* wysokos¢ stopni — max. 0,15 m wymagane,

* szerokosc¢ stopni — warunek 2h+s=0,6-0,65 m

Parametry pionowych drég ewakuacyjnych niespelniajacych obowiazujacych przepisow sa
przedmiotem odstepstwa zapewniono rozwigzania zamienne — patrz Postanowienia WKW PSP.
W ramach dostosowania klatki nr 1 do obowiazujacych warunkéw przeciwpozarowych klatka
zostanie wyposazona w grawitacyjne urzadzenie oddymiajace w postaci okna w $cianie na
najwyzszej kondygnacji klatki schodowej. Nawiew (napltyw) Swiezego powietrza do klatki
zostanie zapewniony poprzez automatyczne otwarcie drzwi wejsciowych do budynku (do klatki
nr 1) czyli WE 2.

Dhigos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynkach po planowanej przebudowie wynosi¢ beda (w
projektowanej czesci):

- z parteru wynosi 11,6 m do obudowanej i oddymianej klatki schodowej KL 1 — jeden kierunek
dojscia.

- z kondygnacji parteru do wyjscia na facznik - 17,4 m (inna strefa pozarowa) lub do wyjscia na
zewnatrz - 29,7 m — dwa kierunku dojscia pokrywajqce sie na pierwszych 7 metrach.

Ewakuacja ludzi z parteru z pomieszczen na zewnatrz budynku odbywa sie za posrednictwem
poziomych droég ewakuacyjnych bezposrednio na zewnatrz lub do innej strefy pozarowe;
(tacznika). Dla wiekszosci pomieszczen istnieja dwa kierunki ewakuacji gdzie dlugosci dojs¢
ewakuacyjnych sg zachowane.

Szerokosci, wysokosci przejs¢, dojs¢ ewakuacyjnych oraz wyjs¢ z pomieszczen.

Parter - Pomieszczenia przeznaczone jako $luzy do sal dla noworodkéw: drzwi przesuwane.

Biuro Obstugi Architektonicznej ,,Archi-Graf” Sp. z 0.0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pila
tel: +48 67 2137075, fax: +48 67 3512757, e-mail: poczta@archi-graf.com.pl, www.archi-graf.com.pl 13



mailto:poczta@archi-graf.com.pl
http://www.archi-graf.com.pl/

BUDYNEK ODDZIAtU POLOZNICZO — GINEKOLOGICZNEGO Z PODDZIALEM NOWORODKOW

Pomieszczenia przeznaczone na sale porodowe: drzwi przesuwane. Zapewniono rozwigzania

zamienne — patrz Postanowienia WKW PSP.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada odpornos¢ ogniowa co najmniej EI 30 i/lub
EI 15 z wyjatkiem:

- na korytarzu 4 szt. $cianek dziatlowych z drzwiami dzielacych korytarz na fragmenty, Scianki
nie posiadaja odpornosci ogniowej wynoszacej EI 30.

- wyjscia z 8 pomieszczen posiadaja $cianki przeszklone z drzwiami, Scianki nie posiadaja
wymaganej odpornosci ogniowej.

- pomieszczenia 1.25 i 1.26 posiadaja Scianke przylegajaca do korytarza wykonana ze szkla,
Scianki nie posiadajacymi wymaganej odpornosci ogniowej.

Korytarz podzielony jest Sciankami szklanymi z drzwiami, S$cianki nie posiadajacymi
wymaganej odpornosci ogniowej.

Przeszklenia nie posiadajace wymaganej odpornosci ogniowej sa przedmiotem odstepstwa i
zapewniono rozwigzania zamienne — patrz Postanowienia WKW PSP.

Sciany wewnetrzne wydzielajace pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Sciany wewnetrzne pomieszczenia pokoju pielegniarek posiadaja okno nie posiadajace
odpornosci ogniowej.

Okna sa przedmiotem odstepstwa i zapewniono rozwigzania zamienne — patrz Postanowienia
WKW PSP.

Wyjscia ewakuacyjne.

Z budynkoéw istnieje mozliwo$¢ wyjscia na zewnatrz lub do innej strefy pozarowej za
posrednictwem drzwi o nastepujacych parametrach:

- parter:

» wyjscie WE 1 z klatki schodowej KL.1 drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 0,97 m,

» wyjscie WE 2 z klatki schodowej KL.1 drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 0,97 m,

» wyjscie WE 3 z korytarza do tacznika drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 1,14 m ,

* wyjscie WE 4 z korytarza drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 1,1 m.

Szeroko$ci wyjs¢ ewakuacyjnych (WE 1, WE 2, WE 3, WE 4) z budynku nie spelniaja
wymaganej szerokos$ci wynoszacej min. 1,4 m.

Szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych z budynkéw sa przedmiotem odstepstwa i zapewniono
rozwigzania zamienne — patrz Postanowienia WKW PSP.

Wszystkie nieprawidlowosci zwigzane z warunkami ewakuacji w catym budynku (nie tylko w
czeSci objetej niniejszym projektem) zostaly wskazane, uzgodnione i zaakceptowane w
Postanowieniach - patrz pkt. 8.15. W zwiazku z tym w projektowanym budynku zapewniono

odpowiednie warunki ewakuacji.
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8.10. Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i
urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych
urzadzen i instalacji,
Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku:
- przeciwpozarowy wylacznik pradu,
- oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne,
- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,
- Instalacja systemu sygnalizacji pozaru,
- Urzadzenia oddymiajace dwie klatki schodowe.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu:
Przy wejsciach gléwnych do budynku, projektuje sie przyciski przeciwpozarowego wylacznika
pradu PWP/UU (urzadzenie uruchamiajgce) oraz urzadzenia sygnalizujagce PWP/US. Przyciski
beda potaczone z automatyka wewnetrzna przeciwpozarowego wytacznika pradu, znajdujaca sie
w projektowanej szafie PWP/UW.
Projektuje sie szafe PWP/UW (Przeciwpozarowy wyltacznik pradu — urzadzenie wykonawcze) w
wykonaniu przystosowanym do umieszczenia jej na zewnatrz budynku. Szafe PWP/UW nalezy
zlokalizowa¢ obok istniejacego zlacza ZK-3b. Nacisniecie przycisku PWP/UU przy wejsciu
gléwnym do budynku spowoduje wylaczenie Zrodla zasilania w PWP/UW.
Klatka schodowa objeta opracowaniem:
W budynku znajduja sie dwie klatki schodowe. Jedna, poza zakresem opracowania posiada
instalacje oddymiania, ktéra nalezy zasili¢ kablem E90 sprzed wytacznika gléwnego zgodnie ze
schematem. Druga klatka schodowa, w zakresie opracowania zostanie wyposazona w
grawitacyjnq instalacje odymiania ztozong z drzwi napowietrzajacych oraz okna oddymiajacego
umieszczonego gornej czesci klatki schodowej. System oddymiania projektuje sie na podstawie
PN PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 oraz wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016. Projektuje sie
centralke oddymiania z zasilaczem buforowym (awaryjnym). Detekcja dymu bedzie realizowana
optyczna czujka dymu na ostatniej kondygnacji podlaczona do centralki oddymiania. Reczne
uruchomienie oddymiania umozliwiaja przyciski recznego oddymiania zaprojektowane na
kazdej kondygnacji. Po wykryciu zadymienia klatki schodowej nastapi otwarcie okna
oddymiajgcego w elewacji i drzwi napowietrzajacych na parterze. Zasilanie centrali sprzed
wylacznika gtéwnego kablem ES0 zgodnie z schematem.
Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi 0,936 m? - 5% rzutu poziomego
podiogi klatki schodowej (5% x 18,72m2). Ze wzgledu na istniejacy otwdr okienny o wymiarach
(wysokos¢ 1,7 m, szeroko$¢ 1,1 m) zaprojektowano okno oddymiajace o w/w wymiarze. Okno

odchylane goéra do wewnatrz, na silownikach wrzecionowych i kacie otwarcia 60° oraz
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powierzchni czynnej 1,03 m?. Przyjeto powierzchnie czynng na podstawie wytycznych okien
oddymiajacych MCR OSO THERM 75. Przyjeta powierzchnia czynna jest wieksza o 0,1 m? niz
wynika to z dokonanych obliczeni powierzchni klatki schodowe;j.

Do napowietrzania wykorzystano istniejace drzwi zewnetrzne rozwierane automatycznie
w przypadku pozaru. Drzwi zewnetrzne (110 x 215 cm) rozwierane na drodze napowietrzania o
sumarycznej powierzchni geometrycznej 2,36m?. Ze wzgledu na ochrone konserwatora
zabytkéw nie jest mozliwe zwiekszanie otworu napowietrzajacego.

Wymagana geometryczna powierzchnia napowietrzania to 130% powierzchni geometrycznej
okien oddymiajacych, czyli wymagana geometryczna powierzchnia napowietrzania wynosi: Pn
=130% x 1szt. x 1,1m x 1,7m = 2,431 m?.

Réznica miedzy wymagang powierzchnia napowietrzania, a dostepna powierzchnia wynosi
jedynie 4 % co nie wplynie negatywnie na skuteczno$¢ oddymiania klatki schodowej. Ponadto
powierzchnia czynna klapy oddymiajacej jest przewymiarowana wzgledem wymaganej co
dodatkowo bedzie wspomaga¢ proces oddymiania klatki schodowe;j.

OsSwietlenie awaryjne ewakuacyjne (wieksze natezenie rozwigzaniem zamiennym — patrz
Postanowienia WKW PSP):
OsSwietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku
napiecia. Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 5 1x na powierzchni drég ewakuacyjnych, w
salach porodowych i obserwacji noworodkéw oraz w miejscach sterujacymi urzadzeniami
p.poz. (urzadzenie uruchamiajgce i sygnalizacje PWP, przyciski uruchamiajgce system
oddymiania), a takze przy urzadzeniach pierwszej pomocy. W miejscach gdzie znajduje sie
podreczny sprzet gasniczy oraz hydranty wewnetrzne nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne
na poziomie minimum 7 Ix. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy
zamontowac nad wejsciem oprawe z modulem awaryjnym.

System sygnalizacji pozaru (rozwigzanie zamienne — patrz Postanowienia WKW PSP):

W niniejszym obiekcie nalezy wykona¢ systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru SSP.

Glownym punktem systemu bedzie centrala POLON 4900 zlokalizowana w pom. pielegniarek

1.25. W obiekcie projektuje sie w pomieszczeniach oraz ponad sufitem podwieszanym czujki

pozarowe, ktére beda powiazane ze soba w petle pozarowe spiete w gléwnej centrali

pozarowej. Na poszczegélnych kondygnacjach planuje sie oprécz czujek umiesci¢ reczne
ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory akustyczne oraz elementy kontrolno-sterujace, ktore
beda sterowaly centrala wentylacyjna, drzwiami z kontrolg dostepu, dwiema centralkami

oddymiania na klatkach schodowych oraz widna osobowa. SSP po uzyskaniu informacji o

pozarze poinformuje o tym dyzurnego zgodnie z procedurami dzialania systemu. W
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momencie wybuchu pozaru SSP zwolni blokade na drzwiach zwigzanych z kontrolg
dostepu, a takze wylaczy centrale wentylacyjne.
System sygnalizacji pozaru zostanie wyposazony w system transmisji alarméw pozarowych,
ktéry bedzie odpowiedzialny za przekazanie sygnatu pozarowego do operatora systemu. STAP
zostanie wyposazony w dwa niezaleznie tory transmisji alarméw. Sposéb potaczenia systemu
sygnalizacji pozaru ze Stanowiskiem Kierowania PSP poprzez STAP musi by¢ uzgodniony z
Komendantem Powiatowym Panistwowej Strazy Pozarnej w Zlotowie.
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dziatania. Szczegdélowe projekty
urzadzen ppoz. — w projektach technicznych branzowych.
8.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej,
oraz instalacji i urzadzen technologicznych,
Obiekt wyposazony bedzie w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
ogrzewcza, elektryczng oraz teletechniczna.
W przypadku przejScia przewodéw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego oraz przez elementy budynku o wymaganej odpornosSci ogniowej (Sciany,
stropy) nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe w postaci ~ manszet,
kolierzy i zasuw przeciwpozarowych. Stosowa¢ rozwigzania systemowe, zgodnie z
instrukcjami stosowania.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow (klasa odpornosci ogniowej elementéw
budynku dla projektowanej klasy odpornosci pozarowej budynku ,B”. Nie ma wymogu
instalowania w/w przepustow w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) $cian i strop6w tego pomieszczenia.
8.12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.
Z uwagi na wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru oraz system oddymiania nalezy
opracowac scenariusz pozarowy.
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8.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenos$ne spelniajace wymagania Polskich Norm.
Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 25 m? powierzchni strefy pozarowej budynku z uwagi na zawarte
odstepstwa i rozwigzania zamienne zgodnie z Postanowieniami WKW PSP (wykaz Postanowien
w punkcie 8.15). Powierzchnia strefy pozarowej wynosi: 1543 m? wiec strefa musi by¢
wyposazona w 124 kg srodka gasniczego np. typu proszek gasniczy.
Proponuje sie pozostawi¢ wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozar6w
grupy A, B, C oraz doposazy¢ w tego typu gasnice jednak istnieje mozliwos¢ réwniez
doposazenia w gasnice pianowe - masa Srodka gasniczego liczona jest w litrach (dm?) - jedna
jednostka masy $rodka gasniczego wynosi 3 dm? czyli przeliczajac ilo$¢ zawartego w gasnicach
masy $rodka gasniczego nalezy powietrznie strefy dzieli¢ przez 3. W poréwnaniu z gasnicami
proszkowymi gasnice pianowe sg bardziej ekologiczne, a czyszczenie pomieszczen po uzyciu
srodka gasniczego jest znacznie tatwiejsze.
Serwerownie oraz pom. wyposazone w znaczna ilo$¢ sprzetu elektronicznego zaleca sie
wyposazy¢ w gasnice do gaszenia sprzetu komputerowego (gdzie czynnikiem roboczym jest
CO2 i stosuje sie do gaszenia urzadzen wrazliwych na pyly i zabrudzenia. Specjalnie
zaprojektowana dysza eliminuje zjawisko szoku termicznego).
Nie przewiduje sie wyposazenia w inny podreczny sprzet gasniczy typu koce gasnicze
(wyposazenie to zalezy od zarzadzajacego obiektem).
Z uwagi na rozwigzania zamienne zgodnie z Postanowieniami WKW PSP doposazenie budynku
w gasnice powinno by¢ wylacznie w obecnie usytuowanych miejscach, gdzie zapewniono
odlegtos¢ 15 m z kazdej czesci obiektu oraz wyposazono drogi ewakuacyjne w zwiekszone
natezenie oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wynoszace min. 7 1x (w miejscach gdzie
znajduje sie podreczny sprzet gasniczy).
8.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich
dojsciach.
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi
20 dm?3/s i jest zapewniona z hydrantéw zewnetrznych DN 80 znajdujacych sie na sieci
wodociggowej miejskiej. Najblizsze hydranty znajduja sie w odleglosci:
- nadziemny DN 80 przy ogrodzeniu szpitala od strony ul. Szpitalnej w odleglosci 74 m od

budynkow,
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- nadziemny DN 80 przy adresie ul. Szpitalna 28A w odlegtosci 145 m od budynkéw.
Do budynku jest wymagana droga pozarowa. Dla budynku potozniczo-ginekologicznego — bud.
nr 1 droga pozarowa zapewnia dostep do 30 % elewacji tj. od strony prawego szczytu oraz od
tylnej $ciany. Droga pozarowa do budynku prowadzi poprzez cofanie pojazdéw pozarniczych na
dlugosci 35 metréw przy wymaganej dlugosci wynoszacej maksymalnie 15 metréw. Dlugos¢
cofania drogi pozarowej do budynku jest przedmiotem odstepstwa i zostaly zaproponowane
rozwigzania zamienne zgodnie z opracowana ekspertyza techniczna. Pomiedzy droga a
budynkiem nie wystepuja drzewa i krzewy przekraczajace wysoko$¢ 3 metréw. Wyjscie
ewakuacyjne z budynku jest potaczone z droga pozarowa utwardzonym dojsciem o szerokosci
min. 1,5m o dlugosci nie przekraczajacej 50 m.
Dla budynku noworodkéw — bud. nr 2 zapewnione jest polaczenie z drogg pozarowa wyjscia z
tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m o dlugosci nie przekraczajacej
30 m w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowej.

8.15. Informacje dodatkowe: Informacje o wyposazeniu w instrukcje postepowania na

wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych; Informacje o obowiazku

opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

Dla budynku opracowano rozwigzania zamienne w formie Ekspertyzy technicznej

opracowanej przez 1zeczoznawcéw budowlanego oraz do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych i wuzgodnionej Postanowieniami Wielkopolskiego Komendanta

Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej: WZ.52840.235.1.2023.MG z dnia 27.06.2023r;
WZ.52840.235.2.2023.MG z dnia 27.06.2023 r.; WZ.52840.235.3.2023.MG z dnia

27.06.2023 1., co rowniez stanowi podstawe uzgadniania projektu.

Obiekt musi by¢ wyposazony w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefonéw alarmowych. instrukcja powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu -
przynajmniej 1 szt. na jeden budynek.

Obiektu musi posiada¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, w ktérej nalezy min.

wskaza¢ lokalizacje gasnic czy opisa¢ sposdb przeprowadzania prébnej ewakuacji z

budynku.
9.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU (BILANS)

(sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
27.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej — Dz. U. z

2015r. poz. 376 ze zm.)
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9.1. Zakres i cel opracowania:

Sprawdzenie zgodnosci projektu z wymaganiami okre§lonymi w art. 328 ust.1 i art. 329

ust.1 ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. (Dz.U.2022.1225)
9.2. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje

energii, stanowiacych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne:
Zgodnie z branza sanitarna.
9.3. Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian pelnych oraz drzwi,

wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych — przegrody istniejace

Lp Rodzaj przegrody wsp. przen. ciepta | wsp. przen. ciepta U - Czy sa spelnione
U(max) wg istniejace wymagania wg
rozporzadzenia aktualnego
rozporzadzenia
[-] [-] [W/m’K] [W/m’K] [-]
1 |Sciany zewnetrzne, przy t; > 16°C 0,20 0,25 nie
2 | Dachy, stropodachy, przy t; > 16°C 0,15 0,18 nie
3 | Drzwi zewnetrzne (bramy) 1,3 1,3 tak
4 | Okna zewnetrzne przy ti > 16°C 0,9 1,1 nie
5 |Podloga na gruncie przy ti > 16°C 0,3 0,26 tak

9.4. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, majacych wplyw na
gospodarke energetyczng obiektu budowlanego:

Sprawnos¢ systemu ogrzewania i wentylacji

Nieoc = 0,73
Sprawnos¢ wytworzenia cieptej wody uzytkowej
Nwiot = 0,59

9.5. Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodow i komponentéow w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej i ogrzewania powietrznego

Zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej
9.6. Wymagania dotyczace wskaznika EP:

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz oSwietlenia podstawowego,
obliczone zgodnie z metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynkdw,
dla ocenianego budynku wynosi:
EP = 437,8 kWh/m**rok
Wartos¢ graniczna rocznego wskaznika

obliczeniowego zapotrzebowania na

nieodnawialna energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody

uzytkowej oraz o$wietlenia podstawowego (EP max) dla ocenianego  budynku:
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EPpax — 240,0 kWh/m2*rok

gdzie:

EPnax = AEPu.w+ AEP,

AEPy.w — czastkowa warto$¢ EP.« na ogrzewanie, wentylacje i wytworzenie c.w.u. = 190
kWh/m2*rok

AEP;, — czastkowa wartos¢ EPm.x na oSwietlenie podstawowe = 50 kWh/m2*rok (przy to >

2500 h/rok)

EP > EP,,.,

Obliczenia czeSciowe:

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m*rok)]

17)

Ogrzewaple i C'lepla woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [kWh/(m*rok)] 50,48 124,26 0,00 174,74
Udziat [%] 28,89 71,11 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 174,74 [kWh/(m*rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie konncowa EK [kWh/(m*rok)] *”
Rodzaj nosnika energii lub energii Ogrzewarue ! C.l ST Chlodzenie Osw1etlen1eu) Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Miejscowe wytwarzanie energii w 68.95 209,19 0,00 0,00 278,15
budynku - Wegiel kamienny
Sieé e.lektroenergetyczna systemowa - 1,49 0,22 0,00 41,35 43,06
Energia elektryczna
Suma [kWh/(m*rok)] 70,45 209,41 0,00 41,35 321,21
Udziat [%] 21,93 65,20 0,00 12,87 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK: 321,21 [kWh/(m*rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m*rok)] 7
S " .. Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii iR o Chlodzenie whudowane? Suma
Miejscowe wytwarzanie energii w 75.85 230,11 0,00 0,00 305,96
budynku - Wegiel kamienny
Sie¢ e}ektroenergetyczna systemowa - 4,48 0.67 0,00 124,04 129,19
Energia elektryczna
Suma [kKWh/(m*rok)] 80,33 230,78 0,00 124,04 435,15
Udziat [%] 18,46 53,03 0,00 28,50 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP: 437,79 [kWh/(m*rok)]

9.7. Dane wykazujace, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym

rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednosci

energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Zgodnie z § 328 ust.

la WT (Dz. U.

przebudowie nie ma obowiazku spelniania warunku EP<EPmax.
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Jednoczesnie planowana przebudowa budynku nie obejmuje zmian w zakresie przegrod
budowlanych budynku oraz nie dotyczy zmian w zakresie instalacji i istniejacego Zrddla
ciepta. Wspétczynniki U dla przegrod zewnetrznych oraz izolacja instalacji pozostaja bez
zmian.

W celu poprawy jakoSci energetycznej budynku (poprawy charakterystyki
energetycznej budynku) zaleca sie wykonanie audytu energetycznego wykazujacego
techniczne i ekonomiczne mozliwosci przeprowadzenia jakichkolwiek zmian.

10.0. UWAGI KONCOWE.

10.1. Wszystkie roboty wymagaja przestrzegania rezimu technologicznego i winny by¢
wykonywane przez wykonawcow z doswiadczeniem i posiadajacych odpowiedni
sprzet techniczny.

10.2. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom I-V ( zaleznie od branzy).

10.3. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia winny mieC obowigzujace atesty,
Swiadectwa dopuszczenia w zakresie wymagan ppoz., sanitarno-higienicznych, bhp.

10.4. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw /
producentéw sa przykladowe i maja na celu wskazanie standardu jakosciowego
przyjetych systemow i elementow wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie
realizacji mozna zastosowac rozwiazania, materialy, urzadzenia firm réwnorzednych
technicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

10.5. Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegélnym zachowaniem podstawowych zasad bhp przy

pracach budowlanych w sasiedztwie drog bedacych w stalym uzytkowaniu.

luty 2023 opracowat:

mgr inz. arch. Janusz Kicinski

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Nr ewidencyjny GP-7342/1628/91
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Za zgodnosc z oryginatem
Pita, luty 2023 r.
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—= Janusz KICINSKI
Ot el (FB cooevicocscocrscnrsconnccce JEEE upowainiony (e} dot

(imie i nazwieke)
t ]

1) sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan:
a) architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych ,

b) konstrukcyjno - budowlanych .w zakresie obiektdw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych z wylaozeniem‘konstrukcji fundamentdw
gt ebokich i trudniejszych konstrukcjfi statycznie niewyzm

czalnych,
N ol [N
2) kierowania, nadzorowania i kohtrolowania budowy , kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdéw budow-
lanych oraz oceniania 1 kontrolowania stanu technicznego
obiektdéw budowlanych - w budownictwie Jjednorodzinnym , zagrodo
wym oraz innych budynkdw o kubaturze do 1000 m~.

0d niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo
wniesienia odwoXania do Ministra Gospodarki Przestrzen-
nej i Budownictwa za posdrednictwem Wojewody Pilskiego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymuje:

Pan Janusz KICINSKI
Al, Powstaricéw Wlkp. 48/12
64~020 P i ¥ a . .

________ %

Za zgodnosc z oryginatem
Pita, luty 2023 r.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 7e:

mgr inZ. arch. Janusz Kicinski
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr GP-7342/1628/91,

jest wpisany na liste czfonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0089.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 .

Datz i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0089-591C-18Y9-A622-8C28

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujgc sie bezposrednio = wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

Biuro Obstugi Architektonicznej ,,Archi-Graf” Sp. z o.0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pila
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Za zgodnosc z oryginatem
Pita, luty 2023 r.

Biuro Obstugi Architektonicznej ,,Archi-Graf” Sp. z 0.0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pila
tel: +48 67 2137075, fax: +48 67 3512757, e-mail: poczta@archi-graf.com.pl, www.archi-graf.com.pl 26



mailto:poczta@archi-graf.com.pl
http://www.archi-graf.com.pl/

BUDYNEK ODDZIALU POLOZNICZO — GINEKOLOGICZNEGO Z PODDZIALEM NOWORODKOW

Pan (mr) Joman S ZUNIIL...... :eit’ upowainiony (a) dei
D - ' .

1) sporzadzania progektow w zakresie rozwigzan :
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”b) konstrukcygno budowlanych W zakresme oblektow budowlanyc}

o} powszechnle znanych rozw1qzanlach konstrukchnych

i schematach technicznych z wylgczeniem konstrukcji
. fundémentéw giebokich i trudniejszych konstrukeji sfatycz
s nhé‘nlewyZnaczalnych, ' ' .

...............
g

e T e e r AF;'-J s N
e, _-u - Z)vkuérowan;a; nadiéfowapla i kontrolowanla budowy, klerowanla'
i kontrolowanla wytwarzanla konstrukcyjnych elementdw budow~
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dowym oraz innych budynkow_o kubaturze do.1000 m L
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wn1951en1a odwolanla do Mlnlstra Gospodarki Przestrzenne]
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147 dni od dnia- otrzymanla deczji. ' '

SRR N

Otrzymuje:

Pan Roman SZUMNY
ul Jagielloriska 9/3

poe

) 3 al
. N L”U(YM A L)
o ‘ A [J{

e

Za zgodnosc z orygina’fm
Pita, luty 2023 r.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Roman Szumny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne]j | w zakresie posiadanych uprawnier nr GP 7342/1874/94,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0220.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0220-6865-DB41-AD1D-B9D2

Dane zawarts w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiczanym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architekbow RP.

Biuro Obstugi Architektonicznej ,,Archi-Graf” Sp. z o.0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pila
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