KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJl:  Wycena szkdd po pozarze budynku - ul. Spytki 1C - malowanie klatki
schodowe;j

ADRES INWESTYCJI: ul. Spytki 1C, 33-100 Tarnéw

NAZWA INWESTORA: Mieski Zarzgd Budynkéw Sp. z 0.0.
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Stawka roboczogodziny 0,00 zt

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
SLOWNIE: zero i 00/100 z

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jfeczjsr?.t R M S
KOSZTORYS:
1 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 131,670 0,000
1216-01
obmiar =131,670 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,5052 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
M --
2 folia polietylenowa m2 47,0062 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - m2 46,400 0,000
0101-01 zabezpieczenie drzwi folig
analogia malarska
obmiar = 46,400 m2
R --
1* robocizna r-g 5,7072 0,000 0,00
0,123 r-g/m2
M --
2 folia PE malarska m2 55,6800 0,000 0,00
1,2 m2/m2
3* tasma malarska m 232,0000 0,000 0,00
5 m/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
5* wyciag m-g 0,0232 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3 | KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby | m2 208,080 0,000
1202-09 | w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
obmiar = 208,080 m2
R --
1* robocizna r-g 19,1434 0,000 0,00
0,092 r-g/m2
- M --
2* mydto techniczne maziste (szare) | kg 4,5778 0,000 0,00
65%
0,022 kg/m2
3* wapno suchogaszone t 0,1831 0,000 0,00
0,00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,2081 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-2.



Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
4| KNR4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod m2 30,000 0,000
1204-08 | malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z
poszpachlowaniem nierownosci
obmiar = 30,000 m2
~R--
1* robocizna r-g 2,8500 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M -
2" gips szpachlowy kg 9,0000 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5 | KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) [ m2 208,080 0,000
1202-07
obmiar = 208,080 m2
~R--
1* robocizna r-g 79,2785 0,000 0,00
0,381 r-g/m2
M -
2% wapno suchogaszone t 0,7283 0,000 0,00
0,0035 t/m2
3* piasek do zapraw m3 1,2485 0,000 0,00
0,006 m3/m2
4* wapno hydrauliczne t 0,4162 0,000 0,00
0,002 t/m2
5* atun techniczny glinowo-potasowy | kg 20,8080 0,000 0,00
gat.l1(10.5%)
0,1 kg/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 208,080 0,000
202 1134-02 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
obmiar = 208,080 m2
~-R--
1* robocizna r-g 16,6464 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 45,7776 0,000 0,00
17"
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
4 wyciag m-g 0,0416 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,0624 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-3-
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian

m2

208,080

0,000

1*

2*

3*

obmiar = 208,080 m2

—-R--

robocizna

0,119 r-g/m2

M --

farby emulsyjne nawierzchniowe
0,286 dm3/m2

materiaty pomocnicze(od M)
2%

dm3

%

24,7615

59,5109

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposérednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

8

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami
olejnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

210,400

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

obmiar =210,400 m2
—-R--

robocizna

0,528 r-g/m2

M --

grunt pokostowy

0,18 dm3/m2

farba ftalowa nawierzchniowa
0golnego stosowania

0,092 dm3/m2
rozcienczalnik do wyrobow
lakierowych

0,043 dm3/m2

farba olejna do gruntowania
ogolnego stosowania

0,099 dm3/m2
szpachléwka olejno zywiczna na
tynki biata

0,261 dm3/m2

gips budowlany

0,004 kg/m2

papier scierny w arkuszach
0,133 ark./m2

materiaty pomocnicze(od M)
2%

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3

kg
ark.

%

111,0912

37,8720

19,3568

9,0472

20,8296

54,9144

0,8416

27,9832

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

9

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbg
olejng krat i balustrad z pretow
prostych

m2

21,360

0,000

1*

2*

3*

obmiar = 21,360 m2

R --

robocizna

0,94 r-g/m2

M -

farba ftalowa nawierzchniowa

ogolnego stosowania
0,083 dm3/m2
farba olejna do gruntowania

0golnego stosowania
0,077 dm3/m2

dm3

dm3

20,0784

1,7729

1,6447

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M S
4 benzyna do lakierow dm3 0,7262 0,000 0,00
0,034 dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark. 11,9616 0,000 0,00
0,56 ark./m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10| KNR4-01 | Mycie po robotach malarskich m2 131,670 0,000
1215-08 | posadzek lastrykowych i
betonowych
obmiar = 131,670 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,4518 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
- M --
2* materiaty pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
25 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba m 60,000 0,000
1212-28 olejng rur wodociggowych i
gazowych o srednicy do 50 mm
obmiar = 60,000 m
R --
1* robocizna r-g 13,2000 0,000 0,00
0,22 r-g/m
M-
2 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,7800 0,000 0,00
ogolnego stosowania
0,013 dm3/m
3* farba olejna do gruntowania dm3 0,8400 0,000 0,00
ogolnego stosowania
0,014 dm3/m
4* benzyna do lakierow dm3 0,3600 0,000 0,00
0,006 dm3/m
5* papier scierny w arkuszach ark. 12,0000 0,000 0,00
0,2 ark./m
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty 0,00
bezposrednie
RAZEM 0,00
OGOtEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 z
-5-
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Kosztorys
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar:obmiar =  = 131,670 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,057 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa

0,357 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi folią malarską
	Obmiar:obmiar =  = 46,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,123 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia PE malarska

1,2 m2/m2
	RMSO:taśma malarska

5 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0005 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar:obmiar =  = 208,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,092 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
	RMSO:wapno suchogaszone

0,00088 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar:obmiar =  = 30,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,095 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips szpachlowy

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skasowanie wykwitów (zacieków)
	Obmiar:obmiar =  = 208,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,381 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:wapno suchogaszone

0,0035 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,006 m3/m2
	RMSO:wapno hydrauliczne

0,002 t/m2
	RMSO:ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%)

0,1 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:obmiar =  = 208,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:obmiar =  = 208,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
	Obmiar:obmiar =  = 210,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,528 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:grunt pokostowy

0,18 dm3/m2
	RMSO:farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,092 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych

0,043 dm3/m2
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,099 dm3/m2
	RMSO:szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała

0,261 dm3/m2
	RMSO:gips budowlany

0,004 kg/m2
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,133 ark./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
	Obmiar:obmiar =  = 21,360 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,94 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,083 dm3/m2
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,077 dm3/m2
	RMSO:benzyna do lakierów

0,034 dm3/m2
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,56 ark./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	Obmiar:obmiar =  = 131,670 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,049 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

25 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
	Obmiar:obmiar =  = 60,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,013 dm3/m
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,014 dm3/m
	RMSO:benzyna do lakierów

0,006 dm3/m
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,2 ark./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 
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