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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST/
WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) 1 wszystkich Szczegdtowych Specy-
fikacji Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]
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ST - Specyfikacja Techniczna
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wy-

konania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specy-
fikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdowieniach publicznych i reali-

zacji oraz rozliczaniu robdt w obiektach budowlanych.

Zaleca si¢ rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizo-

wanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zamdéwieniach publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
(SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada funda-
menty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokaja-
niu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym do-
puszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% po-
wierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na calos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szcze-
gblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
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c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalo$ci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze

obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,

pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowla-
nym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowig-
cych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwig-
zane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg robo-
ty budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozu-
mie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, za-

rzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwala-
jaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z za-
taczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i
koncowych, w miare¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyj-
ne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomia-
rami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administra-
cji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gornicze-
go.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyro-
bu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- bu-
dowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwo-
$ci okreslonych w rozdziale 8.
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1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub za-
stosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowia-
cym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw bu-
downictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisoéw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okres$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przy-
gotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy or-
gan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urz¢gdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nad-
zoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce ob-
miaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalaczni-
koéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru bu-
dowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawia-
jacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci sto-
sowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rdézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumen-
tacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przeka-
zane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng be-
daca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wyko-
nania robot wedhlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i poda-
niem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu bu-
dowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z do-
kumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

- Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi, poda lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty po-
miarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s¢ graficzng, obliczenia i doku-
menty, zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniaja-
cym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choc-
by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej doku-
mentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolej-
no$¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbo-
we wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja pro-
jektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci doce-
lowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumen-
tacjg projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane po-
nownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realiza-
cji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpie-
czajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wlaczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikac
uszkodzen lub uciagzliwos$ci dla oséb lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowied-
nimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkal-
nych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.
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W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budo-
wie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowa-
dzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zama-
wiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddla spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polski-
mi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Nie przewiduje si¢ pozyskania materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegbdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywie-
zione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc¢ 1
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodza-
jow materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiahu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w termi-
nie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg-
tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akcep-
tacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia sta-
nu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projek-
towa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nad-
Zoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy-
konywaniu robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wyko-
nawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zapewnienie jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci (PZJ), majac na uwadze sposob
wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Zapewnienia jakoS$ci poprzez:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli,

- rodzaje 1 i1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatow,

- sposob i procedure pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostaw materialow, wy-
twarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petlng kontrolg jakos$ci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materia-
tow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robét z czestotliwo-
$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i1 robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jedna-
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zo-
stang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, sto-
sowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nad-
Zoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wy-
konawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrdédta ich wytwarzania. Do umoz-
liwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wy-
konawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6dt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laborato-
rium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatoéw i robot z dokumentacja projektowa i
SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobiera-
nia probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kry-
teriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 1. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajag wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiaja-
cego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposred-
nio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym nu-
merem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i osta-
tecznych odbiordéw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograni-
czeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-
towej,

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
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* wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedto-
zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kaz-
dego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jed-
nostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orze-
czenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stano-
wig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepuja-
ce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumen-
tacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszyst-
kich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie. Ob-
miar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projekto-
wej 1 kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno§nym wymaga-
niom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wyko-
nywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumen-
tow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru cze-
sciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$cio-
wej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizual-
nej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robo6t uzupetniaja-
cych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyje-
tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicz-
nej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wia-
$cicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacja podlega ochronie prawa autorskiego
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz. U.. nr 24, pozycja 83 z dnia 23.02.1994.
Wtascicielem praw autorskich jest Z.U.D.B. DEBEX, 80-174 Otomin, ul. Przyjemna 3



Zaktad Ustug Dokumentacyjnych Budownictwa Otomin, ul. Przyjemna 3
»DEBEX” 80-174 Gdansk
Bogdan Tul tel./fax (058) 324-56-61

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgled-
nia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wyltaczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z poste-
pu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznako-
wan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan piono-
wych, poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu po-
nosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr
109 poz. 1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotycza-
ce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod 45111300-1
ROBOTY ROZBIORKOWE
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robot przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1, a w szczeg6lnosci:

- demontaz instalacji kanalizacyjne;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

2. Materiaty

Nie dotyczy.

3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 3.
4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do od-
zysku wyku¢ z otworow, oczyscié, i sktadowac.

6. Kontrola jako$ci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot

Specyfikacja podlega ochronie prawa autorskiego
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz. U.. nr 24, pozycja 83 z dnia 23.02.1994.
Wtascicielem praw autorskich jest Z.U.D.B. DEBEX, 80-174 Otomin, ul. Przyjemna 3



Zaktad Ustug Dokumentacyjnych Budownictwa Otomin, ul. Przyjemna 3
»DEBEX” 80-174 Gdansk
Bogdan Tul tel./fax (058) 324-56-61

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikaja-
cych.

9. Podstawa ptatnos$ci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdtowe

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzo-
ru.

Ilo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
ROBOTY ZIEMNE

Kod 45111200-0
ROBOTY ZIEMNE
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow dla robot rozbidrkowych zwigzanych z budowg zbior-
nikow oraz robdt montazowych zbiornika i przylaczy kanalizacyjnego i odprowadzenia wod opado-
wych.

Dotyczy to nastgpujacych zakresow: - wykopy liniowe oraz jamiste

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t ziemnych przy wykonaniu wykopow w
gruncie, w ktorym wystepuja srednio korzystne warunki gruntowo- wodne.

UWAGIL:

- Sieci i obiekty zwigzane z budowg przylaczy mozna posadowi¢ na rzgdnych projektowanych po
catkowitym usunigciu gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy geotechnicznej 1.
Nalezy podtoze to wybra¢ do gruntu no$nego i wypeli¢ wykop piaskiem $rednioziarnistym z ubi-
ciem na mokro do poziomu posadowienia kanatu.

- Prace ziemne nalezy prowadzic¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu,
co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wlasno$ci mechanicznych, a co za tym idzie do obniZenia no-
$nosci podtoza.

- Wykop pod rury powinien mie¢ szerokos$¢ zgodnie z normg DIN 4124, czyli z zachowaniem
minimalnej szerokosci
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- Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogg naruszy¢ statecznosci obiektow istnieja-
cych tj. budynki, drogi i instalacje podziemne

- Podczas robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne oraz napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne, zwlaszcza sredniego napigcia

- Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ tylko w dni pogodne, lekkim sprzetem

1.3.2.  Wpykopy liniowe pod przewody priylgcza

Roboty ziemne obejmuja:

> usunigcie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntow warstwy geotechnicznej |

> wykopy ciagle waskoprzestrzenne o $cianach profilowanych

» czes¢ przydenng wykopu, niezaleznie od rodzaju wykopu, wykonaé jako szalowana,

» czes¢ przydenng nalezy dokopac recznie,

» wykonanie zageszczonych podsypek z piasku $rednioziarnistego,

» w gruntach piaszczystych kanaty mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym,
pozbawionym kamieni,

» przygotowanie podloza: bezposrednie podtoze uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu
przylegato okoto 4 obwodu rury,

» wykonanie obsypek ochronnych z piasku zageszczonego, obsypki wykonywac¢ war-
stwami do wysokos$ci 30 cm powyzej wierzchu rury,

» wykonanie zasypek ochronnych z piasku zageszczonego,

» zageszczenie obsypek i zasypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia (stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ wg standardowej proby Proctora [=95%) ,

» zasypka wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem,

» odwoz nadmiaru gruntu

1.3.3. Wpykopy pod studnig¢ rewizyjng

Roboty ziemne obejmuja:

usunigcie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntow warstwy geotechnicznej |
przygotowanie podioza do posadowienia studni,

zasypka wykopow z odwiezieniem nadmiaru urobku

zageszczenie zasypki

YV VVYVY

2. MATERIALY

- grunt z wykopow

- grunt piaszczysty na uzupetienie ewentualnych ubytkow gruntu w wysokosci podtoza

- piasek $rednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie potrzeba wymiany
gruntu) wg PN-B-11113:1996

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac si¢

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntow ( zrywarki, koparki, tadowarki)

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki )

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe)

sprzgtu zageszcezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.)

niwelator

1 inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

YVVVYY
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4. TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i wiel-
ko$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

Wymagania te dotycza nastepujgcego zakresu Robot:
a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno — wysoko$ciowym, wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot ziemnych, prace geo-
techniczne i badawcze, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia),
b. Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,
c. Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz od-
prowadzanie $ciekow
d. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
Odspojenie i odktad urobku, wywdz na miejsce sktadowania uzgodnione z Inzynierem
Przygotowanie podtoza (podsypki, zaggszczenie i formowanie),
Wykonanie obsypek ochronnych (zageszczenie),
Zasypka i zaggszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkow

Foe o

5.2. Warunki szczegélne wykonania Robét

Dno wykopu powinno by¢ na rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i by¢ rowne, sze-
roko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu repe-
row roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami.

Koftki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcin-
kach prostych co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Ciag reperow
nalezy dowigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne Wykonawca
przekaze Inzynierowi.

Przed lub w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zainstalowac instalacje i urzadzenia odwod-
nieniowe, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania
robot. Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak aby nie zostata naruszona struktura w
podtozu wykonywanego przewodu ani tez w podtozu obiektow sgsiednich.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.
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Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ probnych recznych przekopéw, celem zainwen-
taryzowania istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwroci¢ si¢ do wiasciciela
danego uzbrojenia.

Istniejace uzbrojenie krzyzujace si¢ z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obu-
dowanie i podwieszenie w wykopie.

2. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopu nie przewiduje si¢

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrze-
by podwieszone w sposdb umozliwiajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne, o §cianach profilowanych, nie umocnionych.
Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktorych dodaje sig
obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na uszczelnienie potaczen. Wydobyty z wykopu grunt
odwozi¢ do miejsca sktadowania.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci wigkszej od
1,25 m w rozstawie nie przekraczajagcym 20 m.

Dno wykopu winno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j,
przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym do rzednych projekto-
wanych o 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo-
srednio przed utozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopoéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o glebokosci do 20 cm
ponizej projektowanej rzgdnej dna rury wodociagowej, a p6zniej wykona¢ podsypke z piasku bez
grud i kamieni.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastapito obsunigcie sie gruntu.
Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktore moglyby naruszac stateczno$¢ gruntu.
Sciany wykopu nie moga by¢ podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete przy wydobywaniu
gruntu glazy, resztki budowli, ktére moga spas¢, nalezy niezwlocznie usungc.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej
lub wigkszej niz gtebokos$¢ posadowienia tej budowli nalezy ja zabezpieczy¢ przed osiadaniem 1
odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopu pomo-
stami z barierkami dla przej$cia pieszych.

Wykopy nalezy wtasciwie oznakowac i oswietli¢ w nocy.

4. Przygotowanie podloza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do [snie mniej niz 0,95.

Bezposrednie podioze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto ¥4 obwodu
rury. Dla rur kanalizacyjnych nalezy przygotowac¢ dotki montazowe w miejscach polaczen rur.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiek-
tow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch prze-
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wodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodow przeprowadza si¢ w trzech eta-
pach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytaczeniem odcinkow na ztgczach,
- etap Il — po probie szczelnosci (ci$nienia) ztagczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen,

- etap III — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i
rozbiorka deskowan oraz rozpor Scian wykopu.

Wystepujace na tym terenie grunty piaszczyste oraz gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym nadajg si¢ do wykorzystania jako zasypka. Grunty spoiste mozna wbudowa¢ w
formie cienkich warstw na przemian z warstwami gruntow sypkich.

Nie nalezy wbudowywac gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.

Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe nalezy zwrécic szczegodlng uwage na staranne za-
geszczenie zasypki nad przewodami wszystkich rodzajow sieci. Wskazane jest uzycie sprzetu za-
geszczajacego, ktory moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach wykopu.

Przy zageszczaniu zasypki stosowac polewanie woda. Aby unikna¢ osiadania gruntu przy budyn-
kach zasypka powinna by¢ zageszczona do 90%, a w drogach do 95% zmodyfikowanej proby Proc-
tora.

Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie konieczno$¢ wymiany zasypki, Inspektor Nadzoru z Wyko-
nawcg okresla ilo$¢ i miejsca wymiany.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego na calej
dtugosci trasy przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Bu-
dowy statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

e sprawdzenie metod wykonania wykopow,

e badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e badanie prawidlowos$ci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza

e badanie w zakresie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w odpo-
wiednich normach przedmiotowych,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest m® odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub do-
wiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypy) z doktadnoscig do 1 m* oraz m?
ukladania i zageszczenia podsypki z doktadnoscig do 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.

8.2. Warunki szczegélowe

8.2.1. Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakry-
ciu:

* wykopy, przekopy,

e przygotowanie podloza,

e zasypanie wykopu.

8.2.2. Odbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.

8.2.3. Dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on wykop
dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki pomie¢dzy miejscami przewi-
dzianymi na lokalizacje¢ studzienek lub weztdéw montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2. Platnosci

Ptatnos$ci dokonywane beda na podstawie obmiaru Rob6t zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST.
Zakres robot podany jest w p. 1.3 niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

wytyczenie osi budowli, ustawienie znakow wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow,
wykonanie wykopow, podsypek, zasypek, zageszczenie,

umocnienie $cian wykopow,

utrzymanie wykopow w stanie suchym (wg ST-01.04.),

usunigcie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,

przewozy, zlozenie ziemi,

koszty zakupu piasku,

plantowanie dna wykopu,

pryzmowanie odktadu

zasypanie wykopow,

badania materiatu,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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- PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne
- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kana-
lizacyjnych
- PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
- PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3
ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ
KOD: 45232410-9

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej /SST/ s3 wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z budowa przylaczy: kanalizacji sanitarnej i montazem zbiorni-
ka bezodptywowego dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w Sopocie przy ul. Lesna Polana
2,314.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna / SST / stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zleceniu i robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace budowe przytacza kanalizacyjnego oraz mon-
tazu zbiornika HDPE o poj. 10m3.

W zakres tych robot wchodzg :

a) pomiary liniowe w terenie

b) rozebranie nawierzchni utwardzonych kolidujacych z sytuowaniem zbiornika

c¢) wykopy obiektowe pod studnie i zbiornik bezodptywowy

d) wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbidrka umocnienia

e) wykonanie podtoza piaskowego pod kanaly utozenie i montaz kanatow

f) wykonanie studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych prefabrykowanych systemu

g) montaz zbiornika bezodptywowego

h) wykonanie obsypki piaskowej wraz z ptyta dociskowa zelbetowa

1) wykonanie prob szczelnosci

j) zasypanie wykopow

k) wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $cie-
kow sanitarnych.

1.4.3. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna systemowa typu VAWIN PE f£i400 — na
kanale nie przelazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4. Plyta przykrycia studzienki-ptyta przykrywajaca studzienke kanalizacji systemowa

1.4.5. Wlaz kanalowy — elementy zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych , umozliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.6. Kineta — karbowane rury trzonowe SN2.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwier-
dzonych przez Inzyniera.

Do kazdej ilo$ci jednorazowo wysytanego materiatu dotagczona powinna by¢ deklaracja zgodnos$ci z
aprobatg techniczng na wyrob lub z Polskg Norma.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury PCV

Do budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano zastosowanie rur kanalizacyjnych z PCV o potacze-
niach kielichowych z uszczelkg do systemow bezci$nieniowych o strukturze lite;.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych wg wytycznych producenta.

2.4.zbiornik z HDPE (bezodplywowy)

Zbiornik bezodptywowy z tworzyw sztucznych HDPE wg wytycznych producenta przystosowany
do przykrycia warstwg gruntu do 0,5 do Im. kompletny wraz z nadbudowa wytazu rewizyjnego
zamknieciem nadbudowy i wentylacja.

2.5. Beton

Beton klasy B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa 80 , powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.7.Skladowanie materialéw

2.7.1.Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno — lub wielowar-
stwowo, albo w pozycji stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych .

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnia-
nych. Podobnie na pokladach nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skta-
dowania nie odpowiada w/wym. wymaganiom . Wykonawca jest zobowiagzany uklada¢ rury wedlug
poszczegblnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu :

a) koparka gasienicowa 0,6 m3

b) spycharka ggsienicowa 75 kM

c) ubijak spalinowy 200 kg

d) samochod samowytadowczy do 5 t.

e) samochod samowyladowczy do 5 — 10 t.

f) sprezarke powietrza spalinowa 4 — 5 m3 / min.

g) zuraw samochodowy .

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanalowych

Rury z PCW moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu . Wykonawca za-
bezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpty-
wem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow .

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian Srodka transportu
o wigcej niz 1 / 3 Srednicy zewnetrznej wyrobu . Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac
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na podktadach drewnianych , za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stukania si¢ wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wyscidtkowym ( o grubosci warstwy 2 - 4 cm po ugnieceniu ) .

4.3. Transport zbiornika z HDPE

Transport zbiornika powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przez uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek , rozporéw i klindow z drewna , gumy lub innych odpo-
wiednich materialow. Podnoszenie i opuszczanie zbiornika wg zalecen producenta .

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecz-
nej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki odwiezie i ztozy w miej-
scu uzgodnionym z Inzynierem . Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane . Jezeli materia-
ty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycz-
nych , to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkoéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu. Metody wyko-
nywania wykopow ( recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltgbokosci wykopow,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu po-
winien by¢ wywieziony przez Wykonawce miejsce w wskazane przez Inzyniera .

Na odcinku, gdzie bedzie uktadana projektowana kanalizacja wystepuja grunty zaliczane do IV ka-
tegorii trudnosci ich odspajania .

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory . Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob , aby jednocze$nie byty ustalone odcinki
robocze .

Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami .

Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Struktura gruntu dna wykopu
nie powinna by¢ naruszona na gtebokosci wigkszej niz 0,2 m i na odcinkach dtuzszych niz 3 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy ( 0,20 m ) grunt wykonac bezposrednio przed utozeniem przewodow
. Usunigcie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem .

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podloza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych i piaszczysto — gliniastych podlozem jest grunt naturalny

o nienaruszonej strukturze dna wykopu .

Zaggszczenie podtoza powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,97 max zageszczenia wedlug normalne;j
proby Proctora .

5.5. Roboty montazowe

5.5.1.Montaz kanatow

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow zgodnie z
dokumentacjg techniczng . Budowe kanatow nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

Po utozeniu rur na wczesniej przygotowanym podtozu nalezy doktadnie podbi¢ dolne pachwiny
piaskiem .

Do wykopu rury nalezy opuszcza¢ recznie za pomocg lin konopnych , badz mechanicznie za pomoca
zurawia samochodowego.

Laczenia rur PCV na uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
»Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych” wydanymi przez produ-
centa rur.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie piaskiem po srodku dtugosci rury i mocno
podbic z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
aczy.
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Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (o$ i spadki) za pomoca taw celowniczych tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych .

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Dokumentacja projektowa przewiduje zabudowanie studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych.
Dolna czgs¢ studzienek , w obrebie wejscia kanalow , powinna by¢ wykonana jako kineta
prefabrykowana .

Studzienki zaprojektowano bez komindéw ztazowych. Bezposrednio na pierscien odcigzajacy umie-
$ci¢ ptyte pokrywowa , a na niej skrzynie wtazowa Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzegac nastepujacych zasad :

a) wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0§ (w studzienkach krytych),

b) studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym ( warstwg thucznia lub zwiru) dnie
wykopu,

c) studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trud-
nych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym .

Sposob wykonania studzienek przedstawiono na rysunkach powtarzalnych dotaczonych do doku-
mentacji projektowe;j .

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci :

a) komory roboczej,

b) plyty pokrywowej,

¢) dna studzienki,

d) wlazu kanatowego,

Studzienki powinny mie¢ wiaz typu:

zeliwny D400/315 kwadratowy do rury teleskopowe.

5.5.3 Izolacje

Przewody kanalizacyjne z rur PCV i studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowych
powtlok antykorozyjnych.

5.5.4. Obiekty na sieci

Dokumentacja projektowa przewiduje zabudowanie odwodnien liniowych.

Montaz odwodnien prowadzi¢ zgodnie z instrukcja wydang przez producenta.

5.5.5. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypywania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow oraz zabezpieczen antykorozyjnych .

Kanaty nalezy zasypywa¢ na mokro piaskiem bez kamieni do wysoko$ci 30 cm ponad gorng tworzg-
cg rury , warstwami o grubosci max 20 cm .

Materiaty zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu .

Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypac¢ gruntem rodzinnym z zageszczeniem mechanicznym.
Wskaznik zaggszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97.

5.5.6. montaz zbiornika bezodptywowego

Ze wzglgdu na wysoki stan wod gruntowych zbiornik posadowi¢ wg. projektu z plyta dociskowa
zelbetowa.

Posadowienie zbiornika z HDPE

Przed przystapieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest uszkodzony . Wyko-
na¢ wykop tak aby pomiedzy zbiornikiem a $cianami wykopu pozostata wolna 0,5 m. przestrzen ( w
celu obsypania i zageszczania piaskiem ). Zbiornik montujemy na 10 cm obsypce piaskowej. Na-
stepnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montazu
zbiornik zalewamy woda w taki sposob aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od
poziomu obsypki. Zbiornik nalezy obsypywaé warstwami o grubosci 25 cm. Warstwy nalezy zage-
$ci¢ ( pola¢ woda lub ubi¢ ). W przypadku terenow ilastych lub gliniastych, nalezy wykona¢ opaske
betonowg wg. pkt. 2. za$ w przypadku posadowienia zbiornika w przejezdzie nalezy wykonac¢ ptyte
zelbetowa zgodnie z dostarczong instrukcja pt.”’Szkic ptyty zelbetowej ,,. W przypadku posadowie-
nia dwoch lub wigcej zbiornikow nalezy pamigtac ze odleglos¢ migdzy nimi nie moze by¢ mniejsza
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niz 1 m. Jezeli montowany zbiornik jest dtuzszy niz 6 m nalezy zamiast podsypki piaskowej zasto-
sowac podsypke cementow3.

Posadowienie zbiornika z HDPE w terenach o wysokim poziomie wod gruntowych ( lub w
przypadku okresowego ich wystepowania np. na wiosne, po duzych opadach itp. )

W przypadku wystepowania wod gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, nalezy wykonac
opaske betonowg w nastgpujacy sposob: Po wypoziomowaniu i wykonaniu obsypki z piasku ( tak
jak to pokazano w ,,Szkicu montazowym zbiornikow w terenach o wysokim poziomie wod grunto-
wych... ), nalezy przygotowa¢ mieszanke cementu ,, 350 ” ze zwirem o frakcji 1-3mm , w stosunku
iloSciowym 1:3. Przygotowang mieszanke wysypac¢ na 2/3 wysokosci zbiornika na wysokos¢ 30 cm .
Powstalg opaske cementowo — zwirowa nalezy ubié, a nastepnie zasypywac ja warstwami piasku
grubos$ci 25 cm . Dodatkowo mozna zastosowac kotwienie przy uzyciu geowtokniny. Kolejne war-
stwy piasku nalezy zagescic (ubic ) . Jezeli wystgpuje wysoki poziom wod gruntowych nalezy na
czas montazu obnizy¢ ich poziom przynajmniej o 40 cm ponizej

dna wykopu . W trakcie montazu zbiornik zalewamy woda w taki sposob aby poziom wody wlewa-
nej do zbiornika byt wyzszy od poziomu osypki.

Nie dopuszcza si¢ :

- toczenia lub ciggniecia zbiornika po podtozu

- zrzucania zbiornika ze skrzyni tadunkowe;j Iub z krawedzi wykopu na jego dno

- posadowienia w wykopie uprzednio nie przygotowanym ( bez podsypki piaskowej i nie oczyszczo-
nym z

korzeni, kamieni i innych elementow mogacych uszkodzi¢ zbiornik )

- posadowienia zbiornika PE na poziomie, ktory spowoduje przekroczenie 1 m gruntu dla zbiorni-
kéw o Srednicy 1,2 — 1,5 m oraz 0,5 m gruntu dla zbiornikéw o $rednicy 2,0 — 2,5 m ( obsypki ) nad
zbiornikiem ( liczone od goérnej powierzchni zbiornika )

- umieszczania nad zbiornikiem prefabrykatéw betonowych ( np. kregéw betonowych )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola , pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

a) okreslenia stanu terenu , - ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

b) ustalenie metod wykonywania wykopow ,

c) ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy ,

d) ustalenie sktadu betonow i zaprawy .

6.1.2. Kontrola , pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia

zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normy : PN-84/B—10735, PN-68/B— 6050.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

a) sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych

punktow niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu 1 cm,

b) sprawdzenie metod wykonywania wykopow ,

c) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg ,

d) badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy ,

e) sprawdzenie cech podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

f) sprawdzenie szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza wykonanego z kruszyw,

g) badanie materialow w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach, warunkami technicznymi wytworcy oraz innymi dokumentami,

h) sprawdzenie glebokosci utozenia przewodu , jego spadku oraz odlegltosci od budowli sasiaduja-
cych,

1) badanie utozenia przewodu na podtozu oraz zabezpieczenie przed przemieszczeniem si¢ ,

j) badanie odchylenia osi i spadku przewodu ,

k) sprawdzenie szczelnosci potaczen rurowych,
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1) badanie wykonania studzienek rewizyjnych (w zakresie podloza, roboét betonowych, zbrojenia
konstrukcji, izolacji

wodoszczelnej , przej$¢ rurociagdéw przez $ciany ) ,

m) badanie zabezpieczen przed korozjg ,

n) sprawdzenie szczelnosci catego przewodu ,

0) badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

p) sprawdzenie rz¢dnych posadowienia pokryw wlazowych i wpustow ulicznych zeliwnych

( krat wpustowych ) .

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania :

a) odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w pianie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz +- 5 cm ,

b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

¢) odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekroczy¢ +-3 cm ,

d) odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekroczy¢+-5 cm ,

e) odchylenie kolektora rurowego w planie , nie powinno przekroczy¢+-5 mm ,

f) odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinno przekroczy¢+-5 cm

g) odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekroczy¢
-5 % projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i +10% projektowanego spadku ) ,

h) wskazniki zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m po-
winien by¢ zgodny z pkt. 5.5.9. ,

1) rzedne odwodnien liniowych, kratek §ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do +-5 mm .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest I m (jeden metr) wykonanej i odebranej kanalizacji uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe obmierzone wedlug innych jednostek :

- wykopy i zasypki 1 m3

- roboty betonowe 1 m3

- roboty izolacyjne 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera
, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa kanalizacji , a mianowicie :

a) roboty przygotowawcze ,

b) roboty ziemne z obudowa $cian wykopow ,

¢) przygotowanie podtoza ,

d) roboty montazowe wykonania rur kanatowych ,

e) wykonanie wpustéw deszczowych i studzienek kanalizacyjnych ,

f) wykonanie izolacji ,

g) proby szczelnosci kanatow ,

h) zasypanie i zaggszczenie wykopu .

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postgpu robot. Diugos¢ odcinka robot zmiennych poddana od-
biorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.

8.3. Odbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-EN/805 i PN-84/B-10729 podlega:

a) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego, polegajace na
sprawdzeniu

protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

b) badanie szczelnosci catego kanatu .
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Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczego-
towo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkow
komisji przeprowadzajacej badania .

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (dokumentacji i szczelnosci przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktores z wy-
magan przy odbiorze koncowym nie zostalo spelnione , nalezy ocenic jego wptyw na stopien spraw-
nosci dziatania kanalizacji i w zaleznosci od tego okresli¢ dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej obejmuje :

a) dostawe materialow ,

b) wykonanie robdt przygotowawczych ,

¢) wykonywanie wykopu w gruncie kat. Il wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienia
d) przygotowanie podtoza ,

e) wykonanie ewentualnych sagczkow drenarskich ,

f) montaz przewodow kanalizacyjnych ,

g) wykonanie studzienek i wpustow deszczowych ,

h) wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowe;j ,

1) zasypanie i zaggszczenie gruntu ,

j) odw6z nadmiaru gruntu ,

k) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego ,

1) pomiary i badania ,

m) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna . Obiekty i elementy

wyposazenia . Terminologia .

2. PN-84/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . wymagania . Badania przy

odbiorze .

3. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne .

4. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe . Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk .

5. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady

ochrony .

6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia , symbole, podzial i opis gruntow.

7. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze .

8. PN-88/B-04481 Grunty budowlane . badanie probek gruntu .

9. PN-88/B-06250 Beton zwykty .

10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu .

11. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .

12. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary .

13. PN-76/B-12037 Cegta peina wypalana z gliny — kanalizacyjna .

14. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte .

15. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane . Woda do betondéw i zapraw .

16. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco .

17. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia .

18. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja . Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci

korozyjnej srodowisk .

19. PN-87/H-74051/00 Wtazy kanalowe . Ogdlne wymagania i badania .

20. PN-87/H-74051/01 Wtazy kanatowe . Klasa A (wtazy typu lekkiego) .
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21. PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe . Klasy B,C,D (wtazy typu cigzkiego).

22. PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania .

23. PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych . Klasy C .

24. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych .

26. BN-88/6731-08 Cement . Transport i przechowywanie .

27. BN-78/6738 03,04,07 Beton hydrotechniczny .

28. BN-78/6741-07 Wyroby przemystowe ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport .
29. BN-B-11111 Kruszywo mineralne . Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych

— zwir i mieszanka .

30. BN-B-11112 Kruszywo mineralne . Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych .

31. BN-83/8836-02 Przewody podziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania przy
odbiorze

32. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

33. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki

Budowlanej — Warszawa 1986 .

34. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1./6/ Studzienki potaczeniowe ( lipiec 1980r )

KB4-4.12.1./7/ Studzienki przelotowe ( lipiec 1980r )

KB4-4.12.1./8/ Studzienki spadowe ( lipiec 1980r )

KB4-4.12.1./11/ Studzienki $lepe ( lipiec 1980r )

KB4-3.3.1.10/1/ Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog

(pazdziernik 1983r)

KB1-22.2.6./6/ Kregi betonowe $rednicy 50 cm , wysokos$ci 30 lub 60 cm .

35. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych , czes$¢ 11 - Roboty
instalacji

sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1974 r .

OPRACOWAL:
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