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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
BUDOWY ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA ŚCIEKI V=10m3 

LEŚNICZÓWKA KAŁĘBNICA 

DZ. NR EWID.: 362/1,  OBR.:  RADOGOSZCZ 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

/ST/ 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specy-
fikacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych] 
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SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - program zapewnienia jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy- 
konania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specy-
fikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i reali-
zacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizo-
wanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych). 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST)  
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada funda-
menty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokaja-
niu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym do-
puszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% po-
wierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szcze-
gólności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
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c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowla-
nym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowią-
cych bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne zwią-
zane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są robo-
ty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozu-
mieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, za- 
rządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwala-
jącą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z za-
łączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyj-
ne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomia-
rami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górnicze-
go. 
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyro-
bu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- bu-
dowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwo-
ści określonych w rozdziale 8. 
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1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub za-
stosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowią-
cym integralną całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów bu-
downictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przy-
gotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy or-
gan zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nad-
zoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę ob-
miaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączni-
ków. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru bu-
dowlanego. 
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawia-
jącego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości sto-
sowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumen-
tacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przeka-
zane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną bę-
dącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wyko-
nania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i poda-
niem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
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1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu bu-
dowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.35. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
- Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty po-
miarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i doku-
menty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniają-
cym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choć-
by jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej doku-
mentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolej-
ność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbo-
we wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją pro-
jektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości doce-
lowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumen-
tacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane po-
nownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realiza-
cji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowied-
nimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkal-
nych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transpor-
cie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo-
wie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowa-
dzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zama-
wiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polski-
mi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Nie przewiduje się pozyskania materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywie-
zione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wy-
konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodza-
jów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w termi-
nie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzę-
tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akcep-
tacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia sta-
nu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nad-
zoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy-
konywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wyko-
nawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Zapewnienie jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienia jakości (PZJ), mając na uwadze sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Zapewnienia jakości poprzez: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-
riałów, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wy-
twarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materia-
łów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo-
ścią zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró-
bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-
kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zo-
staną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, sto-
sować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nad-
zoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wy-
konawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoż-
liwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wy-
konawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laborato-
rium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobiera-
nia próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
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Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kry-
teriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiają-
cego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośred-
nio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nu-
merem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-
tecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni-
czeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-
towej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedło-
żone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-
nawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każ-
dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jed-
nostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orze-
czenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stano-
wią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następują- 
ce dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumen-
tacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszyst-
kich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Ob-
miar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projekto-
wej i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaga-
niom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-
nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumen-
tów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościo-
wej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizual-
nej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyję-
tych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZj), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicz-
nej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła-
ścicielom urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 



Zakład Usług Dokumentacyjnych Budownictwa                                                                Otomin, ul. Przyjemna 3 
„DEBEX”                                                                                                80-174 Gdańsk 
Bogdan Tul                                                                                              tel./fax (058) 324-56-61 

 

Specyfikacja podlega ochronie prawa autorskiego                                                                                                         
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz. U.. nr 24, pozycja 83 z dnia 23.02.1994.   
Właścicielem praw autorskich jest Z.U.D.B. DEBEX, 80-174 Otomin, ul. Przyjemna 3 
 

17 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględ-
niać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postę-
pu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznako-
wań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań piono-
wych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu po-
nosi Zamawiający. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 poz. 
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczą-
ce bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-1 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
Kod 45111300-1 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót przygotowawczych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności: 
- demontaż instalacji kanalizacyjnej. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 
2. Materiały 
Nie dotyczy. 
3. Sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do od-
zysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
7. Obmiar robót 
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Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikają-
cych. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. Uwagi szczegółowe 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzo-
ru. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-2 

ROBOTY ZIEMNE 
 

Kod 45111200-0   
ROBOTY ZIEMNE 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla robót rozbiórkowych związanych z budową zbior-
ników oraz robót montażowych zbiornika i przyłączy kanalizacyjnego i odprowadzenia wód opado-
wych. 
 Dotyczy to następujących zakresów: - wykopy liniowe oraz jamiste  
 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonaniu wykopów w 
gruncie, w którym występują średnio korzystne warunki gruntowo- wodne.  
 
UWAGI: 
- Sieci i obiekty związane z budową przyłączy można posadowić na rzędnych projektowanych po 
całkowitym usunięciu gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy geotechnicznej I. 
Należy podłoże to wybrać do gruntu nośnego i wypełnić wykop piaskiem średnioziarnistym z ubi-
ciem na mokro do poziomu posadowienia kanału.  
- Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu, 
co może prowadzić do obniżenia ich własności mechanicznych, a co za tym idzie do obniżenia no-
śności podłoża. 
- Wykop pod rury powinien mieć szerokość zgodnie z normą DIN 4124, czyli z zachowaniem 
minimalnej szerokości 
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- Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogą naruszyć stateczności obiektów istnieją-
cych tj. budynki, drogi i instalacje podziemne 
- Podczas robót należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne oraz napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne, zwłaszcza średniego napięcia 
- Roboty ziemne należy wykonywać tylko w dni pogodne, lekkim sprzętem 
 
1.3.2. Wykopy liniowe pod przewody przyłącza 
 
Roboty ziemne obejmują:  
Ø usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy geotechnicznej I 
Ø wykopy ciągłe wąskoprzestrzenne o ścianach profilowanych 
Ø część przydenną wykopu, niezależnie od rodzaju wykopu, wykonać jako szalowaną, 
Ø część przydenną należy dokopać ręcznie, 
Ø wykonanie zagęszczonych podsypek z piasku średnioziarnistego,  
Ø w gruntach piaszczystych kanały można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, 
pozbawionym kamieni, 
Ø przygotowanie podłoża: bezpośrednie podłoże uformować na kąt 90°, tak aby do gruntu 
przylegało około ¼ obwodu rury, 
Ø wykonanie obsypek ochronnych z piasku zagęszczonego, obsypki wykonywać war-
stwami do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury, 
Ø wykonanie zasypek ochronnych z piasku zagęszczonego, 
Ø zagęszczenie obsypek i  zasypek ochronnych z kontrolą stopnia zagęszczenia (stopień 
zagęszczenia powinien wynosić wg standardowej próby Proctora I=95%) , 
Ø zasypka wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem, 
Ø odwóz nadmiaru gruntu 
 
1.3.3.  Wykopy pod studnię rewizyjną 
Roboty ziemne obejmują: 
Ø usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy geotechnicznej I 
Ø przygotowanie podłoża do posadowienia studni, 
Ø zasypka wykopów z odwiezieniem nadmiaru urobku 
Ø zagęszczenie zasypki 
 
2.  MATERIAŁY 
- grunt z wykopów 
- grunt piaszczysty na uzupełnienie ewentualnych ubytków gruntu w wysokości podłoża 
- piasek średnioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jeżeli zajdzie potrzeba wymiany 
gruntu) wg PN-B-11113:1996 
 
3.  SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się  
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
Ø odspajania i wydobywania gruntów ( zrywarki, koparki, ładowarki) 
Ø jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki ) 
Ø transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe) 
Ø sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 
Ø niwelator 
i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
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4.  TRANSPORT 
 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i wiel-
kości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 

 Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 
 Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót: 
a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wymiarami 
istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, prace geo-
techniczne i badawcze, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia), 
b. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych, 
c. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz od-
prowadzanie ścieków 
d. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
e. Odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania uzgodnione z Inżynierem 
f. Przygotowanie podłoża (podsypki, zagęszczenie i formowanie),  
g. Wykonanie obsypek ochronnych (zagęszczenie),  
h. Zasypka i zagęszczenie gruntu z jednoczesnym demontażem szalunków  
 
5.2.  Warunki szczególne wykonania Robót 
 
Dno wykopu powinno być na rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej i być równe, sze-
rokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 
Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 
  
Projektowaną oś przewodu oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu repe-
rów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków 
osiowych z gwoździami.  
 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcin-
kach prostych co około 30 – 50 m.  
 
Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach 
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów 
należy dowiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca 
przekaże Inżynierowi.  
Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zainstalować instalacje i urządzenia odwod-
nieniowe, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia i instalacje odwodnieniowe należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak aby nie została naruszona struktura w 
podłożu wykonywanego przewodu ani też w podłożu obiektów sąsiednich.  
 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych. 
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Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać próbnych ręcznych przekopów, celem zainwen-
taryzowania istniejącego uzbrojenia. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do właściciela 
danego uzbrojenia. 
Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z projektowanymi sieciami należy zabezpieczyć poprzez obu-
dowanie i podwieszenie w wykopie. 
 
2. Odwodnienie wykopów 
Odwodnienie wykopu nie przewiduje się 
 
3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrze-
by podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację. 
Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach profilowanych, nie  umocnionych. 
Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie należy wykonywać ręcznie.  
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje się 
obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na  uszczelnienie połączeń.  Wydobyty z wykopu grunt 
odwozić do miejsca składowania.  
Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej od 
1,25 m w rozstawie nie przekraczającym 20 m.  
Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 
przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyższym do rzędnych projekto-
wanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpo-
średnio przed ułożeniem przewodów rurowych.  
Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o głębokości do 20 cm 
poniżej projektowanej rzędnej dna rury wodociągowej, a później wykonać podsypkę z piasku bez 
grud i kamieni. 
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność gruntu.  
Ściany wykopu nie mogą być podkopywane, powstałe nawisy lub odsłonięte przy wydobywaniu 
gruntu głazy, resztki budowli, które mogą spaść, należy niezwłocznie usunąć. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej 
lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją zabezpieczyć przed osiadaniem i 
odkształceniem. 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopu pomo-
stami z barierkami dla przejścia pieszych. 
Wykopy należy właściwie oznakować i oświetlić w nocy. 
 
4. Przygotowanie podłoża 
Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem 
podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm 
- materiał nie może być zmrożony 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 
Bezpośrednie podłoże należy uformować na kąt 90°, tak aby do gruntu przylegało około ¼ obwodu 
rury. Dla rur kanalizacyjnych należy przygotować dołki montażowe w miejscach połączeń rur. 
 
5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiek-
tów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch prze-
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wodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech eta-
pach: 
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na złączach, 
- etap II – po próbie szczelności (ciśnienia) złączy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach połączeń, 
- etap III – zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i 
rozbiórką deskowań oraz rozpór ścian wykopu. 
Występujące na tym terenie grunty piaszczyste oraz gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie 
twardoplastycznym nadają się do wykorzystania jako zasypka. Grunty spoiste można wbudować w 
formie cienkich warstw na przemian z warstwami gruntów sypkich.  
Nie należy wbudowywać gruntów przemoczonych i uplastycznionych. 
Ze względu na niekorzystne warunki gruntowe należy zwrócić szczególną uwagę  na staranne za-
gęszczenie zasypki nad przewodami wszystkich rodzajów sieci. Wskazane jest użycie sprzętu za-
gęszczającego, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach wykopu. 
Przy zagęszczaniu zasypki stosować polewanie wodą. Aby uniknąć osiadania gruntu przy budyn-
kach zasypka powinna być zagęszczona do 90%, a w drogach do 95% zmodyfikowanej próby Proc-
tora. 
Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany zasypki, Inspektor Nadzoru z Wyko-
nawcą określą ilość i miejsca wymiany. 
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej 
długości trasy przewodu. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 
 
6.2.  Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
• zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
• określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 
• ustalenie metod odwodnieniowych. 
 
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu Bu-
dowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
• sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 
zgodności z określonym w dokumentacji, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 
• badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w odpo-
wiednich normach przedmiotowych, 
• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. 
 
7.2.  Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub do-
wiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem (nasypy) z dokładnością do 1 m3 oraz m2 
układania i zagęszczenia podsypki z dokładnością do 1 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. 
 

8.2. Warunki szczegółowe 

8.2.1. Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakry-
ciu: 
• wykopy, przekopy, 
• przygotowanie podłoża, 
• zasypanie wykopu. 
 
8.2.2. Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. 
 
8.2.3. Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że odejmować będzie on wykop 
dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki pomiędzy miejscami przewi-
dzianymi na lokalizację studzienek lub węzłów montażowych. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne wymagania dotyczące płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
 
9.2. Płatności 

 Płatności dokonywane będą na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST. 
 Zakres robót podany jest w p. 1.3 niniejszej ST. 
 Cena obejmuje odpowiednio: 
• wytyczenie osi budowli, ustawienie znaków wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów, 
• wykonanie wykopów, podsypek, zasypek, zagęszczenie, 
• umocnienie ścian wykopów, 
• utrzymanie wykopów w stanie suchym (wg ST-01.04.), 
• usunięcie nadmiaru ziemi z Placu Budowy, 
• przewozy, złożenie ziemi, 
• koszty zakupu piasku, 
• plantowanie dna wykopu, 
• pryzmowanie odkładu 
• zasypanie wykopów, 
• badania materiału, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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- PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kana-
lizacyjnych  
- PN-B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
- PN-B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”  
 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie                
      odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w  
      zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-3 

ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ 
KOD: 45232410-9 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z budową przyłączy: kanalizacji sanitarnej i montażem zbiorni-
ka bezodpływowego dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Sopocie przy ul. Leśna Polana 
2, 3 i 4. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna / SST / stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zleceniu i robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające budowę przyłącza kanalizacyjnego oraz mon-
tażu zbiornika HDPE o poj. 10m3. 
W zakres tych robót wchodzą : 
a) pomiary liniowe w terenie 
b) rozebranie nawierzchni utwardzonych kolidujących z sytuowaniem zbiornika 
c) wykopy obiektowe pod studnie i zbiornik bezodpływowy 
d) wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiórką umocnienia 
e) wykonanie podłoża piaskowego pod kanały ułożenie i montaż kanałów 
f) wykonanie studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych prefabrykowanych systemu 
g) montaż zbiornika bezodpływowego 
h) wykonanie obsypki piaskowej wraz z płytą dociskową żelbetową 
i) wykonanie prób szczelności 
j) zasypanie wykopów 
k) wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ście-
ków sanitarnych. 
1.4.3. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna systemowa typu VAWIN PE fi400 – na 
kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.4. Płyta przykrycia studzienki-płyta przykrywająca studzienkę kanalizacji systemowa 
1.4.5. Właz kanałowy – elementy żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych , umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.6. Kineta – karbowane rury trzonowe SN2. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwier-
dzonych przez Inżyniera. 
Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału dołączona powinna być deklaracja zgodności z 
aprobatą techniczną na wyrób lub z Polską Normą. 
2.2. Rury kanałowe 
2.2.1. Rury PCV 
Do budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano zastosowanie rur kanalizacyjnych z PCV o połącze-
niach kielichowych z uszczelką do systemów bezciśnieniowych o strukturze litej. 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych wg wytycznych producenta. 
2.4.zbiornik z HDPE (bezodpływowy) 
Zbiornik bezodpływowy z tworzyw sztucznych HDPE wg wytycznych producenta przystosowany 
do przykrycia warstwą gruntu do 0,5 do 1m. kompletny wraz z nadbudową wyłazu rewizyjnego 
zamknięciem nadbudowy i wentylacją. 
2.5. Beton 
Beton klasy B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250. 
2.6. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa 80 , powinna odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. 
2.7.Składowanie materiałów 
2.7.1.Rury kanałowe 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno – lub wielowar-
stwowo, albo w pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych . 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnia-
nych. Podobnie na pokładach należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia skła-
dowania nie odpowiada w/wym. wymaganiom . Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu : 
a) koparka gąsienicowa 0,6 m3 
b) spycharka gąsienicowa 75 kM 
c) ubijak spalinowy 200 kg 
d) samochód samowyładowczy do 5 t. 
e) samochód samowyładowczy do 5 – 10 t. 
f) sprężarkę powietrza spalinową 4 – 5 m3 / min. 
g) żuraw samochodowy . 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport rur kanałowych 
Rury z PCW mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem . 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu .Wykonawca za-
bezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpły-
wem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów . 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
o więcej niż 1 / 3 średnicy zewnętrznej wyrobu . Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać 
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na podkładach drewnianych , zaś poszczególne warstwy w miejscach stukania się wyrobów należy 
przekładać materiałem wyściółkowym ( o grubości warstwy 2 - 4 cm po ugnieceniu ) . 
4.3. Transport zbiornika z HDPE 
Transport zbiornika powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przez uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek , rozporów i klinów z drewna , gumy lub innych odpo-
wiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie zbiornika wg zaleceń producenta . 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecz-
nej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
5.3. Roboty ziemne 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki odwiezie i złoży w miej-
scu uzgodnionym z Inżynierem . Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane . Jeżeli materia-
ły obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycz-
nych , to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 
środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. Metody wyko-
nywania wykopów ( ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu po-
winien być wywieziony przez Wykonawcę miejsce w wskazane przez Inżyniera . 
Na odcinku, gdzie będzie układana projektowana kanalizacja występują grunty zaliczane do IV ka-
tegorii trudności ich odspajania . 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 
przesuwając się stopniowo do góry . Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy 
jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób , aby jednocześnie były ustalone odcinki 
robocze . 
Elementy te należy przytwierdzić kołkami . 
Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Struktura gruntu dna wykopu 
nie powinna być naruszona na głębokości większej niż 0,2 m i na odcinkach dłuższych niż 3 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy ( 0,20 m ) grunt wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 
. Usunięcie tej warstwy wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem . 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych i piaszczysto – gliniastych podłożem jest grunt naturalny 
o nienaruszonej strukturze dna wykopu . 
Zagęszczenie podłoża powinno wynosić nie mniej niż 0,97 max zagęszczenia według normalnej 
próby Proctora . 
5.5. Roboty montażowe 
5.5.1.Montaż kanałów 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów zgodnie z 
dokumentacją techniczną . Budowę kanałów należy prowadzić od odbiornika. 
Po ułożeniu rur na wcześniej przygotowanym podłożu należy dokładnie podbić dolne pachwiny 
piaskiem . 
Do wykopu rury należy opuszczać ręcznie za pomocą lin konopnych , bądź mechanicznie za pomocą 
żurawia samochodowego. 
Łączenia rur PCV na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
„Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych” wydanymi przez produ-
centa rur. 
Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie piaskiem po środku długości rury i mocno 
podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
łączy. 
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Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadki) za pomocą ław celowniczych ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych . 
5.5.2. Studzienki kanalizacyjne 
Dokumentacja projektowa przewiduje zabudowanie studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych. 
Dolna część studzienek , w obrębie wejścia kanałów , powinna być wykonana jako kineta 
prefabrykowana . 
Studzienki zaprojektowano bez kominów złazowych. Bezpośrednio na pierścień odciążający umie-
ścić płytę pokrywową , a na niej skrzynię włazową Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych 
należy przestrzegać następujących zasad : 
a) wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
b) studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym ( warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 
wykopu, 
c) studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trud-
nych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym . 
Sposób wykonania studzienek przedstawiono na rysunkach powtarzalnych dołączonych do doku-
mentacji projektowej . 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części : 
a) komory roboczej, 
b) płyty pokrywowej, 
c) dna studzienki, 
d) włazu kanałowego, 
Studzienki powinny mieć właz typu: 

żeliwny D400/315 kwadratowy do rury teleskopowe. 
5.5.3 Izolacje 
Przewody kanalizacyjne z rur PCV i studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowych 
powłok antykorozyjnych. 
5.5.4. Obiekty na sieci 
Dokumentacja projektowa przewiduje zabudowanie odwodnień liniowych. 
Montaż odwodnień prowadzić zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta. 
5.5.5. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypywania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów oraz zabezpieczeń antykorozyjnych . 
Kanały należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni do wysokości 30 cm ponad górną tworzą-
cą rury , warstwami o grubości max 20 cm . 
Materiały zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 
przewodu . 
Pozostałą cześć wykopu można zasypać gruntem rodzinnym z zagęszczeniem mechanicznym. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż 0,97. 
5.5.6. montaż zbiornika bezodpływowego 
Ze względu na wysoki stan wód gruntowych zbiornik posadowić wg. projektu z płytą dociskową 
żelbetową. 
Posadowienie zbiornika z HDPE 
Przed przystąpieniem do posadowienia należy sprawdzić czy zbiornik nie jest uszkodzony . Wyko-
nać wykop tak aby pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu pozostała wolna 0,5 m. przestrzeń ( w 
celu obsypania i zagęszczania piaskiem ). Zbiornik montujemy na 10 cm obsypce piaskowej. Na-
stępnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montażu 
zbiornik zalewamy wodą w taki sposób aby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od 
poziomu obsypki. Zbiornik należy obsypywać warstwami o grubości 25 cm. Warstwy należy zagę-
ścić ( polać wodą lub ubić ). W przypadku terenów ilastych lub gliniastych, należy wykonać opaskę 
betonową wg. pkt. 2. zaś w przypadku posadowienia zbiornika w przejeździe należy wykonać płytę 
żelbetową zgodnie z dostarczoną instrukcją pt.”Szkic płyty żelbetowej „. W przypadku posadowie-
nia dwóch lub więcej zbiorników należy pamiętać że odległość między nimi nie może być mniejsza 
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niż 1 m. Jeżeli montowany zbiornik jest dłuższy niż 6 m należy zamiast podsypki piaskowej zasto-
sować podsypkę cementową. 
Posadowienie zbiornika z HDPE w terenach o wysokim poziomie wód gruntowych ( lub w 
przypadku okresowego ich występowania np. na wiosnę, po dużych opadach itp. ) 
W przypadku występowania wód gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, należy wykonać 
opaskę betonową w następujący sposób: Po wypoziomowaniu i wykonaniu obsypki z piasku ( tak 
jak to pokazano w „Szkicu montażowym zbiorników w terenach o wysokim poziomie wód grunto-
wych... ”), należy przygotować mieszankę cementu „ 350 ” ze żwirem o frakcji 1-3mm , w stosunku 
ilościowym 1:3. Przygotowaną mieszankę wysypać na 2/3 wysokości zbiornika na wysokość 30 cm . 
Powstałą opaskę cementowo – żwirową należy ubić, a następnie zasypywać ją warstwami piasku 
grubości 25 cm . Dodatkowo można zastosować kotwienie przy użyciu geowłókniny. Kolejne war-
stwy piasku należy zagęścić ( ubić ) . Jeżeli występuje wysoki poziom wód gruntowych należy na 
czas montażu obniżyć ich poziom przynajmniej o 40 cm poniżej 
dna wykopu . W trakcie montażu zbiornik zalewamy wodą w taki sposób aby poziom wody wlewa-
nej do zbiornika był wyższy od poziomu osypki. 
Nie dopuszcza się : 
- toczenia lub ciągnięcia zbiornika po podłożu 
- zrzucania zbiornika ze skrzyni ładunkowej lub z krawędzi wykopu na jego dno 
- posadowienia w wykopie uprzednio nie przygotowanym ( bez podsypki piaskowej i nie oczyszczo-
nym z 
korzeni, kamieni i innych elementów mogących uszkodzić zbiornik ) 
- posadowienia zbiornika PE na poziomie, który spowoduje przekroczenie 1 m gruntu dla zbiorni-
ków o średnicy 1,2 – 1,5 m oraz 0,5 m gruntu dla zbiorników o średnicy 2,0 – 2,5 m ( obsypki ) nad 
zbiornikiem ( liczone od górnej powierzchni zbiornika ) 
- umieszczania nad zbiornikiem prefabrykatów betonowych ( np. kręgów betonowych ) 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola , pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
a) określenia stanu terenu , - ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
b) ustalenie metod wykonywania wykopów , 
c) ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy , 
d) ustalenie składu betonów i zaprawy . 
6.1.2. Kontrola , pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością 
zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normy : PN–84/B–10735, PN–68/B– 6050. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 
a) sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 
stałych 
punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu 1 cm , 
b) sprawdzenie metod wykonywania wykopów , 
c) badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą , 
d) badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy , 
e) sprawdzenie cech podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i wilgotności, 
f) sprawdzenie szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża wykonanego z kruszyw, 
g) badanie materiałów w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach, warunkami technicznymi wytwórcy oraz innymi dokumentami, 
h) sprawdzenie głębokości ułożenia przewodu , jego spadku oraz odległości od budowli sąsiadują-
cych, 
i) badanie ułożenia przewodu na podłożu oraz zabezpieczenie przed przemieszczeniem się , 
j) badanie odchylenia osi i spadku przewodu , 
k) sprawdzenie szczelności połączeń rurowych, 
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l) badanie wykonania studzienek rewizyjnych (w zakresie podłoża, robót betonowych, zbrojenia 
konstrukcji, izolacji 
wodoszczelnej , przejść rurociągów przez ściany ) , 
m) badanie zabezpieczeń przed korozją , 
n) sprawdzenie szczelności całego przewodu , 
o) badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
p) sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych i wpustów ulicznych żeliwnych 
( krat wpustowych ) . 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania : 
a) odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w pianie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż +- 5 cm , 
b) odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m , 
c) odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekroczyć +-3 cm , 
d) odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekroczyć+-5 cm , 
e) odchylenie kolektora rurowego w planie , nie powinno przekroczyć+-5 mm , 
f) odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych 
nie powinno przekroczyć+-5 cm , 
g) odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekroczyć 
-5 % projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i +10% projektowanego spadku ) , 
h) wskaźniki zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m po-
winien być zgodny z pkt. 5.5.9. , 
i) rzędne odwodnień liniowych, kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z 
dokładnością do +-5 mm . 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (jeden metr) wykonanej i odebranej kanalizacji uwzględnia niżej 
wymienione elementy składowe obmierzone według innych jednostek : 
- wykopy i zasypki 1 m3 
- roboty betonowe 1 m3 
- roboty izolacyjne 1 m2 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera 
, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu polegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową kanalizacji , a mianowicie : 
a) roboty przygotowawcze , 
b) roboty ziemne z obudową ścian wykopów , 
c) przygotowanie podłoża , 
d) roboty montażowe wykonania rur kanałowych , 
e) wykonanie wpustów deszczowych i studzienek kanalizacyjnych , 
f) wykonanie izolacji , 
g) próby szczelności kanałów , 
h) zasypanie i zagęszczenie wykopu . 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót zmiennych poddana od-
biorowi nie powinna być mniejsza od 50m. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-EN/805 i PN-84/B-10729 podlega: 
a) sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego, polegające na 
sprawdzeniu 
protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 
b) badanie szczelności całego kanału . 
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Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegó-
łowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków 
komisji przeprowadzającej badania . 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (dokumentacji i szczelności przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wy-
magań przy odbiorze końcowym nie zostało spełnione , należy ocenić jego wpływ na stopień spraw-
ności działania kanalizacji i w zależności od tego określić dalsze postępowanie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej obejmuje : 
a) dostawę materiałów , 
b) wykonanie robót przygotowawczych , 
c) wykonywanie wykopu w gruncie kat. III wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienia 
d) przygotowanie podłoża , 
e) wykonanie ewentualnych sączków drenarskich , 
f) montaż przewodów kanalizacyjnych , 
g) wykonanie studzienek i wpustów deszczowych , 
h) wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej , 
i) zasypanie i zagęszczenie gruntu , 
j) odwóz nadmiaru gruntu , 
k) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego , 
l) pomiary i badania , 
m) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej . 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna . Obiekty i elementy 
wyposażenia . Terminologia . 
2. PN-84/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . wymagania . Badania przy 
odbiorze . 
3. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne . 
4. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe . Klasyfikacja i określenie środowisk . 
5. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony . 
6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Określenia , symbole, podział i opis gruntów. 
7. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze . 
8. PN-88/B-04481 Grunty budowlane . badanie próbek gruntu . 
9. PN-88/B-06250 Beton zwykły . 
10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu . 
11. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu . 
12. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary . 
13. PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna . 
14. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe . 
15. PN-88/B-32250 Materiały budowlane . Woda do betonów i zapraw . 
16. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco . 
17. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia . 
18. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją . Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk . 
19. PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe . Ogólne wymagania i badania . 
20. PN-87/H-74051/01 Włazy kanałowe . Klasa A (włazy typu lekkiego) . 
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21. PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe . Klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego). 
22. PN-88/H-74080/01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania . 
23. PN-88/H-74080/04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych . Klasy C . 
24. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych . 
26. BN-88/6731-08 Cement . Transport i przechowywanie . 
27. BN-78/6738 03,04,07 Beton hydrotechniczny . 
28. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłowe ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport . 
29. BN-B-11111 Kruszywo mineralne . Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych 
– żwir i mieszanka . 
30. BN-B-11112 Kruszywo mineralne . Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych . 
31. BN-83/8836-02 Przewody podziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania przy 
odbiorze 
32. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
10.2. Inne dokumenty 
33. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 
Techniki 
Budowlanej – Warszawa 1986 r. 
34. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1./6/ Studzienki połączeniowe ( lipiec 1980r ) 
KB4-4.12.1./7/ Studzienki przelotowe ( lipiec 1980r ) 
KB4-4.12.1./8/ Studzienki spadowe ( lipiec 1980r ) 
KB4-4.12.1./11/ Studzienki ślepe ( lipiec 1980r ) 
KB4-3.3.1.10/1/ Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg 
(październik 1983r) 
KB1-22.2.6./6/ Kręgi betonowe średnicy 50 cm , wysokości 30 lub 60 cm . 
35. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych , część II - Roboty 
instalacji 
sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1974 r . 
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