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Obsypka + zasypka

SCHEMAT POSADOWIENIA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rz%dno terenu

Obudowa wykopu
systemowa

piaskowa
gr 50cm ponad o

wierzch rury

Podsypka

piaskowa
ot dREMg.
profilu L B
A
Szerokos¢ wykopu — B:

1.0m — dla

rurociggow o

Srednicach do DN100

1.1m — dla

rurociggow o

Srednicach do DN150

UWAGI:

1. Podsypke, obsypke i zasypke wykona¢ z piasku.
Warstwy te nalezy zageszczac ostroznie recznie przy uzyciu lekkich urzgdzen

zageszczajgceych.

2. Pozostatqg czes¢ wykopu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy Srednich i

/asypka wg opisu
technicznego

L

L | 30
A

20+17002 |,

cigzkich urzgdzen mechanicznych zasypujqgc warstwami 10—30 cm.

3. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic:

podsypka
obsypka
zasypka

ls = 0,9/
Is 0,97
Is 0,97

zasypka gruntem rodzimym
[s=1,0 w pasie drogowym,

1s=0,97 w

terenach zielonych

4. Wykopy prowadzi¢ jaoko wqskoprzestrzenne, umocnione

5. Zageszczenie zasypki wykona¢ z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopu.

SCHEMAT

S TUDN]

W1az teleskopowy Zeliwn
DN425/315 €250
DN425/315 C250

Uszczelka (opcja)/

Uszczelka

Rura trzonowa /

karbowana z PP @

425 /315
Uszczelka /

min 50 mm

/I

Scien

Betonowy pier

Kielichy #160 /

Kineta 425/315 z

PP
Rozgafezna

odcigzajgcy

UWAGI:

Rysunki nalezy rozpatrywac z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie
niezgodnosci nalezy zgfaszac¢ projektantowi.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za
jego zgoda.

3. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywag i
rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad
sztuki budowlane.

4. Zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem
architektonicznym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i
uzgodnié z projektantem.

5. Wszelkie elementy ruchome, konstrukcyjne i szczegoéty
potaczen nalezy zamawiaé i wykonywaé/montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

6. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania
techniczne i urzgdzenia muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty
i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu
sg integralng czescig niniejszego opracowania.

Biuro projektowe:

BIURO PROJEKTOW GRAZYNA
KEPCZYNSKA

09—401 Ptock ,ul.Zielona 54
tel. 535 717 576 grazynakepczynska@o?2.pl

Inwestor:

Miejski Ogrod Zoologiczny w Pfocku sp. z o.0.
z siedzibg w Ptocku przy ul. Norbertanskie] 2

Nazwa zadania:

MODERNIZACJA WYBIEGU DLA PINGWINOW

Adres obiektu:
Wo jewddztwo mazowieckie, powiat pfocki, gmina Pfock,
w miejscowosci Pfock, dz. ewid. 846, obreb 0010— Podolszyce,
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