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odwodnienie liniowe/skrzynka odplywowa

Studzienka fi 425 mm
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UWAGI:

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostafych branz. Wszystkie
niezgodnosci nalezy zgfasza¢ projektantowi.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlane;.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzarn w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za
jego zgoda.

3. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i
rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad
sztuki budowlanej.

4. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
architektonicznym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i
uzgodnié z projektantem.

5. Wszelkie elementy ruchome, konstrukcyjne i szczegoly
potaczen nalezy zamawiac i wykonywaé/montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

6. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania
techniczne i urzgdzenia muszg odpowiada¢ hormom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty
i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu
sg integralng czescig niniejszego opracowania.

Biuro projektowe:

BIURO PROJEKTOW GRAZYNA
KEPCZYNSKA

09—-401 Pfock ,ul.Zielona 54
tel. 535 717 576 grazynakepczynska@o?2.pl

nwestor:

Miejski Ogrod Zoologiczny w Pfocku sp. z o.o.
7z siedzibg w Pfocku przy ul. Norbertarnskie] 2

Nazwa zadania:

MODERNIZACJA WYBIEGU DLA PINGWINOW

Adres obiektu:

Wojewddztwo mazowieckie, powiat pfocki, gmina Pfock,
w miejscowosci Pfock, dz. ewid. 846, obreb 0010— Podolszyce,
jednostka ewidencyjna: 146201_1 identyfikator dziaftki:
146201_1.0010.846

IMIE, NR

FUNKCIA: | NAZWISKO: | UPRAWNIEK

BRANZA: DATA: PODPIS:

P
T

ROJEKTAN

SANITARNA | 2023.1.15

Damian

mgr Nz a7z /0971 /PBS
Jozwiak /18

v

Tytut rysunku:

KANALIZACJA DESZCZOWA — PROFIL
PODLUZNY

Skala:

Nr

Data: rysunku:

Jednostka: Nr zadania Nr strony:

1:100 cm 2023.1.15 136 2 Str. 13

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




