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Budowa zadaszenia wybiegu dla pingwinéw, budowa instalacii
kandlizacji deszczowej wraz z przebudowq istniejgcej instalacii
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Modernizacja wybiegu

dla pingwindéw"

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacii Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST $q wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robdt
budowlano - instalacyjnych przy budowie instalacji kanalizacji deszczowe),
instalacji drenazu wraz z przebudowq istniejgcej kanalizacji ttocznej na potrzeby
budowy zadaszenia wybiegu dia pingwindw na dz. nr ew. 846 przy ulicy
Norbertanskiej w Ptocku. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot -
nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczqce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt oraz okreélenia zakresu prac,

ktére powinny byé¢ ujete w ramach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Okreslenie zamdwienia wedtug wspdlnego stownika zaméwien (kody CPV).

Dziat Robot:

45000000 - 7: Roboty budowlane.

Grupa robét budowlanych:

45200000 - 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.
45300000 - 0: Roboty w zakresie instalacii budowlanych.

Klasy robét budowlanych:

45230000 - 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei.

45310000 - 3: Roboty w zakresie instalacii elekirycznych.
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Kategorie robét budowlanych:;

45231000 - 5: Roboty budowlane w Zakresie budowy rurociqgdéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych.

45232000 - 2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli.
45231110 - 9: Ktadzenie rurociqgdw.

45231100 - 6: Ogolne roboty zwigzane z budowq rurociggéw.
45111000 - 8: Wykopy kontrolne.

45110000 - 1: Roboty ziemne.

45231300 - 8: Podsypka i osypka.

45231300 - 8: Utozenie kanalizacii.

45110000 - 1: Zasypywanie wykopéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiqzku stosowania wymogdw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnoici za spetnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia wyceny robdt
objetych projektem.

Przedmiotem robét bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty
budowlano - instalacyjne przy budowie instalacji kanalizacji deszczowe, instalacii
drenazu wraz z przebudowq istniejacej kanalizacji ttocznej na pofrzeby budowy
zadaszenia wybiegu dla pingwindw na dz. nr ew. 844 przy ulicy Norbertahskiej w
Ptocku w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie Dokumentacjqg Projektowq, a
takze ogdlnie obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami

technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczng.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac objetych dokumentaciq projektowq.



1.3.2 Roboty inwestycyjne
- tyczenie geodezyjne:
- wykonanie wykopdw pod projektowane rurociqgi;
- wywdz urobku;
- Zabezpieczenie wykopdw:
- montaz rurociggdw, studni i armatury na podsypce piaskowe;;
- wykonanie obsypki piaskowesj;
- zasypka wykopdw piaskiem zZ jednoczesnym zageszczeniem:
- proby, badania:
- wykonanie inspekciji TV kanatéw deszczowych;
- uporzgdkowanie terenu z przywréceniem go do stanu pierwotnego;

- wykonanie dokumentacji odbiorowe;j;

1.3.3 Informacje o terenie budowy
Inwestycja znajduje sie w miejscowoséci Ptock na terenie Miejskiego Ogrodu

Loologicznego.

1.3.4 Przekazanie Terenu Budowy.
Lamawidjgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi - wymaganymi  uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz ST.

1.3.5 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpoiarowej

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisbw BHP, a w
szczegOInosci zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikéw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie

gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczehstwa

przeciwpozarowego.



1.4 Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe waqskoprzestrzenne - wykopy o szerokoéci 0,9-2,4 m o §cianach
pionowych.
Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych
wyznaczonych w osi wykopu.
Odktad - grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu  bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do poézniejszego zasypania
wykopu.
Umocnienie $cian wykopdéw - umocnienie écian wykopdw zgodne z wymogami
przepisow bhp gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania robdt
dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Wskainik zageszczenia gruntu - wielkoéd charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu okreslona wedtug wzoru:

Is=rd / rds
gdzie:
rd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
rds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach Ziemnych badana zgodnie z normqg
BN-77/8931-12, [Mg/m3].
Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim przewoddw kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, obiektéw oraz pozostatych sieci i urzqdzen.
Kanalizacja deszczowa - przewédd przeznaczony do przesytania wody opadowe;.
Kanalizacja sanitarnej - przewéd przeznaczony do przesytania $ciekdw bytowych.
Rysunki — cze§¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu
instalacji i rozmieszczenie urzqdzen.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami |,
stanowigey urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w toku robét.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

Umowy.



larzqdzajqey realizacjq umowy, Inzynier budowy Jub Inspektor nadzoru - w
ramach posiadanego umocowania od zamawigjgcego reprezentuje interesy
zamawigjgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoici realizacji robét
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjqg techniczng , przepisami , zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robét,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemne;j dotyczqce sposobu redlizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

Obmiar robdt - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartoéci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbidr czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzqdzeh technicznych i przewodow  kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbiér czgici obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, kiéry jest traktowany jako ,,odbiér kohcowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanym tez
»odbiorem kohcowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonq przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia robét

budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.



Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob ot podstawowych.

Wykonawca -  oznaczg generalnego wykonawce  oraz  wszelkich
podwykonawcéw badz dostawcodw materiatdw i ustug objetych umowq z
Zamawiajgcym.

Zamawiajqgcy - nalezy przez to rozumied Inwestora.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumied wyrdb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu  wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do

stosowania we wzajemnym potqaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowaq.

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé, metody wykonania robét i powinien
przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez
Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Placu
Budowy oraz robét poza tym terenem w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakohczenia i odbioru kohcowego robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i
pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwiqzane z budowq i nienaruszalnoici ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0sob nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i
obowiazkéw kierownika nalezy przyjgé wg ustawy ,Prawo Budowlane".
Wykonawca nie moze wykorzystad bteddédw lub opuszczeh w otrzymanej
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedqg w petni



zgodne z dokumentacjq | wptynie to na niezadowalajgcq jakosé elementu
budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, 7e roboty sqg realizowane w pasie drogowym i przy obiekcie
szkolnym nalezy wzigé to szczegdlnie pod uwage, a zwhaszcza w jaki sposéb
wykonane roboty zagwarantujg  wysokie wymagania dotyczgce warunkdw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajgcych tam pracownikéw.
Wykonawca,  realizujgc roboty jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymagania dotyczgce:

- bezpieczenstwa uzytkowania:

- odpowiednich warunkéw higieniczno - zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska;

- 0szczednosci energii i odpowiednigj izolacyjnosci cieplnej przegréd;

- warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury oraz urzqdzen przed ich uszkodzeniem lub
zniszczeniem;

- urzgdzenia Placu Budowy - w zakresie niezbgdnym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkéw bezpieczehstwa poruszania sig¢ po terenie budowy oraz poza nim
zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb posironnych;

- sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajqgc:

czynniki mogqgce stwarzaé zagrozenia, wyznaczenie drég wewnetrznych -
fransport na potrzeby budowy, oszczgdnego gospodarowania przestrzeniq dla
przeprowadzenia  modernizacji  wybiegu  dla pingwindw,  zapewnienie
bezkolizyjnego wykonania robét, zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,
zapewnienie BHP, zapewnienie ochrony zdrowia - rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robét sanitarnych, zapewnienie
ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej dia prowadzenia robdt, bezpiecznego ich
wykonywania, zaktada sie staty nadzér  Kierownika Robdt, jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegdinych robdt odpowiadajq za zabezpieczenie zbiorowe dla

wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.



Ogdine dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzqdzony przez
Wykonawce Robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Minisira Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

W sprawie informac;ji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Materiaty

Inwestycje nalezy wykonaé z takich materiatdw i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby
nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegolnosci
W wyniku:

- wydzielania sie gazéw toksycznych;

- obecnoici szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu;

- Niebezpiecznego promieniowania:

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin;

- Nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych;

Materiaty, ktére w sposéb frwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie bedqg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okredlonego
odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu
robot ich szkodliwosé zanika, mogq byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatéw uszkodzonych.

Projektowanq instalacje kanalizacji deszczowej wykonac z rur PVC o éciance litej i
Klasie sztywnosci obwodowej min SN8 KN/m?2 i srednicy 110mm oraz 160mm,
tqczonych przy pomocy kielicha oraz gumowych uszczelek. Na instalacii
zaprojektowano studnie rewizyjne tworzywowe DN 315 (SD2, SD3) oraz DN 425
(SD1) zgodnie z rysunkiem i n/w zestawieniem elementéw:

- kineta studzienki przeptywowa lub rozgatezna z PP dla rury trzonowej karbowanej
DN 315/425 mm,

- Tura frzonowa karbowana DN 315/425 mm o wysokosci zgodnie z profilem,

- wtaz teleskopowy zeliwny klasy C250 na rurze teleskopowej DN 315/425 mm,
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- stozek betonowy odcigzajqgcey.

Wszystkie stosowane materiaty muszq posiadaé wymagane atesty, certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczenia na rynku polskim.

Po realizacji dokonaé¢ inspekcji TV za pomocqg kamery catego ciggu kanalizacii.
Inspekcja TV stanowi jeden z dokumentéw odbiocrowych.

Istniejgce rurociqgi, studnie nieprzeznaczone do dalszej eksploatacji zgodnie z
czgsciq rysunkowq nalezy zlikwidowad poprzez ich wypetnienie pianobetonem lub
demontaz.

Przebudowe istniejqgce] instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie z PEHD PN10
SDR17 Dz90 mm taczony za pomocq zgrzewania doczotowego lub
elekirooporowego. Urzgdzenia do zgrzewania powinny posiadaé¢ $wiadectwa
kalibracji, nadane przez autoryzowany serwis i odnawiane raz w roku. Do
zgrzewania nalezy stosowaé zgrzewarki automatyczne lub pétautomatyczne z
rejestratorem parametréw. Opis zgrzewu na rurze nalezy wykonac pisakiem
niezmywalnym i powinien on zawieraé numer zgrzewu, ceche zgrzewacza i date
wykonania prac. Osoba  wykonujgca Zgrzew powinna posiadac¢ zaswiadczenie
kwalifikacyjne uprawniajgce do wykonywania potgczen zgrzewanych doczotowo
i elektrooporowo.

Nowoprojektowany rurociqg PE potqczyé z istniejgcq instalacjg  fi80 mm przy
pomocy kotnierzy specjalnych rurowo- rurowych. Rurociqg uktadac¢ na gtebokosci
1.5 m p.p.t. Istniejgcy rurociqg przewidziany do przebudowy nalezy zdemontowadé.
W odlegtosci 30 cm od gdrnej powierzchni rurociqgu utozyé tasme ostrzegawczo —
identyfikacyjng o szerokosci 20 cm w kolorze brgzowym z wktadkg metalowq i
nadrukiem , KANALIZACJA''.

Drenaz odwadniajgcy projektuje sie z rur karbowanych PP Dz110 mm. Rurocigg
nalezy uktadaé zgodnie z profilem oraz schematem posadowienia. Minimalna
grubosC podsypki z kruszywa ptukanego frakeji 16/32 mm wynosi 5 cm. Rury
obsypac kruszywem z zwiru ptukanego frakcji 16/32 mm o grubosci 25 cm ponad
wierzch kanatu. W celu zabezpieczenia kruszywa przed zamuleniem catosé nalezy
obtozyC geowtdkning 200g. Wiqczenie drenazu przewidziano do studzienki DN315
- SD3.
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2.1 Wytyczne materialowe

Materiaty, elementy i urzqadzenia przeznaczone do wykonania przebudowy i
budowy powinny odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie
ich braku powinny posiadaé¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.

2.1.1 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym  zostang  przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z

jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.2 Przechowywanie | skiadowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy

bedqg one potfrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosc do robédt i byty dostepne do konftroli przez
Inspekiora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

nadzoru.

3.5przet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien by& zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typodw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspekiora nadzoru. Lliczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowq. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat

normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca
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dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg moizliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by< pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg
byC niedopuszczone do redlizacji robdét. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkdéw transportu, ktdére nie wptyng na stan i jakosé

transportowanych materiatéw.

4.Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktoére
pozwolqg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdéw. llos¢ uzywanych srodkdw transportu musi zapewniaé prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacii
Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwal na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazddw na drogach publicznych oraz w

rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PE, PVC

Rury muszg by¢ fransportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i
fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowaé nastepujgce wymagania:

- przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od =5 st. C do +30 st. C

- wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.

Ogdlne warunki uktadania i montazu rur z PE, PVC :

-sposdb montazu rur powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkdw;
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-do budowy przewodu mogq byc¢ uzyte tylko rury, ksztattki i tgczniki nie wykazujgce
uszkodzen i peknied;

-uktadanie przewodu moize by< prowadzone po uprzednim przygotowaniu
podtoza. Podtoze profiluje sie w miare uktadania kolejnych odcinkdw rurociggdw;
-zamontowane uprzednio wezty nalezy tgczy¢é w wykopie z ciggiem
zmontowanych rur;

-zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomocqg
odpowiednich tukéw;

-wezty na przewodzie oraz tuki, trojniki, koncowki instalacji nalezy zabezpieczen
blokami oporowymi wspartymi © nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociggu
przed otarciem za pomocq grube;j folii lub tasmy z tworzywa — bloki wykonaé przed
préobq szczelnosci;

- na trasie przewodu utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawczq.

Potgczenie rur nalezy wykonywac w sposdb nastepujgcy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elekfrooporowe,

- ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami.

Préba szczelnosci kanalizacji focznej:

Przy prébie szczelnoici nalezy postepowad zgodnie z normg PN-97/B-10725
zachowujgc nastepujgce zasady:

-tuki, tréjniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny by¢ odstoniete w czasie
préby;

-odcinki proste powinny by¢ przysypane pomiedzy ztgczami i zageszczone co
najmniej 48 godzin przed probg;

-napetnianie powinno nastepowaé¢ powoli w najnizszym punkcie, a po jego
zakohczeniu i sprawdzeniu potaczen przewdd nalezy poddaé podwyizszonemu

ciSnieniu rownemu 1 MPa na okres przewidziany normq lecz nie dtuzej niz 24 godz.;

Préba szczelnosci kanaléw grawitacyjnych
Badanie szczelnoici wykonanej kanalizacji wykonaé z uzyciem wody ( metodq

«W"). Cisnienie prébne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego
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odcinka przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub goérnej
studzience, przy czym cisnienie to nie moze byc¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po wypetnieniu przewodu lub studzienek
wodqg i wytworzeniu cisnienia prébnego, moie by¢ konieczne pozostawienie
przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzine. Czas badania powinien wynosi¢ 30
min. Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnosciq do 1 kPa cisnienia
prébnego poprzez uvzupetnianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita
ilo§¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinng
by mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego
cisnienia prébnego.

Wymagania dotyczgce badan sq spetnione, jezeli ilos¢ wody nie przekracza:

- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw,

- 0,20 1/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
witazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga: m2 odnosi sie do wewnetznej powierzchni zwilzonej

4.2 Armatura i urzgdzenia

Transport powinien odbywaé sie krytymi Srodkami fransportu. Armatura
transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i

uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie robét

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robdét objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowqg. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakoi¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowaq,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych
przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno- sanitarne,

przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.
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Prace ziemne mozna rozpoczqc po wylyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu
rzednych: terenu, istniejgcego wodociqgu i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.
Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i
zblizeh do istniejgcego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzetem
recznym. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej naleizy wykonaé bezposdrednio
przed utozeniem podsypki. Wykopy wykonywaé jako waqgsko przestrzenne,
oszalowane. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonaé
recznie. Prace ziemne w obrebie gruntdw spoistych nalezy prowadzic w taki
sposdb by zabezpieczy¢ te grunty przed negatywnym wptywem wod gruntowych
i podziemnych.

Przed rozpoczeciem mechanicznych prac ziemnych nalezy pod nadzorem
zlokalizowac juz istniejgce uzbrojenie terenu i zabezpieczye je przed uszkodzeniem
w trakcie montazu rurociggu. Roboty ziemne nalezy prowadzic sprzetem
mechanicznym a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie. W trakcie robodt
przestrzegal przepiséw BHP. Minimalna odlegtos¢ sktadowania urobku od
krawedzi skarpy wykopu wynosic powinna 0,7 m. Na czas budowy wykop
zabezpieczy¢ typowymi zaporami z desek lub oznakowad tasmg PE koloru biato-
czerwonego. Teren po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Przed utozeniem przewodu dno wykopu wyrdwnac i przysypac warstwg podsypki
piaskowej o grubosci 15 cm.

Nalezy wykona¢ obsypke rurociggu 0.3 m ponad gérng krawed? rury z materiatu
takiego jak podsypka (piasek). Obsypke nalezy uktadaé symetrycznie po obu
stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 15cm zwracajgc szczegding
uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci,

aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczania obsypki
zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100kg).
Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurqg jest niedopuszczalne, wibrator uzywadé
mozna dopiero wtedy, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu co najmniej 30cm.
Pozostatq cze$¢ wykopu wypetnic gruntem niespoistym nadajgcym sie do

zageszczania. Wykopy w pasach drogowych nalezy zasypaé piaskiem.
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Dla odcinkdéw rurociggdw zlokalzowanych pod nawierzchniami utwardzonymi
wymagany wskaznik zageszczenia zasypki wynosi 1.0 wedtug zmodyfikowanej skali
Proctora do gtebokosci 1,2 m p.p.t. Ponizej tej gtebokoéci oraz w terenach
zielonych minimalny wskaznik zageszczenia zasypki wynosi 0,97 wedtug
zmodyfikowanej skali Proctora

Przed przystgpieniem do wiasciwych robdét montazowych nalezy sprawdzié, czy
roboty pomocnicze i towarzyszqgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq i
niniejszymi warunkami.

Teren po zakonczeniu robdt przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Labezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek
parcia wody powinno by¢ zabezpieczone blokami oporowymi lub innymi
umocnienieniami, ktére nalezy umieszczaé: przy kohcdwkach, odgatezieniach,
pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

Elementy uzbrojenia instalacji t.j.:

Armature odcinajacq (zasuwy), czerpaing (hydranty); pomiarowqg (wodomierz)
nalezy instalowaé wg zaleceh producenta oraz w migjscach wskazanych w

Dokumentaciji projektowe.

5.2 Roboty inwestycyjne

Zakres robdt w zakresie instalac]i kanalizacji deszczowej i sanitarnej obejmuje:

*  Budowe instalacji kanalizacji deszczowej z rur PCV.
* Przebudowe istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur DN80 mm.

*«  Budowe drenazu odwadnigjgcego.

6. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrolg Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, witqczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu konftroli Inzynier moze zaiqdaé od Wykonawcy
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przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz Robdt z czestotliwosicia zapewniajgcq stwierdzenie, Zze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoié sq okreSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okredlone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Umowaq.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
I sprzet badawczy posiadajg waing legdlizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiaddjg wymaganiom norm okredlajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociqggniecia te bedq tak powaine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw

ponosi Wykonaweca.

7. Obmiar robot

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami
pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dia danego rodzaju robédt.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedqg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang

dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenie lub sprzet uzywany do pomiardw
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wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadadé
wazne swiadectwa legalizacii.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
robét. Obmiar robdt zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a
robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sq:

m = dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzgdzen | wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sq w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrebne opracowanie.

8. Odbior robot

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, kidére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania postepu robdt. Gotowosé danej czesci robdt
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdt.
odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem Inspektora.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosici Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiergjgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan |

pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentaciq
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Projektowq i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania w/w robdt komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakos¢ wykonanych robdét
w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganeg]
Dokumentacjq Projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uvzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce
lub zamienne)

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego
wyposazenia

- Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw - jesli zaistniata potrzeba ich sporzgdzenia

- Protokdt wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiardw kontrolnych

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcédw materiatéw i urzadzen
- Instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen

- OSwiadczenie Kierownika Robdt o zgodnodci wykonania robét z dokumentacjq
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku terenu budowy .

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq

projektowq, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,

wiedzq techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami
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9. Rozliczenie robot

Wedtug szczegdétowych ustalenn okreSlonych w umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem a Wykonawcag.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaC wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

- robocizna wraz z jej kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i
transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

- koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie
projektowanych robét.

W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé sie z

projektem.

10. Przepisy zwigzane

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z po&zniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanid robét budowlanych z 06.02.2003r.
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Dz.U.96.62.285 rozporzqdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalne] w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1994r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen i innych urzqdzen technicznych do robédt
Ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Instrukcja techniczna - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna - Geodezyjna obstuga inwestycji GUS i K 1978.

- Instrukcja techniczna - Geodezyjna osnowa pozioma 1978.

- Instrukcja techniczna - Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUS i K 1983.

- Instrukcja techniczna - Pomiary sytuacyjne i wysokoéciowe GUS i K 1979.

- Przepisy BHP przy robotach ziemnych

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
badania przy

odbiorze.

- BN-77/9831-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
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