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1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce dane:

* Uzgodnienia wstepne dokonane z Inwestorem;

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500:

Obowiqzujgce normy, decyzje administracyjne, przepisy i wytyczne projektowe:
Program funkcjonalno- Uzytkowy.

2. Przedmiot i zakres opracowania,

Przedmiotem niniejszeqo opracowania jest projekt techniczny dia:

. Budowy instalacii kanalizacji deszczowej z rur PCV.
. Przebudowy istniejgcej instalacii kanalizacji sanitarnej z rur DN8O mm.,
. Budowy drenazu odwadniagjgcego.

3. Rozwigzania projektowe.

3.1. Instalacja kanalizacji deszczowej

Projektowang instalacje kanalizacji deszczowe] wykonaé z rur PVC o Sciance litej i klasie
sztywnosci obwodowej min SN8 KN/m2 i Srednicy 110mm oraz 160mm, tqczonych przy
pomocy kielicha oraz gumowych uszczelek. Na instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne
fworzywowe DN 315 (SD2, SD3) oraz DN 425 (SD1) zgodhnie z rysunkiem i n/w zestawieniem
elementéw:

- kineta studzienki przeptywowa lub rozgateina z PP dla rury frzonowe] karbowanej DN
315/425 mm,

- rura frzonowa karbowana DN 315/425 mm o wysokoéci zgodnie z profilem,

- wtaz teleskopowy zeliwny klasy C250 na rurze teleskopowej DN 315/425 mm,

- stozek betonowy odcigzajqcey.

W odlegtoéci 30 cm od gornej powierzchni rurociggu utozy¢ tadme ostrzegawczo -
identyfikacyjng o szerokosci 20 cm w kolorze brgzowym z wktadkq metalowq i nadrukiem
~KANALIZACJA".

Po realizacji dokona¢ inspekcji TV za pomocg kamery catego ciggu kanalizaci. Inspekcja TV

stanowi jeden z dokumentéw odbiorowych.
Instalacja bedzie odbieraé wody opadowe i roztopowe z projekiowanego odwodnienia

liniowego. Wigczenie odwodnienia do instalacji deszczowej wykona¢ poprzez sysiemowg
studzienke potgczeniowg z osadnikiem, zgodnie z wytycznymi producenta odwodnien

liniowych.
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Wiqczenie instalacii deszczowej nalezy wykonaé do istniejacej studni betonowej DN1200.
Wiqczenie wykonaé Przy pomocy fulei ochronnej. Istniejacq  kinete wyprofilowaé z
uwzglednieniem nowo- wykonanego wiqczenia.

3.2. Przebudowa istniejgcej instalacji kanalizacji sanitamej

W zwiqzku z lokalizacjg w obrebie projektowanej inwestycji kolekfora ttocznego kanalizacii
sanitarnej DN80 mm ktérego stan techniczny oraz doktadne rzedne posadowienia nie sg
znane nalezy dokonaé jego przebudowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Projekiuje sie rurociqg z PEHD PNI10 SDR17 Dz90 mm tqczony za pomocq zgrzewania
doczotowego lub elekirooporowego. Urzqdzenia do zgrzewania powinny posiadaé
Swiadectwa kalibracji, nadane przez autoryzowany serwis i odnawiane raz w roku. Do
zgrzewania nalezy stosowaé zgrzewarki automatyczne lub potautomatyczne z rejestratorem
parametréw. Opis zgrzewu na rurze nalezy wykonaé pisakiem niezmywalnym i powinien on
zawiera¢ numer zgrzewu, ceche zgrzewaczo i date wykonania prac. Osoba wykonujgca
Zgrzew powinna posiadaé zaswiadczenie kwalifikacyjne uprawniagjgce do wykonywania
potqczen zgzewanych doczotowo i elekfrooporowo.

Nowoprojektowany rurociqg PE potgczy¢ z istniejgeg instalacjq  fi80 mm przy pomocy
kotnierzy specjalnych rurowo- rurowych. Rurociag uktadaé na gtebokosci 1.5 m p.p.t
Przebudowe nalezy wykonaé po trasie istniejgcego kanatu, Rurociqg nalezy zdemontowad i
zutylizowaé.

W odlegtoici 30 cm od gémej powierzchni rurociggu utozy¢ tasme ostrzegawczo -
identyfikacyjng o szerokosci 20 cm w kolorze brazowym z wktadkg metalowq i nadrukiem
+KANALIZACJA"',

3.3. Instalacja drenazu odwadniajgcego

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji projekiuje sie drenaz odwadniajqcy z rur karbowanych
PP Dz110 mm. Rurocigg nalezy uktadaé zgodrie z profilem oraz schematem posadowienia.
Minimalna grubo$¢ podsypki z kruszywa ptukanego frakcji 16/32 mm wynosi 5 cm. Rury
obsypa¢ kruszywem z 2wiru ptukanego frakcji 16/32 mm o grubosci 25 ecm ponad wierzch
kanatu. W celu zabezpieczenia kruszywa przed zamuleniem cato$¢ nalezy obtozyé
geowtdkning 200g. Wigczenie drenazu przewidziano do studzienki DN3] 5-SD3.

3.4. Préba szczelnosci i inne czynnosci przed eksploatacyjne

Dla nowo- wykonanej instalacji kanalizacii ttoczne] nalezy wykonaé¢ probe szczelnoic
zgodnie z warunkami technicznymi. Ciénienie proby = 2 x cisnienie robocze lecz nie mnigj niz
1.0 MPa. Czas wykonania préby 30 min. od ustabilizowania si¢ cisnienia. Po pozytywnym

wyniku proby szczelnosci nalezy sporzadzié odpowiedni protokot.
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3.5. Roboty ziemne

Prace Ziemne mozna rozpoczgé po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rzednych:
terenu, istniejgcego wodociqgu i lokalizacji istniejgcego  uzbrojenia. Roboty zZiemne
prowadz¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w migjscach kolizji i zblizeh do istniejacego
uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzgtem recznym. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki. Wykopy wykonywaé jako waqsko
przestrzenne, oszalowane. W migjscach  skrzyzowah z istniejqcym  uzbrojeniem wykopy
wykonaé recznie. Prace ziemne w obrebie gruntdw spoistych nalezy prowadzié w taki sposéb
by zabezpieczyé te grunty przed negatywnym wptywem wod gruntowych i podziemnych.
Przed rozpoczeciem mechanicznych prac ziemnych nalezy pod nadzorem zokalizowad juz
istniejace uzbrojenie terenu i zabezpieczy¢é je przed uszkodzeniem w trakcie montazu
rurociqgu. Roboty ziemne nalezy prowadzié sprzetem mechanicznym a w poblizu
istniejgcego uzbrojenia recznie. W trakcie robét przestrzegaé przepiséw BHP. Minimalna
odlegtos¢ sktadowania urobku od krawedz skarpy wykopu wynosi€ powinna 0,7 m. Na czas
budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi zaporami z desek lub oznakowaé tasmq PE koloru
biato-czerwonego. Teren Po robotach ziemnych doprowadzié do stanu pierwotnego.

Przed utozeniem przewodu dno wykopu wyréwnaé i przysypaé warstwg podsypki piaskowej o
grubosci 15 cm.

3.6. Zasypywanie wykopu

Nalezy wykonaé obsypke rurociggu 0,3 m ponad gémq krawed? rury z materiatu takiego jak
podsypka (piasek). Obsypke nalezy uktadaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajqc szczegding uwage na jej staranne zageszczenie w
strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie
nalezytej starannoici, aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do
zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do
100kg). Uzywanie wibratora bezpoérednio nad rurq jest niedopuszczalne, wibrator uzywadé
mozna dopiero wtedy, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu co najmniej 30cm., Pozostatqg
Cze8C wykopu wypemié gruntem niespoistym nadajacym sie do zageszczania. Wykopy w
pasach drogowych nalezy zasypad piaskiem.

Dla odcinkéw rurociqgéw Ziokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi wymagany
wskaznik zageszczenia zasypki wynosi 1.0 wedtug zmodyfikowane] skali Proctora do
gtebokosci 1,2 m p.p.t. Ponizej tej gtebokosci oraz w terenach Zielonych minimalny wskaznik

zageszczenia zasypki wynosi 0,97 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora
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Przed przystqgpieniem do wtasciwych robot montfazowych nalezy sprawdz, Czy roboty
pomocnicze | towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie 7z dokumentacjq i niniejszymi
warunkami.

Teren po zakohczeniu robét przywrdcié do stanu pierwotnego.

3.1. Kolizje na trasie

Na frasie projektowanej instalacji  deszczowej wystepuje skrzyzowanie z istniejgcym
przewodem kanalizacji sanitamej f#tocznej. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé
odkrywki celem weryfikacji zagtebienia. Przed rozpoczegciem prac bezwzglednie nalezy
zweryfikowaé rzedne istniejgcego uzbrojenia. W przypadku rozbieznosci nalezy powiadomic¢
projektanta. Istnigjgeq infrastrukiure w miejscu wykopow zabezpieczyé rurami dwudzielnymi.
Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego, ktére nie zostato odnalezione w czasie
inwentaryzaciji geodezyjnel. W przypadku stwierdzenia kolizi roboty nalezy prowadz¢
sprzgtem  recznym, chronige istnisjgce  uzbrojenie od uszkodzen mechanicznych
zabezpieczajgc je rurg dwudzielng ostonowq. Z przejs¢ uzyskaé protokét spisany z gestorem
danej sieci.

4. Warunki techniczne wykonania robét

- wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiadaé odpowiednie dopuszczenia do

ich stosowania 1. Aprobaty techniczng, Deklaracje Witasciwosci uzytkowych, Atest

Higieniczny itp.

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzié zgodnie z przepisami BHP

- przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnoié rzednych projektowych z
rzeczywistymi,

- © rozpoczeciu robot powiadomié instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu | warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia,

- sieci podlegaja wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjngj,

- W frakcie wykonywania robét uzyskad pozytywny odbidr robét ulegajgcych zakryciu przez
przedstawicieli gestora sieci,

- catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi decyziami administracyjnymi i aktami

prawnymi,
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4.1. Zestawienie materialéw

Nr Rodzaj Opis liosc
1 2 3 4
Instalacja kanalizaci sanitarnej ttocznej
1 |Rura PE Rura PE HD PN10 SDR17 DN 90 mm 19.5m
2 |Rura PE Potqczenie rurowo ~ rurowe DN9SO 2 kpl
3 [Tasma Tasma sygnalizacyjna 19.5m
Instalacja kandlizacji deszczowej
1 |Rura Rura PCV Lita SN8 DN110 2,25 mb.
2 |Rura Rura PCV Lita SN8 DN140 18 mb.
3 [Studnia Studnia tworzywowa DN 315 2 kpl.
4 |Studnia Studnia tworzywowa DN 425 1 kpl.
S |Tasma Tasma sygnalizacyjna 20,25 m
Instalacja drenazu

1 |Rura PP Rura drenarska karbowana PP110 mm 14,85 m
2 |Rura PCV Rura PCV Lita SN8 DN110 3.4m
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OSWIADCZENIE

Pltock, dn. 06.02.2023
Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa

Budowlanego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.
Poz. 11,234, 282, 784, 1986 7 pdzniejszymi zmianami) odwiadczam, ze:
projekt techniczny dla:
Budowa zadaszenia wybiegu dla pingwinéw , budowa instalacji
kanalizacji deszczowej wraz z przebudowq istniejqcej instalacji kanalizacji

sanitarnej w ramach zadania: Modernizacja wybiegu dig pingwinéw"

{rodzaj obiekty budowlanegoe bqdz robét budowlanych)

Ptock, ul. Norbertanska 2, gam. M. Ptock

(adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant : mgr inz. Damian Jéiwiak nrupr. MAZ/0971/PBS/19

mgr inz Damian Jozwiak

Sprawdzajgcy :  n/w

--------------------------------------------------
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 r.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt. MAZ/7131/ 388/19 /8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1 o samorzadach zawodowych architektéw oraz

inzynierow budownicrwa (tekst jedn.: Dz.U,
13ust 1i4,an 14 ust. 1 pki 4 lie. b, art. 1

220191 poz, 1117) jar 12 ust Ipkt | i 5, ust. 2, 3idcpki 1, art.

5a ust. 1120 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

Jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu £2ZAMInu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywrivm

Pan mgr inz. Damian Jézwiak

ur. dnia 5

lipca 1986 roku w m. Sierpe
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0971/PBS/19

do projektowania

W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniaja:

I w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnvch do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budnwlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
W odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych.
wentylacyjnyvch. gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inZ. Damian Jézwiak

Uprawnicnio budowlane do profekie: @ w specialnoict

instolacyjne] w rakeesie sleci, Inslals | urigdzen cleplnych

wenlylacyinych, gezawych, wadech ewych | kenaliracyjnych

N1 ewld, upr MAZ/D??] /PBS/] 9
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie an. 107 § 4 K.pa. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby  Inzymicrow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kua]iﬁkacxiuej Mazowieckicj Okregowej
lzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig ant, 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U, 2 2018 r, poz. 2096 1.j.):

§ L. W trakeie biegu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do waiesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje,

§ 2. 7 dniem dorzczenia erganowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W praypadku zlozénia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okrestonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skarei do sadu administracyjnego,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwnliﬁkac_yjnej

prof. dr hab. in. Eugeniusz Koda ...,’ ...... %
dr inz. Jerzy Idzikowski R 2%
mgrin Teresa Mosak-Rurka | /LA, s

Ourzvinuia:

l: Wnioskodawca

2, Okregowa Rada Muazow feckiej Okregowei Izby Inzynicrow Budownictwa
3. Glewny Inspektor Nadzory Budowlanego
4. na

IA IGODNOSC 7 ORYGINALEM

Instalacyjnej w 1akyesie slecl ingflac) | vizqdren ciepinych,

wenlylacyinych, garowych, wa clagowych | konalraeyjnyeh

wiewie. up, MAZ/0971/PBS/19
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacynym:

MAZ-WH8-9KT-HAL *

Pan DAMIAN JOZWIAK ¢ numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0410/13
adres zamieszkania BRZECHOWO 24, 09-210 DROBIN

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budowni
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

ctwa i posiada wymagane

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektroniczrie | opatrzone bezpiecznym Podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy waznego kwalif

kowanego certyfikatu w dniy 2022-07-13 roku przez:

Roman Lulis, Priewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zgodnie 2 art. 781 k¢,

§ 1. Do 2achowania elektroniczna] formy erynnodc! prawne wystareza Hozanie cidwiadezents woli w postaei eiektranicing; | opatrzenie go
kwalifikowanym pedplsam elektronicnym.

§ 2. Oswizdezenie woli lotone w formie elektroniceng] jast rownowazna 2 clwiadezenizm woii tiotonym w formie plsemne).

ZA ZGODNOSC I ORYGINALEM

Upiswnienla budewlsne do proje)
instalacyine] w 1akiesie siec] Insdala

* Weryfikacie poprawnasei danyen w rinigjszym 2adwisdezeniy moina EPrAwWdRIC 13 pamioTy numery wernyfikacyjnage 2afwisdczenis na
Stronie Polskie) zby irzynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kentaxtuize sie 2 biurem wlaiciwz] Okrsgowa] lzby Intynisréw
Budewnictwa.
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