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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu docelowej organizacji ruchu dla Sktadnicy ARM w Le$mierzu.

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu dla docelowej organizacji ruchu
dla Sktadnicy ARM w Le$mierzu.

Zakres opracowania obejmuje strefe¢ wjazdowsa. Na pozostalym uktadzie
drogowym ruch prowadzony bedzie wedtug obowiazujacych zasad prawa
drogowego (dwukierunkowy prawostronny, pierwszenstwo dla pojazdow
najezdzajacych z prawej strony).

Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy wynika¢ bedzie z przyjetego
harmonogramu wykonania prac remontowych i przygotowana zostanie przez
Wykonawce robdt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. STAN ISTNIEJACY

Od drogi gminnej w LeSmierzu, potozonej na dzialce nr ewid.30, bedacej
wlasnoscig Gminy Ozorkow, biegnie wewngtrzna droga do wjazdu na teren
Agencji Rezerw Materialowych. Posiada ona wyremontowang nawierzchnie.
Wjazd na teren skladnicy zabezpieczony jest bramg 1 ogrodzeniem. W obrebie
strefy wjazdowej oznakowanie pionowe 1 poziome nie wystepuje.

Nawierzchnia wzdtuz nr 3 i 4 zostal wyremontowana w 2014 r. Pozostale
nawierzchnie wyremontowane zostang na podstawie opracowywanych w 2020 r
drogowych projektéw branzowych. Na wewnetrznych drogach 1 placach
manewrowych prowadzony jest ruch dwukierunkowy. Oznaczenie znakami
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego nie wystepuje.

3. STAN PROJEKTOWANY

Opracowanie obejmuje zagospodarowanie pod wzgledem oznakowania, jako
zabezpieczenia ruchu kotowego 1 pieszego w strefie wjazdowej na teren Sktadnicy
w Lesmierzu. Obecnie przy budynku biurowym 1 socjalno-warsztatowym
prowadzona jest segregacja ruchu, poprzez wydzielenie ruchu pieszego od
jezdnego kraweznikiem (chodnik-jezdnia). Prowadzenie ruchu na drogach okresla
geometryczne uksztattowanie ciggdw jezdnych. Utrzymano wydzielenie odregbnie
wjazdu i wyjazdu na parking dla samochodéw osobowych, docelowo z
zabezpieczeniem szlabanem.

W obrebie strefy wjazdowej 1 wyjazdowej wprowadzono regulujace zasady ruchu
znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami i symbolami i znaki poziome w
postaci linii, napisow, lub symboli umieszczonych na nawierzchni drogi. Napisy

1 symbole stanowig integralng czes$¢ znaku. Znak drogowy pionowy umieszcza si¢
po prawej stronie jezdni i dotyczy on kierujgcych znajdujgcych sie na wszystkich



pasach ruchu. Znaki pionowe umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych. Zaleca
si¢ mocowanie znakow do stupkow metalowych o przekroju okragtym; dopuszcza
si¢ tez wykorzystanie latarni 1 wysiegnikéw. Dopuszcza si¢ umieszczenie na
stupku dwoch do trzech znakow. Znak podajacy wazniejsza tres¢ umieszcza si¢
wyzej lub blizej jezdni. Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni powinna
wynosi¢ 0,5-2,0 m, a wysoko$¢ umieszczenia 2,0 1 dostosowana powinna by¢ do
rodzaju drogi i prowadzonego ruchu.

Wprowadzone znaki poziome stanowig powtdrzenie-uzupetnienie zastosowanych
znakéw pionowych 1 geometrycznego uksztaltowania pasoOw ruchu oraz
potwierdzenie przyjetych zasad ruchu.

Elementy nawierzchni wydzielone z ruchu i podzial stanowisk postojowych
oznaczy¢ kolorem.

Oznakowanie wystepuje na terenie ARM Sktadnica w Lesmierzu.
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