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Przeglad projektu
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Ilustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D
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Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urzadzeniami elektrycznymi

Dane klimatyczne Wroclaw-Strachowice, POL (1991 -
2010)
Moc generatora PV 15,2 kWp
Powierzchnia generatora PV 74,4 m?
Liczba modutéw PV 40
Liczba falownikéw 1
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Dowolny budynek 02-Powierzhnia do obtoznia Potudnie
(1)
3 A1x16, Z
(1)
l Sie¢ AC
(230 V,
Dowelny budynek 02-Powierzhnia do obloznia Potudnie I s LP = 1)
(1)
4 4
Zuzyde
(40000 Kwh,
14,4 W)

Legenda

axhb 16 Moduly PV, 6,08 KWp
”””” Orientada 195 Nachylenie 16°
Dowolny budynek 02-Powierzdhnia do obloZenia Poludnie
liba: a Ciagi x b Moduly PV 54 M!du,m‘ 5,12 KN

Orientaga 195° Nachylenie 16°

Naawa obszaru moduks Powlerzchnle modulu () Modul PV
Dowolny budynek 02-Powierzthnia do oblozenia Poludnie Ij (1) JA Solar Holdings Co., Ltd., JAM60520-380/MR, 380 Wp

(i) Falownik

(1) 1xGnlong (Solis), Solis-3P15K-4G, 15 KW

Zysk

Zysk

Ilustracja: Schemat instalacji

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Konsumpcja wiasna energii bezposrednio
Energia oddana do sieci
Regulacja w punkcie zasilania
Udziat konsumpcja wtasna energii
Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania
Spec. uzysk roczny
Stosunek wydajnosci (PR)
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia
Emisja CO,, ktorej dato sie uniknac:

15612 kWh
13412 kWh
2200 kWh
0 kWh
85,9 %
33,5 %
1.026,84 kWh/kWp
87,8 %
4,5 %/Rok
7 336 kg /rok
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Optacalnosc
Twoj zysk
Catkowite koszty inwestycji 60 800,00 zt
Zwrot catkowitych naktadéw 18,96 %
Okres amortyzacji 6,6 Lata
Koszty wytwarzania energii elektrycznej 0,21 zt/kWh
Bilansowanie / koncepcja zasilania NetMetering

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze byc inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika
jak réwniez inne czynniki.
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Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji
Witaczenie do eksploatacji

Dane klimatyczne

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z
urzgdzeniami elektrycznymi
31.03.2022

Lokalizacja

Rozdzielczo$¢ danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylone;j

Zuzycie

Wroclaw-Strachowice, POL (1991 - 2010)
1h

Hofmann
Hay & Davies

Zuzycie catkowite
Szkota 10000 m?; (zmierzono w dniu roboczym w zimie)
Maksimum obcigzenia

40000 kWh
40000 kWh
14,4 kw
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Powierzchnie modutow

1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obtozenia Potudnie

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obtozenia Potudnie

Nazwa

Dowolny budynek 02-Powierzchnia

do obtozenia Potudnie
16 x JAM60S20-380/MR (Vv5)

Moduty PV
Producent

JA Solar Holdings Co., Ltd.

16 °
Potudnie 195 °

Rownolegle z dachem

Nachylenie
Orientacja

Rodzaj montazu

29,8 m?

Powierzchnia generatora PV

ozenia Potudnie

-~

hnia do ob

modutu - Dowolny budynek 02-Powierzc

€

1. Powierzchni

llustracja:
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2. Powierzchnie modutfu - Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obtozenia Potudnie

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obtozenia Potudnie

Nazwa

Dowolny budynek 02-Powierzchnia

do obtozenia Potudnie
24 x JAM60S20-380/MR (Vv5)

Moduty PV
Producent

JA Solar Holdings Co., Ltd.

16 °
Potudnie 195 °

Rownolegle z dachem

Nachylenie
Orientacja

Rodzaj montazu

44,7 m?

Powierzchnia generatora PV

Powierzchnia do obtozenia Potudnie

—
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Linia poziome, Projektowanie 3D

Kat nachylenia 000

75°

60°

45°

15°

0° o° 180° 270° 0°
Pdtnoc Wschdd Potudnie Zachdd Pdtnoc
Kat poziome

llustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

Powierzchnie modutéw Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obfozenia Potudnie
+ Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obtozenia
Potudnie

Falownik 1
Model Solis-3P15K-4G (v1)
Producent Ginlong (Solis)
Liczba 1
Wspodtczynnik wymiarowania 101,3%
Konfiguracja MPP 1:1x 16
MPP 2:2 x 12

Sie¢ AC

Sie¢ AC

Liczba faz 3

Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V

Wspotczynnik mocy (cos phi) +/-1
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Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja
Instalacja PV
Moc generatora PV 15,2 kWp
Spec. uzysk roczny 1 026,84 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 87,8 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 4,5 %/Rok
Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 15 612 kWh/Rok

Regulacja w punkcie zasilania 0 kWh/Rok
Emisja CO,, ktorej dato sie uniknac: 7 336 kg /rok
Urzadzenie
Urzadzenie 40 000 kWh/Rok
Pobdr w trybie czuwania (Falownik) 4 kWh/Rok
Zuzycie catkowite 40 004 kWh/Rok
Pobér z sieci 24 392,0 kWh
Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania 39,0 %
Stopien samowystarczalnosci
Zuzycie catkowite 40 004 kWh/Rok
pokryte przez sie¢ 26 592 kWh/Rok
Stopien samowystarczalnosci 335 %
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Schemat przeptywu energii
Projekt: Instalacja fotowoltaiczna
® =P Zuzycie: 40 000
Pobdr w trybie czuwania (Falownik): 4
4
40 004
v 26 592
Regulacja w falowniku: O
Wszystkie wartosci w kWh
llustracja: Schemat przeptywu energii
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Schemat potaczen

T TTOTTOPT
joued nyrupAm ele

u=zabjod lewayds
muawnyop lezpoy

BlUOMEZ 90T-5S
‘9z _UIONZS "N eUZDIEy|oMmoj0) e(oR||SU T
([Deje1sul saipy AL

e leyo1 eyeby zul

" 0000T BtoXzs

(1=0d mou—
‘A OET)

oysjod
Ameids sawin zazid suozpIaIMBZ nzpbziods MR A BTTHS
whAuzoApia a7 ewbyfoal n
Amozepg dmy Z'sT wwewazpbzin z (A4) BUZOIEY0 MO0y EDE|RISUI 13315 OP RUDZIRIPO ' OE 00 2 dg ARiau3 auwoo
12315 BlUR|ISEZ AZR4 Iloe@sul 20w Ie(@sul fezpoy ouug
(1551
‘4m3 0000+ )

VSed de

v 23IS _

A o R P P ALPZANG 20 I A

JuDElz0y &W

VD1 ST O TdE-sljos  (slios ) Buojuia T (1)
yumojed (1)

NPOME Zid AULCIYDO NIUZDBIAM Ixﬂl

S —— sm@

A7 0BE 41 /0BE-0ZS09 1 [ “F1 “00 SBUIpIO H 2[0S L (1) m_
Adwpop (1)

20T BBJAYIE N 56T EDERLD
AN} ZE'6 Nd APDON +2
31UpN|Od BJUBZ0J0 0P BIULP 23 IMOG-Z0 YBUADNG AU g
9T alBALPE N G6T eDELBID
a0 80°G ‘d Ao 9T
B1UPN|Od BIUBZOI0 0P BILLP 28 MOg-Z0 YaUADNG AUPAD O
N{Npaw BILYIZIEIMOd

Ad A4npop g x IBBD e:eq2N

NJPOLL NUBZ SO BMZe

epuabian

Ilustracja: Schemat potaczen
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Plan wymiarowy

E
=
a
o
E
@
[
q:.
i
L]
E
£ 0
wn 8
[=] o
o
£
E a8
3 2
Q._ ~—
~—
E
[=2]
A —
-
E
wn
wn
~N
o
<
£
~
m
0
(I g
E
2
u el
()
~
]
Ilustracja: Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obtozenia Potudnie
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Lista czesci
Lista czesci
# Typ Numer pozycji Producent Nazwa llos¢ Jednostka
1 Modut PV JA Solar Holdings  JAM60S20-380/MR 40 Sztuka
Co., Ltd.
2 Falownik Ginlong (Solis) Solis-3P15K-4G 1 Sztuka
3 Komponenty Zabezpieczenie 3 Sztuka
przeciwprzepieciowe
z uziemieniem T2
4 Komponenty Wytacznik ochronny 1 Sztuka

przewodu 3P B25A
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Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie

Ilustracja:

llustracja: Zrzut ekranu03

140d1
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llustracja: Zrzut ekranu04

Ilustracja: Zrzut ekranu06
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Zacienienie

llustracja: Zrzut ekranu07
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