K E N @ SYSTEM MONTAZU MODULOW FOTOWOLTAIGZNYCH
KONSTRUKCJA NA DACH POKRYTY DACHOWKA

Niniejsza instrukcja stanowi zbior zasad poprawnego montazu elementow konstrukcji montazowej, ale nie stanowi
projektu, ani jego zamiennika. Instalator dokonujgcy montazu, musi by¢ odpowiednio przeszkolony i posiadac uprawnienia
do wykonywanej pracy. Catkowita odpowiedzialnosc za prawidtowy montaz spoczywa na instalatorze, ktory powinien
wybrac odpowiedni rodzaj konstrukcji oraz ocenic wytrzymatos¢ dachu. W sytuacjach, gdzie wytrzymatos¢ konstrukcji
dachowej budzi watpliwosci, nalezy skonsultowac sig z konstruktorem, ktory dokona obliczen wytrzymatosciowych.

MONTAZ MODULOW W PIONIE
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SPIS ELEMENTOW
MONTAZOWYCH
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Ostroznie zdejmij dachowki w miejscach gdzie znajdujg sig krokwie,
do ktorych przymocowane zostang uchwyty (w zaleznosci od
potrzeby mozesz uzyénastepujacych uchwytéw: Art. nr K-10, K-11,
K-15, K-15-R lub K-12). W przypadku uchwytu (Art. nr K-09) zdejmij
dachowki, aby odkryc taty, na ktdrych zostang powieszone uchwyty.

Czesto okazuje sig, e dachdwka wymaga szlifowania, mozna
wykonac to szlifierkg katowg wycinajac odpowiedniej szerokosci
kanat, przez ktdry przejdzie tapa umoZliwiajgc jednoczesnie
prawidfowe doleganie dachowki. Wyjete wezesniej dachowki umies¢
na swoich miejscach dbajgc jednoczesnie o ich prawidtowe
doleganie.

Przed potozeniem modutéw nalezy odpowiednio rozmiescic klemy
na profilach. W tym celu, w gornym kanale profilu (Art. nr K-01)
umies¢ odpowiednig ilosc wpustow przesuwnych ‘Art. nr K-04) w
odstepach rownych szerokosci modutu (pionowy uktad modutdw) lub
jego dtugosci ﬁmziomy uktad modutéw); wpust przesuwny (Art. nr
K-04) konstrukeyjnie przystosowany jest do wtozenia od gdry w
dowolnym miejscu kanathu.
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Uriesc uctwyt montazowy w taki sposab, aby umoziiwic jego przymocowanie do krokwi za
pomocg co najmniej dwach Srub mocujacych (Art. nr K-16). Zachowaj odstep minimum
3-5mm pomigdzy uchwytem a dachdwka w taki sposcb, aby uniemozliwic nacisk uchwytu na
dachdwke. W zaleznosci od zastosowanego uchwytu, regulaci wysokosci mozna dokonac przy
uzyci Sruby (Art. K-11, K-15-R lub K-12), a w przypadkar uchwytu bez regulacii (Art. nr K-10,
K-15), stosujae podkfadki z twardego drewna lub pfyly MOF, pomigdzy krokwig a
uchwytem.W przypadku uchwytu (Art. nr K-09) powies uchwyt w sposab, ktory umozliwi
wykorzystanie majdujacego sig na nim okragtego otwory, do przymocowania uchwytu do faty.

Do wystajacej czesci uchwytu przykreé profil (Art. nr K-01) (strong z
plytkim kanatem przylegajacg do uchwytu) za pomocg Srub teowych (Art.
nr K-19) oraz nakrgtek z them szesciokatmym (Art. nr K-21). Aby
zachowac ciagtosc profili, w miejscach taczen kolejnych, zastosuj tacznik
K-02 naktadajgc go na korice dwdch przylegtych do siebie profili. tacznik
skre¢ przy uzyciu dwdch Srub teowych oraz dwdch nakretek.

Do rozmieszczonych wpustow (Art. nr K-04{]lekko przymocuj klemy (Art. nr
K-05 oraz Art. nr K-06) za pomoca Srub imbusowych (Art. nr K-18), klemy
powinny luzno wisiec, zostang one dokrgcone w czasie rozktadania kolejnych
modutow. Pierwsza z brzegu jak i ostatnig zawsze bedzie klema koricowa (Art.
nr K-06), stabilizujaca krawgdz pierwszeigo jak i ostatniego modutu w rzgdzie.
Pozostate wpusty przesuwne potacz z klemami srodkowymi (Art. nr K-05), z
ktdrych kazda bedzie jednoczesnie stabilizowac boki dwoch modutow.
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Na tak przygotowanej konstrukcji rozmies¢ moduly, dokrecajgc
klemy kolejno po utozeniu kaidego nastgpnego modutu. Klemy
powinny znalez¢ sig na odpowiedniej wysokosci modutu, zgodnie z
zaleceniami instrukcji montazu modutow fotowoltaicznych.
Dzigkujemy za wybdr naszej konstrukcji montazowej. W czasie
produkeji dotozono wszelkich staran, aby otrzymali Paristwo produkt
najwyzszej jakosci bedacy zarazem tatwy w montazu.
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NASZA KONSTRUKCJA SPEENIA NORMY

Konstrukcja montazowa zostata wykonana z zachowaniem standardow opisanych przez ponizsze normy:

Norma Tytut normy

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN-EN 1090-1+A1:2012 Czesc 1: Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN-EN 1090-3:2008 Czesc 3: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji aluminiowych

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN-EN 1090-2+A1:2012 Czesc 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

EN IS0 4063 Proces spawalniczy

EN 1SO 3834-4 Wymagania jakosci dotyczace spawania

PN-EN IS0 3506-1 Wtasnosci mechaniczne srub ze stali odpornej na korozjg

Zakres certyfikacji poszerzono o proces projektowania i wykonywania obliczen konstrukcyjnych w oparciu o wymagania norm:

Norma Tytut normy

PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1999-1-1:2011

Rozszerzenie obejmuje metody deklarowania zgodnosci:
"2"i"3b" wg PN-EN 1090-1+A1:2012

Do obliczen zostaty wykorzystane normy:
Norma Tytut normy

. . Oddziatywania na konstrukcje
AR TR TR L AL Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne-Obcigzenie Sniegiem

] . Oddziatywania na konstrukcje
AL T A L Cze$é 1-4: Oddziatywania ogdlne-Obcigzenie wiatru

Projektowanie konstrukcji aluminiowych

PN-EN 1999-1-1:2011-Eurokod 9 Czesé 1-1: Reguly ogdlne

PN-EN 1990:2004-Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji

. 1.1, Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1993-1-1-Eurokod 3 Czesc 1-1: Reguty ogélne i reguty dla budynkow

Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1993-1-8-Eurokod 3 Czesc 1-8: Projektowanie weztow
(Nosnos¢ pojedynczych Srub zostata okreslona zgodnie z normg PN-EN 1993-1-8)




