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Rzut parteru - zakres robót do wykonania
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Rzut parteru - zakres robót

Ekspertyza techniczna budynku mieszkalno-użytkowego 

zlokalizowanego w Gorzeszowie 113 

Gorzeszów 113, 58-405 Krzeszów,  gmina Kamienna Góra 

działka nr 73/2  obręb 0015 Gorzeszów, jednostka ewidencyjna Kamienna 

Góra - obszar wiejski     

Ściąg stalowy NR 1-  ∅30mm
na wysokości 2,20m nad posadzką

łączony na śrubę rzymską  

Obustronne oporniki na ścianie z ceownika C200, L=1,0m
wpuszczone w bruzdęw ścianę   

Ściąg stalowy NR 1-  ∅30mm
na wysokości 2,20m nad posadzką

łączony na śrubę rzymską  

Ściąg stalowy NR 1-  ∅30mm
na wysokości 2,20m nad posadzką

łączony na śrubę rzymską  

Obustronne oporniki na ścianie z ceownika C200, L=1,0m
wpuszczone w bruzdęw ścianę   

Obustronne oporniki na ścianie z ceownika 
C200, L=1,0m
wpuszczone w bruzdęw ścianę   

Ściąg stalowy NR2-  ∅30mm
pomiędzy parterem a I piętrem

łączony na śrubę rzymską.
Wykonać w bruździe  

Ściąg stalowy NR2-  ∅30mm
pomiędzy parterem a I piętrem
łączony na śrubę rzymską.
Wykonać w bruździe    

Opory wykonane z blachy stalowej gr. 10mm 
w formie kątownika   

Opory wykonane z blachy stalowej gr. 10mm 
w formie kątownika   

Opory wykonane z blachy stalowej gr. 10mm 
w formie kątownika   
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Odtworzenie filara z cegły klinkierowej 
będącego podparciem sklepień  
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Przewód wentylacyjny ∅160
2,0m nad posadzką    

Przewód wentylacyjny ∅160
2,0m nad posadzką    

Przewód wentylacyjny ∅160
0,30m nad posadzką    

Przewód wentylacyjny ∅160
0,30m nad posadzką    

Przewód wentylacyjny ∅160
0,30m nad posadzką    

Przewód wentylacyjny ∅160
2,0 m nad posadzką    

Przewód wentylacyjny ∅160
0,30m nad posadzką    

Przewód wentylacyjny ∅160
0,30m nad posadzką    

Przewód wentylacyjny ∅160
0,30m nad posadzką    

Jednostronne podbicie fundamentów
+ ściana dociskowa 
+ izolacja pionowa   3
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Jednostronne podbicie fundamentów
+ ściana dociskowa 
+ izolacja pionowa   

Dwustronne podbicie fundamentów
+ ściana dociskowa 
+ izolacja pionowa   

Dwustronne podbicie fundamentów
+ ściana dociskowa 
+ izolacja pionowa   

Izolacja pozioma  ścian 
w formie iniekcji krystalicznej   

LEGENDA

- Podbicie jednostronne lub dwustronne fundamentów ze ścianą 

dociskową i izolacją pionową,

- Ściągi stalowe / ankry, 

- Ściany poddane wykonania izolacji poziomej w formie iniekcji  

Luźne elementy ceglane sklepień
 przemurować i spoinować .

 Miejscowo wykonać klinowania
 klinami stalowymi.     


