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1.1

1.2

Dane ogélne

Podstawa opracowania

Podstawe formalng dokumentaciji stanowi umowa zawarta z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja w terenie.

Dokumentacja fotograficzna.

Dokumentacja archiwalna

PN-91/B-02025, PN — EN - ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na
ciepto do ogrzewania budynkéw. Komponenty budowlane i elementy budynku - opér
cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta - metoda obliczania.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285) Zespotu Szkot Nr 1 z
wrzesnia 2020 .

Ekspertyza techniczna budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie z kwietnia 2021 r.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci

stolarki okiennej zewnetrznej, wymiana i renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie rob6t budowlanych dostosowujgcych obiekt do
obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

1.3

Zakres opracowania

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie:

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacii;

- wymiana czesci stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikdw;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;

- wymiana instalacji c.o. i wodociggowej wg branzy sanitarnej,

- montaz systemu zarzgdzania energig wg branzy sanitarnej,

- montaz o$wietlenia energooszczednego wg branzy elektrycznej,
- prace towarzyszace:

wykonanie podestéw komunikacyjnych na poddaszu;
wymiana parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

W ramach prac dostosowujgcych budynek do przepiséw przeciwpozarowych przewiduje sie
wykonanie robot budowlanych wskazanych w ekspertyzie pozarowe; {j :

- wydzielenie klatek schodowych;

- wyposazenie klatek schodowych w instalacje oddymiania z nawiewem mechanicznym wg
branzy sanitarnej i elektryczneyj;

- poszerzenie otwordw drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montazem nowej stolarki;

- przebudowa pomieszczen szatni na poziomie parteru;

- rozbidrka wiat przylegajacych do budynku;

- przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku wraz z montazem balustrad lub pochwytow;
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- wydzielenie pomieszczen PM (pomieszczeni pompowni przeciwpozarowej i pomieszczenie
rozdzielni;

- pokrycie wiezby dachowej Srodkiem ogniochronnym w celu uzyskania materiatu NRO;

- wymiana drzwi wewnetrznych w budynku o szeroko$ci mniejszej niz 90 cm w Swietle oscieznicy;
- wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach bezposrednio przylegajacych do klatki
schodowej na EIS30;

- wymiana drzwi wewnetrznych do auli i sali gimnastycznej;

- demontaz krat okiennych (montaz okien antywlamaniowych);

- przebudowa instalacji hydrantowej wg branzy sanitarnej;

- montaz awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego wg branzy elektrycznej;

- zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego pradu wg branzy elektrycznej;

- przebudowa drogi pozarowej wg branzy drogowej,

- wycinka drzew przy budynku szkoty oraz kolidujgacych z nowa drogg pozarowg;

- przeniesieni czesci regatdw z biblioteki celem osiggniecia przej$cia miedzy regatami min. 80 cm;
- montaz nowych pochwytéw i balustrad wewnetrznych do 1,1m;

- wykonanie przekrycia pomieszczenia woznej z plyt gipsowo-kartonowych;

1.4 Lokalizacja

Budynek Zespotu Szkdt Nr 1 przy ul. Park 3 Maja 2 w Stargardzie, dziatka nr 437/2 ,
obreb Stare Miasto.

1.5 Inwestor
Powiat Stargardzki , ul. Skarbowa 11, 73 — 110 Stargard.
2. Informacje o stanie istniejagcym

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy powstaty z poczatkiem ubiegtego stulecia.
Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o czterech kondygnacji nadziemnych,
niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Gtéwna bryta budynku przykryta dachem
dwuspadowym stromym, wielopotaciowym. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw.
Budynek w trakcie jego uzytkowania byt wielokrotnie remontowany i modernizowany,
a w szczegblnosci poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i wiezby dachowej wraz
Z jej elementami podpierajgcymi.

Obecne parametry techniczne budynku:

e powierzchnia zabudowy -1960,91 m2,

e powierzchnia wewnetrzna -6 618,87 m2,

e kubatura brutto budynku - 0k. 27 942,4 m3.

o wysoko$¢ budynku -17,10 m,

e grupa wysoko$ciowa - $redniowysoki.
budynku

Obiekt petni funkcje budynku oswiaty, w ktérym miesci sie Zespdt Szkét nr 1 im. Mieszka
| w Stargardzie. Ponadto na parterze budynku wydzielono dwa lokale ustugowe oddzielone
funkcjonalnie od cze$ci szkolnej. Budynek sktada sie z czterech kondygnaciji:
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Parter

Skrajna wschodnia czeS¢ parteru wykorzystywana jest na potrzeby zaje¢ wychowania
fizycznego. W tej czesci budynku znajduje sie sala gimnastyczna wraz z zespotem pomieszczen
towarzyszacych wykorzystywanych na potrzeby zaje¢ wychowania fizycznego takie jak: wezet
sanitarny, szatnie, dodatkowe dwie sale, schowki i magazyny oraz zaplecze nauczycielskie
w tym: pokdj nauczycielski i pomieszczenia higieniczno-sanitarnymi. Za cze$cig wykorzystywang
na cele wychowania fizycznego znajdujg sie dwa lokale oddzielone funkcjonalnie od pozostatej
czesci budynku. Pierwszy lokal ustugowy sktada sie z dwdch pomieszczen biurowych, schowka
oraz korytarza. Lokal w petni oddzielony jest funkcjonalnie od pozostatej cze$ci budynku
posiadajacy dostep bezposredni z zewnatrz budynku. Drugi lokal wykorzystywany jest do nauki
muzyki i rowniez oddzielony jest funkcjonalnie od pozostatej czesci budynku. Drugi lokal sktada
sie z czterech sal lekcyjnych, trzech pomieszczen biurowych oraz toalet i korytarza. W centralnej
czesci parteru umieszczono pomieszczenia szatniowe, gospodarcze, pomocnicze i socjalne
pracownikow (konserwator, sprzataczki) oraz pomieszczenia techniczne takie jak: pomieszczeni
rozdzieli elektrycznej, wezet ciepiny. W zachodniej czeSci parteru znajdujg sie cztery sale
lekcyjne wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.

| pietro

Na parterze zlokalizowano cze$¢ administracyjng szkoty, w tym: sekretariaty, gabinety
dyrekcji, oraz inne pomieszczenia biurowe. Ponadto na parterze znajdujg sie pomieszczenia
biblioteki, sklepiku, gabinet pielegniarki, serwerownia, pomieszczenia sanitarne oraz jedenascie
sal lekcyjnych, w tym cze$¢ z zapleczami.

[l pietro

Na Il pietrze budynku znajduje sie aula bezposredni nad salg gimnastyczng, trzynascie
sal lekcyjnych w tym cze$¢ z zapleczami, dwa gabinety pedagogdw, pokdj nauczycielski, dwa
pomieszczenia biurowe oraz toalety.

Il pietro

Na najwyzszej kondygnacji uzytkowej znajduje sie pietnascie sal lekcyjnych, w tym cze$é¢
z zapleczami. Z tej kondygnacji zapewniony jest dostep do antresole auli.

Poddasze
Poddasze budynku stanowi cze$¢ nieuzytkowa budynku.
Komunikacja

Komunikacje ogélng w budynku tworzg trzy klatki schodowe oraz prowadzace do nich
korytarze. Kondygnacja | pietra, Il pigtra oraz Ill pietra budynku posiadajg identyczny uktad
korytarzy prowadzacych do dwoch skrajnych klatek schodowych i jednej centralnej klatki
schodowej. Parter budynku nie posiada tak wyraznego uktadu komunikacyjnego jak to wyglada
na pozostatych kondygnacjach budynku, co jest wynikiem podziatu parteru na cze$ci, do ktorych
zapewniono dostep z klatek schodowych oraz bezpo$rednio z zewnatrz budynku. Budynek
posiada siedem wyj$¢ z budynku, do ktorych prowadzi komunikacja ogoina, w tym trzy wyjscia w
poziomie parteru i cztery wyjScia z poziomu | pietra. Pozostate drzwi zewnetrzne stanowig
bezpo$rednie wyjscia z pomieszczen na zewnatrz budynku.
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Konstrukcja obiektu

Budynek o konsytuacji tradycyjnej murowanej tj. z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, ze $cianami nosSnymi w uktadzie mieszanym. Stropy migdzy kondygnacyjne ceglane
wsparte na belkach stalowych oraz drewniane. Wigzba dachowa w uktadzie ptatwiowo-
kleszczowym z mieczami zastrzatami (typowa dla konstrukcji wiezb wykonywanych w tamtym
okresie) wzmocniona w ostatnich latach elementach stalowymi. Posadowienie budynku
bezposrednie na tawach fundamentowych. Do budynku przylega czes$¢ gospodarcza wykonana w
konstrukcji stalowe.

Usytuowanie

Budynek Zespotu Szkdt nr 1 w Stargardzie potozony jest przy Parku 3-ego Maja 2 w
Stargardzie. Teren szkoty obejmuje dziatke nr 437/2 potozonej w obrebie ewidencyjnym Miasto
Stargard [321401_1.0010], w jednostce ewidencyjnej Stargard [321401_1].

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XLV/419/97 Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecinskim z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zmiany planu ogélnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Stargardu Szczecinskiego dotyczacej terenu w rejonie ul. Wyszynskiego,
Czarnieckiego, Bogustawa 1V, Barnima, zgodnie, z ktérym teren dziatki nr 437/2 znajduje sie na
obszarach oznaczonych symbolem: 1U — dziatki ustugowe.

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawowe dane:

- ilo$¢ kondygnacji: nadziemnych: 4

- powierzchnia zabudowy — 1960,91 m?

- wysoko$¢ budynku: 17,1 m, budynek $redniowysoki (SW)

- ilo$¢ o0s6b przebywajacych w budynku — 1460 ( parter 344, Ip. =377, llp. — 536, lllp. -
450)

Kategoria zagrozenia ludzi:

Budynek szkoty stanowi dwie strefy pozarowe i zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII. Wysokos¢ budynku wynosi 17,1 m zatem kwalifikuje sie go do budynku Sredniowysokiego
(SW) - §8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690
z pbzniejszymi zmianami).

Podziat budynku na strefy:

e strefa pozarowa 1 — zakwalifikowana do ZL Ill, obejmujaca czes¢ faktycznie szkolng
budynku o powierzchni wewnetrznej — 4 732,00 m?, przy dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej
5000 m2,

e strefa pozarowa 2 — zakwalifikowana do ZL Ill, obejmujaca zachodnig cze$¢ parteru
budynku o powierzchni wewnetrznej — 421,11 m2, przy dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej 5 000 m2,

e strefa pozarowa 3 - zakwalifikowana do ZL Ill, obejmujgca wschodnig cze$¢ parteru
budynku wykorzystywang na potrzeby zaje¢ wychowania fizycznego o powierzchni
wewnetrznej — 645,61 m2, przy dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 5 000 m2,
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o strefa pozarowa 4 - zakwalifikowana do ZL Ill, obejmujgca dwa lokale ustugowe
oddzielone funkcjonalnie od cze$ci szkolnej o powierzchni wewnetrznej — 264,25 m?,
przy dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 5 000 m?,

o strefa pozarowa 5 - zakwalifikowana do PM (rozdzielnia elektryczna zasilajgca niezbedne
podczas pozaru instalacje i urzadzenia) o powierzchni wewnetrznej 11,16 m2,

e strefa pozarowa 6 - zakwalifikowana do PM (pompownia przeciwpozarowe) o
powierzchni wewnetrznej 11,89 m2,

Elementy oddzielenia przeciwpozaroweqo:

| pieto budynku zostanie oddzielone od pozostatej czesci budynku w sposob okreslony w §226
ust. 2 oraz przy zastosowaniu ogolnych zasad wynikajacych z § 226 ust. 1 rozporzadzenia MI [3].
Strop nad parterem spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60. Stropy nad
pomieszczeniami  technicznymi  wydzielonymi, jako odrebne strefy pozarowe zostang
zabezpieczone do wymaganej klasy odporno$ci ogniowej REI 120. Jedynymi otworami w stropie
oddzielenia przeciwpozarowego bedq przepusty instalacyjne, ktore zostang zabezpieczone do
wymagane] klasy odpornoSci ogniowej, a ich taczna powierzchnia nie bedzie przekracza¢
dopuszczalnej powierzchni 0,5 %. Strefy pozarowe oddzielone zostang od siebie istniejgcymi lub
nowoprojektowanymi $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o wymaganej klasie odporno$ci
ogniowej REI 120. Otwory w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego zostang zamknigte
drzwiami przeciwpozarowymi lub innym zamknigciem o klasie odpornosci ogniowej El 60, a ich
taczna powierzchnie w elemencie nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnej powierzchni 15 %.
Sciany zewnetrzne budynku, na styku ze $ciang oddzielenia przeciwpozarowego posiadaé bedg
klase odpornosci ogniowej nie nizszg niz El 60, w pasie o szeroko$ci nie mniejszej niz 200 cm.
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego jak i pasy miedzystrefowe wykonane beda w catosci z
materiatow niepalnych, tacznie z warstwa termoizolacyjng i wykorczeniowa. Parter budynku
potaczono komunikacyjnie z pozostatg czescig budynku poprzez trzy klatki schodowe
zabezpieczone w taki sposéb, aby wejscie do ich przestrzeni byto rownorzedne jak wejscie do
sasiedniej strefy pozarowej, a wiec: klatki schodowe zostang obudowane $cianami wewnetrznymi
i stropami o klasie odporno$ci ogniowej nie nizszej niz REI 60, zostang zamknigte drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz EIS 30 i zostang wyposazono w urzadzenia stuzace
do usuwania dymu. Wszystkie nowoprojektowane elementy budowlane bedg wykonane
z materiatéw NRO.

Klasa odpornos$ci pozarowej budynku:

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy B odpornosci pozarowe;.

Parametry pozarowe substancji palnych:

W budynku nie beda przechowywane, przerabia¢ badz magazynowaé materiatdw
niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr109, poz.719 z pozniejszymi zmianami). itp.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W obiekcie oraz przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie bedg tworzy¢ sie przez palne
gazy, pary palnych cieczy, pyly lub wtdkna palnych ciat statych w réznych warunkach, mieszaniny
z powietrzem, ktdre pod wptywem czynnika inicjujacego zapton wybuchaja.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ognioweqo:
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W zwigzku z zaliczeniem budynku do ZL nie obliczano dla niej gestos¢ obcigzenia
ogniowego. Dla pomieszczen technicznych i gospodarczych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie
przekracza 500 MJ/mz.

Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne:

Przej$cia ewakuacyjne

Od najdalszego miejsca w pomieszczeniach, w ktorym moze przebywaé cztowiek
do wyjScia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng, zapewniono przejScie ewakuacyjne
0 odpowiedniej dtugosci przejscia ewakuacyjnego, nieprzekraczajacej 40 m. W pomieszczeniach
budynku za wyjatkiem biblioteki, zachowano odpowiednig szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych,
ktorych szerokos¢ okreslono proporcjonalnie do liczby oséb, do ktdrych ewakuacji ona stuzy - co
najmniej 0,6 m na 100 oso6b, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejécia stuzacego do
ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m. Zawezenia przejs¢ ewakuacyjnych w bibliotece sq
spowodowane rozmieszczeniem wyposazenia statego tego pomieszczenia, pozostawiajac
przejScia ewakuacyjne o szeroko$ci nawet 40 cm, w miejscach, w ktdrych wymagana szeroko$¢
powinna wynosi¢ min. 80 cm. Szeroko$¢ przejS¢ ewakuacyjnych w bibliotece stanowi
niezgodno$¢ z §237 ust. 10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity — Dz.U. z 2019 poz. 1065, z pdzn. zm.) oraz podstawe do uznania budynku za
zagrazajacy zyciu ludzi. Projektowane zamierzenia budowlane zaktada zagospodarowanie
sgsiedniego pomieszczenia na drugie pomieszczenie biblioteki, czego rezultatem bedzie
przeniesienie czesci zbiorbw do sasiedniego pomieszczenia i zapewnienie odpowiedniej
szeroko$ci przejs¢ ewakuacyjnych. Przejscia ewakuacyjne do wyjscia ewakuacyjnego
prowadzone sg przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia.

Wyijscia ewakuacyjne

llo$é wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen

W budynku znajduje sie sala gimnastyczna i aula przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osob, ktére wymagaja zapewnienia, co najmniej dwoch wyjsé
ewakuacyjnych oddalonych od siebie o nie mniej niz 5 m. Sala gimnastyczna posiada dwa
wyjécia, w tym jedno prowadzace na drogi komunikacji ogéine, a drugie bezpo$rednio na
zewnatrz budynku poprzez wiatrotap. Sposéb zagospodarowania wiatrotapu oraz zly stan
techniczny podwojnych drzwi zewnetrznych uniemozliwia ewakuacje tym wyjsciem, co stanowi
niezgodno$¢ z §239 rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity — Dz. U. z 2019 poz. 1065, z pdzn. zm.)

Aula posiada dwa wyjscia ewakuacyjne, lecz wyjscia te oddalone sg od siebie 0 1,70 m,
co stanowi niezgodnos$¢ z §239 rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U. z 2019 poz. 1065, z pdzn. zm). Pozostate pomieszczenia
w budynku nie wymagajg zapewnienia wiecej niz jednego wyjscia ewakuacyjnego.

Szerokos¢ i wysoko$é wyjsé ewakuacyjnych

taczna szeroko$¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen
powinna by¢ obliczona proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywaé¢ w nich
réwnoczesnie, przyjmujac 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi
w $wietle oScieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuaciji 3 0sdb
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- 0,8 m. Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych, jak szerokoS¢ w Swietle o$cieznicy powinna wynosic,
co najmniej 2 m. Ponadto zgodnie z §75 i §79 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U. z 2019 poz. 1065, z p6zn. zm) drzwi wewnetrzne,
z wyjatkiem drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych powinny mie¢, co najmniej
szeroko$¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m w $Swietle oScieznicy. Obecnie powyzsze wymagania nie
spetniajg  kilkanascie jednoskrzydtowych drzwi wewnetrznych w budynku. Powyzsze
niezgodnos$ci zostang wyeliminowane w ramach projektowanego zamierzenia budowlanego.

SzerokosC drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, z wyjatkiem drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen bezposrednio na zewnatrz budynku, a takze
szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacej na zewnatrz budynku
lub do innej strefy pozarowej nalezy obliczaC proporcjonalnie do liczby o0séb mogacych
przebywaé réwnoczesnie na kondygnacji, na ktore przewiduje sie obecno$¢ najwigkszej ich
liczby, przyjmujac, co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdéb i nie mniej niz wymagana
szeroko$¢ uzytkowa biegu schoddéw - 120 cm. Obecnie powyzsze wymaganie nie spetniajg
wszystkie drzwi jednoskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, co stanowi
niezgodno$¢ z §239 ust 4 rozporzadzenia . Powyzsze niezgodnosci zostang wyeliminowane w
ramach projektowanego zamierzenia budowlanego. Pozostate drzwi w budynku stanowigce
wyjécie ewakuacyjne z budynku z wyjatkiem drzwi stanowigcych wyj$cie ewakuacyjne z
pomieszczen bezposrednio na zewnatrz budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, posiadaja odpowiednig szeroko$¢ i wysokosc¢.

Szeroko$¢ pozostatych niewymienionych drzwi na drodze ewakuacyjnej nalezy obliczyé
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktorych ewakuacji sa one przeznaczone, przyjmujgc, co
najmniej 0,6 m szeroko$ci na 100 osob, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi wynosi nie mniej
niz 0,9 m w Swietle oScieznicy. Powyzsze wymagania dla pozostatych drzwi na drodze
ewakuacyjnej sg spetnione.

Kierunek otwierania drzwi

Wszystkie drzwi stanowigce wyjecie ewakuacyjne z budynku otwieraC sie bedg na
zewnatrz. W budynku znajduje sie sala gimnastyczna oraz aula przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osob, ktérych drzwi stanowigce wyjécia ewakuacyjne otwierajg sie na
zewnatrz pomieszczenia. Poza wyzej wymienionym pomieszczeniem w budynku nie wystepujg
pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb; przeznaczonych
dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdoIno$ci poruszania sie; zagrozone wybuchem i pomieszczen,
do ktorych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub substanc;i
trujacych, duszacych badz innych, mogacych utrudni¢ ewakuacje, ktérych drzwi stanowigce
wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz tych pomieszczen.

Rodzaj drzwi stanowigce wyj$cia ewakuacyjne

W budynku wystepujq drzwi rozwieralne jedno i dwuskrzydtowe oraz wahadtowe dwuskrzydtowe,
stanowigc wyjScie ewakuacyjne. W budynku nie wystepujq drzwi ewakuacyjne rozsuwane,
obrotowe i podnoszone.

Drzwi wahadiowe dwuskrzydtowe znajdujq sie w zestawach bezklasowych ze szkleniami
bocznymi i gornym. Szeroko$¢ skrzydet sg jednakowa i wynoszg 99 cm, przy wymaganej
szerokoSci nie mniejszej niz 60 cm. W zwigzku z nowoprojektowanym wydzieleniem klatek
schodowych zestawy zostang zdemontowane i zastgpione zestawem o klasie odpornosci
ogniowej EIS 60 przy zachowaniu pierwotnej formy i ksztattu zestawu. Nowoprojektowany
zestawy zamiast drzwi wahadtowych posiada¢ bedg drzwi dwuskrzydtowe rozwieralne
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wyposazone W elekirozaczepy sterowane system oddymiania klatki schodowej. Drzwi w
zestawach posiada¢ bedg, co najmniej jedno skrzydto nieblokowane o szerokosSci nie mniejszej
niz 90 cm. Podobne zestaw zostang zastosowane przy centralnej klatce schodowe.

W budynku wystepujg drzwi wieloskrzydtowe (dwu i trojskrzydiowe) stanowigce wyjscia
ewakuacyjne, ktére powinny mie¢, co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Powyzsze wymagania nie spetniajg: dwoje drzwi z auli, dwoje
drzwi z sali gimnastycznej i jej wiatrotapu oraz troje drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne na
zewnatrz budynku, co stanowi niezgodno$¢ z §240 ust. 1 rozporzadzenia. W ramach
projektowanego zamierzenia budowlanego zaprojektowano demontaz wymienionych drzwi, za
wyjatkiem jednych drzwi zewnetrznych od stron ul. Skarbowej, ktére podlegaé bedg renowacii
z uwagi na historyczne walory tych drzwi. Pozostawione drzwi do renowacji posiadajg jedno
skrzydto nieblokowane o szeroko$ci 82 cm, przy wymaganej szerokosci 90 cm, co stanowi¢
bedzie pozostawienie niezgodno$¢ z §240 ust. 1 rozporzadzenia . Pozostate drzwi zostang
zastgpione drzwiami o odpowiednich parametrach technicznych.

Komunikacja ogdlna

Komunikacje ogélng w budynku tworzg trzy klatki schodowej i prowadzace do nich
korytarze, ktére powinny zapewni¢ dojscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajace:

e 30 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej,

e 60 m, przy co najmniej dwoch dojsciach, dla dojecia najkrotszego, przy czym
dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugo$¢ wigkszg 0 100 % od najkrétszego.

Obecnie komunikacja nie zapewnia odpowiedniej dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych o wiw
dtugosciach, co stanowi niezgodno$¢ z §256 ust. 3 rozporzadzenia, oraz stanowi podstawe do
stwierdzenia, ze w budynku wystepuja warunki zagrazajace zyciu ludzi, gdyz diugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego przekracza 100% dopuszczalnej dtugosci.

Gtownym celem przebudowy budynku jest poprawienie warunkow ewakuacji ludzi, a
przede wszystkim wyeliminowanie warunkow bedace podstawa uznania budynku za zagrazajacy

zyciu ludzi. Nowoprojektowany uktad komunikacyjny zapewnia¢ bedzie ewakuacje ludzi o
dopuszczalnych dtugo$ciach dojgé ewakuacyjnych.

Poziome drogi ewakuacyjne

W budynku znajdujg sie korytarze o zroznicowanych szeroko$ciach. Szerokos¢ korytarzy
powinna odpowiada¢ proporcjonalnej liczbie 0oséb mogacych przebywaé jednoczesnie na danej
kondygnacji budynku, przyjmujac, co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 140 cm, przy
czym dopuszcza sie zmniejszenie szeroko$ci poziomych drog ewakuacyjnych do 120 cm, jezeli
jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Uktad komunikacyjny zapewnia
odpowiednig szeroko$¢ poziomych drdég ewakuacyjnych, lecz zgromadzone na nich przedmioty
zawezajg wymagana szerokos¢ drogi ewakuacyjnej, co stanowi niezgodno$¢ z §242 ust. 1 2
rozporzadzenia . Projektowana inwestycja zakltada usunigcie wszystkich przedmiotéw z drog
komunikacji ogélnej, ktore zawezajg wymagang szerokos¢ drogi ewakuacyjnej. Obecna dtugo$c¢
gtéwnych korytarzy budynku wynoszg okoto 90 m, przy dopuszczalnej dtugosci 50 m, co stanowi
niezgodno$¢ z §243 rozporzadzenia. Projektowane zamierzenia budowlane zaktada obudowanie
klatek schodowych, co powodowaC bedzie skrécenie korytarzy do dtugosci odcinkéw
nieprzekraczajacych 50 m. Wysokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 3 m na parterze
budynku i ponad 4 m na pozostatych kondygnacjach budynku, przy wymaganej minimalnej
wysokosci 220 m z dopuszczeniem lokalnych obnizen do 200 cm, przy czym diugos¢ obnizonego
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odcinka drogi ewakuacyjnej nie przekracza 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dt. 10
m. Obudowy poziomych drog ewakuacyjnych posiadajg wymagana klase odporno$ci ogniowej El
30.

W ramach inwestycji projektuje sie rozbiorke znajdujgcego sie sktadowiska materiatow palnych
przylegajacych bezposrednio do $ciany zewnetrznej z oknami co zagwarantuje tym samym
bezpieczne warunki ewakuacyjne.

Klatki schodowe

W budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe taczace komunikacyjnie wszystkie kondygnacje
budynku. Klatki schodowe posiadajg wyjscie prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku,
ktore zostang przebudowane w sposdb zapewniajace odpowiednie szeroko$ci drzwi
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku. Klatki schodowe nie zabezpieczono przed
zadymieniem w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, co stanowi
niezgodno$¢ z §245 rozporzadzenia, a tym samym stanowi podstawe do uznania budynku za
zagrazajacy zyciu ludzi. Projektowane zamierzenie budowlane zaktada w petni zabezpieczenie
przed zadymieniem klatek schodowych poprzez:

e wyposazenie klatek schodowych w instalacje nadciSnieniowg zapobiegajgcq zadymieniu

klatek schodowych,

e zapewnienie petnej obudowy klatek schodowych ze Scianami wewnetrznymi i stropami o

klasie odporno$ci ogniowej nie nizszej niz REI 60,

e zapewnienie odpowiedniego oddzielenia Scian zewnetrznych stanowigcych obudowe

klatki schodowej od innych $cian tego budynku,

e wymiang wszystkich drzwi wewnetrznych klatek schodowych na drzwi o klasie

odpornos$ci ogniowej nie nizszej niz EIS 30.
W budynku zapewniono odpowiednig taczng szerokos¢ uzytkowg biegu oraz tgczng
szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw, wiasciwg do liczby oséb mogacych przebywaé¢ rdwnoczes$nie
na kondygnacji, na ktérej przewiduje sie obecnos¢ najwiekszej ich liczby, przyjmujac 0,6 m
szeroko$ci na 100 os6b. Nie mniej jednak nie zapewniono minimalnych szeroko$ci uzytkowych
biegdw i spocznikéw dla pojedynczych schodéw oraz nie zapewniono innych parametréw
okreslonych dla schodow w tym:
e minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegéw, przy wymaganej szerokoSci nie mniejszej niz
120 cm,

e minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznikdw, przy wymaganej szerokosSci nie mniejsze;
niz
150 cm,

e maksymalnej wysoko$¢ stopni, przy dopuszczalnej maksymalnie wysokoSci nie wyzszej

niz 17,5 cm,

e szerokoSci stopni w schodach zabiegowych, przy wymaganej szeroko$ci 25 cm

odlegtosci nie wiekszej niz 0,4 m od stupa stanowigcego koncentryczng konstrukcje
schodow.

Na powyzsze niezgodnosci uzyskano odstepstwo od przepisdbw wydane przez WKPSP
Szczecinie.

Budynek od strony ul. Skarbowej posiada dwa wejscia prowadzace na | pietro budynku poprzez
schody zewnetrzne i schody wewnetrzne inne od schodéw wydzielonych klatek schodowych.
Schody wewnetrzne majg odpowiednie szeroko$ci uzytkowe biegow i spocznikow, lecz posiadajg
nie odpowiednig wysoko$¢ stopni wynoszaca 18 cm, przy dopuszczalnej maksymalnej wysokosci
stopni 17,5 cm, co stanowic¢ bedzie niezgodno$¢ z §68 ust. 1 rozporzadzenia.
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Na powyzsze niezgodnosci uzyskano odstepstwo od przepisbw wydane przez WKPSP
Szczecinie.

Schody zewnetrzne

Budynek posiada kilka wejs¢ do budynku, lecz trzy z nich stanowig gtéwne wejécia do
budynku: dwa od strony ul. Skarbowej oraz jedno od strony dziedzinca prowadzace
bezposrednio do centralnej klatki schodowej. Schody prowadzace do tych wej$¢ posiadajg 30 cm
szeroko$¢ stopni, przy wymaganej szerokosci 35 cm, co stanowi niezgodno$¢ z §69 ust.5.
Projektowane zamierzenie budowlane zaktada przebudowe wszystkich schodéw zewnetrznych
zapewniajac im odpowiednig szeroko$¢ 35 cm i wysokos¢ stopnie nie wiekszg niz 17,5 ¢cm jak dla
schoddw wewnetrznych.

Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne

W budynku wymagane jest stosowania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym, co nie wykonano, a ich brak stanowi
niezgodno$¢ z §181 ust. 2 rozporzadzenia. W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz drogi
ewakuacyjne inne niz wyzej wymienione, ktére wymagatyby zastosowania awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego.

Projektowane zamierzenia budowlane zakltada montaz awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie Swiattem sztucznych, a w
ramach proponowanych rozwigzan zastepczych rowniez na pozostatych drogach ewakuacyjnych
w budynku oraz w auli i Sali gimnastycznej. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zostanie
zaprojektowane w oparciu o0 norme PN-EN 1838: 2013-11 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie
awaryjne, z uwzglednieniem zwigkszonego do 4 Ix natezenia oSwietlenia na drogach
ewakuacyjnych mierzonej w osi drogi ewakuacyjnej, w ramach rozwigzan zastepczych.

Charakterystyka dojazdu pozarowegqo:

Do budynku nie doprowadzono wymaganej drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego
0 kazdej porze roku, co stanowi niezgodnos¢ z §12 ust 1 rozporzadzenia. W ramach
projektowanego zamierzenia budowlanego zaktada sie realizacje drogi pozarowej potgczonej
komunikacyjnie z ulicg Skarbowa, z wykorzystaniem istniejacego wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego. Droga pozarowa przebiega¢ bedzie wzdtuz diuzszego boku budynku, a wiec
wzdtuz elewacji wschodniej usytuowanej rownolegle do ul. Skarbowej. Blizszq krawedz drogi
pozarowej oddalona bedzie od Scian budynku o 5-15 m. Pomiedzy tg drogg a $ciang budynku nie
beda wystepowal state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocg podno$nikdw
i drabin mechanicznych. Gtéwne wyj$cia z budynku od strony ul. Skarbowej potgczono niemal
bezposrednio z drogg pozarowa. Niezapewnione zostanie odpowiednie potgczenie wyjs¢
z dwoch lokali wydzielonych jako odrebna strefa pozarowa 4. Dlugo$¢ dojécia mierzona od tych
wyjs¢ z lokali do drogi pozarowej wynosi 85 m, co stanowi¢ bedzie niezgodnos¢ z §12 ust 4
rozporzadzenia MSWIA [5]. Dtugo$¢ tego odcina dojcia mozna skrocié do wartosci
nieprzekraczajacej 50 m, w przypadku, gdy dojScie to wyznaczymy przez budynek szkoty,
a mianowicie przez klatki schodowe (centralng i wschodnia) taczace komunikacyjnie dziedziniec
z drogg pozarowa. Droga pozarowg zaprojektowano w taki sposob, aby byla mozliwosé
przejazdu bez cofania. Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej bedzie wynosita nie mniej niz 4 m
na kazdym jej odcinku, a jej nachylenie podiuzne nie bedzie przekracza 5% na odcinkach drogi
pozarowej przebiegajacej wydtuz wschodniej elewacji oraz 10 m od tej elewacji. Konstrukcja jedni
drogi pozarowej umozliwiaC bedzie przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni, co
najmniej 100 kN.
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Dobér urzadzen przeciwpozarowych w _obiekcie: statych urzgdzen gasniczych, systemu
sygnalizacji_pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to mozliwe z podanie informaciji o ich sprawno$ci technicznej:

Uwzgledniajac aktualnie obowigzujace przepisy prawa z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
w budynku powinny znajdowac sie nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

hydranty wewnetrzne 25,

urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu z klatek
schodowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek obecnie nie posiada przeciwpozarowego wytgcznika pradu. W ramach projektowanej
przebudowy wewnetrznej instalacji elektrycznej budynek wyposazony zostanie w brakujacy
przeciwpozarowy wylgcznik pradu odcinajacy doptywu pradu do wszystkich obwoddéw za
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Aparat czynny przeciwpozarowego wytgcznika pradu usytuowane zostang przy
ztaczach i odpowiednio  oznakowane. Przyciski zdalnego recznego  sterowania
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu usytuowane zostang przy wszystkich trzech gtéwnych
wejsciach do budynku. Przyciski uruchamiajace przeciwpozarowy wytacznik pradu zostang
wyposazony w sygnalizacje Swieting stanu pracy.

Awaryine o$wietlenie ewakuacyjne

W budynku wymagane jest stosowania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym, co nie wykonano, a ich brak stanowi
niezgodno$¢ z §181 ust. 2 rozporzadzenia. W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz drogi
ewakuacyjne inne niz wyzej wymienione, ktére wymagatyby zastosowania awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego.

Projektowane zamierzenia budowlane zakltada montaz awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznych, a w
ramach proponowanych rozwigzan zastepczych réwniez na pozostatych drogach ewakuacyjnych
w budynku oraz w auli i Sali gimnastycznej. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne zostanie
zaprojektowane w oparciu o0 norme PN-EN 1838: 2013-11 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie
awaryjne, z uwzglednieniem zwiekszonego do 4 Ix natezenia osSwietlenia na drogach
ewakuacyjnych mierzonej w osi drogi ewakuacyjnej, w ramach rozwigzan zastepczych.

Hydranty wewnetrzne 25 i pompy w pompowni przeciwpozarowej

Budynek obecnie wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 52, ktére nie zapewniajg swoim
zasiegiem ochrony catej powierzchni budynku, w tym w szczegdino$ci parteru budynku gdzie nie
wykonano zadnego hydrantu.

W zwigzku z przebudowg catej instalacji wodociggowej w budynku zostanie wykonana nowa
instalacja wyciggowa przeciwpozarowa z wewnetrznymi hydrantami 25. Hydranty wewnetrzne 25
usytuowane zostang na drogach komunikacji poza wydzielonymi klatkami schodowymi.

Uktad pomieszczen wraz z projektowanym wydzieleniem klatek schodowych uniemozliwia
prowadzenie weza hydrantéw z ominigciem przestrzeni klatki schodowej, co moze spowodowac
zadymienie przestrzeni klatki schodowe]. W zwigzku z powyzszym w pomieszczeniach, do
ktorych dostep jest jedynie przez wydzielong klatke schodowg nalezy wyposazy¢ w dodatkowe
gasnice.
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Hydranty wewnetrzne 25 zaprojektowano w sposob obejmujacy swoim zasiegiem catg
powierzchnie budynku i spetniajac nastepujace wymagania:

e wydajno$¢ hydrantu: 1,0 dm3/s,

e ciSnienie na zaworze odcinajacym hydrant: 0,2 MPa,

e max. zasieg hydrantu w poziomie: 33 m, w tym odcinek weza dt. 30 m i 3 m zaktadana

dtugos¢ rzutu strumienia wody.

Zawory odcinajace hydranty wewnetrzne umieszczone zostang na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi. Miejsca, w ktorych zaprojektowano hydranty zapewniajq dostateczng
przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Zastosowane zostang hydranty wewnetrzne spetniajace
wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen. Ponadto projekt zaktada instalacje szafy
hydrantowej wyposazonej dodatkowo w gasnice.

Zestaw pomp pozarowych

Ciénienie dyspozycyjne w punkcie podtaczenia do sieci wodociggowej wynosi okoto 0,39
MPa w zwigzku z powyzszym dla prawidtowego zasilania hydrantow wewnetrznych 25 w
budynku cisnienie w sieci miejskiej moze by¢ niewystarczajace. W przypadku koniecznym
przewidziano zastosowanie zastawu pomp pozarowych z uktadem pomiarowym w celu
zapewnienia wystarczajgcego cisnienia wody i prawidtowego funkcjonowania zaprojektowanych
hydrantéw wewnetrznych 25. Zestaw pomp pozarowych znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu
wydzielonym, jako odrebna strefa pozarowa. Zestaw zasilany bedzie z rozdzielnicy elekiryczne;
zasilajacej urzadzenia przeciwpozarowe, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Zestaw pomp pozarowych wyposazony zostanie w ukifad pomiarowy sktadajacy sie z
ciSnieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajacy na okresowg kontrole
parametrow pracy.

Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu z klatki schodowej

Budynek nie wyposazono w wymagane urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu z klatek schodowych, co stanowi niezgodno$¢ z §245 rozporzadzenia Ml [3]. Nie
zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych stanowi podstawe do stwierdzenia, ze
budynek uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi. W ramach projektowanego zamierzenia
budowlanego wszystkie klatki schodowe wyposazone zostang w instalacje stuzace do usuwania
dymu, uruchamianych samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratunkowy:

Budynek wyposazony zostat w podreczny sprzet gasniczy w iloSci odpowiadajacy
wymaganiom - 2 kg lub 3 dm?® przypadajace na 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.
Zastosowane zostalty gasnice do gaszenia pozaru grupy ABC. Gasnice rozmieszczono w
korytarzach oraz przy wyjsciu z budynku, w miejscach nienarazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatania zrodet ciepta (piece, grzejniki), fatwo dostepnych i widocznych.
Miejsca usytuowania gasnic oznakowano.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Budynek wymaga zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. llo$¢ wody
do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dmd/s tgczni, z co najmniej dwoch
hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Wymagang ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono, z co najmniej trzech
hydrantéw zewnetrznych usytuowanych wzdtuz ul. Bolestawa IV o parametrach podanych
w ponizszych tabelach:
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Hydrant nr 1: potozenie — 58 m od budynku, chodnik ul. Bolestawa IV przy siedzibie Starostwa
Powiatowego,

Lp Przeptyw przez: P [MPa] Ql/s] Uwagi:
1 zamkniety 0,38 - -
dysze 26 0,27 11,50 zgodne z wymaganiami

Hydrant Nr 2: potozenie — 92 m od budynku, chodnik, ul. Bolestawa IV przy MPGK,

Lp Przeptyw przez: P [MPa] Ql/s] Uwagi:

1 zamkniety 0,38 - -

2 dysze 26 0,27 11,50 zgodne z wymaganiami
Hydrant Nr 3: potoZenie — 85 m od budynku, teren zakladu MPGK ul. Bolestawa 1V,

Lp Przeptyw przez: P [MPa] Ql/s] Uwagi:

1 zamkniety 0,38 - -

2 dysze 26 0,27 11,50 zgodne z wymaganiami

Uwzgledniajac powyzsze zrédta wody nalezy stwierdzi¢, ze dla budynku zapewniono wymagang
ilosci wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci
stolarki okiennej zewnetrznej, wymiana i renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej, w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie rob6t budowlanych dostosowujgcych obiekt do
obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

4.2 Zakres opracowania

- przebudowa schodoéw zewnetrznych wraz z montazem pochwytéw i balustrad;
- rozbidrka wiat przylegajacych do budynku;

- budowa drogi pozarowej wg branzy drogowej;

- wycinka drzew kolidujacych z drogg pozarowa;

- nasadzenie nowych drzew;

- wykonanie bramy przesuwnej od strony pétnocnego wjazdu;

- utylizacja i wywoz materiatow przez Wykonawce;

4.3 Dane og6lne

- Inwestor: Powiat Stargardzki
- Obiekt: Zespot Szkot Nr 1 w Stargardzie
- Lokalizacja: ul. Park 3 Maja 2, 73 -110 Stargard

44 Informacja o ochronie konserwatora

Budynek podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do Gminnej Ewidencji
Zabytkow.

4.5 Informacja o terenach gérniczych
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Dziatka, na ktorej zostang przeprowadzone prace nie znajduje si¢ na terenie gorniczym.
4.6 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy wiasnej dziatki i jest zgodny
z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.7 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.71 Przebudowa schodéw zewnetrznych

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe wszystkich schodéw zewnetrznych
w obiekcie. Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej. Po dokonaniu rozbioérki schody od
dziedzinca nalezy wykona¢ z kostki brukowej. Poprzez utozenie kostki betonowej na podsypce
piaskowo-cementowej, w razie koniecznosci wykona¢ podbudowe z suchego betonu. Na
przygotowanym podtozu utozy¢ elementy brzegowe schoddw, kazdy element brzegowy
posadowi¢ na zaprawie murarskiej lub na suchym betonie, nastepnie brzegi schodéw wypemié
kostkg brukowa. Po utozeniu kostki brukowej wypetni¢ przerwy czystym piaskiem poprzez
kilkukrotne zasypywanie.

Schody od frontu nalezy wykona¢ jako zelbetowe zbrojone z oktadzing z ptytek
granitowych szarych ptomieniowanych przeznaczonych do schodéw zewnetrznych.

Przy schodach nalezy zamontowa¢ pochwyty i balustrady wykonane ze stali nierdzewne;j,
zgodnie z cze$cig rysunkowa.

4.7.2 Rozbiérka wiat przylegajacych do budynku

Zgodnie z ekspertyzg techniczng opracowang w kwietniu 2021 r. projektuje sie rozbiorke
wiat przylegajacych do elewacji potudniowej i zachodniej budynku. Wykonawca jest zobowigzany
do utylizacji materiatow z rozbidrki.

473 Wykonanie bramy wjazdowej

W linii istniejgcego ogrodzenia na nowym wyjezdzie drogi pozarowej nalezy zamontowac
brame stalowg przesuwna, ocynkowang ogniowo.

474 Wycinka i nasadzenia drzew

W zwigzku z kolizjg 2 drzew z projektowang drogg pozarowg konieczne jest
przeprowadzenie ich wycinki. Przewiduje sie wycinke 2 drzew zaznaczonych na projekcie
zagospodarowania. W zamian za usuniecie drzew projektuje sie 2 nasadzenia zastepcze
w zachodniej cze$ci dziatki.

5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
5.1 Roboty termomodernizacyjne
5.1.1 Docieplenie stropu ostatniej kondygnacii

W ramach termomodernizacji budynku strop ostatniej kondygnaciji nalezy dociepli¢ poprzez
roztozenie w przestrzeni poddasza nieuzytkowego na istniejgcym stropie mat z wetny mineralnej
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0 tacznej grubosci 24 cm i wspdtczynniku przenikania ciepta A<0,040 W/m*K. Przed wykonaniem
rob6t dociepleniowych nalezy odpowiednio przygotowaé podioze. Powierzchnie drewnianej
podtogi doktadnie oczysci¢ i zaimpregnowac preparatem grzybo i ogniochronnym do uzyskania
granicy NRO. Na tak przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢ folie paroszczelna, a nastepnie
pierwszg warstwe wetny mineralnej gr. 12 ¢cm. Po roztozeniu pierwszej warstwy docieplenia
nalezy przystapi¢ do rozktadania drugiej warstwy réwniez z wetny minerainej gr. 12 cm. Celem
wyeliminowania powstania ewentualnych mostkow cieplnych maty z wetny mineralnej nalezy
uktada¢ w sposdb krzyzowy w dwéch warstwach. Na powierzchni docieplenia nalezy roztozyé¢
folie paroprzepuszczalna, ktdra dodatkowo bedzie stanowi¢ zabezpieczenie dla wetny mineralne;
przed jej ewentualnym zamoknieciem.

Celem zapewnienia komunikacji na poddaszu nalezy wykona¢ podesty z piyt
impregnowanych OSB grubosci 2 cm i szerokosci 80 cm utozonych na drewnianych klockach
owym. 15x15 c¢cm i wysokosci 20 cm mocowanych do podtoza w rozstawie co 100 cm. Klocki
mocowa¢ do istniejacej podtogi poddasza za pomocqg katownikow stalowych ocynkowanych
50x50x3 mm przykrecanych wkretami do istniejacego stropu.

Zastosowac materialy o parametrach nie gorszych niz:
- folia paroszczelna:

- opdr dyfuzyjny: = 600 m2*h*hPalg
- przepuszczalnos¢ pary wodnej: 0,60 g/(m? (24h))
- odpornos¢ na rozdzieranie przez gwozdz:
- wzdtuz:=80 N
- wpoprzek: =250 N
- odporno$¢ na UV =10 lat
- max. temperatura uzytkowa: 90°C
- grubo$¢: 0,2 mm
- gramatura: 150g/m?2

- wetna mineralna:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 [W/mK] wg EN 12667 Ilub
rownowazna

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086 lub réwnowazna

- deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza =5 [kPa s/m3 wg EN 2953 lub
rownowazna

- klasa reakcji na ogien - A1 wg EN 13501-1 lub réwnowazna

- folia paroprzepuszczalna:

- rownowazna grubo$¢ warstwy powietrza S¢ < 0,015 m
- maksymalna sita rozciggajaca (50 mm):

- wzdhz: 320N

- wpoprzek: 190 N
- gramatura: 150 g/m?

- plyty OSB
- klasa reakciji na ogien: Bs1, d0
- przepuszczalnos$¢ powietrza (50 Pa): 0,002 m3/m2h [EN 12114]
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u: 170 (dry)/150 (wet) [EN 12752]
- wytrzymato$¢ gtéwna na zginanie - 0$ gtéwna: 20 N/mm2 [EN310]
- wytrzymato$¢ gtéwna na zginanie - 0§ boczna: 10 [N/mm?]
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- specznienie na grubosc - po 24h: 15% [EN 317]

5.1.2 Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej, drzwiowej zewnetrznej

Istniejgce stare okna nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z profili PVC o wspdtczynniku
U<0,9 [W/(m2K)] dla okien. Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne, okna na korytarzach
wyposazy¢ w klamki z kluczem. Cze$¢ okien na parterze i Ip. wykonane jako antywtamaniowe
celu likwidacji krat okiennych. We wszystkich wymienianych oknach nalezy przewidzie¢ montaz
nowych parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej ogniowo gr. 0,75 mm oraz parapetéw
wewnetrznych zaglomarmuru o wymiarach istniejagcych. Po montazu stolarki wykonczy¢
wszystkie o$cieza zewnatrz i wewnatrz.
Parametry okien PVC:
o Profil: profile ramy i skrzydta wykonane wytacznie z materiatu pierwotnego w klasie A,
o gtebokosci zabudowy 82 mm,;
e Szyba: pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o wspdtczynniku przenikania ciepta Ug=0,5 W/(m2K);
e Okucia: Wyposazone w dwa zaczepy antywywazeniowe oraz podnosnik skrzydia
z blokada btednego potozenia klamki.
e Uszczelki: Uszczelnienia ze spienionego EPDM
e Dzwiekoszczelnos¢: 37-46 dB

Istniejace drzwi w budynku nalezy wymieni¢ na nowe drewniane lub aluminiowe o wspotczynniku
U<1,3 [W/(m?K)] dla drzwi.

Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej czes¢ otworéw dla drzwi zewnetrznych nalezy
poszerzy¢ w celu spetnienia warunkéw ewakuacji w obiekcie. W tym celu projektuje sie
poszerzenie otworéw drzwiowych zgodnie z cze$cig rysunkowg. Nad nowymi otworami
drzwiowymi nalezy zamontowa¢ nadproza prefabrykowane. Po montazu stolarki wykonczy¢
wszystkie oScieza zewnatrz i wewnatrz obiektu.

51.3 Renowacja stolarki drzwiowej

Istniejace drzwi zewnetrzne i okno o charakterze zabytkowym zlokalizowane od ul.
Skarbowej nalezy podda¢ renowacji. Z istniejacych drzwi nalezy zdemontowaC szklenie,
elementy drewniane nalezy doktadnie oczy$ci¢ ze starych powtok malarskich. Po czyszczeniu
nalezy dokonaC doktadnej oceny technicznej istniejagcego stanu zachowania elementéw
drewnianych. Wszystkie braki nalezy uzupetni¢ poprzez flekowanie, silnie zagrzybione i
sprochniate elementy nalezy wymieni¢ na nowe. CatosS¢ elementéw zabezpieczy¢ poprzez
dwukrotne malowanie farbg alkidowa. W drzwiach zamontowa¢ nowe szklenie oraz uszczelki.

5.2 Roboty budowlane wewnetrzne dostosowujace budynek do obowiazujacych
przepisow przeciwpozarowych

5.2.1 Wyadzielenie klatek schodowych

Zgodnie z ekspertyzg techniczng obiektu w celu dostosowania budynku do obowigzujacych
przepisow nalezy wydzieli¢ istniejace trzy klatki schodowe w obiekcie poprzez montaz we
wskazanych miejscach w czesci rysunkowej zabudowy aluminiowej 0 odpornosci ogniowe;
EIS60. Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne ze wzgledu na zbyt matg szerokoS¢ nalezy poszerzy¢
oraz wymieni¢ zgodnie z czesScig rysunkowa. Na poziomie parteru przy pomieszczeniu
przepompowni planuje sie wykonanie dodatkowych drzwi o szeroko$ci 120 cm w miejscu
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istniejgcego okna. W tym celu nalezy poszerzy¢ otwér oraz zamontowa¢ nowe nadproze
prefabrykowane. Zamontowa¢ drzwi drewniane o wspdtczynniku U<1,3 [W/(m2K)].

Klatki schodowe zostang zabezpieczone przez zadymieniem poprzez montaz instalacii
oddymiania z nawiewem mechanicznym. W centralnej klatce na poziomie parteru
w szatniach nalezy zabudowac istniejgce otwory do REI60 oraz zamontowaé drzwi EIS60.
Wszystkie drzwi wewnetrzne do pomieszczen bezposrednio przylegajacych do klatek
schodowych nalezy wymieni¢ na drzwi EIS30. W pomieszczeniach tych nalezy umiesci¢ gasnice.

Drzwi prowadzace na poddasze nalezy wymieni¢ na drzwi EIS30, poniewaz drzwi te
oddzielajg czes¢ nieogrzewang poddasza od ogrzewanej wspdtczynnik dla tych drzwi powinien
wynosi¢ U<1,3 [W/(m3K)]. Dodatkowo poddasze nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowe 2 gasnice 25 kg
typu ABC.

W skrajnej klatce schodowej w skrzydle pétnocnym szkoty usung¢ starg drewniang
futryne. Miejsce po demontazu uzupetni¢ tynkiem i wymalowac¢. Wszystkie oscieza wymienianych
czy wstawianych drzwi uzupetnic¢ tynkiem i wymalowac w kolorze istniejgcych scian.

5.2.2 Przebudowa pomieszczen szatni

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia wiasciwej ewakuacji z pomieszczen szatni
projektuje sie ich przebudowe. Nalezy zdemontowaC kraty i zabudowy z MDF w szatni.
Zamurowac dotychczasowe przejscia do REI60, obustronnie wytynkowaé. W miejscu wskazanym
w czesci rysunkowej wykona¢ otwor na nowe przejScie do pomieszczen prowadzacych
z korytarza -0.43. Nad otworem zamontowa¢ nadproze prefabrykowane. W szatniach
zamontowa¢ nowe lady z czescig otwierang umozliwiajace dostep do pomieszczen obstudze
szatni. Istniejgce wieszaki w szatni przenie$¢ do sasiedniego pomieszczenia. Przed przetozeniem
wieszakow Sciany i sufity pomieszczen szatni wymalowac.

5.2.3 Wydzielenie pomieszczen PM

W zwigzku z nowym podziatem obiektu na strefy pozarowe zgodnie z wykonang
ekspertyzg techniczng w obiekcie planuje sie wydzielenie dwoch pomieszczen PM -
pomieszczenia pompowni pozarowej oraz pomieszczenia rozdzielni.

Pomieszczeni pompowni pozarowej zostanie wydzielone z czesci szatni. Sciany
pomieszczenia oraz strop powinny mie¢ odpornos¢ REI120. W tym celu nalezy zdemontowaé
istniejacq zabudowe z MDF wraz z przeszkleniem i wymurowaé $ciany od strony korytarza
i szatni REI120. Obustronnie wytynkowac. Strop zabezpieczy¢ ptytami ogniochronnymi do
REI120. Do pomieszczenia zamontowaé drzwi wewnetrzne EI60 oraz okno EI60. Sciany i sufit
pomieszczenia wymalowac, a na posadzce utozy¢ ptytki.

W  pomieszczeniu rozdzielni nalezy wykona¢ demontaz nieczynnych rozdzielni
elektrycznych. Strop doprowadzi¢ do REI120 poprzez obtozenie go ptytami ogniochronnymi. Do
pomieszczenia zamontowa¢ drzwi zewnetrzne EI60. Sciany i sufit pomieszczenia wymalowac.

5.24 Pokrycie wiezby srodkiem ogniochronnym do uzyskania materiatu NRO
Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej nalezy zabezpieczy¢ istniejacq drewniang
wiezbe dachowg do stopnia zapewniajgcego nierozprzestrzenianie ognia. W tym celu

powierzchnie belek drewnianych doktadnie oczysci¢ i zaimpregnowaé preparatem grzybo- i
ogniochronnym do uzyskania granicy NRO.

5.2.5 Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej
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W zwigzku z brakiem spetnienia przepisow dotyczacych szerokoSci przejScia oraz
kierunku otwierania w obiekcie projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych do pomieszczen:
biblioteki, sekretariatu, sali gimnastycznej, auli, natryskow i toalet przy sali gimnastycznej. Po
demontazu starych drzwi, w przypadku poszerzenia przejs¢ wykonaC szerszy otwor, po
zamontowaniu drzwi wytynkowac i wymalowaé oscieza. Naprawi¢ ewentualne uszkodzenia ptytek
na Scianach lub podfodze toalet i natryskow. Wymiary stolarki zgodnie z czescig rysunkowa.

5.2.6 Przeniesienie czesSci regatéw z biblioteki

Ze wzgledu na zbyt waskie przejScia pomiedzy regatami w pomieszczeniu biblioteki
nalezy przenie$¢ czes¢ regatow z biblioteki do pomieszczenia wskazanego przez uzytkownika
celem osiggniecia przej$cia miedzy regatami min. 80 cm.

5.2.7 Montaz nowych pochwytéw i balustrad

We wszystkich klatkach schodowych w obiekcie projektuje sie nowe balustrady o
wysokosci 110 cm, wykonane z profili stalowych spawanych z pochwytami z rur stalowych.
Dodatkowo we wszystkich klatkach schodowych wzdtuz biegéw schodowych przy Scianach
zaprojektowano porecze z rur stalowych @ 40 mm, mocowane do Sciany na wysokosci 90 cm.
Odlegtos¢ poreczy od sciany — 5 cm. Na ostatnich kondygnacjach na podestach zaprojektowano
kraty oraz zabezpieczenie siatkg przestrzeni nad biegami schodowymi zabezpieczajace przed
wejsciem 0s6b niepowotanych na nieuzytkowe poddasze. W celu zabezpieczenia okien na
ostatnim podescie skrajnych klatek schodowych zaprojektowano porecze mocowane do $cian, 0
konstrukcji umozliwiajgcej zdejmowanie do mycia. Wszystkie elementy metalowe malowane
proszkowo. Przed wykonaniem balustrad i poreczy wymiary nalezy zdjg¢ z natury.

5.2.8 Remont pomieszczenia woznej

Istniejace przekrycie pomieszczenia woznej wykonane z plexy nalezy zdemontowac
i wykonac¢ nowe przekrycie z ptyt gipsowo-kartonowych NRO.

6. Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna obiektu — wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzadzania i wzordw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Przedmiotowy budynek bedzie poddany termomodernizacji, w trybie ustawy o termomodernizacji
z dn. 25.07. 2001 r., celem poprawy warunkdw eksploatacji, ograniczenia kosztéw utrzymania, a
co za tym idzie zmniejszenia zapotrzebowania na energie, niezbednej do funkcjonowania
obiektu. Termomodernizacja przyczynia sie bezposrednio do ochrony $rodowiska dzigki nizszej
emisji dwutlenku wegla, powstajacego przy produkcji energii — zmniejsza sie wiec negatywne
oddziatywanie obiektu na srodowisko.

W zwigzku z wpisem budynku do Gminnej Ewidencji Zabytkéw zakres prac, bedacych
przedmiotem niniejszego opracowania, ogranicza si¢ do docieplenia stropu ostatniej kondygnacii,
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany wewnetrznej instalacji c.0., c.w.u. wymiany
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oSwietlenia na energooszczedne. W tym zakresie zostaly poprawione parametry obiektu
odpowiadajg aktualnym wymaganiom prawnym.

Charakterystyka energetyczna — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. Zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

a. bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku

W zwigzku z projektowang wymiana istniejgcego oswietlenia na energooszczedne spadnie
roczne zuzycie energii elekirycznej.

b. w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze — wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych
oraz drzwi, wrét, a takze przegrod przezroczystych innych.

Strop ostatniej kondygnacji zostanie poddany dociepleniu, wspdtczynniki przegréd poddanych
dociepleniu beda odpowiada¢ obecnie obowigzujacym przepisom dotyczacym przenikalno$ci
cieplnej.

C. parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chiodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
energetyczng obiektu budowlanego:

Wymiana wewnetrznej instalacji c.0o wpltynie na poprawe dotychczasowej sprawnosci
wytwarzania energii, a tym na zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng do ogrzewania
budynku;

d. dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

Projektowane przegrody zewnetrzne budynkéw objete niniejszym projektem charakteryzujg sie
wspdtczynnikami przenikania ciepta U [W(m2K)] nizszymi niz wymagane obecnie obowigzujgcymi
przepisami.

e. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzenia $ciekow

Poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

f. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Docieplenie stropodachu wraz z wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana
wewnetrznej instalacji c.0., c.w.u. oraz wymiana o$wietlenia na energooszczedne w znacznym
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stopniu przyczyni sie do ograniczenie obecnej emisji szkodliwych substancji do powietrza takich
jak CO, CO2, SO2, NOx oraz pytow.

g. rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow
Poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

h. emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

I, wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami

Zgodnie z zakresem opracowania rozwigzania funkcjonalne i przestrzenne obiektu pozostajg bez
zmian. Ze wzgledu na projektowane prace termomodernizacyjne ( docieplenie stropu, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej), w istotny sposdb nastapi ograniczenie emisji ciepta poprzez
przegrody zewnetrzne budynku.

W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m2 okreslonej zgodnie z
aktualnymi normami, dotyczacymi wiasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz okreslania i
obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych — analize mozliwo$ci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych
zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkciji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Zaleca sie, w miare zwiekszenia dostepnosci energii odnawialnej wykorzystanie jej w przysztosci,

w szerszym zakresie, przez Inwestora.

7. Ustalenia koncowe

71 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w Zaden znaczacy sposéb na $Srodowisko ani nie
spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw ani na etapie prowadzenia robot
budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie niewykorzystane materiaty, badZ pochodzace
z rozbiorki beda przekazane do utylizacji przez wykonawce rob6t budowlanych.

7.2 Wplyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyzej wptyng na poprawe stanu
technicznego budynkow i nie stworzg stanu zagrozenia dla bezpieczefstwa uzytkownikow.
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Stan techniczny budynkow oraz ich stan posadowienia pozwalajg na przeprowadzenie
robét.

7.3 Podstawowe zalozenia realizacyjne i warunki prowadzenia robét

Przystapienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem projektu organizacji budowy
gwarantujgcego bezpieczenstwo ludzi. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne,
nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem os6b posiadajacych stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania i nadzorowania rob6t w poszczegdinych branzach - z zachowaniem
przepisow:

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.03.1972 r w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i roz-
biérkowych (Dz.U. Nr 13, pdz. 93);

- Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych- tom |-V

- Przepisow rozporzadzenia MSW z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz, U. Nr 92 z 1992 r, p6z. 460 z p6zn. zm.)
w zakresie warunkdw prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych;

- Roboty wykona¢ zgodnie z sztukgq budowlang i przy zachowaniu podstawowych przepisow
BHP;

- Przy realizacji prac nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu w budownictwie oraz
posiadajace odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Norma) i aprobaty techniczne (w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Projektowat mgr inz. arch. Beata Zieba -Sliz
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B. INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Zespot Szkot Nr 1 w Stargardzie
ul. Park 3 Maja 2, 73 -110 Stargard
INWESTOR: Powiat Stargardzki

ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard
KATEGORIA OBIEKTU:  IX

DZIALKA: Dziatka nr 437/2, obreb Miasto Stargard

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz
Nr upr. MPOIA/046/2006

ul. Stowackiego 42
32 - 400 Myslenice

1. ZAKRES ROBOT
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W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie:
- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacii;
- wymiana cze$ci stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikdw;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;
- wymiana instalacji c.o. i wodociggowej wg branzy sanitarnej,
- montaz systemu zarzadzania energig wg branzy sanitarnej,
- montaz o$wietlenia energooszczednego wg branzy elektrycznej,
- prace towarzyszace:
e wykonanie podestéw komunikacyjnych na poddaszu;
e wymiana parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

W ramach prac dostosowujgcych budynek do przepiséw przeciwpozarowych przewiduje sie
wykonanie robot budowlanych wskazanych w ekspertyzie pozarowe; {j :

- wydzielenie klatek schodowych;

- wyposazenie klatek schodowych w instalacje oddymiania z nawiewem mechanicznym klatek
schodowych wg branzy sanitarneyj;

- poszerzenie otwordw drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montazem nowej stolarki;

- przebudowa pomieszczen szatni na poziomie parteru;

- rozbidrka wiat przylegajacych do budynku;

- przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku wraz z montazem balustrad lub pochwytow;

- wydzielenie pomieszczen PM (pomieszczenie pompowni przeciwpozarowej i pomieszczenie
rozdzielni);

- pokrycie wiezby dachowej $rodkiem w celu uzyskania materiatu NRO;

- wymiana drzwi wewnetrznych w budynku o szeroko$ci mniejszej niz 90 cm w Swietle oscieznicy;
- wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach bezpo$rednio przylegajacych do klatki
schodowej na EIS30;

- wymiana drzwi wewnetrznych do auli i sali gimnastycznej;

- demontaz krat okiennych ( na poziomie parteru montaz okien antywtamaniowych);

- przebudowa instalacji hydrantowej wg branzy sanitarnej;

- montaz awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego wg branzy elektrycznej;

- zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika gtdwnego pradu wg branzy elektrycznej;

- przebudowa drogi pozarowej i potgczenia komunikacyjnego z ul. Skarbowg wg branzy
drogowe;j,

- wycinka drzew przy budynku szkoty oraz kolidujgcych z nowa drogg pozarowg;

- przeniesieni czesci regatdw z biblioteki celem osiagniecia przejécia miedzy regatami min. 80 cm;
- montaz nowych pochwytdw i balustrad wewnetrznych do 1,1m;

- wykonanie przekrycia pomieszczenia woznej z plyt gipsowo-kartonowych;

Na podstawie przepisow Prawa budowlanego art. 21a kierownik budowy zobowigzany
jest przed rozpoczeciem prac budowlanych sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” uwzgledniajac zaréwno dane zawarte w niniejszej informacii
BIOZ jak i dane wynikajace ze szczegdtowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej
przez autora Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod katem
przepisow BHP nalezy wzig¢ pod uwage zaréwno uwarunkowania dotyczace samego obiektu
budowlanego jak i warunki prowadzenia rob6t budowlanych przewidywanych przez kierownictwo
budowy.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROBOT
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Zagospodarowanie terenu robot wykonuije sie przed rozpoczeciem prac budowlanych, co
najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyjs¢ i przej$c¢ dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
- odprowadzenie $ciekow lub ich utylizacji,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia wiasciwej wentylacji,
- zapewnienia tacznosci telefonicznej,
- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren rob6t powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W
ogrodzeniu placu robdét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowaC miejsca postojowe na terenie robot. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu
rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu robdt powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wdzkdw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schodach o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmnigj z jednej strony
balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg
nalezy wypeti¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mnigj niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie robét powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
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elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawag instalacji
i urzadzen elektrycznych mogg byC wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie pracy, sktadowisk wyrobdw i
materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz:
- 3,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1KV,
- 5,0 m dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,
- 10, 0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
- 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
- 30,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujace sie na terenie robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sédb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by$ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
- 120 | przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,
- 90 | przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,
- 30 I przy pracach nie wymienionych w/w pkt.
Niezaleznie od iloSci wody okreslonej w/w pkt. nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
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- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25
0C.
Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie rob6t powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie rob6t pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania
w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie robét prace budowlane
wykonuje wiecej niz 20 - pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢
dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

- jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,

- pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizsza wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie rob6t powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skfadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajagcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny
by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacej 10 - warstw. Odlegto$¢ stoséw
przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren robdt powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.
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W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowal przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

ROBOTY ZIEMNE

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla o0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoSci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gteboko$ci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Bezpieczne
nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okre$lone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
- w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
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- w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie
do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione..

ROBOTY WYKONCZENIOWE

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT WYKONCZENIOWYCH:

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania;

- brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosSci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykoniczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestoéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢c wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowarn
obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokos$ci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢é uziemione i posiadaé¢
instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego
typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robét
malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od
poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed po$lizgiem i rozsunigciem sie oraz
zapewni¢ ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie
bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
$rodkdw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
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Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA BUDOWIE

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH PRZY
UZYCIU MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH:

- pochwycenie koriczyny gornej lub kofczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla o0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw
maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin, powinny byc¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

INSTRUKTAZ 'PRACOWNIKC')W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoinych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn 0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy
do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY:
- NIEWLASCIWA OGOLNA ORGANIZACJA PRACY:
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewfasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;
- NIEWLASCIWA ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY:
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW:
- NIEWLASCIWY STAN CZYNNIKA MATERIALNEGO:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
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- niewfasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtaciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- NIEWLASCIWE WYKONANIE CZYNNIKA MATERIALNEGO:
- zastosowanie materiatdw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
- WADY MATERIALOWE CZYNNIKA MATERIALNEGO:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
- NIEWLASCIWA EKSPLOATACJA CZYNNIKA MATERIALNEGO:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIAZANA:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny
pracy,

- dbaé o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikdéw gtéwnie przez
stosowanie  technologii, materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych
Srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany
jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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C. ZALACZNIKI

Uprawnienia projektowe
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o * ) _
IZBA ARCHITEKTOW ’ * i
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE) 8 . =

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
‘OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Syonatura akt: OKIMUpb/BIGMP - o . mmmmﬁmusr

DECYZJA nr MPOIA / 046 / 2006

N*?mhlf-ﬂw-iwﬂut.zm.uuu.a pid 11 art. 14ust. 1 pid 1 ustawy z dr¥a 7 oca 1994, - Prawo budowtane
1. Nr 207, poz. 2015; daisze zmiany: Dz: U. Z 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr 92, paz. 881, Nr 83, poz.
mmros.pw_ﬂ. Mr ltii:,pnﬁ&ﬂrlcs mlmlimm?&l&.m“ﬂmzmﬂr Nr 12, paz.
ﬁ).llt.ﬂl!ﬂutipﬂz stawy Z dnia 15 grudnia 2000 Jamorzadach zawodowych k6w, N2y budo
oraz urbanistéw (B2 U. z 2001 r. WSMQZWI'NI'Z& ﬂtlklslpoz1ﬂ1lllrm 2052,
124”»:. fﬂl&inmlm:ﬂﬂtr Nr141 puimmzmr Nrisu.pw.lzm.).uunwmwmu
’ - , eoTw inistracvinego (tekst jednoiity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

3 A 3 suo.:m- Ikﬂa.pe:MNris.pu.tm,lwugm 367,z 2003r. Nr.

130, poz. 1188, 22004r. Nri&.puz_iﬂaﬂzzmr lkMpG.SEIM'Mpu.m

. stelerdzasie, te .
Pani mgr inZ.arch. Beata Zieba-Sliz
-manwniumr..wuym

udmlemnlm
metﬂlldeuh iy zawodovwa,

) ' UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci lrchttektomcme] do projeldmvama bez ogranlmn

Decyzluirﬁq:a uwzgiedniajaca w mmmmm
Oddd:ydpzyshﬁﬁ' mnmwmmmmmqa

pasdrednictwem organu, Kiéry wydat decyzie §. Olregowe] Komisi Kwalfikacyjne] Malopolside] Okregowej zby Architeidiw, w
umuﬂumamm ,

i
§
Phye
3

' Otrzymuls:
Ig“ﬂﬂ%mﬂﬁ&mﬂiﬂ
: zmkupmlumm wmwumwwwmﬁ

budowtane,
lmmmwnm

nuumdnm:hqns.mm-mmxﬂ Mnﬂopd.lh@im-.plmnp
NIP: 677-21-89-333 Regon: 011466395-00160 Konto: PKO BP III 'O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342

~
.. »
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I ZBA ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BEATA AGNIESZKA ZIEBA-SLIZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr MPOIA/046/2006,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1283.

Cztonek czynny od: 11-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2021 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1283-4A2C-32D9-B99F-2855

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

R/VCZYPOSPOLITE] POLSKIES

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygnatura akt OKK/UpbiB407/MP Krakéw, dria 14 grudnia 2007 1.

DECYZJA nr MPOIA / 081/ 2007

Nlpodﬂmalrll2l.lt1plutil.‘ 2 mrt. 13 uet. § pit 1 §art. 14 ust. 1 pid 1 ystaw, 2 7 & - Prawg budowiane
(tekest : Dzienndk Ustaw = 2008, nr 158, poz. 1118 dalsze 2miany D2.4. 2 2008, m'170poz f:ﬁOz.U zZX)T 8, poz
6685, ﬂl’sﬁ.pa‘LﬁT rt1ﬂ'wlsm) -‘L11I24|nf.1pld2 lawy 2 dnis gnidnia 2000 samorzadach zewodowych

ekt af o b (DLU:m1rm5pu.4222002rm23pozntmr!53,pot
1271&N:240 puz.m 22003! Nr124 poz 1152|Nr100 paz. 1834.22004\' Nrt41 pm_1492mzml'5¥ Nr 156,
poz. 1247).), oraz arl.104 1 107 § 1 i 4 ustawy 2 dnis [ 60 ks posigena 0 (tekat
Jednolity: Oz, U, 22000 r. Nr 98, poz. 1071; dataze 2miany: Dzu zzoou Nrﬁmsszr NHtSponBA,Nr
poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 ¢. Nr 130, poz. 1188, 2 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 20051, Nr 64, poz, 5851 N
poz. 682, re 181, poz. 1524)

“.ﬁ

stwierdza sig, e
Pani mgr ink.arch. Malgorzata Bzdak»Bogdan
urcdzona dnia 23 sjerpnia 1979 r., w Myélenicach

posiads odpowiednie wyksziatcania tachndcane | praktyke zawodowy
i nadaje siy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczef

wnmmmmmwcmmhmwmwmm -

decyzit przysiugije PanifPanu cdwolanie do Krajowe} Komisjl Kwalitikacyjnej tzby Architektéw. Odwolanis wnosi sig 2
MMo:gam ldérywydﬂdecyz}gq Olregows] Kominfl Kwalifkacyine) Matopolskie] Okreguwej izby Architektow, w
tuminis 14 dni od dnia doreczenia decyR)

Otrzymula.
1. Pani Malgorzata Badek-| Bogdnn Zam. 32-400 Myslenice, ul. Rzemiedinicza 28

sdymmamm
ZM * go - W celu wpisania do centrainego rejestru oséb posindajacych uprawnienia

3. M.bpobka Oitregowa Rada [zby Architeidéw.
4. 808

30-110 Krakow, ul. Kraszewskiego 36 Telfur: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchiteitow.pl Hutp:iwww malopolska. lurp.pl
NIP: 677.21-89-381 Regon: 017466395-00160 Konte: PKO BF Il O/Krakéw Nr 94 10202966 116132342
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA BZDEK-BOGDAN
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/081/2007,

jest wpisana na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1354,

Cztonek czynny od: 30-01-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-05-2021 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1354-6D58-YB71-64FB-YD64

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Oswiadczenia projektantéw
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.].
Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oSwiadczam, Ze:

PROJEKT WYKONAWCZY
Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej,
wymiana i renowacja stolarki drzwiowej w ramach termomodernizac;ji
budynku oraz wykonanie robét budowlanych dostosowujacych obiekt do
obowiazujacych przepisow przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkét Nr
1 w Stargardzie

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Maj, 2021 r.

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), o$wiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY
Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej,
wymiana i renowacja stolarki drzwiowej w ramach termomodernizacji
budynku oraz wykonanie robét budowlanych dostosowujacych obiekt do
obowiazujacych przepisow przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkét Nr
1 w Stargardzie

ze wzgledu na rodzaj robét obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji
inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

maj, 2021 r.

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
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D. CZESC RYSUNKOWA
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WIDOK Z ZEWNATRZ
ah an /N a4k A N RN dh N \ /N /N
/ - v ~ y N / N NI NI \
N \ / \
//\\\ 4/ \ ; \\ // \ 4 \\ 7 U \? 7 U \? DAL ;\i L/; LS \< J \( 7\\\ // \\
| /\ /\ | /AN AN 7T Ty 7 Ty / /\ /\ \ / /\ /\ \ AU NHTAT Y /j‘Z\ ik
/ N |/ )z \ J \| \ ~ ~ ~ ~ L - ~
~ - Al
AN e N e
// \\\ /// \\ // \\\ /// \\ / \\ f/ \ ;\i L/ n \F 7/ \\ 7/ \\
S ANA Y T XITA T AR AR A //\ \ //\ \\
~ ~ ~ ~ BN ~ ~
WYMIAR W SWIETLE | 5 1100 750 850 1430 1000 1150 1150 500 1550 1550 1550 1100 1050 850 850 2450 560 600
OTWORY (mm) H 1850 1850 850 2600 900 1800 1800 900 2950 2950 2950 2950 2950 1100 2900 2950 1130 1500
PARTER 28 14 2 1 1 2 1 - - - - - - - - - - -
3 | PETRO - - - - - - - 2 23 17 - 12 2 2 - - 2 2
% Il PETRO - - - - - - - - 40 - - 12 4 - 2 - - -
% I PETRO - - - - - - - - 33 - 2 12 4 - 2 5 - -
PODDASZE - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RAZEM ILOSC  sztuk 28 14 2 1 1 2 1 2 96 17 2 36 10 2 4 5 2 2
WYTYCZNE POZ. - - E160 - - - EI60 - - - - - - E160 EI60 - - -
WYPOSAZENIE ANTYWEAMANIOWE ANTYWE AMANIOWE ANTYWE AMANIOWE ZALUZJE WENTYLACYJINE ANTYWE AMANIOWE ANTYWE AMANIOWE ANTYWE AMANIOWE - - ANTYWE AMANIOWE E160 - - - - - - -
UWAGI
UWAGI: 1. PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM STOLARKI POMIARY WINIEN WYKONAC DOSTAWCA (WYKONAWCA)

POPRZEZ DOKONANIE ODKRYWEK W TYNKACH SZPALET OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
CELEM OKRESLENIA WIELKOSCI OTWOROW OKIENNYCH
. PROFILE | ELEMENTY PVC ORAZ ALUMINIUM - KOLOR WG OPISU
. OKNA ZAOPATRZYC W PARAPETY ZEWNETRZNE STALOWE POWLEKANE

[GNI ]

OKNA ZAOPATRZYC W PARAPETY WEWNETRZNE 7 AGLOMARMURU

~ O U1

. ZESTAWIENIE ROZPATRYWAC Z POZOSTAA CZESCIA DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ | OPISEM

. DLA OKIEN U NIE WEKSZE NIZ 0.9 W/(m?K)
. OKNA WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI Z WYJATKIEM OKIEN POZAROWYCH

. UCHYLNE NASWIETLA ORAZ NIEDOSTEPNE Z POZIOMU PODLOGI UCHYLNE KWATERY WYPOSAZYC W DZWIGNE, RECZNA
UWAGA : WYMIARY OTWORGW SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA | MONTAZEM

EQ L ARSYS T &=EVse

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
) mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
Projektowat | uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej MPOIA/046/2006 11.2021
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej MPOIA/081/2007| 11.2021
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A3+
Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard -
Temat Nrrys.

A06

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

POPRZEZ DOKONANIE ODKRYWEK W TYNKACH SZPALET DRZWIOWYCH
CELEM OKRESLENIA WIELKOSCI OTWOROW

2. STOLARKA DREWNIANA ORAZ SLUSARKA ALUMINIOWA — KOLOR WG OPISU

3. ZESTAWIENIE ROZPATRYWAC 7 POZOSTALA CZESCIA DOKUMENTACJI RYSUNKOWES | OPISEM
4. DLA DRZWI U NIE WEKSZE NIZ 1,3 W/(m’K)

L.P. 1 2 3 4 5 6 7 8
RODZAJ WYROBU DRZWI DREWNO DRZWI DREWNO DRZWI DREWNO DRZWI DREWNO DRZWI DREWNO DRZWI ALU DRZWI DREWNO DRZWI DREWNO
SYMBOL Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dz5 DzP5 Dz6 Dz7
SCHEMAT
WIDOK Z ZEWNATRZ
v N / / AN / AN AN /
> - : s N / / /
~ \ /
e \ 7 N 4 / /
P / N /
v/ AN s h / N / / S /
N ~ - N \ / N N
= = K - = K = )
SN e S /1IN / N / /
/ \ / N / /
7 \\ // \\ // N / N 4 \\ 4 \\
/ N / \ / /
AN e AN / \ \
7 N s ~ N / N / /
N / ~ / N % \ % \ Vs \
LOKALIZACJUA PARTER PARTER PARTER PARTER PARTER PARTER | PETRO | PETRO
WYMIAR W SWIETLE 2250 (1000+1000) 1350 1350 1850 (900+800) 1050 1050 1700 (1000+550) 1600 (1000+450)
OTWORU (mm)
STAN WYKON CZONY 3200 (2000+1200) 2100 2600 (2000+600) 2600 (2000+600) 2100 2100 2100 2100
ILOSC -L 1P 1L 1P —L 4p -L 1P 1L -p -L 1P 1L -p 1L -p
RAZEM ILOSC  sztuk 1 2 4 1 1 1 1 1
WYPOSAZENIE SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ
NASWIETLE PRZESZKLENIE W NASWIETLE NASWIETLE NASWIETLE NASWIETLE PRZESZKLENIE W PRZESZKLENIE W
PRZESZKLENIE W KSZTACIE OSMIOBOKU KSZTAL CIE OSMIOBOKU KSZTALCIE OSMIOBOKU KSZTALCIE OSMIOBOKU
WYTYCZNE POZ. - - - - EI60 - -
UWACI
UWAGI: 1. PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM STOLARKI POMIARY WINIEN WYKONAC DOSTAWCA (WYKONAWCA)

UWAGA : WYMIARY OTWORGW SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA | MONTAZEM

EQ . ARSYS T E&ENse

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
) mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
Projektowat |Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej MPOIA/046/2006 11.2021
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej MPOIA/081/2007 11.2021
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A3+
Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard -
Temat Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej Nr r)’;\s(i?

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

L.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RODZAJ WYROBU DRZWI STAL DRZWI ALU DRZWI STAL DRZWI ALU DRZWI ALU DRZWI DREWNO DRZWI DREWNO DRZWI ALU DRZWI DREWNO DRZWI ALU DRZWI ALU DRZWI DREWNO DRZWI ALU DRZW! STAL DRZWI ALU DRZWI ALU
SYMBOL DwP1 DwP2 DwP3 DwP4 DwP5 Dwb Dw7 Dw8 DwP9 DwP10 DwP11 DwP12 DwP13 DwP14 DwP15 DwP16
SCHEMAT
WIDOK Z ZEWNATRZ
<T
S
N —— —— N % S7YBA S7YBA S7YBA
A< g
&
N SZYBA S7YBA S7YBA S7YBA S7YBA S7YBA S7YBA S7YBA S7YBA S7YBA S7YBA % S7YBA S7YBA S7¥BA
- L]
— | — |1 ]
y / | / / /] / N | / N | / / /] / N | v N | v
, N / N il / v v \ | / v N | . N | . v \ | / / N | v N | %
Y / L < N / / / 2 / / o N [ s AN \ s / | 4 / . N [ s AN \ v
y / @ @ Nl / / / = / / 0 N ‘ / N ‘ s / ‘ / / © N ‘ / - N ‘ /
/ b 5 / / / BN |7 / N N s w0 N s / a7 / N N s = N s
/ S7YBA szren Y sz S7YBA / S218A| \ 4 TYS218A M szvea ! 1 szrea / / | 1 szrea / S7YBA szven ! BIRAC S7YBA o~ szven V! DIRAL / =AY 1 szrea / S7YBA szven N BIRAC SZYBA % soven D ERALL SZYBA
= Il = _ If _ N Il = = I If = Il Il = — If = Il _ Il
N 3 AR N 2 < I3 N N = N ANT AR N 1|9 N ANT AR
N - v N N — B / \ - an N N N R N SR SR N =IHEIR N SR SR
N s N N 5 / N & / \ N N & \ N s N s N N 3 \ N s N % N
N P v N N N & y N b / \ AN N N N %l AN N N v | N / \ AN N N ] AN N N v | N g v/ \ N
N S7YBA S7YBA S7YBA S7YBA AN N ] |57 YBA SZYBA ] 7YBA } S7YBA N AN N AN N [ } SACHN AN N S7YBA 7 szven } SZYBA < S7YBA 7 szven } S7vBA AN N | } STYBA \ N\ N SZYBA 7 szvBA } SZYBA "\ SZYBA i " SIYBA } SZYBA "\ SZYBA
AT e AT | AT |
WYMIAR S 950 3970 1050 2230 1750 1050 1050 1450 1050 4090 2780 1050 1350 1050 4090 4090
OTWORU W
MURZE (mm) H 2100 2600 2100 2510 2650 2100 2100 2100 2100 5630 5520 2100 2100 2100 5630 3110
WYMIAR DRZWI S 800 2000 (WOOO%»WOOO) 900 1450 (900+550) 1550 (900+650) 900 900 1300 (900+400) 900 2000 (WOOO%»WOOO) 2000 (1000%4000) 900 1250 (900+350) 900 2000 (WOOO%»WOOO) 2000 (1000%4000)
W SWIETLE
OSCIEZNICY (mm) H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
PARTER -L 1P -L 1P 1L -P 1L —P 1L —P 2L —P 2L —P -L 1P -L —P -L —P -L —P -L —P -L —P -L —P -L —P -L —P
e
é%%ﬁ PETRO 1 -L —P -L —P -L -P -L —P -L —P -L —P 2L —P -L —P 3L —P 3L —P 1L —P 1L —P -L —P -L —P 1L —P 1L —P
<< O ¢
5{%5 PETRO 2 -L -P -L -P -L -P -L -P -L —P -L —P -L —P -L -P oL —P 4L —P -L —P 1L 1P -L 2P -L —P -L —P -L —P
TN=
9\§ S PETRO 3 —L —P —L —P -L -P -L —P -L —P -L —P -L —P -L —P 6L 3P 4L —P -L —P -L —P -L —P -L —P —L —P -L —P
>
PODDASZE -L -P -L -P -L -P —L -P -L -P -L —P -L —P —L -P -L —P -L —-P -L —-P -L —P —L -P -L 3P -L —-P -L —P
RAZEM L/P -L 1P -L 1P 1L -P 1L -P 1L -P 2L —P 4L —P —L 1P 14L 3P 110 —P 1L —P 2L 1P —L 2P -L 3P 1L —P 1L —P
RAZEM 1LOSC sztuk 1 1 l 1 1 2 4 l 17 [ 1 3 2 3 1 1
WYPOSAZENIE SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ
PODCIE CIE WENTYLACYJNE
WYTYCZNE POZ. EIS30 EIS60 E160 EIS60 EIS60 FIS30 EIS60 EIS60 EIS60 EIS60 FIS30 EIS60
2
ic 1,3 W/(m*K) LUB LEPSZY

UWAGI:

UWAGA

1. PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM STOLARKI POMIARY WINIEN WYKONAC DOSTAWCA (WYKONAWCA)
POPRZEZ DOKONANIE ODKRYWEK W TYNKACH SZPALET DRZWIOWYCH
CELEM OKRESLENIA WIELKOSCI OTWOROW

2. STOLARKA DREWNIANA, PVC ORAZ SLUSARKA ALUMINIOWA — KOLOR WG OPISU

3. ZESTAWIENIE ROZPATRYWAC Z POZOSTAA CZESCIA DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ | OPISEM

: WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA | MONTAZ EM

EQ L ARSYS T E&ENse

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
) mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
Projektowat |Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne] MPOIA/046/2006 11.2021
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej MPOIA/081/2007| 11.2021
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A3+
Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard -
Temat Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej Nr ri\sd8

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




RZUT

DYLATACJA

LEGENDA:

@nomm.ONl_uoo_._s\j. —RURA 240 mm

STOPA MONTAZOWA WRAZ
ZE WSPORNIKIEM PORECZY

SRUBY KOTWIACE
DO PODLOZA/SCIANY

v
1
_
o4 _
lo o
= : |- .
3 \ | |£0.00 2l |9
ol _ [SPOCZNIK =
H_ . h T 5V_4
Q [N I — S _0.45
0| \ YLATACJA [ 2 L -
“ . TEREN
o
_ \ / P
| _ PRZEKROJ A-A
o K N [Ip)
S| I — & %/ N
IIIIIII . — - P
=S AT
> 219.5 | 219.5 \ -
4 _ ES . MUR OPOROWY
b 3 A SC ROWANA
% T 4 ~ mﬁmoxomo v<<_mz_> Trr
el : PONIZEJ TERENU
@E |- N
(e
Q| 7\ +1.10
_ N
)] ~
_ / Tx j MUR OPOROWY
78 \ e
N . - 75}
~ |£0.00 o
—0.45 o7 | SPOCZNIK
@.| SCHODY NA GRUNCIE
_ K ETONOWA |-0.45
| NIEFREZOW, _ TEREN
_
o
=)
P —1.45
PRZEKROS 1-1 || | T
DETAL
PODPORA PORECZY
MOCOWANIE DO SCIANY
o — 32—400 Myslenice
OL._ARSHY ST ENVsa ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
mgr inz. arch. Beata Zieba-S$liz
Projektowat |uprawnienia budowlane w specjalnoci architektoniczne; MPOIA/046/2006 11.2021
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
UWAGI: Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne] MPOIA/081/2007 11.2021
- do projektowania bez ograniczen
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIC Inwestor Powiat Stargardzki Format
WYMIARY NA BUDOWIE ) ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A3
2. RYSUNKI DETALI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALA - p -
CZESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM Obiekt | A 2. 73 - 110 Stargard Skala
ARCHITEKTONICZNYM i ’ .
Temat Schody zewnetrzne - elewacja od dziedzifca - klatka nr 3 Nr J%m%

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




RZUT 2 LEGENDA:
\/ m @8%8-89._,\3 —RURA 740 mm
<C 7}
STOPA MONTAZOWA WRAZ
Lo g L BE e | 1 ZE WSPORNIKIEM PORECZY
oy s0) | SAMENNYHSCGRANT || SRUBY KOTWIACE DETAL
- _ - DO PODLOZA/SCIANY PODPORA PORECZY
_ \ @E MOCOWANIE DO SCIANY
| A
, 5
/ 2
7o) 415
\ 8l %ﬁ PROJ. MUR OPOROWY
, ol ! e aneRe T o ENA
8 _\\\ PONIZES TERENU. " 33
.O_u_uOm> Uomm0N<
_ F—
| ] |+1.20
_
/ % T!
_ ADOWIENIA 1m
S|
| |+0.21
|+0.00 | |
[ sPoczNIK NI
L
0
w
S
5 |-1.05
e m%w | TEREN
o~ ”_
DYLATACJUA DYLATACJA mOIO_u< 7ELBETOWE
3
PALONY) -
-2.05 |-2.05
POSADOWIENIE | L _ POSADOWIENIE

PRZEKROJ A-A

o — 32—400 Myslenice
OL_ARSTFS T E=EMsa ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
) mgr inz. arch. Beata Zieba-S$liz
Projektowat |uprawnienia budowlane w specjalnoci architektoniczne; MPOIA/046/2006 11.2021

do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan

UWAGI: Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne] MPOIA/081/2007 11.2021
- do projektowania bez ograniczen

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIC Inwestor Powiat Stargardzki Format
WYMIARY NA BUDOWIE ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A3

2. RYSUNKI DETALI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALA - - -
CZESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM Oblekt | 2o S Koaia 2. 73 - 110 Stargard Skala
ARCHITEKTONICZNYM i ’ :

Temat Schody zewnetrzne - elewacja frontowa - klatka nr 2 Nr J%m;.o

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




RZUT 3 LEGENDA:
2l AuuvnommONunoozszq —RURA 740 mm
(@]
c# SCHoRY ZELBETONE STOPA MONTAZOWA WRAZ
W ZE WSPORNIKIEM PORECZY
T Y SRUBY KOTWIACE DETAL
NS 9| v N DO PODLOZA/SCIANY PODPORA PORECZY
_ \ *mwume| MOCOWANIE DO SCIANY
S
AN
\ 2
\ .S
2 , 3
m / 3 9 _ _Mmoos MUR OPOROWY
[ CLEBOK WIENIA 1
\ o) _\\\ PORIZES TEREND " l+1.20 =
_ |
\ 3 \ 5 T _ 2
o
NN / o Jwé\ e} "
. A_w Q| e WIENIA 1m
« J =
L NA_wo 0 |+0.00 _ |-0.045
| | sPoczNIK N |
PROJ. POCHWYT ST
~ NIERDZEWNA @' 833@% L
N =
| &
DYLATACJA | _ DYLATACJA
5| J5 _ 15, |25
7 7 o |-1.20
_ Q [ TEREN
7.Wm V' A |R N
PALONY)
-2.20 |-2.20
POSADOWIENE | || | POSADOWIENIE

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWIE

2. RYSUNKI DETALI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALA
CZESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM
ARCHITEKTONICZNYM

PRZEKROJ A—-A

&Dr\)mwﬁmﬂmgmﬁ

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
) mgr inz. arch. Beata Zieba-S$liz
Projektowat |uprawnienia budowlane w specjalnoci architektoniczne; MPOIA/046/2006 11.2021
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne] MPOIA/081/2007 11.2021
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A3
Obiekt Zespot Szkét Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard 1:50
N .
Temat Schody zewnetrzne - elewacja frontowa - klatka nr 3 r J%mj

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




RZUT

LEGENDA:

@onmONl_uooxs\j. —RURA 240 mm

STOPA MONTAZOWA WRAZ
ZE WSPORNIKIEM PORECZY

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWIE

2. RYSUNKI DETALI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALA
CZESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM
ARCHITEKTONICZNYM

DETAL

PODPORA PORECZY
MOCOWANIE DO SCIANY

PONIZEJ TERENU

128.5 25 /|r
¥ SRUBY KOTWIACE
A
// S YLATACJA @oo PODL.OZA/SCIANY
N 0 PROJ. MUR OPOROWY
w (SCi UROWANA)
- (LEBOKOSC WIENIA 1m
<4 PONIZEJ TERENU
//
N &
S NIRRT Vm//z
N AN
PROJ. WOCHWX] STAL /
NIERDZEWNA & / [ +1.20
S AN _
000 & /
$®T|I| /Ié
o ¥
= 157 X
s \A)
/ ¥ |£0.00
; | spocznik
7S] é
SCHODY NA GRUNCIE
32 144.5 NEPREZORRRA
A AN
/lE
X
&

(SCTANA-ZELBETOWA)
(LEBOKOSE POSADQWIENIA 1m

PRZEKROJ A-A

TECHNIKA GRZEWCZA

&DF)”M{W%W?\EM@

BIURO PROJEKTOWE —

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
) mgr inz. arch. Beata Zieba-S$liz
Projektowat |uprawnienia budowlane w specjalnoci architektoniczne; MPOIA/046/2006 11.2021
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne] MPOIA/081/2007 11.2021
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A3
Obiekt Zespot Szkét Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard 1:50
N .
Temat Schody zewnetrzne - elewacja od dziedzifca - klatka nr 2 r J%m;m

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




PROJ. MUR OPOROWY

LEGENDA:

@onmONl_uooxéj. —RURA 240 mm

STOPA MONTAZOWA WRAZ
ZE WSPORNIKIEM PORECZY

SRUBY KOTWIACE
DO PODL.OZA/SCIANY
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_ O . | TEREN
L SCHODY NA GRUNCI
K ETONOWA £
DYLATACJA —
R7UT \A GRUNGIE NIEFREZOW, PRZEKROJ A—-A
22 174.5
Al

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWIE

2. RYSUNKI DETALI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALA
CZESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM
ARCHITEKTONICZNYM

o 32—400 Myslenice
OL._ARSYS  T&=NVsa ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
) mgr inz. arch. Beata Zieba-S$liz
Projektowat |uprawnienia budowlane w specjalnoci architektoniczne; MPOIA/046/2006 11.2021
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne] MPOIA/081/2007 11.2021
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A3
Obiekt Zespot Szkét Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard 1:50
N .
Temat Schody zewnetrzne - elewacja od dziedzinca - klatka nr 3 r J%mﬁw
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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—
UWAGI:
| WIDOK A-A ) 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA
_ = = — — _ = — = PRAC SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
316 90 2. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALA
¥ & e CZESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ
406 OPISEM ARCHITEKTONICZNYM
¥ A
32—-400 Myslenice
EDLAR%W%ﬁFE:Mg@. ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
) mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
Projektowat | Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej MPOIA/046/2006 11.2021
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej MPOIA/081/2007] 11.2021
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A4
Obiekt Zespot Szkét Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard -
. Nr rys.
Temat Lada szatniowa £14
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZESTAWIENIE BALUSTRAD | POCHWYTOW

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWIE

2. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM 7 POZOSTALA
CZESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM
ARCHITEKTONICZNYM

ED - ARSYS T EVise

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

L.P. 1 2 3 4 5 6 7
OZNACZENIE TYP 1 wp 2 e 3 TYP 4 P 5 TYP 6 Yp 7
SCHEMAT
POCHWYT DREWNIANY POCHWYT DREWNIANY PRET @ 10mm POCHWYT DREWNIANY PRET @ 10mm POCHWYT DREWNIANY
300 @ 40mm 185 / 2 40mm
4 I
148 \/\V / 148 :V :V 89 \AV / 87 ,
v/ ‘ ‘ v/
Y ] ¥ ]
S S
PODPORA
o POCHWYTU
= MOCOWANA D IE— e
SCIANY POCHWYTU POCAWYTU SIUPFK @ 40mm StUPEK @ 40mm
MOCOWANA DO MOCOWANA DO PRET @ 20mm PRET @ 20mm
SCIANY SCIANY PRET @ 20mn PRET @ 20mm
DLUGOSC (mb) 1.01 3.39 3.39 3.73 3.73 2.90 1.85
LICZBA PODPOR 2 - 4 - 4 _ _
LICZBA StUPKOW - 4 - 4 - 3 3
POCHWYT 1 1 1 1 1 1 1
PARTER - - - — _ _ _
PARTER —> SPOCZNIK 2 - - - — _ _
SPOCZNIK => PIETRO 1 - 1 1 - - — _
PETRO 1 - - - — - _ _
= PETRO 1 —=> SPOCZNIK - - - 1 1 _ _
~N
S | SPOCZNIK —> PETRO 2 - 1 1 - - - -
~
<C
5] PETRO 2 - - - - - - -
N
= | PETRO 2 —> SPOCZNIK - - - 1 1 — -
S
- SPOCZNIK - - - — - 1 _
SPOCZNIK —=> PETRO 3 - 1 1 - - — _
PETRO 3 - - - — - _ _
PETRO 3 —> SPOCZNIK — - - 1 1 _ _
SPOCZNIK —> PODDASZE - 1 1 - - — -
PODDASZE - - - - - - 1
RAZEM 2 4 4 3 3 1 1

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
) mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
Projektowat | uprawnienia budowlane w specialnosci architektonicznej MPOIA/046/2006 11.2021
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej MPOIA/081/2007 11.2021
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A3+
Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard -
Temat Balustrady i pochwyty - Klatka nr 1 Nr rfis

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZESTAWIENIE BALUSTRAD | POCHWYTOW

L.P. | 2 N 4 5 6 7
OZNACZENIE TYP 1 VP 2 TYP 3 TYP 4 WP 5 TYP 6 e 7
SCHEMAT

g

_,J

P AL
A
AL 5
r_r_rJ

PRET @ 10mm

PRET @ 10mm

POCHWYT DREWNIANY

152

B 40mm
¥

4
T\, ]

iy

¥

110

SLUPEK @ 40mm

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWIE

2. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM 7 POZOSTALA
CZESCIA DOKUMENTACUI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM
ARCHITEKTONICZNYM

EBEEEFYATU EE; S ;gmm SLUPEK @ 40mn SLUPEK B 40mm,
MOCOWANA DO o PRET 8 20mn
SCIANY
I
DLUGOSC (mb) 2.72 2.72 5.05+1.35+0.42 1.52 5.00 2.71 4.65
LICZBA PODPOR 2 - 5 - - 3 _
LICZBA SUPKOW - 3 - 3 5 - 5
POCHWYT | | I l I l 1
PARTER - - - - _ _ _
PARTER —> SPOCZNIK 2 - - - - - _
SPOCZNIK => PETRO 1 - 2 2 - - - _
PETRO 1 - - - 2 - - _
= | PETRO 1 —> SPOCZNIK - - - - 2 - _
™~
S | SPOCZNIK —> PETRO 2 - 2 - - - 2 _
=
3 PETRO 2 - - - 2 - - -
N
= | PETRO 2 —> SPOCZNIK - - - - - - p)
5
— | SPOCZNIK => PIETRO 3 - 2 - — — 2 _
PETRO 3 - - - 2 — - _
PETRO 5 —> SPOCZNIK - - - - - - _
SPOCZNIK - - - - - - _
SPOCZNIK —> PODDASZE - - - - - - _
PODDASZE - - - - - - _
RAZEM 2 6 2 6 2 4 2

o 32—-400 Myslenice
DL ARSYS T =Msea ul. Sfowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
) mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
Projektowat | yprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej MPOIA/046/2006 11.2021
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej MPOIA/081/2007 11.2021
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A3+
Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard -
Temat Balustrady i pochwyty - Klatka nr 2 Nr r)’;\s1.6

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZESTAWIENIE BALUSTRAD | POCHWYTOW

POCHWYT DREWNIANY

POCHWYT DREWNIANY

L.P. 1 2 4 5 6
OZNACZENIE TYP 1 P 2 P 4 TYP 5 TYP 6
SCHEMAT

POCHWYT DREWNIANY

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIC

WYMIARY NA BUDOWIE

2. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM 7 POZOSTALA
CZESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM

ARCHITEKTONICZNYM

ED - ARSYS T ENVse

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

@ 40mm @ 40mm
PRET @ 10mm POCHWYT DREWNIANY PRET @ 10mm
124 274 L
120 91/ , 88 9
/ 7 7
‘ ;
=
PODPORA
POCHWYTU LUPEK @ 40mm
MDCDWANA o PRET @ 20mm PRET @ 20mm
SCIANY
PRET @ 20mm PRET @ 20mm
DLUGOSC (mb) 3.39 3.39 3.73 1.24 2.74
LICZBA PODPOR - 4 - _ _
LICZBA SLUPKOW 4 - 4 2 4
POCHWYT 1 1 1 1 ]
PARTER - - - _ _
PARTER —> SPOCZNIK - - - _ _
SPOCZNIK => PETRO 1 2 2 - _ _
PETRO 1 - - - _ _
=< | PETRO 1 —> SPOCZNIK - - 2 _ _
~N
S | SPOCZNIK —> PETRO 2 2 2 - - -
~
=
S PETRO 2 - - _ _ _
N
= | PETRO 2 —> SPOCZNIK - - 2 _ _
S
- SPOCZNIK - - _ 5 B
SPOCZNIK —> PETRO 3 2 2 - _ _
PETRO 3 - - - _ _
PETRO 3 —> SPOCZNIK - - 2 _ _
SPOCZNIK —> PODDASZE 2 2 - _ _
PODDASZE - - _ _ 1
RAZEM 8 8 6 5 1

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
) mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
Projektowat | prawnienia budowlane w specialnosci architektonicznej MPOIA/046/2006 11.2021
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej MPOIA/081/2007 11.2021
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A3+
Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard -
Temat Balustrady i pochwyty - Klatka nr 3 Nr r)’;\s1.7

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




