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11 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji wodociggowej i hydrantowej oraz budowy instalacji oddymiania klatek
schodowych z nawiewem mechanicznym w budynku Zespotu Szkét nr 1 przy ul. Park 3 Maja 2,
73-110 Stargard.

Celem opracowania jest wykonanie kosztorysow inwestorskich i realizacja inwestycji.

1.2  Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania postuzyty:

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta z Inwestorem.

Dokumentacja archiwalna budynku.

Audyt energetyczny budynku.

Wizja w terenie.

Dokumentacja fotograficzna.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.

690) z pdzniejszymi zmianami.

= Analiza systemu oddymiania z nawiewem mechanicznym trzech klatek schodowych
zlokalizowanych w budynku Zespotu Szkdt nr 1 w miejscowosci Stargard.

= Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

1.3  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji wodociggowej i hydrantowej oraz budowy instalacji oddymiania klatek
schodowych z nawiewem mechanicznym wraz z robotami towarzyszacymi.

14  Ogodlna charakterystyka obiektu

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy powstaty z poczatkiem ubiegtego stulecia.
Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o czterech kondygnacji nadziemnych,
niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Gtéwna bryta budynku przykryta dachem
dwuspadowym stromym, wielopotaciowym. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkow.
Budynek w trakcie jego uzytkowania byt wielokrotnie remontowany i modernizowany,
a w szczegolnosci poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i wigzby dachowej wraz
z jej elementami podpierajgcymi.

Obecne parametry techniczne budynku:

e powierzchnia zabudowy -1960,91 m?

e powierzchnia wewnetrzna -6 618,87 m?

e kubatura brutto budynku - 0k. 27 942,4 m3

e wysokos¢ budynku -17,10m

e grupa wysoko$ciowa - Sredniowysoki
budynku



Obiekt petni funkcje budynku oswiaty, w ktorym miesci sie Zespdt Szkdt nr 1 im. Mieszka
| w Stargardzie. Ponadto na parterze budynku wydzielono dwa lokale ustugowe oddzielone
funkcjonalnie od czesci szkolnej. Budynek sktada sig z czterech kondygnaciji.

Budynek o konsytuaciji tradycyjnej murowanej tj. z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, ze $cianami nosnymi w ukfadzie mieszanym. Stropy migdzy kondygnacyjne ceglane
wsparte na belkach stalowych oraz drewniane. Wigzba dachowa w uktadzie ptatwiowo-
kleszczowym z mieczami zastrzatami (typowa dla konstrukcji wiezb wykonywanych w tamtym
okresie) wzmocniona w ostatnich latach elementach stalowymi. Posadowienie budynku
bezposrednie na tawach fundamentowych. Do budynku przylega czes¢ gospodarcza wykonana w
konstrukcji stalowe.

Budynek Zespotu Szkét nr 1 w Stargardzie potozony jest przy Parku 3-ego Maja 2 w
Stargardzie. Teren szkoty obejmuje dziatke nr 437/2 potozonej w obrebie ewidencyjnym Miasto
Stargard [321401_1.0010], w jednostce ewidencyjnej Stargard [321401_1].

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XLV/419/97 Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecinskim z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zmiany planu ogélnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Stargardu Szczeciriskiego dotyczacej terenu w rejonie ul. Wyszynskiego,
Czarnieckiego, Bogustawa |V, Barnima, zgodnie, z ktorym teren dziatki nr 437/2 znajduje sie na
obszarach oznaczonych symbolem: 1U — dziatki ustugowe.

Zrddtem ciepta dla budynku jest wymiennikowy wezet cieplny. Wezet w dobrym stanie
technicznym.

Instalacja c.0. wykonana z rur stalowych czarnych z rozdziatem dolnym, dwururowa,
pompowa. Grzejniki zeliwne bez zawordw termostatycznych. Instalacja w zlym stanie
technicznym.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna i hydrantowa w budynku wykonana z rur stalowych
ocynkowanych. Instalacja bytowa w Srednim stanie technicznym natomiast instalacja hydrantowa
niespetniajaca obecnych przepiséw p.poz.

1.5 Informacja o ochronie konserwatora

Budynek podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do Gminnej Ewidenciji
Zabytkow.

1.6  Informacja o terenach gérniczych
Dziatka, na ktorej zostang przeprowadzone prace nie znajduje sie na terenie gorniczym.

1.7 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatki Inwestora {j. dziatki nr
437/2, obreb Miasto Stargard i jest zgodny z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami) - §12, 13, 23-25, 60, 271-273.

1.8  Charakterystyka energetyczna
Charakterystyka energetyczna wg opracowania br. architektoniczno — budowlana.



1.9  Obliczenie zapotrzebowania na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto obiektu wykonano w programie komputerowym
OZC. Obliczone zapotrzebowanie na ciepto na cele c.0. wynosi 619,2 kW. Zapotrzebowania na
ciepto na cele c.w.u. bez zmian do stanu istniejacego.

1.10 Instalacja c.o.

Projektuje sie wymiane starej instalacji ¢.0. na nowg dwururowg pompowg z rozdziatem
dolnym. Zasilanie instalacji c.0. odbywac sie bedzie z pomieszczenia wezta cieptowniczego.
Granice wtasnosci stanowig ostanie zawory odcinajgce wezta przed rozdzielaczami c.o.

Przewody instalacji c.0. nalezy wykonaC z rur i ksztattek stalowych zaciskowych
zewnetrznie ocynkowanych. W pomieszczeniu wezta instalacje wykonaC z rur stalowych
czarnych spawanych.

Projektuje sie zastosowa¢ grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym o
wymiarach i mocach podanych na rysunkach. W obiekcie projektuje sie grzejniki wiszace
przymocowane za pomocg uchwytdw montazowych do Scian. Grzejniki wyposazy¢ w zawory i
gtowice termostatyczne.

W sali gimnastycznej oraz auli projektuje si¢ kompletne nagrzewnice powietrza z ptynng
zmiang wydajnosci. Nagrzewnice montowa¢ w miejscu jak na rysunku i na wysoko$ci zgodnie z
DTR producenta. Nagrzewnice sterowane bedg poprzez sterownik mikroprocesorowy, oddzielny
dla sali gimnastycznej i auli. Sterownik oprécz wyboru jednego z 3 zapamigtanych progow
wydajno$ci musi realizowa¢ szereg innych funkcji (tj. regulacja temperatur w pomieszczeniu,
program tygodniowy ON/OFF oraz nastaw parametrow pracy, funkcje przeciwzamrozeniowe,
itp.). Lokalizacje sterownikdw uzgodni¢ z Uzytkownikiem budynku.

W miejscach jak na rysunku nalezy montowac¢ odpowietrzniki z zaworem odcinajacym i
zawory spustowe. Pod pionami projektuje sie przelotowe zawory regulacyjne oraz zawory
odcinajace.

1.10.1 Parametry pracy instalacji c.o.

Instalacje c.o. projektuje sie¢ na parametry pracy 70/50°C. Pomiar parametréw pracy
instalacji c.0. umozliwig termometry i manometry zamontowane na rozdzielaczach instalacji c.o.
zlokalizowanych w pomieszczeniu wezta.

Obliczone cisnienie dyspozycyjne instalacji c.0. wynosi 49,6 kPa, ci$nienie statyczne
wynosi 1,3 bar.

Ponadto w celu opomiarowania instalacji c.0. przed rozdzielaczami na przewodzie
powrotnym projektuje sie montaz kompletnego cieptomierza 0 Qnom.=40,0 mdh, K80
wyposazonego w dwa czujniki temperatury Pt500. Cieptomierz zgodnie z projektem br.
elektrycznej wigczony zostanie w system zarzadzania energig budynku.

1.10.2 Naczynie przeponowe

Istniejace wzbiorcze naczynie przeponowe nalezy wymieni¢ na nowe o pojemno$ci 600
litrdw, 120°C, 6 bar. Naczynie montowa¢ w miejscu jak na rozwinigciu.



1.10.3 Prowadzenie przewodéw

Przewody nalezy prowadzi¢ od rozdzielaczy, pod sufitem parteru, a nastepnie pionami i
gatazkami, natynkowo po przegrodach budowlanych do grzejnikow. Wszystkie kolizje i
skrzyzowania wynikte w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami.

PrzejScia przez przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzic w rurach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym niepowodujacym korozji, umozliwiajgcym swobodne
przesuwanie si¢ przewodu. W przypadku przejscia przez przegrody budowlane wydzielajace
strefy pozarowe nalezy zastosowa¢ materiat 0 odporno$ci ogniowej réwnej, co najmniej
odpornosci ogniowej danej przegrody.

Przewody instalacji c.0. nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem wynoszacym 0,3% w
strone wezta cieplnego.

1.10.4 Regulacja instalaciji c.o.

Prawidtowa regulacje projektowanej instalacji c.0. zapewnig zamontowane przy kazdym
grzejniku zawory termostatyczne. Na pionach projektuje sie przelotowe zawory regulacyjne
nastawne. Na zaworach nalezy ustawi¢ nastawy podane w rozwinieciu.

1.10.5 lzolacja termiczna instalacji c.o.

Przewody instalacji c.0. od wezta do pionéw nalezy zaizolowac termicznie izolacjg o
grubosciach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75) wraz ze zmianami z 6 listopada 2008 r.

Wymagana grubosc izolacj:

a) Srednica wewnetrzna do 22mm — 20mm

b) Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — 30mm

c) srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — réwna srednicy wewnetrznej rury

d) przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw - '
wymagan wg poz. a-C

e) przewody ogrzewan centralnych utozone w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow - %2 wymagan wg poz. a-C.

1.10.6 Préby i odbiory

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykonac
ptukanie, najpierw zimna, a nastepnie cieptg woda. Proby ciSnieniowe wykona¢ zgodnie z PN -
92/M - 34031 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano —
Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Rurociggi facznie z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodg wodociggowa,
doktadnie odpowietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ szczelno$¢. Nalezy przeprowadzi¢ badanie
wstepne trwajace 30 minut. Co 10 minut nalezy obserwowac instalacje i uzupetnia¢ do wartosci
ciSnienia probnego. Cisnienie probne to ciesninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar. Wynik
pozytywny badania wstepnego to brak przeciekdw i roszenia, spadek cisnienia < 0,6 bar.
Badania cisnienia dokona¢ manometrem tarczowym cechowanym o $rednicy tarczy min. 150 mm
i zakresie 50 % wiekszym od cisnienia prébnego. Dziatka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10
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bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
wstepnego nalezy przeprowadzi¢ badanie gtéwne.

Badanie gtéwne polega na uzupetnieniu ci$nienia do wartoSci ciSnienia probnego i
obserwacji instalacji przez 120 minut. Wynik pozytywny to brak przeciekéw i roszenia, spadek
ci$nienia < 0,2 bar.

W przypadku niespetnienia chociazby jednego warunku badania gtéwnego, wynik
badania jest negatywny. W takim przypadku nalezy ustali¢ i usung¢ przyczyne i ponownie
wykona¢ cate badanie, poczynajac od badania wstepnego. Po pozytywnym wyniku badania
gtéwnego nalezy spusci¢ wode z instalacji. Po spuszczeniu wody, nalezy instalacje napetni¢
wodg odpowiednio uzdatniong i przeprowadzi¢ probe na goraco. Czas préby na gorgco i regulacii
instalacji wynosi 72 godz.

1.10.7 Roboty budowlane

Przed montazem nowej instalacji c.o. starg instalacje nalezy zdemontowa¢. Wykonawca
zobowigzany jest do utylizacji zdemontowanej instalaciji, gruzu itp.

Nalezy wykonac¢ przebicia jak na rysunkach. Po wykonaniu instalacji doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego sciany, stropy i podtogi w miejscach przebic.

Miejsca po zdemontowach grzejnikach wyszpachlowac i pomalowa¢ w zastanym kolorze
Scian.

Miejsca po istniejacych, a niewykorzystywanych ponownie pionach i poziomach nalezy
zaslepi¢. Sufity i sciany wyszpachlowac i pomalowac w kolorze sufitow / Scian, natomiast podtogi
uzupetni¢ podobnym do istniejacego materiatem.

1.11 Instalacja c.w.u., wody zimnej i cyrkulacji

Budynek zasilony jest wodg zimng z dwoch przylaczy wodociggowych. Przytacza
pozostajg bez zmian, natomiast projektuje sie wymieni¢ starg armature pomiarowg na nowa.

Projektowana instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode do wszystkich
przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w budynku i zapewni odpowiednig wydajnos¢ i minimalne
ci$nienie dla poszczegolnych przybordw wg wymagan i aktualnie obowigzujacych przepisow.

Instalacja cyrkulacji c.w.u. zapewnie komfort uzytkowania instalacji utrzymujac w
zaprogramowanym czasie ciepta wode w instalacji.

Podejscia do przybordw wykonywa¢ zgodnie z rozwinieciem. Na koncowkach
przewodow wodociggowych przy podigczeniu dolnym, oraz w miejscach wskazanych na
rysunkach montowa¢ zawory odcinajace w celu umozliwienia odcigcia przyboru lub fragmentu
instalacji bez koniecznosci odcinania catej instalacji wodociggowe;.

Pod pionami w miejscach jak na rysunku montowa¢ zawory odcinajace i zawory
termostatyczne cyrkulacyjne. Nastawy zawordw termostatycznych jak na rozwinigciu.

Kompensacje wydtuzen termicznych projektuje sie poprzez kompensacje naturalng
wydtuzen liniowych wykorzystujac zatamania rur. Przy uktadaniu podtynkowym nie uwzglednia
sie wydtuzenia termicznego przewodéw pod warunkiem stworzenia rurom warunkow do pracy
termicznej. W tym celu przewody nalezy prowadzi¢ w izolacjach termicznych, sztukowanych na
ksztattkach, gwarantujacych brak mozliwosci powstania przypadkowych punktow statych
wynikajacych z montazu rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowg lub zarzucanie
tynkiem. W pomieszczeniach gdzie nie bedzie mozliwosci prowadzenia przewoddw podtynkowo
(nalezy obudowac je ptytami g-k) nalezy prowadzi¢ je z uwzglednieniem zasad kompensacii
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wydtuzen przewodow. Nalezy zastosowac punkty state oraz elementy przesuwne, ktore nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta rur. Przy wykonywaniu kompensacii
nalezy kierowac si¢ podstawowymi zasadami:

1) umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie si¢ bez ograniczen,

2) niedopuszczenie, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krétki odcinek przewodu.

1.11.1 Przybory sanitarne

Projektuje sie demontaz i ponowny montaz czeSci istniejacych przyborow sanitarnych.
Stare zuzyte przybory sanitarne po demontazu nalezy wymieni¢ na nowe. Przybory do wymiany
zaznaczono kolorami na rysunkach. To samo tyczy si¢ baterii przyborow sanitarnych.

1.11.2 Montaz rurociggow

Wewnetrzng instalacje wodociggowa c.w.u., zimnej wody i cyrkulacji zaprojektowano z
rur wielowarstwowych. Rura ta sktada sie ze zgrzewanej w sposob ciggty rury aluminiowej z
wewnetrzng i zewnetrzng warstwg polietylenu odpornego na podwyzszong temperature.

Przewody uktada¢ nalezy podtynkowo w bruzdach sciennych. Minimalna warstwa betonu
nad rurg powinna ze wzgledow wytrzymatoSciowych wynosi¢ 4 cm. W przypadku tynku
wymagana grubo$¢ miesci sie w zakresie 3—4 cm zaleznie od srednicy rury, przy czym zaleca sie
tu stosowanie siatki tynkarskie;.

Montaz natynkowy wymaga konieczno$ci stosowania uchwytéw (podpor przesuwnych)
kotwigcych instalacje do scian budynku. W miejscach gdzie nie bedzie mozliwosci prowadzi¢
przewodow podtynkowo nalezy obudowac je ptytami g-k (zastosowac ptyty odporne na wode).

Do montazu instalacji z rur wielowarstwowych nalezy stosowaC system ztgczek
zaprasowywanych mosieznych odpornych na odcynkowanie lub ztaczki z tworzywa
przeznaczone do tej metody taczenia. W systemie rur wielowarstwowych potaczenia z zaworami
odcinajacymi lub regulacyjnymi, a takze z innymi systemami mozna realizowa¢ za pomocg
gwintowanych zltaczek przejSciowych prostych lub katowych z gwintem wewnetrznym i
zewnetrznym. Pofgczenia gwintowane nalezy wykonywa¢ w miejscach dostepnych. Nie wolno
wykonywac potaczen gwintowanych w posadzkach i bruzdach Sciennych. Zaleca sie stosowanie
do uszczelnienia pofgczen gwintowanych tasm teflonowych lub konopi czesanych wraz z
odpowiednig pastg uszczelniajaca posiadajacq stosowne dopuszczenie.

Przy przejSciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewody poziome przez
Sciang) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb
trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody
pionowej 0 okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawac okoto 2
cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Wszystkie przejscia rurociggow przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych z cienko$ciennych
rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym, zapewniajacym swobodny przesuw przewodu i niedziatajgcym
agresywnie na materiat rury. W przypadku przej$¢ przez strefy p.poz. materiat ten powinien mie¢
odporno$¢ ogniowg przynajmniej taka jak przegroda.

1.11.3 lzolacja przewoddéw

Rurociggi instalacji wodociggowych nalezy zaizolowac termicznie izolacjg o grubosciach
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75)
wraz ze zmianami z 6 listopada 2008 .

1.11.4 Préby i odbiory

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykonac
ptukanie, najpierw zimna, a nastepnie cieptg woda. Proby ciSnieniowe wykona¢ zgodnie z PN —
81/B — 10700 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotne;
wielko$ci cisnienia roboczego. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartoSci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar.
Cidnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach préby ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogq
wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe
gtéwna. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie probne, odczytane po
probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe korcowg
(impulsowa). W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian
ciSnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby, siec rur powinna by¢ pozostawiona
w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic
nieszczelno$¢. Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55 °C. Badanie temperatury cieptej wody
nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy
poddac okoto 15% ogolinej liczby punktow czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z
przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtérzy¢ po 4 h. Do pomiaru cisnien
probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1
bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z proby cisnienia
zostaje sporzadzony protokdt, ktdry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

1.11.5 Parametry pracy instalacji c.w.u. i cyrkulacji

Pomiar parametrow pracy instalacji umozliwig termometry i manometry zamontowane w
wezle cieptowniczym.

Ponadto w celu opomiarowania instalacji c.w.u. i cyrkulacji, za zaworami stanowigcymi
granice wezta, na przewodzie c.w.u. i cyrkulacji zamontowa¢ nalezy wodomierze. Na c.w.u.
wodomierz 0 Qnom.=6,0 m3/h, 1 %" a na cyrkulacji 0 Qnom.=0,6 mh, %”. Wodomierze zgodnie z
projektem br. elektrycznej wtgczone zostang w system zarzadzania energig budynku.

1.11.6 Pompownia

Ze wzgledu na zbyt mate cieSninie dyspozycyjne na przytaczu wodociggowym projektuje
sie pompownie ktora jednoczes$nie petni¢ bedzie funkcje pompowni p.poz. Pompownia opisana w
dalszej czesci opracowania.

1.11.7 Roboty budowlane

Przed montazem nowej instalacji wodociggowej starg instalacje nalezy zdemontowac.
Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji zdemontowane;j instalacji, gruzu itp.
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Nalezy wykonac¢ przebicia jak na rysunkach. Po wykonaniu instalacji doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego sciany, stropy i podtogi w miejscach przebic.

Miejsca po istniejacych, a niewykorzystywanych ponownie pionach i poziomach nalezy
zaslepi¢. Sufity i sciany wyszpachlowac i pomalowac w kolorze sufitow / $cian, natomiast podtogi
uzupetni¢ podobnym do istniejacego materiatem.

1.12 Wenetrzna instalacja hydrantowa p.poz.

Wewnetrzna instalacja hydrantowa p.poz. zasilana bedzie z tego samego, co instalacja
bytowa przytacza wodociggowego z sieci.

W pomieszczeniu pompowni p.poz. nastgpi rozdziat instalacji na czes¢ bytowa i p.poz.
Wewnetrzna instalacja p.poz. dla budynku projektowana jest jako nawodniona.

Poziomy na parterze nalezy prowadzi¢ po wierzchu przegréd budowlanych, natomiast
piony i poziomy na pozostatych kondygnacjach nalezy prowadzi¢ kryte w bruzdach lub
obudowach g-k.

Instalacje wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych metodg ogniowa.
Mocowanie rur do Scian wykona¢ za pomocg odpowiednich uchwytéw o $rednicach dobranych
do $rednicy rur i w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

Przewody instalacji ppoz. nalezy zaizolowac przed roszeniem izolacjg termiczna.
Instalacje przeciwpozarowg nalezy uziemic.

Przepusty instalacyjne przewodéw rurowych w Scianach lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wykonane w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

W miejscach przejscia przewoddw przez Sciany nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC,
PP, PE lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.
Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z aktualnym
rozporzadzeniem w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Na wszystkich kondygnacjach projekiuje sie hydranty pozarowe HP-25 na waz
potsztywny z wezem dtugosci 30 m w szafkach natynkowych z miejscem na gasnice. Hydranty
wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ dopuszczenie CNBOP w Jozefowie. Waz
potsztywny H-25 o dtugosci 30 m nawiniety na beben powinien mie¢ potgczenie z instalacjg
wodociggowa przewodem o Srednicy wewnetrznej niemniejszej niz 25 mm oraz wymagane min.
ci$nienie na wyptywie z HP-25 0,2 MPa i wydajno$¢ wynoszaca 1,0 dm3/s (mierzona na wylocie
pradownicy). Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji na zaworze odcinajacym nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa. Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35£0,1 m od poziomu
podtogi. Skrzynki hydrantowe nalezy zabudowac¢ w przegrodach lub obudowac ptytg g-k.

Lokalizacje hydrantow przyjeto zgodnie z zatgcznikiem graficznym Ekspertyzy
technicznej wykonanej przez Rzeczoznawce ds. p.poz. Miejsca, w ktorych zaprojektowano
hydranty zapewniajg dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Zastosowane zostang
hydranty wewnetrzne spetniajace wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.

W celu okresowego spuszczenia wody z instalacji hydrantowej przy wybranych
hydrantach pozarowych nalezy zamontowac¢ zawér Sepp Lock Meibes lub rownowazny.

Przewody na poddaszu zabezpieczy¢ przed zamarznigciem kablem grzejnym.
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Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie na cisnienie 10 bar przez 2 godziny, a
nastepnie przeptuka¢ woda tak, aby predkos¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,5 m/s.

1.12.1 Pompownia p.poz.

Zmierzone ci$nienie dyspozycyjne w punkcie podfgczenia do sieci wodociggowej wynosi
okoto 0,39 MPa w zwigzku z powyzszym dla prawidtowego zasilania hydrantow wewnetrznych 25
w budynku ci$nienie w sieci miejskiej jest niewystarczajace. Dlatego projekiuje sie zastosowanie
zastawu pomp pozarowych z ukfadem pomiarowym w celu zapewnienia wystarczajgcego
ci$nienia wody i prawidtowego funkcjonowania zaprojektowanych hydrantéw wewnetrznych 25.
Zestaw pomp pozarowych znajdowac si¢ bedzie w pomieszczeniu wydzielonym, jako odrebna
strefa pozarowa. Zestaw zasilany bedzie z rozdzielnicy elekirycznej zasilajacej urzadzenia
przeciwpozarowe, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zestaw pomp
pozarowych wyposazony zostanie w uktad pomiarowy sktadajacy sie z ci$nieniomierza,
przeptywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajacy na okresowg kontrole parametrow pracy.

Projektuje sie kompletny zestaw pomp p.poz. typu COR-2 VF 606/SC-FFS lub
rownowazny. Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢c wymagania Rozporzadzenia MIR w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 1966 z poz.
zmianami). Pompownia przeciwpozarowa powinna by¢ wyposazona w uktad pomiarowy zgodnie
z Rozporzadzeniem (Dz.U. 2009 poz. 1030) i modut odciecia instalacji bytowej (MOIB) w
przypadku zasilania instalacji bytowych i przeciwpozarowych zgodny z Rozporzadzeniem (Dz.U.
2009 poz. 719). Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowg Oceng Techniczng, Certyfikat
Stafosci Wiasciwosci Uzytkowych oraz Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowa
Deklaracje Wtasciwosci uzytkowych, Deklaracje Zgodnosci CE oraz Atest Higieniczny PZH.
Napedy elektryczne pomp powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w Polskiej Normie dotyczacej
urzadzen tryskaczowych.

Projektowany zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulikg i
stopq ze stali nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona jest
w zintegrowang przetwornice czestotliwosci. Nadrzedny sterownik umozliwiajacy nastawe 2
warto$ci cisnienia, odczyt danych roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje
cisnienia z precyzjg +/- 0,1 bar. Projektowany zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki
ci$nienia z automatykg zdolng do analizy sygnatéw i odrzucania wartosci btednych. W trybie
pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celow gasniczych. Wszystkie
btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sg pomijane i w przypadku ich wystgpienia
zestaw nie ulega automatycznemu wytaczeniu. Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku
przeptywu (zamkniety wyptyw z hydrantow), aktywujg wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu.

Zestaw pompowy doposazony zostanie w kompletny uktad pomiarowy UP 40 lub
rownowazny sktadajacy sie z przeptywomierza elektromagnetycznego, zaworu regulacyjnego z
nastawg wstepna, zaworu odcinajacego i manometru z zakresem pomiarowym do 10 bar i
kurkiem manometrycznym 72”. Nalezy wykona¢ odprowadzenie z uktadu pomiarowego do wpustu
podiogowego w pomieszczeniu pompowni.

Na instalacji bytowej nalezy zamontowa¢ modut odcigcia instalacji bytowej MOIB 50 lub
rownowazny, ztozony z przepustnicy, sitownika 230 V ze sprezyng powrotng oraz sygnalizatora
przeptywu.

Pompownia p.poz. zlokalizowana zostanie w wydzielonym z szatni pomieszczeniu. W
pomieszczeniu pompowni nalezy wykona¢ studzienke o wym. g100 cm, h=50 cm. Studzienke
wyposazy¢ w pompe kanalizacyjng zatgczang ptywakiem. Odprowadzenie wody ze studzienki, za
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pomocg pompy i przewodu PP do kanalizacji najblizszej umywalki. W pomieszczeniu pompowni
zamontowac zasyfonowany wpust podtogowy podtaczony do studzienki.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ ciSnienie i wydajno$¢ kazdego
hydrantu pozarowego wedtug PN i przedtozy¢ protokdt z wykonanych pomiarow.

1.12.2 Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona
przed wtérnym zanieczyszczeniem. Dlatego tez projektuje sie na instalacji bytowej i hydrantowe;j
izolator przeptywow zwrotnych.

Szczegotowe informacje - Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem” - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2001 r.

1.12.3 Roboty budowlane

Przed montazem nowej instalacji hydrantowej starg instalacje nalezy zdemontowac.
Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji zdemontowane;j instalacji, gruzu itp.

Nalezy wykonac¢ przebicia jak na rysunkach. Po wykonaniu instalacji doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego sciany, stropy i podtogi w miejscach przebic.

Miejsca po istniejacych, a niewykorzystywanych ponownie pionach i poziomach nalezy
zaslepi¢. Sufity i sciany wyszpachlowac i pomalowac w kolorze sufitow / $cian, natomiast podtogi
uzupetni¢ podobnym do istniejacego materiatem.

PrzejScia przez przegrody stanowigce oddzielne strefy pozarowe nalezy uszczelni¢
masami ogniochronnymi lub prowadzi¢ w przepustach przeciwpozarowych wedtug aktualnych
aprobat ITB.

1.13 Oddymianie klatek schodowych z nawiewem mechanicznym

W oparciu 0 wykonang analize CFD systemu oddymiania ktorej celem bylo sprawdzenie
efektywnosci planowanego systemu usuwania dymu i ciepta z przestrzeni klatek schodowych w
budynku projektuje sie nastepujace elementy systemu oddymiania:

Oddymianie klatki schodowej KL1

W projektowanym systemie oddymiania klatki schodowej KL1 przyjeto, ze
odprowadzenie dymu i ciepta z klatki schodowej bedzie sie odbywac grawitacyjnie poprzez dwa
okna oddymiajace zlokalizowane nad spocznikiem. Kompensacja powietrza realizowana bedzie
poprzez automatycznie uruchamiany wentylator kompensacyjny zlokalizowany nad gtownymi
drzwiami wej$ciowymi do klatki KL1.

Projektuje sie zastosowanie wentylatora W1 tj. wentylatora napowietrzajacego o par.
Q=15000 m3/h, dp=250 Pa, Pe=2,2 kW wyposazonego w potaczenie elastyczne, stopy
montazowe, przepustnice wieloptaszczyznowg o wym. 700x700 mm z sitownikiem BF24,
wytgcznik serwisowy, przetwornik roznicy cisnien i kanatowg czujke dymu. Wentylator sterowany
bedzie z centrali zasilajaco-sterujacej z falownikiem. Wentylator zamontowa¢ nalezy w miejscu
istniejgcego okna.

Oddymianie klatki realizowane bedzie przez dwa okna oddymiajagce Od1 tj. okno
oddymiajgce o wym. zewn. ramy okiennej (BxH) 125x150cm:
-skrzydto uchylne gorg na zewnatrz pomieszczenia,
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-profile okna aluminiowe w kolorze biatym,

-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m?*K,
-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26H-600 (2 x 2,6 A, 24V), montaz na
bocznych, pionowych profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole
montazowe w kolorze profili okna,

-kat otwarcia: 90°,

-powierzchnia geometryczna Ag=1,53m2,

-powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,0 m2,

-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2.

Oddymianie klatki schodowej KL2

W projektowanym systemie oddymiania klatki schodowej KL2 przyjeto, ze
odprowadzenie dymu i ciepta z klatki schodowej KL2 bedzie si¢ odbywac grawitacyjnie poprzez
cztery okna oddymiajace zlokalizowane nad spocznikiem. Kompensacja powietrza realizowana
bedzie poprzez automatycznie uruchamiany zlokalizowany nad gtownymi drzwiami wejsciowymi
do klatki KL2.

Projektuje sie zastosowanie wentylatora W2 tj .wentylatora napowietrzajacego o par.
Q=55000 md3h, dp=450 Pa, Pe=11kW wyposazonego w potaczenie elastyczne, stopy
montazowe, przepustnice wieloptaszczyznowg o wym. 1000x1000 mm z sitownikiem BF24,
wytgcznik serwisowy, przetwornik réznicy cisnien i kanatowg czujke dymu. Wentylator sterowany
bedzie z centrali zasilajaco-sterujacej z falownikiem. Wentylator zamontowac nalezy w miejscu
istniejacego okna.

Oddymianie klatki realizowane bedzie przez cztery okna oddymiajace Od2 tj. okna
oddymiajgce o wym. zewn. ramy okiennej (BxH) 150x150cm:

-skrzydto uchylne gorg na zewnatrz pomieszczenia,

-profile okna aluminiowe w biatym,

-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K,

-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26H-600 (2 x 2,6 A, 24V), montaz na

bocznych, pionowych profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole

montazowe w kolorze profili okna,

-kat otwarcia: 90°,

-powierzchnia geometryczna Ag=1,88m2,

-powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,23 m2,

-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2.

Oddymianie klatki schodowej KL3

W projektowanym systemie oddymiania klatki schodowej KL3 przyjeto, ze
odprowadzenie dymu i ciepta z klatki schodowej KL3 bedzie si¢ odbywac grawitacyjnie poprzez
pie¢ okien oddymiajgcych. Okna zlokalizowane bedg nad spocznikiem. Kompensacja powietrza
realizowana bedzie poprzez automatycznie uruchamiany wentylator kompensacyjny
zlokalizowany nad drzwiami wejsciowymi do klatki KL3 na poziomie | pietra.

Projektuje sie zastosowanie wentylatora W3 tj. wentylatora napowietrzajacego o par.
Q=40000 mdh, dp=400 Pa, Pe=7,5kW wyposazonego w potaczenie elastyczne, stopy
montazowe, przepustnice wieloptaszczyznowg o wym. 900x900 mm z sitownikiem BF24,
wytgcznik serwisowy, przetwornik réznicy cisnien i kanatowg czujke dymu. Wentylator sterowany
bedzie z centrali zasilajgco-sterujgcej z falownikiem. Wentylator zamontowany zostanie w
miejscu istniejgcego okna.
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Oddymianie klatki realizowane bedzie przez pie¢ okien oddymiajacych Od3 o wym.
zewn. ramy okiennej (BxH) 120x150cm:

-skrzydto uchylne gorg na zewnatrz pomieszczenia,

-profile okna aluminiowe w kolorze biatym,

-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/mZ*K,

-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26H-600 (2 x 2,6 A, 24V), montaz na

bocznych, pionowych profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole

montazowe w kolorze profili okna,

-kat otwarcia: 90°,

-powierzchnia geometryczna Ag=1,47m?,

-powierzchnia czynna oddymiania Acz=0,96 m?,

-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2.

Montaz okien wykona¢ zgodnie w wymaganiami ich producenta i z br. budowlang
opracowania.

Zasilanie i sterowanie systemami odymiania wykona¢ zgodnie z zaleceniami ich
producenta i z cze$cig br. elektrycznej opracowania.

Przy wyborze okien oddymiajacych konkretnego producenta nalezy dobra¢ urzadzenie
badz urzadzenia, ktére bedg tozsame z parametrami sumarycznej powierzchni czynnej
przyjetymi w analizie systemu oddymiania badz wiekszymi. Dopuszcza sie takze zastosowania
innej liczby urzadzen oddymiajacych, przy spetnieniu warunku minimalnej powierzchni czynnej
wynikajacej z symulacji CFD. Urzadzenia nie mogg mieC parametrow powierzchni czynne;
mniejszej od zatozonej w analizie chyba, ze ponowna symulacja CFD zweryfikuje pozytywnie ich
skutecznos¢.

Okna nalezy wizualnie dostosowa¢ do wygladu pozostatych okien w budynku poprzez
zamontowanie szprosow (w postaci naklejanych paskoéw z blachy aluminiowej malowanej w
kolorze ramy okna, po obydwu stronach szyby).

1.14 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przez caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywaC sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej. Miejsce, sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzehn powinny zapewniaC
dostateczng przestrzen umozliwiajgcg swobodny dostep i obstuge.
W czasie wykonywania prac przy budowie projektowanych instalacji nalezy przestrzegac

wymagan zawartych w nastepujacych dokumentach:

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - Dz.U. nr 13/72 poz. 93.

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97 poz. 844 z podzniejszymi
zmianami.

1.15 Postanowienia koncowe

Montaz, proby i odbidr instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie
z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
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,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne
firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa,
oraz instrukcje obstugi.

Catkowitg ilos¢ rur, zaworow, izolacji itp. elementéw Wykonawca winien okresli¢ na
podstawie poszczegolnych rzutdw biorac pod uwage mozliwe zmiany wynikajace z wymagan
Inwestora.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nieujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nieujete w specyfikacji materiatow nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co
zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce
bez zgody pisemnej os6b projektujacych.

Projektowat:
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2. Zestawienie materiatow

Lp. ‘ Nazwa materiatu ‘ llo$¢é ‘ J.m.
Instalacja c.o.
1 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/400 1| szt.
2 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/500 1| szt.
3 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/600 1| szt.
4 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/700 1| szt.
5 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/800 5 | szt
6 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/900 3 | szt.
7 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/1000 9| szt.
8 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/1100 1| szt.
9 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/1200 1| szt.
10 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/1300 1| szt.
11 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/1400 1| szt.
12 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/600/500 1| szt.
13 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/600/900 7 | szt.
14 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/600/1000 48 | szt.
15 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/600/1100 15 | szt.
16 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/600/1200 15 | szt.
17 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/600/1300 81 | szt.
18 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/600/1400 26 | szt.
19 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/600/1600 5 | szt
20 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/600/1800 22 | szt.
21 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/600/2000 8 | szt.
22 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/600/2300 S | szt
23 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/900/900 1| szt.
24 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/900/1200 2 | szt.
25 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/900/1300 1| szt.
26 | Kompletna nagrzewnica powietrza 5400W, 1,8 kPa 4 | szt.
27 | Kompletna nagrzewnica powietrza 18725W, 4,3 kPa 4 | szt.
28 | Zawod regulacyjny DN20 z sitownikiem 4 | szt.
29 | Zawod regulacyjny DN25 z sitownikiem 4 | szt.
30 | Sterownik HMI nagrzewnic 2 | szt.
31 | Czujnik temperatury pomieszczeniowy NTC 2 | szt.
32 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 18x1,2 1234 | m
33 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 22x1,5 303 [m
34 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 28x1,5 489 | m
35 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 35x1,5 275 | m
36 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 42x1,5 84 | m
37 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 54x1,5 28 | m
38 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 67x1,5 51 |m
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39 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 76,1x2,0 28 | m
40 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 88,9x2,0 64 | m
41 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 108x2,0 27 | m
42 | Rura stalowa czarna DN25 5| m
43 | Rura stalowa czarna DN100 1M1 |m
44 | Rozdzielacz stalowy DN150 L=0,8m izolowany 2 | szt.
45 | Zawor nastawny regulacyjny 4117 M DN15 lub rbwnowazny 13 | szt.
46 | Zawor nastawny regulacyjny 4117 M DN20 lub rbwnowazny 20 | szt.
47 | Zawor nastawny regulacyjny 4117 M DN25 lub rbwnowazny 9 | szt.
48 | Zawor odcinajacy kulowy z dzwignig DN15 1| szt.
49 | Zawor odcinajacy kulowy z dzwignig DN20 11 | szt.
50 | Zawdr odcinajacy kulowy z dzwignig DN25 21 | szt.
51 | Zawdr odcinajacy kulowy z dzwignig DN32 9 | szt.
52 | Zawér odcinajacy kulowy z dzwignig DN80 6 | szt.
93 | Zawér odcinajacy kulowy z dzwignig DN100 2 | szt.
94 | Zawoér spustowy DN15 3 | szt.
55 | Zawdr odcinajacy RL-1 DN15 lub rownowazny 262 | szt.
96 | Zawér TS-90-V DN15 lub rownowazny 262 | szt.
97 | Glowica termostatyczna 262 | szt.
58 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajacym DN15 82 | szt.
59 | Filtr wody DN20 4 | szt.
60 | Filtr wody DN25 4 | szt.
61 | Termometr 0-120 °C 3 | szt.
62 | Manometr 0-6 bar z kurkiem manometrycznym 3 | szt.
63 | Wzbiorcze naczynie przeponowe 0 poj.600 I, 120°C, 6 bar 1| szt.
64 | Ztacze odcinajace SU 17, PN10 1| szt.
65 | Kompletny cieptomierz Qnom: 40md/h, K80, US/Pt500 lub réwnowazny 1| kpl.
66 | Izolacja z pianki PE o $r. wewn. 18mm, gr. 25mm w ptaszczu z foli PVC 2|m
67 | Izolacja z pianki PE o $r. wewn. 22mm, gr. 25mm w ptaszczu z foli PVC 64 | m
68 | Izolacja z pianki PE o $r. wewn. 28mm, gr. 40mm w ptaszczu z foli PVC 316 [ m
69 | Izolacja z pianki PE o $r. wewn. 35mm, gr. 40mm w ptaszczu z foli PVC 270 | m
70 | Izolacja z pianki PE o $r. wewn. 42mm, gr. 50mm w ptaszczu z foli PVC 84 | m
71 | Izolacja z pianki PE o §r. wewn. 54mm, gr. 60mm w ptaszczu z foli PVC 28 | m
72 | Izolacja z pianki PE o $r. wewn. 70mm, gr. 80mm w ptaszczu z foli PVC 51 |m
73 | Izolacja z pianki PE o §r. wewn. 76mm, gr. 100mm w ptaszczu z foli PVC 28 | m
74 | Izolacja z pianki PE o $r. wewn. 89mm, gr. 100mm w ptaszczu z foli PVC 64 | m
75 | lzolacja z pianki PE o §r. wewn. 108mm, gr. 120mm w ptaszczu z foli PVC 34 |m
Instalacja wodociggowa
1 | Rura wielowarstwowa z wktadkg Al 16x2,0 504 | m
2 | Rura wielowarstwowa z wktadkg Al 20x2,0 106 | m

19




3 | Rura wielowarstwowa z wkfadkg Al 26x3,0 79 | m
4 | Rura wielowarstwowa z wktadkg Al 32x3,0 100 | m
5 | Rura wielowarstwowa z wkfadkg Al 40x3,5 35| m
6 | Rura wielowarstwowa z wktadkg Al 50x4,0 26 | m
7 | Rura stalowa ocynkowana DN25 212 | m
8 | Rura stalowa ocynkowana DN32 63 | m
9 | Rura stalowa ocynkowana DN50 137 | m
10 | Wodomierz wody cieptej Qnom: 0,6 m3/h, %" 2 | szt.
11 | Wodomierz wody cieptej Qnom: 1,0 mé/h, % 1| szt.
12 | Wodomierz wody cieptej Qnom: 6,0 m¥h, 1 %" 1| szt.
13 | Wodomierz wody zimnej Qnom: 0,6 m3/h, %’ 1| szt.
14 | Wodomierz wody zimnej Qnom: 1,0 m3/h, %’ 1 szt.
15 | Wodomierz wody zimnej Qnom: 6,0 m3/h, 1 %%’ 1| szt.
16 | Wodomierz wody zimnej Qnom: 10,0 m3/h, 2 1| szt.
17 | Izolacja z pianki PE o sr. wewn. 18mm, gr. 6mm w ptaszczu z foli PVC 196 | m
18 | Izolacja z pianki PE o sr. wewn. 18mm, gr. 13mm w pfaszczu z foli PVC 134 | m
19 | Izolacja z pianki PE o sr. wewn. 18mm, gr. 25mm w ptaszczu z foli PVC 150 | m
20 | Izolacja z pianki PE o $r. wewn. 22mm, gr. 6mm w ptaszczu z foli PVC o7 | m
21 | Izolacja z pianki PE o $r. wewn. 22mm, gr. 13mm w ptaszczu z foli PVC 33 |m
22 | lIzolacja z pianki PE o $r. wewn. 22mm, gr. 25mm w ptaszczu z foli PVC 27 | m
23 | Izolacja z pianki PE o $r. wewn. 25mm, gr. 6mm w ptaszczu z foli PVC 47 | m
24 | Izolacja z pianki PE o $r. wewn. 25mm, gr. 13mm w ptaszczu z foli PVC 7|m
25 | Izolacja z pianki PE o $r. wewn. 25mm, gr. 25mm w ptaszczu z foli PVC 26 | m
26 | Izolacja z pianki PE o $r. wewn. 35mm, gr. 6mm w ptaszczu z foli PVC 231 |m
27 | Izolacja z pianki PE o $r. wewn. 35mm, gr. 40mm w ptaszczu z foli PVC 82 |m
28 | Izolacja z pianki PE o $r. wewn. 42mm, gr. 6mm w ptaszczu z foli PVC 87 | m
29 | Izolacja z pianki PE o $r. wewn. 42mm, gr. 50mm w ptaszczu z foli PVC 9/m
30 | Izolacja z pianki PE o $r. wewn. 54mm, gr. 10mm w ptaszczu z foli PVC 26 | m
31 | lzolacja z pianki PE o $r. wewn. 60mm, gr. 10mm w ptaszczu z foli PVC 134 | m
32 | Termostatyczny zawor mieszajacy do cyrkulacji DN15 3 | szt.
33 | Zawoér kulowy ¢wier¢obrotowy DN15 17 | szt.
34 | Zawdr odcinajacy kulowy z dzwignig DN15 22 | szt.
35 | Zawdr odcinajacy kulowy z dzwignig DN20 6 | szt.
36 | Zawdr odcinajacy kulowy z dzwignig DN25 5 | szt
37 | Zawér odcinajacy kulowy z dzwignig DN32 3 | szt.
38 | Zawdr odcinajacy kulowy z dzwignig DN50 12 | szt.
39 | Zawdr zwrotny typ EA DN50 4 | szt.
40 | Filtr siatkowy DN50 1| szt.
41 | Kabina natryskowa z brodzikiem 1
42 | Bateria czerpalna do umywalki 32 | szt.
43 | Bateria czerpalna do zlewozmywaka 7 | szt.
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44 | Bateria czerpalna natryskowa z recznym natryskiem 10 | szt.
45 | Miska ustepowa z ptuczka zbiornikowg 15 | szt.
46 | Pisuar z zaworem sptukujgcym o | szt.
47 | Umywalka pojedyncza 27 | szt.
48 | Zlewozmywak dwukomorowy 3 | szt.
49 | Kompletny hydrant wewnetrzny HP-25 z petnym wyposazeniem (zwijadto, 22 | szt.
waz potsztywny o dtugosci 30 m, zawor, pradownica) w szafce z
miejscem na gasnice
50 | Zawor Sepp Lock DN15 lub réwnowazny 4 | szt.
51 | Kompletny zestaw pomp p.poz. typu COR-2 VF 606/SC-FFS Ilub 1| kpl.
rownowazny
52 | Kompletny uktad pomiarowy UP 40 lub rbwnowazny 1| kpl.
53 | Kompletny modut odciecia instalacji bytowej MOIB 50 lub rownowazny 1| kpl.
94 | Zawoér spustowy DN15 4 | szt.
System napowietrzania
1 | Kompletny wentylator napowietrzajgcy W1 o param. Q=15000 m3/h, 1| kpl.
dp=250 Pa, Pe=2,2 kW wyposazony w potgczenie elastyczne, stopy
montazowe, przepustnice wieloptaszczyznowg o wym. 700x700 mm z
sitownikiem BF24, (wytacznik serwisowy, przetwornik roznicy cisnien i
kanatowg czujke dymu) sterowany z centrali zasilajgco-sterujacej z
falownikiem - elementy ujete w proj. br. elekirycznej
2 | Kompletny wentylator napowietrzajgcy W2 o param. Q=55000 md/h, 1| kpl.
dp=450 Pa, Pe=11kW wyposazony w potaczenie elastyczne, stopy
montazowe, przepustnice wieloptaszczyznowg o wym. 1000x1000 mm z
sitownikiem BF24, (wytacznik serwisowy, przetwornik roznicy cisnien i
kanatowg czujke dymu) sterowany z centrali zasilajgco-sterujacej z
falownikiem - elementy ujete w proj. br. elekirycznej
3 | Kompletny wentylator napowietrzajacy W3 o param. Q=40000 m?3/h, 1| kpl.
dp=400 Pa, Pe=7,5kW wyposazony w potaczenie elastyczne, stopy
montazowe, przepustnice wieloptaszczyznowg o wym. 900x900 mm z
sitownikiem BF24, (wyfacznik serwisowy, przetwornik réznicy cisnien i
kanatowg czujke) dymu sterowany z centrali zasilajgco-sterujacej z
falownikiem - elementy ujete w proj. br. elekirycznej
4 | Kompletne okno oddymiajace Od1 (ujete w proj. br. budowlanej) o wym. 2 | szt.

zewn. ramy okiennej (BxH) 125x150cm:

-skrzydto uchylne gorg na zewnatrz pomieszczenia

-profile okna aluminiowe w kolorze biatym

-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50
W/m2*K

-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26H-600 (2 x 2,6 A, 24V),
montaz na bocznych, pionowych profilach okna, sitownik w kolorze
naturalnego aluminium, konsole montazowe w kolorze profili okna

-kat otwarcia: 90°

-powierzchnia geometryczna Ag=1,53m?

-powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,0 m?
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-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

5 | Kompletne okno oddymiajace Od2 (ujete w proj. br. budowlanej) o wym. 4 |szt.
zewn. ramy okiennej (BxH) 150x150cm:

-skrzydto uchylne gorg na zewnatrz pomieszczenia

-profile okna aluminiowe w biatym

-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50
W/m2*K

-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26H-600 (2 x 2,6 A, 24V),
montaz na bocznych, pionowych profilach okna, sitownik w kolorze
naturalnego aluminium, konsole montazowe w kolorze profili okna

-kat otwarcia: 90°

-powierzchnia geometryczna Ag=1,88m?

-powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,23 m?

-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

6 | Kompletne okno oddymiajace Od3 (ujete w proj. br. budowlanej) o wym. 5|szt.
zewn. ramy okiennej (BxH) 120x150cm:

-skrzydto uchylne gora na zewnatrz pomieszczenia

-profile okna aluminiowe w kolorze biatym

-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50
WimZz*K

-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26H-600 (2 x 2,6 A, 24V),
montaz na bocznych, pionowych profilach okna, sitownik w kolorze
naturalnego aluminium, konsole montazowe w kolorze profili okna

-kat otwarcia: 90°

-powierzchnia geometryczna Ag=1,47m?

-powierzchnia czynna oddymiania Acz=0,96 m?

-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

Podane w powyzszej tabeli urzadzenia w Swietle obowigzujacej ustawy o prawie zamowien
publicznych moga by¢ zamienione na rownowazne.

22



3. Obliczenia

Obliczenia do doboru przeponowego naczynia wzbiorczego z hermetyczng przestrzenia

gazowa

Projekt: Stargard ZS nr 1
Data: 28.05.2021
Strona: 1

Dane instalacji grzewczej

Numer projektu: 1

Opracowal: SOLARSYSTEM

Zrédto ciepta Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kwW] [ litréw ] L<=10m 10 <L <=30m
1|Wymiennik ciepta / tprim=120 °C 622 360 DN 25 DN 25
Suma 622 360 DN 25 DN 25

Dabér wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 70,0°C
Temperatura powrotu tr 50,0°C
Rozszerzanie n 3.6%
Ochrona przed zamarzaniem 0,0%
Min. Temperatura ukiadu 10,0°C
Warto$¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 85,0°C
Cisnienie statyczne pst 1,3 bar (U
Min. cisnienie pracy/cisnienie wstepne po 1,5bar (U
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczensiwa psv 3,5bar (U
Cisnienie instalacji pe 3,0bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika cignienia min. 0,0 bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 3,3bar (U
Wymagane funkcje: Stabilizacja cisnienia i uzupetnianie ubytkow wody / Ochrona instalacji poprzez zastosowanie separatora osadow
z wkiadem magnetycznym
Cisnienie wody uzupetniajacej pn 4 5bar (U
Maks. $rednica zbiornika 2000mm
Maks wys ustawienia 8000mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnosé w litrach
1. Grzejnik plytowy 622 5443
Pojemnosé sieci zewnetrznej 0
Pojemnosc¢ innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnosé uktadu/sieci 5443
Pojemnosc¢ zrodet ciepta Vk 360
Zasobnik bufarowy 0
Pojemnos¢ calkowita instalacji Va 5803
Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 208 litrow
Zawarto$¢ wstepna wody 0,5%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 29 litrow
Rzeczywisty zasdb wody 22%

lub 126 litrow

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) [ 10 [ 20 [ 30 [ 40 [ 50 | 60 [ 70 |
Ciénienie w bar | 22 [ 22 | 23 | 25 [ 27 | 28 [ 30 |

Poprawnosc tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gd

y rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.
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Projekt: Stargard ZS nr 1 Numer projektu: 1
Data: 28.05.2021 Opracowat: SOLARSYSTEM
Strona: 2

1. Zabezpieczenie uktadu/sieci

Pozycja Indeks ilosé Tekst

Tl 8218400 1
cisnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych 1
chlodniczych. Konstrukcja zgodnie z
EN 13831, depuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cignienic-
wych 97/23/WE.

-naczynia o pojemnosci od 35 1 - w wyke-—
naniu stojacym

-lakierowana powioka zewnetrzna
-niewymienna membrana

Typ H N 600
Pojemnos¢ nominalna E 600 1
Max pojemncsé uzytkowa H 450 1
Dop. temp. inst. zasil. 1120 °¢
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cigénienie pracy H & bar
Cignienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Ciénienie wstepne ustawione: 1,5 bar
Srednica 7 740 mm
Wysokosc 7 153 mm
Waga : 66,0 kg
Przylgcze ukladu K R 1
Kolor E Szary

12 7613100 1 Zlacrze odcinajace

do naczyfn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chlodniczej.
Zawdr odcinajacy i oprézniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TOV.

Typ H SU R'1 x 1
Przytacze H R1xR1
Dop. cisnienie pracy 5 PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °cC
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I.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Zakres robot obejmuje przebudowe instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wodociggowej i hydrantowej oraz budowe instalacji oddymiania klatek schodowych z nawiewem
mechanicznym wraz z robotami towarzyszacymi.

IIl.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. projektowanych instalacji odbywac sie beda w istniejacym budynku.

. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wszystkie elementy znajdujace sie na terenie objetym budowa.
IV. Przewidywane zagrozenia:

- podczas montazu rurociggdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen,

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu i montazu
urzadzen projektowanych instalacji moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia
0s6b wykonujacych te prace,

- podczas wykonywania prac na wysokosci moze doj$¢ do upadku,

- podczas pracy przy uzyciu elektronarzedzi oraz podczas uruchamiania instalacji moze
dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym.

V. Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogoine (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy na ktdrych wystepujq szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do kiorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywaC i prowadziC prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne S$rodki profilaktyczne majace na celu
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni
likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewniaC wystarczajgacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
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Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczeristwom.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- pracy,

- dba¢ o sprawnoS¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywaC i prowadziC prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
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- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ sSrodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.
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C. ZALACZNIKI
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1. Uprawnienia projektowe
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
Rl OKREGOWA

1 Z B A

~1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0490/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200! r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péin. zm.,), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pozZn. zm,) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednoliry:
Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Michal Pawel Lapa

urodzony dnia 21.05.1978 r. w Myslenicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/225/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Michat Lapa
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbélowy zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

POUCZENIE
QOd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby [nzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej “\/ F\ “h oL
dr inz. Zygmunt Rawicki ARV R P

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1.  Pan Michat Lapa
Trzemesnia 256/6
32-425 Trzemesnia
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aa
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® POLSKEA
| £ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DNI-56Q-V6A *

Pan Michat tapa o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0301/11

adres zamieszkania Trzemesnia 664, 32-425 Trzemesnia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 15 czerwea 2009 r,
| OKREGOWA
1 Z B A

MAP OlB/KK/0054-0248/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. Uz 2007 r. Nr Jpoz. 42,z pézn. zm.), arl. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3. arl, 13
ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: D= U,
= 2006 r. Nr 136 poz. 1118 = péin. zm.), § 11 ust Tpkt 1, § 151§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietniz 2006 r w sprawie samodziclnyeh funkeji technicznyeh w budownictwic e U
22006 r. Nr 83 por. 578 = péin zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowinia
administracyjnego (tekst fednofity: Dz. U. = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = pdzn. zm.).

e

Malopolska Okregowa Kemisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7e

Pan mgr inz. Tomasz Lukasz Zak

urodzony dnia 03.05.1980 1. w Myslenicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0238/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Zak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szezegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

PQUCZENIE
QOd ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
megr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz Tadeusz Sutkowski

Otrzymujg;
L. Pan Tomasz Zak
0s. 1000-lecia 18/18
32-400 Myslenice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. wa
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® POLSKEA
| £ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-Z2B-AZ3-YE4 *

Pan Tomasz Zak o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0375/09

adres zamieszkania os. Tysigclecia 18/18, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. Oswiadczenie projektantow
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z
2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, Ze:
projekt wykonawczy przebudowy instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji wodociggowej i hydrantowe] oraz budowy instalacji
oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym,
przeznaczony do realizacji w Zespole Szkdt Nr 1 przy ul. Park 3 Maja 2,
73-110 Stargard sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy technicznej.

25 listopad 2021 r.
Projektant: mgr inz. Michat Lapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z poOzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze: projekt wykonawczy
przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociggowe;
i hydrantowe] oraz budowy instalacji oddymiania klatek schodowych z
nawiewem mechanicznym, przeznaczony do realizacji w Zespole Szkot
Nr 1 przy ul. Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard wzgledu na rodzaj robot
obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

25 listopad 2021 r.
Projektant: mgr inz. Michat Lapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
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3. Warunki PEC

=5 =

Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o.0. P ~—/

ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard

tel. +48 91 578 84 00, fax +48 91 578 84 52 STARGARD
Pogotowie cieptownicze: 993

e-mail: pec@pec.stargard.pl

Stargard, 11.03.2021r. SOLAR SYSTEM
' ul. Stowackiego 42
PEC/ER/768/2021 32-400 Myslenice

Dotyczy: wymiany instalacji c.o. w Zespole Szkét Nr 1 przy ul. Park 3 Maja 2 w Stargardzie.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Stargardzie, w odpowiedzi na Pafstwa pismo
z dnia 04.03.2021 r. dotyczace wymiany instalacji c.o. w Zespole Szkot Nro 1
przy ul. Park 3 Maja 2 podaje nastepujace wytyczne dotyczace parametréw pracy instalacji
wewnetrznej:

1) Maksymalna temperatura pracy instalacji po medernizacji - 70/50 °C

2) Maksymalne cisnienie dyspozycyjne dla instalacji wewnetrznej - 40 — 50 kPa

3) Instalacja wewnetrzna budynku nie podlega uzgodnieniu z naszej strony.

4) Ze wzgledu na fakt, iz instalacja uzupetniania zasilana jest uzdatniong wodg sieciowa,
nie zaleca sie stosowania takich materiatow jak miedz i aluminium. W przypadku gdyby
Panstwa projekt przewidywat uzycie ww. materiatéw nalezy wystapi¢ do PEC Stargard
z wnioskiem o zmiane uzupetniania instalacji c.o. na uzupetnianie przy uzyciu wody
wodociagowej. Odbiorca bierze wtedy na siebie przygotowanie wody dla potrzeb
uzupetniania instalacji c.o. zgodne z normg PN-93/ C-04607.

5) W zataczeniu przesytamy schemat technologiczny wezta cieplnego.

6) Kluczami do pomieszczenia wezta dysponuja pracownicy dziatu sieci. W tej kwestii
prosze kontaktowac sige z kierownikiem dziatu, Panem Mirostawem Koztowskim
—tel. 515 178 571.

W razie dodatkowych pytan prosimy o kontakt.

Sprawe prowadzi: inz. Maciej Michalski, tel. (91) 578-84-64.
Otrzymuja:

1. Adresat,

2.ER aa.

Konto Bankowe: Bank PEKAQ S.A. 1 O/Stargard, Nr 16 1240 3901 1111 0000 4218 7189 a~,

Sad Rejonowy w inie, XIT Wydziat y Kraj Rejestru Sadowego, Nr KRS: 0000117585 ( TV I
NIP 854-00-11-767, Kapitat zakfadowy: 36 442 800 z4 CIEPLOBYJTEMO‘N]E
Prezes Zarzadu: Andrzej Haftman, Wiceprezes Zarzadu: Tadeusz Franas, Wiceprezes Zarzadu: Przemystaw tyson

e e

www.pec.stargard.pl
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D. CZESC RYSUNKOWA
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| OZNACZENIA PRZEWODOW: UWAGA:
\l o Ciepta woda uzytkowa 1. Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
A Cyrkulacja 2. Przewody wodociggowe nalezy wykonac w systemie rur wielowarstwowych zaciskowych.
| 2 Zimna woda 3. Przewody instalacji hydranowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych metodg ogniows.
! @ @i @ @ @ @ @ @ @ Instalacja hydrantowa 4. Zawory odcinajgce nalezy zabudowac tak by byt do nich dostep rewizyjny.
== 8*0 ————— —— e g3 5. W celu okresowego spuszczenia wody z instalacji hydrantowej przy wybranych hydrantach E 32—400 Myslenice
— : ~— T T o —J .
| | Elgeo g8 EIS 60 Hydrant wewnetrzny HP-25 z wezem potsztywnym pozarowych nalezy zamontowa¢ zawor Sepp Lock Meibes lub rownowazny. BIORS DPRI_OJEIK T\OiWQEg #TEC§HNIK“A EGREZVEDWECZA Wl\Jle i?::fg:?:m“ﬁ
< 80 o @25/ L=30 m w szafce z miejscem na gasnice 6. Projektuje sie hydranty pozarowe z petnym wyposazeniem (zwijadto, waz, zawér, prgdownica) oraz miejscem na gasnice. Imie | nazwisko Nr Upr. Podpis Data
200 \16°C/ 7. Przewody prowadzi¢ w bruzdach w przegrodach budowlanych lub w zabudowach g-k. Proiekt + | mgr inz. Michat tapa
rojektowa .
Pion instalacji wodociggowe;j 8. Wszystkie przewody nalezy izolowac izolacjg termiczng zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. ) I d' ol fonoscii 4 ju zaesiesed,nstaacj | MAP/225/PWOS/11 11.2021
9. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach - Ze'? C'e_pny_cl_' Z’gazkowyc’ =
\20°C/ . . . i mgr inz. Tomasz Za
/057 x32 Pion instalacji hydrantowej p.poz. ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym. Sprawdzit X ar I W soecilnodd waskesesed o | MAP/0238/POOS/09 11.2021
Q0°c/ 16 10. Przejscia przez przegrody stanowigce oddzielenie strefy pozarowe zabezpieczy¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca. iurzadzes iepinych, inyeh, gazowych, wodociagowych i kanalzacyjny
11. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen niz zaprojektowane, ale o rbwnowaznych parametrach. Inwestor Powiat Stargardzki Format
olo 12. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowac¢ na placu budowy. W razie watpliwosci ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard AT+
LI:IJLI:IJ LI:IJ ﬁ‘ﬁ H:IJ przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowaé sie z projektantem. Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
x ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard 1:100
Temat Rzut parteru — instalacja wodociggowa Nrrys.
WD1
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




-

=)

EIS 30

90
200

EIS 30

90
200

T T
EIS 60

0+100
200

0+100

==

&
|

EIS 30

90
200

T T
EIS 60

EIS 60

AL

EIS 60

200

90
200

—T1

k—H

— |

11x3Q
8

1 opomiaro

i cieptej w

vanie zimnej
ody

X3P

17

:

T T
EIS 60

AL

0+100

AL =500

AL EIS60

natrysk do likwidagji

5

16

x32

6

16

90+6
200

6x3

15

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

0.1 Sklepik

9.2 Zaptende sklepiku
0.3 Klatka schodowa
0.4 Sala lekcyjna

0.5 Sala lekcyjna

0.6 Zaplecze

0.7 Serwerownia

0.8 Sala lekcyjna

0.9 Sala lekcyjna
0.10 Zaplecze

0.11 Ksiggowos¢
0.12 Gabinet dyrekcji
0.13 Sekretariat

0.14 Sekretariat

0.15 Klatka schodowa
0.16 Biblioteka

0.17 Biblioteka

0.18 Sala lekcyjna
0.19 Sala lekcyjna
0.20 Sala lekcyjna
0.21 Sala lekcyjna
0.22 Sala lekcyjna
0.23 Gabinet pielegniarski
0.24 Klatka schodowa
0.25 Sala lekcyjna
0.26 Sala lekcyjna
0.27 Zaplecze

0.28 Korytarz

0.29 Pom. biurowe
0.30 Klatka schodowa
0.31 Toaleta personelu
0.32 Korytarz

EIS 60

1xB2

12x32
16
11x32
16

OZNACZENIA PRZEWODOW:

Ciepta woda uzytkowa
Cyrkulacja

Zimna woda

Instalacja hydrantowa

Hydrant wewnetrzny HP-25 z wezem potsztywnym
@25/ L=30 m w szafce z miejscem na gasnice

Pion instalacji wodociggowej

Pion instalacji hydrantowej p.poz.

?’\Q)Q 5/30

UWAGA:

1. Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

. Przewody wodociggowe nalezy wykonaé w systemie rur wielowarstwowych zaciskowych.

. Przewody instalacji hydranowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych metodg ogniowg.

. Zawory odcinajgce nalezy zabudowac tak by byt do nich dostep rewizyjny.

. W celu okresowego spuszczenia wody z instalacji hydrantowej przy wybranych hydrantach
pozarowych nalezy zamontowa¢ zawér Sepp Lock Meibes lub réwnowazny.

a w0 N

. Projektuje sie hydranty pozarowe z peinym wyposazeniem (zwijadto, waz, zawér, prgdownica) oraz miejscem na gasnice.
. Przewody prowadzi¢ w bruzdach w przegrodach budowlanych lub w zabudowach g-k.

. Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ izolacjg termiczng zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach

© 0o N O

ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

10. Przejscia przez przegrody stanowigce oddzielenie strefy pozarowe zabezpieczy¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca.

11. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane, ale o rownowaznych parametrach.
12. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci
przed zakupem i montazem materiatdw skontaktowac¢ sie z projektantem.

E

PLAN SYTUACYJNY

ED L. ARSYST =Ss=a

BIURO PROJEKTOWE —

TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa
) Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji MAP/225/PWOS/11 11.2021
i urzadzen cieplnych, jnych, gazowych, iagowych i i
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak
P Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji MAP/0238/POOS/09 11.2021
i urzadzen cieplnych, jnych, gazowych, iagowych i i
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A1+
Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard 1:100
Temat . . . Nr rys.
Rzut Ip. —instalacja wodociggowa WD2

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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H ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
1.1 Aula ‘ ‘
1.2 Czytelnia g A 5 P

1.3 Klatka schodowa
1.4 Gabinet pedagoga
1.5 Sala lekcyjna

1.6 Zaplecze

1.7 Sala lekcyjna

1.8 Sala lekcyjna

1.9 Sala lekcyjna

.10 Sala lekcyjna

.11 Sala lekcyjna

.12 Pom. biurowe

.13 Pokdj nauczycielski

.14 Sala lekcyjna

.15 Pom. biurowe

.16 Sala lekcyjna

.17 Sala lekcyjna

.18 Sala lekcyjna

.19 Sala lekcyjna

B\ 1.20 Sala lekcyjna

1.21 Zaplecze

1.22 Klatka schodowa

— 1.23 Sala lekcyjna

1.24 Zaplecze

1.25 Korytarz N
1.26 Gabinet pedagoga PLAN SYT UACYJ NY
1.27 Klatka schodowa

1.28 Toaleta personelu w E
1.29 Korytarz
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i OZNACZENIA PRZEWODOW: UWAGA:
————— Ciepta woda uzytkowa 1. Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
Cyrkulacja 2. Przewody wodociggowe nalezy wykonac w systemie rur wielowarstwowych zaciskowych.
Zimna woda 3. Przewody instalacji hydranowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych metodg ogniows.
Instalacja hydrantowa 4. Zawory odcinajgce nalezy zabudowac tak by byt do nich dostep rewizyjny.
‘ ‘ § o ‘ ‘ 5. W celu okresowego spuszczenia wody z instalacji hydrantowej przy wybranych hydrantach E o 32—400 Myslenice
EIS 60 g8 EIS 60 Hvd . . pozarowych nalezy zamontowac¢ zaw6r Sepp Lock Meibes lub réwnowazny. (= | AR%#% U EME@ ul. Sfowackiego 42
ydrant wewnetrzny HP-25 z wezem potsztywnym 6. Profokiuie sie hvdranty o3 I o oo, waz. vawdr bradown N . BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
< 3 @25 / L=30 m w szafce z miejscem na gasnice . Projektuje sie hy: ra.1r1 y pozarowe z pelnym wyposazeniem (zwijadto, waz, zawoér, prgdownica) oraz miejscem na gasnice. Imie | nazwisko Nr Upr, Podpis Data
16 7. Przewody prowadzi¢ w bruzdach w przegrodach budowlanych lub w zabudowach g-k. - PP
) . . . ) ) ) ) ) ) Projektowat | mgr inz. Michat Lapa
90 Pion instalacji wodociggowe;j 8. Wszystkie przewody nalezy izolowac izolacjg termiczng zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. _Upra\néniepia_ bu‘dovﬂanewspeqamos'ci insta\acgqnejwzakresie sied, nsecj | MAP/225/PWOS/11 11.2021
BIS 30 500 @ 9. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach e °'e_p"y_°|_' Z’gazk"WyC’ yeh enalzacyy
. . . Sprawdzit | mgrinz. Tomasz Za
2xB2 12x32, Pion instalacji hydrantowej p.poz. ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym. P Uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji MAP/0238/POOS/09 11.2021
16 16 10. Przejscia przez przegrody stanowigce oddzielenie strefy pozarowe zabezpieczy¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca. i urzadze cieplnych, jnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjny
11. Dopuszcza sig zastosowanie innych urzagdzen niz zaprojektowane, ale o rownowaznych parametrach. Inwestor Powiat Stargardzki Format
12. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci ul Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard Al+
przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowaé sie z projektantem. Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard 1:100
N .
Temat Rzut llp. — instalacja wodociggowa f ryWSD3
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

2.1 Radiowezet
2.2 Balkon
2.3 Balkon

2.4 Klatka schodowa

2.5 Sala lekcyjna
2.6 Sala lekcyjna
2.7 Sala lekcyjna
2.8 Zaplecze

2.9 Korytarz

2.10 Sala lekcyjna
2.11 Sala lekcyjna
2.12 Sala lekcyjna
2.13 Sala lekcyjna
2.14 Sala lekcyjna
2.15 Sala lekcyjna
2.16 Zaplecze
2.17 Sala lekcyjna
2.18 Sala lekcyjna
2.19 Sala lekcyjna
2.20 Sala lekcyjna
2.21 Sala lekcyjna
2.22 Zaplecze

2.23 Klatka schodowa

2.24 Sala lekcyjna
2.25 Zaplecze
2.26 Korytarz
2.27 Sala lekcyjna

200 EIS 30

OZNACZENIA PRZEWODOW:

————— Ciepta woda uzytkowa

Cyrkulacja
Zimna woda
Instalacja hydrantowa

Hydrant wewnetrzny HP-25 z wezem potsztywnym
@25/ L=30 m w szafce z miejscem na gasnice

Pion instalacji wodociggowej

Pion instalacji hydrantowej p.poz.

o g S
I
L@ - - F
= =

UWAGA:

1. Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

. Przewody wodociggowe nalezy wykonaé w systemie rur wielowarstwowych zaciskowych.

. Przewody instalacji hydranowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych metodg ogniowg.

. Zawory odcinajgce nalezy zabudowac tak by byt do nich dostep rewizyjny.

. W celu okresowego spuszczenia wody z instalacji hydrantowej przy wybranych hydrantach
pozarowych nalezy zamontowa¢ zawér Sepp Lock Meibes lub réwnowazny.

a W N

. Projektuje sie hydranty pozarowe z peinym wyposazeniem (zwijadto, waz, zawér, prgdownica) oraz miejscem na gasnice.
. Przewody prowadzi¢ w bruzdach w przegrodach budowlanych lub w zabudowach g-k.

. Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ izolacjg termiczng zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach

© 0o N O

ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

10. Przejscia przez przegrody stanowigce oddzielenie strefy pozarowe zabezpieczy¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca.

11. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane, ale o rownowaznych parametrach.
12. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci
przed zakupem i montazem materiatdw skontaktowa¢ sie z projektantem.

PLAN SYTUACYJNY

ED L. ARSYST =Ss=a

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis

Data

Projektowat

mgr inz. Michat tapa

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji MAP/225/PWOS/11 11.2021
i urzadzen cieplnych, jnych, gazowych, iagowych i izacyjny

Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak

P Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji MAP/0238/POOS/09 11.2021

i urzadzen cieplnych, jnych, gazowych, iagowych i izacyjny

Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A1+

Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard 1:100

Temat . . . Nr rys.
Rzut lllp. — instalacja wodociggowa WD4

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Uwaga. Przewody na poddaszu zabezpieczy¢
przed zamarznieciem kablem grzejnym.

90
200 EIS 30

Uwaga. Przewody na poddaszu zabezpieczy¢
przed zamarznieciem kablem grzejnym.

90
200
90
200

EIS 30
EIS 30

OZNACZENIA PRZEWODOW:
————— Ciepta woda uzytkowa
Cyrkulacja
Zimna woda
Instalacja hydrantowa

Hydrant wewnetrzny HP-25 z wezem potsztywnym
@25/ L=30 m w szafce z miejscem na gasnice

Pion instalacji wodociggowej

Pion instalacji hydrantowej p.poz.

?’\Q& 5/30

UWAGA:

1. Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

. Przewody wodociggowe nalezy wykonaé w systemie rur wielowarstwowych zaciskowych.

. Przewody instalacji hydranowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych metodg ogniowg.

. Zawory odcinajgce nalezy zabudowac tak by byt do nich dostep rewizyjny.

. W celu okresowego spuszczenia wody z instalacji hydrantowej przy wybranych hydrantach
pozarowych nalezy zamontowa¢ zawér Sepp Lock Meibes lub réwnowazny.

a W N

Projektuje sie hydranty pozarowe z petnym wyposazeniem (zwijadio, waz, zawér, pradownica) oraz miejscem na gasnice.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach w przegrodach budowlanych lub w zabudowach g-k.

Wszystkie przewody nalezy izolowac izolacjg termiczng zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach

© ® N

ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

10. Przejscia przez przegrody stanowigce oddzielenie strefy pozarowe zabezpieczy¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca.

11. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane, ale o rownowaznych parametrach.
12. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci
przed zakupem i montazem materiatdw skontaktowa¢ sie z projektantem.

E

PLAN SYTUACYJNY

ED L. ARSYST =Ss=a

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa
J L ieni w jalnosci i inej w zakresie sieci, instalacji MAP/225/PWOS/11 11.2021
i urzadzen cieplnych, jnych, gazowych, iagowych i izacyjny
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak
P Uprnienis udoianew spcint sy sk s ooy | MAP/0238/POOS/09 11.2021
i urzadzen cieplnych, jnych, gazowych, iagowych i izacyjny
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A1+
Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard 1:100
N .
Temat Rzut poddasza - instalacja wodociggowa r ryWSDS

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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0 Zawér odcinai kul Srednica iak K S Cyrkulacja 2. Przewody wodociggowe nalezy wykona¢ w systemie rur wielowarstwowych zaciskowych. c " A R%#% %M s ul. Sfowackiego 42
awor odcinajgcy kulowy srednica jak na rysunku : - N “ - —
jacy y J Yy Nowoprojektowane przybory sanitarmne Zimna woda 3. Przewody instalacji hydranowej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych metodg ogniowa. BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
®  Zawor ¢wiercobrotowy DN15 ? Instalacja hydrantowa 4. Zawory odcinajgce nalezy zabudowac tak by byt do nich dostep rewizyjny. Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
* Zawér spustowy $rednica jak na rysunku 5. W celu okresowego spuszczenia wody z instalacji hydrlantowej przy wybranych hydrantach Projektowat | mgr ".‘i- Michat _La'p__a N o
Hydrant wewnetrzny HP-25 z wezem polsztywnym pozarowych nalezy zamontowa¢ zawér Sepp Lock Meibes lub réwnowazny. \ w I W zakresie siei, instalacj MAP/225/PWOS/11 11.2021
S . L - fuzagzet Gepnych . b, vodosiagowych kanalzacy
&7 Filtr siatkowy $rednica jak na rysunku é @25 / L=30 m w szafce z miejscem na gasnice 6. Projektuje sig hydranty pozarowe z petnym wyposazeniem (zwijadto, waz, zawér, prgdownica) oraz miejscem na gasnice. i Zel? C'e.pnyc . geeoye :
6 Zawor pierwszenstwa instalacji p.poz. érednica jak na rysunku Przybory istniejace do demontazu i ponownego montazu 7. Przewody prowadzié w bruzdach w przegrodach budowlanych lub w zabudowach g-k. Sprawdzit Imgr_ Inz. TorTv:as_Zl Zak waskesisid, sy | MAP/0238/POOS/09 11.2021
. - . - ion i i i i 8. Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ izolacjg termiczng zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. i f ci i i i kanalizacy]
CE Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA $rednica jak na rysunku ? .‘I' Pion instalacji wodociggowej y kie p 'y y 1a a g : Y Y/ iurzagdze cieplnych, gazowych, yehi
9. Przej$cia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach Inwestor Powiat Stargardzki Format
@ Wodomierz o Qnom. i Srednicy przytgcza jak na rysynku Pion instalacji hydrantowej p.poz. ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym. ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A2+
10. Przej$cia przez przegrody stanowigce oddzielenie strefy pozarowe zabezpieczy¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajgcs. - Zespot Szkot Nr 1 Skala
11. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane, ale o rownowaznych parametrach. Obiekt ul Ppark 3 Maia 2 73 - 110 Stargard
12. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci : | ! 9
, , L e . L . . . Nrrys.
przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowac si¢ z projektantem. Temat Rozwiniecie instalacji wodociagowej \)IVDG
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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