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1.1 Dane ogélne

1.1.1 Podstawa opracowania

Podstawe formalng dokumentacji stanowi:
- Umowa zawarta z Inwestorem
- Uzgodnienia z Inwestorem.
- Wizja w terenie.
- Dokumentacja fotograficzna.
- Dokumentacja archiwalna
- Decyzja pozwolenia na budowe nr 890/2021 z dnia 23.08.2021 wraz z zatacznikiem
111A.

1.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - zamienny zmiany lokalizacji montazu
wentylatorébw systemu oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym, okien
oddymiajacych i montaz agregatu pradotwérczego dla budynku Zespotu Szkdt Nr 1 w
Stargardzie. Rozwigzania te stanowig rozwigzania zamienne zawarte w zat. TOM 1 i zat. TOM 1A
do decyzji pozwolenia na budowe NR 890/2021 z dn. 23.08.2021 r.

1.1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania:

- zmiana lokalizacji wentylatorow systemu oddymiania klatek schodowych z nawiewem
mechanicznym;

- montaz okien oddymiajacych wymagajacych powiekszenia istniejgcych otwordw okiennych

- montaz agregatu pradotworczego;

1.1.4 Lokalizacja

Budynek Zespotu Szkdt Nr 1 przy ul. Park 3 Maja 2 w Stargardzie, dziatka nr 437/2 , obreb Stare
Miasto.

1.1.5 Inwestor
Powiat Stargardzki , ul. Skarbowa 11, 73 — 110 Stargard.

1.1.6 Forma opracowania
Projekt budowlany - zamienny.

1.2 Informacje o stanie istniejacym

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy powstaty z poczatkiem ubiegtego stulecia.
Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o czterech kondygnacji nadziemnych,
niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Gtéwna bryta budynku przykryta dachem
dwuspadowym stromym, wielopotaciowym. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkow.
Budynek w trakcie jego uzytkowania byt wielokrotnie remontowany i modernizowany,
a w szczegblnosci poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i wiezby dachowej wraz
Z jej elementami podpierajgacymi.

Obecne parametry techniczne budynku:

e powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,
e powierzchnia wewnetrzna -6 618,87 m2,
e kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.
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e wysoko$¢ budynku -17,10 m,
e grupa wysoko$ciowa - $redniowysoki.
budynku

Obiekt petni funkcje budynku oswiaty, w ktérym miesci sie Zespdt Szkét nr 1 im. Mieszka
| w Stargardzie. Ponadto na parterze budynku wydzielono dwa lokale ustugowe oddzielone
funkcjonalnie od cze$ci szkolnej. Budynek sktada sie z czterech kondygnaciji:

Parter

Skrajna wschodnia czeS¢ parteru wykorzystywana jest na potrzeby zaje¢ wychowania
fizycznego. W tej czesci budynku znajduje sie sala gimnastyczna wraz z zespotem pomieszczen
towarzyszacych wykorzystywanych na potrzeby zaje¢ wychowania fizycznego takie jak: wezet
sanitarny, szatnie, dodatkowe dwie sale, schowki i magazyny oraz zaplecze nauczycielskie
w tym: pokdj nauczycielski i pomieszczenia higieniczno-sanitarnymi. Za cze$cig wykorzystywang
na cele wychowania fizycznego znajdujg sie dwa lokale oddzielone funkcjonalnie od pozostatej
czesci budynku. Pierwszy lokal ustugowy skfada sie z dwoch pomieszczen biurowych, schowka
oraz korytarza. Lokal w petni oddzielony jest funkcjonalnie od pozostatej czesci budynku
posiadajacy dostep bezposredni z zewnatrz budynku. Drugi lokal wykorzystywany jest do nauki
muzyki i rowniez oddzielony jest funkcjonalnie od pozostatej czeci budynku. Drugi lokal sktada
sie z czterech sal lekcyjnych, trzech pomieszczen biurowych oraz toalet i korytarza. W centralnej
czesci parteru umieszczono pomieszczenia szatniowe, gospodarcze, pomocnicze i socjalne
pracownikow (konserwator, sprzataczki) oraz pomieszczenia techniczne takie jak: pomieszczeni
rozdzieli elektrycznej, wezet ciepiny. W zachodniej czesci parteru znajdujg sie cztery sale
lekcyjne wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.

| pietro

Na parterze zlokalizowano cze$¢ administracyjng szkoty, w tym: sekretariaty, gabinety
dyrekcji, oraz inne pomieszczenia biurowe. Ponadto na parterze znajdujg sie pomieszczenia
biblioteki, sklepiku, gabinet pielegniarki, serwerownia, pomieszczenia sanitarne oraz jedenascie
sal lekcyjnych, w tym cze$¢ z zapleczami.

[l pietro

Na Il pietrze budynku znajduje sie aula bezpo$redni nad salg gimnastyczng, trzynascie
sal lekcyjnych w tym cze$¢ z zapleczami, dwa gabinety pedagogdw, pokdj nauczycielski, dwa
pomieszczenia biurowe oraz toalety.

Il pietro

Na najwyzszej kondygnacji uzytkowej znajduje sie pietnascie sal lekcyjnych, w tym cze$¢
z zapleczami. Z tej kondygnacji zapewniony jest dostep do antresole auli.

Poddasze
Poddasze budynku stanowi czes¢ nieuzytkowa budynku.
Komunikacja

Komunikacje ogélng w budynku tworzg trzy klatki schodowe oraz prowadzace do nich
korytarze. Kondygnacja | pietra, Il pietra oraz Ill pietra budynku posiadajg identyczny ukfad
korytarzy prowadzacych do dwoch skrajnych klatek schodowych i jednej centralnej klatki
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schodowej. Parter budynku nie posiada tak wyraznego uktadu komunikacyjnego jak to wyglada
na pozostatych kondygnacjach budynku, co jest wynikiem podziatu parteru na cze$ci, do ktérych
zapewniono dostep z klatek schodowych oraz bezpo$rednio z zewnatrz budynku. Budynek
posiada siedem wyjS¢ z budynku, do ktorych prowadzi komunikacja ogdlna, w tym trzy wyjscia w
poziomie parteru i cztery wyjScia z poziomu | pietra. Pozostate drzwi zewnetrzne stanowig
bezposrednie wyjscia z pomieszczen na zewnatrz budynku.

Konstrukcja obiektu

Budynek o konsytuacji tradycyjnej murowanej tj. z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, ze $cianami nosSnymi w uktadzie mieszanym. Stropy miedzy kondygnacyjne ceglane
wsparte na belkach stalowych oraz drewniane. Wigzba dachowa w uktadzie ptatwiowo-
kleszczowym z mieczami zastrzatami (typowa dla konstrukcji wiezb wykonywanych w tamtym
okresie) wzmocniona w ostatnich latach elementach stalowymi. Posadowienie budynku
bezpo$rednie na tawach fundamentowych. Do budynku przylega cze$¢ gospodarcza wykonana w
konstrukciji stalowe;.

Usytuowanie

Budynek Zespotu Szkdt nr 1 w Stargardzie potozony jest przy Parku 3-ego Maja 2 w
Stargardzie. Teren szkoty obejmuje dziatke nr 437/2 potozonej w obrebie ewidencyjnym Miasto
Stargard [321401_1.0010], w jednostce ewidencyjnej Stargard [321401_1].

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XLV/419/97 Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecinskim z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zmiany planu ogdlnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Stargardu Szczecinskiego dotyczacej terenu w rejonie ul. Wyszynskiego,
Czarnieckiego, Bogustawa 1V, Barnima, zgodnie, z ktérym teren dziatki nr 437/2 znajduje sie na
obszarach oznaczonych symbolem: 1U — dziatki ustugowe.

1.3 Opis przyjetych rozwiazan zamiennych

1.3.1 Zmiana lokalizacji wentylatorow systemu oddymiania klatek schodowych
z nawiewem mechanicznym

W zwigzku z konieczno$cig wykonania w obiekcie systemu oddymiania klatek
schodowych z nawiewem mechanicznym w szkole planuje sie¢ montaz trzech wentylatoréw po 1
dla kazdej z trzech klatek schodowych. Lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowg — oznaczenie
projektowe W1, W2, W3. Odpowiednio dla klatki nr 1 i nr 2 zostanie zamontowany wentylator
W1 i W2 w miejscu istniejgcych okien oraz po dwa mniejsze okna z kazdej ze stron wentylatora —
oznaczenie rysunkowe 014 i O15. Dla klatki nr 3 zostanie zamontowany wentylator W3 w Scianie
w miejscu istniejacego okna po wykonaniu powiekszenia otworu miedzy drzwiami zewnetrznymi.
Nad wentylatorami i nowymi oknami nalezy zamontowa¢ nadproza systemowe.

1.3.2 Montaz okien oddymiajacych

W zwigzku z konieczno$cig wykonania w obiekcie systemu oddymiania klatek
schodowych z nawiewem mechanicznym w szkole planuje sie montaz okien oddymiajacych OD1,
OD2 i OD3. Okna przewidziano do montazu w miejscu istniejacej stolarki okiennej. Jednak ze
wzgledu na wymagania systemu muszg one posiada¢ wieksze wymiary niz istniejace okna.
W tym celu planuje sie poszerzyc¢ istniejgce otwory, zamontowa¢ nadproza, a nastepnie okna
oddymiajace. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa.
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1.3.3 Montaz agregatu pradotwérczego

Do zasilania urzadzen pozarowych przy braku napiecia z sieci projektuje sie stacjonarny
agregat pradotwérczy. Lokalizacja agregatu zostata przedstawiona na rzucie parteru. Pod
zabudowe agregatu przewidziano utwardzenie terenu z kostki brukowej. Agregat pradotworczy
nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym ocynkowanym oraz zamontowaé furtke w celu
zabezpieczenia urzadzenia przed dostepem 0séb niepowotanych.
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ZAKRES ROBOT:

W ramach prac przewiduje sie:

- zmiana lokalizacji wentylatordw systemu oddymiania klatek schodowych z nawiewem
mechanicznym;

- montaz okien oddymiajgcych wymagajacych powiekszenia istniejacych otworéw okiennych

- montaz agregatu pradotwérczego;

Na podstawie przepisow Prawa budowlanego art. 21a kierownik budowy zobowigzany
jest przed rozpoczeciem prac budowlanych sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” uwzgledniajac zaréwno dane zawarte w niniejszej informacji
BIOZ jak i dane wynikajace ze szczegdtowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej
przez autora Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod katem
przepisow BHP nalezy wzig¢ pod uwage zarowno uwarunkowania dotyczace samego obiektu
budowlanego jak i warunki prowadzenia rob6t budowlanych przewidywanych przez kierownictwo
budowy.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROBOT

Zagospodarowanie terenu robot wykonuije sie przed rozpoczeciem prac budowlanych, co
najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
- odprowadzenie $ciekow lub ich utylizacji,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia wiasciwej wentylacj,
- zapewnienia tacznosci telefonicznej,
- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren rob6t powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W
ogrodzeniu placu robdét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie rob6t. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu
rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu robdt powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
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schodach o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg
nalezy wypeti¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosSci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdédw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie robét powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawag instalacji
i urzadzen elekirycznych mogq byC wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie pracy, skladowisk wyrobdw i
materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejsze;
niz:

- 3,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1KV,

- 5,0 m dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,

- 10, 0 m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
- 15,0 m dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
- 30,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujace sie na terenie robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by$ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energi.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesSci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
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Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
- 120 | przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
- 90 | przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,
- 30 I przy pracach nie wymienionych w/w pkt.
Niezaleznie od iloSci wody okreslonej wiw pkt. nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25
0C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie rob6t powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie robdt pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania
w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie robét prace budowlane
wykonuje wiecej niz 20 - pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢
dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:

- jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m?2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,

- pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizsza wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
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Na terenie robot powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobdw. Skiadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny
by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacej 10 - warstw. Odlegto$¢ stosow
przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdbw Ilub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren robdt powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych. 1lo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdéw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggow, wyzigbienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

ROBOTY ZIEMNE

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
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balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o0 scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Bezpieczne
nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gteboko$ci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuije sie na terenach osuwiskowych,

- gteboko$¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
- w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac si¢
do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione..

ROBOTY WYKONCZENIOWE

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT WYKONCZENIOWYCH:

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania;

- brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestoéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan
obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢
instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
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miejscach przejazdow i przejS¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogaq by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjq producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego
typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robot
malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od
poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poS$lizgiem i rozsunigciem sie oraz
zapewni¢ ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie
bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA BUDOWIE

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH PRZY
UZYCIU MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH:

- pochwycenie koriczyny gornej lub kofczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw
maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadaja kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

INSTRUKTAZ ’PRACOWNIKC')W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
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- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy
do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoSci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
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PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY:
- NIEWLASCIWA OGOLNA ORGANIZACJA PRACY:
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewfasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;
- NIEWLASCIWA ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY:
- niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW:
- NIEWLASCIWY STAN CZYNNIKA MATERIALNEGO:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtadciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- NIEWLASCIWE WYKONANIE CZYNNIKA MATERIALNEGO:
- zastosowanie materiatdw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
- WADY MATERIALOWE CZYNNIKA MATERIALNEGO:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
- NIEWLASCIWA EKSPLOATACJA CZYNNIKA MATERIALNEGO:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIAZANA:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbaé o sprawno$¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjac¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

16



PROJEKT BUDOWLANY- ZAMIENNY

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i

ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez

stosowanie  technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikow
tych Srodkow powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikoéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkam
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C. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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-~ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
4 OKREGOWA

MAP OlIB/KK/0054-0188/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 200/ r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoliry: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pdZn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 17 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Ewa Skorut

urodzona dnia 11.12.1980 r. w Myélenicach
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0147/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzilta, ze Pani Ewa Skorut
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej — i I A
dr inz. Zygmunt Rawicki - \ \v\,\_‘gj {5

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego i 'e f f .

magr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skladu Orzekajacego S
dr inz. Marian Plachecki e

Otrzymuja:
1. Pani Ewa Skorut
ul. Na Wegry 12
32-440 Sulkowice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

20



PROJEKT BUDOWLANY- ZAMIENNY

® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

7/

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WXX-6UQ-L24 *

Pani Ewa Skorut-Nawara o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0293/11

adres zamieszkania ul. Zarzecze 82, 32-440 Sutkowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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N MALOPQLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2008 r
OKREGOWA
Sl 2 B A
INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0080/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42, = péin. zm.j, art. 12 ust. 1 pkt -5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,2 -4, art. 14 ust. 1 pkt 2, art, 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane frekst jednolity: Dz. U. z
2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1, § 15 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 378
zm.j oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednolity:
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Wojeiech Gancarczyk

urodzony dnia 16.01.1980 r. w Limanowej
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0283/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowe] [zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Wojciech
Gancarczykposiada wymagane prawem wykszialcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szezegodtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

PCUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne Polskiej 1zby Inzynierow Budownicowa w Warszawie, za posrednictwem

Malopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej k‘, j o
dr inz. Stanistaw Karczmarczyvk SENE /C//'L,/L/L e

—
. Czlonek Skiadu Orzekajacego ‘xtv‘ AT '
mgr inz. arch, Elzbieta Gabrys syt Cv{vf /

o

L

Czlonek Skfadu Orzekajycego
dr inz. Marian Pachecki

Otrzymujy

1. Pan Wojciech Gancarczyk

Kasina Wielka 526

34-741 Kasina Wielka

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a’a

[
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@

POLSKA
I I B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6HM-G1U-C9U *

Pan Wojciech Gancarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0093/09

adres zamieszkania Kasina Wielka 777, 34-741 Kasina Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenia
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

Montaz wentylatoréow systemu oddymiania klatek schodowych z nawiewem
mechanicznym, okien oddymiajacych i montaz agregatu pradotwérczego dla
budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie

przeznaczony do realizacji w budynku Zespotu Szkét Nr 1 przy ul. Park 3 Maja 2, 73-110
Stargard, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

30 listopad 2021 r.

mgr inz. Ewa Skorut-Nawara mgr inz. Wojciech Gancarczyk
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

Montaz wentylatoréw systemu oddymiania klatek schodowych z nawiewem
mechanicznym, okien oddymiajacych i montaz agregatu pradotwérczego dla
budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie

przeznaczony do realizacji w budynku Zespotu Szkét Nr 1 przy ul. Park 3 Maja 2, 73-110
Stargard, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

30 listopad 2021 r.

mgr inz. Ewa Skorut-Nawara mgr inz. Wojciech Gancarczyk
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D. CZESC RYSUNKOWA
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o 32—400 Myslenice
OL_ARSYS T =ENasa ul. Sfowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Proiektowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara
J Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno- MAP/0147/PWOK/11 11.2021
budowlanej do projektowania bez ograniczen
Sprawdzit | mgr inz. Wojciech Gancarczyk
P Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno- MAP/0283/PWOK/08 11.2021
budowlanej do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Stargardzki Format
LE DZ ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard Szczecinski A2+
Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard Szczecinski 1:100
Temat Elewacja potudniowo-wschodnia - inwentaryzacja Nr rY;
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




PLAN SYTUACYJNY

Data

A2+

11.2021
11.2021
Format
Skala
1:100
Nr rys.
Z2

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Podpis

Nr Upr.
MAP/0147/PWOK/11

MAP/0283/PWOK/08
nych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.

mgr inz. Ewa Skorut-Nawara

Imie i nazwisko

specjalnosci konstrukcyjno-

nia bez ograniczen
pecjalnosci konstrukeyjno-

ia bez ograniczen

nia budowlane w
budowlanej do projektowa

nia budowlane w s
budowlanej do projektowani

ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard Szczecinski

Zespot Szkot Nr 1
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard Szczecinski

mgr inz. Wojciech Gancarczyk
Powiat Stargardzki
Elewacja potudniowo-zachodnia - inwentaryzacja

Uprawniel
Uprawnie!
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LEGENDA:

W1 - wentylator napowietrzajgcy Q=15000 m3/h, dp=250 Pa, Pe=2,2 kW wyposazony w potgczenie
elastyczne, stopy montazowe, przepustnice wieloptaszczyznowg 700x700 mm z sitownikiem BF24,
wytgcznik serwisowy, przetwornik réznicy cisnien i kanatowg czujke dymu sterowany z centrali

zasilajgco-sterujgcej z falownikiem

Od1 - okno oddymiajace o wym. zewn. ramy okiennej (BxH) 125x150cm:
-skrzydio uchylne gorg na zewnatrz pomieszczenia

-profile okna aluminiowe w kolorze biatym

-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K

-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26H-600 (2 x 2,6 A, 24V), montaz na bocznych, pionowych profilach

okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montazowe w kolorze profili okna
-kat otwarcia: 90°

-powierzchnia geometryczna Ag=1,53m2

-powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,0 m2

-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

ED LLARSTYS T EMsea

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl

32—-400 Myslenice
ul. Sfowackiego 42

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis

Data

Projektowat

mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11

Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno- 11.2021
budowlanej do projektowania bez ograniczen
Sprawdzit | mgr inz. Wojciech Gancarczyk
P Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno- MAP/0283/PWOK/08 11.2021
budowlanej do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard Szczecinski A2+
Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard Szczecinski 1:100
Temat Elewacja potudniowo-wschodnia - oddymianie klatek schodowych Nr rys.
z napowietrzaniem mechanicznym Z3

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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PLAN SYTUACYJNY

o ) 32—-400 Myslenice
OL_ARSTES T ENMsa= ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
— - . Podoi
LEGENDA: 0d2 - okno oddymiajace o wym. zewn. ramy okiennej (BxH) 150x150cm: 0Od3 - okno oddymiajace o wym. zewn. ramy okiennej (BxH) 120x150cm: - |$|$r :nniazEvllnI/Sakgkorut-Nawara Nr Upr ocpls Data
w2 - wer?tylator napowietrzajgcy Q:_SSOOO m3/h, dp_:450_Pa, Pe=11kW wyposazony w -skrzydio uchylne gc?ra na zeyvnatrz pomieszczenia -skrzydio uchylne gc?ra na zewnatrz pomieszczenia Projektowat Uprgwnienia'budowlanew specialnosc konstrukeyjno- MAP/0147/PWOK/11 11.2021
potgczenie elastyczne, stopy montazowe, przepustnice wieloptaszczyznowg 1000x1000 mm z -profile okna aluminiowe w biatym -profile okna aluminiowe w kolorze biatym budowlanej do projekiowania bez ograniczer
sitownikiem BF24, wytgcznik serwisowy, przetwornik réznicy ci$nien i kanatowg czujke dymu -wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K -wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K Sprawdzit | Mgr inz. Wojciech Gancarczyk
sterowany z centrali zasilajgco-sterujgcej z falownikiem -sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26H-600 (2 x 2,6 A, 24V), montaz na bocznych, -sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26H-600 (2 x 2,6 A, 24V), montaz na bocznych, Upravinienia budowlane w specialnosci konstrukeyjno- MAP/0283/PWOK/08 11.2021
pionowych profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montazowe w pionowych profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montazowe w budowlanej do projektowania bez ograniczen
W3 - wentylator napowietrzajgcy Q=40000 m3/h, dp=400 Pa, Pe=7,5kW wyposazony w kolorze profili okna kolorze profili okna Inwestor Powiat Stargardzki o Format
potaczenie elastyczne, stopy montazowe, przepustnice wieloptaszczyznowg 900x900 mm z -kat otwarcia: 90° -kat otwarcia: 90° ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard Szczecinski A2+
sitownikiem BF24, wytgcznik serwisowy, przetwornik réznicy cisnien i kanatowg czujke dymu -powierzchnia geometryczna Ag=1,88m2 -powierzchnia geometryczna Ag=1,47m2 Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
sterowany z centrali zasilajgco-sterujgcej z falownikiem -powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,23 m2 -powierzchnia czynna oddymiania Acz=0,96 m2 ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard Szczecinski 1:100
-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2 -okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2 - - - —
Temat Elewacja potudniowo-zachodnia - oddymianie klatek schodowych Nr rys.
z napowietrzaniem mechanicznym Z4
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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o L i . mgr inz. Ewa Skorut-Nawara
2 I— Projektowat | uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno- MAP/0147/PWOK/11 11.2021
()] —— budowlanej do projektowania bez ograniczen
lll mgr inz. Wojciech Gancarczyk
& 3x3P N Uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno- MAP/0283/PWOK/08 11.2021
KLATKA nr 1 16 budowlanej do projektowania bez ograniczen
lII Inwestor Powiat Stargardzki Format
= ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A1+
HZIJL!:!J Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard 1:100
Temat Rzut parteru - lokalizacja agregatu pradotwoérczego Nr ry;.S

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83z dnia 4 lutego 1994r.)




