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Opis techniczny

do projektu wykonawczego:

Przebudowa drogi pozarowej w ramach wykonania robé6t budowlanych
dostosowujacych obiekt do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych
w budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie
BRANZA DROGOWA
1. Wprowadzenie.
1.1.Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Nr 1
w Stargardzie oraz wykonanie robot budowlanych dostosowujgcych obiekt do
obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych. Inwestycja potozona jest na
dziatce nr 437/2, obreb Miasto Stargard.

1.2.Inwestor: Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1, 73 — 110 Stargard
1.3.Zespot projektowy:

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Helena Pietrzak  Upr. proj. Nr WZDP-11b-2001/upr.159/68

1.4. Podstawa opracowania:

1.4.1. Podktad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500 z zaznaczonymi
granicami i numerami ewidencyjnymi dziatek i aktualnym stanem

zagospodarowania terenu.
1.4.2. Geodezyjne pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie.
1.5.Podstawa projektowania:
Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z n/w rozporzgdzeniami i decyzjami:

1.5.1. Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie



2.

1.5.2. Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

1.5.3. Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

1.5.4. Dz.U.2020.0.1333 t.j.-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Budynek Zespotu Szkét nr 1 w Stargardzie potozony jest przy Parku 3-ego Maja 2
w Stargardzie. Teren szkoty obejmuje dziatke nr 437/2 potozonej w obrebie
ewidencyjnym Miasto Stargard [321401_1.0010], w jednostce ewidencyjnej
Stargard [321401_1].

Obiekt stanowi budynek wolnostojgcy powstaty z poczatkiem ubiegtego stulecia.
Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o czterech kondygnacji
nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.

Do budynku nie doprowadzono wymaganej drogi pozarowej o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdow  jednostek  ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, co stanowi
niezgodnos¢ z §12 ust 1 rozporzadzenia.

Obstuge komunikacyjng budynku stanowig wewnetrzne jezdnie manewrowe,
ktore tgczg sie z ulicg Skarbowg istniejgcym zjazdem. Dostep do budynku dla
pieszych zapewniony jest poprzez istniejgce chodniki. Stan techniczny w/w
elementéw komunikaciji jest zty.

Istniejgcy spadek terenu objetego inwestycjg skierowany jest na potudnie.

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie: gazociggi, wodociggi, kable
teletechniczne i energetyczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz cieptociggi
Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia terenu pokazano na podktadzie geodezyjnym

do celéw projektowych w skali 1:500.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego zaktada sie przebudowe
drogi pozarowej potaczonej komunikacyjnie z ulicg Skarbowg istniejgcymi
zjazdami. Droga pozarowa przebiega¢ bedzie wzdtuz dtuzszego boku budynku, a

wiec wzdtuz elewacji wschodniej usytuowanej rownolegle do ul. Skarbowe;.

Ogodlny zakres projektowanych robot zwigzanych z przebudowg drogi pozarowej
obejmuje:

= Wykonanie rozbidrki istniejgcej nawierzchni drogi wewnetrznej i chodnikow

= Wykonanie robot ziemnych,

= Zageszczenie podtoza

= Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa tamanego w geowtokninie
separacyjne;j

=  Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego pod drogg pozarowsg i
chodnikami,

= Wykonanie projektowanych elementoéw odwodnienia - studzienek
Sciekowych z podtgczeniem ich do istniejgcej kanalizaciji.

= Wykonanie projektowanych kraweznikdw 15x30x100 cm i obrzezy
8x30x100 cm na fawach z betonu C16/20,

= Wykonanie projektowanej nawierzchni drogi pozarowej i chodnikow,

»= Prace wykonczeniowe i porzagdkowe

Droge pozarowg zaprojektowano o szerokosci 4,50 — 6,70 m. Jezdnia drogi
wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm i ograniczona bedzie
obustronnie betonowymi kraweznikami 15x30x100 cm na tawie z betonu C16/20.
Nawierzchnie chodnikow przy budynku zaprojektowano z betonowej kostki
brukowej grubosci 6 cm. Na styku chodnikow z zielehcami, wzdtuz ich
zewnetrznych krawedzi zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30x100 cm na tawie
z betonu C16/20

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopdéw pod konstrukcje nawierzchni w

celu uzyskania jej projektowanych rzednych.



3.1.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni droqgi pozarowej:

8 cm betonowa kostka brukowa

3cm podsypka cementowo - piaskowa

25 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31mm

25cm  warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego 0/63mm
geowtoknina separacyjna
podtoze

61cm RAZEM

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

6 cm betonowa kostka brukowa

3cm podsypka cementowo - piaskowa

30 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31mm
podtoze

39 cm RAZEM

Rzedne wysokosciowe projektowanych nawierzchni zostaty dostosowane do

poziomu istniejgcych zjazdow, wejs¢ do budynkdéw oraz terenu istniejgcego.

Podtoze projektowanych nawierzchni stanowit bedzie wykop, ktory nalezy
doprowadzi¢ do stanu G1 tj. o wtornym module odksztatcenia nie mniejszym niz

80 MPa i wskazniku odksztatcenia lp < 2,2.
3.2.0dwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni realizowane bedzie za pomocag
nadania spadkow podtuznych i poprzecznych ze skierowaniem wody do
studzienek $ciekowych a nastepnie istniejgcej kanalizacji. Lokalizacje wyzej
wymienionych wpustéw zbierajgcych wode opadowg pokazano na rysunkach nr
D-1 oraz nr D-2.



4. Dane dotyczace ochrony dziatki na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw

lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budynek Zespotu Szkot nr 1 w Stargardzie potozony jest przy Parku 3-ego

Maja 2 w Stargardzie ujety jest w gminnej ewidencji zabytkow.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XLV/419/97 Rady Miejskiej w
Stargardzie Szczecinskim z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zmiany planu
0golnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecihskiego
dotyczacej terenu w rejonie ul. Wyszynskiego, Czarnieckiego, Bogustawa |V,
Barnima, zgodnie, z ktérym teren dziatki nr 437/2 znajduje sie na obszarach

oznaczonych symbolem: 1U — dziatki ustugowe.

5. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Przebudowa drogi pozarowej przy budynku Zespotu Szkét nr 1 w Stargardzie

nie bedzie zrodtem ucigzliwosci dla srodowiska. Nie spowoduje zmian oraz

zagrozen w otaczajgcym $rodowisku. Nie naruszy w znaczgcy sposob srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Zakres ucigzliwosci miesci sie w granicach pasa drogowego i dziatek

Inwestora.

Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady zostang zagospodarowane

zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach - Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628

z pézniejszymi zmianami.

Powstate w wyniku prowadzenia rob6t masy ziemne zostang

zagospodarowane w obrebie dziatki inwestora.

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne sprawiajg, ze inwestycja jest ona

dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

6. Urzadzenia obce.

Zgodnie z podktadem geodezyjnym w skali 1:500 na terenie objetym inwestycjg

znajdujg sie: gazociggi, wodociggi, kable teletechniczne i energetyczne,

kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz cieptociggi



Wszystkie istniejgce urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ lub przebudowac zgodnie z

projektami branzowymi i uzgodnieniami z administratorami tych urzadzen.

W przypadku ujawnienia istniejgcych niezinwentaryzowanych urzgdzen prace

w ich obrebie powinny by¢ prowadzone recznie pod nadzorem przedstawiciela

administratora urzgdzenia, ktérego nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem przed

przystgpieniem do prac

7.

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

Uwagi koncowe.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ) wynikajacy z art.21a Prawa
Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dn.27.08.2002r i uzgodni go z Inzynierem.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi

uzgodnieniach.

W razie ujawnienia niezinwentaryzowanych urzgdzeh podziemnych prace
w ich obrebie powinny by¢ prowadzone recznie pod nadzorem przedstawiciela
administratora urzgdzenia, ktorego nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem

przed przystgpieniem do prac.
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TEMAT: Przebudowa drogi pozarowej w ramach wykonania robét budowlanych
dostosowujacych obiekt do obowiazujacych przepisow
przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie

Funkcja: Podpis: MAJ
INWESTOR: Autor: DATA: 2021
mgr inz. HELENA PIETRZAK
Powiat Stargardzki upr. nr WZDP-11b-2001/upr.159/68 BRANZA: | DROGOWA
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard
) PROJEKT
FAZA:  lwykoNAwCZY|
ADRES: SKALA: \_ mOO
Dziatka nr 4372, obreb Miasto Stargard [TRESE RYSUNKU- NUMER
PLAN SYTUACYJNY rysunkw:| D=1

I,!

LEGENDA:

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI MANEWROWEJ
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 cm

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKOW Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 6 cm

TEREN ZIELONY

ISTNIEJACE BUDYNKI

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm NA LAWIE BETONOWEJ

PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 cm NA LAWIE BETONOWEJ
DROGA POZAROWA

a PROJEKTOWANA STUDZIENKA SCIEKOWA
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TEMAT: Przebudowa drogi pozarowej w ramach wykonania robét budowlanych
dostosowujacych obiekt do obowiazujacych przepisow
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LEGENDA:

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm NA LAWIE BETONOWEJ

—==— PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 cm NA LAWIE BETONOWEJ
2650 \WARSTWICE
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5cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

LAWA BETONOWA Z BETONU C16/20
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8cm NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
3cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

25¢cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5mm
25¢cm WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/63mm
GEOWLOKNINA SEPARACYJNA

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do stanu G1
wtorny modut odksztatcenia nie mniejszy niz 80 MPa
wskaznik odksztatcenia lo < 2,2

6cm NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

3cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

30cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO 0/31,5mm

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do stanu G1

wtorny moduf odksztatcenia nie mniejszy niz 80 MPa
wskaznik odksztafcenia lo < 2,2

TEMAT: Przebudowa drogi pozarowej w ramach wykonania robé6t budowlanych
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przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie
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GEOWLOKNINA SEPARACYJNA

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do stanu G1

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do stanu G1

wtorny modut odksztatcenia nie mniejszy niz 80 MPa
wskaznik odksztatcenia lo < 2,2

wtorny moduf odksztatcenia nie mniejszy niz 80 MPa
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TEMAT: Przebudowa drogi pozarowej w ramach wykonania robé6t budowlanych
dostosowujacych obiekt do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie

INWESTOR:

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard

ADRES:
Dziatka nr 437/2, obreb Miasto Stargard
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8cm NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

6cm NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

3cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

3cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

25¢cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5mm

30cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO 0/31,5mm

25¢cm WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/63mm
GEOWLOKNINA SEPARACYJNA

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do stanu G1

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do stanu G1
wtorny modut odksztatcenia nie mniejszy niz 80 MPa
wskaznik odksztatcenia lo < 2,2

wskaznik odksztafcenia lo < 2,2

wtorny moduf odksztatcenia nie mniejszy niz 80 MPa

TEMAT: Przebudowa drogi pozarowej w ramach wykonania robé6t budowlanych
dostosowujacych obiekt do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie
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Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard
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Dziatka nr 437/2, obreb Miasto Stargard
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PRZEKROJ P4 - P4

2,00

4,50

1,65

chodnik

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm
S5cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
LAWA BETONOWA Z BETONU C16/20

jezdnia manewrowa

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm
5cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
tAWA BETONOWA Z BETONU C16/20

chodnik
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8cm NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
3cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

25¢cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5mm
25¢cm WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/63mm

GEOWLOKNINA SEPARACYJNA

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do stanu G1
wtorny modut odksztatcenia nie mniejszy niz 80 MPa
wskaznik odksztatcenia lo < 2,2

6cm NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
3cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
30cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO 0/31,5mm

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do stanu G1
wtorny moduf odksztatcenia nie mniejszy niz 80 MPa
wskaznik odksztafcenia lo < 2,2

TEMAT: Przebudowa drogi pozarowej w ramach wykonania robé6t budowlanych
dostosowujacych obiekt do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie
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PRZEKROJ P5 - P5

P 1,45 I 4,50 ¥ 2,60 v
chodnik jezdnia manewrowa chodnik
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm
5cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 5cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA @
tAWA BETONOWA Z BETONU C16/20 tAWA BETONOWA Z BETONU C16/20

8cm NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 6cm NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
3cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 3cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
25cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31,5mm 30cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31,5mm
25cm WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/63mm ) ) B
GEOWLOKNINA SEPARACYJNA Podtoze nalezy doprowadzi¢ do stanu G1
. ] ~ wtorny moduf odksztatcenia nie mniejszy niz 80 MPa
Podtoze nalezy doprowadzi¢ do stanu G1

wskaznik odksztafcenia lo < 2,2

wtorny modut odksztatcenia nie mniejszy niz 80 MPa
wskaznik odksztatcenia lo < 2,2

TEMAT: Przebudowa drogi pozarowej w ramach wykonania robé6t budowlanych
dostosowujacych obiekt do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie

Funkcja: Podpis: MAJ
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PRZEKROJ P6 - P6
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jezdnia manewrowa chodnik
| KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm
| 5cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 5cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
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8cm NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
3cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

25¢cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5mm
25¢cm WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/63mm
GEOWLOKNINA SEPARACYJNA

6cm NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
3cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
30cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO 0/31,5mm

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do stanu G1
wtorny moduf odksztatcenia nie mniejszy niz 80 MPa
wskaznik odksztafcenia lo < 2,2

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do stanu G1
wtorny modut odksztatcenia nie mniejszy niz 80 MPa
wskaznik odksztatcenia lo < 2,2

TEMAT: Przebudowa drogi pozarowej w ramach wykonania robé6t budowlanych
dostosowujacych obiekt do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie
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SZCZEGOL OBRZEZA

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 cm

0,05

0,10 0,08  /

NALAWIE Z BETONU KL C16/20
I

0,30

0,15

| PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

NAWIERZCHNI CHODNIKA

SZCZEGOL KRAWEZNIKA

0,03
¥ 0,10* 012 ) KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm
£ 013 NA LAWIE Z BETONU KL C16/20
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI CHODNIKA NAWIERZCHNI JEZDNI

TEMAT: Przebudowa drogi pozarowej w ramach wykonania robét budowlanych

dostosowujacych obiekt do obowiazujacych przepiséw

przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie
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