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Ill. DOKUMENTY

- Oswiadczenia projektantdw o sporzgdzeniu projektu arch-bud zgodnie z

przepisami

- Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych potwierdzona

za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzqdzajgcego projekt

- Kopia zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

projektantow



CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa wykonania niniejszej dokumentacji sq:
- ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy
- projekt architektoniczny

- hormy i obowiqgzujgce przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje instalacje elektryczng w budynku szatni sportowych w
miejscowosci Bobrowice.
Wykaz instalacii:
- Instalacja oswietlenia podstawowego
- Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd 230/400V
- Instalacja teletechniczna
- Instalacja monitoringu
- Instalacja alarmu antywtamaniowego
- Instalacja fotowoltaiczna

- Instalacja odgromowa, wyréwnawcza, uziemiajgca

3. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dla projektowanego budynku wyliczona moc zapotrzebowana tréjfazowa
400V wynosi Pz=46,6kW (zabezpieczenie 3x gG 80A). Zasilanie nalezy zrealizowac z
istniejgcego punktu dostepowego wskazanego przez inwestora. W istniejgcej RG
zlokalizowanej w budynku znajdujgcym sie poza obszarem opracowania nalezy
zabudowacd pole odptywowe - roztgcznik bezpiecznikowy NHOT — gG 80A.

Projektuje utozenie nowoprojektowanego kabla zasilojgcego wilz: YKXs
5x50mm2. Kabel nalezy uktada¢ w gruncie zgodnie z trasqg przedstawiong na planie
zagospodarowania terenu. Wszystkie skrzyzowania z innymi mediami nalezy
zabezpieczy¢é rurami ostonowymi DVK  przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nowoprojektowany kabel zasilajgcy nalezy prowadzi¢ od istniejgcej rozdzielni gtownej



RG do nowoprojektowanego ztqgcza przeciwpozarowego ZK-PWP a od niego do
projektowanej tablicy gtownej TG zlokalizowanej wewnagtrz obiektu.

Projektuje sie nowe ztqgcze przeciwpozarowe zwane w projekcie ZK-PWP zlokalizowane
przy budynku z ktérego zostanie zrealizowane zasilanie projektowanego budynku.
ltgcze IK-PWP odpowiada za catkowite pozbawienie dostaw energii elekirycznej
budynku objetego obszarem opracowania.

Projektuje sie certyfikowanq instalacje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. W tym
celu nalezy zabudowac zabezpieczenie gtowne - roztqcznik gtéwny 100A z
wyzwalaczem napieciowym. Zabezpieczenie gtéwne nalezy zabudowal w
nowoprojektowanym ztgczu ZK-PWP.

W ztgczu ZK-PWP nalezy zabudowac dodatkowy roztqcznik bezpiecznikowy STI 6A,
wraz z automatycznym przetgcznikiem faz AZF-3. Przy gtdbwnym wyjsciu z obiektu
pokazanym na rzutach nalezy zabudowac certyfikowany przycisk przeciwpozarowy z
sygnalizacjq, ktéry w razie pozaru umozliwi wytgczenie instalacji elektrycznej catego
budynku. Certyfikowany przycisk przeciwpozarowy powinien by¢ wyposazony w
szybke i mtotek. Przewody od przyciskdw przeciwpozarowych YnkY 7x1,5mm2
doprowadzi¢ do wyzwalacza napieciowego certyfikowanego wytgcznika gtdbwnego
w ZK-PWP . Sygnalizator zadziatania wytgcznika przeciwpozarowego zabudowac w
bliskiej lokalizacji przycisku P/poz — sygnat zadziatania wyprowadzi¢ bezposrednio ze
stykdw cewki wybijakowej wytgcznika P/poz celem uzyskania pewnosci ze tory
prgdowe zostaty przerwane i obiekt pozbawiony jest zasilania.

Na potrzeby projektowanego obiektu projektuje sie montaz tablicy gtéwnej zwanej w
projekcie TG zlokalizowanej na komunikacji kondygnaciji parteru. Tablice TG nalezy
zabudowac pod tynkiem oraz doposazyE w projektowane zabezpieczenia zgodnie
ze schematem. Tablice rozdzielczg TG nalezy zasilic od proj. ztgcza ZK-PWP kablem
YKXs 5x50mm2. Miejsce wprowadzenia kabla do budynku zabezpieczy< rurami
ostonowymi przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Projektuje sie montaz tablic rozdzielczych odpowiedzialnych za zasilanie:

e TK (tablica kottowni) — zasilanie urzgdzen w obrebie pomieszczenia koftowni

Tablice TK zasili¢ z tablicy gtdwnej TG oraz doposazyé w zabezpieczenia zgodnie ze
schematem.

Przy prowadzeniu przewodow przez poszczegodlne strefy pozarowe nalezy uszczelnic
przepusty o szczelnosci i izolacyjnoSci ogniowej o odpowiedniej klasie zgodnej z

parametrami strefy pozarowe;.



Przy wpinaniu obwoddw pod zabezpieczenia w tablicy TG, nalezy zwrdcic

szczegolng uwage na rownomierne obcigzenie kazdej z frzech faz.
4. INSTALACJA OSWIETLENIA
Wszystkie instalacje nalezy wykonac¢ w uktadzie TN-S. Catos¢ instalaciji oswietleniowej
nalezy wykonac przewodem YDYzo 3x1,5mm2 o napieciu znamionowym izolacji 750V,
uktadanymi podtynkiem w Scianach lub w przestrzeniach miedzystropowych.
Instalacje oswietleniowqg nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy ze zréodtem LED
montowane natynkowo do sufitu oraz podtynkowo w sufitach podwieszanych
zgodnie z legendqg na rysunku.
Nalezy montowac¢ oprawy zgodnie z legendqg rysunkéw instalacji oSwietleniowe;.
Zatgczanie opraw oswietleniowych odbywac bedzie sie za posrednictwem tqgcznikdw
elektroinstalacyjnych oraz czesciowo czujnikdw ruchu zgodnie z rysunkiem.
Wentylatory tazienkowe zasilic z obwodu oswietleniowego tak aby zatgczenie
o$wietlenia sanitariatu powodowato zatgczenie wentylatora.
Projektuje sie instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego z zastosowaniem opraw ze
zrodtem LED z inwerterem zapewniajgcym podtrzymanie napiecia zrodta Swiatta na
okres min. 1 godziny — oprawy oznaczono na rysunku symbolem AW. Oprawy
kierunkowe nalezy zamontowac w miejscach wskazanych na rzucie o$wietleniowym
w wersji jednostronnej lub dwustronnej zgodnie z legendq. Dla wszystkich opraw
awaryjnych i ewakuacyjnych nalezy uzyskac¢ certyfikat CNBOP.
W projekcie przyjeto nastepujgce poziomy ewakuacyjnego oswietlenia awaryjnego:

- bezposrednio na drodze ewakuacyjnej— 1 Ix

- strefa otwarta - 0,5 Ix

- oSwietlenie urzgdzen przeciwpozarowych (np. gasnice) — 5 Ix
Iwraca sie szczegdlng uwage na konieczno$c oswietlenia urzgdzen zwigzanych z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu- w tym celu bezposrednio nad gasnicg nalezy
zamontowac¢ awaryjng oprawe sufitowg 2-3W z inwerterem zapewniagjgcym
podtrzymanie zasilania oprawy przez czas 1 godz.
tgczniki oswietleniowe montowad na wysokosci 120 cm od poziomu podtogi.
5. INSTALACJA GNIAZD | WYPUSTOW ZASILAJACYCH
Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykonac¢ przewodem YDYzo
3x2,5 mm2 o napieciu znamionowym izolacji 750V, uktadanymi pod tynkiem.

Instalacje gniazd wykonac¢ zgodnie z rysunkami.



Nalezy zastosowac gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym IP20. Nalezy zamontowac
we wskazanych miejscach gniazda bryzgoszczelne 230V/IP44 np. w sanitariatach,
kuchni. Zwraca sie szczegdlng uwage na konieczno$¢ odsuniecia gniazd w
sanitariatach na odlegtos¢ 60 cm od najblizszego zrédta wody biezgcej (umywalki,
prysznice). Gniazda w pomieszczeniu kuchni nalezy zamontowa¢ nad blatem
kuchennym.

Dla stanowisk komputerowych pomieszczen biurowych - projekiuje sie montaz
dedykowanych zestawdw gniazd sktadajgcych sie z 1 obwodu - 3 x gniazdo 230V
data z kluczem oraz 1 podwdjnego gniazda teletechnicznego 2xRJ45.

Projektuje sie 1 oraz 3 fazowe wypusty zasilajgce dedykowane do zasilania jednostek
sanitarnych.

Projektuje sie instalacje gniazd 400V/32A dedykowanych dla podtgczenia urzgdzen
technologicznych takich jak automatyka bramy, gniazdo serwisowe 3f/400V.
Projektuje sie zasilanie systemu ogrzewania pomieszczen z wykorzystaniem foli
podtogowych. Zasilanie 230V zreadlizowa¢ na poziomie podtogi zgodnie z

oznaczeniami numeraciji obwoddw na rysunkach.

6. INSTALACJA TELETECHNICZNA

Celem zapewnienia dostepu do sieci internetowej oraz linii telefonicznej projektuje sie
Gtowny punkt dystrybucyjny sieci teletechnicznej zwany w projekcie GPD, ktory nalezy
zamontowac w pomieszczeniu nr 18 na parterze.

Nalezy wykonac¢ Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD w postaci szafy wolnostojgcej
serwerowej rack 19" np. 42U, 19", gt. 600mm wyposazonej w zamek na klucz.

Do nowoprojektowanej szafy GPD nalezy doprowadz¢ sygnat teletechniczny przez
operatora sieci teletechnicznej. W tym celu aby umozliwi¢ podtgczenie sygnatu
operatora projektuje sie panel Swiattowody wraz z kasetg Swiattowodowq
przygotowanqg do podtgczenia sygnatu operatora sieci teletechnicznej. Projektuje sie
utozenie rury DVR 50mm2 z pilotem dedykowanej do wciggniecia przewoddw
teletechnicznych. Rure nalezy utozy¢ od pomieszczenia 18 poza obreb budynku (rure
zabezpieczy¢ przed naptywem wody z zewnqtrz).

Projektuje sie zestawy gniazd komputerowych na ktére sktada sie 1 podwdjne gniazdo
2xRJ45 kat. e ekranowane FTP. Od kazdego podwdjnego gniazda RJ45 nalezy
prowadzi¢ 2 skretki komputerowe ekranowane FTP kat. ée do nowoprojektowanej
szafy GPD.



Catosc instalacji teletechnicznej nalezy uktadac w gietkich rurkach pcv podtynkowo
w Scianach.
Wyposazenie szafy teletechnicznej GPD:
- Panel Swiattowodowy 19”/1U PREMIUM 12xSC simplex/MTRJ/E2000/LC 1U — 1 szt.
- Kaseta Swiattowodowa dla 12 witdkien do montazu w panelach
Swiattowodowych — kompletna - 1 szt.
- Adapter - coupler SC jednomodowy, simplex, ferrula ceramiczna, plastikowa
obudowa — 12szt.
- Pigtail SC 9/125 um, jednomodowy, 1,0m — 12 szt.
- Ostona termiczna spawu 45mm — 12 szt.
- Panel wentylacyjny dachowy do szafek, 2 wentylatory +Termostat z uchwytem —
1 szt.
- Potka stata 1U - gt. 350 mm - mocowanie na 2 belkach 19" - max. noSnos¢ 25 kg
— 2 szt.
- Patch Panel kat.6 FTP 24*RJ45 19"/1U RAL 7035 szary — 1 szt.
- Organizer poziomy kabli 19"/1U RAL 7035 szary — 1 szt.
- Switch Managed L2 Access Switch 24x10/100/1000Base-T + 4x100/1000Base-X SFP,
AC Power Supply, 0° +50°, TU — 1 szt.
- 19"/1U listwa zasilajgca 9-portowa z bolcem bez wytgcznika — 1 szt.
- UPS TkVA/0,8kW t=10min. - 1 szt.

- centrala telefoniczna w uzgodnieniu z wymaganiami uzytkownika — 1 szt.

7. INSTALACJE UZIEMIAJACE, ODGROMOWE, WYROWNAWCTZE
Na obiekcie nalezy wykonac instalacje odgromowq zapewniajgcg poziom ochrony
IV. Warto$¢ uziemienia instalacji odgromowej powinna by<¢ mniejsza bgdz réwna 10

Oma.

Instalacje na dachu i zwody pionowe nalezy wykonac¢ drutem Aluminiowym AL fi 8mm
na uchwytach dystansowych. Wszystkie metalowe elementy znajdujgce sie na dachu
nalezy potgczy¢ z instalacjg odgromowq przy zachowaniu ciggto$ci metalicznej, np.

rynny, tawy kominiarskie, stopnie kominiarskie ect.

Nalezy wykona¢ ochrone odgromowq paneli fotowoltaicznych poprzez
zastosowanie iglic odgromowych. Iglice odgromowqg montowac¢ na tréjnogu stopy
betonowe. Stalowq konstrukcje paneli nalezy uziemic poprzez przytgczenie do

instalacji odgromowe.



Iwody nalezy doprowadzic do zbrojenia fundamentdw wykorzystujgc uziom
naturalny. W przypadku braku takiej mozliwosci projektuje sie utozenie niepetnego
uziomu otokowego w postaci ptaskownika bednarki FeZn 30x4 wokdt budynku

zgodnie z rzutem instalaciji odgromowej oraz wykorzystanie pilondw odgromowych.

Kazdy przewdd odprowadzajgcy nalezy zakohczy< ztgczem kontrolno-pomiarowym
ktére nalezy umiesci¢ na elewacji budynku.

Nalezy wykonac gtéwng szyne wyrownawczg GZU w rozdzielni TG. Do GZU nalezy
przytgczy¢ rury wody cieptej, zimnej, ogrzewania CO w miejscu kazdego odgatezienia

pionowego, przewody PE tablic rozdzielczych.

Szyne GIZU nalezy uziemi¢c mozliwie na najkrotszym odcinku przewodem (LgY) lub

bednarkg (FeZn), poprzez podtgczenie szyny do uziomu naturalnego.

W sanitariatach nalezy wykonac¢ LZU lokalny zacisk uziemienia. W tazienkach, kuchni
nalezy dokona¢ miejscowych potgczen wyrdwnawczych z dostepnymi czesciami
przewodzgcymi innych instalacji takimi jak rury stalowe, krany instalacji cieptej i zimnej

(réwniez w kuchni), kaloryfery. LZU nalezy potqczy¢ do GZU przewodem LgY é6mm?2.

Iwraca sie szczegdlng uwage na pomieszczenie kottowni ktérego wszystkie elementy
przewodzgce zwigzane z technologig jego funkcjonowania nalezy przytqgczyE do

gtdbwnej szyny uziemiajgcej ostatecznie uziemic bednarkg FeZn lub linkg LgY.

W rozdzielnicy TG projektuje sie |i Il stopien ochrony przepieciowej prz zastosowaniu

ogranicznikéw przepieciowych. Nalezy zastosowac ograniczniki przepiec typ. B+C.

8. INSTALACJA FOTOWOLTAICINA

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy ftréjfazowej 23,4kW  z
wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych oraz przeksztattnikow
napiecia. Wyprodukowana Energia odnawialna bedzie zuzywana w pierwszej
kolejnosci na wtasne potrzeby a jej nadwyzki sprzedawane do sieci dystrybucyjnej oraz
zliczane tréjfazowym licznikiem pomiarowym dwukierunkowym [kWh].

Projektuje sie montaz na dachu - 4 stringdw (rzeddw) paneli fotowoltaicznych
monokrystalicznych o nominalnej mocy min. 390Wp oraz przeksztattnika o mocy
25kW. Projektuje sie wytgcznik P/poz DC dedykowany dla kazdego ze stringdw paneli

fotowoltaicznych.



Rozmieszczenie modutdw fotowoltaicznych pokazano na rzucie dachu budynku.
Panele nalezy montowac¢ na dedykowanej konstrukcji aluminiowej montowanej w
sposdb trwaty do potaci dachowej przygotowanej pod konkretng ilos¢ ogniw.
Instalacje miedzy panelami fotowoltaicznymi a falownikami nalezy wykonac
przewodami odpornymi na dziatanie promieni stonecznych: (np. PVI-F linka CU
1x6mm?2). Projektowane kable nalezy uktadac¢ na dachu w korycie perforowanym z
pokrywq. Kable prowadzic w korytkach mozZliwie pod konstrukcjg paneli
fotowoltaicznych lub obok nich. Kable od paneli fotowoltaicznych nalezy
doprowadzi¢ do projektowanego przeksztattnika przetwarzajgcego state napiecie
DC na zmienne napiecie AC 400V zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym nr
24 na parterze.

Projektuje sie rozdzielnie fotowoltaiki ktérg nalezy doposazyé w zabezpieczenia
zwarciowe oraz przeciwprzepieciowe zgodnie ze schematem. Przeksztattnik wraz z
rozdzielnig fotowoltaiki nalezy zabudowac w bliskiej lokalizacji obok falownika.

Od projektowanej rozdzielnicy fotowoltaiki nalezy utozy¢ kabel YKXS 5 x 16mm2 do
projektowanej rozdzielni gtéwnej obiektu TG, kabel uktadac¢ podtynkiem w rurze DVR
oraz podtgczy¢ pod nowoprojektowany roztgcznik gtowny w TG. Nalezy doprowadzic
zasilanie z rozdzielni TG do roztgcznikodw fotowoltaiki na dachu po stronie DC. Idea jest
taka aby brak napiecia zmiennego w sieci spowodowat roztgczenie stykdw
roztqgcznika DC instalacji fotowoltaicznej na dachu.

W istniejgcym Ztgczu kablowym pomiarowym nalezy zamontowac trdjsystemowy
dwukierunkowy licznik pomiarowy energii czynnej — celem zliczania wyprodukowane;j
energii oddanej do sieci dystrybucyjnej ee.

Iwraca sie szczegdlng uwage na  konieczno$¢ doprowadzenia  sygnatu
infernefowego do przeksztattnika napiecia. Przytqgcze internetowe wykonac¢ w
porozumieniu z inwestorem na budowie.

Wymiary wszystkich projektowanych rozdzielni dostosowac do wyposazenia oraz

potrzeby wprowadzenia kabli zasilajgcych.

9. INSTALACJA MONITORINGU + ALARMU ANTYWLAMANIOWEGO

Celem monitorowania oséb postronnych znajdujgcych sie na terenie obiektu
projektuje sie instalacje systemu monitoringu w oparciu o montaz kamer
wewnetrznych. Projekiuje sie wewnetrzne kamery koputkowe P 4 MPx z

podswietlaczem IR.
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Rozmieszczenie kamer pokazano na rzutach, wszystkie kamery montowac¢ do sufitu
lub do Sciany na specjalnych uchwytach. Do kazdej kamery projektuje sie utozenie
dedykowanej skretki komputerowej kat 5e FTP oraz dedykowanego przewodu
zasilajgcego YDYzo 3x1,5mm2 (230V).

Wszystkie skretki od kamer monitorujgcych nalezy sprowadzic do GPD w
pomieszczeniu nr 18 pom biurowe oraz zakohnczyC na rejestratorze zgodnie ze
schematem. Rejestrator podtgczy¢ do sieci LAN celem umozliwienia odbioru wizji z
kamer na komputerach stacjonarnych. Nalezy przewidzie¢ uruchomienie
oprogramowania umozliwiajgcego podglagd obrazu z kamer na 3 stanowiskach
komputerowych wskazanych przez uzytkownika.

Dodatkowo celem archiwizacji zapisu z kamer nalezy doposazy< rejestrator systemu
monitoringu w twarde dyski TB przeznaczone do pracy ciggte;.

Nalezy montowac urzgdzenia zgodnie z parametrami podanymi na schemacie
blokowym instalacji monitoringu.

Projektuje sie instalacje alarmowq ktérg nalezy wykona¢ w oparciu o centrale
alarmowq wraz z elementami systemu alarmowego. Centrale zabudowac w
obudowie doposazy¢ w komplet akumulatorow 12V/ 17Ah. Centrale alarmowq
nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu 18 pom. biurowe, w szafie GPD.

Na rzutach instalacji teletechnicznej wskazano proponowane miejsca montazu
czujnikdw ruchu oraz czujnikdw elektromagnetycznych. Idea systemu alarmowego
jest taka aby po zazbrojeniu centrali z manipulatora i wykryciu ruchu oséb
niepozgdanych - zasygnalizowaé¢ wtamanie za posrednictwem sygnalizatorow
wewnetrznych oraz zewnetrznych.

Do centralinalezy podtqgczyc¢ sie¢ LAN aby w przypadku wykrycia wtamania umozliwic
komunikacje z odpowiedniq stuzbg ochrony obiektu. Projektuje sie doposazenie
cenfraliw modut komunikacyjny umozliwiajgcy zdalne sterowanie centralg alarmowqg
- np. w przypadku wtamania zostanie wystana wiadomos¢ alarmowa w formie sms na
telefon komoérkowy — numer ustali¢ z inwestorem.

Po zakonhczeniu zadania w dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawic
protokoty pomiarowe. Wykonawca odpowiada za konfiguracje oraz kompleksowe
uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci dziatania sieci strukturalnej. Po
uruchomieniu instalacji nalezy przeszkoli¢ osobe upowazniong z ramienia inwestora w

celu poprawnej obstugi sieci strukturalnej obiektu.
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10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Dla urzgdzen, oprdcz ochrony podstawowej, nalezy wykona¢ ochrone dodatkowq
przez “SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™ realizowane poprzez wytgczniki
nadprgdowe w tablicy rozdzielczej.

Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej zaprojektowano wytgczniki
réznicowoprgdowe.

Aby zapewni¢ prawidtowqg ochrone nalezy zastosowac przewdd ochronny we
wszystkich obwodach ( uktad TN - S).

Przewody ochronne powinny mie¢ kolor zgodny z aktualnymi przepisami i normami .
Ochrona powinna zapewnia¢ samoczynne wytgczenia uszkodzonego odbiornika (0,2
sek) lub bezpieczne napiecie na jego obudowie zgodnie z normg.

W projektowanej instalacji zyte zerowq i zerujgcg nalezy poprowadzi¢ osobno .

11. UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych, przepisami BHP, oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych
czesc¢ V roboty elektryczne.

Projekt zostat wykonany zgodnie z wiedzq techniczng, polskim prawem oraz polskimi
obowigzujgcymi normami. Wszystkie przedstawione rozwigzania przy uzyciu
konkretnych produktdw wymienionych producentdw majg charakter przyktadowy,
dopuszcza sie stosowanie materiat rGwnowaznych o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w projekcie. Przed zastosowaniem materiatdw zamiennych nalezy
uzyskac zgode inwestora na przedtozone rozwigzanie zamienne.

Sprawnos$¢ wykonanej instalacji nalezy potwierdzic odpowiednimi protokotami
pomiarowymi.

OPRACOWALI:

MGR INZ. KAROL JANCZAK
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr uprawnien. WKP/0167/POOE/12

BRANZA ELEKTRYCZNA

MGR INZ. TOMASZ DUSZYNSKI
uprawnienia budowlane do projektowania bez
BRANZA ELEKTRYCZNA ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
SPRAWDZAJACY instalacjii urzgdzeh elektrycznych i
elekiroenergetycznych
nr uprawnien. 7131-7132/71//PW /2002
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