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CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W
KRAJOWEJ PRAKTYCE

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego:
Sciany nosne murowane. Konstrukcja dachu drewniana.
Zastosowane schematy statyczne:
- Sciany no$ne murowane
- Strop betonowy
- Konstrukcja dachu - kratownica deskowa prefabrykowana.
Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:
»Obcigzenia state. Obcigzenia budowli” wg PN-82/B-02001
- ,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe™ wg PN-82/B-02003
- Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych” - | strefa wg
PN-80/B-02010
- ,,Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych” - | strefa wg
PN-77/B-02011
- ,Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie”
wg PN-87/B-03002
-, Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie” wg PN-84/B-03264
-, Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” wg PN-20/B-
03200
- ,Posadowienie bezposrednie budowli” wg PN-81/B-03020
»Ochrona cieplna budynkédw — wymagania i obliczenia” wg PN-91/B-02020
Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie
poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujgcymi

normami, zarzgdzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.I.



Wyniki obliczen
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia state

a) Ciezar stropodachu

Ciezar | Ciezar
Lp. Rodzaj obcigzenia |Grubosé| jed. ch. Wspdtcz. | Ciezar obl.
Im] | [KN/m?] | [kN/m?] | obcigz. | [kN/m?]
1 PAPA 0,15 1,35 0,203
2 WEELNA MINERALNA 0,30 1,00 0,30 1,35 0,405
3 STROP RECTOR 0,22 3,50 1,35 4,725
4 TYNK CEM-WAP 0,020 12,00 0,24 1,35 0,324
SUMA 4,19 1,35 5,66
b) Ciezar scian
Ciezar | Ciezar
Lp. Rodzaj obcigzenia |Grubosé| jed. ch. Wspotcz. | Ciezar obl.
[m] | [kN/m?] | [KN/m?] | obcigz. | [KN/m2]
1 TYNK MINERALNY 0,010 12,00 0,12 1,35 0,162
2 STYROPIAN 0,20 0,45 0,09 1,35 0,122
3 GAZOBETON 0,240 12,00 2,88 1,35 3.888
4 TYNK CEM. WAP 0,020 12,00 0,24 1,35 0,324
SUMA 3,33 1,35 4,50
c) Ciezar scian z bloczka betonowego
Ciezar | Ciezar
Lp. Rodzaj obcigzenia Grubosé | jed. ch. Wspotcz. | Ciezar obl.
[m] | [KN/m3] | [kN/m?] | obcigz. | [kN/m?]
1 BLOCZEK BETONOWY 0,240 24,00 5,76 1,35 7.776
2 STYROPIAN 0,10 0,45 0,05 1,35 0,061
SUMA 5,81 1,35 7.84
Obcigzenia zmienne
a) Obcigzenie uzytkowe
Uzytkowe obcigzenie na poddaszu nieuzytkowym 0,5 kN/m?2
b) Obcigzenie sniegiem
OBCIAZENIE SNIEGIEM
kat
kat pochylenia Cc Qx Obc.charakt. | Wspétcz. | pochylenia
potaci [KkN/m?] obciqgz. potaci
3 0,800 0,7 0,56 1,5 3




c) Obcigzenie wiatrem

OBCIAZENIE WIATREM
kat
kgt pochylenia gk Ce B pochylenia
potaci [kN/m?] (beta) potaci
3 0,2 0,8 1.8 3
PODCIAG P1
WEZLY :
7 1 3 5
4,440
8 2 4 6
F44—3150 } 6,975 } 6,975 } R
WEZLY
Nr: X [m]: Y [m] Nr: X [m]: Y [m]:
1 3,150 4,440 5 17,100 4,440
2 3,150 0,000 6 17,100 0,000
3 10,125 4,440 7 0,000 4,440
4 10,125 0,000 8 0,000 0,000
PODPORY : Podatnos$gci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy DFi
[m / k N ] [rad/kNm]
2 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
4 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
6 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
8 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezet Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:



PRETY:

® °-
6 2 4
7 1 3 5 4,440

V=4,440
3,150 } 6,975 } 6,975 } H=17,100

PRZEKROJE PRETOW:

il il il

6 2 4
7|d 1|@ 3|g 5|8 4,440
| | | v=aa00
}—3,150 i 6,975 i 6,975 | 7100

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,000 -4,440 4,440 1,000 2 B 25,0x25,0
2 00 1 3 6,975 0,000 6,975 1,000 1 B 50,0x25,0
3 00 3 4 0,000 -4,440 4,440 1,000 2 B 25,0x25,0
4 00 3 5 6,975 0,000 6,975 1,000 1 B 50,0x25,0
5 00 5 6 0,000 -4,440 4,440 1,000 2 B 25,0x25,0
6 00 7 1 3,150 0,000 3,150 1,000 1 B 50,0x25,0
7 00 7 8 0,000 -4,440 4,440 1,000 1 B 50,0x25,0

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 1250,0 260417 65104 10417 10417 50,0 36 Beton B30
2 625,0 32552 32552 2604 2604 25,0 35 Beton B25



STALE MATERIAZOWE:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
35 Beton B25 30000 13,300 1,00E-05
36 Beton B30 31000 16,700 1,00E-05
OBCIAZENIA:

14,7414, 7414,714, 7414, 7414, 714, 7414, 7414, 7414, 7414, 7414, 7414, 714,740

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "warstwy wykonczeniowe" Stazte vf= 1,35

2 Liniowe 0,0 9,430 9,430 0,00 6,97

2 Skupione 0,0 14,740 1,00

2 Skupione 0,0 14,740 2,00

2 Skupione 0,0 14,740 3,00

2 Skupione 0,0 14,740 4,00

2 Skupione 0,0 14,740 5,00

2 Skupione 0,0 14,740 6,00

2 Skupione 0,0 14,740 6,97

4 Liniowe 0,0 9,430 9,430 0,00 6,98

4 Skupione 0,0 14,740 1,00

4 Skupione 0,0 14,740 2,00

4 Skupione 0,0 14,740 3,00

4 Skupione 0,0 14,740 4,00

4 Skupione 0,0 14,740 5,00

4 Skupione 0,0 14,740 6,00

4 Skupione 0,0 14,740 6,98

6 Liniowe 0,0 16,050 16,050 0,00 3,15
Grupa: S "" Zmienne vf= 1,50

Liniowe 0,0 1,260 1,260 0,00 6,97

4 Liniowe 0,0 1,260 1,260 0,00 6,98

6 Liniowe 0,0 2,140 2,140 0,00 3,15
Grupa: U "Uzytkowe" Zmienne vf= 1,50

2 Liniowe 0,0 1,130 1,130 0,00 6,97



4 Liniowe 0,0 1,130 1,130 0,00 6,98
0,0

6 Liniowe , 1,920 1,920 0,00 3,15
Grupa: W "" Zmienne vE= 1,00

2 Liniowe 0,0 0,450 0,450 0,00 6,97

4 Liniowe 0,0 0,450 0,450 0,00 6,98

6 Liniowe 0,0 0,770 0,770 0,00 3,15

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wi. 1,10
A -"warstwy stropu" State 1,35

S ="" Zmienne 1 1,00 1,50
U -"Uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,50
w =-"" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :

-204,438 -209,507

-98,720 -106,607 73,658 | “63.019
0, 1,204 il N -20,770
7,815 , SL |2 L og7625008 \504\|\4 lJ/ 1771|2070
64,2335, 7085, 217 B8O | Legos
J 110, 0136, 6573,287
3 5
TNACE :
156,520,
115,435 FLIO, 5 1
/b,4f§g 58”_“ I\76,5€‘58 E?‘g
215,441 r 546,561
r [ — I
4776 4465 | 1,141 3,377 1nn4,678
44,4770 aon -43,37 "0
84,854 4 -102,830
143,015
: 5
-1,776 -1,141 4,678




NORMALNE:

-35,922

-201,748

SIZY PRZEKROJOWE :

Obciazenia obl.:

Ciezar wi.

REAKCJE PODPOROWE :

T.I rzedu
+ASUW

-106,607
89,708%*
-204,438

5,068
0,000

-209,507
136,657*
-20,770

-20,770
0,000

-7,815
-0,709*
-98,720

7,815
-0,000

-327,661

-21,270-1,760] -3,536-3,53-3,53-3,53-3,53--3,536 | -4,678-4,67-4,67-4,67-4,67--4,678

115,435
15,441
-143,915

-1,141
-1,141

156,520
16,561
-102,830

4,678
4,678

21,270
0,122
-78,987

-1,760
-1,760

-122,729

-130,055

-194,422
-201,748

-3,536
-3,536
-3,536

-320,335
-327,661

-4,678
-4,678
-4,678

-122,729
-130,055

-1,760
-1,760
-1,760

-21,270
-35,922

= Wartoécli ekstremalne

10



1,760 g| 1776 2 1,141 4 6 4,678
> >
. t
35,922
130,055
201,748
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ASUW

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M [kNm]
2 1,776 201,748 201,756
4 1,141 327,661 327,663
6 -4,678 130,055 130,139
8 1,760 35,922 35,965
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ASUW

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 -0,00104 -0,00047 0,00115 -0,00096 ( -0,055)
2 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00083 ( 0,048)
3 -0,00105 -0,00077 0,00130 -0,00053 ( -0,030)
4 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00062 ( 0,036)
5 -0,00106 -0,00030 0,00110 0,00339 ( 0,194)
6 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00134 ( -0,077)
7 -0,00104 -0,00003 0,00104 0,00009 ( 0,005)
8 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00031 ( 0,018)
PRZEMIESZCZENIA:
6 2 4



DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ASUW

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 -0,0010 0,0000 -0,055 0,048 0,0010 4351, 8
2 -0,0005 -0,0008 -0,055 -0,030 0,0035 2003,4
3 -0,0011 0,0000 -0,030 0,036 0,0007 6771,6
4 -0,0008 -0,0003 -0,030 0,194 0,0066 1055,1
5 -0,0011 -0,0000 0,194 -0,077 0,0027 1652,4
6 -0,0000 -0,0005 0,005 -0,055 0,0004 8843,4
7 -0,0010 0,0000 0,005 0,018 0,0001 36301, 7
PODCIAG P2
WEZLY :
1 3 -
4,440
2 4
[ ] ® JR
A A
| a0 | e
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 4,440
2 0,000 0,000
3 6,480 4,440
4 6,480 0,000
PODPORY : Podatnosd$gci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy DF1
[m / k N ] [rad/kNm]
2 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
4 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00

12



OSIADANIA:

Wezetl Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B rak Os iadan
PRETY
~ o
1 3 4,440
® ® -
A A
| =

PRZEKROJE PRETOW:

N =

V=4,440
H=6,480

a X2
|
|

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno



Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 2 0,000 -4,440 4,440 1,000 2 B 25,0x25,0
2 00 1 3 6,480 0,000 6,480 1,000 1 B 50,0x25,0
3 00 3 4 0,000 -4,440 4,440 1,000 2 B 25,0x25,0

Nr. Alcm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 1250,0 260417 65104 10417 10417 50,0 36 Beton B30
2 625,0 32552 32552 2604 2604 25,0 36 Beton B30

Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
36 Beton B30 31000 16,700 1,00E-05
OBCIAZENIA:
6,620 6,620
0,320 0,320
2
1 3
X 2
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "warstwy stropu" State vf= 1,35
2 Liniowe 0,0 6,620 6,620 0,00 6,48
Grupa: S "" Zmienne vf= 1,00
2 Liniowe 0,0 0,880 0,880 0,00 6,48
Grupa: U "Uzytkowe" Zmienne vf= 1,50

2 Liniowe 0,0 0,790 0,790 0,00 6,48



Grupa: W "" Zmienne vE= 1,50
2 Liniowe 0,0 0,320 0,320 0,00 6,48

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wi. 1,10
A -"warstwy stropu" State 1,35
S =" Zmienne 1 1,00 1,00
U -"Uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,50
w =-"" Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY :
-11,111 -11,111
11,111 2 -11,111
66,477
3
[ [
a A
TNACE:
47,894
-2,502 2 2,502
-47,894|

-2,502 2,502




NORMALNE:

-2,502|-47,8%4 2 -2,502 47,894
1 3
b -55,220 b 55,220
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ASUW

Pret x/L x [m] M[kNm] QO[kN] N[kN]

1 0,00 0,000 11,111 -2,502 -47,894
1,00 4,440 0,000 -2,502 -55,220

2 0,00 0,000 -11,111 47,894 -2,502
0,50 3,240 66,477* -0,000 -2,502

1,00 6,480 -11,111 -47,894 -2,502

3 0,00 0,000 -11,111 2,502 -47,894
1,00 4,440 0,000 2,502 -55,220

* = Wartoéci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

1 3
2,502 20 40 2,502
> A v - <
A V'S




REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+ASUW

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
2 2,502 55,220 55,276
4 -2,502 55,220 55,276
PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+ASUW
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00000 -0,00012 0,00012 -0,00163 ( -0,093)
2 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00081 ( 0,047)
3 -0,00000 -0,00012 0,00012 0,00163 ( 0,0093)
4 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00081 ( -0,047)
PRZEMIESZCZENIA:
2
1 3
[ [ ']
A p
DEFORMACJE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ASUW
Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deg] FIb[deg f[m] L/f
1 0,0000 0,0000 -0,093 0,047 0,0014 3191, 8
2 -0,0001 -0,0001 -0,093 0,093 0,0035 1861,3
3 -0,0000 -0,0000 0,093 -0,047 0,0014 3191,8
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PODCIAG P3

WEZLY :
1 3 -
4,440
2 4
[ ¢ —
p D 9
| =t
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 4,440
2 0,000 0,000
3 6,320 4,440
4 6,320 0,000
PODPORY Podatnodci
Wezel: Rodzaij: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
2 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
4 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:



1 3 4,440
2 2 .
V=4,440
} 6:320 } H=6,320

PRZEKROJE PRETOW:

N =

} 6,320 ‘ V=4,440

PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; Ol - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrodj:
1 00 1 2 0,000 -4,440 4,440 1,000 2 B 25,0x25,0
2 00 1 3 6,320 0,000 6,320 1,000 1 B 50,0x25,0
3 00 3 4 0,000 -4,440 4,440 1,000 2 B 25,0x25,0
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Nr. Alcm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm Materiatl:
1 1250,0 260417 65104 10417 10417 50,0 36 Beton B30
2 625,0 32552 32552 2604 2604 25,0 36 Beton B30
STAZLE MATERIAZOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K
36 Beton B30 31000 16,700 1,00E-05
OBCIAZENIA:
6,620 6,620
0,320 0,320
2
1 3
A ) §
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaij: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "warstwy stropu" State vf= 1,35
2 Liniowe 0,0 6,620 6,620 0,00 6,32
Grupa: S "" Zmienne vf= 1,00
2 Liniowe 0,0 0,880 0,880 0,00 6,32
Grupa: U "Uzytkowe" Zmienne vf= 1,50
2 Liniowe 0,0 0,790 0,790 0,00 6,32
Grupa w o Zmienne vE= 1,50
2 Liniowe 0,0 0,320 0,320 0,00 6,32

W Y N I K

I

Teoria I-go rzedu
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OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wk. 1,10
A -"warstwy stropu" State 1,35
s =" Zmienne 1 1,00 1,00
U -"Uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,50
w -"" Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY :
-10,363 -10,363
10,363 2 -10,363
63,441

[ [
A A
TNACE:
46,711
2,334 2 2,334
46,711
1 3
&2 2,334
A A




NORMALNE:

~2,334] 46, 711 2 2,33 46,711
1 3
54,087 54,037
J A J‘ A
SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wit.+ASUW

Pret %x/L % [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]

1 0,00 0,000 10,363 -2,334 -46,711
1,00 4,440 0,000 -2,334 -54,037

2 0,00 0,000 -10, 363 46,711 -2,334
0,50 3,160 63,441~* 0,000 -2,334

1,00 6,320 -10, 363 -46,711 -2,334

3 0,00 0,000 -10,363 2,334 -46,711
1,00 4,440 -0,000 2,334 -54,037

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

1 3
2,334 2 4 2,334
> 2 2
V' N A
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ASUW



Wezel H[KkN] V [kN]
2 2,334 54,037
4 -2,334 54,037
PRZEMIESZCZENIA WEZLéW: T.I

Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+ASUW

-0,00152
0,00076
0,00152

-0,00076

Wezet Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m]
1 0,00000 -0,00012 0,00012
2 -0,00000 -0,00000 0,00000
3 -0,00000 -0,00012 0,00012
4 0,00000 -0,00000 0,00000
PRZEMIESZCZENIA:
2
1 3
® [
A A
DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ASUW
Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deg] FIb[deg
1 0,0000 0,0000 -0,087 0,044
2 -0,0001 -0,0001 -0,087 0,087
3 -0,0000 -0,0000 0,087 -0,044
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PODCIAG P4

WEZLY:
1 3 o
4,440
2 4
8 2
| =t
WEZEY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 4,440
2 0,000 0,000
3 3,140 4,440
4 3,140 0,000
PODPORY Podatnos$ci
Wezetl: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[ m / k N ] [rad/kNm]
2 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
4 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak Osiadan

PRETY:



he
4
he
P

‘ ‘ V=4,440
I 3,140

PRZEKROJE PRETOW:

Ij [
2
1|8 3|2 4,440
[ [ —L
v - A
‘ 3,140 | v

PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; Ol - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,000 -4,440 4,440 1,000 2 B 25,0x25,0
2 00 1 3 3,140 0,000 3,140 1,000 1 B 50,0x25,0
3 00 3 4 0,000 -4,440 4,440 1,000 2 B 25,0x25,0
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Nr. Alcm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:

1 1250,0 260417 65104 10417 10417 50,0 36 Beton B30
2 625,0 32552 32552 2604 2604 25,0 36 Beton B30

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
36 Beton B30 31000 16,700 1,00E-05
OBCIAZENIA:
6,620 6,620
0,320 0,320
2
1 3

he
4
[
p

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1 (Tqg) P2 (Td) alm] b [m]
Grupa: A "warstwy stropu" State vf= 1,35

2 Liniowe 0,0 6,620 6,620 0,00 3,14
Grupa: s " Zmienne vf= 1,00

2 Liniowe 0,0 0,880 0,880 0,00 3,14
Grupa: U "Uzytkowe" Zmienne vf= 1,50

2 Liniowe 0,0 0,790 0,790 0,00 3,14



Grupa: W "" Zmienne vE= 1,50
2 Liniowe 0,0 0,320 0,320 0,00 3,14

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd v
Ciezar wi. 1,10
A -"warstwy stropu" State 1,35
S ="" Zmienne 1 1,00 1,00
U -"Uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,50
w =-"" Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY :
-1,422 -1,422
1,422 2 -1,422
16,796

1 3

[ [']

p A

TNACE:



23,208

-0,320 2 0,320)
-23,208
1 3
-0,320 0,320
A A
NORMALNE :
-0,320-23,208 2 -0,320 -23,208
1 3
30,534 ] -30,534
A A
SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ASUW



1,00 4,440 0,000 -0,320 -30,534

2 0,00 0,000 -1,422 23,208 -0,320
0,50 1,570 16,796%* 0,000 -0,320

1,00 3,140 -1,422 -23,208 -0,320

3 0,00 0,000 -1,422 0,320 -23,208
1,00 4,440 -0,000 0,320 -30,534

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE :

1 3
0,320 2 4 0,320
> 2 ) S
A A
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ASUW
Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
2 0,320 30,534 30,535
4 -0,320 30,534 30,535
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ASUW
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 0,00000 -0,00006 0,00006 -0,00021 ( -0,012)
2 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00010 ( 0,006)
3 -0,00000 -0,00006 0,00006 0,00021 ( 0,012)
4 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00010 ( -0,006)

PRZEMIESZCZENIA:



—
—
T _—

DEFORMACJE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ASUW

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0,0000 0,0000 -0,012 0,006 0,0002 24943,6
2 -0,0001 -0,0001 -0,012 0,012 0,0002 14947,7
3 -0,0000 -0,0000 0,012 -0,006 0,0002 24943,6

-Ekspertyza techniczna obiektu- nie dotyczy

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU
GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W marcu 2024 r. zostaty przeprowadzono prace rozpoznania podtoza gruntowego

na przedmiotowej dziatce, ktdére wykonat uprawniony geodeta dr Agnieszka
Gontarzewska- Piekarz. Na podstawie wykonanych badan terenowych
przeprowadzono ocene warunkdw gruntowych. Stwierdzono, ze do gtebokosci 4,0
m p.p.t. wystepujg gleby, piaski srednie, grube i pospdtki. W podtozu badanego
terenu stwierdzono wystepowanie bardzo ptytkiej wody podziemnej o zwierciadle
swobodnym na gtebokosci 1,1-1,4 m p.p.t. Na podstawie przeprowadzonych
badan projektowany budynek zaliczamy do | kategorii geotechniczne.
Zaprojektowano fundament odpowiedni do warunkéw. Podtoze zaliczono do

pierwszej kategorii geotechnicznej. Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny.
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3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Dokumentacja geologiczno- inzynierska dla dziatki nie jest wymagana.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
.  FUNDAMENTY

Posadowienie budynku zaprojektowano, jako bezposrednie w postaci taw i stop

fundamentowych, ktére nalezy wykonac, jako monolityczne z betonu klasy C20/25
zbrojone stalg klasy Alll. Stopy kwadratowe 100 cm x 100cm x 40cm, wykonac¢ na
warstwie betonu podktadowego C8/10. tawy fundamentowe prostokgtne 60 cm x 40

cm. Poziom posadowienia budynku na wysokosci -0,8 .

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a)Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentow na nasypach
niekontrolowanych lub glebie. W przypadku stwierdzenia w poziomie
posadowienia w/w gruntéw, wykop nalezy pogtebi¢ do poziomu wystepowania
gruntdw rodzimych, a zaistniatg rdznice poziomdéw wyrdwnac za pomocqg
chudego betonu klasy C8/10.

b)W wypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopdw wystepowania innych
gruntdw niz w opracowaniu geotechnicznym, nalezy skonsultowac sie z
projektantem.

c)le wzgledu na mozliwos¢ wystepowanie w podtozu pod projektowanym
budynkiem gruntdw wrazZliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegac
nastepujgcych zalecen; roboty fundamentowe wykonywane za pomocg sprzetu
mechanicznego zakonczy¢ okoto 20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla
posadowienia fundamentdw budynku,

-ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w mozliwie
najkrotszym  terminie  zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego struktury przez
wykonanie warstwy chudego betonu C8/ 10 grubosci min.10 cm,

-w przypadku wykonywania robdt ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy
mozliwe jest wystepowanie przymrozkow, odkryte dno wykopu zabezpieczone
warstwg chudego betonu, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢é przed
przemarzaniem matami.

-nalezy dgzy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopdw wodami deszczowymi;
brzegi wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie

wodami sptywajgcymi po terenie.
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-w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniong

warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton.

Il.  SCIANY ZEWNETRZNE
Projektowane Sciany zewnetrzne budynku dwuwarstwowe gr. 45 cm - uktad warstw
patrzgc od srodka - bloczek gazobetonowy gr. 25 cm na zaprawie klejowej, styropian
gr. 20 cm EPS 70-031 .

Dozbrojenie $cian noSnych w rejonie otwordw. W murze wyjgtkowo wrazliwg na
zarysowanie strefq jest strefa podokienna i nadokienna (drzwiowal). Bardzo czesto pod
i nad otworami okiennymi (drzwiowymi) pojawiajq sie spekania muru (rozchodzgce sie
od narozy otworu), ktérym zapobiegaé mozna stosujgc zbrojenie spoin wspornych
elementami np. typu Murfor. Zaleca sie utozenie zbrojenia przynajmniej w jednej
najwyzszej spoinie (1j. w pierwszej pod dolng/goérng krawedzig otworu. Aby zapewnic
odpowiednie zakotwienie zbrojenie powinno by¢ utozone na dtugos$¢ wychodzgcg o
50 cm poza krawedz otworu okiennego, z kazdej ze stron. Dodatkowe zbrojenie Murfor
zaleca sie stosowac réwniez w Scianach wypetniajgcych nad nadprozami. Zamiast
typowego zbrojenia Murfor mozna zastosowac w kazdej spoinie po 2 prety ¢émm ze

stali zebrowanej lub po 2 prety @4mm — prety kompozytowe GFRP.

L—[./j- 45° As’lr"

- K |
min |50 crvl min B0 cm |
= o - -

32



Rys.1. Schemat zbrojenia strefy podokiennej

— 45* 45° / -~}
,

Rys. 2. Zbrojenie spoin wspornych nad nadprozami w $cianie wypetniajgcej

. Sciany dziatowe

Sciany jednowarstwowe murowane z bloczkéw gazobetonowych . Sciany dziatowe
nalezy murowac na przektadce z papy lub foli budowlanej. Nad otworami drzwiowymi
stosowa¢ nadproza NK12 prostokgtne 11,5 cm x 12 cm. Sciany dziotowe nalezy
powigzac¢ miedzy sobg na klasyczne wigzania murarskie oraz ze scianami nosnymi za
pomocg systemowych tgcznikow (blach) lub pretow @émm osadzonych w co 3
spoinie lub gesciej. Na scianach dziatowych nie wolno opiera¢ zadnych elementéw
konstrukcyjnych oraz sufitu. Pomiedzy goérqg Sciany dziatowej a spodem stropu nalezy
zostawic szczeline grub. 20mm zapewniajgcg swobode ugiec stropu. Szczeliny nalezy
wypetni¢ piankg piankg poliuretanowq.

Sciany dziotowe parteru i pietra przy potgczeniu ze $cianami noénymi nalezy

konstrukcyjnie dozbroi¢ wg ponizszego schematu:
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$ciana nosna $ciana dziatowa $ciana nosna

> 50 cm

,>50cm,

7 7

W co 3 spoinie osadzi¢ po 2 prety ¢émm ze stali gtadkiej A-O

. $SCIANY WEWNETRZNE
Sciany nosne wew. Bloczek gazobetonowy gr. 25 cm na zaprawie klejowej. Pod
oparcie belek stosowac ksztattki wiencowe systemowe.
Sciany dziatowe wewnetrzne pustak gr. 12 cm . Bloczka gazobetonowego klasy na

zaprawie cienko spoinowe;.

IV. PODCIAGI
Zaprojektowano podciggi P1, P2, P3, P4 ktére sq oparte na stupach. Podciggi sg

monolityczne zelbetowe o przekroju prostokgtnym.

V. NADPROIZA
Nadproza zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane z nadprozy betonowych
NK12 prostokgtne 11,5 cm x 12 cm. Wykaz nadprozy podajgcy ich symbol, dtugosc i
ilo$¢ przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych poszczegdinych stropdw.

VI.  WIENCE ZELBETOWE.
Nad Scianami zaprojektowano zelbetowe wiehce zbrojone pretami podtuznymi o
Srednicy @ 12 i strzemionami ® 6 w rozstawie co 250 mm. Przyjeto wiehce o przekroju:
b =250 mm, h =270 mm.

Vil. STROPODACH
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Nad kondygnacjami nadziemnymi zaprojektowano stropy prefabrykowane
gestozebrowe, o grubosci 20 cm. Strop oparty jest na Scianach zewnetrznych i

czterech podciggach.

VIII.  SLUPY
Na stopach fundamentowych zaprojektowano monolityczne zelbetowe stupy o

przekroju prostokgtnym o wymiarach 25 cm x 25 cm.

IX. WIEZBA DACHOWA

Wiezba dachowa drewniana prefabrykowan jako gotowy wigzar. Wigzar wykonany z
drewna iglastego w klasie C24, sorfowane wytrzymato$ciowo metodq wizualng oraz
mechaniczng, suszone, strugane 4-stronnie i odpowiednio zaimpregnowane.

Poszczegdlne elementy wigzara tgczone za pomocg ptytek kolczastych.

X. IZOLACJE TERMICINE

Projektuje sie izolacje scian zewnetrznych budynku w formie 20 cm warstwy styropianu
EPS (lambda 0,031W/mK). Podtoga na gruncie izolowana 15cm warstwq styropianu
EPS100-031.

Sciany fundamentowe izolowane styropianem ekstrudowanym xps gr. 18cm do
izolaciji ponizej gruntu lub warstwq polistyrenu ekstrudowanego o tej samej grubosci.
Szpalety izolowac 3cm warstwg styropianu. Kominy w przestrzeni ostatniej kondygnaciji
ociepli¢c 5cm warstwq styropianu. Izolacje termiczne na scianach mocowac zgodnie

z zaleceniami producenta w sposdb szczelny.

Xl. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

W pomieszczeniach mokrych takich jaok np. tazienki i WC izolacje posadzek i scian
wykonac izolacjami systemowymi powtokowymi. Izolacje poziome - 2x papa
termozgrzewalna lub z folii polietylenowej w migejscu posadzek gr. 0,2 mm 2x. W
warstwach podtogi przy gruncie jako izolacje poziomq przeciwwilgociowq projekiuje
sie 2x papa.

Sciany fundamentowe izolowaé masami bitumicznymi typu ciezkiego. Izolacje
pionowe $cian fundamentowych z polimerowo - bitumicznej grubowarstwowej masy
uszczelniajgcej na warstwie kleju zbrojonego wtdknem szklanym. Od strony
zewnetrznej sciana fundamentowa dodatkowo obtozona folig kubetkowq.

Ocieplenie dachu- wedtug rysunku.
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XIl. TYNKI | WYKONCZENIE $CIAN | SUFITOW
Tynki wewnetrzne na Scianach murowanych wykonac joko cementowo wapienne.
Wszystkie narozniki $cian zabezpieczy¢ kgtownikiem perforowanym. Powierzchnie
$cian oczyszczone i otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kat. IV flcowane
i zagruntowane.
W pomieszczenia gdzie wykonano stropodach sufity nalezy otynkowac, tynki kat. |l
jako cementowo-wapienne.
Sciany i sufity gipsowane dwukrotnie, gruntowane i dwukrotne malowanie $cian i
sufitow  farbami  emulsyjnymi.  Sciany zabezpieczone lakierem bezbarwnym
satynowym.
W pozostatych pomieszczeniach sufity podwieszane kasetonowe systemowe.
W pomieszczeniach sanitarnych oraz w ptytki do 2 m.
Oktadziny ceramiczne podtogi
Ptytki gresowe nieszkliwione R10 i klasie Scieralnosci IV o wym. 30 x 30 cm i 60 x 60 cm.
Gat. |
Wymagane parametry techniczne:
- grubos¢ min. 8,0 mm
Kolor ptytek szary neutralny (bez wyraznego odcienia barwnego), niejednolity, bez
imitacji marmuru.
Ptytki uktadac¢ w uktadzie prostopadtym do Scian i narozy.
Podtoze zagruntowac zgodnie z wymaganiami producenta kleju do ptytek.
Ptytki uktadane na klej odpowiedni do ptytek gresowych o duzych rozmiarach oraz
na ogrzewanie podtogowe.
Wymagane parametry techniczne:

- klasa przyczepnosci i elastycznosci C2TES1S1
- przyczepnosc = 1,0 MPa.
Spoinowa¢ fugg na zaprawie cementowo-epoksydowe]j o podwyzszonych
parametrach. Szerokos¢ fugi max. 2 mm. Kolor szary.
Fugi zlicowac z powierzchnig ptytek (bez wgtebien).

Zachowac szczeliny dylatacyjne.

XIll. TYNKI ZEWNETRZNE
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Warstwe wykonczeniowq elewacji zaprojektowano jako tynki cienkowarstwowe-
silikonowe, ktére bedq zastosowane na budowie jako gotowe do uzycia masy
tynkarskie. Tynki tego typu charakteryzujg sie wyjatkowq odpornosciqg na brud oraz
wysokg odpornoscig na dziatanie grzybdw i alg. Zaprojektowano kilka koloréw
tynkéw: gtéwny kolor biaty oraz miejscowo kolor NCS S2005-Y10R, NCS S 6502-G-
wedtug rysunku elewacji. Cokdét ocieplony styropianem gr. 18cm (lambda
0,031W/mK). Projekt przewiduje zastosowanie tynku cienko powtokowego
barwionego. Tynk nalezy nanosi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych: braku

nastonecznienia sciany i brak opaddw atmosferycznych.

XIV. PODLOGI | POSADIKI
Posadzki betonowe z wtdknami rozproszonymi polipropylenowymi. W przestrzeniach

wykonczone ptytkami gresowymi. Antyposlizgowos¢ - R10 A, klasa Scieralnosci - IV.

XV. STOLARKA
Stolarka zewnetrzna. Drzwi wejsciowe 2 x 2 skrzydtowe, aluminiowe, malowane,
wykonane w systemie trzykomorowym izolowanym termicznie. Wyposazone w
minimum 3 zawiasy na skrzydto, uszczelke po catym obwodzie, atestowany zamek,
kauczukowe odboje na stalowych trzpieniach i samozamykacze §lizgowe. Szklenie
potréjne ze szkta przeziernego o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia, ttukgce
sie na drobne kawatki, klasy P2., wspotczynnik przenikania ciepta U < 0,9 W/m.
Klamki i okucia systemowe, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
Okna wykona¢ z profili PCV w kolorze antracytowym gtadkim, system trzykomorowy,
3 uszczelki, profil konstrukcyjny okna zamkniety, szklenie potréjne ze szkta przeziernego
o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia, ttukgce sie na drobne kawatki,
wspdtczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2K. Wszystkie okna wyposazone w blokady
btednego potozenia klamki. Drzwi i okna wg zestawienia w czesci rysunkowej. Ze
wzgledu na wymagania w zakresie izolacyjnosci cieplnej budynkdw, wspotczynniki
przenikania ciepta okien i drzwi przyjeto nastepujgce wartosci:
- dla okien zewnetrznych: U(MAX)=0,9 W/m2xK
- dla okien potaciowych: UMAX)=1,1 W/m2xK
- dla drzwi zewnetrznych: U(MAX)=1,3 W/m3xK

Brama garazowa w kolorze antracyt.
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XVI. MALOWANIE
Sciany i sufity na catej powierzchni pokryé farbami emulsyjnymi malowanie

dwukrotne. Sciany zabezpieczone lakierem bezbarwnym satynowym.

XVII. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
Projekt przewiduje rynny i rury spustowe systemowe z profili ocynk. z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 7046. Rynny o [1150mm i rury

spustowe o 120mm.

XVIIl. POZOSTALE ELEMENTY WYKONCZENIA
Zgodnie z koncepcjqg, $ciany zewnetrzne wykonczone cienkowarstwowym tynkiem
silikonowym. Cokdt ocieplony styropianem ekstrudowanym gr. 18cm, wykonczony
tynkiem mozaikowym. Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6mm, kolor- RAL 7046.
Parapety zew. wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6mm,
kolor- RAL 9006.
Wycieraczki zewnetrzne.
Przed wejsciamizamontowane wycieraczki o wym. 50 x 150 cm. Podstawa wycieraczki
z polimerbetonu ze zintegrowang krawedzig ze stali ocynkowanej, zebrami
wzmachniajgcymi. Przekrycie z rusztu kratowego ze stali ocynkowanej (wielkos¢ oczka

9 x 31 mm).

XIX. UTWARDZENIE TERENU
Jezdnia i miejsca parkingowe:
1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — 8 cm przepuszczalno$c
wody min 4000 I/ na godzine na m2
2. Podsypka piaskowa lub grysowa -3 cm
Pod podsypkg wtdérny modut odksztatcenia E2 > 130 MPa
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C%0/30 o
uziarnieniu 31,5/63,0mm (alt. 0/31,5mm) — 20 cm
Pod podbudowq wtdérny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa
4, Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub  gruntu
niewysadzinowego o CBR = 25%:

- 22 cm (G2) - pod warstwg wtérny modut odksztatcenia E2 = 50 MPa
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- 40 cm (G3) - pod warstwg wtérny modut odksztatcenia E2 > 35 MPa
- 55 cm (G4) - pod warstwg wtdérny modut odksztatcenia E2 = 25 MPa

Chodniki i utwardzenia (tylko dla pieszych):

1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — 6 cm przepuszczalno$c
wody min 4000 I/ na godzine na m2

2. Podsypka piaskowa lub grysowa —3 cm

Pod podsypkg wtdérny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C%0/30 o
uziarnieniu 31,5/63,0mm (alt. 0/31,5mm) - 15 cm

Pod podbudowq wtdérny modut odksztatcenia E2 = 50 MPa

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy, przedmiotowy budynek nie jest obiektem liniowym.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Przedmiotowy budynek nie jest obiektem liniowym, wobec czego

zagadnienie niniejszego punkiu jego nie dotyczy.

Instalacje ogrzewcze- ogrzewanie elekiryczne, zasilane cze$ciowo panelami
fotowoltaicznymi. Projektuje sie ogrzewanie matami grzewczymi elektrycznymi.
Instalacje chtodnicze- nie dotyczy

Instalacje klimatyzacyjne- nie dotyczy

Instalacja grawitacyjna- wentylacja mechaniczna (Tom 2)

Instalacja wod-kan- wedtug projektu technicznego (Tom 2)

Instalacja gazowa- nie dotyczy

Instalacja elektroenergetyczna- wedtug projektu technicznego (Tom 3)
Instalacja telekomunikacyjna- Wedtug projektu branzowego (Tom 3).

Instalacja piorunochronna- nie jest wymagana, nie dotyczy
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i) Instalacja przeciwpozarowa- Nalezy wykonac gtéwng szyne wyrobwnawczg GZU

w rozdzielni gtéwnej RG. Do GZU nalezy przytgczy¢ rury wody cieptej, zimnej,

ogrzewania CO w miegjscu kazdego odgatezienia pionowego, przewody PE oraz

PE tablic rozdzielczych. Szyne GZU nalezy uziemi¢ mozliwie na najkréotszym

odcinku przewodem (LgY) lub bednarkg (FeZn), poprzez podtgczenie szyny do

uziomu naturainego.W tazienkach nalezy dokonac¢ miejscowych potgczen

wyréwnawczych z dostepnymi czesciami przewodzgcymi innych instalacii

takimi jak np. rury stalowe. W rozdzielnicy RG projektuje sie |ill stopieh ochrony

przepieciowej przy zastosowaniu ogranicznikdw przepieciowych. Nalezy

zastosowac ograniczniki przepiec typ. B+C.

7. ROIWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO:
a) instalacje i urzadzenia budowlane ogrzewcze:

Wedtug projektu branzowego (Tom 2).
b) instalacje i urzqdzenia budowlane chiodnicze:
Nie dotyczy

c) instalacje i urzgdzenia budowlane klimatyzaciji:

Nie dotyczy

d) instalacje i urzgdzenia budowlane wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej

wspomaganej i mechanicznej:

Wedtug projektu branzowego (Tom 2).

e) instalacje i urzadzenia budowlane wodociggowe i kanalizacyjne:

Wedtug projektu branzowego (Tom 2).
f) instalacje i urzadzenia budowlane gazowe:

Nie dotyczy

g) instalacje i urzgdzenia budowlane elekiroenergetyczne:
Wedtug projektu branzowego (Tom 3).

h) instalacje i urzgdzenia budowlane telekomunikacyjne:
Wedtug projektu branzowego (Tom 3).

i) instalacje i urzgdzenia budowlane piorunochronne:

Wedtug projektu branzowego (Tom 3).

i) Instalacje i urzadzenia budowlane ochrony przeciwpozarowej:
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Dla urzgdzen, oprdcz ochrony podstawowej, nalezy wykonac ochrone podstawowq
przez “SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™ realizowane poprzez wytgczniki
nadprgdowe w rozdzielniach RG.

Jako  dodatkowg  ochrone od porazen  zaprojektowano  wytgczniki
réznicowoprgdowe.

Aby zapewni¢ prawidtowqg ochrone nalezy zastosowac przewdd ochronny we
wszystkich obwodach ( uktad TN - §).

Przewody ochronne powinny mie¢ kolor zgodny z aktualnymi przepisami i normami.

Ochrona powinna zapewnia¢ samoczynne wytgczenia uszkodzonego odbiornika (0,2

sek). Przy wejsciu zaprojektowana wytgcznik p-poz.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALtOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU |
WIELKOSCI URZADZEN

Budynek bedzie przytgczony do sieci energetycznej, wodociggowej, kanalizacii

sanitarnej wg pkt 7- wedtug projektéw branzowych.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOtOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZINO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy- budynek nie zawiera urzgdzen instalaciji technologicznych.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..
Budynek podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5.08.2023 paragraf 4.1. "W sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej'. Dziennik Ustaw nr 2023 poz. 1563.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii,
powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:

-budynek posiada 1 kondygnacje nadziemng
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-wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu znajdujgcym
sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej do gérnej powierzchni najwyzej potozonego
stropu wraz z izolacjg termiczng, znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 6,77 m co pozwala na zakwalifikowanie obiektu
jako niski SW (do12m-25 m).

-maksymalna ilos¢ oséb w budynku nie bedzie przekraczac 50

a) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 530,63 m?
b) POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 460,13 m?
c) POWIERZCHNIA CALKOWITA 530,63 m?
d) KUBATURA 293431 m3

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takie w zaleinosci od potrzeb -
charakterystyke pozarow przyjetych do celoéw projektowych.
Brak materiatdw tatwopalnych.
Materiaty tatwopalne w garazu — paliwo do sprzetu ogrodniczego.
c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
vzytkowania,
Catos¢ budynku zakwalifikowano do strefy ZL Il
d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takie w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewngtrz pomieszczen,
Wszystkie kondygnacje nadziemne zostaty zakwalifikowane do jednej strefy pozarowej
stanowiqcej kategorie zagrozenia ludzi ZL lll. Maksymalna ilo§¢ oséb — do 50.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,
Strefa ZLIII powierzchnia 530,63 m2 .

f) maksymalng gestos¢ obcigienia ogniowego poszczegdinych stref

pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Dla ZL nie ustala sie .
g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
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Z wysokosci budynku, ilosci kondygnaciji wynika, ze dla strefy pozarowej ZL
wymagana jest  klasa ,D" odpornosci pozarowej dla garazy klasa
w D"

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne, Sciany dziatowe oraz pokrycie dachu

wykonane sq z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Strop i stropodach — REI30

Strop zelbetowy gr. 24cm a) REI60

Sciana zewnetrzna - R30

- pustak z betonu komdrkowego gr. 25cm b) EI240

(z obustronnym tynkiem gr. 1,5cm)

SCIOHO Wewne’rrzno - (-)

gr. 12cm z pustakdw z betonu komodrkowego c) EN20

(z obustronnym tynkiem gr. 1,5cm)

Przekrycie dachu - (-)

papa Fire Smart Solo na ptytach PSK i podtozu betonowym d) RE15

h) informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W budynkach nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajqgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie,

Liczba wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku 2

Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos$¢ w swietle, tj. co najmniej 0,90 m
skrzydto, szeroko$¢ biegdw schodowych w Swietle pomiedzy poreczami min. 120cm.
Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyijscie ewakuacyjne z budynku prowadzgcych na
zewnatrz budynku, powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m w $wietle oscieznicy.

Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnagtrz budynku oznakowane
zostanqg tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

j) infformacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzqdzen
stuzqgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania, Dziennik Ustaw - 4 - Poz. 1722

Urzgdzenia instalacji przeciwpozarowej nie sg wymagane.

Instalacja elektroenergetyczne i odgromowa w wykonaniu standardowym.
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Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu gtobwnym do budynku dla wszystkich
stref.

Ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne czesci wspodlinych dla ZL Il

Pomieszczenia techniczne wyposazone w gasnice 2 kg .

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych
rozwiqzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzqcych do nich dojsciach,

Brak wymaganych hydrantéw

Brak wymaganej drogi pozarowe.

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowang rozbudowe zlokalizowano w odlegtosci min.23 m od budynku
sgsiedniego.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. éc pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiqzan

Nie dotyczy

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Budynek szatni sportowych

Rodzaj budynku: | Budynek ufzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: handlu,

Inwestor: ’Gmina Bobrowice

Adres budynku: | - -, nr lokalu -, 66-627 Bobrowice

Cabod&iCzest budynku: calose

Powierzchnia ogrzewana A, m® 460,13

Kubatura budynku m?* 1481,62

Obliczeniowe Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwoing

EP - budynek oceniany
49.13 KWh/(m?rok)

([ ez oysiemen atematyunym

Budynek oceniany:

i wentylaciji:

cieplej wody uzythowej:

o 50 100 150 200 250 300 350
1 1 L L L L 1 1 1 L L
Wag wymagan WT2021 2
Zapoirzebowanie na energie pierwotna:
EF
[HWhim?* rok]
Budynek wg wymagan WT2021: EP
[kWhim?® rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania Ellcoaw
ji [KWhim* rok]
Zapotrzebowanie na energig uZytkows do przygotowania ElUcwu
[Wh/m? rok]
Zapotrzebowanie na catkowity energie uzytkowa: EU
[KWhim* rok]
Zapotrzebowanie na energie koncows: EK
[KWh/m? rok]
Wapdtczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie He
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [W/K]
Wapdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: He
[W/K]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qen
system grzewczy i wentylacyjny: [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwoing przez Qe
system do podgrzania cieptej wody: [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qg
system oswietlenia wbudowanego: [kWWihirok]

ET Projektowana charakterystyka energetycana budynku
wygenerowana z programu BuldDesk Energy Certificate

System
projektowany

49,13
70,00
48,23
1,06
49,29
78,46
292,54
130,83
12400,39
0,00

8972,08

System
alternatywny

49,13
70,00
48,23
1,06

49,29

78,46

292,84

130,83

12400,99

0,00

8972,08
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych

Przegrody zewneirzne
Lp pg% Opia sclany Wap. U [WInFK] Al [AITE] Powlerzchnla bruticnetto [mA]
1 | Sclana zew Sciana o budowia |ednomdnia) 0,134 0,000 4E1,24 7 414,01
z | P Fodioga na grunce 0177 0,000 530,63 § 530,63
3 | D54 Dach skogry 4 011 0,000 541,60 § 541,60
Stolarka otworowa
Lp pm Opis przegrody Wap. U [WInFK] Wap. C Wap. g "““‘F‘n,l“‘“'“
1 | o CKno 0,500 .30 0,00 55,33
2 |z Drzwl zewngtrzne 1,000 020 0,00 5,14
3 | D3 Erama gararowa 1,000 0,00 0,00 575
Spetnienie Waru n_hérw Techniu:zr!yrch dla przeg_réd niepmeirq czystych
Strefa szatni sportowych
lp.|  Symbol Opts WinK] WTEK]
1 | &clana zew Scfana o budowsa jednondn] 0134 0.200
2 | Sclana zew Scfana o budowsa jednondn] 0134 0.200
3 | Sclana zew Scfana o budowsa jednondn] 0134 0.200
4 | PE Fodioga na grunce 0125 0.300
5 | Sclana zew Scfana o budowsa jednondn] 0134 0.200
& | D54 Dach skogry 4 o 0150
7 | D54 Dach skogry 4 o 0150
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi
Strefa szatni 5pcrbuv¢;ych . .
| prisgoay Opia W] W)
1 | o CKno 0300 0.500
z |o Ckno 0,300 01.500
3 |z Drzwl zewngtrzne 1.000 1.200
4 |o CKno 0300 0.500
5 |z Drzwl zewngtrzne 1.000 1.200
& | o CKno 0300 0.500
Ogrzewanie

Strona 3




Projektowana charakterystyka

energetyczna budynku.

System projektowany System atternatywny
Zapobrzebowania N3 enengie L2yRows G- 20073,50 [KWWhrok] 20978,50 [KVWhirok]
Zapobrzebowania Na energle koncows dia pobrzed grzewezych Qxs J4E01,58 [KANhoR] 24801,58 [KVWhirok]
Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System afternatywny

System ogrzewania

Eemyr.me nikl bezposrednle:
Karwel m?eaﬁamz)m
promiennikowe | podiogowe hamwe

Elskiryczne grzenikl bezposrednis:
li-:-nmb:mwge BEZCTYZTIONE,
promiennikows | podogowe kabiows

Mok enargll koncows|

Lokaine panawiaine zrodia enerngil:

Lokaing odrawiaine moda enangll
sloneczna

enangla sonecna enengia

Srednla s2z0nowa 5 6 wytworzenia rk:-snll:ade a z enargll

dostarczong] do gmnl-:,'f BilanGOWE] DUdYTIKL My a 0.5 0.5
“rednla s2zonowa SDEWN0SE akumulac]l clapta w elementach
pOREMNCSEoWyEN s?-]m-nu orZEWCZEgT e Thia 1.00 1.00
“rednla S2Z0N0Wa SHEWNOSE transpory nosnlka cepia w obnedie -
By s 0.9 0.6
“rednla s220n0wWa SOEWNOSE reguiad] | wybarZysiania cepa w
DOrEbiE DU M 0.5 0.9
4rednla S2Z0N0Wa SHEWNOSE calkowlla SYSIEMU QrEewezegD New 0,85 0.85
Dla budynku - instalacja 2

System projektowany System alternatywny

System ogrzewania

E|Eillyr.u1e nilkl bezposrednle:
Karwel m%
promiennikowe | podiogowe hamwe

Blakiryczne grzejnikl bezposednis:
Innmmm?&.

Siet slekiroenergetycena systemowa: | Siet elekirenergetycena systemowa
Mognik enargh koncawe| enangla elskinyeing * Enengia elekinycna * =
4rednia S5Z0N0Wa SOIEMMOSE WYTWOZENa nosnika cepa Z enangll
ostarczone| do gm?ll;'f LIANGOWE] DUDYTIKL g " 0.8 0.8
4rednia sazonowa SprawnsE SkumuLac] clapia w alementach
[MNCSEoWYE s?lsba'nu orZEWCZEgT e T 1.00 1.00
Srednl:]sﬁ_z:mm SOMEWNOSE TENSpOM NeSNIKS Ciepia W obrgdis 0.0 0
4rednia aamslpmmm reguiac] | wykorZystania clepia w 0.8 g
4rednia S2Z0N0WS SOIEWNSE CARTRIE SYSIEMU QIZEWCZEQD Meuw 0,85 085
Wentylacja
blaynek Z wan le6zang
' |_‘ﬂ%Er;1ﬂaﬂjam 2T NawiEwmo-
Tyn wenitylac) WYWISWNa Czlafaca okresmwe,
wentylac|a naturaing)
Lokal'strefa - Strefa szatni sportowych
SKUIECZNOSE DEZYSKU Clapla Z POWETZE WYWISWanago Ne: 0,89
SKUIECZNOSE QRUNtowagD powlRTZNEgn WYTNENNIKS Cepia N 0,50
Strumien powbetrza nawlewanegs mechariczris Ve 30,00 ]

C-f Projektowana charakterystyka e'erge:;E:~2'= budynku
Gt

wygenerovwana z programu BuddDesk
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

| WepbiczyTrilk sirat cepla na wentylacik Ha

130,83 W]

Lokalistrefa - Strefa pomieszczenia technicznego

SKulecanost odzysky Clapla Z POwietiZa wywiawanago M.

Skulecanose gruntowego powlstrznego wymiennika ciepla New

Strumien powlelrza wentylac)| naturaing] Kanaiows] Vi

0,00 rreth]

WepbiczyTrilk sirat cepla na wentylacik Ha

0,00 [WiK]

Ciepla woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapobrzebowanis clepla LryIkowego do podgrzanta Cw Guss

4E2,00 [KWhirok]

462,00 [WHoK]

DUrZEDOWaN
%ejmu‘

2 na enengie koncowa dia pobrzed wytworzenla

TE4, 32 [KWhirok]

784,32 [WhiroK]

Dla budynku - instalacja 1

System projekbowany

System alternatywny

Sysham prEygoiowania cow

Elekiryczny podgrzewacs preplwowy

Elkinyczny poogIZewacs przeplywowy

Monik enargll koncows|

Lokaine pdnawiaine Zrodia enengl:
Enangla soneczna

Lokaine odrawiaine Znoda enanglh
encrgla sionecana

Srednl rawnose Instalacy wytworzenia, dystrybucy |
INSEAAC) C WAL s o o= 0.53

059

$n!<1n|a$ea:flma rawmobs W WorZzania nosnika cepla 2 HElg"
Soetarcrone] 00 granicy DINEORE DUTYTRY e : 2.8

059

K M-

Srednla Sezon0wa SHFEWN0SE transpony clepie] wody W obrebie a7

0,70

mnlaﬁmma rawnoss akumul | mﬂ Wody W
Siementach pojemmtcouych sysbewﬁeplej oy e 085

0,85

Instalacje u:hlodze_nia

Lokal - Strefa szatni sportowych

| Erak Instaiac] chiodzenla

Lokal - Strefa pomieszoczenia technicznego

| Brak instaiac] chiodzenla

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

p

Przsgroda

Matsrial izolacymy

A [WiImiK] gruboss [em]

1

Sclana o budowie jaonorodne)

Styropian 031

iy | 20

2

Pockoga na guncle

Styropian 031

iy | 15

3

Dach skosny &

SUPERROCK PREMIUM

0L034 20

Bilans mocy urzgdzen elektrycznych

cC1

Projektowana ch
WYJENEWana

terystyka e

nergetyc
amu BuddDesk ii' E
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

. systsm Opis urzgdzenia Moe kW] Cmdﬁm Wnle
1 | wentyiaga mﬁ‘;ﬁg‘wgm ], boinoss 0.566 E7E0 4853 89
2 | ctwistienle Cprawy saieting 6.525 550 3538 83
Podsumowanie parametrow energetycznych
System zaprojekivwany System alternatywny

H?zmg ! :qz?‘m. o 1%'3%!‘;21;2*“15 9% knncowd 248011, 56 [KWhiroi] 245(01,38 [KWWirok]
%mmenaemmmmmmm da 784,32 [EWTUIDK] 784,32 WHTDK]
mﬁmmnlenaemmmmmwm 0,00 JEhiToK] 0,00 [RIWhiTE]
SRS WO e MICOUA PrEEZ SyStem 3588,83 [KINTurok] 358853 VoK)
Roczne zapoizebowanie Na enangle koncows dia budynik G 34129,02 [KWhirck] 34125,02 [KWhirok]
Wekainlk rocznego Zapotzebowania na enangle uiytkows EU 43,23 [RWh/m? rok] 43,23 [KWh'm* roi]
'nlstaﬂlIErEmegu zapoirzebowania na enengle Koncows @a 78,45 [KWR/MATE] TE,45 [KWhimFroK)
'nlsta%lIErgmegu zapofrzebowania na energle plerwotng dia 45,13 [RAImErE] £9,13 [KIWhimFroK)

zmmzeb-:wanla na energle pleraotng da
t"ﬂfﬂm EFW'*TTHBJEH 70,00 KA no] 70,00 [RWHATEroK]
Jedostiowa wariost emisl SO 0013 [ COm rok] 0,013 [t SOs/m rok]
;ﬁr&mnymmamuwmmm zZapolrzenowaniu na 7495 ) 7485 %]

C-" Projeitowana charaktenystyha —"erge E:‘Z" budynku
Certificate

wygensnowana z programu BuldDesk gy
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany Systam atternatyemy

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. bd.
Roczne Koszty ek jne
e zty eksploatacy] 3224 76 3204 26
EP [KWhim™rok] 4013 4013
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWhimrok]

[PLM/rok]

G =u an

a4
000 w1
04
1000
w
vy e vy e -
[T s ey [ TR Rt

C-f Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuldDesk Energy Certificate
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows

Ficzne Zapoiizebowanie na enangle uzytkows na poirzeby ogrzewania | wentylag] Grew 20975, [WWhioK]
Fideane Zapoiizebowante Na enargie U2yNoWs B0 rZyQotwana clepi] woy uzytowe) Gem 452 [KITUoK]
ROczZne Zapoizebowanie Na enargle uZytkowd N3 potrzeby civodzenia chivdzenia Qc 0 [KWhrok]
Roczne zapoizebowanie na enangle uXytkows na polrzeby obwhatienia whudowanege Q. 3289 53 [WWhirok]
Catkowlie roczne zapofrzebowanls na ensrgly uytkows @ 25029.73 [KWhi'rok]
Dostepne nosniki energii

Wapticzyrmlk nakiagu Woezt nosnika [PLH/KWN]
Lakalne odnawiaing 2rodia energl: enargla sonecna [.000000 a
Siet elektrenanetyszna sysiemowa: enargla elekiryczna * 2 500000 &5

Opis systemow zaopatrzenia w energig do analizy pordwnawcij

System zaprojekbowany - konwencjonsiny:

System ogzzeana Elemr.lrr;a%-zqull bezposradnie:

Eonwekio
czyznowe, promiennikowe | podiogowe Kablowe
System cleple| wody: Elekinyczny podgrrswacs przeplywowy

System aliematywny:

System ogzewana Elemr.ltrpfa%zzﬁrlll bezposradnia;

onwelio
czyznowe, promiennikowe | podiogowe kabldwe
Syslem clepie| wody. Elekinyczny podgriswacs praephywowy

C-f Projektowana charakterystyka energetycana budynku

wygenerowana z programu BuldDesk

nergy Cerificate

rowe, plaszczyznowe, promiennikowe | podiogowe Kablowe, Elekiryczne grasinild

rowe, plaszczyznowe, promiannikowe | podiogowe Kablowe, Elekinyemme graejnid
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12. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z

realizacjg obiektu prowadzic pod nadzorem

uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym

z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobdw dopuszczonych

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

OPRACOWALI:

BRANZA
ARCHITEKTONICZNA

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA GRALINSKA
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnoéci architektonicznej
nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

DR INZ. ARCH. JADWIGA PIENCZEWSKA

uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. WBPP.N108/88/1G

TECH. BUD. MARIAN MATUSZAK

MGR INZ. KAROL MALECKI

BRANZA uprawnienia do projektowania w specjalnosci uprawnienia do projektowania bez ogr
KONSTRUKCYJNA architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej w specjalnosci konstrukeyjno - budowlon.ej
upr. nr UAN-8386/115/88 upr. nr WKP/0270/POOK/15
upr. nr UAN-8386/116/88
MGR INZ. DARIUSZ ZDUNEK MGR INZ. BARTOSZ WOZNIAK
BRANIA SANITARNA uprawnienia budowlane do projektowania bez uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie zglgrreiirgcs?eegi \clnss?cigg:??Jsrzcclqus;?wkc}:?eyé)?r?/ z/h
sieci, instalacii i urzgdzeh cieplnych, wentylacyjnych, wenToncyjnyéh gazowych WOdOCingWnyili
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych kanalizacyjnych
nr uprawnien. WKP/0169/PWOS/16 nr uprawnieh WKP/0126/POOS/14
 MGRINZ. KAROLJANCZIAK MGR INZ. TOMASZ DUSZYNSKI
8 uprawnienia budowlane do projektowania bez uprawnienia budowlane do projektowania bez
BRANZA ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w oaraniczen w specialnoic instalacyinei w
ELEKTRYCZNA zakresie sieci, instalacji i urzgdzen 9 pec) yine|

elekirycznych i elektroenergetycznych
nr uprawnien. WKP/0167/POOE/12

zakresie sieci, instalacii i urzqdzen elektrycznych
elektroenergetycznych
nr uprawnien. 7131-7132/71//PW /2002
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