Al cl ol [l ] (e Legenda opraw os$wietleniowych
Al
Oprawa biurowa, 3700Im, 25W, 148Im/W, cos $=0,95, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 132000h, Materiat
Z korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH
A2 Oprawa biurowa, 6000Im, 43W, 140Im/W, cos ¢=0,95, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 132000h, Materiat
Z korpusu ABS, bialy, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH
B1 Oprawa biurowa, 4300Im, 31W, 139Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy od 0 do
D +35°C, materiat korpusu aluminium powlekane, biaty, Wymiary 595/595/39mm
g 8RS
T 1 T T 1 T C1 Oprawa przemystowa, 34-59W, mikroswitch umozliwiajacy wybor strumienia w zakresie 5150-8150Im, 151Im/W,
L 1 T . . L I T ._ M — 4000K, Ra >80, SDCM < 3, L70B50 90000 godzin, Materiat korpusu: PC, IK09, IP66, Wymiary 1152/85/80mm
i_ Oprawa biurowa zwieszana , 1550Im, 14W, 4000K, IP20, Ra > 80, czamny
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RES E1 Oprawa typu downlight, 2450Im, 23W, 107Im/W, 4000K, Ra >80, IP65/IP20, IK07, Temperatura pracy od 0 do
~= POM. TECHNICZNE || | 300 (V) +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 221/221/51mm
-IO/\ GRES (mo 0
’ AW1 Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego|
AW1 AW1 [ 1h, Rozsyt ogélny, Autotest
B1 ° B1 e B1 B
D 1] | m Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250im, P65, Autotest
"e E=t 0 ki [{ dwustr 250Im, IP65, Autotest
- = — = = P rawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250Im, IP65, Autotes
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77777777 P _ — /EQ/:7 I | | | | | | | | | | | | | | | EW-Z Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z grzatka do montazu na
L e e —— ] } - 1 } - 1 } : 1 . } : 1 } : 1 . m = zewnatrz
E B1 B1 a
g E1 T Oprawa typu kinkiet, 1050Im, 17W, 63Im/W, cos $=0,99, 4000K, Ra >80, IP54, SDCM < 4, L70B50 134000h, IK04,
A2 E1 Lo (o] temperatura pracy od -25 do +35°C, materiat korpusu stal, biaty, wymiary 260/110/100mm,
) ® E1 . Lo . . . . s N
() Koncepcje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ ze strazakiem lub rzeczoznawcy
AW1 ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj piktograméw kierunkowych nalezy
° 5 & traktowac jako pogladowe.
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pozarowa
5 "o o [ [Laczgk "schedowy” 230V, P20
Al / El 1oF3 =g Et z modulen AW - AT 1h, 3W amatech
——— %’ a L s 2 X Czujnik ruchu 230V - 360°, zasieg 5m
o 7 3 5 Lacznik seryjny swiecznikowy 230V, IP20
3 4 Q" Lacznik po jJedynczy 230V, IP20
5 | ppoz[OH® |Przycisk przeciwpozorowy z sygnalizatorem
G:;;g;a E1 Instalacje elektryczng wykona¢ jako podtynkowq:
P =D Q ° - instalacja oswietleniowa przewodem 3x1,5 mm2
NR12 NIA GOSCI m - instalacja gniozd 230V przewodem 3x2,5 mm2
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—_— ° —_— i o) [ ] Ochrona od porazen: szybkie wytqczenie
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