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Dokumentacja geotechniczna

1.Wstep

Niniejsza dokumentacja geotechniczna, wchodzaca w sktad projektu budowlanego
ma na celu podanie informacji o warunkach gruntowo-wodnych dla potrzeb Budowy drogi
dojazdowej do szatni sportowej dz. nr.470,473/5,757 w Bobrowicach.
Dokumentacja ma na celu ustalenie przydatnosci gruntéow dla potrzeb drogownictwa
i zgodnie z Ustawaq z dnia 4 lutego 1994r.”Prawo geologiczne i gornicze”.art.4.p.4,nie jest
dokumentacjq geologiczno- inzynierska i nie podlega jurysdykcji niniejszej ustawy.

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujace akty prawne:

-rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012r(Dz.U z dnia 27.04 2012r.)

-rozporzadzenie MSWIA w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 24.09.1998r (Dz.U.nr.89 poz.414)

-art.34 ust.6 pkt.2 ustawy ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994r.(Dz.U.z 2010r
Nr.243,poz 1623 z péiniejszymi_zmianami)

-art.4 ust.4 ustawy” Prawo geologiczne i gornicze” z dn. 04.02.1994r.(Dz.U.nr.27 poz.96)

-Polska Norma PN-B-02481: 1998 ,Geotechnika .Terminologia podstawowa ,symbole
Literowe i jednostki miar”.

-Pollska"Norma PN-B-02479: 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne .Zasady
-3%?52 Norma PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

-Polska Norma PN-88/B-04481 Grupty budowlane .Badania prébek gruntu.

-Polska Norma PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia , symbole ,podziat i opis gruntow.
-Polska Norma PN-EN 1997-1 :Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czeé¢ 1:Zasady ogdlne

-Polska Norma PN-EN 1997-2:Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Cze$¢ 2:Rozpoznawanie
i badanie podtoza gruntowego .
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Dokumentacja geotechniczna

1.2 Wykonane badania

W celu okreslenia stanu podtoza gruntowego wykonano nastepujace badania polowe i
laboratoryjne:

- wytyczono otwory badawcze w oparciu o uzgodniony program badan.

- wykonano 2 odwierty wiertnicze wierttem recznym do gtebokosci 2,5m.
pokazane na planie sytuacyjnym w zatgczniku.

- wykonano badania makroskopowe i laboratoryjne wszystkich prébek gruntéw zgodnie
z PN-88/B-04481,PN-86/B-02480

1.3 Prace kameralne

-na planie sytuacyjnym naniesiono lokalizacje wykonanych otworéw badawczych.
-wykonano przekroje geotechniczne wraz z objasnieniami.
-opracowano czesc opisowq .
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Dokumentacja geotechniczna

3.Warunki wodne

W trakcie terenowych badar podtoza gruntowego stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

1. Odwiert nr.1 wg planu sytuacyjnego na gt.140cm
2. Odwiert nr.2 wg planu sytuacyjnego na gt.140cm

4.Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych ,oraz analizy przekrojow
i profili geotechnicznych ,stwierdzono wystepowanie w profilu pionowym (w obrebie podtoza
gruntowego)nastepujacych zespotow osadéw i warstw geotechnicznych ,z pominieciem gleby.

I-grunty mineralne sypkie wodnolodowcowe:

Ia-piaski s$rednie , wilgotne , zageszczone
o I0=0,60

ITa-piaski gliniaste , mokre ,plastyczne

o 1.=0,40

Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest z piaskéw $rednich i piaskow
gliniastych (odwiert nr.2 od 70cm) W  odwiertach nr.1 i 2 zalega woda gruntowa od
140cm.Wszystkie odcinki wymagaja wzmocnienia ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych |,
w odwiercie nr. 2 wystepuja grunty bardzo wysadzinowe -piaski gliniaste . Odwiert nr.1 i 2  ze
wzgledu na niski wskaznik réznoziarnistosci Ps U <2,0 proponuje sie wzmocni¢ podtoze gruntowe
stabilizacjg GRC

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r.(Dz. U.z dnia 27 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych, podtoze terenu charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi ,a inwestycje ta proponuje sig zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Badania wykonano w oparciu o PN-S-02205-Roboty ziemne PN-86/B-02480
Grunty budowlane, PN-88/04481 Grunty budowlane-badanie préobek gruntu

PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 1:Zasady
‘ ogolne
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czesc
2:Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego.
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SNE Krosno Odrzanskie dnia 26.04.2024

KARTA ODWIERTU nr.1

Odwierty konstrukcji jezdni i podioza gruntowego
Budowa drogi dojazdowej do szatni sportowej dz. nr.470,473/5 757 w Bobrowicach.
Projektant; Biuro Ustug Drogowych P.Stefanczyk ul.C.K.Norwida 2 Krosno Odrz.

ODWIERT NR.1 Podioze gruntowe wg planu sytuacyjnego
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-0 oS C \.
NIFP §28.407.20.08 RF.080 f\A*“‘)P

Odwierty konstr.ukcji jezdni i podtoza gruntowego
Budowa drogi dojazdowej do szatni sportowej dz. nr.470,473/5 757 w Bobrowicach.
Projektant; Biuro Ustug Drogowych P.Stefanczyk ul.C.K.Norwida 2 Krosno Odrz.

Projektant; Biuro Uslug Drogowych P.Stefanczyk ul.C.K.Norwida 2 Krosno Odrz.

ODWIERT NR2- podioZze gruntowe wg planu sytuacyjnego
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