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UWAGI:

1. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych o
stabszych parametrach niz zatoZzono w obliczeniach nalezy wykona¢ wymiane
gruntow na pospotke budowlang o stopniu zageszczenia min 1d=0,60. Pospdtke
nalezy zageszczac¢ warstwami o maxymalnej grubosci 30 cm.

2. Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac
tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie, gdyz spowoduje to
uplastycznienie tych gruntow i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe.

3. Wtrakcie robdt fundamentowych naleZy uwazac, aby nie naruszy¢ struktury

gruntow zalegajgcych bezposrednio ponizej poziomu posadoowienia

fundamentow.
4. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres
zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.
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PODKtAD BETONOWY C8/1

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM

KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH

D2 STOPODACH P1POSADZKA NA GRUNCIE D1 DACH SCIANA S1|SCIANA
papa wierzchniego krycia gres 2.0cm blacha na rgbek tynk ;ienkowerstwowy 1,0 cm folia kubefkowa
aktywowana termicznie podkiad betonowy 6,0cm deska 100%30 cm  co 20 cm styropian EPS70-031 18,0 cm styrodur C 18,0cm
Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS zbrojony siatkq stalowg kontriata pustak beton komadrkowy 25,0 cm izolacja_przeciwwilgociowa
Papa podkiadowa samoprzylepna 150-580 mm p4 150x150mm tynk cem—wap T5cm bloczek betonowy  24,0cm
Styropian_spadkowy EPST00 036 50— 250 mm styropian EPS=100-031 15,0cm membrana paroprzepuszezina 160g,/m izolacja przeciwwilgociowa
Styropian EPSTO0 036 200mm izolacja przeciwwilgociowa kratownica
Paroizolacja: papa termozgrzewalna chudy beton C8/10 10.0cm welna mineralna—032 30 cm
podsypka piaskowa 20,0em - .
piyty stropowe 240,0mm e paroizolacia
- zageszczona warstwowo do stopnia 1s=0,9 -
tynk cementowo wapienn 15,0mm sufit opuszczony 7z piyt G-K

PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACUI.

PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ,

FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA

JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118
USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994r. 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

UWAGA:

WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

ORAZ ICH USYTOWANIE MUSZA ZOSTAC PRZEZ WYKONAWCE SPRAWDZONE.
WATPLIWOSCI | NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI Z ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI
W PROJEKCIE NALEZY NIEZWEOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH - NORMY PKD
INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB
WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW
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PROJEKTOWA

JONSIS iz Jacek Btaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7
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