
NR1 HOLL
19.26 GRES 

NR2 KOMUNIKACJA
11.18 GRES 

NR4 SANITARIAT
12.88 GRES 

NR3 SZATNIA MĘSKA
19.52 GRES 

NR5 SZATNIA DAMSKA 
14.49 GRES 

NR6 SANITARIAT
9.79 GRES 

NR7 SALA TRENINGOWA 
39.57 GRES 

NR8 SALA TRENINGOWA 
51.18 GRES 

NR9 KOMUNIKACJA
29.36 GRES 

NR10 SZATNIA GOŚCI 
22.95 GRES 

NR11 SANITARIAT
9.77 GRES 

NR12 NATRYSKI
13.46 GRES 

NR13 SZATNIA POMOCNICZA 
24.84 GRES

NR14 SZATNIA GOSPODARZY 
24.32 GRES

NR15 NATRYSKI 
18.34 GRES

NR16 SANITARIATY
21.05 GRES

NR17 MAG. STROJÓW
15.30 GRES

NR18 BIURO
10.80 GRES

NR19 SALA KONFERENCYJNA 
31.27 GRES

NR20 POM. SĘDZIÓW
10.44 GRES

NR21 SANITARIAT
7.44 GRES

NR22 POM. GOSPODARCZE
7.23 GRES

NR23 POM.  TECHNICZNE 
25.12 GRES

NR24 POM.  TECHNICZNE 
10.57 GRES

REI 120

RE
I 1

20

RE
I 1

20

pomieszczenie zimne 

Vn-120m³/h
Vw-120m³/h

Vn-60m³/h
Vw-60m³/h

Vn-280m³/h
Vw-280m³/h

Vn-60m³/h
Vw-60m³/h

Vn-220m³/h

Vn-320m³/h
Vw-320m³/h Vn-445m³/h

Vn-315m³/h
Vw-315m³/h

Vw-150m³/h

Vw-50m³/h

Vw-120m³/h

Vn-295m³/h
Vw-295m³/h

Vw-220m³/h

Vw-75m³/h
Vn-295m³/h

Vw-295m³/h

Vn-255m³/h

Vw-255m³/h
Vn-190m³/h

Vw-190m³/h

Vw-50m³/h

Vn-510m³/h
Vw-510m³/h

Vn-660m³/h
Vw-660m³/h

Wentylator kanałowy wywiewny
V=60m3/h, pd=100Pa

N=30W, 1/230V, w=5,0kg
wraz z regulatorem obrotów

Poziom ciśnienia
akustycznego 23dBA

Wentylator kanałowy wywiewny
V=120m3/h, pd=100Pa

N=30W, 1/230V, w=5,0kg
wraz z regulatorem obrotów

Poziom ciśnienia
akustycznego 23dBA

Wentylator kanałowy wywiewny
V=280m3/h, pd=100Pa
N=59W, 1/230V, w=6,0kg
wraz z regulatorem obrotów
Poziom ciśnienia
akustycznego 27dBA

Kratka wentylacyjna Ø160
na dachu zakończona wywietrzakiem
dachowym Ø160
na cokole dachowym izolowanym
i podstawie dachowej
wyprowadzić 0,6m
ponad poziom dach

Kratka wentylacyjna Ø160
na dachu zakończona wywietrzakiem

dachowym Ø160
na cokole dachowym izolowanym

i podstawie dachowej
wyprowadzić 0,6m

ponad poziom dach

Nawiew
poprzez infiltracje w stolarce
drzwiowej

Kratka wentylacyjna Ø160
na dachu zakończona wywietrzakiem
dachowym Ø160
na cokole dachowym izolowanym
i podstawie dachowej
wyprowadzić 0,6m
ponad poziom dach

1.Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub
łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami
rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.
2.W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych
należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6m.
3.W przypadku wykonania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny
być równe wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu.
4.Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących , zamontowanych w
przewodach urządzeń:
 przepustnice (z dwóch stron)
 klapy pożarowe ( z jednej strony)
 nagrzewnice i chłodnice ( z dwóch stron)
 tłumik hałasu o przekroju kołowym ( z jednej strony)
 tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym ( dwóch stron)
 filtr( z dwóch stron)
 wentylatory przewodowe ( z dwóch stron)
 urządzenia do odzyskiwania ciepła ( z dwóch stron)
 urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu ( z dwóch stron)
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń , które można łatwo zdemontować w celu
oczyszczenia ( z wyjątkiem klap ppoż., nagrzewnic i chłodnic)
5.W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy
stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodów o większych średnichach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy
200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w poniższej tabeli:

UWAGA:
1.Podejścia do urządzeń (nawiewniki i wywiewniki) należy uściślić przy montażu zgodnie z
aranżacją sufitu podwieszonego (lokalizacja lamp).
2.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozozstałych
instalacji.
3.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić
możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z
nadzorem autorskim.
4.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z
nadzorem autorskim.
5.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i
atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
6.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem
autorskim.
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PRZEWODU

200<d<315
315<d<500

otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane
jest z wejściem do wnętrza przewodu

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym
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1)

WYMIAR BOKU
PRZEWODU

200<s<500

otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane
jest z wejściem do wnętrza przewodu

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym

wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny
2)

2)

1)

s

REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU
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Nawiew
poprzez 2 nawiewniki

umieszczone
w ramie okiennej

 Kanał wywiewny Ø125
wyprowadzony ponad dach
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Wentylator kanałowy wywiewny
V=60m3/h, pd=100Pa

N=30W, 1/230V, w=5,0kg
wraz z regulatorem obrotów

Poziom ciśnienia
akustycznego 23dBA
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI
POW. UŻYTKOWA

[m2]

NR10 SZATNIA GOŚCI  GRES  22.95
NR11 SANITARIAT GRES  9.77
NR12 NATRYSKI GRES  13.46

NR1 HOLL GRES  19.26
NR2 KOMUNIKACJA GRES  11.18
NR3 SZATNIA MĘSKA GRES  19.52
NR4 SANITARIAT GRES  12.88
NR5 SZATNIA DAMSKA  GRES  14.49
NR6 SANITARIAT GRES  9.79
NR7 SALA TRENINGOWA  GRES  39.57
NR8 SALA TRENINGOWA  GRES  51.18
NR9 KOMUNIKACJA GRES  29.36

NR13 SZATNIA POMOCNICZA  GRES 24.84
NR14 SZATNIA GOSPODARZY  GRES 24.32
NR15 NATRYSKI  GRES 18.34
NR16 SANITARIATY GRES 21.05
NR17 MAG. STROJÓW GRES 15.30
NR18 BIURO GRES 10.80
NR19 SALA KONFERENCYJNA  GRES 31.27
NR20 POM. SĘDZIÓW GRES 10.44
NR21 SANITARIAT GRES 7.44
NR22 POM. GOSPODARCZE GRES 7.23
NR23 POM.  TECHNICZNE  GRES 25.12
NR24 POM.  TECHNICZNE  GRES 10.57

SUMA POW.UŻYTKOWEJ 460.13[m2]

Ø160

Ø160

SPRAWDZAJĄCY ASYSTENT PROJEKTANTA

NR
RYSUNKU

OBIEKT
INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

ADRES BUDOWY

SKALADATA
WYKONANIA

AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT

SanitarnaBRANŻA
PROJEKTU RYSUNKU

BUDYNEK SZATNI SPORTOWYCH 

S3NR
RYSUNKU

OBIEKT
INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

ADRES BUDOWY

SKALADATA
WYKONANIA

AUTOR PROJEKTU

BRANŻA
PROJEKTU

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RYSUNKU

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7 
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GMINA BOBROWICE

BOBROWICE  DZ. NR 470; 473/6

Uprawnienia budowlane do projektowania 
mgr inż. Dariusz Zdunek

bez ograniczeń w specjalności

Nr uprawnień. WKP/0169/PWOS/16

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane do projektowania 
mgr inż. Bartosz Woźniak

bez ograniczeń w specjalności

Nr uprawnień. WKP/0126/POOS/14

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych


