profil podtuzny przytgcza
kanalizacji sanitarnej
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Granica dziatki

Granica dziatki

obsypka piaskowa gr. 30cm
do wierzenu przewodu

obsypka piaskowa gr. 30cm
do wierzcnu przewodu
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Studzienka tworzywowa @425

podsypka piaskowa
grubosci 15 cm

1,50 m

wistn. @125, gt.osi

Przepompownia Sciekéw sanitarnych @2000

7,0/s H-10,0m 1P+1R

3500mm Q=
2x3,5kW/400V
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nie oznaczona rzedna PVC 160 kid

podsypka piaskowa
grubosci 15 cm

podsypka piaskowa
grubosci 15 cm

Rura ostonowa rurocigg
" PE100RC SDR17
PN10 @200 L-11,00m
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QOdS)%kCI piaskoya
grubosci 15 cm

=150m

Studzienka betonowa @1000

wistn. DN32, gl.osi

Studzienka betonowa 1000
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Proj. Srednica nominalna, materiat

PVC@160x4,7

PE@Z110

PE 100RC z plaszczem ochronnym
naddanym® SDR 17 (PN 10}-11046,6

obsypka piaskowa gr. 30cm
O WIerzcnu przewodu

1.UWAGI:

PROFIL PODLUZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA.

2.W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYM LUB
PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM
WYKOPY NALEZY PROWADZIC RECZNIE PRZY
ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI.
3.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
ZIEMNYCH NALEZY WYKONAC PROBNE
PRZEKOPY W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z
ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA, W CELU
OKRESLENIA DOKEADNEJ GLEBOKOSCI
POSADOWIENIA ORAZ USTALIC MOZLIWOSCI
WEACZENIA DO ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY.

4.Z UWAGI NA BRAKI W RZEDNYCH NA
PODKtADACH MAPOWYCH ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY NIE WYKLUCZA SIE
MOZLIWOSCI ZMIANY SPADKU LUB
PRZESUNIECIA PROJEKTOWANEGO
PRZYLACZA WODY PO UZGODNIENIU Z
NADZOREM AUTORSKIM | INWESTORSKIM.
5.NIE WYKLUCZA SIE NA TRASIE PRZYLACZY
NIE ZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH
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BOBROWICE DZ.NR 470; 473/6
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