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GMINA BOBROWICE

BOBROWICE  DZ. NR 470; 473/6

PRZYKŁADOWE DETALE KONSTRUKCYJNE W SYSTEMIE RECTOBETON

INFORMUJEMY, ŻE WYKONYWANIE OTWORÓW W BELKACH STROPOWYCH PRZY NIEPOPRAWNYM WYKONANIU
NAWIERCENIA MOŻE PROWADZIĆ DO OSŁABIENIA NOŚNOŚCI BELKI.

 ZALECAMY, ABY WIERCENIE WYKONYWAĆ Z NALEŻYTĄ OSTROŻNOŚCIĄ I STARANNOŚCIĄ.

1 - WIERCENIE W BELCE
 Wiercenie wykonać tylko w pasmach o szer. 2 cm (pole 
zakreskowane) (poza osią belki oraz z dala od jej krawędzi) 
wskazanych na powyższym rysunku, w sposób eliminujący 
możliwość przewiercenia zbrojenia belki występującego w jej osi.
 Wiercenia wykonywać wiertłem o średnicy ≤ 8 mm.
 Dopuszcza się stosowanie kołków nylonowych, śrub do betonu
lub kotew stalowych.
 Wykonywanie otworów w belkach stropowych przy
niepoprawnym wykonaniu nawiercenia może prowadzić do
osłabienia nośności belki lub odspojenia stopki belki. Zalecamy, aby
wiercenie wykonywać z należytą ostrożnością   i starannością.

2 - MOCOWANIE DO DOLNEJ PÓŁKI PUSTAKA
 Obciążenie kotwy P ≤ 5 kg - max. 2 kotwy/pustak.
 Obciążenie kotwy 5 kg < P < 25 kg, max. 1 kotwa/pustak. 
Maksymalna dopuszczalna średnica otworu to 10 mm.
 Wiercenie wykonywać bez udaru (zaleca się otwornice, wiertła 
diamentowe, widiowe pojedyncze).
 Stosować kołki do pustych przestrzeni (mocowania uchylne   np. 
kotwy motylkowe).
 Przy mniejszych obciążeniach, czyli np. sam sufit bez instalacji 
dopuszcza się śruby do betonu, kotwy stalowe, chemiczne oraz kołki
nylonowe.

3 - WIERCENIE DO GÓRNEJ STREFY NADBETONU NA
SZEROKOŚCI PUSTAKA
 Wiercenie do przestrzeni nadbetonu, powszechnie stosowanymi 
kołkami o średnicy do 16 mm.
 Dopuszczalne mocowania to kołki nylonowe, śruby do betonu, 
kotwy stalowe.

4 - PRZEWIERCENIE NADBETONU NA SZEROKOŚCI PUSTAKA
 Przewiercenie nadbetonu i wprowadzenie pręta
 gwintowanego w przestrzeni pustaka, zakończonego od góry
         szeroką podkładką i nakrętką

5 - WIERCENIE DO BOCZNEJ STREFY NADBETONU W ŻEBRZE
NOŚNYM
 Wiercenie do przestrzeni nadbetonu, powszechnie stosowanymi 
kołkami o średnicy do 12mm oraz długości maksymalnej do 60mm.
 Dopuszcza się stosowanie kołków nylonowych, śrub do betonu, 
kotew stalowych.

ROZWIĄZANIA 3-5 WYMUSZAJĄ WYKRUSZENIE DOLNEJ PÓŁKI
KOMORY W PUSTAKACH, LECZ SĄ W STANIE PRZENIEŚĆ
WIĘKSZE OBCIĄŻENIA W ZALEŻNOŚCI OD NOŚNOŚCI ŻEBRA
ORAZ ZASTOSOWANEJ KOTWY.

6 - WIERCENIE NA STYKU DWÓCH BELEK SPRĘŻONYCH
 Mocowanie bezpośrednio do żebra nośnego kołkami o średnicy   
do 8 mm.
 Należy zadbać o nie uszkodzenie belek nośnych czyli odspojenie 
betonu sprężonego i odkrycie splotów sprężających.
 Możliwość stosowania kołków nylonowych oraz kotew stalowych.
 Rozwiązanie niedopuszczalne w przypadku stosowania 
dozbrojenia prętami pasywnymi (niesprężonymi) zlokalizowane w 
przestrzeni między belkami (może występować przy dozbrojeniu 
stropu na REI60 bez konieczności tynkowania        - należy 
zweryfikować plan montażowy lub skonsultować się    z biurem 
projektowym Rector).

7 - MOCOWANIA SIATKI STALOWEJ
 Mocowanie siatki stalowej wykonać kotwami z dużym łbem 
(ocynkowane) przytrzymującym siatkę na czas tynkowania.

Strop oparty na ścianie wewnętrznej

Przykładowy detal konstrukcji balkonu/nadwieszenia wspornikowego:

A A

A-A

Oparcie schodów na podciągu / wymianie zlicowanym od spodu ze stropem:

*Dotyczy opracia na wymianie

Podciąg:
Oparcie stropu na podciągu sprężonym PPR

(w przypadku R60)

L - rozpiętość pomieszczenia w świetle ścian

Przykładowy detal balkonu żelbetowego wraz z łącznikiem termoizolacyjnym:

Oparcie ciężkiej ściany lub słupa z więźby na stopie:

PRZERWY ROBOCZE
Dopuszczalne jest stosowanie przerw roboczych w stropach przy zachowaniu poniższych zaleceń:

 Wykonywanie przerw roboczych w środku rozpiętości pustaka, wzdłuż żeber nośnych:

 Wykonywanie przerw roboczych w miejscach rozdzielenia stropu (wieniec):

UWAGI:

 Należy pamiętać, że powierzchnia łączenia powinna zostać chropowata, oczyszczona z

luźnych ziaren kruszywa oraz odtłuszczona.

 Należy unikać wykonywania przerw roboczych w kierunku prostopadłym do osi belek

oraz w podciągu.

 W sytuacjach nietypowych, proszę o kontakt z biurem projektowym Rector.

Oparcie ciężkiej ściany (8,5 do 16,5 kN/m) prostopadle do belek:

MOCOWANIE ELEMENTÓW DO STROPU

Wzmocnienie pod słupki z więźby:Wzmocnienie pod ściany działowe z
bloczków silikatowych lub ściany

grubości >18 cm:

Przekrój przez strop:

Szczegół dozbrojenia krawędzi stropu:

A-A

A A

 Przepusty pod kominy wentylacyjne lub instalacyjne wykonać jako uzupełnienie
monolityczne.
 Zbrojenie z prętów Ø10 (przy szerokości powyżej 8cm zastosować min. 2xØ10)
dołem i górą połączone pętelkami Ø6 co 15cm

Schemat rozstawu podpór montażowych:

 


 


6. Strop należy zabetonować mieszanką jako jednorazową operację, unikając koncentracji betonu.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU STROPU :
Plan montażowy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, konstrukcji i pozostałymi branżami.

1. Rozkładanie belek i pustaków deklowanych w celu uzyskania odpowiednich rozstawów. Belki należy rozkładać zgodnie
z rysunkiem firmy RECTOR z zachowaniem minimalnych oparć.

3. Wykonanie deskowań i zbrojenia otworów w stropie (jeśli występują)

4. Rozłożenie pustaków na całej powierzchni stropu. Pustaki można docinać i opierać bezpośrednio na ścianie.

5. Dozbrojenie stropu :

Minimalne oparcie belek:

Dozbrojenie REI (dla R ≥60, z dowolnością wykończenia):

1xRS 2xRS 3xRS 4xRS 5xRS

2*1# 1# 2*1# 3*1# 4*1#

3*1# 4*1# 5*1# 6*1#

2*1# 2*2# 3*2# 4*2#

1*4# 2*3# 2*4# 2*5#

2*1#12

2 pręty #12 na stopkach belek

 Pręty układać
zgodnie z opisem na
planie montażowym

 Długość pręta
jest równa długości belki
RS

 Zachować otuline
2,5 cm

Przykładowy opis

Belki ułożone symetrycznie:
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Wzajemne przesunięcie belek ≤ 10 cm: Wzajemne przesunięcie belek >10 cm:
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2. Ustawienie podpór montażowych. Podporę stropu należy podeprzeć stemplami tak, aby uzyskać ujemną strzałkę
ugięcia w zakresie L/500 do L/250, gdzie L to rozpiętość w świetle ścian.

2*1#12

Uprawnienia budowlane do projektowania 
mgr inż. KAROL MAŁECKI

bez ograniczeń w specjalności

Nr uprawnień. WKP/0270/POOK/15
konstrukcyjno- budowlanej

tech. bud. MARIAN MATUSZAK
63-210 ŻERKÓW, DOBIESZCZYZNA 117

konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej
upr. projektant i kierownik budowy w specjal.

upr. nr UAN-8386/116/88 i UAN-8386/115/88


