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INWESTOR:  GMINA BOBROWICE 

 BOBROWICE 131 

 66-627 BOBROWICE 

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWYCH 

ADRES BUDOWY: 66-627 BOBROWICE, DZ. NR 470; 473/6 

PROJEKTANT:          mgr inż. arch. MAGDALENA GRALIŃSKA 

                            63-200 JAROCIN, UL. OS. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14 A 

CZĘŚĆ OPISOWA: 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego obejmuje: 

a) Budowa budynku szatni sportowych 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, inny budynek, boisko sportowe 3. 

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowią następujące elementy 

zagospodarowania działki 

    nie występują. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót budowlanych: 

a) wykopy pod fundamenty, 

b) roboty murowe i betonowe wykonane na rusztowaniach, 

c) montaż konstrukcji stropu, 

d) krycie dachu, 

e) dowóz, rozładunek i składowanie materiałów budowlanych, 

f) obsługa urządzeń mechanicznych i znajdujących się pod napięciem. Przy 

obsłudze urządzeń mechanicznych należy zwrócić szczególną uwagę na 

osłony zabezpieczające przed wypadkiem. Nie wykonywać żadnych 

czynności naprawczych na ruchu ani pod napięciem. Urządzenia pod 

napięciem elektrycznym powinny posiadać aktualne badania skuteczności 

zerowania. Instalacja zasilająca powinna mieć zabezpieczenie 

I N F O R M A C J A  D O T Y C Z Ą C A  B E Z P I E C Z E Ń S T W A   
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przeciwporażeniowe. Kable zasilające urządzenia muszą być podwieszone, a 

nie leżeć na ziemi. 

 5. Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy 

przeprowadzić indywidualny, szczegółowy instruktaż pracowników. 

 6. Aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót w strefach 

szczególnego zagrożenia należy:  

a) zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi, 

b) przestrzegać instrukcji montażu rusztowań, 

c) używać środków ochrony osobistej, 

d) używać wyłącznie sprawnych maszyn i narzędzi, 

e) pozostawić wolne drogi ewakuacyjne, 

f) teren należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlanych i rozbiórkowych. 
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