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UWAGA: ‘ ‘ ‘ i O’Bmwej PROJEKTOWA JOTUTEZ  in. Jacek Blaszezyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7
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‘ \ 1.Podejscia do urzadzen (nawiewniki i wywiewniki) nalezy uscisli¢ prdy montazu zgodnie z | \ ponad poziom dach INWESTOR SHINABOBROWICE
\ \ laranzacjg sufitu podwieszonego (lokalizacja lamp). \ \ \ OBIEKT BUDYNEK SZATNI SPORTOWYCH
: : Int:{;eadc J‘:ozpoczemem robét nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary pozozstatych \ \ 'ADRES BUDOWY BOBROWICE DZ, NR 470; 47356
| . | | |
| | 3.Przed zamowieniem elementow instalacji i rozpoczeciem rob6t montazowych sprawdzic | | TYTUL RYSUNKU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejﬁsnos’ci konsultowa¢ z BRANZA Sani
1 anitarna DATA SKALA . NR
adzorem autorskim. (¢ prOJEKTU WYKONANIA 03.2024 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU S3
4 Wszelkie odstgpstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgodnié¢ z AUTOR PROJEKTU
nadzorem autorskim. PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ASYSTENT PROJEKTANTA
5.0sprzet, armature i urzagdzenia nalezy montowac zgodnie z wymogami prodecnta i —— — —
2 P " . P § i i t | i t h d dd H | H : mgr inz. Dariusz Zdunek mgr inz. Bartosz Wozniak
atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem autorskim. rzejscia Instalacjli sanitarnycn przez przegrody oddzi€lenia pozarowego Upraunienia budowiane do projektowania Uprawienia budovane do pojektowania
. L. , L. . . . . . . . . bez ograniczen w specjalnosci bez ograniczen w specjalnosci
6.Prowadzenie wysokosciowe przewodéw koordynowaé miedzybranzowo i z nadzorem wykonaé¢ w klasie i odpornosci danej przegrody w jednym systemie. istaloynj zatesio e sl uzadzf ipnch sty e o, i) gz ey
) azowych, i )
autorskim. Nr up?awmeyr'w. WKP/0169/PWOS/16 Nr uprawnien. WKP/I0126/PO0S/14




