UWAGA!

ZAMOWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DOKONAC BEZWZGLEDNIE PO SPRAWDZENIU
WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE!!!

ZESTAWIENIE FASAD ALUMINIUM
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WYMIAR W SWIETLE S 507 290 300 270 180 150 250 109 145
QTWORU H 230 230 230 60 60 120 230 210 220
POZIOM PARTER 1 1 3 2 7 2 1 1 1
PIETRO
RAZEM 1 1 3 2 7 2 1 1 1
KLASA ODPORNOSCI
NA WLAMANIE ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
KLASA ODPORNOSC! _ _ _ _ _ _ _ _ _
OGNIOWE
PROFIL wielokomorowy wielokomorowy wielokomorowy wielokomorowy wielokomorowy wielokomorowy wielokomorowy wielokomorowy
USZCZELKI EPDN o wysakich parametrach izolacyjnych EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych EPDN o wysakich parametrach izalacyjnych EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych EPOM o wysokich parametrach izolacyjnych EPOM o wysokich porametrach izolacyjnych
NAWEWNIKI - - - - - - - -
SZKLENE 5/18/6/18/E566 od zewngrz selektynna 5/18/6/18/E565 od zewnqtrz seleklywna 6/18/6/18/ES65 od zewngirz selektywna 6/18/6/18/ESE6 od zewngirz selektywna 6/18/6/18/ESG6 od zewngirz selektywng 6/18/6/18/ESG5 od zenngtrz selekywng panel acieplany 6/18/6/18/E565 o zewngtrz selekywna
009 W/mK, U W/mX, U<09 W/mX, U0 W/m, U0 W/m, U W/mX, U112 Wk, U0 W/m, U0 W/mX,
SZPROSY - - - - - -
PARAPET WEWNETRZNY - - - TAK TAK TAK - - -
PARAPET ZEWNETRZNY - - - TAK TAK TAK - - -
OCIEPLANE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
KLAMKA TAK TAK TAK TAK TAK
IAVEK TAK TAK TAK
KOLOR RAL 7026 KOLOR RAL 7026 KOLOR RAL 7026 KOLOR RAL 7026 KOLOR RAL 7026 KOLOR RAL 7026 KOLOR RAL 7026 KOLOR RAL 7026 KOLOR RAL 7026
DWUSTRONNY DWUSTRONNY DNUSTRONNY DWUSTRONNY DWUSTRONNY DWUSTRONNY DWUSTRONNY DWUSTRONNY

SIKO SELEKWWNE

SZKLO  SELEKTYWNE

SZKLO SELEKTYWNE

SZKLO SELEKTYWNE

SIKLO SELEKTYWNE

SZKLO  SELEKTYWNE

wysokosc progu max 2 cm
3 zuwmsy 2 shrzydelkowe w kolorze stolarki
1 zamek bugfkowy 7 wkladkg pafenfowg
1 zamek dodatkwy z wklodkg patentowq
Klamki stal nierdzewna

na skizydiach samozamykacze
ciepla ramka miedzy szybowa

NAD WEJSCEM ZADASZENIE

ciepta ramka miedzy szybowa

ciepla ramka miedzy szybowa

ciepla ramka miedzy szybowa

ciepla ramka miedzy szybowa

ciepla ramka miedzy szybowa

BRAMA  GARAZOWA PANEL GRUBOSCI 60 M
BLOKADA OTWARCIA 0D ZEW

wysokosc progu max 2 cm
b zuwmsy 2 shrzydefkowe w kolorze stalarki
1 zamek bugfkowy 7 wkladkq pafenfowq
1 zamek dodatkwy z wklodkg patentowq
Kamki stalnierdzewna
na skrzydlach samozamykacze

wysokosc progu max 2 cm
3 zowwasy 2 skrzydefkowe w kolorze stolarki
zumek bugrkowy 7 wKladkq patentowg
1 zamek dodatkwy z wklodkq patentowq
Kamki stal nierdzewna
na skrzydiach samozamykacze
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KLASA ODPORNOSCI _
NA WEAMANIE
< KLASA ODPORNOSCI _
OGNIOWEJ
F LICZBA ZAMKOW 1
w TYPY ZAMKOW WKLADKA
KLAMKA TAK
m CZARNA
OKLEINA plyta HDF pokryta
N ST CPL 0,2
WYPELNIENIE SKRZYDLO PRZYLGOWE
KOLOR JASNOSZARY ST CPL
OCIEPLANE -
0SCIFZNICA oscieznica, regulowana

czarna ST CPL

ERKADO BALDUR 1,
szklo hartowane 8 mm, szyba
czama, obustronnie gladka

zamek zasuvkowy W skrzydle przylgomym

3 zawiasy
wewngtrzny ramick drewniany
(boki oraz géra, dét MOF)

pokeyty dwiema  piytari HOF

Wypelniente stabilzuigee  piytq petng,

do we podcigcie wentylacyjne
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stolarke cluminiowg wykonac z profii wskazanych w zestawieniu

uchylnosc i otwieralnosé skrzydef wykona¢ zgodnie z oznaczeniem

graficznym

wymiary w Swietle drzwi po otwarciu oraz kierunek otwierania drzwi

wykona¢ zgodhie z projektem

zambdwienie stolarki po wezesniejszym sprawdzeniu wymiarow otworow
okiennych na budowie oraz ilosci stolarki

wszystkie zmiony dotyczqee stolarki drzwiowej i okiennej uzgodhic z
projektantem

wysokoSC progow w drzwiach wejSciowych nie moze przekraczaé 0,02m,
drzwi wewnetrzne wykona¢ bezprogowo,

podane wymiary okien na rzutach sq wymiarami w Swietle oSciezy, dla
drzwi sq wymiarami w Swietle oscieznicy

dla drzwi z otworami wentylacyjnymi wykonaé podcigcie drzwi dia
przepfywu powietrza, min. 0,022m2

przedstawiony schemat okien jest widokiem od zewngtrz (dot. kierunku
otwieralnasci skrzyde! okiennych)

brak oznaczenia uchylnosci oraz otwierdnosci oznacza okno typu “fix”
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