E@Z - dszt, STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
OZNACZA STEZENIE

1 2
8
| 935 |
1 1

TARCICA  crUBOSE 60 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA |  STEZENIE | CSI
OD-DO MM mm/szt. | %

1-2 120 GCa24 935 | 14

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Adela Wigzary lic. 3 - LICENSE: 3887

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 60
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 4
ROZSTAW WIAZAROW (mm): ] 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBGIAZENIA (N/m#)

STREFA SNIEGOWA:

OBC. SNIEGIEM (Sk, 132 m n.p.m.): 700 N/m?

OBC. WIATREM (qp(z)):
OBC. STALE NA DAGHU:
OBC. STALE NA SUFICIE:
DODANO GIEZAR WEASNY

1

520 N/m?
440
590

REAKGJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt. KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR 0

MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 589 894 631 181 1251 10
2 PION. 589 834 631 181 1251 10
MAX UGIECIE (mm) (SEU)
WEZEL PION, POZ KO NR
NR
12 02 0 1002:2 (WFIN)
2 0 0 1002:2 (WFIN)
12 0 1002:2 (WFIN)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH = ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

JONSIS iz Jacek Btaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7

INWESTOR

GMINA BOBROWICE

OBIEKT

BUDYNEK SZATNI SPORTOWYCH

ADRES BUDOWY

BOBROWICE DZ. NR 470; 473/6

TYTUL RYSUNKU

POZ. P2

PROJEKTU

BRANZA Konstrukcyjna DATA

WYKONANIA 03.2024

SKALA
RYSUNKU

1:100

NR
RYSUNKU

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. KAROL MALECKI tech. bud. MARIAN MATUSZAK
Uprawnienia budowlane do projektowania 63210 ZERKOW. DOBIESZCZYZNA 117
bil ograniczen w specjalnosci upr. projektant i kierownik budowy w specjal
onstrukcyjno- budowlanej

oy i
Nr uprawnien. WKP/0270/POOK/15 upr. nr UAN-8386/116/88 | UAN-8386/115/88




