SCHEMAT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

» Firma "OUTIN" Stefan Kulaga
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— OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO - urzadzenia oraz armature nalezy instalowac¢ zgodnie z kartg katalogowa i zaleceniami producenta
g - grzejniki mocowac¢ na wspornikach min. 10 cm nad posadzka
PION INSTALACJI - instalacje c.o. prowadzong w posazce oraz warstwie izolacji w stropie wykona¢ z rur PEX/AL/PEX taczonych zaciskowo
CENTRALNEGO OGRZEWANIA - piony oraz rozprowadzenie pod stropem wykonac ze stali
- izolacje rur wykona¢ z wg opisu technicznego projektu
- kazdy z grzejnikow wyposazony w wbudowane termostaty
AUTOMATYCZNY ZAWOR - istniejgcee piony doprowadzajgce ciepto do odbiornikéw ponizej poziomu 400 zakonczy¢ zaworami odpowietrzajgcymi
Wykonac wpigecie do istniejacego przewodu Q=24,7 kW @ ODPOWIETRZAJACY Z ZAWOREM
poziomego w piwnicy na przechodzgcego Zawor rownowazacy z nastawa wstepna Q=0,268 kg/s KULOWYM ODCINAJ ACYM
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TULEJA OCHRONNA - PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODE
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tuleja ochronna - stalowa

Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm. Powinna

réwniez by¢ dtuzsza niz grubo$¢ Sciany o okoto 2 cm z kazdej strony.

Przestrzer miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuine przemieszczanie sie i utrudniajagcym
powstanie w niej naprezen $cinajgcych np. uszczelniacz poliuretanowy SIKA Sikaflex PRO-3 WF. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne pofgczenie rury przewodu. Przepusty ognioochronne wykonaé

bez tulei ochronnych.

ruroci

PODEJSCIE POD GRZEJINIK PRZY MODULE PRZYtACZENIOWYM

Do podtgczenia projektowanych / przebudowywanych grzejnikéw stosowac dedykowane
podtaczenia systemowe, zapewniajace utrzymanie rur PEX w pozadanym stanie, np. tuk
Onnline 20-22MM lub np. Uponor Smart Radi do prowadzenia rury PEX - dowolnego
producenta z zachowaniem deklarowacnych promieni giecia. Unika¢ stosowania kolan
lub giecia rury bez uzycia narzedzi, ktére moga spowodowac pekniecie rury badz

zmniejszenie jej przekroju.
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Nazwa inwestyciji

CENTRUM CIVITRONIKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ
Gmach Gtéwny, blok ,,F", poziom 400,500 i 500+

Adres inwestycji

POLITECHNIKA GDANSKA

ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk
Inwestor POLITECHNIKA GDANSKA

ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk
PROJEKTANT Nr upr. w spec. instal. | Podpis
mgr inz. Stefan Kutaga POM/0021/PWOS/03
SPRAWDZAJACY Nr upr. w spec. instal. | Podpis
Tytut projektu
INSTALACJE SANITARNE
Tytut rysunku

Schemat instalacji centralnego ogrzewania
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