
-4,40

±0,00

+2,75

+5,70

Φ=1258 W

22CV/600

1000 mm

3,0

POZIOM 400

5.1

POZIOM 500

POZIOM 500+

SCHEMAT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zawór równoważący z nastawą wstępną

i funkcją odcięcia DN25, nastawa 2.6

np. typ STAD prod. IMI TA

Zawór odcinający DN32

Wykonać wpięcie do istniejącego przewodu

poziomego w piwnicy na przechodzącego

przez klatkę schodową

Pion wyprowadzić na klatce schodowej

aż do poziomu 400, stal DN32

Φ=1495 W

22CV/600

1000 mm

3,0

Φ=1495 W

22CV/600

1000 mm

3,0

1

CO

Φ=1258 W

22CV/600

1000 mm

3,0

5.1

3

CO

4

CO

Φ=1258 W

22CV/600

1000 mm

2,0

5.1

Φ=1700W

22CV/600

1200 mm

3,0

5.5

16IV

CO

15IV

CO

Φ=791W

22KV/300

1000 mm

2,0

5.2

GRZEJ. ISTNIEJĄCY

Φ=791W

22KV/300

1000 mm

2,0

5.2

GRZEJ. ISTNIEJĄCY

Φ=1243W

22CV/600

800 mm

3,0

5.2

Φ=770W

22KV/300

1000 mm

2,0

5.9

GRZEJ. ISTNIEJĄCY

Φ=770W

22KV/300

1000 mm

2,0

5.9

GRZEJ. ISTNIEJĄCY

Φ=1541W

22CV/600

1100 mm

3,0

5.9

5

CO

5'

CO

Φ=2357 W

33CV/600

1200 mm

4,0

5.4

4.1

2IV

CO

Φ=1568W

22KV/600

1000 mm

3,0

5.3

Φ=1568W

22KV/600

1000 mm

3,0

5.3

6

CO

6'

CO

Φ=2357W

33CV/600

1200 mm

4,0

5.4

Φ=822W

22CV/300

1000 mm

2,0

5.10

Φ=833W

22CV/300

1000 mm

3,0

5.8

Φ=833W

22CV/300

1000 mm

3,0

5.8

Możliwe przeniesienie grzejnika ist.

Możliwe przeniesienie grzejnika ist.

2IV

CO

Pion istniejący zakończyć

zaworami odpowietrzającymi

Ø 16 x 2,0

2

CO

18V

CO

Pion istniejący zakończyć

zaworami odpowietrzającymi

LEGENDA

UWAGI:

- urządzenia oraz armaturę należy instalować zgodnie z kartą katalogową i zaleceniami producenta

- grzejniki mocować na wspornikach min. 10 cm nad posadzką

- instalację c.o. prowadzoną w posazce oraz warstwie izolacji w stropie wykonać z rur PEX/AL/PEX łączonych zaciskowo

- piony oraz rozprowadzenie pod stropem wykonać ze stali

- izolację rur wykonać z wg opisu technicznego projektu

- każdy z grzejników wyposażony w wbudowane termostaty

- istniejącee piony doprowadzające ciepło do odbiorników poniżej poziomu 400 zakończyć zaworami odpowietrzającymi

1

CO PION INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBIEG INSTALACJI

OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

AUTOMATYCZNY ZAWÓR

ODPOWIETRZAJĄCY Z ZAWOREM

KULOWYM ODCINAJ ĄCYM

Pion istniejący zakończyć

zaworami odpowietrzającymi

Pion istniejący zakończyć

zaworami odpowietrzającymi

stal, DN20
stal, DN20

stal, DN15

Ø 16 x 2,0

Ø 16 x 2,0 Ø 16 x 2,0 Ø 16 x 2,0

Ø 16 x 2,0

Ø 16 x 2,0

Ø 16 x 2,0
Ø 16 x 2,0

Ø 16 x 2,0 Ø 16 x 2,0 Ø 16 x 2,0

Ø
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stal, DN25

stal, DN20

Ø 16 x 2,0 Ø 16 x 2,0
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Możliwe wykorzystanie ist. przewodów
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Możliwe przeniesienie grzejnika ist.

Q=24,7 kW 

Q=0,268 kg/s

Q=5,35 kW 

Q=0,058 kg/s

Q=13,9 kW 

Q=0,158 kg/s

Q=7,98 kW 

Q=0,094 kg/s
stal, DN20

Q=5,48 kW 

Q=0,052 kg/s

ZAWÓR ODCINAJĄCY

TULEJA OCHRONNA - PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEGRODĘ

przegroda pozioma / pionowa

ok. 24 cm

 

rurociąg

tuleja ochronna - stalowa

wypełnienie materiałem

trwale plastycznym

min. 2cm

min. 2cm

Do podłączenia projektowanych / przebudowywanych grzejników stosować dedykowane
podłączenia systemowe, zapewniające utrzymanie rur PEX w pożądanym stanie, np. łuk
Onnline 20-22MM lub np. Uponor Smart Radi do prowadzenia rury PEX - dowolnego
producenta z zachowaniem deklarowacnych promieni gięcia. Unikać stosowania kolan
lub gięcia rury bez użycia narzędzi, które mogą spowodować pęknięcie rury bądź
zmniejszenie jej przekroju.

PODEJŚCIE POD GRZEJNIK PRZY MODULE PRZYŁĄCZENIOWYM

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna
być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm. Powinna
również być dłuższa niż grubość ściany o około 2 cm z każdej strony.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym
niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym
powstanie w niej naprężeń ścinających np. uszczelniacz poliuretanowy SIKA Sikaflex PRO-3 WF. W tulei
ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. Przepusty ognioochronne wykonać
bez tulei ochronnych.
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CENTRUM CIVITRONIKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Gmach Główny, blok ,,F", poziom 400,500 i 500+
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Schemat instalacji centralnego ogrzewania 
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