KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa ul. Burskiego w Pasymiu

Lp. Podstawa | Opis jim | llos¢ | Cena Warto$¢
Kosztorys:
1| 45110000-1 |Roboty przygotowawcze
KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
d1 0119-03 |- trasa drogi w terenie réwninnym km 0,157 54 626,30 8 576,33
2| KNR2-31 Regulaga plonovya studzienek dla zaworéw ot 3,000 702,11 2106,33
d.1| 1406-04 [wodociggowych i gazowych
Razem dziat: Roboty przygotowawcze 10 682,66
2 Zabezpieczenie kabli energetycznych
3 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie m3 9,240 84,20 778,01
d.2 0701-01 kat. I-1l
4 KNNR 5 Zasypywanle rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 9,240 126,48 1168,68
d.2| 0702-01 [gruncie kat. I-II
5 KNNR 5 %J’foze'nle rur ostonowych z HDPE, dwudzielnych o m 33,000 165,95 5476,35
d.2| 0705-01 [$rednicy 110 mm.
Razem dziat: Zabezpieczenie kabli energetycznych 7 423,04
3| 45233320-8 [Podbudowa
6/ KNR2-01 |Wykonanie koryta o gtebokosci 35 cm
d:3 (IJ(ZBEJ:_Z()-zI m2 860,200 22,25 19 139,45
0103-04
7| KNR2-31 |Wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm
d:3| 010304+ m2 | 110000 | 17,38 1911,80
KNR 2-01
0206-04
8] KNR2-31 [Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki
d.3|] 0104-07 [niezwigzanej o CBR > 25% - grubos¢ warstwy po m2 860,200 24,73 21272,75
zageszczeniu 10 cm
9 KNR2-31
d.3| 0114-05 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 o m2 766,000 71,39 54 684,74
0114-06 |grubosci po zageszczeniu 22 cm
Razem dziat: Podbudowa 97 008,74
4 Krawezniki i obrzeza
10 KNNR 6 Kraweznl.kl betonowe o wymiarach 15x22 cm z m 417,000 164,05 68 408,85
d.4| 0403-03 |wykonaniem taw betonowych
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza 68 408,85
5| 45233220-7 [Nawierzchnie
11 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci
d.5| 0502-03 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2 640,000 173,89 111 289,60
wypetnieniem spoin piaskiem - kolor szary
12 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci
d.5| 0502-03 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2 126,000 192,32 24 232,32
wypetnieniem spoin piaskiem - kolor grafitowy
Razem dziat: Nawierzchnie 135521,92
6 Pobocze
13| KNR2-31 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gorna
d.6| 0114-07 [o grubosci po zageszczeniu 12 cm m2 254,000 4178 10612,12
0114-08
kalk. wiasna
Razem dziat: Pobocze 10 612,12
7| 45232130-2 |Utwardzenie przed budynkiem nr 13
14| KNR2-31 [Warstwa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci
d.7] 0114-05 po zageszczeniu 18 cm m2 110,000 90,77 9984,70
0114-06
15 Warstwa z grysu 5/8 mm o grubosci 2 cm m2 110,000 76,60 843590
d.7| kalk. wtasna
Razem dziat: Utwardzenie przed budynkiem nr 13 18 420,60
Kosztorys netto 348 077,93
VAT 23% 80 057,92
Kosztorys brutto 428 135,85
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