LEGENDA

obrzeze betonowe 8x25x100

kraweznik betonowy 15x30x100

RIIIa

106.0

Inwestor:
Zarzod Drog Powiatowych w Zninie

opornik betonowy 12x25x100

z/s w Podgérzynie,Podgobrzyn 62a,
88-400 Znin

kraweznik betonowy 15x22x100

Wykonawca:

Biuro Projektowo - Techniczne FRT
Stawomir Witek

ul.B. Prusa 34, 88 - 300 Mogilno

Obiekt:
Przebudowa i budowa chodnika w

nawierzchnia chodnika kostka betonowa szara
o gr. 6 cm

ciagu drogi powiatowe j nr 2328C
Janowiec WLkp. - Rzym
w m. Sarbinowo Drugie

Wykonano na podstawie mapy sytuacyjno -
wysokosciowe j wydane j przez Powiatwy 0srodek
Dokumentac ji GeodezyjnejiKartograficznej w
Zninie

nawierzchnia chodnika kostka betonowa czerwona
ogr. 8 cm

nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa Scieralna
AC8S o gr. 4 cm

Tresc rysunku:

Plan zagospodarowania terenu

réw do odtworzenia

hutor projektu: Stawomir Witek

upr. bud., nr KUP/0047/PBD/17

utwardzenie kruszywem wapiennym 0-31,5

SKALA:
1:500

BRANZA:
Drogowa

DATA: NR RYSUNKU:
30.05.2021 r. 2.3




