Przekroj 3 skala 1129
odcinki chodnika po stronie prawe |

0,08
0,15 15 /
-
7
| 1 N\
| — R
7 |
\ o 7
S\ 7 /
Szczegbt 5 \ _ Szczegot 2
~ |
kraweznik ketonowy 15x22x100 obrzeze betonowe 08x25x100
podsypka cementowo piaskowa o gr. o cm podsypka cementowo piaskowoa o gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C-12/15 o gr. 15 cm tawa betonowoa z betonu C-12/15 o gr. 10 cm

kostka ketonowa 10 x 20 o gr. 6 cm koloru szarego

z wyjotkiem 2 rzedow kostki przy krawezniku,

ktore nalezy wykonac¢ w kolorze czerwonym

podsypka cementowo piaskowa o gr. 5 cm

warstwa odcinajaca z stakilizacji Rm 2.5 MPa o gr. 10 cm

Przekroj 4 skala 1125
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opornik betonowy 12x25x100
podsypko cementowo piaskowa o gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C-12/15 o gr. 15 cm

kostka ketonowa 10 x 20 o gr. 8 cm koloru czerownego

kroweznik ketonowy 15x22x100
podsypko cementowo piaskowa o gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C-12/15 o gr. 15 cm

[nwestor:

Wykonawca:
Biuro Projektowo - Techniczne FRT

Zarzod Drog Paowiatowych w Zninie

podsypka cementowo piaskowa o gr. 5 cm

88-400 Znin

pocdkudowa z betou C-12/15 o gr. 15 cm

z/s w Podgérzynie,Podgoérzyn 62a,

Stawomir Witek
ul. B.Prusa 34, 88 - 300 Mogilno

warstwa odcina joca z stabilizacji Rm 25 MPa o gr. 10 cm UDTeRT:

Przebudowa i budowa chodnika w ciagu drogi powiatowe j nr 2328C Janowiec
WLkp. - Rzym w m. Sarbinowo Drugie

Trescrysunku:

Przekro je

normalne
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