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1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

— zlecenie 1 wytyczne Inwestora,

— konsultacje z przedstawicielami Inwestora,

— opracowania pozostatych branz budowlanych,

— obowigzujace normy i przepisy,

— warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego obiektu,
— warunki ochrony odgromowej obiektu.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym wykonawczym wewngtrznych
instalacji elektrycznych zwigzanych z rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej o Sale
Gimnastyczng wraz z czgsciowa przebudowg budynku w Miedniewicach, gm. Wiskitki, dz.

nr ewid. 509, obrgb 0017 Miedniewice, 143805_2-Wiskitki.

Istniejagcy budynek szkoly to budynek murowany, jedno-pigtrowy, ktéry zostaje

czesciowo przebudowany w zwigzku z rozbudowg o sale gimnastyczng wraz z zapleczem.

W szczego6lnosci zakres opracowania obejmuje:

— rozbudowg istniejgcej tablicy gtéwnej T1 budynku szkoty,

— zasilanie zaprojektowanej tablicy T3 z istniejacej tablicy T1 na parterze - wlz,
— tabice T3 0,4 kV w dobudowanej czesci,

— tablice TK 0,4 kV Kotlowni budynku szkoty

— instalacje oswietlenia elektryczego w rozbudowanej jak 1 przebudowanej czesci
budynku,

— instalacje elektryczne gniazd jedno 1 tr6) —fazowych w rozbudowanej jak i
przebudowanej czesci budynku,

— instalacje¢ systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN,

— instalacje systemu sieci CCTV,

— instalacje sieci gniazd teletechnicznych,

— instalacje sieci systemu dzwonkowej,

— instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

— instalacja ochrony odgromowej dobudowanej czesci budynku,
— instalacje uziemien i polgczen wyrdwnawczych.

1.3. Rezerwy obcigzalnosci
Zaleca si¢ przyjac¢ nastgpujace obliczeniowe rezerwy obcigzalnosci dla urzadzen i1 kabli

elektrycznych oraz dla pojemnosci tras kablowych.
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Projektowana tablice elektryczne budynku 0,4 kV

— Do 20% rezerwy miejsca
— Do 20% rezerwy obcigzalnosci

Tablice rozdzielcze pozostate

— Do 20% rezerwy miejsca
— Do 20% rezerwy obcigzalnosci

Wartosci powyzsze nie wynikaja z wymagan przepisOw — jest to rekomendacja

projektanta.

1.4. Spadki napie¢
Maksymalne dopuszczalne spadki napi¢cia mig¢dzy transformatorami a odbiornikami nie

moga przekraczac:
Dla odbiornikéw o$wietleniowych: 5%
Dla pozostatych odbiornikow: 9%
Zaleca sig, aby spadki napie¢ przypadajace na linie zasilajace nie przekraczaty:
Dla instalacji oswietleniowych: 3%
Dla pozostatych instalacji: 4%
1.5. Symetria obcigzenia

Roéznica obcigzenia pomigdzy poszczegdlnymi fazami powinna byC¢ utrzymana w

granicach 15%..

1.6. Dane elektryczne projektowe

Podstawowe dane obiektu :

— Napiecie sieci zasilajacej obiekt U = 400/230 V
— Moc - zainstalowana urzadzen na obiekcie istniejacym Pi = 28 kW

— Moc - zainstalowana urzadzen na obiekcie projekt. Pi = 14 kW

— Moc - zainstalowana urzadzen na obiekcie w sumie Pi = 42 kW

— Moc szczytowa urzgdzen na obiekcie P = 25 kW

— Wspélczynnik jednoczesnosci obcigzenia k = 0,6

— Uktad sieci elektrycznej zasilajacej obiekt TN-C

— Uktad sieci elektrycznej na obiekciej TN-S
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— system ochrony przeciwporazeniowe]j — samoczynne szybkie wylgczanie zasilania w

systemie TN-C-S
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1.7. Wykaz norm i przepisow

N SEP-E-002
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych

PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot 1 wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki
ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC-60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN90/E-05023
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

PN-E-05204:1994
Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji 1 urzadzen.
Wymagania

PN-IEC 664-1:1998
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napigcia - Zasady,
wymagania i badania

PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i1 montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 364-4-481:1994
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo
- Doboér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych - Wybor srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i1 montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i1 montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -Pomieszczenia wyposazone w wanng i/lub basen natryskowy
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PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobér srodkow ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza - Urzadzenia do odlgczania
izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Odlaczenie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-7-707:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych

PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i1 montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne
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PN-EN 12464-1

Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
PN-EN 1838

Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne

PN-N-01256-5
Podswietlane znaki ewakuacyjne

PN-E-05115
Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napi¢ciu wyzszym od 1kV.

PN-EN 62305-1:2011
Ochrona odgromowa. Czgs¢ 1: Zasady ogdlne,

PN-EN 62305-2:2008
Ochrona odgromowa. Czgs¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2009
Ochrona odgromowa. Cz¢s¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i1 zagrozenie zycia,

PN-EN 62305-4:2011
Ochrona odgromowa. Czgs¢ 4: Urzadzenia elektryczne 1 elektroniczne w obiektach

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065],

2. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 14 grudnia
2015 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej [Dz. U. z 2015 roku poz. 2117].

3.  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 14 grudnia
2015 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzglegdem ochrony
przeciwpozarowej [Dz. U. z 2015 roku poz. 2117].
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Informacje wstepne, stan istniejacy

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym wykonawczym wewngtrznych
instalacji elektrycznych zwigzanych z rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej o Sale
Gimnastyczng wraz z czgsciowa przebudowg budynku w Miedniewicach, gm. Wiskitki, dz.
nr ewid. 509, obreb 0017 Miedniewice, 143805_2-Wiskitki. Obecnie budynek szkoty jest
zasilany przytagczem napowietrznym z sieci elektrycznej poprzez zlacze napowietrzne
znajdujace si¢ w S$cianie zewnetrznej szczytowe] budynku od strony ulicy. Tablica
licznikowa (zgodnie z warunkami technicznymi) znajdowac si¢ w skrzynce pomiarowej pod

ztaczem napowietrznym, ze swobodnym dostepem dla stuz energetycznych od strony ulicy.

Instalacja elektryczna na terenie budynku wykonana jest w systemie TN-S.

2.2. Informacje wstepne, stan projektowany

W ramach rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w Miedniewicach o Sale
Gimnastyczng wraz z czg¢Sciowag przebudowg istniejagcego budynku, bedzie wykonane
zasilanie nowej czesci obiektu z istniejacej tablicy T1 na parterze do zaprojektowanej tablicy
gtéwnej oznaczonej jako T3 oraz nowe instalacje elektryczne na terenie modernizowanej i
rozbudowywanej czesci budynku (od tablicy do tablic oddzialowych i dalej do odbioréw

koncowych).

Projektuje si¢ rowniez wykonanie wszystkich instalacji teletechnicznych i alarmowych

wraz z now3 instalacja odgromowa budynku.

2.3. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Tablice gtéwng T3 w dobudowywanej czesci budynku, nalezy zasili¢ z istniejgcej tablicy
T1, wewnetrzna linig zasilajaca w postaci kabla typu N2HX-J 5x16mm®, poprowadzonego
istniejacym korytarzem w wydzielonej podsufitowej przestrzeni, obudowanej ptytami gips-
karton, do miejsca docelowego wskazanego na planach. Przej$cia kabla przez Sciany nalezy
wykona¢ w rurze ochronnej i zabezpieczy¢ je pozarowo stosownie do stref opzarowych
wyznaczonych na obiekcie. Miejsce lokalizacji tablicy przedstawiono na zalaczonych
rysunkach. Przy wejsciu gléwnym do dobudowanej czg¢sci budynku, na Scianie zewngtrzne]
zaprojektowano przyciski wytgcznika p.poz, sterujgce pracg istniejgcego glownego

pozarowego wlacznika pradu w tablicy T1. Dodatkowo zaprojektowano przy wejsciu do
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pomieszczenia kotlowni, przycisk (oznaczony PWPK) wytaczajacy zasilanie samej tablicy

kottowni TK w tablicy T3.

Z tablicy T3 zasilone beda poszczegdlne gniazda 3-faz 1 1-faz, tablica kottowni TK jak
rowniez oswietlenie. Rozmieszczenie osprzgtu, urzadzen elektrycznych oraz elementéw

oswietlenia zostaty pokazane na poszczegélnych rysunkach.

2.4. Tablice rozdzielcze
Tablice giéwna oznaczong jako T3 (dobudowanej czesci budynku), nalezy umiesci¢ w
pomieszczeniu 1/35 — czgSciowo zaglebiajac ja w Scianie. Tablice Kottowni TK nalezy

zamontowac na $cianie w pomieszczeniu Kottowni.

W tablicy T3 1 TK nalezy opisa¢ poszczegdlne zabezpieczenia obwodéw odptywowych.
Przy tablicach elektrycznych nalezy umiesci¢ aktualne schematy elektryczne z wartosciami
zabezpieczen. Na tablicach elektrycznych, nalezy umiesci¢ odpowiednie oznakowanie
,»Tablica T3, ,Tablica TK”, Wszystkie tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie z zataczonymi

schematami przedstawionymi na rys. nr E09, E101 E11.

W istniejacej tablicy gtéwnej T1 budynku szkoty jest uziemiony punkt rozdziatu PEN na

N i PE. Uziemienie punktu rozdziatu nie powinno przekroczy¢ wartosci 10 Q.

2.5. Rozliczeniowy pomiar energii

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni energii elektrycznej nie podlega zaming
Obecnie znajduje si¢ w obudowie na Scianie szczytowe] budynku pod zlgczem
napowietrznym wata si¢ w skrzynce pomiarowej pod ztagczem napowietrznym. Powyzsze

ztgcze napowietrzno-pomiarowe jest poza zakresem niniejszego opracowania..

2.6. Instalacje elektryczne odbiorcze
2.6.1.  Instalacja elektryczna oswietlenia
Wymagany minimalny poziom Sredniego natezenie o$wietlenia pomieszczen okreslony
jest w Polskiej Normie numer PN-EN-12464-1 , Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czes¢ 1; Miejsca pracy we wnetrzach”. Zgodnie z norma, wymagania dotyczace

poziomu nat¢zenia oswietlenia ksztattuja si¢ nastepujgco:
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Najmniejsze dopuszczalne
Rodzaj pomieszczenia srednie natezenie UGR, R,
oswietlenia Eg, (1x)
Szatnia 200 25 80
Strefa komunikacji - korytarz 100 25 80
Fazienki i toalety 200 22 80
Oswietlenie ogdlne 500
pomieszczenia socjalne - Personelu 300

Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach budynku dobrano w oparciu o program
,,Komputerowego projektowania oswietlenia wnetrz” Dialux z uwzglednieniem wymaganych

minimalnych $rednich nat¢zen oswietlenia poszczegdlnych pomieszczen.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej, zasilanej odpowiednio z

tablic T3 1 TK.

Projektowana instalacja o§wietleniowa obejmuje:
— instalacj¢ oswietlenia wnetrza budynku sali gimnastycznej i zaplaecza,
— instalacj¢ oswietlenia zewn¢trznego budynku,
Jako podstawowy rodzaj oswietlenia w pomieszczeniach projektuje si¢ zastosowanie

oswietlenia typu LED a na zewng¢trz oswietlenia LED w oprawach o IP 54.

Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje sterowania o§wietlenia:

— oswietlenia korytarzy - za pomocg tacznikéw lokalnych (wytacznikow),
— oswietlenia wnetrz - za pomocg tacznikéw lokalnych (wytacznikéw),
— o$wietlenia fazienek i sanitariatow - za pomocg czujnika ruchu obecnosci,

— oSwietlenie zewnegtrzne — za pomocag czujnika ruchu + czujnika zmierzchowego z
mozliwoscig wymuszonego zalaczania,

— dodatkowo oswietlenie Sali Gimnastycznej projektuje si¢ wykona¢ oprawami z
mozliwoscig sterowania nat¢zenia oswietlenia sterownikiem w systemie DALI

— dodatkowo oswietlenie zewngtrzne budynku oprawami na wysi¢gnikach projektuje si¢
wykona¢ oprawami z mozliwoscig sterowania natezenia oswietlenia sterownikiem w
systemie DALI podtaczonym do czujnika zmierzchowego.

Instalacj¢ oswietleniowg projektuje si¢ wykona¢ przewodami kabelkowymi typu
YDYp3x1,5mm’, 750V, uktadanymi metoda podtynkowa w $cianach w pomieszczeniach
ogolnych 1 sanitariatach. W przypadku koniecznosci poprowadzenia instalacji elektrycznej
zasilajacej oS$wietlenie korytarzami i1 drogami komunikacyjnymi nalezy bezwzglednie
zastosowa¢ na tych odcinkach przewody bezhalogenowe, posiadajace certyfikat B2ca-slb

np. kabel N2XH-J3x1,5mm?>.

Instalacje elektryczne 11




Projekt instalacji elektrycznych rozbudowy budynku szkoty podst. o sale gimnastyczng w Miedniewicach

Wysokosci instalowania facznikéw oswietleniowych:

— Pomieszczenia techniczne — 1,40m,
— Pozostale pomieszczenia - 1,20m.

Faczniki oSwietleniowe nalezy instalowa¢ w odlegtosci minimum 20 cm od drzwi, co
najmniej 50 cm od rur wodnych 1 armatury sanitarnej. Puszki rozgalezne montowac¢ w

odlegtosci 10 cm od w/w elementow.

Opraw awaryjnego oswietlenia na terenie budynku zaprojektowano z modutem
podtrzymania zasilania przez okres 1 h. Oprawy awaryjne beda wlaczone do pracy
automatycznie po zaniku zasilania i1 nalezy zasili¢ je przewodem bezhalogenowym typu np.
N2XH 3x1,5mm” sprzed wytacznikéw dla konkretnych stref. Rozmieszczenie powyzszych

opraw zaznaczone jest na wspolnym rysunku z oprawami oswietlenia podstawowego.

Na rysunkach zaznaczono rozmieszczenie opraw kierunkowych ewakuacyjnych ze
stosownymi piktogramami (z modutem podtrzymania zasilania przez okres 1 h),
wskazujacych droge ewakuacji z budynku. Oprawy te pracuja na jasno i nalezy je zasili¢
przewodem bezhalogenowym typu np. N2XH 3x1,5mm’ sprzed wytacznikéw dla

konkretnych stref

2.6.2.  Instalacja elektryczna gniazd wtykowych i drobnych odbioréw
Instalacja ta obejmuyje:
— zasilanie gniazd wtykowych 3-faz i 1-faz. na terenie budynku,

Dla zachowania funkcjonalnosci uzytkowania obiektu przyjeto, ze wszystkie gniazda i1
odbiory na terenie budynku projektuje si¢ zasili¢ odpowiednio z zaprojektowanych tablic T3
1 TK, przewodami typu YDYzo/750V trzy lub pieciozylowymi o przekrojach zyt dobranych
do przewidywanych obcigzen, lub przewodami bezhalogenowymi, posiadajace certyfikat

B2ca-s1b np. kabel N2XH-J 3x2,5mm2..

Instalacje elektryczng wewngtrzng w pomieszczeniach, nalezy uktada¢ p/t lub natynkowo
w rurkach na uchwytach, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia. Przewidziane
przekroje przewodéw: YDYzo3x2,5mm” oraz YDYzo 5x2,5mm’® prowadzone w
pomieszczeniach ogdlnych metoda podtynkowa , natomiast w kotlowni - natynkowo

odpowiednio w rurkach RVS 18 mm i RVS 22 mm.

W przypadku konieczno$ci poprowadzenia instalacji elektrycznej zasilajacej gniazda i

urzadzenia korytarzami i drogami komunikacyjnymi nalezy bezwzglednie zastosowa¢ na
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tych odcinkach przewody bezhalogenowe, posiadajace certyfikat B2ca-s1b np. kabel N2XH-
J3x2,5mm” lub N2XH-J5x2,5mm”.

2.6.3. Instalacja elektryczna zasilajgca urzadzenia wentylacyjne i grzewcze

Instalacja elektryczna zasilajgca urzadzenia wentylacyjne i grzewcze obejmuje:

— zasilanie centrali wentylacyjno nawiewne] oraz wentylatorow kanatowych 1
wyciggowych na dachu,

— zasilanie nagrzewnic na terenie Sali Gimnastycznej wraz z ich sterowniem w systemie
BMS, z komunikacja w systemie MODBUS RTU,

— zasilanie destratyfikator powietrza na terenie Sali Gimnastycznej wraz z ich sterowniem
w systemie BMS, z komunikacjg w systemie MODBUS RTU,

Dla zachowania funkcjonalnosci uzytkowania obiektu przyjeto, ze wszystkie powyzsze
odbiory na terenie budynku projektuje si¢ zasili¢ odpowiednio z zaprojektowanych tablic T3
1 TK, przewodami typu YDYzo/750V trzy lub pieciozylowymi o przekrojach zyt dobranych
do przewidywanych obcigzen, lub przewodami bezhalogenowymi, posiadajace certyfikat
B2ca-s1b np. dla zasilen 1-fazowych kabel N2XH-J3x1,5mm” lub kabel N2XH-J3x2,5mm?,
dla zasilen 3-fazowych kabel N2XH-J5x2,5mm”.

Instalacje elektryczng zasilajacg urzadzenia wentylacyjne 1 grzewcze w pomieszczeniach,
ogollnych nalezy uktada¢ p/t lub w pomieszczeniach technicznych natynkowo w rurkach

RVS 18 mm 1 RVS 22 mm na uchwytach, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.

W przypadku konieczno$ci poprowadzenia instalacji elektrycznej zasilajacej 1 sterujace]
urzadzenia wentylacyjne 1 grzewcze drogami komunikacyjnymi nalezy bezwzglednie

zastosowac na tych odcinkach przewody bezhalogenowe, posiadajace certyfikat B2ca-s1b.

3. Sie¢ strukturalna teleinformatyczna

Projekt przewiduje wykonanie w projektowanej nowo rozbudowywanej czesci budynku
instalacje sieci strukturalnej, umozliwiajgcej dolgczenie w miejscu lokalizacji gniazd
zarOwno aparatow telefonicznych jak 1 komputeréw. Projektuje si¢ wykonanie sieci
strukturalnej pracujacej w systemie ,gwiazda”. Sie¢ strukturalne bedzie wykonana
przewodami kategorii 6, prowadzagcymi od punktu dystrybucyjnego do poszczegdlnych
gniazd sieci. System okablowania begdzie pozwalal na obstluge wszystkich aplikacji
specyfikowanych do 250MHz, (np. wiaczajac warianty Ethernet: 10Base-T(X), 100Base-
T(X), 1000Base-T(X) 1 10Gbase-T). Projekt przewiduje instalacj¢ budynkowego punktu
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dystrybucyjnego, zlokalizowanego w pomieszczeniu Zarzadu. W szafie rozdzielczej kable od
poszczegdlnych abonenckich gniazd komputerowych typu 19/16 RJ-45.

Potaczenia do gniazd rozdzielczych zainstalowanych w poszczegdlnych, wskazanych
pomieszczeniach beda wykonane kablami UTP 4x2x0,5 kategorii 6. Dla zapewnienia pelne;j
elastycznosci sieci, projektuje si¢ zainstalowanie na kazdym stanowisku pracy minimum 2
gniazd w celu umozliwienia dolgczenia aparatu telefonicznego 1 komputera. W
poszczegdlnych pomieszczeniach kable beda ukladane w rurach instalacyjnych z PCW,
uktadanych pod tynkiem, a w pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi w przestrzeni
miedzystropowej. Maksymalna odlegto$¢ gniazda sieci strukturalnej od koncentratora nie
moze przekracza¢ 90m, za$§ laczna dlugos¢ kabla krosowego, kabla stacyjnego oraz kabla
przytaczeniowego nie powinna przekracza¢ 10m. Wszystkie komponenty budowanego
systemu okablowania powinny by¢ dostarczone przez tego samego producenta, aby
umozliwi¢ otrzymanie co najmniej 20-letniej Gwarancji Systemowe] producenta na
zainstalowane okablowanie.

Plan 1 schemat ideowy prowadzenia instalacji teleinformatyczna oraz rozmieszczenie gniazd
pokazano na zatagczonych rysunkach.

Wstepnie zaktada si¢ miejsce lokalizacji szafy krosowniczej w pomieszczeniu pokoju
nauczyciela — poko6j 1/35.

Przylaczenie nowej, zaprojektowanej sieci do istniejacej sieci telefonicznej wewnetrznej,
projektuje si¢ wykona¢ kablem S$wiattowodowym w rurze ostonowej, poprowadzonym

korytarzem do punkty dystrybucyjnego w starym budynku Szkoty.
Wszystkie kable, gniazda powinny by¢ oznaczone numerycznie sposob trwaty.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac niezbedne pomiary i testy, uruchomi¢ instalacje

oraz przeszkoli¢ pracownikéw obstugujacych system.

4. Sie¢ okablowania w systemie CCTV

Projekt przewiduje wykonanie w projektowanym budynku instalacji sieci okablowania sieci
systemu CCTV, umozliwiajgcej monitoring stref zewnetrznych rozbudowanego budynku jak
1 wybranych stref wewnetrznych budynku. Projekt przewiduje instalacje budynkowego
punktu dystrybucyjnego GPD, zlokalizowanego w pomieszczeniu pokoju nr 1/37. Ideowy
schemat systemu przedstawiono na zataczonych rysunkach.

Wszystkie kable, kamery powinny by¢ oznaczone numerycznie sposob trwaty.
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Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary i testy, uruchomic instalacje

oraz przeszkoli¢ pracownikéw obstugujacych system

5. Instalacja alarmowa systemu SSWiN
System alarmowy bedzie obejmowac swym zasi¢giem caly nowo rozbudowany budynek.

System sktadac¢ si¢ bedzie z :

— Centrali alarmowej — CA

— Ekspanderéw — z zasilaniem awaryjnym — EW
— manipulatoréw LCD

— czujek ruch

— sygnalizatora akustyczno — $wietlnego

— czujek kontaktronowych

— okablowania

System alarmowy spelnia¢ bedzie najwyzsze standardy bezpieczenstwa w zakresie
kompleksowej ochrony antywlamaniowej. Zastosowanie zaawansowanych rozwigzan
technicznych oraz modutowej koncepcji, spowoduje ze system bedzie uniwersalnym

narzedziem do sygnalizacji wlamania.
Zasada funkcjonowania systemu.

Centrala alarmowa jest wyposazona w ptyt¢ gtéwna, ktéra jest zintegrowana z zasilaczem
12V. W obudowie jest miejsce na akumulator awaryjny i moduty wejscie-wyjscie. W celu

powiekszenia liczby wej$¢ zamontowane dodatkowe moduty w obudowach z baterig.

Caly system obstugiwany bedzie za pomocg klawiatur kodowych z alfanumerycznym
wyswietlaczcem LCD montowanych przy drzwiach. Klawiatury majg dodatkowo tzw
klawisze funkcyjne, ktére bezposrednio realizuja wybrane funkcje. Instalacje mozna tez
programowac za pomocg komputera klasy PC 1 pakietu oprogramowania. Oprogramowanie

pozwala na programowanie i zarzadzanie systemami lokalnie.

Projektowany system SSNiW podzielony zostanie na 2 niezalezne strefy — Kottownig,

oraz pomieszczenia ogdlne. W pomieszczeniu 1/35 zlokalizowana bedzie centralka CA.
Stan normalny .

W przypadku normalnej pracy, wszystkie czujki ruchu i kontaktrony pozostajag w stanie
czuwania, syreny pozostaja wylaczone, nie s3 wykonywane zadne procedury sterowania. W

stanie normalnym, mozliwa jest aktywacja 1 dezaktywacja systemu.
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Wejscie do strefy chronionej bedzie mozliwe po dezaktywacji systemu alarmowego,

poprzez wpisanie odpowiedniego kodu na klawiaturze manipulatora.
Stan alarmu.

Stan alarmu wywotany jest w przypadku pobudzenia si¢ czujki ruchu lub czujek
kontaktronowych, i mini¢ciu okresu zwtoki czasowej. Po uruchomieniu alarmu wszystkie

dziatania podejmowane sg automatycznie przez CA.:

— zalaczenie wszystkich sygnalizatoréw
— wyswietlenie na manipulatorze LCD informacji o alarmie
— powiadomienie Stuzby ochrony

Anulowanie stanu alarmu bg¢dzie mozliwe po wpisaniu kodu i dezaktywacji alarmu.
Stan awarii

Stan awarii w systemie bedzie sygnalizowany poprzez wyswietlenie komunikatu na LCD

manipulatora. Sygnaty awaryjne mogg by¢ spowodowane mi¢dzy innymi:

— przerwami badz zwarcie w przewodach instalacji
— wymontowaniem elementu instalacji
— uszkodzeniem elementu instalacji

Lokalizacja urzadzen.
Centrale alarmowg nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu Serwerowni (nr 1/13).

Manipulatory z wyswietlaczem LCD nalezy zamontowa¢ przy wybranych wejsciach do

budynku. Manipulator nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,4m od poziomu podtogi.
Czujki ruchu nalezy montowa¢ pod sufitem w chronionych pomieszczeniach.

Zewnetrzne sygnalizatory akustyczno — $§wietlne nalezy montowac¢ na elewacji budynku,

mozliwie wysoko.
Zasilanie urzadzen.

CA zasilany bedzie kablem YDY 3x1,5 z gidéwnej rozdzielni elektrycznej. Centrala
posiada wlasne zasilanie awaryjne z akumulatoréw, ktére umozliwiajg 12 godzing prace
awaryjng.

Oznaczenia

Wszystkie kable, czujki, przyciski, przekazniki powinny by¢ oznaczone numerycznie

sposob trwaty.
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Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbgdne pomiary i testy, uruchomi¢ instalacje

6. Uwagi do instalacji niskopradowych

— Ekran na trasie linii dozorowych nie moze by¢ taczony z zadng uziemiong metalowg
konstrukcjg. Nalezy go 1aczy¢ z uziemieniem centralki tylko z jednego konca.

— Przebieg linii sygnalowych niskonapigciowych prowadzi¢ mozliwie w oddaleniu od
kabli energetycznych. W ciggach rownolegtych w odlegtosci min. 20cm lub stosowac
stalowe przegrody.

— Przy prébie izolacji instalacji nalezy bezwzglednie odigczy¢ wszystkie urzadzenia
systemu.

— Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli nalezy poddac
szczegblowym ogledzinom zewnetrznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
uszkodzen kabla nalezy wykona¢ pomiary kontrolne i1 poréwna¢ z pomiarami
producenta.

— Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie (kable, inne przeszkody) Wykonawca moze
wnie$s¢ zmiany w sposobie prowadzenia instalacji, po uprzednim uzyskaniu zgody
Projektanta oraz Inwestora. Po uzyskaniu zgody nalezy sporzadzi¢ protokét Uzgodnien
na okolicznos¢ zmian.

— Kazdy kabel wprowadzony do puszki lub innych urzadzen musi by¢ jednoznacznie
oznakowany numerem zgodnie z projektem — posiada¢ symbol urzadzenia docelowego.
Napis powinien by¢ wykonany flamastrem wodoodpornym w catej szerokosci kabla i
umieszczony 15 cm przed jego koncem.

— Nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas kabla- okoto 1m, przy elemencie docelowym.

— Ze wzgledu na minimalizacje¢ zaklocen niezbedne jest wykonanie uziemienie urzadzen
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— Kazdorazowo w ramach danego systemu instalacyjnego Wykonawca dostarcza 1
uruchamia oprogramowanie wraz z odpowiednig liczbg licencji na programy i na
urzgdzenia obiektowe.

— Wykonawstwo systemu zabezpieczen powinien przeprowadzi¢ uprawniony instalator
posiadajacy udokumentowang wiedze¢ nt. Instalatorstwa, uruchamiania i programowania
systemu ujetego w projekcie.

— Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi po wykonaniu instalacji
Dokumentacji podwykonawczej zawierajgcej rysunki zgodne ze stanem faktycznym, a
w szczegOlnosci plan rozszycia w poszczegolnych szafach, puszkach itd.

6.1. Podstawa opracowania

W opracowaniu dokumentacji wzi¢to pod uwage wytyczne i zalecenia pochodzace z
nastgpujacych zrodet:

Podstawag do zaprojektowania i wykonania instalacji zwigzanych z okablowaniem
strukturalnym sg nastgpujace normy:

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych
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EN 50173-1:2007

Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne,

EN 50173-2:2008

Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cz¢$¢ 2: Budynki
biurowe,

PN-EN 50174-1:2009

Technika Informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢ 1: Specyfikacja
1 zapewnienie jakosci,

PN-EN 50174-2:2009

Technika Informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢ 2: Planowanie
1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow,

PN-EN 50174-3:2005

Technika Informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢ 3: Planowanie
1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkoéw,

PN-EN 50346:2004/A1:2009

Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Badania zainstalowanego
okablowania,

PN-EN 50310:2007

Stosowania potaczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

PN-EN 60950
Bezpieczenstwo urzadzen techniki informatycznej

7. Sieé systemu sygnalizacji gazu

Projekt przewiduje wykonanie w pomieszczeniu kottowni budynku instalacji sygnalizacji
detektora gazu, na bazie detektora typu DEX-15 firmy Gazex, Uklad bedzie pracowat w
trybie sygnalizacji optycznej alarmu oraz sterowanie zaworem odcinajagcym doptyw gazu,
zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Schematy ideowe podiaczenia i1 sterowania alarmem 1

zaworem odcinajagcym doptyw gazu przedstawiono na rysunku E-05.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

8.1. Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana poprzez:

— izolowanie czesci czynnych
— zastosowanie obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP2x

Uzupelnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim sg wytaczniki réznicowo-pradowe

o pradzie zadziatania IAN=0,03 A w instalacji odbiorcze;.
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8.2. Ochrona dodatkowa
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez

zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania.

Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

— wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE

— wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemic
— przewdd neutralny N izolowac od ziemi
— miejsce rozdzielenia przewodu PE 1 N uziemi¢

Samoczynne wylaczanie zasilania realizowane bedzie dla tablic 1 rozdzielnic przez
bezpieczniki 1 wyltaczniki dla odbioréw koncowych przez wytaczniki ochronne réznicowo

pradowe 1 zwarciowe. Wszystkie tablice w obudowie w podwdjnej izolacji.
Rozdzielenia przewodu PEN na PE 1 N nalezy zrealizowa¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG

W przypadki niewystarczajgcej rezystancji istniejgcego uziemienia nalezy dodatkowo

wykonac¢ uziom szpilkowy pretem FeCu @ 18mm o zglgbieniu w gruncie na 6 m.

8.3. Polaczenia wyréwnawcze

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw na ktérych nie wystepuje trwale potencjat

elektryczny, projektuje si¢ instalacje potagczen wyréwnawczych.

Potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykona¢ w pomieszczeniu Kottowni 1 Magazynie Paliw
Ptynnych taczac ze sobg :
— przewdd ochronny obwodu rozdzielczego tablicy TK
— szyny wyrOwnania potencjaléw
— rury i1 inne metalowe urzadzenia zasilajagce wewnetrzne pomieszczenia

— oraz inne dostgpne metalowe czesci wyposazenia pomieszczenia (np rury miedziane
instalacji paliwowej).

Potaczenia wyréwnawcze gléwne powinny taczy¢ ze sobg nastgpujace czesci
przewodzace:

— przewdd ochronny obwodu rozdzielczego

— szyny wyrOéwnania potencjatow

— rury i inne metalowe urzadzenia zasilajgce wewnetrzne obiektu
— oraz inne dost¢gpne metalowe czesci wyposazenia budynku.
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8.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochronniki  chronig urzadzenia nie tylko przed przepigciami wywotanymi
wytadowaniami atmosferycznymi, ale réwniez przed przepigciami Iaczeniowymi i
zwarciowymi. W tablicy T3 projektuje si¢ ochronniki przepigeciowe klasy T1 + T2, zas w

tablicy TK ochronniki klasy T?2.

9. OBLICZENIA
9.1. Spadek napiecia

Podstawiajac do wzoru dane obcigzeniowe poszczegélnych obwodéw jednofazowych

aop O
wyliczono nastgpujgce spadki napigeia: A[J,, = 200 UP 2l
Y Us tU

Podstawiajac do wzoru dane obcigzeniowe poszczegdlnych obwodow trojfazowych
gp
wyliczono nastgpujace spadki napigeia: A[J,, = 100 Bp 2[
y Os tU

Zaleca sig, aby spadki napie¢ przypadajace na linie zasilajace od trafo nie przekraczaty:
Dla instalacji o§wietleniowych 1 gniazd: 7%

Odcinek najdalszy od ztgcza do gniazda wyliczono - AU% = 3,30%
Wyliczone spadki napigcia na projektowanych przewodach nie przekraczaja wartosci

dopuszczalnych okreslonych norma.

9.2. Bilans mocy

Przewidziano zainstalowanie nast¢pujacych odbiornikéw elektrycznych na obiekcie:

Lp. Charakter odbioréw Szt. | Moc jednostkowa (W) | Moc (kW)
1. Oswietlenie ogdlne e 3,0
2. Gniazda wtyczkowe --- --- 2,0
Wentylacja i ogrzewanie elektryczne | --- --- 7,0
3. Pozostate odbiory elektryczne --- --- 2,0
Razem : 14,0

Przyjeto: wspoétczynnik jednoczesnosci k = 0,6; wspétczynnik mocy cos¢ = 0,93
Moc zainstalowana: Pi = 14,0 kW
Moc szczytowa wynosi: Ps = Pi * 0,6 = 49,5 [kW] * 0,6 = 14,0 [kW]

Instalacje elekiryczne 20




Projekt instalacji elektrycznych rozbudowy budynku szkoty podst. o sale gimnastyczng w Miedniewicach

9.3. Dobér przekroju przewodow ze wzgledu na dopuszczalng obciazalnos¢
dlugotrwalg

I. Kabel zasilajacy tablice elektryczng T3 — N2XH-J 5x16 mm’

. : - . P,
Prad obliczeniowy kabla zasilajagcego wynosi : IO = X = I,=16,8 [A]
30U [dos @

Dobrany kabel N2XH-J 5x16 mm® o L= 623 [A]. Dla zaprojektowanego przewodu,
poprowadzonego w Scianie spelnione sg warunki:

I,=16,8[A] < I,=25[A] < I,=62 [A], oraz 1,=40,0[A] < 1,451,=89,9 [A]
Zabezpieczenie przewodu zasilajacego tablice TG, wykonane bedzie w postaci wktadki
bezpiecznikowej o charakterystyce gG i pradzie 25A
II. Przewdd zasilajacy tablice elektryczna kottowni TK — N2XH-J 5x6 mm®

. : o . P
Prad obliczeniowy kabla zasilajagcego wynosi : I = : = I,=4,2[A]
° BoUldos¢

Dobrany kabel N2XH-J 5x6 mm® o L= 49,3 [A]. Dla zaprojektowanego przewodu,
poprowadzonego w $cianie spetnione sg warunki:

I,=4,2[A] < I,=20[A] <1,=34,0 [A], oraz I,=32,0[A] <1,451,=49,3[A].
Zabezpieczenie przewodu zasilajagcego tablice TK, wykonane bedzie w postaci wkiadek
bezpiecznikowych o charakterystyce gG 1 pradzie 20A
III. Przewdd zasilajacy nagrzewnice elektryczng N — N2XH-J 5x2,5 mm”

. : _ . P,
Prad obliczeniowy kabla zasilajagcego wynosi : IO = X = 1,=6,2 [A]
V30U [dos @

Dobrany kabel N2XH-J 5x2,5 mm’o L= 20 [A]. Dla zaprojektowanego przewodu,

poprowadzonego w Scianie spelnione sg warunki:
I,=6,2[A] < [,=10[A] < I,=20 [A], oraz 1,=14,5[A] < 1,451,=29,0 [A].
Zabezpieczenie przewodu zasilajagcego nagrzewnice, wykonane bedzie w postaci wytacznika

nadmiarowego typu S 3030 charakterystyce B 1 pradzie 10A.

IV. Przewéd zasilajacy gniazda 1-fazowe - YDYp 3 x 2,5 mm®

Prad obliczeniowy przewodu zasilajagcego gniazda wynosi : Io = 5 =1 o= 14[A]

Dobrany przewéd YDYzZo3x2,5mm2 o Iz= 24 [A]. Dla zaprojektowanego przewodu,

poprowadzonego w przepustach, w $cianie spelnione sg warunki:

I,=14[A] < L=16[A] < ,=17,4[A],  oraz L,=232[A] < 1,45[,=254[A].
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Zabezpieczenie przewodu zasilajacego gniazda 1-fazowe w budynku, wykonane bedzie w

postaci wytacznikéw nadmiarowych typu S 3010 charakterystyce B 1 pradzie 16A.

V. Przewdd zasilajacy o$wietlenie - YDYp 3 x 1,5 mm’

Prad obliczeniowy przewodu zasilajagcego oSwietlenie wynosi : IO = ﬂ =1 o =35,8[A]

Dobrany przew6éd YDYzo3x1,5mm?” o I,= 18,5 [A]. Dla zaprojektowanego przewodu,
poprowadzonego w przepustach, w $cianie spetnione sg warunki:
I,=5,8[A] < I,=10[A] < I,=13A], oraz 1,=14,5[A] < 1,451,=18,9[A].
Zabezpieczenie przewodu zasilajacego gniazda 1-fazowe w budynku, wykonane bedzie w

postaci wytacznikdw nadmiarowych typu S 3010 charakterystyce B i pradzie 10A.
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10. Tabela doboru przewodow zasilajacych

Tabela obliczeniowa nr 1

Tabela obliczen spadkéw napiecia

Obliczenia techniczne linii zasilajacych

kolumna 13, 14, 151 16 zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 (p.433.2)
kolumnal7 zgodnie z PN-IEC 60269-2-1
kolumnal8 zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 (p.434.3)

. I I I Sprawdzenia warunkow L
Zasilane I, n 2 B B z Sposéb ,.|Spadek napiecia
L Obwod | tablice/ P. K P d prad. prad Rodzaj i przekréj |dop.obcigzal tozeni kxl warunek 1 warunek 2 warto$é warto$é warunek 3 Dlugosé
P odcinrek | rozdzieln ! z z cos e Pra¢ | 7nam | zadziatania | linii zasilajacej nos¢ wozema z iloczynu | energii odcinka
’ bcigzenia przewodu Y ) g ) na W
punkty © zabezp.| zabezp. przewodu L<L<L, Ocena 1,<1,451, Ocena (KxS) Lxt (KxS)*>1I,xt |Ocena odcinky punkcie
- - - kW - kW - A A A mm? A - A A A m % %
1] 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12 13 | 14 15 16 17 18 19 20 o1 22 | 23 | 24 | 25
Trafo- 124,3 < 160,0 < 190 440 190440000,0 >
.| e | RGT | 1000|0800 | 800 | 093 | 1243 | 160 | 2560 | YAKY4x120 | 282 G |a0s9|PHL T8 TAK [256,0 <4088 TAK | 150540 | 185000 | T9GRE0000 7 [ TAK | 8 | 011 | 011
Trafo-
2. |Stup nr|Stupnr8| 450 | 1,000 | 450 | 093 | 69,9 | 100 | 160,0 | 4xAFL-670 196 G |2842 69’9;923000’0 <| TAK [160,0 <284,2] TAK |64 802500 64 000 64%%%%060 > | 1Ak | 310 | 380 | 3,91
8 3 b
3.| 21| ZN-1 | 250 | 1,000 | 250 | 093 | 388 | 40 | 580 | 4xAFL625 | 99 G |1436 BB=00< | TAK |580<1436| TAK 8265625 | 9000 | B2920290> frak| 25 | 048 | 439
4. T Ty | 250 | 1,000 | 250 | 093 | 388 | 40 | 580 5xLgY 16 68 B1 986 | 3B8=00< | TaK | 580<986 | TAK [3385600| 9000 | 39950000> frac| 25 | 047 | 485
5. 20| T3 | 100 | 1,000 | 100 | 086 | 168 | 25 | 400 |N2XH-J5x16 62 B2 |89.9| ®°520< | TaK | 400<899 | TAK |3385600| 4000 | 2¥20000> | 1Ak | 58 | 047 | 533
6. TrT“‘If(°' TK | 25 [1,000]| 25 |08 | 42 | 20 320 | N2XH-J5x6 34 B2 |493| #? N 428’0 < | TAK | 32,0<493 | TAK | 476100 | 2500 4725188’8 > | TAK | 22 | 012 | 544
Trafo-
7. |Nagrze N,‘}’}%Zﬁ,w 40 |1,000| 40 |093| 62 | 10 145 |N2XH-J5x25 | 20 B2 |290]| 872 ;01 8’0 < | TAK | 145<29,0 | TAK | 82656 | 640 |82656,3>640,0| TAK | 22 | 042 | 575
whnica N ’
Trafo-
8. |Central| C27U@@| 10 | 1000 | 10 |086| 17 | 10 145 |N2XH-J5x25 | 20 B2 |290| V5 00% | TAK [145<290 | TAK | 82656 | 640 |826563>6400| TAK| 22 | 011 | 497
a WM3 !
Trafo- .
9. |Gniazd | ON829°| 40 | 1000 | 40 |086| 67 | 16 | 232 | YDYzo5x25 | 20 B2 |290| ®75 %0 | TAK | 2322090 | TAK | 82656 | 1210 [826563>12100 TAK | 6 | 012 | 545
o 3-faz ’
Trafo- .
10, Gniazd| “1229° | 20 | 1,000 | 20 | 086 | 101 | 16 | 232 | YDYz05x6 40 B2 580 0T <100 TaK | 232580 | TAK | 476100 | 1210 | YEIZ0> [ TAK| 25 | 065 | 598
o 1-faz ’ ’
11)g0 a0 | Oprawa | 03 | 1,000 | 03 | 093 | 14 | 10 145 | YDYz05x2,5 ¥ |27 c2 |39 14<100< | 1Ak | 145<392 | TAK | 82656 | 640 |82656,3>640,0| TAK | 26 | 023 | 555
prawa myr Ulf. Nariysz I/]up/imbi 27,0
Lorawnema b 5 { ievietey i . . .
] k,e,g;?,;n,;?g;’;g”;;gugmgmm Krytyczny spadek napiecia wynosi 5,98%
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Tabela obliczeniowa nr 2
Tabela obliczen zwar¢ 3-faz. i 1-faz.

- . L Iw Dopuszczalny| Zabezpieczenie Typ . Ocena

Lp.| Obwéd - odcinek Miejsce Przewdd Dlugosé|  Rpx XLx RpE XPE 23-f Zig | Iz-3-faz) Iz -1-faz t (5/0,4s) | czas zwarcia warto$é zabezpieczenia Krotnos¢ - skutecznosci

zwarcia zabezpieczenial . .

typ (m) mg2 mg2 mg2 mQ mQ mQ kA kA kKA S A charakterystyka zabezpieczenia
1. Trafo-RGT RGT YAKY4x 120 8 1905 | 0560 | 1,905 0,560 1479 | 3962 | 15,63 5,52 0,70 0,78 160 WT/E 4.4 TAK
2. | Trafo-Stup nr 8 Stup nr 8 4xAFL-6 70 310 | 126,531 | 21,700 | 126,531 | 21,700 | 26141 | 264,33 | 0,88 0,83 0,44 82,83 100 WT/E 4.4 TAK
3, Trafo-ZN-1 ZN-1 4xAFL-6 25 25 28571 | 1,750 | 28,571 | 1,750 | 318,32 | 321,25 | 0,73 0,68 0,40 15,67 40 C 10,0 TAK
4, Trafo-T1 Tl 5xLgY 16 25 27902 | 1,750 | 27,902 | 1,750 | 373,98 | 37691 | 0,62 0,58 0,40 8,86 40 C 10,0 TAK
5 Trafo-T3 T3 N2XH-J5x 16 s8 64,732 | 4060 | 64,732 | 4,060 | 50325 | 632,74 | 0,46 0,35 0,12 16,04 25 G 4,66 TAK
6. Trafo-TK TK N2XH-J5x 6 22 65476 | 1,540 | 65476 | 1,540 | 633,94 | 796,00 | 0,36 0,27 0,09 3,58 20 oG 4,41 TAK
7. | Trafo-Nagmewnica | Nagraewnied | NoXHAISx 2.5 | 22 | 157043 | 1540 | 157043 | 1540 | oar7s | VO 02a | o 0,05 1,39 10 B 5 TAK

Trafo-Centrala Centrala 1024,8

8. WM3 WM3 N2XH-J5x 2,5 22 157,143 | 1,540 | 157,143 | 1,540 | 816,92 ; 0,28 0,21 0,05 1,03 10 B 5 TAK
9. | Trafo-Gniazdo 3-faz G“‘?ﬁj" 3 YDYZ05x 2,5 6 42,857 | 0420 | 42,857 | 0420 | 588,73 | 739,59 | 0,39 0,30 0,08 0,54 16 B 5 TAK
10.| Trafo-Gniazdo 1-faz Gm?ﬁj" I- YDYz05x 6 25 74,405 | 1,750 | 74,405 | 1,750 | 651,76 | 818,38 | 0,35 0,27 0,08 3,78 16 B 5 TAK
11.|  Trafo-Oprawa Oprawa YDYZzo5x 2,5 26 185,714 | 1,820 | 185,714 | 1,820 | 874,00 10%6’1 0,26 0,20 0,05 1,18 10 B 5 TAK

mgring, I)r.zri@cp/ivki

dg/projextowsnia
udowlapyi
nadciistalacyjnej

A @]l | urzgdzen
clektroenergrtycznych

109/PWOE/Q7

elektryczny,
nr MAZ,
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11. INSTALACJE ODGROMOWE
11.1. Ogolne zasady wykonania zaprojektowanej instalacji ochrony
odgromowej
Instalacje odgromowa na dachu budynku nalezy wykona¢ jako siatke zwoddéw niskich
prowadzonych na klejonych do podtoza podstawkach dachowych, zgodnie z planem
instalacji odgromowej - Rys nr EQ7. Siatk¢ przewodéw odprowadzajacych nalezy wykonac
drutem ocynkowanym FeZn ® 8 mm prowadzonym w rurze ochronnej grubosciennej PCV
przeznaczonej do instalacji odgromowych pod elewacja zewng¢trzng budynku.
Metalowe pokrycia dachowe nalezy potaczy¢ do siatki przewodéw odprowadzajacych,
wykorzystujac ztgcza uniwersalne krzyzowe, zabezpieczajac je przed korozja.. Na scianach
bocznych, przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych pod elewacja.
Przewody uziemiajace od ztaczy kontrolnych (zainstalowanych na wys. 1,1 m) wykonac
bednark¢ ocynkowang Fe/Zn o wymiarach 30x4mm. Potaczenia przewodéw uziemiajacych z
uziomem otokowym wykona¢ jako spawane (spaw wzdluzny, dwustronny na diugosci
minimum 10cm), zabezpieczone przed korozja. Uziom otokowy nalezy wykonac
wykorzystujac bednarke ocynkowang (Fe/Zn o wymiarach 30x4mm) utozong w ziemi na
gtebokosci 0,6m w odlegtosci min. 1 m od fundamentéw budynku. Uziomy pionowe
uzupelniajace (w postaci kompletu szpilek pograzanych w gruncie) wykona¢ w odlegtosci
min 1,5m. od fundamentéw budynku.. Zigcza kontrolne zamontowa¢ w puszkach
kontrolnych na wysokosci 1,2m i powinny by¢ oznakowane w sposéb jednoznaczny dla
celéw pomiarowych. Rezystancja wypadkowa uziemienia calej instalacji odgromowe;]
powinna by¢ nie wigksza niz 10Q2 (R < 10 Q).
Skrzyzowania uziomu otokowego z wjazdami i wejsciami do budynku oraz z elementami
uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ izolujgc bednarke papa 1 asfaltem a nastepnie
naciagajac rur¢ ostonowa PCV o grubos¢ $cianki > Smm.
Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie dwoch masztéw odgromowych posadowionych w

rejonie zbiornika gazu, podtagczonych do uziemienia otokowego budynku.

11.2. Badania odbiorcze instalacji odgromowej

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ badania odbiorcze instalacji odgromowej przy

oddawaniu jej do eksploatacji. Badania obejmuja:
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1.

ogledziny czgsci nadziemnych zwigzane ze sprawdzeniem zgodnosci z wymaganiami
normy sposobu rozmieszczenia wszystkich elementéw urzadzenia piorunochronnego (
instalacji odgromowej ) oraz wymiaréw 1 rodzajéw potaczen sztucznych elementow
instalacji,

sprawdzenie cigglosci potaczen, ktoére nalezy wykona¢ omomierzem lub mostkiem
rezystancyjnym, przylaczonym z jednej strony do zwodow, z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia,

pomiar rezystancji uziemienia przeprowadzi¢ metodg techniczng lub mostkiem do
pomiaru uziemien.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ metryke urzadzenia piorunochronnego zgodnie z

obowigzujacym wzorem.

12.

UWAGI KONCOWE

12.1. Wykonawstwo

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji

1 ponadto:

uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$snych normach, przepisach i warunkach
wykonania i1 odbioru technicznego,

uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,
by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Catos¢ robo6t powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
przepisOw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych,

12.2. Odbiory robot

Poprawnos¢ wykonania 1 zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci 1

catosci projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez przedstawiciela

Inwestora lub/i zespdt projektowy.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robo6t lub uzytych materiatéw Wykonawca bedzie

musiat wykonac¢ niezbgdne poprawki, wymiany i1 przektadki instalacji.

12.3. Kompletnos¢ instalacji

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej i

spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne 1 estetyczne.
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Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla wlasnych potrzeb okresli¢ ilosci
wyspecyfikowanych materiatow oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji
w tym te, ktére nie s3 wprost wymienione w zalaczonych zestawieniach materiatowych takie

jak np. wsporniki 1 uchwyty montazowe itp.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw osprzgtowych instalacji, wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatéw i1 urzagdzen do kompletnego wykonania instalacji 1 zapewnienia jej

petnej funkcjonalnosci.

Wszelkie zmiany wynikle podczas montazu nalezy przedstawi¢ 1 uzgodni¢ z

Projektantem.

Niniejszag dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujgte w
specyfikacji materialowej lub opisie technicznym a nie uj¢te na schematach strukturalnych i
planach lub ujete na schematach i planach, a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie
technicznym powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesciach dokumentacji

projektowej.

Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z

Projektantem , ktéry zobowigzany jest do ich rozstrzygnigcia.

Wszystkie wykonywane prac i proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniac

obowiazujace przepisy.

12.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca na podstawie niniejszej dokumentacji:

— bedzie prowadzit roboty,

— dokona zaméwien materiatoéw i urzadzen,

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ powykonawczg.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

— powykonawcze plany 1 schematy instalacji,

— pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Inwestora i/lub
zespotem projektowym,

— gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami,
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— protokoly préb i pomiaréw montazowych,
— listg producentéw i1 dostawcdw urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

— dokumentacj¢ zawierajacag wszystkie instrukcje w jezyku polskim, DTR, certyfikaty,
oraz udzielenia gwarancji

— Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi dokumentacj¢ zawierajaca
wszystkie instrukcje w jezyku polskim, DTR, certyfikaty, oraz udzielenia gwarancji
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

13.1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego

— Zabezpieczenie terenu inwestycji

— Przygotowanie placu budowy

— Instalacje elektryczne wewnetrzne

— Podanie napigcia do obiektu

— Roboty porzadkowe po zakonczeniu prac

13.2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce

Istniejgcy budynek zostanie zaadaptowany do realizacji zadania.

13.3. Wskazanie elementéow zagospodarowania, ktéore moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa

Brak elementow zagrozenia bezpieczenstwa dla zdrowia ludzi.

13.4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t

Prace podigczeniowe moze wykonywac¢ osoba posiadajgca przygotowanie zawodowe i
uprawnienie zgodnie z zasadami BHP typowymi dla robét elektrycznych. Pracownicy
wykonujace prace podlgczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni posiadaé

aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

13.5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowac plan zabezpieczenia jakosci robot oraz

harmonogram robot.

13.6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
Prowadzi¢ okresowy instruktaz pracownikow w zakresie BHP przed przystgpieniem do

realizacji rob6t, w zakresie prowadzonych prac.

13.7. Okreslenie sposobu przechowywania materialow niebezpiecznych

Nie dotyczy
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13.8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest opracowac instrukcje
bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych

przez nich roboét.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odpowiednie warunki socjalne i higieniczne zgodnie z
rozdzialem Nr.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz.

401 z 2003.)
Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonac¢ zgodnie z rozdziatem 3 rozporzgdzenia
JIw.

Osoby wykonujace roboty stwarzajgce zagrozenia muszg by¢ ponadto wyposazone

stosownie do potrzeb w srodki ochrony osobiste;.

13.9. Uwagi koncowe
Nalezy zachowa¢ szczegdlne warunki bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot w

poblizu napigcia.

Prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robot.

Roboty wykonywane zgodnie zasadami sztuki budowlanej 1 przepisami BHP.

Wszystkie zastosowane do wykonania robot materialy 1 urzadzenia powinny spetniac
wymagania obowigzujacych przepisOw 1 norm oraz posiada¢ wymagane przepisami atesty 1

certyfikaty.

Projektant: mgr ing, ““”9{7)‘:«7! tiohi

in ,w nenia budowlj‘u proje: Ktows'ma
a

o . . . kierowania rob
mgr inz. Dariusz Duplicki nr upr. MAZ/0409/ PWOR/ i’y
W zakresie siecj acfi i urzqdzen
clektryczny, Lektroenmgnyunym
nr M/\/WOQIPV\/OE:/O?
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14. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, IV kw 2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt techniczny branzy
elektrycznej zawigzany z rozbudowg budynku Szkolty Podstawowej o Sale Gimnastyczng
wraz z czesciowa przebudowg budynku w Miedniewicach, gm. Wiskitki, dz. nr ewid. 509,
obreb 0017 Miedniewice, 143805_2-Wiskitki, zostal wykonany zgodnie z zaleceniami
nowelizacji Prawa Budowlanego w zakresie art. 20 ust.4 z dnia 16.04.2004 oraz aktualnie
obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Ztozona dokumentacja jest
kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu ma stluzy¢ i zgodna z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegétowymi oraz polskimi

normami wprowadzajagcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne.

mgrinzg, Daridsz Duplicki

Projektant: rawaienia budowl 97” do/projektowsnia
I Kierowania rob j» i
. ) o G2 oganiczen w s JoF ..tala(,v,nn,
mgr inz. Dariusz Duplicki nr upr. MAZ/O409/PWCEA® ieciAtalact| urzadzer
ryczny; ektroenmgnycznym
" MAZ/9408/PWOE/07
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15. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
IV kw. 2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oswiadczam ze projekt techniczny branzy
elektrycznej zawigzany z rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej o Sale Gimnastyczng
wraz z czesciowg przebudowg budynku w Miedniewicach, gm. Wiskitki, dz. nr ewid. 509,
obreb 0017 Miedniewice, 143805_2-Wiskitki, zostal wykonany zgodnie z zaleceniami
nowelizacji Prawa Budowlanego w zakresie art. 20 ust.4 z dnia 16.04.2004 oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Ztozona dokumentacja jest
kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu ma stluzy¢ 1 zgodna z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegOtowymi oraz polskimi

normami wprowadzajagcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne.

mgr inz. Krzysz
uprawnienia budow
i kierowania
bez ograniczen

o pFo jektowania
oHojemiriviowlanymi
'ﬂ‘ 04ci instalacyjnej

7

. w zakresie sié jgtalacji i urzadzen
Sprawdzajacy: elektrycnz'nzdch i deldroanergetycznych

mgr inz. Krzysztof Sierpinski nr upr. bud. MAZ/0591/PWBE/16
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16. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

16.1. Uprawnienia budowlane Projektanta

|
|

S MAZOWIECKA
4

| OKREGOWA
1z B A
 INZYNIEROW
_ BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

- DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poin. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Dariusz Janusz Duplicki
magister inZynier elektryk
urodzony dnia 8 marca 1964 roku w Sochaczewie , syn Jerzego

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0409 /PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

I11. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i wurzadzenia elekiryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania./,:“aT&_\_

A N
Lo A

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Janusz Duplicki
ul. Legionéw Polskich 63 m. 3
96-300 Zyrardow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.9/
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16.2. Uprawnienia budowlane Sprawdzajacego

—— MAZOWIECKA
| \LOKREGOWA
AP Z B A

L7 INZYNIEROW

5 ﬁﬁﬂ BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/198/16/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2,3 i4cpkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 10 1 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Sierpinski
ur. dnia 5 czerwca 1987 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji chjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Instalacje elektryczne
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Krzysztofowi Sierpinskiemu
ur. dnia S czerwea 1987 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0591/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Sierpinski
ul. Zagrodowa 36
96-321 Oddzial,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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16.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréow

Projektanta

_-*7® POLSKA A

.

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TC4-RUY-R88 *

Pan DARIUSZ DUPLICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0130/08

adres zamieszkania ul. LEGIONOW POLSKICH 63 m. 3, 96-300 ZYRARDOW

Budownictwa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Instalacje elektryczne
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16.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynier6w Budownictwa

Sprawdzajacego

e —® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2]K-4RA-8MB *

Pan KRZYSZTOF SIERPINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0018/17
adres zamieszkania ul. 3 MAJA 32 / 11, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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